Wiaz zeliwny uliczny klasy D400 DN600O,

niewentylowany pokrywa wypetniona bet. C40/50

Obudowa bet. wlazu - tzw. zestaw
naprawczy

porecz chwytna z preta stalowego

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm L
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Element redukujacy 100/60

z bet. C40/50
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/

Krag studzienny
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ocynkowanego o $rednicy @30 mm
w odlegtosci 7 cm od $ciany studni
10 cm pod wiazem

rz. gory studni
-wg profilu podtuznego

600

Stopnie wtazowe z pretow stalowych

@30 mm powlekane tworzywem o
strukturze antyposlizgowej

Podstawa studni z wbudowanymi

przejsciami szczelnymi
rz.dna.kanatu -wg profilu podtuznego
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fundament C8/10 gr. 15 cm N

mieszanka cementowo - piaskowa 1:3 | -

gr. 10 cm

Spocznik i kineta z betonu
samozageszczalnego C35/45 o AN
nasigkliwosci ponizej 5%

DN1

Do przej$cia przez $ciane studni
nalezy zastosowac szczelne ksztattki
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INWESTYCJA

Budowy odprowadzenia wody deszczowej do kolektora poprzez
zbiornik retencyjny oraz remont drenazu opaskowego i Scian
fundamentowych czesci podpiwniczonej budynku przy ul.
Swierkowej 10 w Poznaniu

dz. nr 102/3, obreb 60 debiec, gmina Poznan, powiat poznanski, woj.
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TRESC RYS. SKALA
Schemat studni kanalizacyjnej Schemat
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Rysunek stanowi wiasnos¢ Archenika Sp. z o.0. 1 nie moze by¢ kopi Yy hniany,

modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wezeéniejszej pisemnej zg;dy wiaéciciela.




