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ZAWARTOSC PROJEKTU

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

STRONA TYTULOWA | SPIS ZAWARTO SCI PROJEKTU

Oswiadczenia projektantéw, zaswiadczenie o przynaleznosci do

Czesc¢ | wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, odpis uprawnien
budowlanych

Czesé Il OPIS TECHNICZNY

Czesc¢ lll RYSUNKI
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CZESC |
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW,
ZASWIADCZENIA O PRZYNALE ZNOSCI DO

WELASCIWEJ IZBY SAMORZ ADU ZAWODOWEGO,
ODPIS UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

do

projektu wykonawczego ,Budowy odprowadzenia wody d eszczowej do kolektora poprzez
zbiomik retencyjny oraz remontdrena  zu opaskowegoi $cian fundamentowych cz  esci podpiwniczonej
budynku przy ul. Swierkowej 10 w Poznaniu”

dziatka nr 102/3, obr eb nr 60 D gbiec, ul. Swierkowa 10, 61-472 Pozna h
gm. Pozna n, pow. pozna nski, woj. wielkopolskie
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Poznan, dn. 20.10.2020 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oswiadczamy,
ze niniejszy projekt wykonawczy dotyczgcy przedsiewziecia p.n.:

»Budowy odprowadzenia wody deszczowej do kolektora poprzez zbiomik retencyjny oraz remont
drenazu opaskowegoi $cian fundamentowych cz - esci podpiwniczonej budynku przy ul.  Swierkowej
10 w Poznaniu”

zlokalizowanej na :

dziatka nr 102/3, obr eb nr 60 D gbiec, ul. Swierkowa 10, 61-472 Pozna h gm. Pozna f, pow.
pozna nski, woj. wielkopolskie

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja projektowa zostata wydana zamawiajgcemu w stanie zupetnym (kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢).

mgr in z. Michat Kapka
nr upr. WKP/0169/POOE/12
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

7

=

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PQH-6QG-276 *

Pan Michat Kapka o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0278/12

adres zamieszkania ul. Gtogowska 129/113, 60-244 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy odprowadzenia wody
deszczowej do kolektora poprzez zbiornik retencyjny oraz remont drenazu opaskowego i scian
fundamentowych podpiwniczonej budynku przy ul. Swierkowej 10 w Poznaniu.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.
« Projekt architektoniczny.
e Uzgodnienia z Inwestorem.
» Obowigzujgce normy i przepisy.
3. Zakres opracowania
e Zasilanie instalacji z istniejgcej rozdzielnicy.
e Trasy kablowe.

* Ochrona przeciwporazeniowa.
* Ochrona przeciwprzepieciowa.

4. Zasilanie instalacji

Projektuje sie wewnetrzng linie zasilajgcg YnDY zo 5x6mm2 z istniejgcej rozdzielnicy
gtébwnej obiektu RG zlokalizowanej w pom. serwerowni do projektowanej rozdzielnicy budynku
RP zlokalizowanej w pom. technicznym nr 05. Projektowany przewdd nalezy podigczy¢ do
projektowanego roztgcznika bezpiecznikowego w rozdzielnicy gtowne;.

Instalacja odbiorcza projektowana jest w systemie TN-S.
Schemat zasilania zostat przedstawiony na rysunku ES-01.

5. Rozdzielnica RP

Projektuje sie rozdzielnice RP wg rysunku ES-01. Z rozdzielnicy RP zostang zasilone
obwody projektowanych urzgdzen sanitarnych. Wartosci prgdéw znamionowych zabezpieczeh
poszczego6lnych obwodow oraz typy kabli zasilajgcych przedstawiono na schemacie ES-01.

W rozdzielnicy nalezy wykona¢ wyrazne opisy projektowanych kabli oraz szyn w zakresie
petnionych funkcji L1,L2,L3,N,PE. Nalezy wykona¢ numeracje maskownic, oraz zabezpieczen.
Wszelkie uszczelnienia wprowadzanych kabli do rozdzielnicy itp. nalezy dostosowa¢ do IP
rozdzielnicy.

Bilans mocy projektowanej rozdzielnicy RP

Moc Wspotczynnik
Rodzaj odbioru zainstalowana jednoczesno Sci Moc zapotizebonana
Pi [kW] ki [-] Pz [kwW]
Zasilanie przepompowni wod nr 1 55 0,9 4,95
Zasilanie przepompowni wod nr 2 55 0,9 4,95
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Zasilanie pompy nr 3 0,75 0,9 0,68
Suma 11,75 0,9 10,58

6. Trasy kablowe

Na potrzeby przeprowadzenia kabla zasilajgcego z rozdzielnicy gtownej RG do
rozdzielnicy RP nalezy wykorzystac istniejgce trasy kablowe. W pom. technicznym 05 nalezy od
istniejgcego koryta kablowego poprowadzic trase kablowg bezposrednio do rozdzielnicy RP.

Systemy tras kablowych zostang podzielone, ze wzgledu na petnione funkcje, na:

« Trasy okablowania sitowego wykonane z drabin kablowych, koryt kablowych
perforowanych oraz korytek kablowych siatkowych,

» Trasy kablowe wykonane natynkowo w kanatach kablowych PCV.

Do figczenia, zmiany kierunku, zmiany poziomu nalezy wykorzystywa¢ systemowe
ksztattki tj. kolanka, trojniki, czworniki, obejscia pionowe i poziome, luku zewnetrzne i
wewnetrzne. Montaz tras kablowych pozarowych do sufitu/sciany wykona¢ wedtug detali
przedstawionych na rysunkach tras kablowych. Trasy kablowe nalezy montowaé na podtozach
o klasyfikacji nie nizszej niz klasyfikacja kabla (30 lub 90 minut). Trasy kablowe nalezy
prowadzi¢ w sposOb nie zagrazajgcy obnizeniu funkcji trasy podczas pozaru (takich jak np.
spadajgce elementy budowlane, instalacje zagrozone wybuchem, dylatacje itp.).Kable nalezy
uktada¢ luzno, zachowujg stosowne zapasy, przy czym s$rednice pojedynczych uchwytow
nalezy dobra¢ co najmniej o jeden rzgd wiekszg niz srednica rzeczywista kabla. Nalezy unikac
uchwytéw z ostrymi krawedziami poniewaz moze to powodowac blokowanie przesuwu kabla
lub uszkodzenie izolacji. Przy prowadzeniu trasy w pionie, kable nalezy montowa¢ do
konstrukcji drabin lub koryt co ok 300 mm, a co 3,5 metra dodatkowo nalezy wykona¢ zapas
kompensacyjny.

7. Ochrona przeciwprzepi eciowa

Jako ochrone przed przepieciami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi oraz
przepieciami komutacyjnymi zastosowano ogranicznik przepiec typu Il zainstalowany
w rozdzielnicy RP.

8. Ochrona przed pora zeniem
Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych pracujgcych
w uktadzie TN-S w projekcie przewidziano:
» ochrona podstawowa realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych (izolacja
podstawowa) oraz stosowanie obudow i oston o stopniu ochrony, co najmniej IP2X,
» ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne wytgczenie zasilania.
Jako ochrone uzupetniajgcg stosowac wytgczniki roznicowoprgdowe o znamionowym

pradzie r6znicowym 30mA.
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9. Instalacje elektryczne zewn etrzne

W terenie zewnetrznym projektuje sie trasy kablowe kabli elektroenergetycznych zgodnie

z rysunkiem IEZ-01. Typ i rodzaj kabli zasilajgcych odbiorniki zostaty przedstawione na rysunku
ES-01.

Wytyczne do uktadania kabli w ziemi

Ukfadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukiadaniu powinny by¢ zachowane
Srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych
sie na trasie budowanej linii.

Kable nalezy uktada¢ w temperaturze otoczenia mieszczacej sie w granicach podanych
przez producenta kabli.

Przy ukfadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy jednak niz:

0 20-krotna zewnetrzna srednica kabla dla kabli jednozytowych,

0 15-krotna zewnetrzna srednica dla kabli wielozytowych,

Kable utozone rownolegle obok siebie nie powinny sie styka¢. Dopuszcza sie stykanie
ze sobg na catej dlugosci kabli:

0 Sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,

0 Sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przytaczonymi do

tego samego odbiornika,

o Elektroenergetycznych jednozytowych stanowigcych jedng linie,

o Elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilenia urzgdzen oswietleniowych.
taczenie kabli powinno byé wykonane na poziomym dnie rowu za pomocg muf
kablowych dobranych do typu kabla. Mufy i glowice kablowe powinny byc¢
dostosowane do warunkéw zwarciowych wystepujgcych w miejscach zainstalowania
oraz do dopuszczalnej obcigzalnosci pradowej.

Nie zaleca sie stasowania muf kablowych w kanatach, tunelach oraz szybach
kablowych.

W przypadku ukfadania wigzek kabli sktadajgcych sie z kabli jednozylowych , zaleca sie
instalowanie muf na kablach poszczegélnych faz w taki sposob aby mufy wzgledem
siebie byly przesuniete wzdtuz dtugosci trasy linii kablowej i nie stykaty sie.

Kable utozone w ziemi powinny by¢é oznaczone na catej dlugosci za pomocg trwatych
oznacznikOw rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do rur, kanatow i
oston otaczajgcych. Oznaczniki kabli ulozonych w kanatach i tunelach nalezy
umieszczac w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m. Na oznacznikach nalezy umiescic¢
trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

0 Numer ewidencyjny linii,

Typ i przekr¢j kabla,
Znak uzytkownika kabla,
Trasa kabla,

0
o]
0
0 Rok utozenia kabla.
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Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona
siatka, folig lub folig perforowang z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze:
0 Niebieskim — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu do 1 kV.

Folia powinna mie¢ grubosc¢, co najmniej 0,3 mm, a siatka co najmniej 1,5 mm. Szerokos¢ folii
powinna byc¢ taka, aby przykrywata utozone kable i jej krawedzie powinny wystawac¢ co najmniej

50 mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli.

Trasa kabli utozonych w ziemi na terenach niezabudowanych powinna by¢ oznaczona
trwatymi i widocznymi oznacznikami (stupki kablowe). Na prostej trasie kabla oznaczniki
powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 100 m. Ponadto nalezy je
umieszczac¢ w miejscach zmiany kierunku utozenia kabla oraz w miejscach skrzyzowan i

zblizen.
Kable nalezy ukiada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm.

Ulozone kable nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwg piasku lub rodzimego gruntu i oznaczyé(rysunek 1.)

400 500 400
ziemia ziemia
z wykopu z wykopu
NSRS LSS L8
% X
N »50 d >50 R
g <
> <
o N N
0 4 4
o S Lsfo s PN pas 2 foli
N B K
I TR
AL &

400

Rysunek 1. Réw kablowy — kabel przykryty folig z tworzywa sztucznego (wymiary podane
w [mm])
Odlegtos¢ gornej krawedzi kabla od tasmy kablowej powinna wynosi¢ 25 — 35 cm.

Trasa kablowa powinna przebiega¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 50 cm od jezdni oraz
fundamentu budynku. W przypadku ukladania kabli pod jezdniami, nalezy przestrzegaé

nastepujacych gtebokosci:
0 80 cm — dla kabli o napieciu znamionowym nie wiekszym niz 30 kV.
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oraz chroni¢ je ostonami. Ostona kabla nie moze utrudnia¢ dokonywania napraw lub wymiany
kabla.

Gtebokos¢ utozenia kabli w zaleznos$ci od ich napiecia znamionowego oraz miejsca utozenia,
zostata przedstawiona na rysunkach 2, 3, 4 oraz 5.

chodnik

jezdnia

Rysunek 3. Ulozenie kabli pod drogg, chodnikiem oraz w gruncie nie rolnym. Dla kabli o
napiecie U, < 30 kV, gtebokos¢ utozenia pod jezdnig wynosi 0,8 m.
Uwaga!

Folia lub siatka kablowa powinny znajdowac sie nad kablem nie mniej niz 25 cm, ale nie wiecej
niz 35 cm.

« Kable powinny byé¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem (1-3 % dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

Przy mufach zaleca sie pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, fgcznie nie mniej niz:

0 4 m — w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw
sztucznych, o napieciu znamionowym 15-40 kV,
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o 3m —w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych
0 napieciu znamionowym 1 kV do 10 kV;

Przy wprowadzaniu kabli do gtowic, tuneli i kanatéw zapas kabla powinien wynosi¢ potowe
wartosci podanych wyzej z dodaniem 2m.

« Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej, goérnej
powierzchni kabla powinna wynosi¢, co najmniej:
0 70 cm — kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami
rolnymi.

Jezeli glebokosci te nie mogg by¢ zachowane, np. przy wprowadzaniu kabli do budynku, przy
skrzyzowaniu lub obejsciu podziemnych urzgdzen, dopuszczalne jest utozenia kabla na
mniejszej glebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ odpowiednig ostong, np. rura.
Glebokos¢ utozenia kabla przy skrzyzowaniu z drogami kotowymi, drogami kolejowymi, rzekami
I innymi wodami powinna spetnia¢ wymagania podane w normach powigzanych.

Na rysunku 8 przedstawiono sposéb w jaki nalezy wprowadzac kable do budynkéw.

1 cm lub wigcej

VRS KSR NS

Rysunek 8. Wprowadzenie kabla do obiektu budowlanego. Zastosowane uszczelnienie musi
chroni¢ przed przedostawaniem sie wody, gazow i pytdw palnych

gdzie: d — $rednica kabla, 1 — rura, 2 — uszczelnienie zewnetrzne rury, 3 — uszczelnienie
wewnetrzne rury, 4 — uchwyt kabla.

e Dopuszcza sie uktadanie kabli bezposrednio w ziemi w dwoch lub wiecej warstwach.
Pionowa odlegtos¢ miedzy warstwami nie moze by¢ mniejsza niz 15 cm, liczgc miedzy
punktami najbardziej zblizonymi na powierzchni kabli. Na terenie zakladdéw
przemystowych zaleca sie w gornej warstwie kabli pozostawi¢ miejsca na utozenie
dodatkowych kabli na tej samej trasie. Nie dopuszcza sie warstwowego ukfadania kabli
0 napieciu znamionowym wyzszym niz 30 kV.

* Wykonywanie skrzyzowan z i zblizen z rzekami i innymi szlakami wodnymi nalezy
realizowac zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004.

« W tabeli 1 przedstawiono minimalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych i
sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych,
jakie nalezy stosowac przy uktadaniu kabli.
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Tabela 1 Odlegtosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio w

ziemi od innych urzgdzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegto  $¢, w [cm]
Rodzaj urz gdzenia . R . . - .
Lp. odziemnego Kabli o napi eciu znamionowym | Kabli o napi eciu znamionowym
P U < 30 kV 30 kV < U, <110 KV
Pionowa na Pozioma przy |Pionowa na Pozioma przy
skrzy zowaniu zblizeniu skrzy zowaniu zblizeniu
L I’?qrocmgl wpdocquowe, 25 + $rednica 25 + $rednica |50 + $rednica 50 + $rednica
sciekowe, ciepine, gazowe rurociggu rurociggu rurociggu rurociggu
Z gazami niepalnymi a9 a9 a9 ag
2. o . Uzgodni¢ z wiascicielem Uzgodnic¢ z wikascicielem rurociagu,
Rurociggi z gazami i ) - L . R A .
cieczami palnvmi rurociggu, ale nie mniej ale nie mniej niz 50 + $rednica
painy niz 25 + $rednica rurociggu rurociggu
3. Uzgodni¢ z
Zbiorniki z gazami i Nie moga sie 200 Nie moga sie wihascicielem
cieczami palnymi krzyzowaé krzyzowaé rurociggu, ale nie
mniej niz 250
4. | Czesci podziemne linii Nie moda si Nie moda si
napowietrznych (ustgj, Kiz iov%/]:é ¢ 40 Kiz iov%/]:ém? 100
podpora, odcigzka) Y Y
5. | Podziemne czesci
budynkoéw i innych budowli,
np. przyczoékki, z wyjatkiem | Nie moga sie . Nie moga sie
X . R 507 . R 100
urzadzen krzyzowac krzyzowac
wyszczeg6lnionych
wlip. 1,234
1007 — miedzy 120 — migdzy
ostong kabla i ostong kabla i
6. | Skrajna szyna trakcji, rowy stopa szyny, stopa szyny,
o ) 5
odwagnlajace w pasie 50 — miedzy 250 80 — miedzy 250
technicznym kolei
ostong kabla a ostong kabla a
dnem rowu dnem rowu
odwadniajgcego odwadniajgcego
7. | Urzadzenia do ochrony
budowli od wytadowan Wg PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.
atmosferycznych
Objasnienia: ? — dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tabeli 1, pod warunkiem zastosowania
oston otaczajgcych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektoéw, ™ —odlegto$¢ zgodna z N SEP-E-
004 , zarzad infrastruktury kolejowej czesto zagda wiekszej odlegtosci, przez co w takim przypadku

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl

Strona |15




ARC

Korespondencja: Siedziba:

ul. Koltataja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan
HENIKA tel.: 604-080-981,602-881-331

10.

wymagane jest indywidualne uzgodnienie z wtascicielem (zarzadca linii kolejowej). Odlegtos¢ ta powinna
wynosi¢ 1,5 m ze wzgledu gtebokosé pograzenia ramienia maszyny torowej. “)Dopuszcza sie utozenia kabli
w tunelach , kanatach kanalizacji kablowej, ostonach otaczajgcych (rurach), po uzgodnieniu z wtascicielami.

Wykonanie instalacji elektrycznych

Ogolne zasady wykonywania instalacji:

11.

Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i
kabli (réwniez w obrebie rozdzielnicy). Przewdd zerowy (N) musi posiadaé izolacje
koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

W zadnym miejscu instalacji przewoéd zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie mogg

by¢ potgczone oprécz gtébwnego rozdzialu sieci.

Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg
one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie
napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

Dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i
poziome. W mysl tego doprowadzenie przewoddw do opraw oswietleniowych na stropie
nalezy wykonac pod katem prostym. Skosnie przeprowadzone kable, przewody i puste
rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane.

Ze wzgledu na réwnomiernos¢ obcigzeh nalezy przestrzega¢ podziatu na fazy dla
poszczegolnych obwoddw elektrycznych.

Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane.
Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.
Wszystkie przejscia przez sciany i stropy oddzielen pozarowych (oddzielne strefy
pozarowe) uszczelni¢ wypetieniem o odpornosci ogniowej rownej odpornosci tego
oddzielenia.

Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia | materialy muszg posiada¢ fabryczne
oznaczenia.

Urzadzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z Polskimi Normami.

W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku niedbatos¢
przy montazu, wowczas wykonawca zobowigzany jest do wykonania reklamacji, czy
wykonania poprawek bez roszczen do dodatkowego wynagrodzenia.

Wytyczne do opracowania planu bioz

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.
Catos¢ robdt montazowych wykonaé nalezy zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru
rob6t budowlano montazowych — COBRTI Instal” oraz z przepisami technicznymi, BHP,
ppoz., .... - aktualnie obowigzujgcymi.

Ponadto w fazie montazu kierowa¢ nalezy sie szczegdtowymi wytycznymi podanymi
przez producenta urzgdzen i materiatow.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowig wzajemnie uzupetniajgce sie czesci
projektu — kalkulacje i montaz nalezy prowadzi¢ po zapoznaniu sie z calg dokumentacja.
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* Wszystkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy i
pod kierownictwem 0sOb posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
autoryzacje serwisowg producentow projektowanych urzgdzen.

* Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji ma obowigzek zapoznania sie z catoscia
dokumentaciji.

« Plac budowy wyposazy¢ w odpowiednie srodki bezpieczenstwa dla wykonania robot.

* W przypadku zaistnienia wypadku na budowie wykonawca i zobowigzany jest
powiadomi¢ wszystkie wlasciwe organy o zaistniatej sytuacji.

e Pracownicy wykonujgcy roboty muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i posiada¢
aktualne zaswiadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu BHP w zakresie wykonywanych
€czynnosci.

» Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiorki, zapewniajgce
skuteczng ochrone przeciwporazeniowg wymaga, aby:

0 napiecie dotykowe dopuszczalne diugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V
pradu przemiennego lub 60 V pradu statego,

0 gniazda wtyczkowe byly zabezpieczone  wylgcznikami  ochronnymi
réznicowoprgdowymi o znamionowym pradzie r6znicowym nie wiekszym niz 30
mA (jeden wyigcznik powinien zabezpiecza¢ nie wiecej niz 6 gniazd
wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie z transformatora separacyjnego lub
napieciem nie przekraczajgcym napiecia dotykowego dopuszczalnego
diugotrwale (uktad SELV),

0 na terenie budowy i rozbiorki byt stosowany uktad sieci TN-S przy zasilaniu ze
stacji transformatorowej w uktadzie TN-C-S lub w uktadzie TN-S oraz stosowany
uktad sieci TT przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia w
ukladzie TN-C/TT,

0 sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzadzenia
rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej P43,

o preferowane bylo stosowanie na terenach budowy i rozbiorki odbiornikow,
narzedzi oraz urzadzen o Il klasie ochronnosci.

12.  Uwagi ko nhcowe

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
* Wykonawca wykona wlasnym staraniem dokumentacje, warsztatowg i montazows.
e Po zakonhczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary o
préby zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 — " Instalacje elektryczne niskiego napiecia—
Czesc 6: Sprawdzanie”.
* Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z przepisami BHP.
« Ewentualne kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie.
* Na budowie nalezy potwierdzi¢ wszystkie moce elektryczne urzgdzen i sposob ich
zasilania.
e Ochrona od porazen prgdem elektrycznym — samoczynne wytgczenie zasilania.
* Wykonawca przed zakupem elementéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych ma
obowigzek uzyskania akceptacji Inwestora przy wyborze urzgdzen (tyi i producent).
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Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegotowe proponowane przez Wykonawce
beda zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzah systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci
prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnié
utrzymanie zatozonych parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materialdw i instalacji,
niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze
zaproponowac¢ alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi,
ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
zlozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedag
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zostac
dobrane przez projektanta.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé: polskim
normom, posiadac¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg pomiary, préby, regulacja i uruchomienia
urzgdzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepisbw oraz oddanie ich do
uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedur.

Catos¢ robét budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami),

Przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

Rozporzadzeniem MPIPS z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401),

Ogélnymi zasadami wiedzy technicznej,

Instrukcjami i wytycznymi technicznymi producentéw, dostawcow materiatow i wyrobow
budowlanych.
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CZESC Il

RYSUNKI
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

do

projektu wykonawczego ,Budowy odprowadzenia wody d eszczowej do kolektora poprzez
zbiomik retencyjny oraz remont drena  zu opaskowego i - $cian fundamentowych cz - e$ci podpiwniczonej
budynku przy ul. Swierkowej 10 w Poznaniu”

dziatka nr 102/3, obr eb nr 60 D gbiec, ul. Swierkowa 10, 61-472 Pozna h
gm. Pozna n, pow. pozna nski, woj. wielkopolskie
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