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ZAWARTOSC PROJEKTU

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

STRONA TYTULOWA | SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Oswiadczenia projektantow, zaswiadczenie o przynaleznosci do

Czesc | wilasciwej izby samorzgdu zawodowego, odpis uprawnien
budowlanych

Czescll OPIS TECHNICZNY

Czesc lll RYSUNKI
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Poznan, dn. 20.10.2020 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oswiadczamy,
ze niniejszy projekt wykonawczy dotyczgcy przedsiewziecia p.n.:

,»Budowy odprowadzenia wody deszczowej do kolektora poprzez zbiornik retencyjny oraz remont
drenazu opaskowego i $cian fundamentowych czesci podpiwniczonej budynku przy ul. Swierkowej
10 w Poznaniu”

zlokalizowanej na :

dziatka nr 102/3, obreb nr 60 Debiec, ul. Swierkowa 10, 61-472 Poznai gm. Poznan, pow.
poznanski, woj. wielkopolskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja projektowa zostata wydana zamawiajgcemu w stanie zupetnym (kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc).

mgr inz. Piotr Baraniak
nr upr. WKP/0127/POWQOS/14
w spec. instalacyjnej sanitarnej
bez ograniczen,
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® POLSKA

\\IEBA

INZYNIEROW

—
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-ATU-IHT-167 *

Pan Piotr Baraniak o numerze ewidencyjnym WEKP/IS/0247/14

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 585 A/1, 62-064 Plewiska

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pormocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-25 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

[
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1. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129, z pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462, z
pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 nr O poz. 1332 z
pdzniejszymi zmianami)

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Wizja lokalna, niezbedna inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna

Normy, aktualne przepisy, literatura fachowa oraz wytycznej projektowania sieci kanalizacji
deszczowej.

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu
Atlas klimatu Polski, IMGW Warszawa — 2005 r.,
Badania gruntu wykonane przez uprawnionego geologa

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje przebudowe sieci kanalizacji deszczowej w celu poprawy
odwodnienia terenu szkoty. Wody opadowy odprowadzone sa do istniejgcego przytacza kanalizacji
deszczowej. W ramach projektu przewiduje sie wykonanie zbiornika retencyjnego opdzniajgcego odptyw.
Ponadto planuje sie wykonanie drenazu opaskowego frontowej $Sciany budynku oraz instalaciji
wodociggowej zagospodarowujgcej wody opadowe na cele podlewania zieleni.

3. Bilans wod opadowych i roztopowych

O=y-A4-q,

v_ wspoétczynnik sptywu powierzchniowego,
gmax — natezenie deszczu miarodajnego — dm3/(s x ha)
A — powierzchnia zlewni

Powierzchnia zredukowana zlewni inwestycji pomnozona przez zatozong wysokos¢ opadu rocznego —
600 mm. [Qr]

Powierzchnia rzeczywista — powierzchnia terenu bez uwzglednienia wspdtczynnika sptywu
powierzchniowego [F]
Powierzchnia zredukowana — powierzchnia terenu uwzgledniajgca wspétczynnika sptywu
powierzchniowego [Fzr]
Zatozenia: .
Prawdopodobienstwo Qmax Onom Opad roczny
lraznaC % dm3s | dmds mm
lat 0 Lha'! | “ha?
132 15 600
Rodzaj powierzchni | ¢ F $ Far Qmax Qnom Qusr Qr
- - ha - ha m3st | m3ht m3.d? m3-rok?
Dach 0,80(0,3200|1,00|0,2560 | 0,034 3,84 42,1 15360
SUMA 0,3200 0,2560 | 0,034 | 3,84 42,1 15360
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Dodatkowo do przedmiotowej kanalizacji deszczowej dotgczone sg tereny sgsiednie z ktérych
odprowadzana jest nastepujgca ilos¢ wody.

Q max(sasiednie) = 0,057 m3/s

taczna ilos¢ odprowadzanych wéd wynosi 0,034 + 0,057 = 0,091 m3/s

4. Rozwigzanie techniczne kanalizacji deszczowe;j.
4.1. Rury
4.1.1.0dcinek grawitacyjny

Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej nalezy wykonac z rur tworzywowych PVC-U SN8 SDR34 o
jednolitej strukturze i gtadkich zewnetrznych i wewnetrznych Sciankach, fgczonych na uszczelke.
Wszystkie rodzaje rur i ksztaltek kanalizacyjnych fgczone sg pomiedzy sobg oraz z rurami
gtadkosciennymi poprzez kielichy z rowkiem, w ktéorym umieszczona jest pierscieniowa uszczelka z
elastomeru.

Montaz rur nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami wybranego producenta rur. Przy montazu rur
zwroci¢ uwage na to, aby nie byty wewnatrz zanieczyszczone piaskiem, itp.

Rury powinny spetnia¢ normy :

e PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢
1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

e PN-EN 476:2012 Wymagania ogdélne dotyczgce elementéow stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej

StosowacC rury z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajgcym sprawdzenie $Srednicy, materiatu,

producenta podczas inspekcji telewizyjne;j.

4.1.2.0dcinek tloczny

Sie¢ kanalizacji deszczowej ttocznej nalezy wykonac z rur tworzywowych PE100 SDR11.. Rury faczy¢ na
dtugosci poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.
Wszystkie rury i ksztattki powinny by¢ oznakowane z zewnatrz w sposéb czytelny i trwaty. Oznakowanie

powinno zawieraé nastepujgce informacje:

kod producenta i/lub znak firmowy

surowiec

wymiar nominalny

min. grubos¢ scianki lub SDR (dla rur tworzywowych)

klasa sztywnosci

oznaczenie klasy cisnieniowej rury

data produkciji

powofanie sie na norme, zgodnie z ktorg zostaty wyprodukowane

Nad rurociggiem ttocznym nalezy uktadac tasmy ostrzegawcze (30 cm nad rurg) stanowigcy

zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

Dodatkowo nalezy uktada¢ bezposrednio na rurociggu drut sygnalizacyjny, miedziany umozliwiajacy
oznaczenie trasy projektowanego uzbrojenia specjalistycznym sprzetem pomiarowym.

4.2. Glebokos¢ posadowienia kanatow i spadki

Zagtebienie kanatéw okreslono na profilach podtuznych zatgczonych do dokumentacji.
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4.3. Zbiornik retencyjny

Zbiornik retencyjny - przeptywowy nalezy wykonac z systemowych elementéw PE. Lgczenia w zestawy
na piéro i wpust za pomoca facznikéw systemowych.

Zbiornik nalezy wykona¢ w obsypce zwirowej, w otulinie ztozonej z dwoch warstw geowtdkniny i folii
szczelnej PVC pomiedzy nimi.

Szczegoty techniczne zbiornika, jego wymiary oraz parametry przedstawiono na zatgczniku graficznym.
Pojemnos¢ zbiornika fgczna 100m3. Na pojemnos¢ tgczng skiada sie: objetosc¢ retencyjna elementow
tworzywowych ok. 76 m3 oraz obsypka piaskowa wokot zbiornika, ktéra rowniez jest w warstwie
geomembrany. Jesli ilos¢ wody opadowej w zbiorniku przekroczy wyliczone 76m3, to nadwyzka jest
retencjonowana w obsypce piaskowej. Pojemnosc¢ retencyjna zaproponowanej obsypki piaskowej wynosi
24ma3.

4.4. Przepompowania nr 1 — odprowadzeni wod opadowych do zewnetrznej kanalizacji

deszczowej

W ramach inwestycji konieczna bedzie instalacja przepompownia odprowadzajgca wody opadowe i
roztopowe zebrane w kanalizacji deszczowej do studni rozpreznej usytuowanej na projektowanym
kolektorze ttocznym i dalej grawitacyjnie do odbiornika, ktorym jest istniejgce przytgcze kanalizacji
deszczowe).

Zaprojektowano dwie pompownie, w zbiorniku betonowym @2000mm z wiazem zeliwnym, z dwoma
agregatami pompowymi) dziatajgcymi w ukfadzie réwnolegltym sterowanym ptywakami (opcjonalnie
sondg hydrostatyczng) o parametrach przedstawionych ponize;.

Parametry zbiornika:

Klasa wytrzymato$ci : C45/55 wg PN-EN 206:2014-04,

Klasa ekspozycji: XC4,XD3, XA3, XF4 wg PN-EN 206:2014-04,

Beton siarczanoodporny,

Nasigkliwos¢ betonu: < 4%,

Szczelnosé¢ betonu: W 12 wg PN-88/B-06250,

Mrozoodpornosé F150 wg PN-88/B-06250,

Zbrojenie- stal zebrowana klasy A-lll N, stal gtadka klasy A-l.

Drabina ze stali nierdzewnej AlSI 304 do dna zbiornika,

Porecze ztazowe - stal nierdzewna

Podest techniczny ze stali nierdzewnej,

e Sterowanie przy pomocy ptywakow

Projektowana przepompownia bedzie zapewnia¢ mozliwos¢ catkowitego odprowadzenia wéd opadowych
zebranych w zbiorniku retencyjnym. Na potrzeby projektu dobrano pompownie firmy Biocent
BIOPOMP2D/ZB/2-4,45/BIOPL100V2,2/100-150ST/25/BSP2. Dopuszcza sie zastosowanie innego
zestawu o takich samych parametrach technicznych lub lepszych.

Dobrana przepompownia pozwoli na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi.

Podtgczenie projektowanej przepompowni do sieci energetycznej zostanie wykonane w ramach
odrebnego opracowania.

Przepompownie stanowi¢ bedg zelbetowe zbiorniki posadowione na podbudowie o grubosci min. 0,4 m
wykonanego z betonu hydrotechnicznego C30/37. Wlot do przepompowni stanowi¢ bedg rury @200
osadzone. Wszystkie przejscia przez komore przepompowni nalezy wykonac¢ jako szczelne.
Posadowienie zgodnie z wytycznymi wybranego producenta przepompowni.

4.5. Studnie rewizyjne

Studnie kanalizacyjne rozstawiono na trasie kanatébw w miejscach zataman trasy oraz w miejscach
rozgatezienia odwodnienia.

Projektowane przewody kanalizacji deszczowej uzbrojone bedg we witazowe studnie betonowe @1000 i
21200 z betonu C40/50 mato nasigkliwego nw < 5%, wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F-150.
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Studnie zakonczone bedg zwezkg 800/625 oraz wtazem zeliwnym klasy B125 typ naprawczy (o
wymiarach 1,0m x 1,0m) z wktadkg ttumigcg zgodne z normg PN-EN-124:2015 oraz PN-H-74022. W celu
regulacji wysokosci kanatlu na poziomie drogi nalezy zastosowaé  prefabrykowane pierscienie
wyroéwnawcze.

Czes¢ spodnia studni wykona¢ jako element monolityczny zawierajgcy ptyte denng, wypetnienie
betonowe.

W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonane jest wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczona
do przeptywu Sciekow i tgczenia kanatow oraz spocznik. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny
dostosowane muszg by¢ do spadkéw kanatéw doptywowych i kanatu odptywowego. Spadek spocznika
wynosi 5% w kierunku kinety.

Przejscie przez sciany studni zostang wykonane jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje
wody gruntowe;j i eksfiltracje wéd opadowych i roztopowych.

W $cianach studni fabrycznie osadzone sg krdc¢ce potgczeniowe. Krocce potgczeniowe wklejane sg w
nawiercanych otworach w scianie studni.

Studnie w wykopie nalezy posadowi¢ na podtozu betonowym z chudego betonu klasy C8/10 grubosci 15
cm oraz na podbudowie z suchego betonu (min. 10 cm), ktére zabezpieczy studnie przed osiadaniem.

W obrebie projektowanych studni nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu antropogenicznego na nasyp
budowlany, zbudowany z utworéw niespoistych, zageszczonych do wskaznika zageszczenia IS 20,98.

W prefabrykowanych studniach osadzone muszg by¢ stopnie ztazowe spetniajace wymagania PN-EN
13101, wykonane z metalu pokrytego tworzywem. Odstep pomiedzy stopniami 25 cm.

4.6. Skrzyzowania i kolizje z istniejacym i projektowany uzbrojeniem

Skrzyzowania kanatéw z innym uzbrojeniem w planie powinno byé wykonane pod katem 60-90°.
Minimalna odlegtos¢ w pionie miedzy kanatami, a innym uzbrojeniem nalezy dostosowa¢ do wymogéw
poszczegodlnych gestoréw sieci lub zgodnie z odpowiednimi do danej sieci rozporzgdzeniami.

Na trasie projektowanych kolektorow i przykanalikow i w ich sgsiedztwie wystepujg urzadzenia
podziemne m.in. sie¢ gazowa, wodociggowa, energetyczna, teletechniczna (oraz inne, w tym
niezinwentaryzowane).

Trasy tych urzgdzen zostaty zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji map sytuacyjno -
wysokosciowych w skali 1: 500. Niezaleznie od tego przed przystgpieniem do robot przewiduje sie
wykonanie probnych przekopéw recznych w celu wyznaczenia przebiegu istniejgcych urzgdzen
podziemnych i miejsc skrzyzowania z projektowang kanalizacjg deszczowg w celu ich odpowiedniego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji
eksploatujgcych te urzadzenia. Ponadto w celu zachowania bezpieczehstwa zaleca sie bezwzgledne
wylgczenie energii elektrycznej w rejonie prowadzonych robét. Dotyczy to szczegdlnie miejsc
skrzyzowania projektowanych kolektoréw i przykanalikow z kablami energetycznymi.
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5. Rozwiazanie techniczne drenazu

5.1. Zalozenia wyjsciowe projektu

W celu ograniczenia ilosci wod gromadzgcych sie w gruncie bezposrednio przy $cianach
fundamentowych projektowanego budynku, przewidziano wykonanie drenazu odwadniajgcego, ktory
bedzie zbierat zaréwno infiltrujgce wody opadowe i roztopowe jak i lokalnie spietrzajgce sie wody
gruntowe.

Drenaz sktada¢ sie bedzie z dwdch odrebnych ciggéw drenarskich schodzgcych sie do jednej studni
zbiorczej (przepompowni).

5.2. Wykonanie drenazu

Drenaz opaskowy nalezy wykona¢ z karbowanych, gietkich rur drenarskich PVC, z filtrem z wiokien
kokosowych, o srednicy Dw/Dz 145/160 mm utozonych w obsycpe filtracyjnej. Wielkos¢ otworéw w
zastosowanych rurach drenarskich powinna wynosi¢ 1,5 x 5,0 mm, natomiast powierzchnia wlotu — 24,5
cm2/m.b. rury.

Rurociggi uktada¢ tak jak pokazano na planie zagospodarowania terenu. Odlegtosé od sSciany
fundamentowej miesci sie w przedziale 0,45 — 1,25 m.

Rurociggi w otulinie kokosowej nalezy uktadaé obsypce. Zadaniem tej obsypki jest:

— Zabezpieczenie gruntu podfoza gruntu rodzimego przed wynoszeniem drobnych czastek gruntu.

— Zabezpieczenie rurociggdw przed zamulaniem.

Biorgc powyzsze pod uwage zaprojektowano trzywarstwowg obsypke filtracyjng o grubosci kazde;j
warstwy min 20 cm. Z uwagi na fakt iz nie mozna dopusci¢ do sytuacji by folia PEHD na ktorej nalezy
utozy¢ obsypke znalazta sie nizej niz 10 cm nad poziomem posadowienia budowli dopuszcza sie w tych
miejsca zmniejszenie poszczegdlnych grubosci warstw ponizej drenu do min. 10 cm (tak jak pokazano na
schemacie - ,,Schemat utozenia drenazu”.).

- Warstwa | (zewnetrzna) — gr. 0,2 m — kruszywo ptukane & 0-2,0mm - deo/d10 < 10
- Warstwa Il —gr. 0,2 m — kruszywo ptukane J 2,0-8,0mm - dgo/d10 < 10
- Warstwa lll (wewnetrzna) — gr. 0,2 m — kruszywo ptukane & 8,0-16,0mm - deo/d10< 10

Konstrukcje obsypki filtracyjnej przedstawiono na schemacie wg projektu wykonawczego (,Schemat
utozenia drenazu”).

Zewnetrzna warstwa obsypki utozona zostanie na szczelnej foli PEHD. Folie PEHD nalezy koniecznie
uktada¢ na tych odcinkach gdzie po wykonaniu wykopu pod rurocigg drenarski stwierdzona
wystepowanie zwartych itdw lub glin. Ponadto cato$é drenazu wraz z obsypkg nalezy utozy¢ na tawie z
betonu szczelnego B25.

Grubosci poszczegdélnych warstw wraz ze sposobem ich uktadania oraz utozenie folii PEHD pokazano na
zatgczniku graficznym ,Schemat utoZzenia drenazu”. Wykop powyzej obsypki nalezy zasypac piaskiem
Srednim dobrze zageszczonym, niezaglinowanym i bez domieszki frakciji ilaste;.

Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage by poziom wykopu pod rurociagg drenarski wraz z obsypka nigdy nie
zostat wykonany nizej niz poziom posadowienia ptyty fundamentowej. Dla zachowania
bezpieczenstwa, poziom wykopu powinien by¢ minimum 10 cm powyzej ptyty fundamentowej, tak jak
pokazano to na schemacie wykonania drenazu.

Na wszystkich odcinkach rury drenarskiej nalezy zachowywaé spadek 0,3%. Poszczegdlne rzedne dna
rurociggu pokazano na profilu podtuznym.
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5.3. STUDZIENKI KONTROLNO — REWIZYJNE

W miejscach zmiany kierunku drenazu, na odcinkach dtuzszych niz 50,0m osadzi¢ studzienki kontrolno —
rewizyjne z osadnikami 0,5m. Studzienki nalezy wykonac¢ z karbowanych rur tworzywowych @600mm. W
rurach osadzi¢ dennice oraz wykonaé otwory o Srednicy odpowiadajgcej podtgczanym rurociggom. W
wykonanych otworach nalezy zamocowa¢ gumowe pierscienie, umozliwiajgce podtgczenie rurociggow
drenarskich. Studzienki zakonczy¢ zelbetowym stozkiem oraz pokrywa (betonowg lub zeliwng).

Na dnie studzienki wykona¢ korek betonowy o grubosci min. 20 cm.

5.4. STUDZIENKA DRENARSKA ZBIORCZA — POMPOWNIA - Pompa numer 2 — Studnia

Na wylocie z ciggow drenazowych zaprojektowano studnie zbiorczg drenarskg o srednicy @600mm,
stanowigcg przepompownie wod drenazowych. Wody odebrane przez drenaz opaskowy bedg
grawitacyjnie sptywaty do studzienki, a nastepnie zainstalowane w niej pompa bedzie odprowadzata
zgromadzone wody do wewnetrznej kanalizacji deszczowe;.

Na potrzeby projektu dobrano pompe Unilift KP 250-A1 GRUNDFOS. Dopuszcza sie zastosowanie
innego zestawu o takich samych parametrach technicznych lub lepszych.

Pompa zatapialna wyposazona musi by¢ w fgcznik ptywakowy. Musi by¢ przystosowana do montazu
statego oraz przeznaczona do pompowania wody drenazowej. Wybrana pompa musi by¢ przeznaczona
do studzienki o $r. 600 mm lub mniejsze;j.

Dobrana przepompownia pozwoli na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi.

Podtgczenie projektowanej przepompowni do sieci energetycznej zostanie wykonane w ramach
odrebnego opracowania.

Wiot do przepompowni stanowi¢ bedg rury @315 osadzone. Wszystkie przejscia przez komore
przepompowni nalezy wykonac jako szczelne.

Posadowienie zgodnie z wytycznymi wybranego producenta przepompowni.

Instalacje ttoczng oraz =zasilajgco - sterujgcg wykona¢ zgodnie =z zaleceniami wybranego
producenta/dostawcy pompowni.

6. Rozwigzanie zbiornika retencyjnego na potrzeby podlewania zieleni.

Czes¢ wody opadowej i roztopowej oraz wody z drenazu odprowadzana bedzie do prefabrykowanego
zbiornika retencyjnego o pojemnosci ok. V=7,5 m3

W zbiorniku tym zainstalowana bedzie pompa gtebinowa zasilajgca rurocigg potgczony bezposrednio ze
studzienkg do poboru wody z zaworem.

Na potrzeby projektu dobrano pompownie firmy Wilo TWI5-SE-306EM-PNP/3. Dopuszcza sie
zastosowanie innego zestawu o takich samych parametrach technicznych lub lepszych.

Rurociag nalezy wykonaé z rury PE100 @32/3,0mm SDR 11 o PN 16. Do potgczen przewoddéw stosowac
ztgcza elektrooporowe.

Rury uktada¢ na zageszczonej piaskowej podsypce 15 cm i zasypa¢ 30 cm (po zageszczeniu podsypki)
ponad wierzch rury zasypkg piaskowa.

Dodatkowo na zasypce rury wodociggowej nalezy umiesci¢ niebieskg tasme lokalizacyjng (30 cm nad
rurg). Na rurociggu nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju min. 1mm2. Drut ten
nalezy wyprowadzi¢ po drgzku zasuwy i umiesci¢ przy nim w skrzynce ulicznej. Projektuje sie wymiane
gruntu na zwir. Zageszczenie warstwami do Szg = 0,98.

Rurocigg wodociggowe z PE poddane bedg probie szczelnosci na cisnienie 1.5 razy wieksze od
panujgce w rurociggu. Probe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B10725. Po prébie rurocigg
poddac¢ ptukaniu i dezynfekcji.

Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy rowniez stosowacé sie do zalecen producenta rur.

Ukfad nalezy wyposazyé w sterownik. Pompa zatgczy sie automatycznie po odkreceniu kranu za pomocg
sterownika. Automatyczny system regulacyjny powinien posiada¢ funkcje chronienia pompy przed
suchobiegiem. Powinien sterowac rozruchem i zatrzymaniem pompy na podstawie wartosci cisnienia w
instalacji. Po otwarciu punktu poboru cisnienie w instalacji spada, a pompa zostaje automatycznie
uruchomiona. Pompa pracuje, dopdki przeptyw w przewodach rurowych utrzymuje sie powyzej wartosci
minimalnej. Po zamknieciu poboru pompa zostaje automatycznie zatrzymana (z opdznieniem kilku
sekund). Przyktadowy schemat zabudowy ponizej:
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Woda zanim zostanie wprowadzano do zbiornika retencyjnego jest podczyszczana w osadniku, jednakze
nalezy zapozna¢ sie z wymaganiami danego producenta i jesli to konieczne zastosowa¢ dodatkowe filtry.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” t. | i I, normg PN-98/S-02205 oraz normg PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacji”. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze - Wymagania
Techniczne Cobri Instal zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Z uwagi na wymiane gruntu, wydobyty urobek powinien by$ niezwtocznie wywozony na wybrane przez
wykonawce sktadowisko.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot nalezy wykona¢ przekopy probne celem ustalenia lokalizacji
i posadowienia istniejacego uzbrojenia. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy
natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok
postepowania.

W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢é wykonane w odlegtosciach nie
wiekszych niz 20,0 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikéw.

Jezeli wymagany jest dostep do zewnetrznej strony konstrukcji podziemnej np. studzienki kanalizacyjnej
powinna by¢ zapewniona minimalna ochronna przestrzen robocza o szerokosci 0,5m.

Wykopy nalezy wtasciwie oznakowac i zabezpieczy¢. Nalezy wykona¢ ktadki umozliwiajgce dojscie i
dojazd do posesiji sgsiadujgcych.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod ztgczenia powinny byé doktadnie wykonane tak, aby zapewnione
byto réwnomierne podparcie na catej dlugosci rury. Podczas wykonywania wykopu nie naruszac
spoistosci gruntu rodzimego, na ktérym bedzie uktadana podsypka.

8. Podsypka

W przypadku wystapienia w poditozu projektowanej kanalizacji gruntéw spoistych - piaskéw gliniastych i
glin piaszczystych, nalezy zadbaé o wtasciwg ochrone dna wykopu.

Wykop nalezy wykonywa¢ dwuetapowo. W pierwszej kolejnos¢ nalezy zrobi¢ wykop, mniejszy o 30 cm
niz docelowa gtebokos¢ dna wykopu. Dopiero bezposrednio przed utozeniem podsypki oraz rury nalezy
pogtebi¢ wykop do docelowej gtebokosci. W przypadku uplastycznienie sie dna wykopu nalezy wymienic
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gruntu ktéry ulegt uplastycznieniu. Wykopy nalezy prowadzi¢ bezwzglednie w czasie kiedy nie
wystepujg opady atmosferyczne.
Nastepnie projektowane przewody nalezy utozy¢ na 15 cm podsypce.

Podsypka nie moze zawiera¢ materiatéw, ktdre mogtyby uszkodzié przewad.

Podsypka powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez zageszczenia (jezeli jej grubosc
nie przekroczy 150mm), aby zapewnic¢ odpowiednie podparcie dla rury.

9. Obsypka

Obsypke wykonywac z gruntu mineralnego sypkiego (zwykle piasku lub zwiru), ktérego wielkos$¢ ziaren,
w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej Srednicy rury lecz nigdy nie
moze by¢ wieksza niz 20 mm.

e Materiat obsypki nie moze byé zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego
materiatu.

e W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rury , konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen nad rura.

e Obsypke wykonywaé warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajgc.
Grubos¢ warstw nie powinna przekraczac 1/3 $rednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm.
Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PN-86/B-02480. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze
niz 2%.

e Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu tj. warstwy o
grubosci po zageszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

o Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurocigg z
samochodow wywrotek.

10. Zasypka wykopu

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po dokonaniu
kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke rurociggu nalezy wykonywac z takiego materiatu i w taki
sposob, aby spetnia¢ wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu .

Projektuje sie petng wymiane gruntu. Do zasypki nie nalezy uzywac gruntu zawierajgcego duze kamienie
i gtazy. Rozbiorka ewentualnego szalowania wykopu powinna nastepowaé réownolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie scian wykopu.

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 30cm.

11. Odwodnienie wykopoéw

Utrzymanie wykopu w stanie suchym jest obowigzkiem wykonawcy. Ostateczne rozwigzania dotyczace
utrzymania wykopu w stanie suchym w gestii wykonawcy

12. Zabezpieczenie wykopow

Jako podstawowe rozwigzanie techniczne obudowy $cian wykopow przyjeto obudowe szalunkowg
typu boksowego zabezpieczajgca wykopy przed obsuwaniem sie ziemi.

Wybdr rodzaju zabezpieczenia $cian zalezy od gtebokosci wykopu, organizacji placu budowy i warunkéw
hydrogeologicznych.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas prowadzonych prac w szczegoélnosci gdy w wykopie
znajduje sie upowazniony pracownik. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych i
niezabezpieczonych wykopdw w nocy.

13. Préba szczelnosci.
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Kanalizacje nalezy podda¢ prébom szczelno$ci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z normg PN-EN
1610:2015-10.

14. Geotechnika

W Opinii geotechnicznej okreslajgcej warunki gruntowo-wodne opracowanej przez firme GEOPROJEKT-
POZNAN, w wyniku przeprowadzonych geotechnicznych badan podtoza stwierdzono iz warunki gruntowe
sg proste.

Omawiane podtoze zbudowane jest z gruntéw przepuszczalnych i staboprzepuszczalnych.

Na dokumentowanym terenie oraz w jego najblizszym sasiedztwie brak jest ogdélnodostepnych,
dlugotrwatych, systematycznych pomiaréw i obserwacji wody gruntowej, co nie pozwala na ustalenie
stanu wody przy jakim wykonywano pomiary w kwietniu/maju 2018 r. oraz wrze$niu 2015 r., ani na
doktadne okreslenie jej stanéw maksymalnych.

Wykonane wiercenia badawcze pozwalajg na sporzadzenie charakterystyki podioza gruntowego dla
potrzeb niniejszego projektu. Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

15. UWAGI KONCOWE

e Calos¢ prac objetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP dla robot budowlano — montazowych.

e Przed przystgpieniem do robot ziemnych (wykopdéw) nalezy dokonaé inwentaryzacji istniejgcego
uzbrojenia podziemnego przez reczne wykonanie prébnych przekopdéw (wykonaé pod nadzorem
wihadcicieli i uzytkownikéw uzbrojenia). W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym
nie uwzglednionym w niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowac sie z Projektantem w celu
opracowania odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

e Wszystkie roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ pod nadzorem
wiascicieli i uzytkownikéw, stosujac sie do ich zaleceh odno$nie zabezpieczen urzadzen.

Podczas wykonywania obsypek i zasypek prowadzi¢ ciggle kontrole wskaznika zageszczenia
Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z Wytycznymi stosowania rur kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych wydanymi przez wybranego producenta

e Przed rozpoczeciem robét trase sieci kanalizacyjnej nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie celem
wytyczenia trasy w terenie, a po wykonaniu przed zasypaniem do pomiaru powykonawczego i
wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej.

Prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
Roboty instalacyjne powinny wykonywaé osoby posiadajace wymagane kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia do wykonywania tych robaét.

o Wszystkie materiaty uzyte przez wykonawce powinny byé nowe i nieuzywane, odpowiadac
wymaganiom aktualnych norm i przepiséw oraz mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu. Materiaty powinny by¢ zaakceptowane przez zamawiajgcego przed ich
wbudowaniem.

e Wykonawca przed odbiorem technicznym sieci kanalizacji deszczowej jest zobowigzany wykonac¢ jej
kompleksowe czyszczenie wraz z przeglagdem kamerg TV. Wyniki przegladu dotgczy¢ do
dokumentacji odbiorowe;j.

e Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysoko$ciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia wtgczen do stanu istniejgcego. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢
réwniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dlugosci projektowanej sieci.

e Podane w niniejszym projekcie nazwy urzadzen i systemy instalacyjne konkretnych producentéw
stuzg do okreslenia docelowych parametréw techniczno-uzytkowych oraz wymaganego standardu
jakosciowego urzgdzen instalowanych w obiekcie i majg charakter przyktadowy. Dopuszcza sie
zastosowanie urzgdzen i systeméw instalacyjnych rownowaznych, innych producentéw, pod
warunkiem zachowania projektowanych parametrow techniczno-uzytkowych oraz standardu
jakosciowego urzgdzen.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub

powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
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koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z
projektantem i za jego zgoda,

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaciji nalezy konsultowa¢ sie z projektantem.
Odtworzenie nawierzchni drogi wewnetrznej ktéra zostanie rozebrana podczas budowy zbiornika
wraz z towarzyszacg infrastrukturg, nalezy odtworzy¢ do stanu istniejgcego przy jednoczesnym
spetnieniu wszystkich wymagan jakimi powinny odpowiada¢ wewnetrzne drogi pozarowe.
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ZALACZNIKI

Poznan. 2020-08-13
Numer pisma: DW/IBM/1257/60815/2020
Numery spraw: IBM/80-2/1677/2020
Miasto Poznan
Zespol Szkol Mechanicznych
Swierkowa 10
61-472 Poznan

Dotyczy: warunkow technicznych na zrzut wod opadowych i roztopowych do sieci
kanalizacji deszczowej istniejacego na dzialce nr geod. 102/3 przy ul. Swierkowej
nr 10 budynku Zespolu Szkol Mechanicznych w Poznaniu.

W nawiazanin do wydanego w dniu 09.06.2020r. pisma znak DW/IBM/1257/43261/2020 w
przedmiotowej sprawie oraz w oparciu o przedlozone porozumienie zawarte pomiedzy Inwestorem
a ZDM w Poznaniu. Dzial Wéd Opadowych Aquanet S.A. okresla nastepujace warunki
odprowadzania wod opadowyeh z terenu przedmiotowej dzialki nr geod. 102/3 przy ul. Swierkowej
do miejskiej siect kanalizacji deszezowe;.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowyeh z terenu inwestycji (dzialka nr geod. 102/3).
zlokalizowanej przy ul. Swierkowej nr 10 w Poznaniu, nalezy przewidzie¢ w ilosci nie wiekszej niz
Q=450 dm’/s. poprzez istniejace na przedmiotowe) dzialee przylacze kanalizacji deszezowej (o
drednicy 250mm z rur betonowych) wlaczone do sieci kanalizacji deszezowe) o Srednicy
400/600mm przebiegajacej w ul. Swierkows;.

Poniewaz przedmiotowy teren generyje wicksza ilos¢ wéd opadowyceh i roztopowyeh niz q, = 45,0
dm’/s nalezy zastosowaé rozwiazania zawarte w opracowaniu: “Projektowanie, wykonawstwo sieci
wodociagowyeh 1 kanalizacyjnyeh oraz przylaczy. Wymagania ogélne — wydanie AQUANET SA
styezen 2013r.”" Plan zagospodarowania przedmiotowego obszaru, powinien przewidzieé
przynajmniej czedciowe zatrzymanie wod opadowych 1 roztopowych w obrebie nieruchomosei.
poprzez zastosowanie rozwigzan zapewniajacych przesaezania tych wod do gruntu (o ile warunki
gruntowe na to pozwola) oraz retencje 1 wykorzystanie wéd deszezowych dla celéw gospodarezych
(podlewania zieleni). W razie koniecznosci na wewngtrznej instalacji kanalizacji deszezowe] mozna
zastosowaé zbiornik retencyjny na terenie nieruchomosei. z odplywem do kanalu deszezowego nie
przekraczajageym w zadnym momencie q, = 45,0 dm’/s.

Na przewodzie odplywowym ze zbiornika lub kanalow pelniacych funkeje retencji (na instalacji
wewnetrznej) nalezy zaprojektowaé urzadzenie ograniczajace odplyw. dostepne na rynku i
dopuszezone do stosowania w budownietwie, do systemu kanalizacji deszezowej (q — 45,0 dm’/ s)
lub w przypadku braku mozliwodei grawitacyjnego odprowadzania wdd opadowych 1 roztopowych
ze zbiomnika do kanalu ulicznego nalezy zastosowaé uklad przepompowywania tych wod (o
wydajnosel nie przekraczajace] w zadnym momencie 45.0 dm’/s — jedna pompa), z wlaczeniem
przewodu tlocznego do wewnetrznej instalacji kanalizacyjne;.

Dobér powyzszych urzadzen nalezy przedstawié wraz z bilansem <ciekow deszezowych do
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zaopiniowana w Aquanet SA.
Ponadto Inwestor zobowiazany jest zglosié do odbioru w Zarzadzie Drég Miejskich w Poznaniu

wvykonane wrzadzenia ograniczajace odplyw wéd opadowvch 1 roztopowyveh na przedmiotowym

terenie.

Warunki techniczne sa wazne przez 3 lata.

Zalaczniki:
1. Mapa wygenerewana z zasobow Aquanet S.A.. skala 1:500.
2. Informacja o przepisach dotyczgeyeh ochrony danych osobowych

Sprawe prowadzil: Piotr Burdajewicz, tel : 61-83-59-472
e-mail: piotr.burdajewicz @ aquanet.pl Sprawe zatwierdzila:
Ewa Szpak
Starszy Specjalista ds Warunkow Tech .
Dzial IBM Aquanet SA
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CZESC Il

RYSUNKI
INSTALACJE SANITARNE

do

projektu wykonawczego ,,Budowy odprowadzenia wody deszczowej do kolektora poprzez
zbiornik retencyjny oraz remont drenazu opaskowego i $cian fundamentowych czesci podpiwniczonej
budynku przy ul. Swierkowej 10 w Poznaniu”

dziatka nr 102/3, obreb nr 60 Debiec, ul. Swierkowa 10, 61-472 Poznan
gm. Poznan, pow. poznanski, woj. wielkopolskie
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