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Obiekt Budowlany

Droga Pozarowa z miejscami parkingowymi (remont nawierzchni utwardzonych)

Lokalizacja

Dziatka nr 5 - obreb 5-05-08
Dzielnica: Srédmiescie
Powiat: Warszawa
Woj. Mazowieckie

Nazwa opracowania

Remont istniejacych nawierzchni utwardzonych, dostosowanie do wymogéw drég pozarowych oraz miejsc postojowych
na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27

Faza

PROJEKT BUDOWLANY

Branza

DROGOWA, ELEKTRYCZNA, SANITARNA,ZIELEN, KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Jednostka projektowa

Funkcja Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Budowlane do projektowania _—
Projektant branzy mgr inz. w specialnosci inzynieryjnej drogowej bez ’ B&7 P
drogowej: Tomasz Janusz ograniczefi 0 PROIE
nr MAZ/0628/PBD/18
Budowlane do projektowania -
Projektant branzy . i kierowania robotami budowlanymi bez ) /
konstrukeyjno- mgr inz. ograniczen w specialnosci kontrukcyjno- VL.
budowlanej : Aleksander Gryckiewicz budowlanej

nr Wa-220/02

Do petnienia samodzielnej funkcji projektanta sl s s L 7
] . o oraz kierownika budowy i robét w spec. 7_/ it Ney ,/i/j/
Projektant branzy mgr inz. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji / J / /// é’ 4 Z 4
sanitarnej: Maria Naduk sanitarnych U ﬁxd nr SL65/%3 )

nr St.-63/83

Do petnienia samodzielnej funkcji projektanta
oraz kierownika budowy i robét w spec.

Projektant branzy mgr inz. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznej: Jerzy Osinski elektrycznych
nr St. 174/88
Projektant zieleni: grine. o Lesnik
Pawet Dobrzanski Drirod T
rawert L
Data Tom I Egz. 4

24.09.2019r. /




Tytut projektu: Wykonanie Drég Pozarowych na terenie Szpitala
Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27.

Branza: Drogi, odwodnienie, elektryka, zielen, konstrukcyjno-budowlana.

Spis opracowania

Strona tytulowa str. 1
Spis stresci str. 3
Zalaczniki Formalno — Prawne str. 5
Oswiadczenia projektantow str. 5
Kopie uprawnien projektantéw oraz

Zaswiadczenia z. Izby Inz. Bud. projektantow str. *
Informacja BIOZ str. 25
Opinia geotechniczna str. 34
Uzgodnienia: str. 54

- Postanowienie nr WZ 5560/248/07 z dn. 06-11-2007 r. Mazowieckiego
Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej  akceptujace
przebieg drogi pozarowej,

- uzgodnienie z Mazowieckim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow,
Decyzja znak WZW.5142.1987.2019. KBD z dnia 6.11.2019 1.
oraz Decyzja znak WZ.5146.1245.2019.PK z dnia 8.11.2019 1.

Opis techniczny str. G ¥
Czes¢ rysunkowa str. 83
Plan zagospodarowania terenu skala 1:500 rys. nr 1
Przekroje normalne i konstrukcyjne  skala 1:200 rys. nr 2
Przekroje konstrukcyjne skala 1:50 rys. nr 3.1
Przekroje konstrukcyjne skala 1:50 rys. nr 3.2
Plan sytuacyjny odwodnienia skala 1:500 rys. nr 4
Plan i przekroj izolacji fundamentéw skala 1:50 rys. nr 5
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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
( jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt drogowy, odwodnienia, elektryczny, konstrukcyjno-budowlany
i zieleni dla wykonanie Drog Pozarowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego
przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant br. inzynieryjnej- drogowe;j: Projektant br. elektryczne;:
mgr inz. Tomasz Janusz mgr inz. Jerzy Feliks Osinski
nr upr. MAZ/0628/PBD/18 nr upr. St-174/88
ind. Jerzy Feliks|QSINSKI
/ [ ul. G.Morcink m7
oA, >~ 01-496 Way
Upr. bud. elektr. $t/174/88

<r § Upr. bud. w telek ". 1147/98/UZ

Projektant br. sanitarne;: Projektant br. konstrukcyjno-budowlane;:

mgr inz. Maria Naduk mgr inz. Aleksander Gryckiewicz
nr upr. St-63//83 nr upr. Wa-220/02
mgr ing My 1,; \’ iy

Upt. bud/r | V 4‘. /

Projektant zieleni:

mgr inz. Pawel Dobrzanski




w. . MAZOWIECKA
JINN 1»\4‘ OKREGOWA

Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 27 grudnia 2018 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt, MAZ/7131/ 935 /18/D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12ust. 1 pkt 1i 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art.
13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U, z 2018
r.,, poz. 1202) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Tomasz Janusz
ur. dnia 25 grudnia 1981 roku w m. Starogard Gdanski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0628/PBD/18

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trefcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
W § 2) stronie nie przyshuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ..%.l,.
a1 !
- " . R\ \,\ '
drinz. Jerzy Idzikowski ..., TP - AN ‘.\
/ /i \
mgr inz. Teresa Mosak — Rurka T/ 4 4/ N AU RPN
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8PY-7WJ-7AJ *

Pan TOMASZ JANUSZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0681/08

adres zamieszkania ul. SWIERKOWA 33, 07-310 KOMOROWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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X(/ stycznia 1983 .

URZAD Warszawa, dnia -

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

i

OCHRONY SRODOW IS KA

Nr ewidencyiny St-63483

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 wust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oraz § 5 USt.i..

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

se Ob. MARIA BOZENA N ADUK c.Franciszka

sanitarnych

i/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji sanitarnych,

2/do sporzadzania w budownictwie osdb fizycznych projektow
instalacji sanitarnych.

h’l A S "\,i\\

! / lorowsRi

kia Warszawy

Drik COTB 7. 151/77 n. 10 000 egz.

A4



- ® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

00 | pupownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AIB-WSV-CEW *

Pani MARIA NADUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0201/08

adres zamieszkania ul. CHEEMSKA 24 m. 2, 00-725 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

I B 4
413



1988-02-/15

URZAD Warszawa
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAt PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Nr ewldencyjny S {= 1 74/88

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.

- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §
2 ust.1 pkt 1, § 5 ust.1 pkt 1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.d

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

se Ob.__ JERZY FELIKS 0 S I NS K I s.,Wktadysktawa
inzynier elektronik

urodzony(a) dnia 12 marca 1943 r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia s&modzielnei funkciji
projektanta oraz kierownika budowy i robdt

instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalaciji
w specjalnoéci ¥J Y yaneJ e i J

elektrycznych
1/ do sporzadzania projektdw instalacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdow instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz=-
nego w zakresie instalacji elektrycznych.-

NACZELNY ARCHITTRT WARSZAWY
: \

mgrinz.arch. Krzyszicf Rzechowski

AL
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MYD-HSE-XU4 *

Pan JERZY FELIKS OSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4768/02

adres zamieszkania ul. GUSTAWA MORCINKA 26 m. 7, 01-496 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Warszawa, dnia 04 grudnia 2002 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-220/02

DECYZJA Nr Z5% rumz

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994 r.
poz.414 z pozn.zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych fankeji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr
8 z 1995 r. poz.38/, w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana Aleksandra
Grzegorza Gryckiewicza na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie
fdyplom Politechniki Warszawskiej — Wydziat Budownictwa i Maszyn Rolniczych na kierunku
Budownictwo w zakresie konstrukcji budowlanych i inzynierskich/ i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uUprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja
egzaminacyjng —

NADAJE

Panu magistrowi inZynierowi
Aleksandrowi Grzegorzowi Gryckiewiczowi
ur. dnia 24 marca 1971 r. w Kedzierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. ninicjsze uprawnienia budowlane stanowiz rowniez podstawg do sprawdzania
projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolans przez Wojewode
Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwca 2002 1. i zmieniajacym je Zarzadzeniem Nr
185A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pana Aleksandra Grzegorza Gryckiewicza wymaganego
prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnief budowlanych w
powyzszej specjalnoéci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane —
orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwotanie do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

w VECDY MAZOW SRRt
2 g .» ¥ .7 s ki

oM
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Zaéwiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XD9-BVG-G3G *

Pan ALEKSANDER GRZEGORZ GRYCKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/7139/03
adres zamieszkania ul. DOBRZYNSKA 17A m.16, 09-400 Ptock

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-06-01 do 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

Podps st
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dziennik

Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej-Warszawa, dnia 10 lipca 2003r. Nr120 poz.1126)

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Samodzielny Wojewo6dzki Zesp6t Publicznych
Zaktadéw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
00-665 Warszawa

ul. Nowowiejska 27

Adres inwestycji: Dziatka nr 5 - obreb 5-05-08
Warszawa ul. Nowowiejska 27

INWESTOR ORAZ JEGO ADRES:

Samodzielny Wojewoddzki Zesp6t Publicznych
Zakladéw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
00-665 Warszawa

ul. Nowowiejska 27

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA
(branzy drogowej - wiodacej)
SPORZADZAJACEGO INFORMACJE:

Projektant: Tomasz Janusz
zam. 07-310 Komorowo ul. Swierkowa 33

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej
Polskiej-Warszawa, dnia 10 lipca 2003r. Nr120 poz.1126)



CZESC OPISOWA

1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegolinych obiektow
roboty rozbiérkowe (nawierzchnie jezdni i placow, krawezniki,
chodniki) przewidziane do modernizacji,
karczowanie drzew i krzewow,
tyczenie geodezyjne jezdni, placow i chodnikéw,
wykonanie robét ziemnych pod projektowane nawierzchnie

(korytowanie),

wykonanie robét ziemnych zwigzanych z odkopaniem $cian
fundamentowych;

wykonanie izolacji pionowych i poziomych muréw
fundamentowych;

wykonanie projektowanych elementéw odwodnienia tj.
studzienek i przykanalikéw,

wymiana studni i instalacji podziemnej kanalizacji;

wykonanie podziemnego kanatu c.0. dom planowanego
zasilenia w c.o. budynku administracyjnego;

wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni, placéw
i chodnikoéw,

wykonanie zieleniej tj. urzadzenie trawnikéw i posadzenie
krzewow,

wykonanie elementow statej organizaciji ruchu,
wykonanie o$wietlenia terenu i miejsc parkingowych.

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

budynek gtéwny szpitala w rejonie ul. Nowowiejskiej
z placem wewnetrznym pomiedzy skrzydtami budynku,
budynki administracyjne i gospodarcze zlokalizowane
w potudniowej czesci dziatki,

istniejgce uzbrojenie w pasie drég i placbw wewnetrznych
takich jak: kanalizacja, CO, kable energetyczne, wodociag,
istniejgca zielen i drzewa zlokalizowane na placu pomiedzy
skrzydtami budynku oraz w potudniowej czesci dziatki.



3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktore moga stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Brak

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

- Roboty drogowe muszg by¢ wykonywane przy zabezpieczeniu
mozliwosci dojazdu oraz dojScia do poszczegdlnych budynkéw.
Powodowac to bedzie utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszym
na terenie wewnetrznym szpitala w rejonie prowadzonych robét.
- Miejsca w ktérych prowadzone bedg wykopy nalezy oznaczyé
i wlasciwie zabezpieczyé przed dostepem oséb trzecich;

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz kierownika budowy odnosnie bezpieczenstwa i higieny pracy
przed i podczas wykonywanych prac .

6) Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Strefy szczegblnego zagrozenia zdrowia na przedmiotowej budowie
nie wystepuja.

Zgodnie z warunkami BHP odnosnie wykonywania prac na
przedmiotowej budowie.

Podpis projektanta:

o o~
e
mgr inz. asz Janusz

nr upr. MAZ/0628/PBD/18



INSTYTUT GEOTECHNIKI Sp. z o.0.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 47/10

tel: 22 349 99 28, 534 105 988
email: instytutgeotechniki@wp.pl

INSTYTUT
GEOTECHNIKI

Zajmuje si¢ kompleksowa
obstuga inwestycji w zakresie:

° Geologii
o Geotechniki
e Ochrony $rodow iska
° Fundamentow ania
w trudnych wrunkach
gruntowych

ustugi w zakresie:

. badania gruntu
. (odw ierty badawcze)
. sondow anie sonda DPL, SPT
. badania gruntu pod budow ¢
fundamentéw, przydomowych
. oczyszczalni $ciekéw.
analizy : gleb, wéd ,

materiatow

opracowania :

ekspertzy i opinie

dokumentacja geotechniczna

OPINIA GEOTECHNICZNA

OBIEKT: KONCEPCJA BUDOWY UKLADU DROGOWEGO |
PARKINGOW NA TERENIE SZPITALA
NOWOWIEJSKIEGO W WARSZAWIE

Opracowanie

INSTYTUT GEOTECHNIKI $P.Z 0.0,
ul, Domaniewska 47/10, 02-672 Warszaws
NIP 521-378-09-93, KRS 0000677633 GEQTECHNIK
REGON 367276427 ¢ — bt

tel. 22-349 99 28, 534-105-988 inz. PiotSOlizak
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OPINIA GEOTECHNICZNA

W dniu 28-09-2019 r dla potrzeb "KONCEPCJI BUDOWY DROG I PARKINGOW DLA
SZPITALA NOWOWIEJSKIEGO W WARSZAWIE" wykonano 5 odwiertéw badawczych ¢ 90 mm
do 3 m glebokosci p.p.t. Miejsca badan wskazal zleceniodawca. Lokalizacje otworéw badawczych
przedstawiono na zalaczonej mapie.

Cechy gruntéw jako podloza budowlanego wyznaczono na podstawie badai polowych.
Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie obserwacji makroskopowej. Zespoly

geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z norma PN-81/B-03020.

> Warstwa I- glina piaszczysta

W tabeli nr 1 przedstawiono parametry geotechniczne wydzielonych warstw.

W trakcie przeprowadzania wiercen stwierdzono :

> na obszarze na ktérym bedzie posadowiony obiekt nie stwierdzono wystepowania gruntéw
stabono$nych,
woda gruntowa w postaci stabych saczen wystapita na gt. ok 2,50 m p.p.t.

> projektowana rozbudowa drogi bedzie przebiegata w rejonie zbudowanym z glin

piaszczystych.

Ocena no$nosci podloza
Grupe nosnosci podtoza ustalone na poziomie 0,5 m p.p.t.

Okreslenie warunkéw wodnych oraz grupy nosnosci podtoza przedstawiono w tabeli 2.

Tabela nr. 2
Nr otworu Warunki wodne Grupa nosnosci
1 przecietne G4
2 przecietne G4
3 przecietne G4
4 przecietne G4
5 przecietne G4




Whioski i zalecenia

» Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, poniewaz stwierdzone warunki sa
proste, a obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

» Znajdujace sie na terenie planowanej inwestycji podtoze stanowig grunty bardzo wysadzinowe. Zalecana

warstwa podbudowy z kruszywa powinna mie¢ grubosci min. 50 cm.

» Ze wzgledu na wystepujace gliny zalecane dobre odwodnienie projektowanych ciaggéw pieszo jezdnych.

Zalaczniki:

1. Tabela z parametrami gruntu.

2. Mapa z znaczonym miejscem wiercenia

3. Kopia uprawnien zawodowych autora opracowania



Zatacznik 1

TABELA nr 1 Parametry geotechniczne wydzielonych warstw
(na podstawie PN-81/B-03020)

Modut
; 2 o pierwotnego Modul 2 % 1 AU
Stopien Stopien Wigemof FQSEO.SC odksztalcenia | ciliwosci Rattarcia Spéjnos¢
iy o naturalna ob]gtoscmwa 4 . | wewnetrznego
Nr warstwy |Symbol| plastycznosci | zageszczenia gruntu pierwotnej
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1

data wiercenia
e

Zalacznik 3

28.10.19r.
e

obiekt:

"BUDOWA DROG 1 PARKINGOW NA TERENIE

SZPITALA NOWOWIEJSKIEGO"

glebokos$¢ wiercenia:

3,0mp.p.t.

glebokosé

poziom wody gruntowej

profil litologiczny

glebokoéé do spagu warstwy
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 3
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ZALACZNIK 3/1

HC7EGD

War-0013-79/2011/1926

SWIADECTWO

Na podstawie art. 68 ust. 3 i 5, w zwigzku z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego
1994r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2005r., Nr 228, poz. 1947,
z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan

Piotr Olczak

syn Marka, ur. 23 lutego 1976r. w Warszawie

posiada kwalifikacje

do zatrudnienia na stanowisku osoby nizszego dozoru ruchu w specjalnosci
ochrona $rodowiska w zaktadach-prowadzacych roboty geologiczne technika
wiertniczg — wiercenia geologiczno-inzyhierskie i sejsmiczne.

-l DYREKTOR
¥ SOKREGOWEGO URZEDU GORNICZEGO

w Warszawic

merinz. Bogdan Kusnierz

Warszawa, dnia 25 lipca 2011r.

ot



Zatacznik 3/2
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SWIADECTWQ Nr60/2010
UKONCZENIA STUDIOW PODYPLOMOWYCH

Piotr OLCZAK
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MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
00-622 Warszawa, Polna 1

Warszawa, dnia 6 listopada 2007 r.

WZ 5560/248/07

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 12 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
16 czerwea 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139), § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Vewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137) oraz art.
124 kpa, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie rozwigzan zamiennych dla drogi pozarowej do
budynku Samodzielnego Wojewddzkiego Zespolu Publicznych Zakladéw Psychiatrycznej
Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 27, nadestanego przy pismie znak
SWZPZPOZ/ET/DT/N/103/2007 z dnia 3 pazdziernika 2007 1. -

wyrazam zgode

na proponowany przebieg drogi pozarowej do Sredniowysokiego (IV kondygnacyjnego)
budynku szpitalnego, przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie, pokazanej na zataczonym
planie sytuacyjnym, niespetniajacej wymagan przepiséw ze wzgledu na:
1. Wystgpowanie drzew o wysokosci powyzej 3 m pomigdzy budynkiem szpitala a
droga pozarows,
2. Brak przebiegu drogi pozarowej wzdtuz dtuzszego boku budynku.
3. Pozostawienie przebiegu dojazdu pozarowego prowadzacego na dziedziniec szpitala
w odleglosci ca. od 2,70 — 3,0 m od $ciany budynku przy wymaganej odlegtosci min.

5m.
pod warunkiem

1. Dostosowania dzwigdéw osobowych i towarowych w budynku do potrzeb ekip
ratowniczych w ograniczonym zakresie tj. zasilania w energi¢ elektryczna sprzed
przeciwpozarowego wylacznika pradu kablem o odpornosci ogniowej EI 90 oraz

sterowania w przypadku powstania pozaru.

v

LY/



Niniejsze postanowienie nie sankcjonuje uchybien wynikajacych z aktualnie
obowigzujacych przepiséw techniczno budowlanych w tym zawartych w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 z pézn. zm.).

Zgodnie z § 16 wust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej na niniejsze postanowienie
przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Giéwnego PSP w Warszawie, ul. Podchorazych

38, wniesione za moim posrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia.

N Az
el MENTI AN
:'~\?\'STW()‘A'TJ

[ SCKI

Zastopd “Khocnganta

Otrzymuja:
m Samodzielny Wojewddzki Zespot Publicznych

Zaktadéw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
ul. Nowowiejska 27,
00-665 Warszawa

2. Delegatura BAiPP Urzedu
m. st. Warszawy w Dzielnicy Srédmieécie
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa

3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Bagatela 14
00-585 Warszawa

4. Komendant Miejski PSP
m.st. Warszawy

5. a/a

1 EWODZKI
AZY POZARNE]D

Vil Ragnski
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MAZOWIECK Waoewadak Lrzad Oehro J 1 1 i
WOIEWODZKI i Nowy it 1820 D0 Y Warezawa
INSTR ) i 4 i |
Warszawa, 06 listopada 2018 r.
WZW.5142 1987.2019 KBD
DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 pkt 1, art, 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow | opiece nad zabytkami [Dz. U, 2018 poz. 2067 ze zm.),
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.) oraz Rozporzadzenia
Ministra  Kultury w sprawie prowadzenia prac kenserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz
robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan pray zabytku wpisanym do rejestru
zabytkdw, a takie badan archeologicznych i poszukiwart zabytkéw, z dnia 2 sierpnia 2018 roku (Dz. U.
2018 poz. 1609)

~ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 pazdziernika 2019 roku ztozonego przez Samodzielny Wojewddzki
Zespot Publicznych Zaldadow Psychiatrycenych Opieki Zdrowotne] w Warszawie w sprawie wydania
pozwolenia na prace polegajace na budowie drog pozarowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego
w Warszawie polozonege na terenie Sta nislawowskiego zatozenia urbanistycznego wpisanego do Rejestru
zabytkow pod numerem 543 decyzja z lipca 1065 roku

pozwalam

Samodzielnemu Wojewddzkiemu Zespotowi Publicznych Zakladéw Psychiatrycznych Opieki Zdrowotnej
w Warszawie na prowadzenie prac polegajacych na budowie drig pozarowych na terenie Szpitala
Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie w zakresie oraz w sposob okreslony we wniosku z
15 paidziernika 2019 roku wraz z zatgcznikiem graficznym w postaci projektu autorstwa mgr inZ. Tomasza
Janusza

Na prace zwigzane z zielenig naleiy uzyskac odrgbne zezwolenie Mazowieckiego Wojewaddzkiego
Konserwatora Zabytkow w formie decyzji

3. Termin waznosci decyzji: 31 grudnia 2022

Uzasadnienie

Teren polozony przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie znajduje sie na terenie Stanistawowskiego
zatozenia urbanistycznego objetego ochrong konserwatorskq na mocy wpisu do Rejestru zabytkéw pod
numerem 543 decyzjg z lipca 1965 roku. Ponadto zabudowania Szpitala Nowowiejskiego podlegajg
ochronie poprzez ujecie w gminnej ewidencji zabytkow utworzonej na mocy Zarzadzenia nr 2998/2012
Prezydenta m, st. Warszawy 2z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zalozenia ewidencji zabytkow Miasta
Stotecznego Warszawy, Na podstawie art, 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw | opiece nad zabytkami (Dz. U. 2019 poz. 2067 ze zm.) prowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 2abytkéw wymaga pozwolenia
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw. Wnioskowane prace obejmujg kompleksows przebudowe
i wewngtrznego terenu szpitala wraz z budowg drog pozarowych i parkingu. Powyzsze jest zgodne
z zaleceniami konserwatorskimi wydanymi przez MWKZ w dniu 18 czerwca 2019 roku, Stwierdza sie,
it wnioskowane prace sj dopuszczalne pod wzgledem konserwatorskim.

W zwigzku z powyiszym arzeczono jak w sentencii,

Pauczenie
1.0d niniejszej decyzji study stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
ul. Krakowskie Przedmieécie 15/17, 00-071 Warszawa za posrednictwem Mazowieckiego Wojewddzkiega



Konserwatora Zabytkow; ul. Nowy $wiat 18/20, 00-373 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
iniejszej decyzji. ¥
;.m\:'sjifjjnﬂnig id dni od dnia doreczenia decyzji strona moze zrzec sig prawa do wn:uiesienia odwotania.
Oéwiadczenie nalezy zlozy¢ Mazowieckiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabyfknw.’ e ‘
3. 7 dniem doreczenia Mazowieckiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow os?wadclzen!a
o zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stran postgpowania, decyzja staje sig

ostateczna i prawomocna.

4. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z 2adaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwotania.

5. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych pozwolen i zgloszert wymaganych
przepisami prawa.

6. Postepowanie w sprawie wydanego pozwalenia maoze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moze
by¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami

7. Wiasciciel lub uzytkownik obiektu zobowigzany jest do zawiadomienia Wojewdédzkiego Konserwatora
Zabytkdw o wszystkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére moga miec ujemny wplyw na stan
zachowania zabytku oraz zmieni¢ zakres prac okreslonych w zezwoleniu.

Zwolniono z optaty skarbowej za wydanie pozwolenia na podstawie ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opfacie skarbowej (Dz. U. 2019, poz. 1000)
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Otrzymujaq:
(q;ﬂ Pan Tomasz Janusz - pelnomocnik [adres w aktach sprawy)
. WUOZ afa WZW KBD

Do wiadomascl: .
1. Urzqd Miasta Stolecznego Warszawy. Wydziat Architektury | Budownlctwa dla Dzielnicy Srédmiedcie, ul. Nowogrodzka
43, 00 ~ 691 Warszawa (ePUAP)
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Warszawa, 08 listopada 2019 r.

WZ.5146.1245.2019.PK

DECYZIJA

Dziatajagc na podstawie art. 89 pkt. 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018r. poz. 2067 ze zm.), art. 83 ust. 1,
art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 3-5, art. 83d ust. 1, 2, 4i 5, art. 83f ust.1 pkt 3, art. 84, art. 86 ust.
1 pkt 4 i 10 oraz ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018
poz. 1614 ze zm.) oraz art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Samodzielnego
Wojewddzkiego Zespotu Publicznych Zaktadéw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w
Warszawie z 8 pazdziernika 2019 r. (uzupetnionego 25 pazdziernika 2019 r.) w sprawie
wydania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdw znajdujacych sie na nieruchomosci przy
ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie, znajdujgcej sie na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkdéw jako Stanistawowskie Zatozenie Urbanistyczne pod nr A-543, decyzjg z dnia 1 lipca
1965r.

ORZEKAM:

1. Zezwoli¢ Samodzielnemu Wojewodzkiemu Zespotowi Publicznych Zaktadéw
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na usuniecie drzew rosngcych na
terenie nieruchomosci przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie (dz. nr ewid. 5 z obrebu
5-05-08), w terminie do 30 czerwca.2020r.

1. wiénia ptasia (Prunus avium) — obw. 70 ¢cm (nr inw. 1)

. klon pospolity (Acer platanoides) — obw. 188 cm (nr inw. 2)

. klon pospolity (Acer platanoides) — obw. 87 cm (nr inw. 3)

. klon pospolity (Acer platanoides) — obw. 67 cm (nr inw. 4)

. klon pospolity (Acer platanoides) — obw. 76 cm (nr inw. 5)

. klon pospolity (Acer platanoides) — obw. 136 cm (nr inw. 6)

. jesion wyniosty odm. zwisajaca (Fraxinus excelsior ‘Pendula) — obw. 142 cm
(nrinw. 8)

8. jesion wyniosty odm. zwisajgca (Fraxinus excelsior ‘Pendula) — obw. 90 cm
(nr inw. 9)

9. jesion wyniosty odm. zwisajgca {Fraxinus excelsior ‘Pendula) — cbw. 129 cm
{nrinw. 10)

10. jesion pensylwanski (Fraxinus pennsylvanica) — obw. 99+92 c¢cm (nr inw.
15)

11. klon pospolity (Acer platanoides) — obw. 117 cm (nr inw. 16)

12. klon pospolity {(Acer platanoides) — obw. 77 cm (nr inw. 17)

13. klon jawor (Acer psudoplatanus) — obw. 164 cm (nr inw. 19).

2. Nie nalicza¢ optaty za usuniecie drzew nr: 1.11, 1.12 wymienionych w pkt 1
orzeczenia, zgodnie z art. art. 86 ust. 1 pkt 4 i 10 ustawy o ochronie przyrody.
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5. Zobowigzaé strone do pisemnego poinformowania tutejszego Urzedu o wykonaniu
nasadzenia nakazanego niniejszg decyzjg w terminie nie péZniejszym niz 7 dni od
dnia jego realizacji.

6. Zobowigzad Strone do przesadzenia drzewa wymienionego w pkt 1.1. orzeczenia, na
terenie ww. nieruchomosci w miejscu okreSlonym w ,Projekcie nasadzen
zastepczych” opracowanym przez ,Obstuga Budownictwa Tomasz Janusz” dnia 4
listopada 2019 r. (Zatacznik nr 1 do Decyzji), w terminie do 30 czerwca 2020 r. i
pisemnego poinformowania tutejszego Urzedu o wykonaniu przesadzenia
nakazanych niniejsza decyzjg w terminie nie pdiniejszym niz 14 dni od dnia ich
realizacji.

7. Naleznos$¢ z tytutu ustalonej opfaty podlega umorzeniu jesli posadzone drzewo
zachowa zywotnos$¢ po upfywie terminu wskazanego w pkt 4 orzeczenia lub nie
zachowa zywotnosci z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomosci.

8. Umorzy¢ w czesci postepowanie w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew i
krzewéw rosngcych na terenie nieruchomosci wymienionej w pkt. 1 orzeczenia,
zgodnie z art. 83f. ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, nastepujgcych drzew i
krzewéw:

1. Swierk pospolity (Picea abies) — obw. 40 cm (nrinw. 7.)
2. tawuta (Spirea sp.) — pow. 7 m2 (nrinw. 11.)

3. grupa krzewdéw iglastych — pow. 16 m? (nr inw. 12.)

4. grupa krzewdw iglastych — pow. 10 m? {nr inw. 13.)

9. Zezwolenie na usuniecie kolidujacyeh' z inwestycjg drzew i krzewdw jest wazne po
uzyskaniu stosownego pozwolenia wymaganego prawem budowlanym, zgodnie z
art. 83d ust. 5 ustawy o ochronie przyrody.

Uzasadnienie

Whniosek  Samodzielnego  Wojewddzkiego  Zespotu  Publicznych  Zakladéw
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z 8 paidziernika 2019 r. (uzupetniony 25
pazdziernika i 5 listopada 2019 r.) dotyczy wydania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdw
rosngcych w obrebie dziatki ewid. nr 5 z obrebu 5-05-08, przy ul. Nowowiejskiej 27 w
Warszawie.

Powyisza dziatka objeta jest ochrong konserwatorska w ramach wpisu do rejestru
zabytkow pod nr A-543 jako Stanistawowskie Zatozenie Urbanistyczne. W zwigzku z
powyiszym usuniecie drzew i krzewdéw na w/w nieruchomosci - na podstawie art. 83a ust. 1
ustawy o ochronie przyrody wymaga uzyskania zezwolenia MWKZ.

W dniu 31 pazdziernika 2019 r. odbyly sie ogledziny, ktdre potwierdzily zasadnosé
usuniecia drzew i krzewdéw. Wskazane we wniosku drzewa i krzewy usuwane bedag w zwigzku
z budowg drég pozarowych i parkingu na terenie szpitala Nowowiejskiego.

Prace te zostaty zaakceptowane decyzjg konserwatorskg dnia 6 listopada 2019 r.
wydang przez Mazowieckiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw akceptujgcymi
kompleksowg przebudowe wewnetrznego terenu szpitala wraz z budowg drég pozarowych i
parkingu.

cA



Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli
jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do
wniesienia odwofania.

Nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych zachowania okresu legowego ptakéw
zgodnie z §6, §8 i §9 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2016 poz. 2183).

Jezeli przed przystapieniem do wycinki zostanie stwierdzona obecno$é gatunkdw
chronionych zwierzat, roélin albo grzyboéw, jak réwniez ich siedliska, nalezy zwrécié sie do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w sprawie uzyskania pozwolenia na
odstepstwo od zakazéw zawartych w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. {tekst
jedn. Dz.U. z 2019 poz. 1000) za wydanie niniejszego pozwolenia nie pobrano opfaty
skarbowej.

Otrzymuje:
(1.) P. Tomasz Janusz - petnomocnik
" (adres w aktach sprawy)
Do wiadomosci:
2. Urzad Dzielnicy Srédmiescie
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
3. afa PKMWKZ
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Naliczy¢ opfate za usuniecie drzew nr: 1.1-1.10, 1.13 wymienionych w pkt. 1 w
wysokosci: 35 490,00 zt (stownie: trzydziesci pigé tysiecy czterysta dziewieddziesiat
z{otych 00/ 100), zgodme Z ponizszg tabela

f Lp. Nazwa gatunkowa drzewa \ Obwoéd Stawka |
; . Kwota optaty
| pnia optaty .
, w zt liczona
wcmna | wzizalcm tako i
ako iloczyn
wys.130 obwodu J ¥ ,
' . poz.3 x poz.4
cm pnia ‘
1. 2. ‘ 3 4, 5:
wisnia ptasia 1
1. . 70 25,00 1750,00
Prunus avium |
ﬁ kion pospolity , =
2 S pRApsTY | 188 30,00 5640,00
Acer platanoides
kion pospolity —
8 PRAFANTY 87 25,00 2175,00
Acer platanoides ‘
~ ["klon pospolit ' ]
4. | COn pospoiily 67 25,00 1675,00
' Acer platanoides
- " klon pospolit ) e
5. | ‘lon pospotity 76 25,00 1900,00
Acer platanoides
klon pospolit
6. SOty 136 30,00 4080,00
Acer platanoides
jesion wyniosty odm. zwisajgca
7 R fa 142 30,00 4260,00
Fraxinus excelsior Pendula
jesion wynlos’fy odm. zwusajqca
8. 90 25,00 2250,00
‘ Fraxmus excelsror ‘Pendula’
sion wyniosty odm. zwis
9, jesion wyniosty odm. zwisajaca 129 | 3000 | 3870,00
Fraxinus excelsior ‘Pendula’ 7
jesion pensylwariski ' 7
10. i 99+(92/2) | 30,00 4350,00
Fraxmus pennsy!wamca
' klon j jawor
11: 118 30,00 3540,00
Acer pseudoplatanus
tgcznie: 35490,00

Odroczy¢ termin uiszczenia opfaty za usuniecie drzew na okres 3 lat od dnia uptywu
terminu wskazanego na wykonanie nasadzer zastepczych, pod warunkiem
posadzenia na terenie nieruchomosci w zamian za usuwane drzewa, innych drzew w
ilosci 5 szt. z gatunku gtég dwuszyjkowy (Crataegus loevigata) i 7 szt. z gatunku
magnolia drzewiasta (Magnolia acuminata), m. gwiaidzista (M. stellata) lub/i m.
japoniska (M. kobus) o obwodzie pnia min. 14 cm (mierzonym na wys. 100cm), w
terminie do 31 grudnia 2020r., w miejscu okreslonym w ,Projekcie nasadzen
zastepczych” opracowanym przez ,Obstuga Budownictwa Tomasz Janusz” dnia 4
listopada 2019 r. (Zatgcznik nr 1 do Decyzji).



Wskazane we wniosku drzewa o Ip. 1.1.-1.10. i 1.13. orzeczenia (nr inwent. 1-6, 8-10,
15, 19 wg wniosku) sg w dobrym stanie zdrowotnym. Natomiast drzewa o Ip. 1.11. i 1.12.
orzeczenia (nr inwent. 16, 17 wg wniosku) s3 zamierajgce i nie rokujg szans na przezycie.

W odniesieniu do czegsci zgtoszonych drzew nie zachodzg przestanki zawarte w art. 86
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody zwalniajgce Strone od ponoszenia optat za usuniecie
drzew i krzewdw. Zgodnie z art. 84 ust. 1 tejie ustawy, opfaty za usuniecie drzew ponosi
posiadacz nieruchomosci. Wydajac zezwolenie na wycinke w/w drzew naliczono w pkt 3
orzeczenia optate za ich usuniecie. Wnioskodawca skorzystat z mozliwosci wykonania
nasadzen zastepczych, co stanowi podstawe do odroczenia pobrania optaty - zgodnie z art.
84 ust. 3 cytowanej ustawy. Drzewa powinny byé posadzone zgodnie z ogdlnie przyjetymi i
stosowanymi zasadami ogrodniczymi.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody opfaty naliczane sg w zezwoleniu
na usuniecie drzewa lub krzewu i pobierane przez organ wiasciwy do wydania tego
zezwolenia. Organem wifasciwym do naliczenia opfaty jest Mazowiecki Wojewddzki
Konserwator Zabytkdw, za$ jako wiasciwy miejscowo do pobrania optaty jest Urzad Dzielnicy
Srédmiescie, gdyz zgodnie z tredcig art. 402 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska, wptywy z tytutu opfat za usuniecie drzewa lub krzewu oraz kar, o
ktérych mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
stanowig w catosci dochdd budzietu gminy, z wyjgtkiem wptywéw z tytutu optat i kar
naktadanych przez staroste, ktére stanowig w catosci dochdd budzetu powiatu, oraz
wplywow z tytutu optat i kar naktadanych przez marszatka wojewddztwa, ktdre stanowig w
35% przychod Narodowego Funduszu i w 65% - wojewddzkiego funduszu.

Wymieniony w pkt. 8 orzeczenia $wierk pospolity posiada obwdd, dia ktérego nie jest
wymagane uzyskanie zezwolenia na podstawie przepisow o ochronie przyrody.

Wymienione w pkt 8 orzeczenia krzewy rosng w skupiskach o areatach, dia ktorych nie
jest wymagane uzyskanie zezwolenia na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.

Zgodnie z art. 105 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego gdy postepowanie z jakiejkolwiek przyczyny stato sie bezprzedmiotowe w
catosci albo w czesci, organ administracji publicznej wydaje decyzje o umorzeniu
postepowania odpowiednio w catosci albo w czesci.

W trakcie postepowania nie stwierdzono obecnosci chronionych gatunkow zwierzat,
roslin, grzybow ani ich siedlisk w obrebie w/w drzew.

W zwigzku z powyiszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji stronie przystuguje odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, ktore nalezy ztozy¢ za posrednictwem
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Zgodnie z art. 130 § 1 przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie
ulega wykonaniu.

Whiesienie odwotania w terminie zgodnie z art.130 § 2 Kpa wstrzymuje wykonanie
decyzji.

Z dniem doreczenia Mazowieckiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow
oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig za stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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OPIEKI ZDROWOTNE. W WARSZAWIE TOMASZ JANUSZ

Adres: ul. Nowowiejska 27, 00-665 - 05-270 Marki
(dziatka nv ew. 5 z obrgby 0508 ul. 11 Ustopada 58 lok. 3
dzielnia Srédmiescie)

Budowa drog potarowych na terenie 0 FUNKCJA NR UPR. JDFIE ]
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przy ul. Nowowiefskiej 27 w Warszawie
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Opis techniczny
do projektu budowlanego Wykonania Drég Pozarowych na terenie
Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27.

1. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie zostato wykonane w oparciu o:

- umowe nr 23/DT/DZP/2019 z dnia 9.07.2019 r. zawartej z Samodzielnym
Wojewodzkim Zespotem Publicznych Zaktadéw Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej w Warszawie;

- opini¢ geotechniczng z wrzesnia 2019 r.;

- postanowienie nr WZ 5560/248/07 z dn. 06.11.2007 r. Mazowieckiego
Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej  akceptujace
przebieg drogi pozarowej;

-ekspertyze  techniczng ~w  zakresie  ochrony  przeciwpozarowej
z dn. 31.05.2019 r.;

- postanowienie nr WZ.5595.432.1.2019 z dnia 14.08.2019 r. wydane przez
Mazowieckiego Wojewodzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej;

- pismo od Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora zabytkéw znak
WZW.5183.748.2019.KBD z dnia 18.06.20119 r.;

- postanowienie wydane przez MWKZ;

- uzgodnienia z Inwestorem;

- aktualng mape do celéw projektowych w skali 1:500;

- inwentaryzacje stanu istniejacego drog wewnetrznych,

2. Lokalizacja oraz zakres opracowania.

Przewidziane do remontu i reorganizacji drogi wewnetrzne znajduja sie
na terenie szpitala przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie, na terenie
Dzielnicy Srodmiescie ( dziatka nr 5 - obreb 5-05-08).

Przedstawione opracowanie obejmuje swym zakresem wylgcznie teren
wewnetrzny szpitala, poddajac remontowi i reorganizacji istniejgcy uktad
komunikacyjny dla potrzeb wewnetrznych drog przeciwpozarowych i miejsc
parkingowych.

3. Stan istniejacy
Istniejgce drogi i place wewnetrzne szpitala przy ul. Nowowiejskiej

posiadajg gléwnie nawierzchni¢ asfaltowa, a na fragmentach betonowa,
nawierzchnie ogolnie sa wbardzo zlym stanie technicznym. W czesci



centralnej placu pomiedzy skrzydtami budynku szpitala znajduje sie
zieleniec, na ktorym rosng drzewa i krzewy.

W czgsci potudniowej dziatki zlokalizowane sg budynki administracyjne
1 magazyny szpitala. W rejonie tym znajdujg sie rowniez nawierzchnie
asfaltowe 1 betonowe w bardzo ztym stanie technicznym.

Remontowane drogi wewnetrzne skomunikowane sg za pomocg wjazdu
bramowego do jezdni ul. Nowowiejskiej. Wjazd ten, w liniach
rozgraniczajacych ul. Nowowiejskiej pozostawia si¢ bez zmian i nie wchodzi
on w zakres niniejszego projektu remontu drég wewnetrznych.

Wszystkie place i drogi wewngetrzne odwadniane sg do istniejgcej kanalizacji
deszczowej, uzbrojenie podziemie zostanie poddane catkowitej wymianie
z zachowaniem odprowadzenia wod do istniejacego przykanalika
ulokowanego przy ul. Nowowiejskiej.

Istniejace uzbrojenie podziemne

- kanalizacja deszczowa kA 150 — 250,

- kanalizacja ogélnosptawna — kB- 150

- wodocigg wA 50 -100,

- kable energetyczne NN,

- przewody cieplne cA 2x80 1 2x125.

Nie przewiduje si¢ przebudowy ww. uzbrojenia podziemnego poza wymiang
kanalizacji $ciekowej deszczowej 1 ogdlnosptawne;.

4. Rozwiazanie drogowe.

W konsekwencji wskazan zawartych w postanowieniu Mazowieckiego
Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej przewiduje sie
wykonanie drogi pozarowej na dziedzincu szpitala pomiedzy skrzydiami
budynku gtéwnego. W czesci centralnej placu zaprojektowano wyspe
centralng o promieniu R= 5,0 m tak aby zabezpieczyl szeroko$¢ drogi
pozarowej min. 5,0 m i zewnetrzny promien skretu R=11,0 m. Wszystkie
drzewa istniejace na dziedzincu szpitala przewidziano do wycigcia. Pomiedzy
budynkiem szpitala, a projektowanym placem przewidziano zielence obsiane
tylko trawg zas przy budynku opaski betonowe.

Z uwagi na zmiane¢ funkcji dziedzinca wewnegtrznego na droge p.poz.
zaistniala konieczno$¢ wyeliminowania w tym rejonie parkowania
samochodow osobowych. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, miejsca
parkingowe zaprojektowano w czesci poludniowo zachodniej terenu szpitala,
w rejonie budynkéw magazynowych i administracyjnych. Przewiduje sie tu
remont nawietrzni istniejgcej oraz budowe 54 miejsc parkingowych .
Szerokos¢ drég manewrowych w rejonie miejsc postojowych wynosié bedzie
min. 5,0 m, wymiary miejsc postojowych prostopadtych 2,5 x 5,0 m,
rownolegltych 2,0 x 6,0 m. Miejsce dla niepelnosprawnych o wymiarze 3,6
x35,0 m- zaplanowano 2 miejsca o takich wymiarach.
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Zakaz wjazdu na dziedziniec wewngtrzny oznakowano znakiem B-1 za$
na dojezdzie do parkingdéw ustawiono znak B-36 (zakaz zatrzymywania si¢ )
tak aby pojazdy nie blokowatly drogi p.poz.

Wyznaczenie liniami miejsc parkingowych nalezy wykonaé innym,
kontrastujacym kolorem kostki (szarym lub czarnym).

Konstrukcja nawierzchni.

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, znajdujace si¢ na terenie
planowanej inwestycji podtoze stanowig grunty bardzo wysadzinowe.
Stwierdzone warunki gruntowe sg proste, a obiekt zalicza si¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej, stad nie jest konieczne wykonanie dokumentacji
geologiczno —inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne
1 gbrnicze.

Z uwagi na wysadzinowos$¢ gruntow rodzimych, przyjeto rozwigzanie
z pogtebiong podbudowa.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz postanowieniem Mazowieckiego
Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej przewiduje sie
nastepujace konstrukcje:

Ciag drogi p.poz. — konstrukcja wzmocnionafwicisi: o/ a bhw EREWMIE AL heh) gl N

- kostka granitowa (8+10cm), lub brukowa betonowa (szara) o gr. § cm >3 Akh)

- podsypka cementowo— piaskowa o gr. 4 cm (odsiewka kamienna @ 0-7mm) / g

- gorna warstwa podbudowy z chudego betonu B-10 o gr. 20 cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego stab.
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm o gr. 20cm,

- warstwa kruszywa naturalnego (pospotki) o gr. 20cm

Nawierzchnie dla czgsci potudniowo zachodniej tj. parkingéw i1 drog

manewrowych:

- warstwa gorna z kostki granitowe] szarej i czarnej lub kostki brukowe;j

betonowej (czarnej 1 szarej- stanowiska postojowe, szarej -drogi

manewrowe) o gr. 8 cm (8+10cm);

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o gr. 4 cm (odsiewka kamienna @ 0-
7mm)
- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego stab. mechanicznie

o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm o gr. 20cm,

- warstwa kruszywa naturalnego (pospotki) o gr. 40cm

Chodniki i dojscia do budynku:

- warstwa gorna z kostki brukowej betonowej ( szarej) o gr. 6 cm lub
granitowej (6-8cm);
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- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o gr. 4 cm (odsiewka kamienna @ 0-
7mm)

- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego amanego stab. mechanicznie
o0 uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm o gr. 20cm

- warstwa pospotki o gr. 20 cm.

Opory boczne jezdni stanowi¢ beda krawezniki granitowe lub betonowe

15x30 cm ustawione na lawie betonowej z betonu B-10 ze §wiatlem 10 cm

i wtopione w rejonie doj$¢ do budynku.

Opor boczny chodnikdéw od strony zielencéw nalezy wykonaé z gazonow

8x30 ustawionych na podsypce piaskowej lub kamiennych kraweznikow

granitowych).

Scieki miedzyjezdniowe i przykraweznikowe nalezy wykonaé z trzech
lub czterech ( miedzyjezdniowy) rzedow kostki granitowej brukowej lub
betonowej HOLLAND 8x10x20 cm (lub réwnowaznej) ulozone na wspolne;
lawie betonowej z bet. B-10 na podsypce cem. — piaskowej (lub odsiewce
kamiennej).

Opaski przy budynku przewidziano z plytek betonowych 50x50x7 cm
ulozonych na podsypce piaskowej o gr. 5 cm, ograniczone od strony
zielencow gazonem 8x30 cm, lub z kostki granitowej wielkosci 15-17 cm)
lub réwnowaznych.

Rozwigzanie wysokosSciowe.

Projektowane rozwigzanie = wysokosciowe modernizowanych  drog
wewnetrznych nawigzuje do rzednych istniejacych terenu istniejacego, wejsé
do budynkéw, istniejgcych rzednych wjazdu od ul. Nowowjiejskiej oraz
rzednych istniejacej drogi dojazdowej dla karetek do izby Przyjed.

Spadki podtuzne w $ciekach wahaja si¢ w granicach od 0,3 - 2% , spadki
poprzeczne placu wynoszg od 0,5 % - 2,5 % , spadki poprzeczne miejsc
parkingowych i drég manewrowych od 1 - 2%.

Projektowane nawierzchnie przewiduje si¢ odwodni¢ do istniejacych
projektowanych wpustéw deszczowych podlaczonych do istniejgcej
kanalizacji deszczowe;.

Projekt odwodnienia stanowi oddzielne opracowanie branzowe.

Rozwigzania zastepcze dotyczace wskazan Postanowienie
nr WZ 5560/248/07 z dn. 06-11-2007 r. Mazowieckiego Komendanta
Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej.

Warunkiem niezb¢ednym do wykonania drogi pozarowej w projektowanym
ksztalcie jest wypelnienie warunkéw wskazanych do realizacji jaki srodkéw
zastepczych zapewniajacych wilasciwy poziom bezpieczenstwa pozarowego



pacjentow, personelu i osob trzecich znajdujacych si¢ na terenie obiektu.
Zgodnie z przeprowadzong wizja lokalng i informacjami uzyskanymi od
Zamawiajgcego  stan  zaawansowania realizacji zalecen wyglada
W nast¢pujacy sposob:

- wyposazenie budynku szpitala w system sygnalizacji pozarowej z ochrona
calkowita — w okresie od wydania postanowienia do dnia dzisiejszego
zrealizowano, obecnie funkcjonuje;

- podigczenie ww. systemu sygnalizacji pozaru do stacji monitoringu
pozarowego Panstwowej Strazy Pozarnej —j.w.;

- wyposazenie budynku w dZzwigkowy system ostrzegania - obecnie
prowadzenie sg prac polegajace na budowie sytemu w jeszcze
nieuzbrojonych czesciach budynku- zakonczenie planowane na grudzien br.;
- os$wietlenie ewakuacyjne korytarzy i klatek schodowych — zostato
wykonane;

- instalacji wodociggowa przeciwpozarowa — budynek zostal wyposazony
w instalacje hydrantowa, modernizacja instalacji oraz jej doposazenie
w hydrofornie jest obecnie realizowane- planowane zakonczenie — grudzien
br.;

- doposazenie dzwigéw osobowych i towarowych w zasilanie kablem
o wlasciwej odpornosci pozarowej z przed wylacznika pozarowego pradu
oraz sterowania w przypadku pozaru- przygotowano zasilanie wind we
wlasciwy sposob. Zgodnie z ekspertyza z dnia 31.05.2019 r. oraz
postanowieniem nr WZ.5595.432.1.2019 z dnia 14.08.2019 r. wydanym
przez Mazowieckiego Wojewddzkiego Komendanta Strazy Pozarnej trzony
winowe zostang wydzielone do wiasciwej odpornosci ogniowe;.

UWAGA: wyzej wymienione elementy wyposazenia i infrastruktury nie sq
przedmiotem niniejszego opracowania, opracowanie porusia Www.
zagadnienia 7 uwagi na kompatybilnosé ich funkcjonowania 7 mozliwosciq
uiytkowania drogi pozarowej we zaprojektowanym ksztalcie.
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5. Opracowania branzowe:

5.1 Odwodnienie

Remont placu postojowego nie zwieksza odwadnianej zlewni, wymagane
jest jedynie przebudowa istniejagcego odwodnienia,  poprzez zmiang
lokalizacji niektorych wpustow, oraz dobudowe nowych wpustéw ulicznych.
Wody opadowe z terenu wewnetrznego szpitala odprowadzane beda poprzez
istniejagcy przykanalik DN 250mm do kanalu ogodlnosptawnego
zlokalizowanego w ul. Nowowiejskiej.

Przykanalik nie ulega przebudowie.

Nie ulega zmianie rowniez sposob odprowadzenie sciekOw sanitarnych
z budynkéw szpitalnych, istniejace rury zostang jedynie wymienione na
nowe.

Odwodnienie zaprojektowano poprzez wpusty uliczne zasyfonowane

z osadnikiem, usytuowane w najnizszych punktach placu.

Studzienki osadnikowe zaprojektowane typu WAVIN TEGRA 600mm
(lub réwnowazne).

Na studzienkach zaprojektowano wpusty uliczne C250 z wiaderkiem
osadnikowym.

Wiaczenie projektowanych wpustow do  istniejagcej kanalizacji
przewidziano do istniejacych studzienek, czgsciowo do projektowanych
studzienek DN 600mm WAVIN (lub réwnowaznych), ktére nalezy
wbudowac na istniejacych kanatach.

Wigczenie przykanalikow do studzienek poprzez wktadki ,,IN SITU”.
Studzienke oznaczong jako S2 zaprojektowano jako potaczeniowa DN 1.20
adaptacja wg PN-B/10729 z 99r

Nowe przykanaliki zaprojektowano Dn 200mm z PVC klasy ,,S”.

Istniejagce odwodnienie liniowe usytuowane przy budynku magazynu
nalezy przebudowac.

Zaprojektowano odwodnienie liniowe ACO DRAIN E 200 L= 4.0m (lub
rOwnowazne);

Odptyw poprzez skrzynke odplywowa zasyfonowany.

Roboty ziemne i zasypke wykonaé zgodnie z normg BN-83/8836.02

oraz zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Odbioru technicznego dokona¢ zgodnie z normg PN-84/B-10735
i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano
Montazowych tom. II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe



5.2 Oswietlenie

Oswietlenie dziedzinca obiektu zostanie zapewnione poprzez wymiane
istniejacych nad wejsciami do kazdej z klatek lamp na lampy typu led
(ALTERECO-010 lub réwnowaznej) o wiasciwej wydajnosci i nowoczesnym

wygladzie.

Rysunek 1 Propozycja lampy o§wietleniowej nad wej$cia do budynku
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Jedna z lamp, ktéra zostata uszkodzona w poprzednim okresie, znajdujaca
si¢ w rejonie drogi dojazdowej do izby zostanie odbudowana, tj. na
istniejgcym fundamencie zostanie posadowiona lampa wraz z oprawg
analogiczna do istniejacych ustawionych wzdtuz budynku.

Kazdorazowa zmiana zaproponowanego typu lamp podlega uzgodnieniu
z Konserwatorem zabytkow).

5.3 Szlaban i bramy wjazdowe

Istniejagca brama otwierana automatycznie za pomocg sterowania
Z pomieszczania menagera obiektu pozostanie w tym samy ksztalcie, zostanie
jedynie odmalowana oraz wymianie ulegnie silnik napedowy bramy. Przed
samym pomieszczeniem, w miejscu w ktorym osoba pelnigca dyzur moze
nawigza¢ kontakt wzrokowy z kierowcg pojazdu wjezdzajacego na teren
szpitala z ul. Nowowiejskiej planuje sie wymienic istniejacy obecnie szlaban.
Szlaban bedzie utrzymany w kolorystyce bialej i czerwonej sterowany za
pomoca pilota oraz z pomieszczenia ochrony. Szlaban zostanie wymieniony
na szlaban typu GARD (G 4000, G 4001,G 6000 lub réwnowazny).

Istniejgca brama wjazdowa znajdujaca si¢ od strony ul. Nowowiejskiej
zostanie zdemontowana.

5.3 Branza  konstrukcyjno-budowlana  (zabezpieczenie  $cian
fundamentow)

W ramach zadania inwestycyjnego polegajacego na przygotowaniu drogi
pozarowe] 1 miejsc parkingowych, zaplanowano przegtebienie wykopu
w rejonie $Scian fundamentowych gtéwnego budynku szpitala i wykonanie
izolacji pionowej i poziomej Scian fundamentowych.

Izolacja pozioma ma na celu odcigcie podciggania kapilarnego wilgoci
przez mur fundamentow.

W nawierconych otworach o wtasciwej glebokosci, Srednicy i we wlasciwym
rozstawie ~w spoinie muru zostanie przeprowadzona iniekcja kremem
hydrofobizujagcym SikaMur®-InjectoCream-100 (albo ICOPAL, Dryzone®
Suchy Mur Icopal) — lub réwnowaznym. Wciskany w szereg otworow
w spoiny krem typu SikaMur® -InjectoCream-100 — lub réwnowazny, po
zainiektowaniu w otwory dyfunduje w wilgotnej $cianie tworzac przepone
uniemozliwiajacg kapilarne podciaganie wody. Substancja poprzez odktadanie
si¢ w systemie kapilar, zweza je, a jednoczesnie hydrofobizuje Scianki kapilar,
tworzac odporna na dzialanie wilgoci warstwe niepodciagajaca kapilarnie
wody, tworzac przepong izolujaca.
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Aplikacje nalezy przeprowadzi¢ poprzez otwory o gltebokosci = grubosci $cian
minus Scm,w rozstawie co 12cm, wiercone wierttem S$rednicy @12, na
wysokosci posadzki piwnic, od zewnatrz.

Powierzchnie zewnetrzne po odkopaniu $cian fundamentowych (okoto 160
cm p.p.t.) nalezy oczysci¢ z pozostalosci gruntu, nastepnie odkué zmurszate
1 odparzone powierzchnie tynku lub cegly. Potem nalezy przeprowadzié
impregnacje grzybobdjcza powierzchni srodkiem impregnujacym CT-99 lub
rOwnowaznym.

Kolejno, powierzchnie nalezy wyréwnaé zaprawa, tak aby uzyskac jednolitg
ptaszczyzne. Calg ptaszczyznge wyrdwnang jak i1 tg ze starg powierzchnia,
w catlym zakresie wzmocni¢ preparatem Siplast Primer® Szybki Grunt SBS lub
roOwnowaznym, pokrywajac nim ptaszczyzne dwukrotnie.

Na warstwe izolacji przeciwwilgociowej 1 przeciwwodnej, przykleié
styrodur gr. min. 10 cm, po czym styrodur zabezpieczy¢ folig kubetkowa lub
mate drenujaca.

Nastepnie zasypa¢ wykop materiatem zasypowym dogeszczajac go
warstwami.

Rysunek 2 odkopana
180cm.
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Dodatkowo, na dziedzincu w celu przygotowania uktadu drogowego,
wlacznie z rondem konieczne jest wyburzenie istniejgce] czerpni powietrza,
ktéra kiedy$ obstugiwata system wentylacyjny obiektu. Wg wiedzy
administracji obiektu, kanaty podziemne doprowadzajace powietrze do obiektu
zostaly zasypane w ubieglym wieku, a czerpnia nie pelni juz zadnej funkcji.

] £ homek 18 (72, b 2 NG — 3 -\ “h\ N ~‘ SO
Rysunek 3 Istniejaca czerpnia powietrza (w miejscu planowanego ronda) do wyburzenia.
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5.4 Zielen

Zielen istniejgca

Na terenie objetym opracowaniem zinwentaryzowano 24 szt. drzew i1 skupiny
krzewéw o powierzchni ok. 34 m’. Drzewa rosng na dziedzifcu szpitala,
wzdhuz ogrodzenia i w rozproszeniu na obrzezach projektowanej dziatki.

Na wewnetrznym dziedzincu drzewa rosng w dos$¢ duzym zageszczeniu,
koronami siggajg do elewacji budynku. Wsrod gatunkéw sa klony pospolite,
grab, jesiony w odmianie zwisajacej, wisnia ptasia.

Ponadto zinwentaryzowano jesiony i klony pospolite rosnace wzdtuz
ogrodzenia, klony jawory — na trawniku pomiedzy zabudowaniami
w potudniowej czesci terenu oraz grupe skladajacag si¢ z jesionu, dwoch
debow odm. stozkowej i1 modrzewia. Stan zdrowotny drzew jest
zadowalajacy. Zieleniec na dziedzincu jest bogato obsadzony krzewami
1 bylinami.

Projekt gospodarki istniejaca zielenia

W ramach realizacji zalecen Mazowieckiego Komendanta Wojewoddzkiego
Panstwowej  Strazy Pozarnej 1 obowigzujagcych  przepisow dla
drogi pozarowej (Postanowienie z dnia 14.11.2007 r), wszystkie drzewa
znajdujace si¢ na dziedzincu, w obrebie strefy p.poz. przewidziano do
wycinki. Zmiana w zagospodarowaniu tego terenu spowoduje likwidacje
dotychczasowego zielenica i wykarczowanie istniejacych krzewow.

Zielen projektowana

Projekt zieleni obejmuje:

Obsadzenie krzewami projektowanego ronda, wyznaczonego przez droge
pozarowg odtworzenie i renowacja trawnikow. Zgodnie z wymogami p.poz.
zielen miedzy budynkiem, a droga pozarowa nie moze przekraczaé 3 m
wysokosci. Zaproponowano obsadzenie klombu dwoma gatunkami krzewow
rozanecznika (wyzsze posrodku, nizsze na zewnatrz) w obwodce z barwinka
— ro$liny okrywowej. Dobor gatunkéw uwzglednia warunki nastonecznienia
terenu.
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6. Wielkosci robot

W ramach niniejszego projektu przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcej ilosci
robot:

Roboty drogowe:

- ok. 1850 m* nawierzchni jezdni wzmocnionych dla ruchu p.poz,

- ok. 1475 m* nawierzchni jezdni parkingéw i drég manewrowych,

- ok. 635 m* nawierzchni chodnikow,

- ok. 500 mb ustawienia kraweznikow granitowych lub betonowych,

- ok. 361 mb ustawienia obrzezy betonowych lub wzmocnien z kamienia
granitowego,

Odwodnienie:

- Przykanaliki taczace wpusty uliczne z istniejacym kanalem rur
kanalizacyjnych PVC srednicy DN 200.klasy ,,S”. L =89.5m.

- Przykanaliki laczace wpusty uliczne z istniejacym kanalem  z rur
kanalizacyjnych PVC $rednicy DN 160.klasy ,,S”, L = 3.0m

- Wpusty uliczne C250 osadzone na studzienkach deszczowych TEGRA 600
produkcji Wavin — szt.8 (lub rownowazne);

- Studzienka rewizyjna polgczeniowa DN 1.20 adaptacja
wg PN-B/10729 z 99r.- 2 szt.

- Studzienki inspekcyjne TEGRA 600 WAVIN z wlazami typu
ciezkiego — szt. 2 (lub rownowazne);

- Odwodnienie liniowe ACO DRAIN E 200 K , L=4.0m,(lub
rOwnowazne);

Zielen:
Ogétem do usunigcia przewidziano:

- 13 szt. drzew w tym 14 szt. drzew z terenu dziedzinca,

- ok. 33 m* krzewow.
- jedno drzewo do przesadzenia;

Zielen projektowana
- Krzewy 78,5 m”, trawniki 802,4 m®
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0,33 Podsypka cementowo - piaskowa o gr. 4 cm 2
015 Kruszywo tamane stobilizowane mechanicznie
Kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm ‘ 013 0 - 3L5 mm o gr. 20 cn
Podsypka cementowo — plaskowa o gr. 4 cm Pospétka o gr. 40 cm
Chudy keton B - 10 o gr. 20 cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0 - 3.5 mm» o gr. 20 cm
Posp6tka o gr. 20 cm
Sclek mledzy Jezdnlowy z trzech rzedow
Kraweznilc betonowy 15 x 30 cn kostkl betonowe] HOLLAND o wym. 8 x 10 x 20 cnm
Podsypka cementowo - plaskowa o gr. 5 cm Podsypko cementowo — plaskowa o gr. 5 cn
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Sciek miedzy jezdniowy z
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