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Warszawa listopad 2019 .

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo Budowlane
(Jednolity tekst Dz. U. z 2006 r.Nr 156, poz. 1118 z pOzZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt wykonawczy br. elektrycznej dla wykonanie Drog Pozarowych na
terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie
zostat  sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi normami, przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant br. elektrycznej:

mgr inz. Jerzy Feliks Osinski !
or upr. St-174/88
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URZAD w
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Nr ewldencylny St=174/88

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGRO

do petnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie ari. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §
2 ust.1 pkt 1, § 5 yst.1 Pkt 1, § 7, § 13 ust.1 Pkt 4 lit.d

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 ..
w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

ze Ob,__JERZY FELIKS O0S IR S KI s Witadystawa
inzynier elektronik

vrodzony(a) dnig___ 12 marca 1943 r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji
projektanta oraz kierowniksa budowy i robét
instalacyjno—in2ynieryjnej W zakresie instalacji

w specjalnosci
elektrycznych

1/ do sporzadzania Projektdw instalacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania'budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania Wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentow instaslacji oraz ocenianis i badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elektrycznych.-

NACZELXY ANCHITTHT WARSZAWY

% .
\ . ’
mgrini, arch, Krzysziof RzecRowsk)
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MYD-HSE-XU4 *

Pan JERZY FELIKS OSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4768/02

adres zamieszkania ul. GUSTAWA MORCINKA 26 m. 7, 01-496 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ME ECO

Street lighting T —
» Power: S0W, 70W, 100W, 150W, 250w :) JB = __T'IC
»Light source: high pressure source / metal halide 7 . -

»Lamp holder: E27, F40 — 5
» Optical system: aluminiurm reflector with
tempered transparent glass diffuser

»Body: plastic Sone i'PES D i C€[ i

»Housing colour: grey

498107 50 E27 GLASS HS/Ht 515/241/148
438M4 7 £27 GLASS HS/HI 515/241/148
#98022 130 E40 GLASS HS/H 535/282/175
438008 150 A0 GLASS HS/H) 595/282/175

438015 250 E40 GLASS HS/Ht 535/282/175
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Opis techniczny

do

projektu budowlanego: Przebudowy istniejacvch nawierzchni

utwardzonych, dostosowanie do wymogéw drég pozarowych oraz miejsc

postojowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27.

1. Podstawa opracowania.
Niniejsze opracowanie zostato wykonane w oparciu o:

umowe nr 23/DT/DZP/2019 z dnia 9.07.2019 r. zawartej z Samodzielnym
Wojewddzkim Zespotem Publicznych Zakladéw Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej w Warszawie;

postanowienie nr WZ 5560/248/07 z dn. 06.11.2007 r. Mazowieckiego
Komendanta Wojewédzkiej Pafistwowej Strazy Pozarnej akceptujace
przebieg drogi pozarowej;

ekspertyze techniczng w  zakresie ochrony przeciwpozarowej
z dn. 31.05.2019 r,;

Decyzje nr 199/WZ/SRO/2008 z dnia 11.10.2008 o warunkach
zabudowy wraz z zalgcznikiem graficznym;

Postanowienie nr 240/5/08 z dnia 08.08.2008r. udzielajace zgody na
odstepstwo;

decyzja od Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
znak WZW.5142.1987.2019.KBD z dnia 06.11.20119 r.;

decyzja od MWKZ WZ.5146.1245.2019.PK z dnia 08.11.2019r.;
uzgodnienia z Inwestorem;

aktualng mape do celéw projektowych w skali 1:500;

inwentaryzacje stanu istniejacego drog wewnetrznych,

2. Lokalizacja oraz zakres opracowania.

Przewidziane do przebudowy i reorganizacji drogi wewnetrzne znajduja

si¢ na terenie szpitala przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie, na terenie
Drzielnicy Srédmiescie ( dziatka nr 5 - obreb 5-05-08).

Przedstawione opracowanie obejmuje swym zakresem wylacznie teren

wewnetrzny szpitala, poddajgc przebudowie i reorganizacji istniejacy uktad
komunikacyjny dla potrzeb wewnetrznych drég przeciwpozarowych i miejsc
parkingowych.

3. Stan istniejacy

Istniejace drogi i place wewnetrzne szpitala przy ul. Nowowiejskiej

posiadaja gléwnie nawierzchni¢ asfaltows, a na fragmentach betonowa,
nawierzchnie ogélnie s3 wbardzo ztym stanie technicznym. W czesci



centralnej placu pomiedzy skrzydtami budynku szpitala znajduje sie
zieleniec, na ktérym rosng drzewa i krzewy.

W czesci potudniowej dziatki zlokalizowane sg budynki administracyjne
i magazyny szpitala. W rejonie tym znajdujg si¢ roéwniez nawierzchnie
asfaltowe 1 betonowe w bardzo ztym stanie technicznym.

Remontowane drogi wewn¢trzne skomunikowane sg za pomocg wjazdu
bramowego do jezdni ul. Nowowiejskiej. Wjazd ten, w liniach
rozgraniczajacych ul. Nowowiejskiej pozostawia si¢ bez zmian i nie wchodzi
on w zakres niniejszego projektu remontu drog wewnetrznych.

Wszystkie place i drogi wewngtrzne odwadniane sg do istniejgcej kanalizacji
deszczowej, uzbrojenie podziemie zostanie poddane calkowitej wymianie
z zachowaniem odprowadzenia wo6d do  istniejagcego  przykanalika
ulokowanego przy ul. Nowowiejskie;j.

Istniejace uzbrojenie podziemne

- kanalizacja deszczowa kA 150 — 250,

- kanalizacja ogdlnosptawna — kB- 150

- wodocigg wA 50 -100,

- kable energetyczne NN,

- przewody cieplne cA 2x80 i 2x125.

Nie przewiduje si¢ przebudowy ww. uzbrojenia podziemnego poza wymiang
kanalizacji Sciekowej deszczowej i ogolnosptawnej.

5.2 Rozwiazania branzowe - oSwietlenie

Oswietlenie dziedzinca obiektu zostanie zapewnione poprzez wymiane
istniejgcych nad wejsciami do kazdej z klatek oraz na narozach budynkéw
lamp na lampy typu led (ALTERECO-010 lub réwnowainej) o wiasciwej
wydajnosci i nowoczesnym wygladzie.



Rysunek 2 Propozycja lampy o$wietleniowej nad wejscia do budynku i naroza
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Istniejgce na $cianach budynkéw lapy zostana réwniez wymienione na
oprawy typu led (ALTERECO-010 lub réwnowaznej). Zatozone, ze do kazdej z
lamp dodatkowo zostanie wymieniony kable zasilajacy typu Yky 3x2,5mm o
dtugosci 20 mb.

Jedna z lamp, ktéra zostala uszkodzona w poprzednim okresie, znajdujaca
si¢ w rejonie drogi dojazdowej do izby zostanie odbudowana, tj. na istniejgcym
fundamencie zostanie posadowiona lampa wraz z oprawa analogiczna do
istniejagcych ustawionych wzdluz budynku. Zaklada sie posadowienie na
istniejagcym fundamencie shipa typu stalowego, ocynkowanego osmiokgtny SO
4/3, wysoko$¢ 4m o grubosé blachy 3mm lub réwnowaznego odpowiadajacego
istniejagcym stupem po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Na postawiony stupie nalezy zamontowaé oprawe oswietleniows uliczng
typu: E40 250W 230V IP65 Ikl. MEl ECO 4980 Iub roOwnowazng
odpowiadajgca istniejacym oprawom na stupach istniejagcych obok obiektu
szpitala po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Kazdorazowa zmiana zaproponowanego typu lamp podlega uzgodnieniu z
Konserwatorem zabytkow).

5.3 Szlaban wjazdowy

Istniejgca brama otwierana automatycznie za pomoca sterowania
z pomieszczania menagera obiektu pozostanie w tym samy ksztaltcie, zostanie
odmalowana i zostanie w niej wymieniony system napedowy- o czym ponizej.
Przed samym pomieszczeniem, w miejscu w ktérym osoba pelniaca dyzur moze
nawigza¢ kontakt wzrokowy z kierowcg pojazdu wjezdzajacego na teren
szpitala z ul. Nowowiejskiej planuje sie wymieni¢ istniejacy obecnie szlaban.
Szlaban bedzie utrzymany w kolorystyce bialej i czerwonej sterowany za
pomocg pilota oraz z pomieszczenia ochrony. Szlaban zostanie wymieniony na
szlaban typu GARD (G 4000, G 4001,G 6000 lub réwnowazny).

Istniejgca brama wjazdowa znajdujgca sie od strony ul. Nowowiejskiej
zostanie zdemontowana.

5.3 Brama wjazdowa — wymiana napedu



W ramach zadania nalezy réwniez wymieni¢ naped do bramy przesuwnej
pokazanej na zdjgciu, zaplanowano montaz napedu typu DTM SWIFT 6 lub
rownowazny, ktéry zapewni przesuwanie bramy szybkosci do 6m i o wadze do
600 kg.
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Rysunek 2 brama wjazdowa- do wymiany naped

6. Teletechnika

W ramach zadnia zaistniala konieczno$¢ wybudowania teletechnicznej
kanalizacji kablowej dla potrzeb utozenia kabla §wiattowodowego Z-XOTKtsdD
24) i miedzianego 30 parowego pomigdzy budynkiem gléwnym a budynkiem ,,G”.
Kanalizacj¢ kablowg pierwotng 2-otw. na terenie bez przeszkéd terenowych
nalezy wykona¢ z rur PEHD @ 110/97,4, a pod drogami rury kanalizacji kablowej
ostoni¢ rurg przepustowg typu PEHD @ 160/144. W projektowanym ciagu
kanalizacji kablowe] zastosowac¢ studnie kablowe typu SK-2 — 3 szt. klasy D
(400kN). z pokrywami ciezkimi ryglowanymi zewnetrznie. Kanalizacje kablowa
w miejscach przepustow kablowych pod drogami utozy¢ na glebokosci 1,0 m, a na
pozostalej trasie na glebokosci 0,7 m zgodnie z norma TP S.A. ZN-96/TP S.A.-
018. Otwory kanalizacji pierwotnej po zaciggnigciu kabli, nalezy obustronnie
uszczelni¢ w budynkach i w studniach r¢kawem T-DUX przed dostawaniem sie
gazoéw i wody. Studnie kablowe nalezy pokry¢ od zewnatrz masg bitumiczna lub
innym $rodkiem izolacyjnym. Napotkane kable energetyczne nalezy traktowaé
jako czynne grozgce porazeniem i nalezy je ostoni¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi. Przy budowie kanalizacji kablowej nalezy korzystaé z norm
ZN-96/TP S.A.-011+ 023.

Kabel teletechniczny $wiattowodowy typu Z-XOTKtsdD 24] nalezy
zakonczy¢ obustronnie na przetacznicach optycznych 24 w istniejacych szafach
19” 42U i 18U. W studniach przy budynkach pozostawié po 20 m zapaséw kabla
na stelazach. W budynkach kabel OTK prowadzi¢ w peszlu ognioodpornym @20
mm.



Kabel miedziany 30 parowy zakonczyé réwniez w ww. szafach na panelach
45]. dla kabla $wiattowodowego i miedzianego wykonaé¢ komplet pomiaréw.
Przebieg trasowy ww. kabli wskaze uzytkownik na etapie wykonawstwa.

7. Wielkosci robot

W ramach niniejszego projektu przewiduje si¢ wykonanie nastepujacej ilosci
robot:

- demontaz i montaz opraw na $cianach budynku - 16 szt.
- wymiana szlabanu — 1 szt.

- montaz stupa ulicznego z oprawa- szt. 1

- Wymiana napedu w bramie przesuwnej — 1 szt.

- wykonanie przewodu swiatlowodowego — okoto 180mb.

- wykonanie przewodu telekomunikacyjnego — okoto 180mb.



