CZESC OPISOWA

1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektéow

roboty rozbiorkowe (nawierzchnie jezdni i placéw, krawezniki,
chodniki) przewidziane do modernizacji,
karczowanie drzew i krzewow,
tyczenie geodezyjne jezdni, placow i chodnikéw,
wykonanie robét ziemnych pod projektowane nawierzchnie
(korytowanie),
wykonanie robot ziemnych zwigzanych z odkopaniem scian
fundamentowych;
wykonanie izolacji pionowych i poziomych muréw
fundamentowych;
wykonanie projektowanych elementow odwodnienia {j.
studzienek i przykanalikow,
wymiana studni i instalacji podziemnej kanalizacji;
wykonanie podziemnego kanatu c.0. dom planowanego
zasilenia w c.o. budynku administracyjnego;

wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni, placow
I chodnikow,

wykonanie zieleniej tj. urzadzenie trawnikOw i posadzenie
krzewow,

wykonanie elementow statej organizaciji ruchu,
wykonanie oswietlenia terenu i miejsc parkingowych.

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

budynek gtdwny szpitala w rejonie ul. Nowowiejskiej
z placem wewnetrznym pomiedzy skrzydtami budynku,
budynki administracyjne i gospodarcze zlokalizowane
w potudniowej czesci dziafki,

istniejgce uzbrojenie w pasie drég i placéw wewnetrznych
takich jak: kanalizacja, CO, kable energetyczne, wodociag,
istniejgca zielen i drzewa zlokalizowane na placu pomiedzy
skrzydtami budynku oraz w potudniowej czesci dziatki.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére mogqa stwarzaé¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi



- Brak

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

- Roboty drogowe muszg by¢ wykonywane przy zabezpieczeniu
mozliwosci dojazdu oraz dojscia do poszczegolnych budynkow.
Powodowac¢ to bedzie utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszym
na terenie wewnetrznym szpitala w rejonie prowadzonych robat.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Instruktaz kierownika budowy odnosnie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas  wykonywanych prac

6) Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajagcych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania
rob6ét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia na przedmiotowej budowie
nie wystepuja.

Zgodnie z warunkami BHP odnosnie wykonywania prac na
przedmiotowej budowie.

Podpis projektanta:

mgr inz. Tomasz Janusz
nr upr. MAZ/0628/PBD/18



Opis
do projektu budowlaneqo Wykonania Drog Pozarowych na terenie
Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27.

1. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane w oparciu o:

- umowe Nnr 23/DT/DZP/2019 z dnia 9.07.2019 r. zawartej z Samodzielnym

Wojewoddzkim Zespotem Publicznych Zaktadéw Psychiatrycznej Opieki

Zdrowotnej w Warszawie;

- Postanowienie nr WZ 5560/248/07 z dn. 06.11.2007 r. Mazowieckiego
Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarne;  akceptujace
przebieg drogi pozarowej;

- Ekspertyza techniczna w  zakresie ochrony przeciwpozarowej
z dn. 31.05.2019r.;

- Postanowienie nr WZ.5595.432.1.2019 z dnia 14.08.2019 r. wydane przez
Mazowieckiego Wojewodzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej;

- pismo od Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora zabytkow znak
WZW.5183.748.2019.KBD z dnia 18.06.20119 r.;

- uzgodnienia z Inwestorem;

- aktualng mape¢ do celow projektowych w skali 1:500;

- inwentaryzacj¢ stanu istniejacego drog wewnetrznych,

2. Lokalizacja oraz zakres opracowania.

Przewidziane do remontu i reorganizacji drogi wewnetrzne znajdujg si¢
na terenie szpitala przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie, na terenie
Dzielnicy Srodmiescie ( dziatka nr 5 - obrgb 5-05-08).

Przedstawione opracowanie obejmuje swym zakresem wylacznie teren
wewnetrzny szpitala poddajac remontowi 1 reorganizacji istniejacy uktad
komunikacyjny dla potrzeb wewngtrznych drég przeciwpozarowych i miejsc
parkingowych.

3. Stan istniejacy

Istniejagce drogi 1 place wewngtrzne szpitala przy ul. Nowowiejskiej
posiadajg gltownie nawierzchni¢ asfaltowa, a na fragmentach betonowa,
nawierzchni ogdlnie s3 w bardzo zlym stanie technicznym. W czgsci
centralnej placu pomigdzy skrzydilami budynku szpitala znajduje si¢
zieleniec, na ktorym rosng drzewa i krzewy.



W czescei poludniowej dzialki zlokalizowane sg budynki administracyjne
I magazyny szpitala. W rejonie tym znajduja si¢ rowniez nawierzchnie
asfaltowe i betonowe w bardzo ztym stanie technicznym.

Remontowane drogi wewngtrzne skomunikowane za pomoca wjazdu
bramowego do jezdni ul. Nowowiejskiej. Wjazd ten, w liniach
rozgraniczajacych ul. Nowowiejskiej pozostawia si¢ bez zmian 1 nie wchodzi
on w zakres niniejszego projektu remontu drog wewngtrznych.

Wszystkie place 1 drogi wewnetrzne odwadniane sg do istniejgcej kanalizacji
deszczowej, uzbrojenie podziemie zostanie poddane catkowitej wymianie
z zachowaniem odprowadzenia wod do istniejacego przykanalika
ulokowanego przy ul. Nowowiejskiej.
Istniejgce uzbrojenie podziemne
- kanalizacja deszczowa kA 150 — 250,
- kanalizacja ogolnosptawna — kB- 150
- wodocigg wA 50 -100,
- kable energetyczne NN,
- przewody cieplne cA 2x80 i 2x125.
Nie przewiduje si¢ przebudowy ww. uzbrojenia podziemnego poza wymiang
kanalizacji sciekowej deszczowej i ogdlnosptawne;j.
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Rysunek 1 Stan istniejacy nawierzchni dziedzinca.



Rysune 2 stan istniej cy nawierzchni na terenie Szpitala. 7

4. Rozwigzanie drogowe.

W konsekwencji wskazan zawartych w postanowieniu Mazowieckiego
Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej przewiduje si¢
wykonanie drogi pozarowej na dziedzincu szpitala pomiedzy skrzydtami
budynku gltownego. W czgsci centralnej placu zaprojektowano wyspe
centralng o promieniu R= 5,0 m tak aby zabezpieczy¢ szeroko$¢ drogi
pozarowej min. 5,0 m i zewng¢trzny promien skretu R=11,0 m. Wszystkie
drzewa istniejace na dziedzincu szpitala przewidziano do wycigcia. Pomiedzy
budynkiem szpitala a projektowanym placem przewidziano zielence obsiane
tylko trawg za$ przy budynku opaski betonowe.

7 uwagi na zmian¢ funkcji dziedzinca wewngtrznego na droge p.poz.
zaistniata konieczno$¢ wyeliminowania w tym rejonie parkowania
samochodéw osobowych. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, miejsca
parkingowe zaprojektowano w czeSci potudniowo zachodniej terenu szpitala,
w rejonie budynkéw magazynowych 1 administracyjnych. Przewiduje si¢ tu
remont nawietrzni istniejgcej oraz budowe 54 miejsc parkingowych.
Szerokos$¢ drég manewrowych w rejonie miejsc postojowych wynosi¢ bedzie
min. 5,0 m, wymiary miejsc postojowych prostopadtych 2,5 x 5,0 m,
rownolegtych 2,0 x 6,0 m.



Zakaz wjazdu na dziedziniec wewngtrzny oznakowano znakiem B-1 za$
na dojezdzie do parkingdéw ustawiono znak B-36 (zakaz zatrzymywania si¢ )
tak aby pojazdy nie blokowatly drogi p.poz.

Wyznaczenie liniami miejsc parkingowych nalezy wykona¢ innym kolorem
kostki (szarym).

Konstrukcja nawierzchni.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz postanowieniem Mazowieckiego

Komendanta Wojewoddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej przewiduje si¢

nastepujace konstrukcje:

Ciag drogi p.poz. — konstrukcja wzmocniona:

- kostka granitowa lub brukowa betonowa (szara) o gr. 8 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa o gr. 4 cm,

- gorna warstwa podbudowy z chudego betonu B-10 o gr. 20 cm

- dolna  warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego stab.
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm o gr. 20cm,

- warstwa kruszywa naturalnego (pospotki) o gr. 20cm



Nawierzchnie dla czeéci potudniowo zachodniej tj. parkingdw 1 drog

manewrowych:

- warstwa gorna z kostki granitowej szarej i czarnej lub kostki brukowej
betonowej ( czarnej- stanowiska postojowe, szarej -drogi manewrowe) o gr.
8cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o gr. 4 cm

- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego stab. mechanicznie
o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm o gr. 20cm,

- warstwa kruszywa naturalnego (pospotki) o gr. 40cm

Chodniki i dojscia do budynku:

- warstwa gorna z kostki brukowej betonowej ( szarej) o gr. 6 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o gr. 4 cm

- warstwa pospoiki o gr. 20 cm.

Opory boczne jezdni stanowi¢ beda krawezniki granitowe lub betonowe

15x30 cm ustawione na fawie betonowej z betonu B-10 ze $wiatlem 10 cm

I wtopione w rejonie doj$¢ do budynku.

Opoér boczny chodnikdéw od strony zielencoOw nalezy wykona¢ z gazonow

8x30 ustawionych na podsypce piaskowe;j.

Scieki miedzyjezdniowe i przykraweznikowe nalezy wykonaé z trzech lub

czterech ( migdzyjezdniowy) rzedow kostki granitowej brukowej lub

betonowej HOLLAND 8x10x20 cm (lub rownowaznej) ulozone na wspodlnej
tawie betonowej z bet. B-10 na podsypce cem. — piaskowej.

Opaski przy budynku przewidziano z ptytek betonowych 50x50x7 cm

utozonych na podsypce piaskowej o gr. 5 cm , ograniczone od strony

zielencow gazonem 8x30 cm.

Rozwigzanie wysokosciowe.

Projektowane  rozwigzanie = wysoko$ciowe  modernizowanych  drog
wewnetrznych nawigzuje do rzgdnych istniejgcych terenu istniejgcego, wejsé
do budynkow, istniejacych rzednych wjazdu od ul. Nowowjiejskiej oraz
rzednych istniejacej drogi dojazdowej dla karetek do izby Przyjec.

Spadki podtuzne w $ciekach wahajg si¢ w granicach od 0,3 - 2% , spadki
poprzeczne placu wynoszg od 0,5 % - 2,5 % , spadki poprzeczne miejsc
parkingowych 1 drog manewrowych 0d 1 - 2%.

Projektowane nawierzchnie przewiduje si¢ odwodni¢ do istniejacych
projektowanych wpustow deszczowych podlagczonych do istniejacej
kanalizacji deszczowe.

Projekt odwodnienia stanowi oddzielne opracowanie branzowe.



Rozwigzania zastepcze dotyczace wskazan Postanowienie
nr WZ 5560/248/07 z dn. 06-11-2007 r. Mazowieckiego Komendanta
Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej.

Warunkiem niezbednym do wykonania drogi pozarowej w projektowanym
ksztalcie jest wypelnienie warunkow wskazanych do realizacji jaki srodkoéw
zastepczych zapewniajacych wilasciwy poziom bezpieczenstwa pozarowego
pacjentow, personelu i oséb trzecich znajdujacych si¢ na terenie obiektu.
Zgodnie z przeprowadzong wizja lokalng i informacjami uzyskanymi od
Zamawiajagcego stan zaawansowania realizacji  zalecen wyglada
W nastepujacy sposob:

- wyposazenie budynku szpitala w system sygnalizacji pozarowej z ochrona
catkowita — w okresie od wydania postanowienia do dnia dzisiejszego
zrealizowano, obecnie funkcjonuje;

- podlaczenie ww. systemu sygnalizacji pozaru do stacji monitoringu
pozarowego Panstwowej Strazy Pozarnej — j.W.;

- wyposazenie budynku w dzwigkowy system ostrzegania - obecnie
prowadzenie s3 prac polegajace na budowie sytemu w jeszcze
nieuzbrojonych czesciach budynku- zakonczenie planowane na grudzien br.;

- os$wietlenie ewakuacyjne korytarzy 1 klatek schodowych — zostato
wykonane;

- instalacji wodociggowa przeciwpozarowa — budynek zostal wyposazony
w instalacje hydrantowg, modernizacja instalacji oraz jej doposazenie
w hydroforni¢ jest obecnie realizowane- planowane zakonczenie — grudzien
br.;

- doposazenie dzwigdéw osobowych i1 towarowych w zasilanie kablem
0 wlasciwej odpornosci pozarowej z przed wylacznika pozarowego pradu
oraz sterowania w przypadku pozaru- przygotowano zasilanie wind we
wlasciwy sposéb. Zgodnie z ekspertyza z dnia 31.05.2019 r. oraz
postanowieniem nr WZ.5595.432.1.2019 z dnia 14.08.2019 r. wydanym
przez Mazowieckiego Wojewodzkiego Komendanta Strazy Pozarnej trzony
winowe zostang wydzielone do wlasciwej odpornosci ogniowe;.

UWAGA: wyzZej wymienione elementy wyposaZenia i infrastruktury nie sq
przedmiotem niniejszego opracowania, opracowanie porusza Ww.
zagadnienia 7 uwagi na kompatybilnos¢ ich funkcjonowania z moZliwosciq
uzytkowania drogi poZarowej we zaprojektowanym ksztalcie.

. Opracowania branzowe:

5.1 Odwodnienie



Modernizacja placu postojowego nie zwigksza odwadnianej zlewni,
wymagane jest jedynie przebudowa istniejagcego odwodnienia, poprzez
zmian¢ lokalizacji niektorych wpustéw, oraz dobudowe nowych wpustow
ulicznych.

Wody opadowe z terenu wewngtrznego szpitala odprowadzane beda poprzez
istniejagcy przykanallk ~ DN 250mm do kanatlu ogdlnosptawnego
zlokalizowanego w ul. Nowowiejskiej.

Przykanalik nie ulega przebudowie.

Nie ulega zmianie réwniez sposob odprowadzenie S$ciekéw sanitarnych
Z budynkéw  szpitalnych, istniejgce rury zostang jedynie wymienione na
nowe.

Odwodnienie zaprojektowano poprzez wpusty uliczne zasyfonowane

z osadnikiem, usytuowane w najnizszych punktach placu.

Studzienki osadnikowe zaprojektowane typu WAVIN TEGRA 600mm,.

Na studzienkach zaprojektowano wpusty uliczne C250 z wiaderkiem
osadnikowym.

Wilaczenie projektowanych wpustow do istniejacej kanalizacji
przewidziano do istniejacych studzienek, czg¢sciowo do projektowanych
studzienek DN 600mm WAVIN , ktore nalezy wbudowacé na istniejgcych
kanatach.

Wilaczenie przykanalikow do studzienek poprzez wktadki ,IN SITU”.
Studzienke oznaczong jako S2 zaprojektowano jako polaczeniowa DN 1.20
adaptacja wg PN-B/10729 z 99r

Nowe przykanaliki zaprojektowano Dn 200mm z PVC klasy ,,S”.

Istniejagce odwodnienie liniowe usytuowane przy budynku magazynu
nalezy przebudowac.

Zaprojektowano odwodnienie liniowe ACO DRAIN E 200 L=4.0m

Odptyw poprzez skrzynke odplywowa zasyfonowany.

Roboty ziemne i zasypke wykonaé zgodnie z normg BN-83/8836.02

oraz zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Odbioru technicznego dokona¢ zgodnie =z normg PN-84/B-10735
| Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano
Montazowych tom. Il - Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe

5.2 Oswietlenie

Oswietlenie dziedzifca obiektu zostanie zapewnione poprze wymiane
istniejagcych nad wejsciami do kazdej z klatek lamp na lampy typu led
0 wlasciwej wydajnosci 1 nowoczesnym wygladzie (typu...lub rownowazne).



Do zasilenia o$wietlenia drég dojazdowych 1 miejsc postojowe
wykorzystane zostang kable doziemne NN zasilajgce lampy wolnostojace
typu retro w kolorze czarnym jak na zdj¢ciu ponizej lub réwnowazne.
Kazdorazowa zmiana zaproponowanego typu lamp podlega uzgodnieniu z
Konserwatorem zabytkow).

——

Rysunek 4 lampa na terenie parkingu.

Rysunek 5 lampa nad wej$ciem do klatki chodowej.
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Rysunek 6 widok istniejgcej lampy oswietleniowej przy wejsciu z dziedzinca na klatke schodowa.
Do wymiany na lampe typu led.

5.3 Szlaban i bramy wjazdowe

Istniejagca brama otwierana automatycznie za pomocg Sterowania
Z pomieszczania menagera obiektu pozostanie w tym samy ksztalcie, zostanie
jedynie odmalowana oraz wymianie ulegnie silnik napedowy bramy. Przed
samym pomieszczeniem, w miejscu w ktérym osoba petnigca dyzur moze
nawigza¢ kontakt wzrokowy z kierowca pojazdu wjezdzajacego na teren
szpitala z ul. Nowowiejskiej planuje si¢ wymieni¢ istniejacy obecnie szlaban.
Szlaban bedzie utrzymany w kolorystyce bialej i czerwonej sterowany za
pomocy pilota oraz z pomieszczenia ochrony.

Istniejgca brama wjazdowa znajdujgca si¢ od strony ul. Nowowiejskiej
zostanie zdemontowana.



Rysunek 7 Istniejaca brama - do demontazu.
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Rysunek 8 Brama od strony dziedzinca - od odmalowania, wymiana napedu.

5.3 Branza  konstrukcyjno-budowlana  (zabezpieczenie  $cian
fundamentow)

W ramach zadnia inwestycyjnego polegajacego na przygotowaniu drogi
pozarowe] 1 miejsc parkingowych, zaplanowano przegiebienie wykopu
w rejonie $cian fundamentowych gldwnego budynku szpitala i wykonanie
izolacji pionowej i poziomej $cian fundamentowych.

Izolacja pozioma ma na celu odcigcie podciggania kapilarnego wilgoci
przez mur fundamentow.



W nawierconych otworach o wtasciwej glebokosci, §rednicy 1 we wlasciwym
rozstawie w spoinie muru zostanie przeprowadzona iniekcja kremem
hydrofobizujacym SikaMur®-InjectoCream-100 (albo ICOPAL, Dryzone®
Suchy Mur Icopal) — lub rownowaznym. Wciskany w szereg otworow

w spoiny krem typu SikaMur® -InjectoCream-100 — Iub réwnowazny, po
zainiektowaniu w otwory dyfunduje w wilgotnej Scianie tworzac przepong
uniemozliwiajacg kapilarne podcigganie wody. Substancja poprzez odktadanie
si¢ w systemie kapilar, zwe¢za je, a jednocze$nie hydrofobizuje $cianki kapilar,
tworzac odporng na dziatanie wilgoci warstwe niepodciggajaca kapilarnie
wody, tworzac przepone iolujaca.

Aplikacje nalezy przeprowadzi¢ poprzez otwory o glgbokosci = grubosci scian
minus 5¢cm,w rozstawie co 12c¢m, wiercone wierttem Srednicy @12, na
wysokosci posadzki piwnic, od zewnatrz.

Powierzchnie zewnetrzne po odkopaniu $cian fundamentowych (okoto
160 cm p.pt.) nalezy oczysci¢ z pozostaloSci gruntu, nastepnie odkuc
zmurszale 1 odparzone powierzchnie tynku lub cegly. Potem nalezy
przeprowadzi¢  impregnacj¢  grzybobojcza  powierzchni  Srodkiem
impregnujacym CT-99 lub rownowaznym.

Kolejno, powierzchni¢ nalezy wyréwnac¢ zaprawa, tak aby uzyskaé
jednolita ptaszczyzng. Calg plaszczyzne wyrdéwnang jak 1 ta ze starg
powierzchnia, w calym zakresie wzmocni¢ preparatem CT-17 lub
rownowaznym, pokrywajac nim plaszczyzng dwukrotnie. Na tak
przygotowang plaszczyzne nalezy utozy¢ dwie warstwy  papy
termozgrzewalne;j.

Na warstwe izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, przyklei¢
styrodur gr. min. 10 cm, po czym styrodur zabezpieczy¢ folia kubetkowa.

Nastepnie zasypa¢ wykop materialem zasypowym dogeszczajac go
warstwami.
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Rysunek 9 odkopana sciana fundamentowa. Glebosko$ od
180cm.

Dodatkowo, na dziedzincu w celu przygotowania ukfadu drogowego,
wigcznie z rondem konieczne jest wyburzenie istniejgcej czerpni powietrza,
ktora kiedys obstugiwata system wentylacyjny obiektu. Wg wiedzy
administracji obiektu, kanaty podziemne doprowadzajgce powietrze do
obiektu zostaty zasypane w ubiegtym wieku.
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Rysunek 10 Istniejaca czerpnia powietrza (w miejscu planowanego ronda) do wyburzenia.

5.4 Zielen

Zielen istniejaca

Na terenie objetym opracowaniem zinwentaryzowano 27 szt. drzew i skupiny
krzewow o powierzchni ok. 266 m” Drzewa rosna na dziedzincu szpitala,
wzdluz ogrodzenia 1 w rozproszeniu na obrzezach projektowanej dziatki.

Na wewnetrznym dziedzincu drzewa rosng w do$¢ duzym zageszczeniu,
koronami siegaja do elewacji budynku. Wsrod gatunkéw sg klony pospolite,
grab, jesiony w odmianie zwisajgcej, wisnia ptasia i 2 drzewa OwOCOWEe.
Ponadto zinwentaryzowano jesiony 1 klony pospolite rosngce wzdtuz
ogrodzenia, klony jawory — na trawniku pomigdzy zabudowaniami w



potudniowej czesci terenu, pojedynczy klon jesionolistny wrastajacy w mur
budynku oraz grupe¢ sktadajaca si¢ z jesionu, dwoch debow odm. stozkowe;j 1
1 modrzewia. Stan zdrowotny drzew jest zadowalajacy, z wyjatkiem 1 drzewa
suchego. Zieleniec na dziedzincu jest bogato obsadzony krzewami i bylinami.

Projekt gospodarki istniejacq zielenia

W ramach realizacji zalecen Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej  Strazy Pozarnej 1 obowigzujacych  przepisow dla
drogi pozarowej (Postanowienie z dnia 14.11.2007 r), wszystkie drzewa
znajdujace si¢ na dziedzincu, w obrebie strefy p.poz. przewidziano do
wycinki. Zmiana w zagospodarowaniu tego terenu spowoduje likwidacje¢
dotychczasowego zielenca i wykarczowanie istniejagcych krzewow.

Zielen projektowana

Projekt zieleni obejmuje:

Obsadzenie krzewami projektowanego ronda, wyznaczonego przez droge
pozarowg odtworzenie 1 renowacja trawnikow. Zgodnie z wymogami p.poz.
zielen migdzy budynkiem, a droga pozarowa nie moze przekracza¢ 3 m
wysokosci. Zaproponowano obsadzenie klombu dwoma gatunkami krzewow
rozanecznika (wyzsze posrodku, nizsze na zewnatrz) w obwodce z barwinka
— rosliny okrywowej. Dobor gatunkow uwzglednia warunki nastonecznienia
terenu.

6. Wielkosci robot

W ramach niniejszego projektu przewiduje si¢ wykonanie nastepujacej ilosci
robot:

Roboty drogowe:

- ok. 1826 m® nawierzchni jezdni wzmocnionych dla ruchu p.poz,

- ok. 1499m’ nawierzchni jezdni parkingéw i drog manewrowych,

- ok. 641 m*nawierzchni chodnikow,

- ok. 500 mb ustawienia kraweznikow granitowych lub betonowych,

- 0k. 361 mb ustawienia obrzezy betonowych,

Odwodnienie:

- Przykanaliki taczace wpusty uliczne z istniejagcym kanatem rur
kanalizacyjnych PVC §rednicy DN 200.klasy ,,S”. L =89.5m.



- Przykanaliki Igczace wpusty uliczne z istniejagcym kanatem — z rur
kanalizacyjnych PVC $rednicy DN 160.klasy,,S”, L = 3.0m

- Wpusty uliczne C250 osadzone na studzienkach deszczowych TEGRA 600
produkcji Wavin —szt.8

- Studzienka rewizyjna potaczeniowa DN 1.20 adaptacja
wg PN-B/10729 z 99r.- 2 szt.

- Studzienki inspekcyjne TEGRA 600 WAVIN z wlazami typu
cigzkiego — szt. 2

- Odwodnienie liniowe ACO DRAIN E 200 K, L=4.0m,

Zielen:
Ogoétem do usunigcia przewidziano:
- 13 szt. drzew w tym 14 szt. drzew z terenu dziedzinca,

- ok. 33 m? krzewow.
- jedno drzewo do przesadzenia;

Zielen projektowana
- Krzewy 78,5 m?, trawniki 802,4 m?



