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Warszawa , listopad 2019r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
( jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt wykonawczy w zakresie branzy inzynieryjnej drogowej
i konstrukcyjno-budowlanej dla  wykonania Drég Pozarowych na terenie
Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie zostal

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant br. inzynieryjnej- drogowe;:

mgr inz. Tomasz Janusz

nr upr. MAZ/0628/PBD/18
2%
y f  TLUTNS

Projektant br. konstrukcyjno-budowlanej oraz projektant sprawdzajacy
dla br. inzynieryjno-drogowe;:

mgr inz. Aleksander Gryckiewicz
nr upr. Wa-220/02






Warszawa, dnia 04 grudnia 2002 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-220/02

DECYZJA Nr .25% rurmz

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994 r.
poz.414 z pozn.zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr
8 z 1995 r. poz.38/, w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana Aleksandra
Grzegorza Gryckiewicza na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie
/dyplom Politechniki Warszawskiej — Wydzial Budownictwa i Maszyn Rolniczych na kierunku
Budownictwo w zakresie konstrukcji budowlanych i inzynierskich/ i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zloZonego przed Komisjg
egzaminacyjng —

NADAJE

Panu magistrowi inzynierowi
Aleksandrowi Grzegorzowi Gryckiewiczowi
r. dnia 24 marca 1971 r. w K¢dzierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzqdzema Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. niniejsze uprawnienia budowlane stanowxq rowniez podstawe do sprawdzania
projektow budowlanych w specjalnoéci objgtej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolang przez Wojewodg
Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r. i zmieniajacym je Zarzadzeniem Nr
185A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pana Aleksandra Grzegorza Gryckiewicza wymaganego
prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniens budowlanych w
powyzszej specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane —
orzeczono jak w sentencji.

Od ninigjszej decyzji przystuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzora Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowieckiego.
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Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 27 grudnia 2018 r.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 935 /18/D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1pkt1i5, ust. 2,3 i4c pkt 1, art.
13 ust. 1i4,art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018
1., poz. 1202) oraz § 10i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Tomasz Janusz
ur. dnia 25 grudnia 1981 roku w m. Starogard Gdanski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0628/PBD/18

do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE;
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z2017r. poz.1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do waiesienia odwolania strona moze Zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshiguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ........0...... i,
i !

drinz Jerzy Idzikowski ... cresany Tergrederienieiinineeiiiiiieenieeb e

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka P A Al srearicianenns ceresennas






Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Tomaszowi Janusz
ur. dnia 25 grudnia 1981 roku w m. Starogard Gdanski

numer ewidencyjny MAZ/0628/PBD/18
do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg do:
L. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem dro gowych

obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

IL. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki

lub terenu.
Sklad Orzekajgcy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. ini. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ....... Kenersses S fressrasserssennoannslisnanns
drinz Jerzy Idzikowski =~ =000 iieeeeniiisieseennaeseseesanerasonne .
mgr inZ. Teresa Mosak —Rurka oiiiiien) o iieeiiiiesereennennssnssssoesnnne eslesy
Otrzymuja:
1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8PY-7WJ-7AJ *

Pan TOMASZ JANUSZ o numerze ewidencyjnym MAZ/ BO/0681/08

adres zamieszkania ul. SWIERKOWA 33, 07-310 KOMOROWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wihadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
0 humerze weryfikacyjnym:

MAZ-XD9-BVG-G3G *

Pan ALEKSANDER GRZEGORZ GRYCKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/7139/03
adres zamieszkania ul. DOBRZYNSKA 17A m.16, 09-400 Plock

Jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Indynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-06-01 do 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej lzby inZynieréw Budownictwa,

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnfa 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym 2aéwiadczeniu
stronie Polskiej 1zby intynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wladciwej Okregowej Izby Inzynieréw
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MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZK]
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ AR KE
00-622 Warszawa, Polna 1 - iy

Warszawa, dnia 6 listopada 2007 r.

WZ 5560/248/07

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 12 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
16 czerwea 2003 r. w Sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139), § 16 ust. 1| rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwea 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137) oraz art.
124 kpa, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie rozwiazan zamiennych dla drogi pozarowej do
budynku Samodzielnego Wojewddzkiego Zespoh Publicznych Zaktadéw Psychiatrycznej
Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 27, nadeslanego przy pimie znak

SWZPZPOZ/ET/DT/N/103/2007 2 dnia 3 pazdziernika 2007 r. -

wyraiam zgode

ta proponowany przebieg drogi pozarowej do Sredniowysokiego (IV kondygnacyjnego)
budynku szpitalnego, przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie, pokazanej na zalaczonym
planie sytuacyjnym, niespetniajgcej wymagan przepiséw ze wzgledu na:
1. Wystepowanie drzew o wysokosci powyzej 3 m pomigdzy budynkiem szpitala a
droga pozarowa.
2. Brak przebiegu drogi pozarowej wzdtuz dtuzszego boku budynku.
3. Pozostawienie przebiegu dojazdu pozarowego prowadzacego na dziedziniec szpitala
w odlegtosci ca. od 2,70 - 3.0 m od $ciany budynku przy wymaganej odlegtosci min.

5m.

pod warunkiem

1 Dostosowania dzwigdw osobowych i towarowych w budynku do potrzeb ekip
ratowniczych w ograniczonyn1 zakresie tj. zasilania w energi¢ elektryczng sprzed
przeciwpozarowego wylacznika pradu kablem o odpomosci ogniowej EI 90 oraz

sterowania w przypadku powstania pozaru,



2.  Wykonania drogi pozarowej na dziedzificu z nawierzchni zapewniajacej no$nos¢ nie
mniejsza niz 100 kN na o o szerokosci nie mniejszej niz 5 m przy zachowaniu
minimalnego promienia zewngtrznego drogi pozarowej 11 m.

3. Wyposazenia budynku szpitala w system sygnalizacji pozarowej Z ochrong
catkowita.

4. Podlaczenia ww. systemu sygnalizacji pozaru do stacji monitoringu poZarowego
Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Wyposazenia budynku szpitala w dZwigkowy system Ostrzegawczy.

(D]}

6. Zrealizowania wszystkich rozwiazan technicznych i zabezpieczen
przeciwpozarowych przewidywanych w czgsci graficznej 1 opisowej wniosku
polegajacych min. na wyposazeniu:

a) korytarzy i klatek schodowych w budynku w o$wietlenie ewakuacyjne.

b) budynku w instalacj¢ wodociagowa przeciwpozarowg
Uzasadnienie

Przy wyrazeniu stanowiska wzigto pod uwagg uwarunkowania wynikajace
z zagospodarowania teremu w otoczeniu przedmiotowych budynkéw oraz usytuowanie
dziatki.

Uwzgledniajac powyzsze oraz proponowane rozwigzania zamienne i wymagane
przepisami, jak réwniez czas dojazdu Wynoszacego ok. 3 min. od najblizszej Jednostki
Ratowniczo Gasniczej (JRG 3) oddalonej o ca. 1,5 km oraz mozliwo$é dostepu z dziedzifica
do wszystkich klatek schodowych uznaje sie, z¢ nie ulegna pogorszeniu warunki ochrony
przeciwpozarowej przedmiotowego budynku oraz b¢da zapewnione niezbgdne warunki do
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.

Przy uzgodnieniu ww. rozwigzan zamiennych uwzgledniono réwniez zapewnienie
strony o opracowaniu Ekspertyzy technicznej w my$l § 2 ust. 2 Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 . (Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 z pozn. zm.).

Niniejsze postanowienie nalezy rozpatrywaé tacznie z czgscig rysunkowa,
Pouczenie

W/w postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektow technicznych
uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz innych

pozwolen.



Niniejsze postanowienie nie sankcjonuje uchybienn wynikajacych z aktualnie
obowigzujacych przepiséw techniczno budowlanych w tym zawartych w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75 2 2002 r. poz. 690 z pdzn. zm.).

Zgodnie z § 16 wust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw  Wewnetrznych
I Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej na niniejsze postanowienie
przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gtownego PSP w Warszawie, ul. Podchorgzych

38, wniesione za moim posrednictwem w terminie 7 dni od dnia Jego doreczenia.

(CCK !
/3 EWODZKI
AZY POZARNE)

Otrzvmuja;

[} Samodzielny Wojewodzki Zespst Publicznych
Zaktadéw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
ul. Nowowiejska 27,
00-665 Warszawa

2. Delegatura BAiPP Urzedu
m. st. Warszawy w Dzielnicy Srédmiescie
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa

3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Bagatela 14
00-585 Warszawa

4. Komendant Miejski PSP
m.st. Warszawy

5. aa

Ao
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Warszawa, 06 listopada 2019 ¢,
WIW 5142 1987.2019.K80

DECYZIA

Dziatajge na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 pkt 1, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 2abytkéw i opiece nad zabytkami {Dz. V. 2018 poz. 2067 ze zm.),
art. 104 Kodeksu postepowania administracyinega {Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.) oraz Rozporzadzenia
Ministra  Kultury w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich | badar
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw alba na Liste Skarbow Driedzictwa oraz
robot bugowlanych, badan architektanicznych i innyeh dzialad przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badari archeologicznych i poszukiwat zabytkéw, z dnia 2 sierpnia 2018 roku (Dz. U.
2018 poz. 1609)

~ PO rozpatrzeniu wniosku 2 dnia 15 pajdziernika 2019 roku ztotonego przez Samodzielny Wojewoddzki
Zespot Publicznych Zakiadow Psychiatrycznych Opicki Zdrowotne] w Warszawie w sprawie wydania
pozwolema na prace polegajace na budowie drdég pazarowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego
w Warszawie poloZonege na terenie Sta nistawowskiego zatozenia urbanistycznego wpisanego do Rejestry
zabytkdw pod numerem 543 decyz)a z lipca 1065 roku

pozwalam

Samodzielnemu Wojewddzkiemu Zespotowi Publicznych Zaktaddw Psychiatrycznych Opieki Zdrowotnej
w Warszawie na prowadzenic prac polegaigeych na budowie drog pozarowych na terenie Szpitala
Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie w zakresie oraz w sposdb okreslony we wniosku z
15 paidziernika 2019 roky wraz z 2atgcznikiem graficznym w postaci projekty autorstwa mgr inz. Tomasza
Janusza

Na prace e¢wigzane 7z tielenig nalezy uzyska¢ odrebne zezwolenie Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw w formie decyzji

3. Termin wainoéci decyzji: 31 grudnia 2022

Uzasadnienie

Teren potozony przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie tngjduje sig na terenle Stanistawowskiego
zatozenra urbanistycznego objetego ochrang konserwatorsky na mocy wpisu do Rejestru zabytkéw pod
numerem 343 decyzjy z lipca 1965 roku. Ponadto zabudowania Szpitala Nowowiejskiego podiegajg
ochronie poprzez ujgcie w gminnegj ewidencji zabytkéw utworzonej na mocy Zarzgdzenia nr 2998/2012
Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zafolenla ewlidencji zabytkow Miasta
Stotecznego Warszawy, Na podstawie art, 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie
zabytkéw i oplece nad zabytkami (Dz. U. 2019 poz. 2067 ze zm.) prowadzenie prac konserwatarskich,
restauratorskich lub robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw wymaga pozwolenia
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw. Wnioskowane prace obejmujy  kompleksows przebudowe
i wewnetrznego terenu szpitala wraz z budowa drog pozarawych i parkingu. Powyisze jest zgodne
z zaleceniami konserwatorskimi wydanymi przez MWKZ w dniy 18 czerwca 2019 roku, Stwierdza sie,
iz wnioskowane prace s3 dopuszczalne pod wzgledem konserwatorskim.

W zwigzku z powyiszym arzeczono jak w sentencii,

Pouczenie
1.Od niniejsze] decyzji stuly stronie odwolanie do Ministra Kultury | Dziedzictwa Narodowego,
ul. Krakowskie Przedmiedcle 15/17, 00-071 Warszawa za pofrednictwem Mazowieckiego Wojewddzkiago
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Konserwatora Zabytkow; ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji. '

2. W terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji strona moie zrzec sig prawa do wniesienia odwotania.
Odwiadczenie nalety zloiy¢ Mazowieckiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkaw. ‘
3. 7 dniem dorgczenia Mazowieckiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow oéwiadczenfa
o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna,

4. Decyzja podlega wykenaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania.

5. Niniejsze pozwalenie nie zwalnia z obowiagzku uzyskania innych pozwoler i zgloszeri wymaganych
przepisami prawa.

6. Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia mose zostaé wznowione, a nastepnie pozwolenie moie
by¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r, o ochranie zabytkéw i

opiece nad zabytkami
7. Wiadciciel lub uzytkownik obiektu zobowigzany jest do zawiadamienia Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytk6w o wszystkich okolicznosciach ujawnionych w toku rabét, ktére moga mieé ujermnny wptyw na stan
2achowania zabytku oraz zmieni¢ zakres prac okresdlonych w zezwoleniy.

Zwolniono z optaty skarbowej za wydanie pozwolenia na podstawie ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. 2019, poz. 1000)

Otezymuijy:
:q;‘ Pan Tomasz Janusz - pelnomocnik [adres w aktach sprawy)
- WWUDZ afa WZW KaD

Do wiadomascl:
1. Ur2ad Miasta Stofecznego Warszawy. Wydziat Architektury | Budownlctwa dis Dzielnicy Sridmiedcle, ul. Nowagrodzka

43, 00 - 691 Warszawa (ePUAP)
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INSTYTUT GEOTECHNIKI Sp. z 0.0.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 47/10

tel: 22 345 99 28, 534 105 988
email: instytutgeotechniki@wp.pl

INSTYTUT
GEOTECHNIKI

Zajmuje si¢ kompleksowa
obstuga inwestycji w zakresie:

. Geologii
. Geotechniki
*  Ochrony Srodow iska
. Fundamentow ania
w trudnych wrunkach
gruntowych

ustugi w zakresie:

badania gruntu

(odwierty badawcze)

sondow anie sondg DPL, SPT

badania gruntu pod budowe

fundamentéw, przydomowych
. oczyszezalni Sciekow.

analizy : gieb, wéd ,

materiatow

opracowania :

ekspertzy i opinie
dokumentacija geotechniczna

OPINIA GEOTECHNICZNA

OBIEKT: KONCEPCJA BUDOWY UKLADU DROGOWEGO |
PARKINGOW NA TERENIE SZPITALA
NOWOWIEJSKIEGO W WARSZAWIE

Opracowanie

INSTYTUT GEOTECHNIKI SP.20.0.
ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warstaws
NIP 521-378-08-93, KRS 0000677633 G E/O,Iﬁ CHNIK
REGON 367276427 p ~ '\

tel. 22-349 99 28, 534-105-988 ins. ProrSOlezak

WRZESIEN 2019
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OPINIA GEOTECHNICZNA

W dniu 28-09-2019 r dla potrzeb "KONCEPCJI BUDOWY DROG I PARKINGOW DLA
SZPITALA NOWOWIEJSKIEGO W WARSZAWIE" wykonano 5 odwiertéw badawczych ¢ 90 mm
do 3 m glebokosci p.p.t. Miejsca badan wskazat zleceniodawca. Lokalizacje otworéw badawczych
przedstawiono na zalaczonej mapie.

Cechy gruntéw jako podloza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych.
Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie obserwacji makroskopowej. Zespoly

geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z norma PN-81/B-03020.
» Warstwa I- glina piaszczysta

W tabeli or 1 przedstawiono parametry geotechniczne wydzielonych warstw.

W trakcie przeprowadzania wiercen stwierdzono :

> na obszarze na ktérym bedzie posadowiony obiekt nie stwierdzono wystepowania gruntéw
stabonosnych,

» woda gruntowa w postaci stabych saczein wystgpita na gt. ok 2,50 m p.p.t.

» projektowana rozbudowa drogi bedzie przebiegata w rejonie zbudowanym z glin

piaszczystych.

Ocena nosnosci podloza
Grupe nosnosci podloza ustalono na poziomie 0,5 m p.p.t.

Okreélenie warunkéw wodnych oraz grupy noénosci podloza przedstawiono w tabeli 2.

Tabela nr. 2
Nr otworu Warunki wodne Grupa nosnosci
1 przecietne G4
2 przecieme G4
3 przecietne G4
4 przecietne G4
5 przecietne G4




Whioski i zalecenia

» Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno —
inZynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, poniewaz stwierdzone warunki s
proste, a obiekt zalicza sig do pierwszej kategorii geotechnicznej.

»  Znajdujace si¢ na terenie planowanej inwestycji podioze stanowig grunty bardzo wysadzinowe. Zalecana
warstwa podbudowy z kruszywa powinna mie¢ grubosci min. 50 cm.

»  Ze wzgledu na wystepujace gliny zalecane dobre odwodnienie projektowanych ciagéw pieszo jezdnych.

Zalaczniki:

1. Tabela z parametrami gruntu.

2. Mapa z znaczonym miejscem wiercenia

3. Kopia uprawnien zawodowych autora opracowania
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 3
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ZALACZNIK 31

War-0013-79/2011/1926

SWIADECTWO

Na podstawie art. 68 ust. 3 i 5, w zwigzku z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego
1994r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2005r., Nr 228, poz. 1947,
Z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan

Piotr Olczak

syn Marka, ur. 23 lutego 1976r. w Warszawie

posiada kwalifikacje

do zatrudnienia na stanowisku osoby nizszego dozoru ruchu w specjalnosci
ochrona srodowiska w zakiadach-prowadzacych roboty geologiczne techniky
wiertnicza — wiercenia geologiczno-i nzyhierskie i sejsmiczne.

m}~
o

Warszawa, dnia 25 lipca 2011r.
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Siplast Szpachla®
Szybka lzolacja SBS

Edycja 06/2015

Przeznaczenie:
Siplast Szpachla® Szybka Izolacja SBS to modyfikowana masa as-

2 lzolacja St Siplast Szpachia®
faltowa SBS do uszczelniania pokry¢ dachowych.

Szybka Izolacja SBS
| drowie

Siplast Szpachla® Szybka Izolacja SBS jest masa uszczelniajgea

stosowang na zimino do: Ekolo gia
* wykonywania uszczelnier na pokryciach dachowych, Bez; -
* wykonywania izolacji przeciwwodnych elementéw budowlanych, V. ’ ?-Dleczeﬁstwo 150 14001

* wypeiniania spegkar i fug, V= A SN - — -
* uzupeiniania tradycyjnej izolacji bitumicznej, f t

* przyklejania pap w naprawach pokry¢ dachowych,

* sklejania zakladéw papowych i gontéw bitumicznych,

® uszczelniert wokdt komindw, anten, wywiewek kanalizacyjnych, itp,

Sposéb stosowania: e

Maseg nalezy nanosic¢ na suche podioze za pomoca szpachelki lub

' [%ikowana masa asfaltowa 55:
USzczelniania pokryc dachov\_ﬂfc

Kielni. Przed aplikacjg nalezy sprawdzi¢ stan podioza, usungé wszyst- Magazynowanie:

kie zanieczyszczenia oraz luzne elementy zmniejszajace przyczep- Przechowywad w oryginalnych opakowaniach w pozycji pio-
nos¢, nastgpnie zagruntowag naprawiane podioze za pomocg roz- nowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasto-
tworu gruntujgcego Siplast Primer® Szybki Grunt SBS, necznieniem, wentylowanych, z dala od Zrédet ciepla i ognia.
Siplast Szpachla® Szybka lzolacja SBS jest gotowa do uzycia po

uprzednim dokfadnym wymieszaniu pojemnika/wstrzasnieciu kartu- Wydajn 0s¢:

sza, Prace nalezy wykonywaé w temperaturach od +5°C do +25°C,
Nalezy unikac wyzszych temperatur i siinego nastonecznienia. Nie sto-
sowac w czasie opaddw atmosferycznych czy tez mgty, W przypadku
wykonywania trwatego tgczenia spoin powyzej 10 mm nalezy wkle-

Uzalezniona jest od charakteruy i rodzaju wykonywanych
prac oraz od stanu i rodzaju podfoza i temperatury aplikacii.

i€ tasme wzmacniajaca pomigdzy dwie warstwy Siplast Szpachla® Informacje praktyczne:

lifzy:: ilzzycc):,?e(? :aEr’tsu'sza zaleca sig jego wstrzasniecie, a nastepnie : gilioy‘zi;émcﬁt;fxi;:i l;zrt;:tzyﬁgi;kcﬁl
obciecie wkrecanego Wylotu minimum w jego polowie, w celu uzy- * zachowuje swoje wlasciwosci w niskich temperaturach,
skania wyptywu gestej szpachli - przy zbyt matym nacieciu widoczny jest elastyczna do temperatury -15°C,

bedzie wyciek rzadkiego rozpuszczalnika. Drobny wyciek rozpusz- * nie zmienia konsystencji pod wptywem temperatury, wy-
czalnika z kartusza nie wplywa na jakos¢ produktu. kazuje brak splywnosci nawet przy +90°C.
Do podkiejania pap i gontow bitumicznych stosowag cienkag warstwe

produktu. P

Produkt jest gotowy do uzycia po otwarciu pojemnika ~ nie nalezy D°kumenty odniesi enia:

go dodatkowo rozciericzad rozpuszezalnikami organicznymi, Pozo- PN-B-24620:1998 + PN-B24620:1998/A71:2004
stawienie otwartego pojemnika moze skutkowad zgestnieniem masy Deklaracja Zgodnéci nr 5/8/2010

bitumiczne;, Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1551/02/2012

* W momencie wystawienia niniejszej karty poprzednia nr 05/2011 traci swojg waznosd.

ICOPAL S.A. Dziat Handlowy w Zduriskiej Woli

ul. kaska 169/197 tel.; +48 43 823 41 11 %

98-220 Zduriska Wola fax: +48 43 823 40 25 ISO 9001

www.siplast.icopal.pt zamoéwienia fax: +48 43 823 73 50 —

www.fundament.icopal.pl marketing.pl@icopal.com W
www.gwarancje.icopal.p! ,nsno.lﬂ'g.qj

www.icopal.pl
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Dryzone®
Suchy Mur Icopal

- .‘ Produkt rekemendowany przez
. . Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Rekomendacja Techniczna RT ITB — 124072012

Edycja 02/2015

Preparat w formie kremu do iniekcji w zaprawie murdw z cegty, blocz-
kdw lub kamienia oraz innych materiatach w celu wytworzenia poziomej
bariery hydroizolacyinej odcinajgcej wilgod pochodzaca z podeiagania

kapitarnego. i
Zakres stosowania: o )

Gieboko$¢ nawierconych otworow
Formuta kremu skiada sie z silandw, siloksanéw, emuigatoréw i wodly. w zaleznosci od grubosci muru
Dzigki dokiadnie dobranym proporcjom skiadnikéw Dryzone® Suchy Mur Grubose murd 12¢em 25 cm 38em 52cm
Icopal zawiera ponad 60% zwigzkéw czynnych, zapewniajac doskonatg
penetracie zapraw murarskich i tworzac skuteczng bariere hydrofobowa. Glgbokosé otworu 1em 23cm 36cm 48cm
Opatentoyvana f.orn)ufa zostafa zaprOJektc?wana tak, apy wykorzystywata Odstepy migdzy 19 12 em 12 em 126m
wode z wilgotnej ciany do rozprowadzania preparatu i powolnego utwar- otworami
dzania w celu zmaksymalizowania jego dyfuzji w zaprawie murarskiej. Uwaga: Nie nalezy przewiercaé $ciany na wylot!

Formuia powoduje zasklepienie poréw zaprawy, a po utwardzeniu tworzy
zaporg przeciwwilgociowg. Czas utwardzania pozwala uzyskaé skutecz-
ng bariere hydrofobowa juz po ok. 3 miesigcach.

liosé potrzebnych tub kremu w zaleznosci
od grubosci i diugogei muru

Grubosé muru

12cm 25¢cm 38cm 52cm
Sposéb stosowania: Dugosé mung
g 5m 0,9 szt. 1,7 szt. 2,8 szt. 3,4 szt.

Po zdiagnozowaniu wilgoci pochodzacej z podciagania kapilarnego na- 10m 17szt. | 35szt. | 57szt. | 68sat.
lezy sku¢ tynk wraz z warstwami wykoriczeniowymi do wysokosci przy-

najmniej 0,5 m powyzej najwyzszych sladéw wilgoci na $cianis, jednak 15 m 2,6szt. | 5232t | 85s2t. | 10 szt
nie nizej niz 1 m nad podioga. Nastepnie nalezy nawiercié otwory o $red- 20m 3,5szt. | 6,9szt. | 11,3szt. | 13,5szt.
nicy 12 mm w regulamych odstepach w warstwie zaprawy murarskiej, Uwaga: W zaleznosci od umiejgtnoscl aplikacii ilosci magg wzrosnaé o 10%.

co najmniej 150 mm nad poziomem gruntu znajdujacego sie na zewnetrz
lub w najnizszej mozliwe] warstwie zaprawy przy stosowaniu $rodka od |nfomacje praktyczne;

wewnatrz. Glgbokos¢ i rozmieszczenie otworéw sq zalezne od konstrukgii

$cian, ale otwory powinny by¢ umieszczone w odleglosci nie wigkszej niz * moze by¢ stosowany w murach o grubosci do 2 mb,
co 120 mm od siebie. Otwory wiercimy w jednej linii poziomej zaprawy, nie ¢ przechowywaé w suchym i chlodnym miejscu, chronié przed
przewiercamy na wylot — glebokosé otworéw powinna by taka, aby po mrozem,

nawierceniu zostawié 10-30 mm nienaruszonej zaprawy w zaleznosci od opakowanie: tuba foliowa 600 ml, wiadro plastikowe 5 ,

grubosci samej $ciany (szczegdly w tabell). Po nawierceniu otworéw na- okres trwalosci: 12 miesiecy,

lezy je odpyii¢, aby umoziiwié doktadng aplikacje kremu. Krem Dryzone® instrukcja aplikacji oraz tabela zuzycia znajdujg sig na:
Suchy Mur Icopal jest pakowany w wiaderka oraz tatwe w obstudze tuby www.suchymuricopal.pl

foliowe. Po umieszczeniu tuby w aplikatorze nalezy uzyé ostrego noza do

przebicia koricéwki tuby, nastepnie zakrecié koricéwke aplikatora, ktdry Dokumenty odniesienia:
tym samym jest gotowy do uzycia. Systemowa rurke aplikatora nalezy

wprowadzi¢ do korica wywierconych otworéw w $cianie. Delikatnie na- Rekomendacja Techniczna RT ITB nr 1240/2012
ciskajgc spust aplikatora, wypetnié szczelnie kazdy otwdr, zostawiajgc Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1466/01/2009

jeden centymetr wolnej przestrzeni, kiéry nalezy zasklepié zaprawa wo- Deklaracja Zgodnosci Producenta — z dnia 02,10.2009
doszczelng. Krem Dryzone® Suchy Mur Icopal mozna stosowaé od ze- Brytyjska Aprobata Techniczna BBA nr 97/3363
wnatrz, jak i od wewnatrz obiektu. Niemiecki Certyfikat WTA Nr. PB 5.1/08-358/01

* W momencie wystawienia niniejszej karty poprzednia nr 01/2009 traci swojg waznosé.

ICOPAL S.A. Dziat Handlowy w Zduriskiej Woli

ul. kaska 169/197 tel: +48 4382341 11

98-220 Zduriska Wola fax: +48 43823 40 25

www.siplast.icopal.pl zaméwienia fax: +48 43 823 73 50

www.fundament.icopal.pl marketing.pl@icopal.com

www.gwarancje.icopal.pl zlsuowu]hﬁgog:!
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Siplast Primer®
Szybki Grunt SBS

- .'h Produkt rekomendowany przez
. . Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Rekomendacja Techniczna RT ITB — 1075/2007

Edycja 05/2015

Przeznaczenie:

Siplast Primer® Szyoki Grunt SBS jest wysokiej jakosci preparatem
gruntujgcym produkowanym przy uzyciu asfaltu modyfikowanego
SBS o niewielkigj lepkosci, doskonalej wydajnosci, wysokiej pene-
tracji podtoza oraz krétkim czasie wysychania (ponizej 2,5 godziny).

Zakres stosowania:

Siplast Primer® Szybki Grunt SBS stosuje sig na zewnatrz do:

* gruntowania betonu pod papy i masy bitumiczne na izolacjach
pionowych i poziomych,

* gruntowania starych pokryé dachowych pod/na kazdy rodzaj pap
asfaltowych,

* gruntowania ptyt betonowych mostéw pod papy mostowe,

¢ gruntowania betonu przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgocio-
wych i przeciwwodnych taw budowlanych, $cian i fundamentdw,
balkondw, loggi i tarasdw,

* wykonania izolacji kregéw betonowych do studni, studni kanali-
zacyjnych, ptyt obornikowych, zbiornikéw na gnojowice (na ze-
wnatrz),

* gruntowania remontowanych i nowych blach stalowych oraz ocyn-
kowanych pod papy termozgrzewalne (pasy nadrynnowe, opierze-
nia, obrébki dekarskie),

» zabezpieczenia stalowych elementéw ogrodzeniowych - siatki,
stupy,

» zabezpieczenia powierzchni metalowych, np. elementéw poreczy,
barier energochtonnych, konstrukgiji stalowych,

* impregnaciji powierzchni drewnianej,

» architektury ogrodowej — altany, szopy, elementy ogrodzer, palisa-
dy — drewno w gruncie (po kilkukrotnym naniesieniu).

Sposoéb stosowania:

Przed uzyciem zawartosé opakowania nalezy dokiadnie wymieszac.
Roztwdr nalezy nanosié na czyste podtoze (pozbawione luznych
elementdw, lodu, wody itp.) za pomocg szczotki dekarskiej, pedz-
la, watka. Produkt mozna nanosi¢ metoda natrysku dynamicznego,
stosujgc do tego specjalistyczny sprzet.

Nie ma przeciwwskazarn do uzywania styropianu na wyschnigtg
powtoke po catkowitym odparowaniu rozpuszczalnika (ok. 48 h).
Roztworu nie nalezy stosowacé na podtozach mokrych lub smoto-
wych. Maksymalna wilgotnosé betonu nie powinna przekraczaé 9%
(tzw. stan powietrzno-suchy). Modyfikacja asfaltu kauczukiem SBS
W znacznym stopniu zwigksza odpornosé na starzenie oraz dziata-
nie warunkéw atmosferycznych, takze przy aplikacji w obnizonych
temperaturach.

* W momencie wystawienia niniejszej karty poprzednia nr 04/2010 traci swojg wazno$é.

Siplast Primer®
Szybki Grunt SBS

Zdrowie » Ekologia
Bezpieczenstwo ¢ Unikalnosé

1SO 14001

COPAL § 4, POLSKA

e

Astaltowy roztwor gruntujacy 585

— e

Magazynowanie:

Przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w pozycii pio-
nowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasto-
necznieniem, wentylowanych, z dala od Zrédel ciepta i ognia.

Wydajnosé:

¢ od 0,1 (stal) do 0,25 (beton} I/m? dla jednej warstwy w za-
leznosci od stanu i rodzaju podfoza i temperatury aplikacii.

Informacje praktyczne:

* opakowania metalowe 10, 30 litréw

¢ okres trwatosci: 24 miesigce od daty produkcii

¢ zachowuje swoje wlasciwosci w niskich temperaturach
do -25°C,

¢ wydtuza gwarancje na uktady hydroizolacyjne w techno-
logii Icopal,

* ukfad technologiczny z systemami: Wentylacja / Termik
Szybki Syntan® SBS oraz Bezpieczny Fundament Icopal.

Dokumenty odniesienia:

PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004
Rekomendacie Techniczne ITB: nr RT ITB 1075/2007,
nr RT ITB 1122/2008

Aprobata Techniczna IBDIM nr AT/2008-03-1470/1
Krajowy Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji

nr KCZKP/65/04/2012/01

Atest Higieniczny nr HK/B/0812/01/2010

ICOPAL S.A. Dziat Handlowy w Zduniskiej Woli
ul. taska 169/197 tel.: +48 4382341 11

98-220 Zduriska Wola fax: +48 43 823 40 25
www.siplast.icopal.pl zaméwienia fax: +48 43 823 73 50
www.fundament.icopal.pl marksting.pl@icopal.com

www.gwarancje.icopal.pl
www.icopal.pl
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie zostato wykonane w oparciu o:

- umowe nr 23/DT/DZP/2019 z dnia 9.07.2019 r. zawartej z Samodzielnym
Wojewddzkim Zespotem Publicznych Zakladéw Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej w Warszawie;

- opini¢ geotechniczng z wrzeénia 2019 r.;

- postanowienie nr WZ 5560/248/07 z dn. 06.11.2007 r. Mazowieckiego
Komendanta Wojewddzkiej Pafistwowej Strazy Pozarnej akceptujace
przebieg drogi pozarowej;

- Decyzja znak WZW.5142.1987.2019. KBD z dnia 6.11.2019 1.

- uzgodnienia z Inwestorem;

- aktualng mape do celéw projektowych w skali 1:500;

- inwentaryzacje stanu istniejacego drég wewnetrznych,

2. Lokalizacja oraz zakres opracowania.

Przewidziane do remontu i reorganizacji drogi wewnetrzne znajduja si¢
na terenie szpitala przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie, na terenie
Dzielnicy Srodmiescie ( dzialka nr 5 - obreb 5-05-08).

Przedstawione opracowanie obejmuje swym zakresem wylacznie teren
wewnetrzny szpitala, poddajgc remontowi i reorganizacji istniejgcy uklad
komunikacyjny dla potrzeb wewngtrznych drég przeciwpozarowych i miejsc
parkingowych.

3. Stan istniejacy

Istniejace drogi i place wewnetrzne szpitala przy ul. Nowowiejskiej
posiadaja gléwnie nawierzchnie asfaltowa, a na fragmentach betonowa,
nawierzchnie ogélnie sa wbardzo ztym stanie technicznym. W czesci
centralnej placu pomiedzy skrzydlami budynku szpitala znajduje si¢
zieleniec, na ktérym rosng drzewa i krzewy.

W czgsei potudniowej dziatki zlokalizowane sa budynki administracyjne
imagazyny szpitala. W rejonie tym znajduja sie réwniez nawierzchnie
asfaltowe i betonowe w bardzo ztym stanie technicznym.

Remontowane drogi wewnetrzne skomunikowane sg za pomocg wjazdu
bramowego do jezdni ul. Nowowiejskiej. Wijazd ten, w liniach
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rozgraniczajgcych ul. Nowowiejskiej pozostawia sie bez zmian i nie wchodzi
on w zakres niniejszego projektu remontu drég wewnetrznych.

Wszystkie place i drogi wewnetrzne odwadniane sg do istniejacej kanalizacji
deszczowej, uzbrojenie podziemie zostanie poddane catkowitej wymianie
z zachowaniem odprowadzenia wod do istniejgcego  przykanalika
ulokowanego przy ul. Nowowiejskie;j.

Istniejace uzbrojenie podziemne

- kanalizacja deszczowa kA 150 — 250,

- kanalizacja ogélnosptawna — kB- 150

- wodociag wA 50 -100,

- kable energetyczne NN,

- przewody cieplne cA 2x80 i 2x125.
Nie przewiduje si¢ przebudowy ww. uzbrojenia podziemnego poza wymiana
kanalizacji §cickowej deszczowej i ogblnosptawne;.

4. Rozwiazanie drogowe.

W konsekwencji wskazan zawartych w postanowieniu Mazowieckiego
Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej przewiduje sie
wykonanie drogi pozarowej na dziedzificu szpitala pomiedzy skrzydlami
budynku gitownego. W czesci centralnej placu zaprojektowano wyspe
centralng o promieniu R= 5,0 m tak aby zabezpieczy¢ szeroko$¢ drogi
pozarowej min. 5,0 m i zewngtrzny promien skretu R=11,0 m. Wszystkie
drzewa istniejace na dziedzificu szpitala przewidziano do wycigcia. Pomiedzy
budynkiem szpitala, a projektowanym placem przewidziano zielefice obsiane
tylko trawa za$ przy budynku opaski betonowe.

Z uwagi na zmiang funkcji dziedzifica wewngtrznego na droge p.poz.
zaistniata konieczno$§¢ wyeliminowania w tym rejonie parkowania
samochodéw osobowych. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, miejsca
parkingowe zaprojektowano w czg$ci potudniowo zachodniej terenu szpitala,
w rejonie budynkéw magazynowych i administracyjnych. Przewiduje sie tu
remont nawietrzni istniejacej oraz budowe 54 miejsc parkingowych .
Szerokos¢ drég manewrowych w rejonie miejsc postojowych wynosié¢ bedzie
min. 5,0 m, wymiary miejsc postojowych prostopadtych 2,5 x 5,0 m,
réwnolegtych 2,0 x 6,0 m. Miejsce dla niepetnosprawnych o wymiarze 3,6
x5,0 m- zaplanowano 2 miejsca o takich wymiarach.

Zakaz wjazdu na dziedziniec wewngtrzny oznakowano znakiem B-1 za$
na dojezdzie do parkingéw ustawiono znak B-36 (zakaz zatrzymywania si¢ )
tak aby pojazdy nie blokowaly drogi p.poz.

Wyznaczenie liniami miejsc parkingowych nalezy wykonaé innym,
kontrastujacym kolorem kostki (szarym lub czarnym).
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4.1 Konstrukcja nawierzchni.

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, znajdujace sic na terenie
planowanej inwestycji podioze stanowia grunty bardzo wysadzinowe.
Stwierdzone warunki gruntowe sa proste, a obiekt zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej, stad nie jest konieczne wykonanie dokumentacji
geologiczno —inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne
i gornicze.

Z uwagi na wysadzinowo$¢ gruntéw rodzimych, przyjeto rozwiazanie
z poglebiong podbudows.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz postanowieniem Mazowieckiego
Komendanta Wojewodzkiej Pafistwowej Strazy Pozarnej przewiduje si¢
nastgpujace konstrukcje:

Ciag drogi p.poz. — konstrukcja wzmocniona (nacisk na o min. 100kN):

- kostka granitowa (1016 cm), lub brukowa betonowa (szara) o gr. 8§ cm

- podsypka cementowo— piaskowa o gr. 4 cm (odsiewka kamienna @ 0-7mm)

- gbrna warstwa podbudowy z chudego betonu B-10 o gr. 20 cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego lamanego stab.
mechanicznie o uziarnieniu ciagtym 0-31,5 mm o gr. 20cm,

- warstwa kruszywa naturalnego (pospéiki) o gr. 20cm

Nawierzchnie dla czgéci potudniowo zachodniej tj. parkingéw i drog

manewrowych:

- warstwa gérna z kostki granitowej szarej i czarnej lub kostki brukowej
betonowej (czarnej i szarej- stanowiska postojowe, szare] -drogi
manewrowe) o gr. 8 cm (8+10cm);

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o gr. 4 cm (odsiewka kamienna @ 0-
7mm)

- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego stab. mechanicznie
0 uziarnieniu ciaggtym 0-31,5 mm o gr. 20cm,

- warstwa kruszywa naturalnego (pospétki) o gr. 40cm

Chodniki i dojécia do budynku:

- warstwa goérna z kostki brukowej betonowej ( szarej) o gr. 6 cm lub
granitowej (6-8cm);

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o gr. 4 cm (odsiewka kamienna @ 0-
7mm)

- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego stab. mechanicznie
0 uziarnieniu ciaggtym 0-31,5 mm o gr. 20cm

- warstwa pospoiki o gr. 20 cm.

Opory boczne jezdni stanowié¢ bedg krawezniki granitowe lub betonowe

15x30 cm ustawione na fawie betonowej z betonu B-10 ze §wiattem 10 cm

i wtopione w rejonie doj$¢ do budynku.
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Opodr boczny chodnikéw od strony zielencow nalezy wykonaé z gazondéw
8x30 ustawionych na podsypce piaskowej lub kamiennych kraweznikow
granitowych).

Scieki miedzyjezdniowe i przykraweznikowe nalezy wykonaé z trzech
lub czterech ( migdzyjezdniowy) rzedow kostki granitowej brukowej lub
betonowej HOLLAND 8x10x20 cm (lub réwnowaznej) ulozone na wspélnej
tawie betonowej z bet. B-10 na podsypce cem. — piaskowej (lub odsiewce
kamiennej).

Opaski przy budynku przewidziano z ptytek betonowych 50x50x7 cm
utozonych na podsypce piaskowej o gr. 5 cm, ograniczone od strony
zielencéw gazonem 8x30 cm, lub z kostki granitowej wielkoéci 15-17 cm)
lub réwnowaznych.

W  przypadku uzycia do wykonanie warstwy wierzchniej kostki
kamiennej, nalezy zastosowaé fugowanie kostki na mokro z zastosowaniem
fugi betonowej na catg grubos¢ kostki.

4.2 Rozwiazanie wysokoSciowe.

Projektowane  rozwigzanie = wysoko$ciowe  modernizowanych  drég
wewngtrznych nawigzuje do rzednych istniejacych terenu istniejgcego, wej§é
do budynkéw, istniejacych rzednych wjazdu od ul. Nowowiejskiej oraz
rzgdnych istniejacej drogi dojazdowej dla karetek do izby Przyjeg.

Spadki podtuzne w $ciekach wahajg si¢ w granicach od 0,3 - 2% , spadki
poprzeczne placu wynosza od 0,5 % - 2,5 % , spadki poprzeczne miejsc
parkingowych i drég manewrowych od 1 - 2%.

Projektowane nawierzchnie przewiduje si¢ odwodni¢ do istniejacych
projektowanych wpustéw deszczowych podlaczonych do istniejgcej
kanalizacji deszczowe;j.

Projekt odwodnienia stanowi oddzielne opracowanie branzowe.
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5. Branza konstrukcyjno-budowlana
5.1 Zabezpieczenie $cian fundamentow

W ramach zadania inwestycyjnego polegajacego na przygotowaniu drogi
pozarowej i miejsc parkingowych, zaplanowano przeglebienie wykopu
w rejonie $cian fundamentowych gléwnego budynku szpitala i wykonanie
izolacji pionowej i poziomej §cian fundamentowych.

Izolacja pozioma ma na celu odcigcie podciagania kapilarnego wilgoci
przez mur fundamentéw.

W nawierconych otworach o wlasciwej glebokoéci, Srednicy i we whasciwym
rozstawie W spoinie muru zostanie przeprowadzona iniekcja kremem
hydrofobizujacym  SikaMur®-InjectoCream-100 (albo ICOPAL, Dryzone®
Suchy Mur Icopal) — lub réwnowaznym. Wciskany w szereg otwordw
w spoiny krem typu SikaMur® -InjectoCream-100 — lub réwnowazny, po
zainiektowaniu w otwory dyfunduje w wilgotnej Scianie tworzac przepone
uniemozliwiajaca kapilarne podciaganie wody. Substancja poprzez odktadanie
si¢ w systemie kapilar, zweza je, a jednocze$nie hydrofobizuje §cianki kapilar,
tworzac odporna na dzialanie wilgoci warstwe niepodciagajaca kapilarnie
wody, tworzgc przepong izolujaca.

Aplikacje nalezy przeprowadzié poprzez otwory o glebokosct = grubosci $cian
minus Scm,w rozstawie co 12cm, wiercone wiertlem $rednicy @12, na
wysokosci posadzki piwnic, od zewnatrz.

Powierzchnie zewnetrzne po odkopaniu $cian fundamentowych (okoto 160
cm p.p.t.) nalezy oczysci€¢ z pozostalosci gruntu, nastepnie odku¢ zmurszate
i odparzone powierzchnie tynku lub cegly. Potem nalezy przeprowadzié
impregnacje grzybobdjcza powierzchni srodkiem impregnujacym CT-99 lub
rOwnowaznym.

Kolejno, powierzchni¢ nalezy wyréwnaé zaprawa, tak aby uzyskacé jednolita
plaszczyzng. Calg plaszczyzne wyrdwnanag jak i ta ze stara powierzchnia,
w calym zakresie wzmocni¢ preparatem Siplast Primer® Szybki Grunt SBS lub
réwnowaznym, pokrywajac nim plaszczyzne dwukrotnie. Nastepnie na
plaszczyzng nanie$¢ w dwdch warstwach preparat ,,Sinplast Szpachla Szybka
Izolacja SBS” lub réwnowazny.

Na warstwe izolacji przeciwwilgociowej i1 przeciwwodnej, przykleic
styrodur gr. min. 10 cm, po czym styrodur zabezpieczy¢ folig kubetkowa lub
mate¢ drenujaca.

Nast¢pnie zasypa¢ wykop materiatem zasypowym dogeszczajac go
warstwami.
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5.2 Wyburzenia

Dodatkowo, na dziedzincu w celu przygotowania ukladu drogowego,
wlacznie z rondem konieczne jest wyburzenie istniejacej czerpni powietrza
(rys nr 3), ktora kiedy$ obstugiwala system wentylacyjny obiektu. Wg wiedzy
administracji obiektu, kanaty podziemne doprowadzajace powietrze do obiektu
zostaly zasypane w ubieglym wieku, a czerpnia nie pehni juz zadnej funkcji. Po
wyburzeniu nalezy, powstala dziur¢ zasypa¢ pospotka zageszczeniem
warstwami.

Nalezy tez zdemontowaé brame¢ wjazdowa na tern szpitala (rys 4) od ul.
Nowowigjskiej, wraz z usunigciem fundamentéw i wyréwnaniem powierzchni
po ich usunieciu, tak aby zlitowaé¢ te fragmenty z nowowykonywana
nawierzchnig utwardzong.
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Rys. 4 brama do demontazu.

5.3 odmalowanie bramy wewnetrznej.

Brame wewngtrzng (rys. 5) nalezy oczysci¢ z rdzy i farby, nastepnie
odthuéé, zagruntowaé i dwukrotnie pomalowaé farbg ftalowag do stali do
stosowania na zewnatrz, kolor przed pomalowaniem nalezy ustali¢
z zamawiajacym i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Nalezy zrobi¢ prébne
malowanie fragmentu bramy w malowidocznym miejscu, po akceptacji
uzyskanego koloru, przystapi¢ do malowania calej bramy.
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Rys. 5 brama wewnetrzna - do od$wiezenia malowanie.
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5.4 demontaz i montaz wiaty.

Wiate znajdujgca si¢ w rejonie budynku oznaczonego na PZT jako 5il,
widoczna na rys. 6, w trakcie prac w tym rejonie nalezy zdemontowad,
a nastgpnie ponownie odtworzy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora na
terenie Szpitala. Wiata stuzy do magazynowaniu materialow i sprzetéw
be;da‘cyt_:?}l na wyposazeniu placowki.

-~

Rys. 6 wiata do demontazu i ponownego montazu.
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6. Wielkosci robat

W ramach niniejszego projektu przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacej ilosci
robét:

Roboty i mzymeryjne drogowe:

- ok. 1860 m * nawierzchni jezdni wzmocnionych dla ruchu p.poz,

- ok. 1502 m ’ nawierzchni Jezdni parkingéw i dr6g manewrowych,

- ok. 671 m® nawierzchni chodnikéw,

- ok. 500 mb ustawienia kraweznikéw granitowych lub betonowych,

- ok. 461 mb ustawienia obrzezy betonowych lub wzmocniefi z kamienia
granitowego,

Roboty konstrukcyjno-budowlane:

- ok. 267,5 m® wykonanie izolacji pionowej fundamentow
- ok. 104,8 mb. wykonania izolacji poziomej muréw

- demontaz bramy — 1 kpl.

- malowanie bramy — 1 kpl.

- wyburzenie czerpni- 1 szt.

- demontaz i ponowny montaz wiaty — 1 szt.

- zamontowac¢ oznakowanie pionowe- 4 szt.
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