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GEOTECHNIKI
 Zajmuje się kompleksową 

 obsługą inwestycji w zakresie:

 Geologii

 Geotechniki

 Ochrony środow iska

 Fundamentow ania

w  trudnych wrunkach 

gruntowych

    usługi w zakresie:

• badania gruntu 

• (odw ierty badawcze)

• sondow anie sondą DPL, SPT

• badania gruntu pod budow ę

• fundamentów, przydomow ych 

• oczyszczalni ścieków. 

• analizy : gleb, wód ,

• materiałów

     opracowania :

• ekspertzy i opinie

• dokumentacja geotechniczna



                                                                                                                                                           

OPINIA GEOTECHNICZNA

           W dniu 28-09-2019 r dla potrzeb  "KONCEPCJI BUDOWY DRÓG I PARKINGÓW DLA

SZPITALA NOWOWIEJSKIEGO W WARSZAWIE" wykonano 5 odwiertów badawczych  90 mm

do 3 m głębokości p.p.t. Miejsca badań wskazał zleceniodawca. Lokalizację otworów badawczych

przedstawiono na załączonej mapie. 

Cechy  gruntów  jako  podłoża  budowlanego  wyznaczono  na  podstawie  badań  polowych.

Parametry  geotechniczne  wyznaczono  na  podstawie  obserwacji  makroskopowej.  Zespoły

geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z normą PN-81/B-03020.

 Warstwa I– glina piaszczysta

W tabeli nr 1 przedstawiono parametry geotechniczne wydzielonych warstw.

   W trakcie przeprowadzania wierceń stwierdzono :

 na obszarze na którym będzie posadowiony obiekt nie stwierdzono występowania gruntów 

słabonośnych,

 woda gruntowa w postaci słabych sączeń wystąpiła na gł. ok 2,50  m p.p.t. 

 projektowana  rozbudowa drogi będzie przebiegała w rejonie zbudowanym  z glin 

piaszczystych.

Ocena nośności podłoża

 Grupę nośności podłoża ustalono na poziomie 0,5 m p.p.t.

Określenie warunków wodnych oraz grupy nośności podłoża przedstawiono w tabeli 2.

Tabela nr. 2

Nr otworu Warunki wodne Grupa nośności
1 przeciętne G4
2 przeciętne G4
3 przeciętne G4
4 przeciętne G4
5 przeciętne G4



Wnioski i zalecenia 

 Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r  nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno – 

inżynierskiej w rozumieniu ustawy  Prawo geologiczne i górnicze, ponieważ stwierdzone warunki są 

proste, a obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.

 Znajdujące się na terenie planowanej inwestycji podłoże stanowią grunty bardzo wysadzinowe. Zalecana 

warstwa podbudowy z  kruszywa powinna mieć  grubości min. 50 cm. 

 Ze względu na występujące gliny   zalecane dobre odwodnienie projektowanych ciągów pieszo jezdnych.

Załączniki:
1. Tabela z parametrami gruntu.
2. Mapa z znaczonym miejscem wiercenia
3. Kopia uprawnień zawodowych autora opracowania



Załącznik 1

TABELA nr 1  Parametry geotechniczne wydzielonych warstw
(na podstawie PN-81/B-03020)

Nr warstwy
geotech.

Symbol
gruntu

Stopień
plastyczności

IL

Stopień
zagęszczenia

ID

Wilgotność
naturalna

Gęstość
objętościowa


[t/m3]

Moduł
pierwotnego
odkształcenia

gruntu

Eo
(n)

[MPa]

Moduł
ściśliwości
pierwotnej 

Mo
(n)

[MPa]

Kąt tarcia
wewnętrznego

u
(n)

[0]

Spójność

Cu
(n) 

 [kPa]

I Gp 0,4 - 17 2,05 19 25 21 17
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Oznaczenia do profilów geotechnicznych

Nasyp nN Poziom wody gruntowej
Piasek gruby Pr
Piasek średni Ps ustabilizowany

Piasek drobny Pd nawiercony

‡‡‡ Piasek gliniasty Pg
‡‡‡ Glina pylsta Gπ                 sączenie wody

= = = Torf T
HHHH Warstwa humusowa H
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