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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zmianami),

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany dla inwestycji pn:
PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, DOSTOSOWANIE DO
WYMOGOW DROG POZAROWYCH ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE
SZPITALA NOWOWIEJSKIEGO

PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ 27 W WARSZAWIE
adres:
UL. NOWOWIEJSKA 27 W WARSZAWIE
DZ. NR 5, OBREB 0508, DZIELNICA SRODMIESCIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Instalacje mgr inz. Maria Naduk
sanitarne upr. nr: St-63/83

Warszawa, listopad 2019r.
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2. ZAtACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

a) Projektant Sanitarny:

7
£/ i
URZAD Warszowo, dnia (0 stycznia (483

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
i OCHRONY 3RODOWISKA
Nr ewidencyiny St-63/83

r

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

No podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnio 24 pozdziernika
1974 r. — Prowo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oroz § 5. ust.l
pkt 1, § 6 ust.1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.b

rozporzqgdzenia Minista Gospodorki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
e Ob. MARIA BOZENA N ADUK  c.Franciszka
magister inzynier urzadzer sanitarnych

uredzony(a) dnia .29 «05.1953 r.Gliwzce

posiada przygotowanie zawodowe do pefnienia somodzielnej funkeji . S

kierownika budowy i robot

w speciolnodci . instalacyjno-inzynieryinej w zakresie instalacji
sanitarnych :

1/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentow instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji sanitarnych,

2/do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektow
instalacji sanitarnych.

‘ - Fador b
mgf fn? rd Pedorowski

hitekia Worszowy

Nrule AATR - 18177 n 10000 acs
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@ POLSKDA
S 2 0B A
: INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze wenyTikacyjryme

MAZ-AIB-WSV-CEW *

Pani MARIA NADUK o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0201,/08
adres zamieszkania ul. CHELMSEA 24 m. 2, 00-725 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowe] 1zby Indyniercw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleitromicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekbroniczrgm weryfiiowanym przy pomocy wainego kwalifkosane go certyfika o s
ranowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzorym podoisami wiasroreczrgmi.)

* weryfikacjs poprawnasci damych w ninisjszym zaswisdczeniu modne sprawdzic za pomocy numens weryfikacyjnego saswisdczenia na
stromie Polskiej [zby Infynierow Budownictwa www.piib.org.pl b kontaktujgc sie z biurem winiciwej Okregowe] by Indpnierow
Budownictwa.
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3. OPIS TECHNICZNY — ODWODNIENIE
Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy odwodnienia drog wewnetrznych na
terenie Szpitala przy ul. Nowowiejskiej 27.

4. POSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania stanowia

1. zlecenie Inwestora
2. projekt drogowy w skali 1:500

3. mapa do celow projektowych

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem znajduje sie na terenie Szpitala Miejskiego przy ul.
Nowowiejskiej 27 w Warszawie.

Obecnie teren przyszpitalny, wewnetrzny, odwadniany jest poprzez istniejgce
wpusty usytuowane na terenie. Istniejgca kanalizacja ogolnosptawna odprowadza
wody opadowe z terenu oraz Scieki sanitarne z budynkow przykanalikiem DN
250mm do istniejgcego kanatu ogdlnosptawnego w ul. Nowowiejskiej.

6. ROZWIAZANIE TECHNICZNE

W celu zapewnienia bezpieczenstwa p. pozarowego i zapewnienia drog dojazdowych
dla strazy pozarnej utwardzony teren wewnetrzny szpitala bedzie przebudowywany.

Przebudowa placu postojowego nie zwieksza odwadnianej zlewni, wymagane jest
jedynie przebudowa istniejgcego odwodnienia, poprzez zmiane lokalizacji niektérych
wpustow, oraz dobudowe nowych wpustéw ulicznych oraz wymiane czesci rur
odwodnienia.

Wody opadowe z terenu wewnetrznego szpitala odprowadzane bedg poprzez istniejgcy
przykanalik DN 250mm do kanatu ogdlnosptawnego w ul. Nowowiejskie;.

Przykanalik nie ulega przebudowie.

Nie ulega zmianie rowniez odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynkéw
szpitalnych.

Odwodnienie zaprojektowano poprzez wpusty uliczne zasyfonowane z osadnikiem,
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usytuowane w najnizszych punktach placu.
Studzienki osadnikowe zaprojektowane typu WAVIN TEGRA 600mm,.
Na studzienkach zaprojektowano wpusty uliczne C250 z wiaderkiem osadnikowym.

Wiaczenie projektowanych wpustéw do istniejgcej kanalizacji na terenie czesciowo na
istniejgce studzienki, czesciowo na projektowane studzienki DN 600mm WAVIN, ktére
nalezy wbudowac na istniejgcych kanatach.

Wigczenie przykanalikow do studzienek poprzez wktadki ,IN SITU”.

Studzienke oznaczong jako S2 zaprojektowano jako potgczeniowa DN 1.20 adaptacja
wg PN-B/10729 z 99r.

Zabezpieczenie przejscia rurami PVC przez $ciany studni - tulejami ochronnymi .

Nowe przykanaliki zaprojektowano Dn 200mm z PVC klasy ,S”.

Istniejgce odwodnienie liniowe usytuowane przy budynku magazynu nalezy
przebudowac zgodnie z rysunkiem.

Zaprojektowano odwodnienie liniowe ACO DRAIN E 200 L= 4.0m
Odptyw poprzez skrzynke odptywowg zasyfonowany.

Dodatkowo do wymiany nalezy przewidzie¢ kanat C.O. z rur preizolowanych o tgczne;j
dtugosci ok 250 m, srednice poszczegodlnych odcinkéw przedstawione na rysunku.

7. MATERIAL, SREDNICA.

— Przykanaliki tgczgce wpusty uliczne z istniejgcym kanatem zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych PVC srednicy DN 200.klasy ,S”. tgczenie kielichow rur na
uszczelki, zgodnie z instrukcjg producenta.

— Wopusty uliczne C250 osadzone na studzienkach deszczowych TEGRA 600
produkcji Wavin.

— Studzienka rewizyjna potgczeniowa DN 1.20 adaptacja wg PN-B/10729 z 99r.

— Zabezpieczenie przejscia rurami PVC przez $ciany studni - tulejami ochronnymi.

— Studzienka przykryta pokrywa typu ciezkiego

— Studzienki inspekcyjne TEGRA 600 WAVIN z wtazami typu ciezkiego.

— odwodnienie liniowe ACO DRAIN E 200 K L=4.0m.

Powyzej przedstawione materialy sg przyktadowym doborem, dopuszcza sie
wybor materialow innej firmy, jednak o parametrach rownowaznych lub nie
gorszych niz proponowane.
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8. ROBOTY ZIEMNE
Trase kanatu i przykanalikow oraz lokalizacje wpustow wytyczy¢ przez uprawnionego
geodete.
Wykopy liniowe i obiektowe pod studnie przewiduje sie umocni¢ wypraskami stalowymi
zakfadanymi poziomo.
Przewody z PVC uktadaé¢ na 20 cm. podsypce z piasku srednioziarnistego dobrze
zageszczonego.

Obsypka przewodow piaskiem do wysokosci 30cm powyzej wierzchu rury.
Obsypke nalezy ubija¢ warstwami o max. grubosci 25 cm do Is > 0,95
Przykanaliki zeliwne uktada¢ na podbudowie betonowe;.

Roboty ziemne i zasypke wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836.02 oraz zgodnie z
instrukcjig producenta rur.

Dla rur preizolowanych montowanych w gruncie, przy wykopach do gtebokosci 120 cm
zaleca sie wykonywania wykopu ze $cianami pionowymi, przy gtebszych wykopach
zaleca sie wykonywania wykopéw V-ksztattnych. Rury preizolowane nalezy uktada¢ z
zachowaniem strefy przemarzania. Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania pewne;j
elastycznosci rury nalezy przestrzegaé wymogow producentéw co do uktadania rur w
temperaturach ujemnych (przyktadowo ze wzgledu na twardnienie tworzyw sztucznych

nie zaleca sie uktadania rur w temperaturze ponizej 5°C).

9. UWAGI KONCOWE
1. Odbioru technicznego dokonaé¢ zgodnie z normg PN-84/B-10735 i Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych tom. Il -

Instalacje Sanitarne i Przemystowe

2. Przed zasypaniem wykopu nalezy dokonaé¢ inwentaryzacji powykonawcze przez

uprawnionego geodete.
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10. INFORMACJA BIOZ
INFORMACJA DO

PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, DOSTOSOWANIE DO
WYMOGOW DROG POZAROWYCH ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE
SZPITALA NOWOWIEJSKIEGO

PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ 27 W WARSZAWIE

adres:
UL. NOWOWIEJSKA 27 W WARSZAWIE
DZ. NR 5, OBREB 0508,
DZIELNICA SRODMIESCIE

Inwestor:

SAMODZIELNY WOJEWODZKI ZESPOt. PUBLICZNYCH ZAKEADOW PSYCHIATRYCZNEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE

00-665 Warszawa
ul. Nowowiejska 27

Kategoria obiektu:

XXII, XXV

BRANZA SANITARNA:

Drogi mgr inz. Maria Naduk
Projektant: upr. nr: ST-63/83
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11.  CZESC OPISOWA

11.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw

roboty rozbiorkowe (nawierzchnie jezdni i placow, krawezniki, chodniki)
przewidziane do przebudowy i remontu,

karczowanie drzew,

tyczenie geodezyjne jezdni, placéw i chodnikdw,

wykonanie robot ziemnych pod projektowane nawierzchnie (korytowanie),
wykonanie projektowanych elementéw odwodnienia tj. studzienek i
przykanalikéw,

wymiana istniejgcych rur do C.O.,

wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni, placow i chodnikow,

wykonanie zieleni tj. urzadzenie trawnikéw i posadzenie krzewow,

wykonanie elementow statej organizacji ruchu.

11.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

budynek gtowny szpitala w rejonie ul. Nowowiejskiej z placem wewnetrznym
pomiedzy skrzydtami budynku,

budynki administracyjne i gospodarcze zlokalizowane w potudniowej czesci
dziafki,

istniejgce uzbrojenie w pasie drég i placow wewnetrznych takich jak:
kanalizacja, CO, kable energetyczne, wodociag,

istniejgca zielen i drzewa zlokalizowane na placu pomiedzy skrzydtami budynku
oraz w potudniowej czesci dziatki.

11.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak

11.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia

Roboty drogowe muszg by¢é wykonywane przy zabezpieczeniu mozliwosci
dojazdu oraz dojscia do poszczegdlinych budynkéw. Powodowaé to bedzie
utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszym na terenie wewnetrznym
szpitala w rejonie prowadzonych robot.

10
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11.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz kierownika budowy odnosnie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywanych prac.

11.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robé6t budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawnga komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia na przedmiotowej budowie nie wystepuja.

Zgodnie z warunkami BHP odnosnie wykonywania prac na przedmiotowej budowie.

Podpis projektanta:

mgr inz. Maria Naduk
upr. nr: St-63/83
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12. CZESC RYSUNKOWA.
S1. Plan sytuacyjny odwodnienia 1:500
52. Plan rozwiniecia odwodnienia 1:200

12
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13. CZESC MATERIALOWA.
13.1. Zagospodarowanie wody deszczowej — broszura informacyjna Wavin
13.2. Karta katalogowa systemu odwodnienia liniowego — ACO

13.3. Rury preizolowane — karta katalogowa
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