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] Lublin, dnia 31.10.2023r..
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt
wykonawczy:

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Niemstowie

Adres inwestycji:

Na dzialce ewidencyjnej: 021102 2.0019.590/5
miejscowos¢: Niemstow dz. nr ew. 590/5
gmina: Lubin (obszar wiejski)
powiat: lubinski

wojewodztwo: dolnoslaskie

Inwestor:

Gmina Lubin,
UL Ksigcia Ludwika I nr 3
59-300 Lubin
Woj. Dolno$laskie

sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

. NAZWISKO NR
BRANZA FUNKCJA I IMIE UPRAWNIEN DATA PODPIS

mgr inz. arch.

ARCHITEKTURA | PROJEKTANT Barttomiej 242/; (I)Bl(gKK/ 31.10.2023r.

Pawetczuk

mgr inz. arch.

ARCHITEKTURA .

KRAJOBRAZU PROJEKTANT kraj. Marta - 31.10.2023r.
Dzida
Data opracowania: Pazdziernik 2023r.




Decyzja o nadaniu uprawnien w specjalnosci do izby architektow

Epit>

[ZBA ARCHITREKTOW
LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: 313/234/LBOKK/2018 Lublin, dnia 19 grudnia 2018 .

DECYZJA nr 242/LBOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2096 z pézn. zm.)
stwierdza sieg, ze
Pan mgr inz. arch. Barttomiej Marek Pawetczuk
urodzony w dniu 7 lipca 1988 r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. ’

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadrzien’i/a’.: I

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikac;'(jnej\lzby
Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej -lzby | y
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. Wnioskodawcy przystuguje \ré\wni‘éZ«»-
prawo do zrzeczenia si¢ odwolania, z ktérego skorzystanie skutkowac bedzie tym, ze z dniem;
doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
o$wiadczenia wnioskodawcy o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania, decyzja stanie sig
ostateczna i prawomocna.

Sktad orzekajgcy nr Il Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :

1. Przewodniczagy ............. Krzysztof Komﬁ'é‘
2. Sekretarz ..........cco........ Krzysztof Gnat m
3. ‘CHonek: wsvrmmemms Andrzej Zub.

Otrzymuijg:

Whioskodawca: mgr inz. arch. Bartfomiej Marek Pawetczuk
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ala

PP



Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby architektow

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartlomiej Marek Pawetczuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 242/LBOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0370.

Cztonek czynny od: 11-04-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-08-2023 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0370-4BY5-12B8-14CC-2C39

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektuje si¢ obiekty nalezace do kategorii V — obiekty sportu i rekreacji.

2. Sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego

a. Sposob uzytkowania
Projektowane obiekty przeznaczone beda do uprawiania sportdw zespotowych
i indywidualnych przez uczniow Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie. Obiekty
beda uzytkowane w godzinach zaje¢ szkolnych oraz poza lekcjami. Obiekty ogdlnodostepne,

zaprojektowane w sposob zapewniajacy swobodny dostep osob niepetlnosprawnych.

b. Program uzytkowy
Program uzytkowy obejmuje budowe:
e budowg boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowe;j,
e budowg ogrodzenia boiska w postaci pitkochwytu z furtkami i brama,
e utwardzenie terenu,
e montaz lawek,
e montaz koszy na $mieci,

e montaz stojaka na rowery.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Planowana inwestycja stuzy¢ bedzie dzieciom i milodziezy szkolnej zarowno podczas
prowadzonych zaje¢ wychowania fizycznego jak i treningdéw druzyn sportowych. Projektowane obiekty
beda powigzane z otoczeniem, harmonijnie wpisujgc si¢ w krajobraz. Zaprojektowane rozwigzania
poprawig estetyke przestrzeni przyszkolnej oraz zapewnig wygodng i bezpieczng eksploatacje.

Obiekty beda petni¢ funkcje sportowa, edukacyjng i rekreacyjna.

4. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiorkowe:
e Likwidacje 2 bramek sportowych wraz z fundamentami,
e Likwidacje 6 fawek wraz z fundamentami,
e Likwidacje 1 kosza na $mieci,

e Wymiana gruntu.



Obiekty z rozbidrek nienadajagce si¢ do ponownego wykorzystania nalezy zutylizowac lub
zeztomowaé. Wykonawca robdt wywiezie oraz zutylizuje materiaty z rozbidrek we wlasnym zakresie,
poza terenem budowy. Ewentualny przychod ze sprzedazy Wykonawca wkalkuluje w ceng umowng lub
w inny sposob uzgodniony z Inwestorem.

Nalezy dokona¢ wymiany wierzchniej warstwy gruntu — gleby pod projektowanymi obiektami

budowlanymi do glebokosci 0,5m zastepujac ja warstwa piasku zageszczonego warstwami max. Co 20

cm.
Ziemia z wykopow zostanie odebrana z placu budowy przez przedsicbiorstwo zajmujace si¢
wywozem odpadow oraz zostanie zutylizowana zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

wraz z p6zn. zmianami.

5. Parametry techniczne projektowanych obiektow

Podczas doboru elementow zagospodarowania nakazuje si¢ zharmonizowania kolorystyki

i formy: urzadzen infrastruktury technicznej oraz elementow matej architektury.

. Zaprojektowane urzadzenia sa rozwigzaniami przykladowymi. Wykonawca moze
zastosowa¢ urzadzenia dowolnych producentow, pod warunkiem spelnienia wymogow
opisanych w projekcie. Dopuszcza si¢ odstepstwo od wymiarow urzadzen £5%. Wymaga
si¢ zachowania parametrow jakos$ciowych, estetycznych, materiatowych, wielko$ciowych,
kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.

. Nie dopuszcza si¢ zastosowania gorszej jakosci zamiennikow projektowanych urzadzen.

= Sposob posadowienia i montazu musi by¢ zgodny z instrukcja producenta.

5.1. Boisko wielofunkcyjne

Obiekt Parametr Dane liczbowe
Dhugos¢ 38m
} ) ; Szerokos$é 20m
Boisko wielofunkcyjne Powierzchnia pola gry 595 m?
Powierzchnia catkowita 760 m?

Projektuje si¢ boisko wielofunkcyjne o wymiarach 38x20 m do gry w:
e pitke reczng (wym. pola gry 35x17 m),
e pilke siatkowg (wym. pola gry 9x18 m) — usytuowane centralnie
e pilke koszykowa (wym. pola gry 10x17m — 2 boiska usytuowane w poprzek)

e tenisa ziemnego (wym. pola gry 11,12x24,12 m) — usytuowane centralnie

Boisko o nawierzchni poliuretanowej. Strefa bezpieczenstwa jako opaska wokot boiska o

szerokosci 0,8 m m przy liniach bocznych i 0,8 m przy liniach koncowych. Dla kazdej dyscypliny



zastosowac inny kolor linii boiska. Linie na boisku nalezy malowac farba poliuretanowa o szerokosci 5

cm. Nawierzchni¢ boiska nalezy wyprofilowac ze spadkiem 0,5%.

Wyposazenie boiska do pilki recznej:

a) bramka o wym. 200 x 300 cm, stupki z profili aluminiowych (120x100mm) (2 szt.),
b) siatka polietylenowa catoroczna do bramki (2 szt.),
¢) fundament pod stupki z betonu klasy C25/30 (4 szt.).

Zdj. Bramka o wymiarach 3x2m - zdjecie poglgdowe.

Wyposazenie boisk do koszykoéwki:

a) Obrecz metalowa, ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolor czerwony, siatka
wykonana z polipropylenu, grubos$¢ sznurka - Smm, kolor biaty - 4 szt.;

b) Tablica laminowana z zywic epoksydowych, kolor: bialy z czarnymi pasami o wym. min.
120x90 cm o wysiggu 120cm - 4 szt.;

c) Konstrukcja do koszykowki jednostupowa, z profili stalowych min. 100x100x3mm - 4 szt.;

d) Ostona stupka z pianki poliuretanowej, obszytej materiatem PCV; wymiary minimalne: gr. 5xm,
wys. 200cm, szer. 40cm; Montowana za pomocg paskdéw zaciskowych wokot stojaka do

koszykowki, kolor czerwony - 4 szt.;

Zdj. Kosz do kosyko'wki z materacem zabezpieczajgcym - zdjecie poglgdowe

Wyposazenie boiska do siatkoéwki:




a)

b)

c)
d)

Stupki do siatkoéwki aluminiowe wielofunkcyjne (siatkowki/badminton), wyjmowane,
montowane w tulejach — 2 szt.

Tuleje wraz z deklami zabezpieczajgcymi/maskujacymi — 2 szt.

Siatka catosezonowa — 1 szt.

Fundament pod tuleje stupkoéw z betonu klasy min. C25/30 o wymiarach ok. 40x40x85cm — 2

szt.

Wyposazenie kortu tenisowego:

a)
b)
c)
d)

stupki do tenisa, wyjmowane, montowane w tulejach - 2szt.

Tuleje wraz z deklami zabezpieczajacymi/maskujacymi — 2szt.

Siatka do tenisa calosezonowa — 1 szt.

Fundament pod tuleje stupkéw z betonu klasy min. C25/30 o wymiarach ok. 35x35x85cm — 2

Szt.

UWAGI: Montaz wyposazenia zgodnie z wytycznymi Producenta.

Nawierzchnia poliuretanowa

Zaplanowano budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej typu ,,natrysk” na

betonie.

Budowa systemu

Zdj. Nawierzchnia poliuretanowa typu "natrysk” - zdjecie pogladowe

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

Nawierzchnia:

Natrysk EPDM z klejem gr. min. 2-3 mm,

Szpachla nieprzepuszczalna dla wody (uszczelniacz porow)
SBR gr. 10-11 mm,

Grunt do betonu

Podbudowa:

Beton C20/25 gr 15 cm zbrojone widknem polimerowym o dt. min. 38 mm w ilosci 2,0 kg/m3
Kruszywo 0-31,5 mm gr. 10 cm 1s>=0,99

Piasek gr. 10 cm 1s>=0,97

Grunt rodzimy 1s>=0,95



PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE TYPU NATRYSK
NA BETONIE

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA:
Natrysk 2-3 mm (EPDM z klejem)
Szpachla (uszczelniacz pordw)

MATA SBR 10-11 mm

Grunt do betonu

PODBUDQWA:
Beton C20/25 gr 15 cm zbrojone wiéknem polimerowym o dt. min. 38 mm w ilasci 2,0 kg/m3
Kruszywo (0-31,5 mm gr. 10 cm Is>=0,99

Piasek gr. 10 cm Is>=0,97
Grunt rodzinny Is>=0,95

Rys. Przekroj przez nawierzchnie typu ,,natrysk” na betonie

Wymagania dotyczace systemu nawierzchni poliuretanowej dla boiska wielofunkcyjnego:

Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa o grubo$¢ min. 13mm, dwuwarstwowa,
bezspoinowa, nieprzepuszczalna, przystosowana do uzytkowania w butach z kolcami.

Nawierzchnia wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na podbudowie z betonu. Na
przygotowanej zagruntowanej podbudowie nalezy utozy¢ za pomoca rozktadarki mas poliuretanowych
warstwe podktadowa grubosci min. 11 mm. W tym celu w specjalnym mieszalniku miesza si¢ lepiszcze
poliuretanowe 1 granulat gumowy SBR. Mate pozostawi¢ do utwardzenia. Po utwardzeniu maty nalezy
na niej wykonac warstwe uzytkowa sktadajacg si¢ z poliuretanu, granulatu EPDM oraz pylu gumowego.
Sktadniki nalezy doktadnie wymiesza¢, nastgpnie mieszaning natrysng¢ na utwardzong mat¢ gumowa
przy pomocy specjalistycznego sprzetu. Czynno$¢ powtorzy¢ celem uzyskania zadanej grubosci (min.
2-3 mm) i struktury.

Uwaga: Zaszpachlowang warstwe nalezy bezwzglednie pokry¢é w przeciagu 24h. Po
przekroczeniu tego terminu nalezy wykonac proces impregnacji. Nalezy to zrobi¢ rowniez po opadach

deszczu.
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Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura powietrza powyzej
10° C, wilgotnos¢ 40% - 90% 1 brak opadow.
Po utwardzeniu systemu namalowac linie odpowiednig farbg poliuretanowa zgodnie z projektem.

Kolor nawierzchni: ceglasty RAL 3016. Kolor linii uzgodni¢ z inwestorem.

Nawierzchnia musi spelnia¢ minimalne parametry:

= Catkowita grubo$¢ systemu: min.13 mm

= Grubos¢ gornej warstwy z EPDM: min. 2-3mm

= Grubos¢ dolnej warstwy z SBR: min. 10-11mm

= Redukcja sity w temperaturze 230C: 36-38 %

= QOdksztalcenie pionowe w temperaturze 23°C: 1,7 — 2,0 mm

= Wytrzymatos¢ na rozcigganie (Srednia): 0,50 — 0,70 MPa

*  Wydluzenie przy zerwaniu ($rednia): 40-50%

= Wspdlczynnik tarcia TRRL: 57 — 110 (TRRL)
Uwaga:

Zamawiajacy zada, aby wszystkie ww. parametry byly potwierdzone przez niezalezne
i certyfikowane laboratorium. W celu wyeliminowania jakichkolwiek niescistosci i watpliwosci, co do
wielko$ci parametrow nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych
parametréw technicznych.
W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow systemu nawierzchni
poliuretanowej autor projektu oraz Zamawiajacy zadaja dolgczenia do oferty nizej podanych

dokumentow:

NA POTWIERDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH I PROZDROWOTNYCH:

= Aktualne certyfikaty ISO w zakresie:
= Zarzadzania jakoscia (ISO 9001:2015)
= Zarzadzania $rodowiskiem (ISO 14001:2015)

wystawione dla dostawcy oferowanej nawierzchni poliuretanowej w zakresie obiektow sportowych:

projektowania, doradztwa, sprzedazy, montazu i serwisu systemow nawierzchni poliuretanowe;j

= Raport z badan oferowanej nawierzchni poliuretanowej na zawarto$¢ wielopierscieniowych
weglowodandéw aromatycznych (WWA) potwierdzajacy zgodno$¢ z Rozporzgdzeniem
(WE) REACH w kategorii 1

= Raport z badan na zgodno$¢ z aktualng normg DIN 18035-6:2021-08 potwierdzajaca
bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;

*  Aktualny Atest Higieniczny lub dokument réwnowazny;
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NA POTWIERDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN TECHNICZNYCH I JAKOSCIOWYCH:

= Raport z badan potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2014,

= Karte techniczng potwierdzona przez producenta oraz potwierdzajaca jej technologi¢
wykonania;

* Autoryzacj¢ producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydang wykonawcey i

dotyczaca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;

Obrzeza betonowe:

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wokodt przestrzeni pokrytej nowa nawierzchnig. Obrzeza
betonowe, prefabrykowane 8x30 cm., posadowione na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz
C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wickszej z kazdej

strony niz szerokos$¢ obrzeza. Gorna powierzchnia faw powinna by¢ wykonana ze spadkiem.

Odwonienie:
Wody opadowe, roztopowe z projektowanego boiska i utwardzenia zostang odprowadzone
powierzchniowo na teren zielony na dzialce Inwestora. W zwigzku z tym boisku nadano spadki

daszkowe — roéwne 0,5%, a utwardzeniu spadek jednostronny 2% na sgsiadujgce tereny zieleni.

Malowanie boiska:

Na nawierzchni nalezy trwale odznaczy¢ linie boiska szerokosci Scm poprzez malowanie metoda
natryskowa wg czeSci graficznej projektu i kolorystyki uzgodnionej z Inwestorem. Kolorystyke

nawierzchni ustali Inwestor z Wykonawcg robét.

5.2. Pitlkochwyty
Zaprojektowano pitkochwyt z siatki syntetycznej, polipropylenowej, bezweztowej, zamontowanej

na stupach. Wysoko$¢ pitkochwytu réwna 6 m nad poziomem terenu. Pitkochwyt w kolorze zielonym.
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Zdj. Pilkochwyt z siatki syntetyeznej - zdjecie pogladowe
Stupki
Stupki o profilu zamknigtym min. 80x80x3mm, dt. ok 7 m, ocynkowane ogniowo, malowane
proszkowo na kolor zielony.

Siatka polipropylenowa

Wypehhienie ogrodzenia z siatki polipropylenowej o oczkach min. 45x45mm w kolorze zielonym.
Grubos¢ splotu min. 4 mm. Rekomenduje si¢ montaz siatki bezwezlowej z uwagi na jej wicksza

wytrzymatosc.

Zdj. Elementy montazowe pitkochwytu - zdjecia poglgdowe

Fundamenty ogrodzenia

Fundamenty z betonu klasy min. C25/30, prostokatne o wymiarach 40x40x85cm (posrednie) i
50x50x85cm (skrajne i stupki bramy, furtki), 15 cm ponizej powierzchni terenu. Stupy skrajne z
odkosami. Podktad pod fundamenty zaprojektowano z chudego betonu o gr. 10 cm. Rozstaw
fundamentow i stupkow przedstawiono w czesci graficznej projektu. Stupy ogrodzenia montowane w

fundamencie podczas jego zalewania lub w inny sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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Furtka wejsciowa na boisko

Furtka jednoskrzydiowa. Rama furtki wykonana z profili stalowych o przekroju 40x40x2 mm,
wypehienie z rur stalowych o $rednicy 22 mm. Furtka wyposazona w wysokiej jakosci, trwaty zamek
przemystowy w kolorze zielonym. Furtka posiada solidne, toczone zawiasy, pozwalajace na jej otwarcie
w zakresie 180 stopni. Shup przy furtce wyposazony jest w odbojnik zabezpieczajacy przed otwarciem
furtki w przeciwnym kierunku. Poprzeczka gorna nad furtka stabilizuje i zabezpiecza zamknietg furtke
przed wyjeciem jej z zawiasow. Furtka zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe.
Szerokos¢ w §wietle rowna 1m. Projektowana ilos¢ - 3 szt.

Brama wjazdowa na boisko

Rama bramy dwuskrzydtowa, wykonana z profili stalowych o przekroju 40x40x2 mm, wypetnienie
z rur stalowych o §rednicy 22 mm. Brama wyposazona w wysokiej jakos$ci, trwaty zamek przemystowy
w kolorze zielonym. Brama posiada solidne, toczone zawiasy, pozwalajace na otwarcie jej skrzydet w
zakresie 180 stopni. Skrzydlo bez zamka wyposazone jest w cynkowany rygiel z blokada do poprzeczki.
Poprzeczka stabilizujaca nad brama wyposazona jest w odbojniki zabezpieczajace przed otwarciem
bramy w przeciwnym kierunku oraz przed wyjeciem jej z zawiasOw. Brama zabezpieczona

antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. Projektowana ilo$¢ — 1 szt.

5.3. Utwardzenie terenu

Na terenie opracowania projektuje si¢ ciagi komunikacyjne utatwiajace swobodny dostep do boiska
wielofunkcyjnego. Wejscia na teren zlokalizowano po potudniowej stronie opracowania jako
przedluzenie istniejgcego utwardzenia i wejscia na teren. : =
Projektuje si¢ wykonanie chodnika szerokosci 1,5m z

kostki betonowej o tacznej powierzchni 146 m2. Roboty ziemne
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,,Roboty ziemne” w
zakresie doboru materiatu i technologii (w tym zageszczenia
podtoza). Roboty w rejonie urzadzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ rgcznie. Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach i S
nasypach zgodnie z PN-S-02205 powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0

podwarstwy konstrukcyjne nawierzchni placykow i alejek.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
- 6 cm — kostka brukowa betonowa prostokatna 20x10 bezfazowa, szara,
- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm
niezwigzanego,

- 10 cm — podbudowa pomocnicza / w-wa odsgczajgca z piasku sredniego,
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Sumaryczna grubos$¢ konstrukcji nawierzchni chodnika wynosi h= 34cm.

Nawierzchni¢ chodnika ogranicza obrzeze betonowe o wymiarach 6x30 cm ustawione jako
»wtopione” h=0 cm, na lawie z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) 0/8 mm zwigzanego

hydraulicznie cementem, klasa wytrzymatosci C3/4.

Zdj. Przekroj przez cigg pieszy.

Odwodnienie proj. chodnik
Odprowadzenie wody opadowej z ciggdow pieszych

zaprojektowano, jako powierzchniowe poprzez wyprofilowanie

nawierzchni o jednostronnym spadku 2% na sgsiadujace tereny @ ﬁ
zieleni.
2%
—_
Uwagi: W razie koniecznosci spadki poprzeczne i podiuzne ZEE

nalezy skorygowac na etapie rozpoczgcia robot budowlanych tak,

by uwzgledni¢ rzeczywiste rzgdne wysokosciowe i potaczyc proj. obrzeZe betonawe o wym.

6x20 cm "wiopione”
tawa z mieszanki kruszywa

nowoprojektowane utwardzenia z istniejgcymi na terenie szkoty. raturianego (piasku) 078 mm
zwiazanego hydraulicznie
Przy potaczeniu zastosowac obrzeza wtopione. Somentem. asa wytrzymatoscl

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
CHODNIKA

6cm  kostka brukowa betonowa
4cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm podbudowa z mieszanki kruszywa n aturlanego
(piasku) 0/8 mm zwiazanego hydraulicznie
cementem, klasa wytrzymatosci Ca+

54 Obiekty malej architektury 10 cm warstwa odcinajaca z piasku éredniego
I-35cm

Lawka mlodziezowa 4 szt.

INSPIRACJE / ZDJECIA POGLADOWE

SAPEEES -.uihsu - anwui | L -
REGRAre iﬁ!!!gli,!llmliil““i!!i e

e Wysokos¢: 85 cm 6 é “ , “““““'““ ‘““i!\ :
e Szerokos$¢: 55 cm ; i“l i““““gl!!g! !!,!,!!!! l! S:A :
- :a 9,‘g| S |8

Dane techniczne:
Wymiary:

EEEEEEEI-!‘!HNJT

e Dhugos¢: 150 cm
e Waga: 180 kg

Specyfikacja materialowa:

o lawka stalowo-metalowa
o Elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo

e Siedzisko fawki wykonane z listew drewnianych §wierkowych, malowanych farba
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o (Calos¢ konstrukcji metalowej tawki zabezpieczona antykorozyjnie i opcjonalnie malowana
farbami akrylowymi, strukturalnymi.

e Zabezpieczenie antykorozyjne oraz technologia wykonania siedziska zapewnia dtugoletnia,
wysoka odporno$¢ na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne

Zdj. Przyktadowy montaz tawki

850
o

p
Ny

| 250 \': prefabrykat fundamentowy | 250 | | 640 |

Posadowienie: Wg. zalecen producenta, montaz w gruncie.

Projektowane kosze na $mieci — 2 szt.

Dane techniczne: INSPIRACJE / ZDJECIA POGLADOWE
Wymiary:

e wysokos¢ —51 cm

e szeroko$¢ —47 cm

e catkowita wysokos$¢ — 105 cm

e pojemnosc: 351
Specyfikacja materialowa: Konstrukcja urzadzenia wykonana
jest z rury stalowej o 48,3x2,9mm. Daszek urzadzenia z blachy =

3mm, na state potgczony z konstrukcja. Kosz wyposazony w

zamek uwalniajgcy/blokujacy wyciagnigcie wiadra w celu

oproznienia. Cato§¢ urzadzenia ocynkowana ogniowo i

malowany proszkowo. W komplecie znajdujg si¢ prefabrykaty

betonowe ulatwiajace montaz w gruncie.
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Zdj. Przyktadowy montaz koszy na smieci

470 |

1050

660 | | 270 |

Posadowienie: Wg. zalecen producenta, montaz w gruncie.

Stojak na rowery — 1 szt.
Dane techniczne: INSPIRACJE / ZDJECIA POGLADOWE
Wymiary:
o Wysokos¢: 80 cm
e Szerokos¢: 80 cm
e Rozstaw barierek: 80cm
e Dlugos¢: 178 cm

e llos¢ stanowisk: 6 miejsc

Specyfikacja materialowa: Stojak typu U ktory stanowi

komplet 3 barierek potagczonych ze soba w jeden zestaw. Wykonany ze stali ocynkowanej z rurek o

przekroju sred. 48,3 mm, a stopa 60x8 mm.

Posadowienie: Wg. zalecen producenta, montaz w gruncie .

do przykrgcenia na kotki rozporowe do fundamentu

betonowego.

Zdj. Przyktadowy stojak na rowery
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5.5. Zagospodarowanie zielenia
Po wykonaniu rob6t budowlanych i terenowych nalezy posia¢ trawg w ramach renowacji trawnika

w obrebie prowadzonych prac budowlanych.

Przygotowanie podioza pod wysiew trawy:

Nawiezienie humusu i1 kultywatorowanie mechaniczne - ziemia urodzajna (humus) bedzie
dowieziona z zewnatrz. Powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2m wysokosci.
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2 % czg$ci organicznych. Humus powinien by¢
wilgotny i pozbawiony kamieni oraz wolny od zanieczyszczen obcych.

- wysiew reczny lub automatyczny mieszanki trawnikowej,

- jednokrotne nawozenie podtoza nawozem trawnikowym mineralnym,

- jednokrotne zaggszczenie podioza walcem gladkim,

- jednokrotne deszczowanie terenu wykonane bezposrednio po zasianiu.

Parametry i zalecenia jakoSciowe mieszanki trawnikowej

Nalezy stosowac nasiona traw stosowac¢ wylacznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich
dla trawnikow rekreacyjnych, intensywnie uzytkowanych. Mieszanka traw powinna mie¢ przeznaczenie
do zaktadania trawnikéw o intensywnym uzytkowaniu, powinna charakteryzowac¢ si¢ duza tolerancja
na wydeptywanie, wysokie temperatury, suszg¢ oraz wysoka wytrzymatoscig na mréz. Po wysianiu
mieszanki nasion, trawnik powinien pojawi¢ si¢ w mozliwie jak najkrotszym czasie. Gotowa mieszanka
traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktdrej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania, a w przypadku powstania watpliwosci, co do jakosci
przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc

Zamawiajacemu wszystkie niezbedne dokumenty, potwierdzajace poprawng jakos¢ mieszanki.

Mieszanka nasion powinna spelnia¢ nastepujace parametry:

— czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%,
— zawartos$¢ nasion chwastéw maksymalne 0,5%,

— zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.

Ze wzgledu na specyficzne warunki, jakie beda oddziatywac na powierzchnie trawiaste na terenie
inwestycji (brak systemu nawadniania, mozliwe wystgpienie suszy, intensywne uzytkowanie,
wystepowanie niskich i wysokich temperatur), zaleca si¢ zastosowanie gotowej mieszanki o
przeznaczeniu na tereny intensywnie uzytkowane (mieszanka sportowa lub uniwersalna). Norma
wysiewu powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta, zakladajac powyzsze rodzaje mieszanek

wysiew powinien by¢ w granicach 3-4kg/100m?2.
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6. Opinia geotechniczna i warunki gruntowo-wodne

Na terenie opracowano wystepuja proste warunki gruntowo-wodne. W podtozu bezposrednio pod
warstwa gleby o migzszosci 0,3-0,5 m wystepuja piaski pylaste i gliny pylaste. W podtozu gruntowym
do glebokosci 3m p.p.t. nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wody gruntowej. Warunki
budowlane nalezy uzna¢ za dostateczne dla wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni

projektowanego boiska i utwardzenia terenu.

7. Odprowadzenie $ciekéw oraz wod opadowych

Wody opadowe i roztopowe zostang oprowadzone punktowo z plyty boiska oraz powierzchniowo

na teren zielony Inwestora.

8. Dostepnosé¢ dla osob niepelnosprawnych

Teren opracowania jest terenem ptaskim, nie posiada zadnych barier architektonicznych.

9. Przyjete zalozenia realizacyjne

Metoda wykonawstwa — systemem zaleconym pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia

do kierowania budowa.

10. Uwagi koncowe

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ nie naruszajac interesow osob trzecich oraz z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy — szczegoétowa informacja w informacji ,,BIOZ”.

Wszystkie materiaty i urzadzenia winny posiada¢ dokumenty swiadczace o dopuszczeniu tych
wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i
Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci z
ustawa Prawo budowlane, zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentéw poszczegoélnych
materialow i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow, pod statym
nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Materiaty budowlane oraz
elementy prefabrykowane powinny odpowiadac atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz
ustaleniom odno$nych norm i przepisow. W przypadku wykrycia niezgodnosci w projekcie nalezy

bezzwlocznie powiadomié projektanta.
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

20



W01 RZUT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

(w zatgczniku)
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W02 RZUT BOISKA DO PILKI RECZNEJ

(w zatgczniku)

22



W03 RZUT BOISKA DO PILKI KOSZYKOWEJ

(w zatgczniku)
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W04 RZUT BOISKA DO PILKI SIATKOWEJ

(w zatgczniku)
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W05 RZUT BOISKA DO TENISA ZIEMNEGO

(w zatgczniku)
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W06 RZUT PILKOCHWYTU

(w zatgczniku)
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W07 OGRODZENIE BOISKA Z SIATKI - PRZEKROJ

(w zatgczniku)
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W08 NAWIERZCHNIE - PRZEKROJE

(w zatgczniku)
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