KOSZTORYS OFERTOWY

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI: WYKONANIE NAWIERZCHNI PARKINGU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. RACLAWICKIEJ
| KRASINSKIEGO 16 W RAMACH Bl/DZE TU OBYWATELSKIEGO 2021 R.

ADRES INWESTYCJI: UL.RACtAWICKA; 37-700 PRZEMYSL

NAZWA ZAMAWIAJACEGO:  ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZEMYSLU
ADRES ZAMAWIAJACEGO:  UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSL

WARTOSC KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:

StOWNIE:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3894 Uzytkownik: ZDM



Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. | Jos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
7 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1| KNR2-31 | Rozebranie nawierzchni chodnikow i zjazdow z kostki | m2 2,00
d.1| 0807-01+ | brukowef betonowej wraz z odwozem materiafu z
KNR 4-04 | rozbiorki na odleglfosc do 3 km (Magazyn ZDM)
1104-07 +
KNR 4-04
1104-03
D.01.02.04
obmiar = 2,00 m2
2| KNR2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cmwraz | m 30,00
d1| 0813-03+ | zpodsypka itawg wraz z odwozem maleriatu zz
KNR 2-31 | rozbiorki na odlegfosc do 3 km (Magazyn ZDM)
0812-03 +
KNR 4-04
1104-07 +
KNR 4-04
1104-03
D.01.02.04
obmiar = 30,00 m
3| KNR2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm wraz z odwozem m 1,00
d.1| 0814-02+ | materiatu z rozbidrki na odlegtosc do 3 km (Magazyn
KNR 4-04 | ZDM)
1104-01 +
KNR 4-04
1104-03
D.01.02.04
obmiar = 1,00 m
4| KNR4-04 | Rozebranie nawierzchni z befonu o grubosci do 10 m3 0,40
di1| 0301-02+ | cm
KNR 4-04
1104-
071+KNR 4-04
1104-03
D.01.02.04
obmiar = 0,40 m3
5| KNR2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowey m2 464,00
ari 1004-04 | nieulepszonef
obmiar = 464,00 m2
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2 NAWIERZCHNIA
6| KNR2-31 | Frezowanie nawierzchni z mieszanek m2 275,00
d2| 0803-03+ | mineralno-bitumicznych o grubosci do 5 cm wraz z
KNR 2-31 | odwozem materiatu z rozbiorki na odlegfosc do 3 km
0803-04 + | (Magazyn ZDM)
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
D.01.02.04,
D.05.03.11.1
0
obmiar = 275,00 m2
7 |KNNR 6 11020 Reczne wyrownanie ubytkow i zagtebieri w m2 2,00
d.2 | -03 Analogia | nawierzchni mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5
mm gr. sr. 5¢cm
obmiar = 2,00 m2
8 |KNNR 6 0308 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 280,00
az -02 asfaltowych o grubosci 3 cm (AC 11 W, KR1-2)
D.05.03.05b | Warstwa wigZaca.Nadanie spadkow poprzecznych.
obmiar = 280,00 m2
9 |KNNR 6 0309 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 470,00
az -02 asfaltowych o grubosci 4 cm AC-11S, KR1-2) w-stwa
D.05.03.13a | scieralna
obmiar = 470,00 m2

Razem dziat: NAWIERZCHNIA

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3894 Uzytkownik: ZDM




Kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa

Opis

Lim. |

llos¢

Cena

| Wartos¢

3

ROBOTY BRUKARSKIE

70
a3

KNNR 6 0403
-03
D.08.01.07

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30
cm na podsypce cementowo-piaskowef z wykonaniem
faw betonowych z oporem z betonu C12/15

m

30,00

obmiar = 30,00 m

77
a3

KNRAT-17
0105-02

zacilecle pitg diamentowg powierzchni betonowej na
gt 7cm.

m2

0,14

obmiar = 0,14 m2

12
a3

KNR 4-01
0203-01

Uzupetnienie powstatego ubytku nawierzchni przy
krawezniku betonem C-12/15

m3

7,00

obmiar = 1,00 m3

Razem dziat: ROBOTY BRUKARSKIE

7

ZJAZD NA TEREN POSESJI RACLAWICKA 5

13
a4

KNNR 6 0101,
-03 + KNR 2-
317 0803-04
+ KINR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
D.04.01.07

Koryta wykonywane mechanicznie gt.20 cm na catej
szerokosci jezdni i chodnikow wraz z odwozem urobku
(Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)

m2

5,00

obmiar = 5,00 m2

74
a4

KNNR 6 0715
-02
D.04.04.00,
D.04.04.02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5
mm gr. 20 cm zageszczana mechanicznie.

m2

5,00

obmiar = 5,00 m2

15
a4

KNNR 6 0404
-05
D.08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

7,00

obmiar = 7,00 m

16
a4

KNNR 6 0502
-02
D.05.03.23a

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem

m2

5,00

obmiar = 5,00 m2

Razem dziat: ZJAZD

NA TEREN POSESJI RACLtAWICKA 5

5

CHODNIK OD STRONY BUDYNKU RACtAWICKA 5

177
asd

KNNR 6 0101,
-03 + KNR 2-
37 0803-04
+ KINR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gf. 30 cm na catef
szerokosci jezdni i chodnikow wraz z odwozem urobku
(Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)

m2

20,00

obmiar = 20,00 m2

18
asd

KNNR 6 0715
-02
D.04.04.00,
D.04.04.02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5
mm gr. 30 cm zageszczana mechanicznie.

m2

20,00

obmiar = 20,00 m2

19
asd

KNNR 6 0502
-02
D.05.03.23a

Chodniki z kostki brukowej befonowej grubosci 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem

m2

20,00

obmiar = 20,00 m2

Razem dzial: CHODNIK OD STRONY BUDYNKU RACEAWICKA 5

6

REGULACJA URZADZEN

20
a6

KNR 2-31
1406-04
D.03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla zaworow
wodociggowych i gazowych

szl

17,00

obmiar = 1,00 szt.

21
a6

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa stuadzienek dla wiazow
kanalizacyjnych

szt.

2,00

obmiar = 2,00 szt.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3894 Uzytkownik: ZDM




Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa

Opis

J.m.

llos¢

Cena

Wartos¢

a6 1406-02 | ulicznych
D.03.02.01a

22| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych

szl

17,00

obmiar = 1,00 szt.

Razem dzial: REGULACJA URZADZEN

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3894 Uzytkownik: ZDM




