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Lubliniec 31-08-2020r.

SPZOZ-IV-ZP-218-2020
Wszyscy Wykonawcey

»Dofinansowano z budzetu Samorzadu Wojewodztwa Slaskiego”

dot. przetargu nieograniczonego na: Zakup nowego ambulansu z wyposazeniem
medycznym w ramach zadania pt. ,,Dostawa nowego ambulansu medycznego oraz
sprzg¢tu i wyposazenia medycznego dla potrzeb SPZOZ w Lublincu, przeznaczonego
do walki z Covid-19.” Znak sprawy ZP/34/20

Zamawiajgcy przesyla odpowiedzi na pytania do SIWZ:
I grupa pytan:

Pytanie 1. Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie réwnowaznosci respirator transportowy o
ponizszych parametrach:

- Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z wymaganiami normy PN-
EN 749-3.

- Respirator zasilany akumulatorowo.

- Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min. 10 godzin.

- Waga respiratora 1,3 kg

- Wymiary 240 X 120 X 100mm

- Wyswietlacz kolorowy 2,4” TFT rozdzielezosé: 320%240

- Tryb wentylacji IPPV i SIMV

- Niezalezna plynna regulacja czestosci oddechdw i objetosci minutowej. Regulacja
czgstoscl oddechow w zakresie 5-40 cykli/min. Zakres regulacji objetosci minutowej 3-20
I/min.

- Regulowane ciénienie szczytowe w ukladzie pacjenta w zakresie 20-60 cmH20O.

- Regulowane ci$nienie konicowo wydechowe (PEEP) w zakresie 5-20 cmH2O.

- 2 poziomy stezenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV
- Manometr ci$nienia w ukladzie pacjenta

- Alarmy:

a) wysokiego ciénienia szczytowego w fazie wdechu

b) niskiego cisnienia w ukladzie pacjenta (roztaczenia)

c) niskiego cisnienia gazu zasilajacego



Samodzielny Publiczny Zespol Opieki

Zdrowotnej w Lublificu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34356 58 70

www.spzozlubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 30

Glowny Ksiggowy
34 350 63 83

Dzial Kadr
34 350 63 87

Dzial Zaméwien
Publicznych
34 350 63 86

Dzial Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dzial
Administracyjno-
Techniczny

34 35063 89

Dzial Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjeé
343514910

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
343506370

Ratownictwo
Medyezne
34350 63 61

Pracownia RTG
343514922

Rejestr Wojewody:
24 02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakoici w

Ratownictwie
Medycznym:

- Silikonowy uklad pacjenta do sterylizacji w autoklawie
- Przewdd zasilajacy zakoficzony wtykiem szybkozlacza AGA
- Uchwyt mocujacy respirator na $cianie ambulansu

- Butla2,71

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie zmienia zapiséw SIWZ ww, zakresie.

Pytanie 2. Czy Zamawiajgcy dopusci na zasadzie rdéwnowaznosci respirator transportowy o |

ponizszych parametrach?

1

zasada dzialania: czasowo zmienny generator przeplywu

zasilanie: pneumatyczne, suchy, bezolejowy gaz, ci$nienie 280 —
600 kPa

czesto$¢ oddechowa: ptynna regulacja w zakresie 8 — 40 odd/min

objetosé oddechowa: plynna regulacja w zakresie 70 — 1500 m!

wspotezynnik IE od 1:1,4 (przy 40 odd/min) do 1:2,5 (przy 8
odd/min)

oddech manualny: zgodnie z nastawiang objetoscia i czgstoseig
oddechowg

zastawka PEEP zintegrowana: zakres regulacji 0 —20 cmH20

przeptywomierz: zakres regulacji 0,5 — 35 I/min.

ciénienie w trybie CPAP: regulowane do maks. 10 — 16 emH20
przy przeptywie 35 I/min

10

stezenie tlenu w mieszaninie oddechowej: 50% / 100%

11

zastawka bezpieczenistwa: regulowana w zakresie 20 — 60 cmH20

12

tryb ,,Demand” — zastawka ,,na zadanie”: przeplyw zalezny od
podcisnienia

w ukladzie oddechowym, cisnienie aktywacji 2 emH20, przeplyw
maksymalny > 120)/min.

13

minimalna objetosé oddechowa blokujaca cykl wentylacji CMV:
425 ml przy
czestosci 12 odd/min.

14

zakres pomiaru wbudowanego manometru cisnienia: od—10do
+80 ecmH20

15

zuzycie tlenu do sterowania pracg respiratora: ok. 60 mi/cykl

16

mozliwos¢ pracy w $rodowisku MRI o indukeji do 3 Tesla
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150 sop1

17 | temperatura pracy: —10 do +50 °C

18 | temperatura przechowywania: —40 do +60 °C

wilgotno$¢ wzgledna pracy / przechowywania: 0 — 95%

klasa odpornosci na wnikanie ciat statych / cieczy: IP54

21 | zgodnos¢ z norma PN-EN 794-3, certyfikaty lotnicze, norma
RTCA-DO 160 F

modut alarmowy:

alarm wysolkiego cisnienia w ukladzie oddechowym, sygnalizacja
przekroczenia cisnienia granicznego

alarm niskiego ci$nienia / rozlgczenia w ukiadzie oddechowym:
cisnienie < 10 emH20 w czasie 10 sek.

zasilanie: bateria litowa typ 123 A 3,6 V; bateria litowa AA
Pneupac W269-023 do uzytku w srodowisku MRI

wymiary: 93 x 235 x 165 mm

23
24

25

waga: 2,4 kg

Uklad oddechowy jednorazowy

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapiséw SIWZ ww. zakresie.

Pytanie 3. Czy Zamawiajgcy dopusci krzesto transportowe renomowanego producenta o
ponizszych parametrach:

Krzesto transportowe typu ,,sedan”™ przeznaczone do transportu pacjentow z domu do
karetki jak rowniez pacjentéw przewozonych w pojezdzie w pozycji siedzacej.
Wyposazone w 4 duze kota jezdne z czego 2 przednie skrgtne wyposazone dodatkowo w
hamulce, uchwyty z blokada zabezpieczajacy przed samoczynnym skladaniem sig /
opadaniem, kpl. dwuczesciowy wygodny materac na siedzisko i plecy, a takze zestaw
uprzezy /pasdw do zabezpieczenia pacjenta.

Wykonane z rurowego aluminium, co zapewnia duzg wytrzymatos¢ i duze obciazenie.
Dwupunktowy system mocowania w ambulansie

Certyfkat zgodnosci z normg PN EN 1865-1 PARAMETRY TECHNICZNE:
Dlugosé— 873 mm

Szerokosé — 570 mm

Wysokosé — 1194 mm

Waga - 18 kg

Obcigzenie dopuszczalne — 180 kg

Rozmiar kot -0 150 x 32/ @ 125 x 32 mm

Uchwyty do przenoszenia — 4 (2 przednie wysuwane + 2 tylne skladane).

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie zmienia zapiséw SIWZ ww. zakresie.
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Pytanie 4. Czy Zamawiajacy dopusci defibrylator renomowanego producenta firmy Zoll o
ponizszych parametrach:

Zasilanie
1. Sieciowe + akumulatorowe (bateryjne)
Czas pracy z baterii(akumulatora) przy
monitorowaniu — min. 6 h
3. Tlosé defibrylacji z energia 200J przy pracy na
baterii — min. 100
4. Mozliwos¢ tadowania baterii (akumulatora) z AC
230V 50/60Hz
Funkcje (cechy) '
5. Urzadzenie przenosne
6. Ciezar kpl urzadzenia — max 10 kg
Monitorowanie funkcji zyciowych: EKG
7. Ilos¢ kanatéw EKG — max. 12
g Interpretacja i analiza przebiegu EKG w
’ zaleznosci od wieku pacjenta
9. Pomiar uniesienia odcinka S-T w mm
Defibrylacja
10. Elektrody defibrylujaco-stymulujgco-
monitorujgce
1l. Defibrylacja reczna
12. Defibrylacja pétautomatyczna AED
13. Zakres dostarczania energii: 1 —200 ]
14 Tlosé pozioméw energetycznych dla defibrylacji
] zewnetrznej: 20
15. Lyzki twarde montowane w torbie urzadzenia
16. Kardiowersja
Stymulacja przezskorna serca
17. Tryb stymulacji - na zgdanie i asynchroniczny
18. Zakres regulacji czestotliwosci impulsow
stymulujacych: 30 — 180/min.
19 Zakres regulacji amplitudy impulsow
' stymulujacych: 0 — 140 mA
Elektrody jednorazowego uzytku do defibrylacji
20. ) . NGO
i stymulacji przezskérnej min. 2 kpl.
Ekran
21. Kolorowy o przekatnej ekranu 6,5
22. Funkcja obserwacji przy duzej ekspozycji
stonecznej.
23. Mozliwosé jednoczesnej obserwacji 3 krzywych
dynamicznych.
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Sekretariat Alarmy
34350 63 80 24, l Alarmy wszystkich monitorowanych funkcji
. Drukarka
gg‘;ﬁ;{;;@gowy 25. Szeroko$¢ papieru: 80 mm.
26. Ilos¢ kanatéw jednoczesnie drukowanych: 3
Dzial Kadr 27. Przesuw papieru: 2 predkosci (25 1 50 mm/sek)
34 350 63 87 Tnne wymagamia
Drial Zaméwieit 28. Mozliwos¢ archiwizacji przebiegu pracy
Publicznych urzadzenia, stanu pacjenta, odcinkdw krzywej
34 350 63 86 EKG, wykonanych czynnosei i wydarzen w
. o pamigci oraz wydruk tych informacji
pal Organizaciil 29. Mozliwosé transmitowania badan EKG 1 innych
34 350 63 90 danych medycznych z defibrylatora do stacji
odbiorczych pracujacych w systemie Medgate
Dzial ' powszechnie uzywanych w Polsce.
fg‘zﬁzgggﬁm‘ 30. ?:r?}l:’)z;tny dostep do serwera przy transmisji
31. Odporny na wstrzasy (upadki) i drgania.
Dzial Informatyki 32, Odpornos¢ na wilgoé IP55
343514912 33. Certyfikowany uchwyt do montazu w karetce.
Izba Prayjeé 34, Instrukeja obstugi w jezyku polskim
3435149 10 35. Deklaracja zgodnosci
36. Certyfikat CE
ﬂe!?gr‘:lzttiium 37. L. yzki twarde mocowane w torbie
Diagnostyczne 38. Modut ETCO2 z zakresem pomiaru 0-99 mmgH
34 350 63 70 39. Modut SpO2 w zakresie pomiaru 50-100%
?;:éa;\::l::;wo Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisow SIWZ ww, zaKresie.
34 350 63 61
Pracownia RTG Pytanie 5. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania defibrylator ktory nie moze by¢
343514922 stosowana funkcja defibrylacji w trybie AED u pacjentdéw ponizej 8 roku zycia?
gﬁ;g olewody: Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapiséw SIWZ ww, zakresie,
KRS: 0000004716
gg‘t';y“f:‘lz: ‘i?i“’m W | Pytanie 6. Zamawiajacy wymaga, aby defibrylator pozwalal na wykonanie procedury
Medyeznym: defibrylacji za pomoca tyzek lub elektrod. W zwigzku z powyzszym prosimy o
doprecyzowanie czy automatyczna kompensacja impedancji pacjenta ma by¢ dostepna w
przypadku wykonywania procedury defibrylacji z wykorzystaniem obydwu wyzej
wymienionych akcesoriow?
5o awsiws | OdpowiedZ: Automatyczna kompensacja impedancji pacjenta ma by¢ dostgpna w
przypadku wykonywania procedury defibrylacji z wykorzystaniem min lyzek.
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I1 grupa pytan:

Dotyczy respirator transportowy:

1.W zwigzku z ogloszonym postepowaniem pytamy czy Zamawiajacy oczekuje aby
dostarczony respirator transportowy wyposazony byt w nietadowalng baterie
umozliwiajaeq prace jako respirator transportowy ok. 2 lat?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszeza ww. respirator wyposazony w nieladowalng
bateri¢ umozliwizjaca prace jako respirator transportowy min 24 m-ce.

Dotyezy fotel kardiologiczny:

1.Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie fotela kardiologicznego spelniajacego
opis parametrow technicznych — wyposazony w skladane tylne uchwyty-zamiast

teleskopowych?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na ww,

Zainawiajacy

DYRIEKTOR
Samodzizing gy Fublicznego
7&:‘;-ptzh! Aniekt Bdrdvotne] w Lublieu

R

mer inz. Widtzimierz Charchuia

Sporzadzili: Piotr Mastalerz, Henryk Nieroda




