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Wymiary: 390x45x240 cm

12 pétek na ksigzki, 4 szuflady, przeszklona gablota do ekspozycji
obrazu oraz ksigzek.

Korpus wykonaé z ptyty meblowej fornirowanej gr 19 mm - kolor - dab o
prostym ustojeniu lub flader, powierzchnie nalezy zabezpieczy¢
ekologicznymi lakierami, wodnymi, utwardzanymi w technologii UV, mat,
bezbarwny.

Kolor wybarwienia skonsultowac z Inwestorem i Projektantem na etapie
realizacji zamoéwienia.

Ze wzgledu na brak katow prostych w pomieszczeniu, przed wykonaniem
regatu bezwzglednie wykona¢ obmiar na miejscu.

Regat powinien zachowa¢ stabilno$¢ bez koniecznosci montazu do
podioza.

Szuflady na prowadnicach stalowych , wyposazone w mechanizm
otwierania bezuchwytowego. Za szufladami ukry¢ zasilacz do listwy LED
pods$wietlajacej gablote oraz szafki elektryczne w miejscach wskazanych
na rysunku technicznym regatu.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia badan koncowych
ukfadu elektrycznego gablot i do dostarczenia Deklaracji Zgodnosci ,
Swiadczgcej zgodnosé z PN-EN 60- 598-2-2 -2000 Oprawy
oswietleniowe, Wymagania Szczegotowe. Oprawy oswietleniowe
wbudowane. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR)

Wewnatrz regatu znajduje sie gablota podswietlana za pomoca paska
LED osadzonego w profilu aluminiowym, zamykana drzwiami szklanymi
do ekspozycji obrazu oraz ksigzek. Listwa LED i zasilacz powinna
stanowic¢ integralng czgs$¢ regatu.. Gablote wyposazy¢ w hak do
zawieszenia obrazu. W przypadku podwieszania obrazéw, gdy na jeden
hak przypada wieksze obcigzenie niz 5 kg, nalezy zastosowaé element
mocowany pod hakiem pozwalajgcy do zwiekszenia obcigzenia na jeden
hak do 15 kg.

Whneka wytozona ptytg MDF lakierowang na kolor RAL 1012, potysk.
Okucia panelu szklanego oraz drzwi ze stali nierdzewnej szczotkowanej.
Drzwi gabloty otwierane na zawiasach znajdujgcych sie na gérze i na
dole drzwi .

Szkio o zwigkszonej przeziernosci typu Optiwhite/Diamant, szkto
bezpieczne o zwiekszonej odpornosci na przebicie i rozbicie minimum w
klasie P4A, zgodnie z PN-EN 356. Do szklanych tafli zostang doklejone
profile montazowe na powierzchniach z ktérymi tafla tgczy sie z gérng i
dolng podstawa gabloty, lub zastosowane inne rownowazne rozwigzania
zaproponowane na etapie realizacji gabloty.

W zwigzku z pracg w obiektach zabytkowych na czas montazu posadzki
powinny by¢ zabezpieczone przed nanoszeniem piasku (np. odpowiednie
podeszwy obuwia), wyktadanie kartonami lub tekturg (zabezpieczanie
folig jest dopuszczalne na tekturze/kartonie i na noc musi by¢ usuwane).
Podtoga na biezaco i codziennie po zakonczeniu prac sprzatana na
sucho, plamy usuwane $rodkiem przekazanym przez obstuge Obiektu.
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WIDOK Z GORY PRZEKROJ B-B e
GABLOTA NISKA
Konstrukcja nosna gabloty wykonana jest z ptyty MDF o grubosci 18 mm i malowanej farba w kolorze RAL 1012, potysk, krawedzie fazowane na szerokosé¢ 2 mm. Konstrukcje cokotu wykonaé z kantowki | Proeen fopraconat podpis:
drewnianej. Pod konstrukcjg cokotu umiesci¢ stopki umozliwiajgce wypoziomowanie gabloty.Gorna ptaszczyzna podstawy gabloty,na ktdrej bedzie ustawiony obiekt, wykonana z ptyty MDF grubos¢ 30 | arch.mgr inz. Maciej Dumin
mm, malowana w kolorze z palety RAL 9010 (biel). Krawedzie tgczenia podstawy gabloty zaciete sg pod katem 45 stopni. Cokot malowany farbg akrylowg w kolorze z palety RAL 9010 (biel). :m’:":‘irnofﬁzgﬁgfnfﬁ:_1;umin
Klosz szklany zamocowany w profilu stalowym lub aluminiowym pomalowanym lakierem proszkowym. Rama z kloszem szklanym podnoszona jest do géry za pomocg ssawek. Klosz gabloty wykonany upr_,;,ojg_n, 13/ZPOIAJOKK/2012
ze szkta bezpiecznego o zwiekszonej odpornosci na przebicie i rozbicie .Gabloty ze szkta typu Optiwhite/Diamant. Krawedzie klejenia zacinane sg pod katem 45 stopni i sklejone klejem UV.
Wykonawca musi dokona¢ pomiarow szczelnosci gabloty. Pomiar ma by¢ przeprowadzony atestowanym sprzetem i uznawang powszechnie w muzealnictwie metodg sprawdzania szczelnosci gablot. | pranza: faza:
Brak spetnienia tego warunku skutkowac bedzie odstgpieniem od umowy. W celu utrzymania odpowiedniej wilgotnosci wewnatrz gablot i zachowania w niej mikroklimatu wymaga sie, aby gabloty
. " - . . . . . . h . . . . . o . . ARCHITEKTURA P.T.
posiadaty szczelnos¢ na poziomie wspotczynnika ACD zgodnego z wytycznymi konserwatorskimi dotyczgcymi ochrony eksponatu. W gablotach wymagane jest miejsce na lokalizacje silikazelu.Materiaty
stosowane do budowy gablot muszg zapewniac¢ ich catkowitg neutralno$¢ chemiczng wzgledem zbioréw. data skala: numer rysunku:
09.2022 1:10 08
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Konstrukcja nosna gabloty wykonana jest z ptyty MDF o grubosci 18 mm i
malowanej farbg w kolorze RAL 1012, potysk, krawedzie fazowane na
szeroko$¢ 2 mm. Konstrukcje cokotu wykona¢ z kantdwki drewnianej. Pod
konstrukcjg cokotu umiesci¢ stopki umozliwiajgce wypoziomowanie
gabloty, niewidoczne dla zwiedzajgcego. Goérna ptaszczyzna podstawy
gabloty,na ktérej bedzie ustawiony obiekt, wykonana z ptyty MDF grubosé
30 mm, malowana w kolorze z palety RAL 9010 (biel). Krawedzie tgczenia
podstawy gabloty zaciete sg pod katem 45 stopni. Cokét malowany farbg
akrylowg w kolorze z palety RAL 9010 ( biel ).

Klosz szklany zamocowany w profilu stalowym lub aluminiowym
pomalowanym lakierem proszkowym. Rama z kloszem szklanym
podnoszona jest do gory za pomocag ssawek. Klosz gabloty wykonany ze
szkta bezpiecznego o zwiekszonej odpornosci na przebicie i rozbicie
.Gabloty ze szkta typu Optiwhite/Diamant. Krawedzie klejenia zacinane sg
pod katem 45 stopni i sklejone klejem UV. Klosz wklejony jest w rame
nosng silikonem neutralnym.

Wykonawca musi dokona¢ pomiaréw szczelno$ci gabloty. Pomiar ma by¢
przeprowadzony atestowanym sprzetem i uznawang powszechnie w
muzealnictwie metodg sprawdzania szczelnosci gablot. Brak spetnienia
tego warunku skutkowaé¢ bedzie odstgpieniem od umowy. W celu
utrzymania odpowiedniej wilgotnosci wewnatrz gablot i zachowania w nigj
mikroklimatu wymaga sie, aby gabloty posiadaty szczelnos¢ na poziomie
wspétczynnika ACD zgodnego z  wytycznymi  konserwatorskimi
dotyczgcymi ochrony eksponatu. W gablotach wymagane jest miejsce na
lokalizacje silikazelu.Materialy stosowane do budowy gablot musza
zapewniac ich catkowitg neutralno$¢ chemiczng wzgledem zbiorow.

GABLOTA WYSOKA -1 sztuka
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OBUDOWA GRZEJNIKA
WIDOK OD FRONTU
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Konstrukcja z drewna sosnowego.
Powierzchnia zabezpieczona
uniwersalng, szybkoschngca, matowg
emalig akrylowg do drewna w kolorze
biatym.

UWAGA : WYMIARY SPRAWDZIC NA
MIEJSCU

OBUDOWA GRZEJNIKA - 3 sztuki
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KRZESLO TAPICEROWANE 2 SZTUKI STOLIK 1 SZTUKA
wym.83x57,5x59 wym. 60x45 cm

(wys. x szer. x gt.) ( sr. x wys. )

S\ S\ S\
@@ && x\ k\ k\ x\
NN
celkova vyska, Sitka, hloubka
total height, width, depth
Gesamthdhe, Gesamtbreite, Gesamttiefe 83 cm
hauteur, largeur, profondeur totale 57.5cm
catkowita wysokosc¢, szerokosc, gtebokosé 59 cm
vyska loketniku rozmér platu ]
armrestheight tabletopsize PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHTS RESERVED
Armlehnenhdhe MaBe der Tischplatte
hauteur de l'accoudoir dimensions de la plaque MACIEJ DUMIN
wysoko$é poditokietnika 67.5 cm rozmiar blatu 65 cm 78 cm 65 x 119 cm
L. . o j Nowogard 72-200, ul. Bohateréw Warszawy 71 . tel: 601 855 771 NIP: 856 168 63 58
vyska, sitka, hloubka sedadla tloustka platu okt
height, width, depth of seat table top thickness projext:
Sitzhéhe, Sitzbreite, Sitztiefe 48 cm Plattenstarke , P . .
hauteur, largeur, profondeur du siége 43.5¢cm épaisseur du plateau . Projekt mOd,emlzaCJI Sali ,Muzealnej w
wysoko$¢, szerokosé, gtebokosé siedzenia 43 cm gruboéé blatu 9mm 9mm 9mm Migdzynarodowym Osrodku Badan Interdyscyplinarnych
w Kulicach
hmotnost vyska stolu
weight total height dres:
Gewicht Tischhohe adres:
poids hauteur de la table .
waga 6.9 kg wysokosé stotu 46 cm 42 cm 38cm Kulice 24
72-209 Kulice
stohovatelnost vyska po lub
stackability height up to the apron inwestor:
f:;fif;\g?er :;:';;S:Sj uZ:c;uz'aaurgtford inférieur Uniwersytet Szczecifski
. 2 - al. Papieza Jana Pawta Il 22a
sztaplowalnosé — wysokos¢ do oskrzyni 431cm 391cm 35.1cm 70-453 Szczecin
okopova lista vnitfni rozte¢ nohou stolu rysunek:
footrest plate inner distance between legs
Schutzleiste FuBabstand innen MEBLE GOTOWE
t6le de protection écartement intérieur des pieds
listwa podnozka - odstep miedzy nogami 38 x39cm 48 x 50 cm 53 x72cm projektant /opracowat: podpis:
spojovani do fad hmotnost L . .
L ; arch.mgr inz. Maciej Dumin
connection into rows weight >
Reihenverbindung Gewicht upr.proj.nr 05/ZPOIA/OKK/2013
raccordement en rangées poids arch.mgr inz. lwona Kosmala-Dumin
taczenie w rzedy — waga 4.5 kg 5.9 kg 8.4 kg upr.proj.nr 13/ZPOIA/OKK/2012

branza: faza:
ARCHITEKTURA P.T.
data skala: numer rysunku:

09.2022 11




