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WEWNĄTRZ GABLOTY
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Wymiary: 390x45x240 cm
12 półek na książki, 4 szuflady, przeszklona gablota do ekspozycji
obrazu oraz książek.
Korpus wykonać z płyty meblowej fornirowanej gr 19 mm - kolor - dąb o
prostym usłojeniu lub flader, powierzchnię należy zabezpieczyć
ekologicznymi lakierami, wodnymi, utwardzanymi w technologii UV, mat,
bezbarwny.
Kolor wybarwienia skonsultować z Inwestorem i Projektantem na etapie
realizacji zamówienia.
Ze względu na brak kątów prostych w pomieszczeniu, przed wykonaniem
regału bezwzględnie wykonać obmiar na miejscu.
Regał powinien zachować stabilność bez konieczności montażu do
podłoża.
Szuflady na prowadnicach stalowych , wyposażone w mechanizm
otwierania bezuchwytowego. Za szufladami ukryć zasilacz do listwy LED
podświetlającej gablotę oraz szafki elektryczne w miejscach wskazanych
na rysunku technicznym regału.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań końcowych
układu elektrycznego gablot i do dostarczenia Deklaracji Zgodności ,
świadczącej zgodność z PN-EN 60- 598-2-2 -2000 Oprawy
oświetleniowe, Wymagania Szczegółowe. Oprawy oświetleniowe
wbudowane. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR)
Wewnątrz regału znajduje się gablota podświetlana za pomocą paska
LED osadzonego w profilu aluminiowym, zamykana drzwiami szklanymi
do ekspozycji obrazu oraz książek. Listwa LED i zasilacz powinna
stanowić integralną część regału.. Gablotę wyposażyć w hak do
zawieszenia obrazu.  W przypadku podwieszania obrazów, gdy na jeden
hak przypada większe obciążenie niż 5 kg, należy zastosować element
mocowany pod hakiem pozwalający do zwiększenia obciążenia na jeden
hak do 15 kg.
Wnęka wyłożona płytą MDF lakierowaną na kolor RAL 1012 , połysk.
Okucia panelu szklanego oraz drzwi ze stali nierdzewnej szczotkowanej.
Drzwi gabloty otwierane na zawiasach znajdujących się na górze i na
dole drzwi .
Szkło o zwiększonej przezierności typu Optiwhite/Diamant, szkło
bezpieczne o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie minimum w
klasie P4A, zgodnie z PN-EN 356. Do szklanych tafli zostaną doklejone
profile montażowe na powierzchniach z którymi tafla łączy się z górną i
dolną podstawą gabloty, lub zastosowane inne równoważne rozwiązania
zaproponowane na etapie realizacji gabloty.
W związku z pracą w obiektach zabytkowych na czas montażu posadzki
powinny być zabezpieczone przed nanoszeniem piasku (np. odpowiednie
podeszwy obuwia), wykładanie kartonami lub tekturą (zabezpieczanie
folią jest dopuszczalne na tekturze/kartonie i na noc musi być usuwane).
Podłoga na bieżąco i codziennie po zakończeniu prac sprzątana na
sucho, plamy usuwane środkiem przekazanym przez obsługę Obiektu.

UWAGA : WYMIARY SPRAWDZIĆ NA
MIEJSCU



GSPublisherVersion 0.15.100.100

projektant /opracował:

projekt:

inwestor:

rysunek:

branża: faza:

data

adres:

podpis:

numer rysunku:skala:

ARCHITEKTURA

09.2022

Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a

70-453 Szczecin

Kulice 24
72-209 Kulice

Projekt modernizacji Sali Muzealnej w
Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych

w Kulicach

P R A W A   A U T O R S K I E   Z A S T R Z E Ż O N E   /   C O P Y R I G H T S   R E S E R V E D

arch.mgr inż. Iwona Kosmala-Dumin
upr.proj.nr 13/ZPOIA/OKK/2012

arch.mgr inż. Maciej Dumin
upr.proj.nr 05/ZPOIA/OKK/2013

Nowogard 72-200, ul. Bohaterów Warszawy 71 . tel: 601 855 771 NIP: 856 168 63 58

MACIEJ DUMIN

45,0

24
0,

0

39
,4

3,
8

35
,6

3,
8

35
,6

3,
8

35
,6

3,
8

35
,6

3,
8

35
,6

3,
8

1,
9

1,
9

76
,8

1,
9

37
,5

1,
9

37
,5

1,
9

37
,5

1,
9

37
,5

1,
9

1,
91,

9
37

,5
1,

9
37

,5
1,

9
37

,5
1,

9
37

,5
1,

9
37

,5
1,

9
37

,5
1,

9 100,0 190,0 100,0
390,0

1,9 96,2 1,9 1,9 186,2 1,9 1,9 96,2 1,9

1,
91,

9
37

,5
1,

9
37

,5
1,

9 1,
9

14
9,

9
1,

9
3,

8

1,9 1,9 92,4 1,9 1,9 93,0 1,9 1,9 93,2 1,9 1,9 92,4 1,9 1,9

1,
91,

9
37

,5
1,

9
37

,5
1,

9
37

,5
1,

9
37

,5
1,

9
37

,5
1,

9
37

,5
1,

9

WEWNĄTRZ GABLOTY
płyta MDF lakierowana na
kolor RAL 1012.

listwa LED

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
do ukrycia za szufladami
SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
do ukrycia za szufladami

płyta meblowa fornirowanapłyta meblowa fornirowana
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GABLOTA
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UWAGA : WYMIARY SPRAWDZIĆ NA
MIEJSCU
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COKÓŁ COKÓŁ - MDF w kolorze białym

PODSTAWA POD
EKSPONATY

PODSTAWA POD
EKSPONATY
MDF w kolorze białym

konstrukcja cokołu

konstrukcja cokołu -
kantówka 50x50 mm

A A

GABLOTA 50x110x120 cm
WIDOK Z GÓRY

GABLOTA 50x110x120 cm
PRZEKRÓJ A-A

GABLOTA 50x110x120 cm
WIDOK OD FRONTU

GABLOTA 50x110x120 cm
WIDOK Z BOKU

GABLOTA 50x110x120 cm
PRZEKRÓJ B-B

B B
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GABLOTA NISKA
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GABLOTA NISKA - 2 sztuki

Konstrukcja nośna gabloty wykonana jest z płyty MDF o grubości 18 mm i malowanej farbą w kolorze RAL 1012, połysk, krawędzie fazowane na szerokość 2 mm. Konstrukcję cokołu wykonać z kantówki
drewnianej. Pod konstrukcją cokołu umieścić stopki umożliwiające wypoziomowanie gabloty.Górna płaszczyzna podstawy gabloty,na której będzie ustawiony obiekt, wykonana z płyty MDF grubość 30
mm, malowana w kolorze z palety RAL 9010 (biel). Krawędzie łączenia podstawy gabloty zacięte są pod kątem 45 stopni. Cokół malowany farbą akrylową w kolorze z palety RAL 9010 (biel).
Klosz szklany zamocowany w profilu stalowym lub aluminiowym pomalowanym lakierem proszkowym. Rama z kloszem szklanym podnoszona jest do góry za pomocą ssawek. Klosz gabloty wykonany
ze szkła bezpiecznego o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie .Gabloty ze szkła typu Optiwhite/Diamant. Krawędzie klejenia zacinane są pod kątem 45 stopni i sklejone klejem UV.
Wykonawca musi dokonać pomiarów szczelności gabloty. Pomiar ma być przeprowadzony atestowanym sprzętem i uznawaną powszechnie w muzealnictwie metodą sprawdzania szczelności gablot.
Brak spełnienia tego warunku skutkować będzie odstąpieniem od umowy. W celu utrzymania odpowiedniej wilgotności wewnątrz gablot i zachowania w niej mikroklimatu wymaga się, aby gabloty
posiadały szczelność na poziomie współczynnika ACD zgodnego z wytycznymi konserwatorskimi dotyczącymi ochrony eksponatu. W gablotach wymagane jest miejsce na lokalizację silikażelu.Materiały
stosowane do budowy gablot muszą zapewniać ich całkowitą neutralność chemiczną względem zbiorów.
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COKÓŁ konstrukcja cokołu -
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GABLOTA 50x50x190 cm
PRZEKRÓJ A-A

GABLOTA 50x50x190 cm
WIDOK OD FRONU

GABLOTA 50x50x190 cm
PRZEKRÓJ B-B

GABLOTA 50x50x190 cm
WIDOK Z GÓRY

GABLOTA WYSOKA
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GABLOTA WYSOKA  -1 sztuka

Konstrukcja nośna gabloty wykonana jest z płyty MDF o grubości 18 mm i
malowanej farbą w kolorze RAL 1012, połysk, krawędzie fazowane na
szerokość 2 mm. Konstrukcję cokołu wykonać z kantówki drewnianej. Pod
konstrukcją cokołu umieścić stopki umożliwiające wypoziomowanie
gabloty, niewidoczne dla zwiedzającego. Górna płaszczyzna podstawy
gabloty,na której będzie ustawiony obiekt, wykonana z płyty MDF grubość
30 mm, malowana w kolorze z palety RAL 9010 (biel). Krawędzie łączenia
podstawy gabloty zacięte są pod kątem 45 stopni. Cokół malowany farbą
akrylową w kolorze z palety RAL 9010 ( biel ).
Klosz szklany zamocowany w profilu stalowym lub aluminiowym
pomalowanym lakierem proszkowym. Rama z kloszem szklanym
podnoszona jest do góry za pomocą ssawek. Klosz gabloty wykonany ze
szkła bezpiecznego o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie
.Gabloty ze szkła typu Optiwhite/Diamant. Krawędzie klejenia zacinane są
pod kątem 45 stopni i sklejone klejem UV. Klosz wklejony jest w ramę
nośną silikonem neutralnym.
Wykonawca musi dokonać pomiarów szczelności gabloty. Pomiar ma być
przeprowadzony atestowanym sprzętem i uznawaną powszechnie w
muzealnictwie metodą sprawdzania szczelności gablot. Brak spełnienia
tego warunku skutkować będzie odstąpieniem od umowy. W celu
utrzymania odpowiedniej wilgotności wewnątrz gablot i zachowania w niej
mikroklimatu wymaga się, aby gabloty posiadały szczelność na poziomie
współczynnika ACD zgodnego z wytycznymi konserwatorskimi
dotyczącymi ochrony eksponatu. W gablotach wymagane jest miejsce na
lokalizację silikażelu.Materiały stosowane do budowy gablot muszą
zapewniać ich całkowitą neutralność chemiczną względem zbiorów.
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Mocowanie do
ściany za pomocą
kątownika
stalowego
30x30 mm

Mocowanie do
ściany za pomocą
kątownika
stalowego
30x30 mm

Mocowanie do
ściany za pomocą
kątownika
stalowego
30x30 mm

OBUDOWA GRZEJNIKA
WIDOK OD FRONTU

OBUDOWA GRZEJNIKA
RZUT

OBUDOWA GRZEJNIKA
PRZEKRÓJ PIONOWY

OBUDOWA GRZEJNIKA
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OBUDOWA GRZEJNIKA - 3 sztuki

UWAGA : WYMIARY SPRAWDZIĆ NA
MIEJSCU

Konstrukcja z drewna sosnowego.
Powierzchnia zabezpieczona
uniwersalną, szybkoschnącą, matową
emalią akrylową do drewna w kolorze
białym.
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Ginger_37 323 379

celková výška, šířka, hloubka
total height, width, depth
Gesamthöhe, Gesamtbreite, Gesamttiefe
hauteur, largeur, profondeur totale
całkowita wysokość, szerokość, głębokość

83 cm
57.5 cm

59 cm

výška loketníku
armrest height
Armlehnenhöhe
hauteur de l’accoudoir
wysokość podłokietnika 67.5 cm

výška, šířka, hloubka sedadla
height, width, depth of seat
Sitzhöhe, Sitzbreite, Sitztiefe
hauteur, largeur, profondeur du siège
wysokość, szerokość, głębokość siedzenia

48 cm
43.5 cm

43 cm

hmotnost
weight
Gewicht
poids
waga 6.9 kg

stohovatelnost
stackability
Stapelbar
empilable
sztaplowalność —

okopová lišta
footrest plate
Schutzleiste
tôle de protection
listwa podnóżka —

spojování do řad
connection into rows
Reihenverbindung
raccordement en rangées
łączenie w rzędy —

323 379

   

Produkt je dostupný 
v provedení

Product is available in 
the following version

Produkt ist in den angegebenen 
Variationen erhältlich

Le produit est disponible 
en version

Produkt jest dostępny 
w wersji

buk beech Buche hêtre buk

dub oak Eiche chêne dąb 

čalounění upholstery gepolstert tapissage tapicerka 
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ginger_37

design / Yonoh ES

CZ	 Křeslo Ginger_37  
Jemně plynoucí organický 
tvar a pohodlí v odlehčeném 
designu se setkávají u křesílka 
Ginger_37. Oblé tvary léčivého 
zázvorového kořene inspirovaly 
designérské studio Yonoh k vy­
tvoření polstrovaného modelu, 
který splňuje nároky na pevnost 
konstrukce, avšak působí svěže 
a bez těžkopádnosti. Mírný ohyb 
nožek odkazuje k srdci výroby 
značky TON. Opěradlo s pod­
ručkami je vytvořeno z jednoho 
kusu dřevěného výlisku očalou­
něného kvalitními potahovými 
materiály a tvoří tak kompaktní 
celek. Díky tomu je Ginger_37 
velmi pohodlný při zachování 
nízké hmotnosti.

EN	 Ginger_37 armchair 
Created by the design studio 
Yonoh, the compact Ginger_37 
armchair blends gentle 
contours with a comfortable, 
contemporary design. Inspired 
by the bulbous stem of the 
medicinal ginger plant, the 
upholstered armchair is solidly 
built without appearing heavy. 
A slight bend on the upper part 

of the chair legs pays homage to 
TON’s signature wood-bending 
technique. The upholstered 
backrest and armrests are 
made from a single piece of 
pressed plywood, creating 
a neat and compact unit. The 
result? A very comfortable yet 
lightweight armchair.

DE	 Sessel Ginger_37 
Der kompakte Sessel Ginger_37, 
der vom Designstudio Yonoh 
entworfen wurde, verbindet 
sanfte Konturen mit einem 
komfortablen, zeitgemäßen De­
sign. Inspiriert vom bauchigen 
Stamm der Ingwerpflanze ist 
der gepolsterte Sessel solide 
gebaut, ohne schwer zu wirken. 
Eine leichte Biegung im oberen 
Teil der Stuhlbeine ist eine 
Hommage an die charakte­
ristische Bugholztechnik von 
TON. Die gepolsterte Rücken­
lehne und die Armlehnen 
bestehen aus einem einzigen 
Stück gepresstem Sperrholz 
und bilden eine saubere und 
kompakte Einheit. Das Ergeb­
nis? Ein sehr bequemer und 
dennoch leichter Sessel.

PL	 Fotel Ginger_37  
Zaprojektowany przez studio 
Yonoh, kompaktowy fotel 
Ginger_37 łączy organiczne 
linie z lekką, aktualną stylistyką 
i komfortem siedzenia. Obły 
kształt leczniczych korzeni 
imbiru, był inspiracją dla studia 
Yonoh. Powstał pełnotapicero­
wany fotel oparty na wytrzy­
małej podstawie, wyglądający 
lekko i nowocześnie. Lekko 
wygięte nogi nawiązują do 
tradycyjnych wartości marki 
TON. Oparcie wraz z podłokiet­
nikami wykonane jest z jednego 
elementu drewna gięto-klejo­
nego, okrytego wysokiej jakości 
materiałem tapicerskim, two­
rząc kompaktową całość. Dzięki 
tym cechom fotel Ginger_37 jest 
bardzo wygodny zachowując 
niską wagę.

FR	 Fauteuil Ginger_37 
Les petits fauteuils Ginger_37 
marient une forme organique 
pleine de légèreté et un grand 
confort dans un design très 
allégé. Les formes arrondies 
des racines de gingembre ont 
inspiré au studio de design 

Yonoh ce modèle tapissé 
qui remplit les exigences de 
rigidité de la structure, sans 
jamais donner la sensation de 
lourdeur. La légère courbure 
des pieds revient à l’essence de 
la tradition de la marque TON. 
Le dossier et les appuie-coudes 
sont formés d’une seule pièce 
de bois pressée recouverte d’un 
tissu de revêtement de haute 
qualité, ce qui offre un résultat 
très compact. Le fauteuil Gin­
ger_37 est donc très confortable 
tout en restant très léger. 
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design / Lime studio �IT

CZ	 Nižší konferenční stolek s no-
hami v kulatém profilu vhodně 
doplní řadu našich křesílek. Pod 
plát, který nabízíme v kruhovém 
i obdélníkovém tvaru, si díky 
odkládacímu prostoru můžete 
položit třeba oblíbenou knihu 
či noviny.

EN	 The low-set Anix coffee table 
with rounded legs is an elegant 
complement to many of our 
armchairs. The tabletop is 
available in round and oval 
versions. Under the tabletop is 
an open storage space, perfect 
for your favourite book or 
newspaper.

DE	 Der niedrigere Couchtisch 
mit Beinen runden Profils, 
der in geeigneter Weise die 
Reihe unserer kleineren Sessel 
ergänzt. Unter der Platte, 
die wir in kreisförmiger und 
rechteckiger Form anbieten, 
können Sie dank der Ablage Ihr 
Lieblingsbuch oder die Zeitung 
ablegen.

PL	 Niski stolik kawowy z okrągłymi 
nogami może być eleganckim 
uzupełnieniem dla wielu 
z naszych krzeseł. Okrągły lub 
owalny blat, skrywa pod sobą 
przestrzeń na odłożenie naszej 
ulubionej książki lub gazety.

FR	 Une table de salon basse avec 
des pieds au profil arrondi 
qui s’accorde parfaitement 
avec nombre de nos fauteuils. 
Un espace supplémentaire vous 
permet de déposer votre livre 
ou votre journal sous le plateau 
qui peut être de forme ronde ou 
rectangulaire.  
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Rozměry / Dimensions / Abmessung / Dimensions / Wymiary

Anix 4U0 417 4U0 418 4U0 419

U U   U

rozměr plátu 
table top size 
Maße der Tischplatte 
dimensions de la plaque 
rozmiar blatu 65 cm 78 cm 65 × 119 cm

tloušťka plátu 
table top thickness 
Plattenstärke 
épaisseur du plateau 
grubość blatu 9 mm 9 mm 9 mm

výška stolu 
total height 
Tischhöhe 
hauteur de la table 
wysokość stołu 46 cm 42 cm 38 cm

výška po lub 
height up to the apron 
Höhe bis zur Zarge 
hauteur jusqu‘au bord inférieur 
wysokość do oskrzyni 43.1 cm 39.1 cm 35.1 cm

vnitřní rozteč nohou stolu 
inner distance between legs 
Fußabstand innen 
écartement intérieur des pieds 
odstęp między nogami 38 × 39 cm 48 × 50 cm 53 × 72 cm

hmotnost 
weight 
Gewicht 
poids 
waga 4.5 kg 5.9 kg 8.4 kg

Produkt je dostupný 
v provedení

Product is available in 
the following version

Produkt ist in den angegebenen 
Variationen erhältlich

Le produit est disponible 
en version 

Produkt jest dostępny 
w wersji

buk beech Buche hêtre buk

dub oak Eiche chêne dąb 

Plát / povrch Top / surface Platte / Oberfläche Plateau / surface Blat / powierzchnia

multiplex / dýha multiplex / veneer Multiplex / Furnier multiplex / placage multiplex / fornirU

4U0 417

 

4U0 418

 

4U0 419
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MEBLE GOTOWE

11

P.T.

KRZESŁO TAPICEROWANE
wym.83x57,5x59
( wys. x szer. x gł. )

2 SZTUKI STOLIK
wym. 60x45 cm
( śr. x wys. )

1 SZTUKA


