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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO MODERNIZACJI SALI
MUZEALNEJ W MIEDZYNARODOWYM OSRODKU BADAN
INTERDYSCYPLINARNYCH W KULICACH

1. Dane wejsciowe

1.1. Inwentaryzacja pomieszczenia przeprowadzona we wrzesniu 2022 r.

1.2. Zlecenie inwestora.

1.3. Obowigzujgce przepisy i normy.

1.4. Dokumentacja techniczna oraz katalogi i dane techniczne zastosowanych materiatéw
wyrobdw.

2. Cel i zakres opracowania.

Podstawowym celem niniejszej dokumentacji jest opracowanie projektu modernizacji Sali
Muzealnej w Miedzynarodowym Osrodku Badanh Interdyscyplinarnych w Kulicach.

Zakres opracowania obejmuje projekt aranzacji przestrzeni , dobor wyposazenia
meblowego, projekt kolorystyki, dobdor oswietlenia oraz systemu ekspozycyjnego, projekt
instalacji elektrycznej.

Zakres opracowania nie obejmuje: wymiany oznakowania ewakuacyjnego oraz sprzetu i
oznakowania przeciwpozarowego wymiany oswietlenia ewakuacyjnego. Wyzej wymienione
elementy, jezeli zostang zdemontowane na czas prowadzenia robot powinny po
zakohczonym remoncie wréci¢ w miejsce dotychczasowej lokalizaciji.

Projektant nie odpowiada za jako$¢ i poprawnos¢ oznakowania drég ewakuacyjnych oraz
jakos$c¢ i ilos¢ sprzetu przeciwpozarowego, w ktdry wyposazone sg pomieszczenia
przedmiotowego budynku.

3. Zatozenia projektowe

Celem projektu jest opracowanie aranzacji pomieszczenia z zachowaniem oryginalnych
elementéw takich jak: drewniany parkiet, stolarka okienna, drzwiowa, parapety oraz ozdobny
gzyms.

4. Stan projektowany
4.1. ROZBIORKI:

Demontaz istniejgcych elementow instalacji elektrycznej, w tym: tablic elektrycznych, korytek
kablowych natynkowych, gniazdek i wigcznikéw elektrycznych natynkowych i podtynkowych
oraz demontaz istniejgcego systemu ekspozycyjnego podtynkowego, kratek wentylacyjnych

4.2. SCIANY:

W scianach pomieszczenia wykonac¢ bruzdy w celu ukrycia kabli elektrycznych. Nastepnie
Sciany pomieszczenia nalezy oczysci¢, wyrownaé (przeszpachlowac), a nastepnie
zagruntowac i natozy¢ dwie warstwy farby dekoracyjnej Kabric firmy Flugger w kolorze
Linen- jako referencyjna, lub rownowazng .



Zamontowac¢ nowe gniazda i wigczniki elektryczne. Pod gzymsem Sali Muzealnej oraz w
przestrzeni korytarza i holu zamontowaé nowe szyny galeryjne, natynkowe . Lokalizacja oraz
dtlugosc¢ szyn przedstawione zostaty w czesci rysunkowej projektu
architektoniczno-budowlanego.

4.3. SUFIT:

W suficie wykonaé bruzde i utozy¢ kabel do podtgczenia szynoprzewodu.Nastepnie sufit
pomieszczenia nalezy oczysci¢, wyrownac, wykonac gtadz gipsowa, a nastepnie
zagruntowac i natozy¢ dwie warstwy gteboko matowej, akrylowej farby lateksowej w kolorze
NCS S 1510-B50 G. Wymienic¢ istniejgce kratki wentylacyjne na nowe w kolorze szarym.
4.4. PODLOGA:

Istniejgcy parkiet drewniany do zachowania.

4.5. STOLARKA DRZWIOWA:

Projekt zaktada renowacje i malowanie istniejgcych drzwi dwuskrzydtowych do
pomieszczenia wraz z oscieznicg. W tym celu nalezu usungc¢ starg warste farby ,
wyszlifowac i pomalowac na kolor biaty z wzornika RAL. Dokfadny odcieh skonsultowac z
Inwestorem i Projektantem na etapie realizacji Inwestyciji.

4.6. STOLARKA OKIENNA:

Projekt zaktada renowacje i malowanie istniejgcych okien i parapetow. W tym celu nalezu
usungc¢ starg warste farby , wyszlifowaé¢ i pomalowaé na kolor biaty z wzornika RAL.
Doktadny odcien skonsultowaé z Inwestorem i Projektantem na etapie realizacji Inwestycji.
Na kazdym oknie nalezy zamontowac rolety ( wg. zestawienia ).

5. Zestawienie wyposazenia

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA

LP NAZWA / ILOSC CHARAKTERYSTYKA

1. Szyna galeryjna 11 mb ( Sala Muzealna ) 12,5 mb ( Korytarz )

Szyna galeryjna:
wymiary: 8,2 x 25 mm

obcigzenie: do 20 kg/mb
materiat: aluminium
kolor: aluminium

udzwig do 20kg

Linka stalowa 28 sztuk ,zawiesie typu “ Cobra “, dtugos¢
linki 1,5 m.

Hak typu “ Zipper “ 54 sztuki
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Antyrama szklana

wym. 70x100 cm
15 sztuk

wym. 29,7x42 cm
4 sztuki

Tabliczka
informacyjna

Tablice wykonane laminatu grawerskiego w Kkolorze
srebrnym, zadruk w kolorze czarnym.

wym. 10x15 cm

23 szt.

Gabloty muzealne

Gablota niska ( 2 sztuki )

Gablota o wymiarach 110x50 cm i wysokosci 120 cm, w
tym wysokos¢ postumentu 71 cm i szklany klosz o
wysokosci 49 cm.

Konstrukcja nosna gabloty wykonana jest z ptyty MDF o
grubosci 18 mm i malowanej farbg w kolorze RAL 1012,
potysk, krawedzie fazowane na szerokos¢ 2 mm.
Konstrukcje cokotu wykonac¢ z kantowki drewnianej. Pod
konstrukcjg cokotu umiesScic stopki umozliwiajgce
wypoziomowanie gabloty, niewidoczne dla zwiedzajgcego.
Gérna plaszczyzna podstawy gabloty,na ktérej bedzie
ustawiony obiekt, wykonana z ptyty MDF grubos¢ 30 mm,
malowana w kolorze z palety RAL 9010 (biel). Krawedzie
tgczenia podstawy gabloty zaciete sg pod katem 45 stopni.
Cokot malowany farbg akrylowg w kolorze z palety RAL
9010 ( biel ).

Klosz szklany zamocowany w profilu stalowym lub
aluminiowym pomalowanym lakierem proszkowym. Rama z
kloszem szklanym podnoszona jest do goéry za pomoca
ssawek. Klosz gabloty wykonany ze szkta bezpiecznego o
zwiekszonej odpornosci na przebicie i rozbicie .Gabloty ze




szkta typu Optiwhite/Diamant. Krawedzie klejenia zacinane
sg pod katem 45 stopni i sklejone klejem UV. Klosz
wklejony jest w rame nosng silikonem neutralnym.
Wykonawca musi dokona¢ pomiarow szczelnosci gabloty.
Pomiar ma by¢ przeprowadzony atestowanym sprzetem i
uznawang powszechnie w muzealnictwie metodg
sprawdzania szczelnosci gablot. Brak spetnienia tego
warunku skutkowacC bedzie odstgpieniem od umowy. W
celu utrzymania odpowiedniej wilgotnosci wewnatrz gablot i
zachowania w niej mikroklimatu wymaga sie, aby gabloty
posiadaty szczelno$¢ na poziomie wspotczynnika ACD
zgodnego z wytycznymi konserwatorskimi dotyczgcymi
ochrony eksponatu. W gablotach wymagane jest miejsce
na lokalizacje silikazelu.Materiaty stosowane do budowy
gablot muszg zapewniaé ich catkowitg neutralnos¢
chemiczng wzgledem zbioréw.

Gabloty nie mogg by¢ montowane do posadzki.

Sposob wykonania gablot szklanych wymaga zachowania
najwyzszej starannosci w zakresie bezpieczehstwa
produktu. Bezpieczenstwo produktu musi by¢ potwierdzone
opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie uprawnien
konstrukcyjno-budowlanych, dotyczacej spetnienia norm
bezpieczenstwa w zakresie statyki, konstrukcji oraz
eksploatacji gablot, ktére bedg wykonywane wediug
zatgczonego projektu architektonicznego na podstawie

wiasnych rozwigzan technicznych Wykonawcy. Opinie
nalezy zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

Gablota wysoka ( 1 sztuka )

Gablota o wymiarach 50x50 cm i wysokosci 190 cm, w tym
wysokos¢ postumentu 56 cm i szklany klosz o wysokosSci
134 cm.

Konstrukcja nosna gabloty wykonana jest z ptyty MDF o
grubosci 18 mm i malowanej farbg w kolorze RAL 1012,
potysk, krawedzie fazowane na szerokos¢ 2 mm.
Konstrukcje cokotu wykonac¢ z kantowki drewnianej. Pod
konstrukcjg cokotu umieSci¢ stopki umozliwiajgce
wypoziomowanie gabloty, niewidoczne dla zwiedzajgcego.
Gérna plaszczyzna podstawy gabloty,na ktorej bedzie
ustawiony obiekt, wykonana z ptyty MDF grubos¢ 30 mm,
malowana w kolorze z palety RAL 9010 (biel). Krawedzie
tgczenia podstawy gabloty zaciete sg pod katem 45 stopni.
Cokot malowany farbg akrylowg w kolorze z palety RAL
9010 ( biel ).

Klosz szklany zamocowany w profilu stalowym lub
aluminiowym pomalowanym lakierem proszkowym. Rama z
kloszem szklanym podnoszona jest do goéry za pomoca
ssawek. Klosz gabloty wykonany ze szkta bezpiecznego o
zwiekszonej odpornosci na przebicie i rozbicie .Gabloty ze
szkta typu Optiwhite/Diamant. Krawedzie klejenia zacinane
sg pod katem 45 stopni i sklejone klejem UV. Klosz
wklejony jest w rame nosng silikonem neutralnym.




Wykonawca musi dokona¢ pomiaréw szczelnosci gabloty.
Pomiar ma by¢ przeprowadzony atestowanym sprzetem i
uznawang powszechnie w muzealnictwie metoda
sprawdzania szczelnosci gablot. Brak spetnienia tego
warunku skutkowa¢ bedzie odstgpieniem od umowy. W
celu utrzymania odpowiedniej wilgotnosci wewnatrz gablot i
zachowania w niej mikroklimatu wymaga sie, aby gabloty
posiadaty szczelno$¢ na poziomie wspotczynnika ACD
zgodnego z wytycznymi konserwatorskimi dotyczgcymi
ochrony eksponatu. W gablotach wymagane jest miejsce
na lokalizacje silikazelu.Materiaty stosowane do budowy
gablot muszg =zapewnia¢ ich catkowitg neutralno$é
chemiczng wzgledem zbioréw.

Gabloty nie mogg by¢ montowane do posadzki.

Sposob wykonania gablot szklanych wymaga zachowania
najwyzszej starannosci w zakresie bezpieczehstwa
produktu. Bezpieczenstwo produktu musi by¢ potwierdzone
opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie uprawnien
konstrukcyjno-budowlanych, dotyczacej spetnienia norm
bezpieczenstwa w zakresie statyki, konstrukcji oraz
eksploatacji gablot, ktére bedg wykonywane wedtug
zalgczonego projektu architektonicznego na podstawie

wiasnych rozwigzan technicznych Wykonawcy. Opinie

nalezy zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

Regat na ksigzki

Wymiary: 390x45x240 cm

12 pétek na ksigzki, 4 szuflady, przeszklona gablota do
ekspozycji obrazu oraz ksigzek.

Korpus wykona¢ z ptyty meblowej fornirowanej gr 19 mm -
kolor - dgb o prostym ustojeniu lub flader, powierzchnie
nalezy zabezpieczy¢ ekologicznymi lakierami, wodnymi,
utwardzanymi w technologii UV, mat, bezbarwny.

Kolor wybarwienia skonsultowaé z Inwestorem i
Projektantem na etapie realizacji zamdwienia.

Ze wzgledu na brak katow prostych w pomieszczeniu,
przed wykonaniem regatu bezwzglednie wykonaé¢ obmiar
na miejscu.

Regat powinien zachowac stabilnos¢ bez koniecznosci
montazu do podtoza.

Szuflady na prowadnicach stalowych , wyposazone w
mechanizm otwierania bezuchwytowego. Za szufladami
ukry¢ zasilacz do listwy LED podswietlajgcej gablote oraz
szafki elektryczne w miejscach wskazanych na rysunku
technicznym regatu.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia badan
koncowych uktadu elektrycznego gablot i do dostarczenia
Deklaracji Zgodnosci , $wiadczgcej zgodnosé z PN-EN 60-
598-2-2 -2000 Oprawy oswietleniowe, Wymagania
Szczegotowe. Oprawy oswietleniowe wbudowane.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR)

Wewnatrz regatu znajduje sie gablota podswietlana za
pomocg paska LED osadzonego w profilu aluminiowym,




zamykana drzwiami szklanymi do ekspozycji obrazu oraz
ksigzek. Listwa LED i zasilacz powinna stanowic integralng
czes$¢ regatu. Gablote wyposazyé w hak do zawieszenia
obrazu. W przypadku podwieszania obrazéw, gdy na jeden
hak przypada wieksze obcigzenie niz 5 kg, nalezy
zastosowac element mocowany pod hakiem pozwalajgcy
do zwigkszenia obcigzenia na jeden hak do 15 kg.

Whneka wytozona ptytg MDF lakierowang na kolor RAL
1012, potysk.

Okucia panelu szklanego oraz drzwi ze stali nierdzewne;j
szczotkowanej. Drzwi gabloty otwierane na zawiasach
znajdujgcych sie na goérze i na dole drzwi .

Szkto o zwigkszonej przeziernosci typu Optiwhite/Diamant,
szkto bezpieczne o zwiekszonej odpornosci na przebicie i
rozbicie minimum w klasie P4A, zgodnie z PN-EN 356. Do
szklanych tafli zostang doklejone profile montazowe na
powierzchniach z ktérymi tafla tgczy sie z gérng i dolng
podstawg gabloty, lub zastosowane inne rownowazne
rozwigzania zaproponowane na etapie realizacji gabloty.

1 sztuka

Fotel

2 sztuki

Fotel petnotapicerowany na drewnianym stelazu.

Oparcie wraz z podtokietnikami wykonane jest z jednego
elementu drewna gieto-klejonego, okrytego materiatem
tapicerskim.

Catkowita wysoko$¢, szerokos¢, gtebokos$c¢:

83x57,5x59 cm.

Wysokosc¢ podtokietnika 67,5 cm .

Wysokos¢, szerokos¢, gtebokos¢ siedzenia 48x43,5x43
cm.

Podstawa krzesta - dab naturalny lakierowany (lakier
transparentny, na bazie wody, klasy B1, z filtrem UV ),
podstawa wyposazona w slizgacz filcowy do podtdg
drewnianych.

Tapicerka tekstylna o wyraznym splocie,w kolorze zoitym.
Kolor tapicerki skonsultowa¢ z Inwestorem oraz
projektantem na etapie realizacji inwestycji.:

Sktad - 100 poliester

Wytrzymato$¢ na scieranie - 60 000 MD

Mechacenie - 5

Trudnozapalnos¢ :DIN 1021 czes¢ 1 & 2




Stolik Stolik z litego drewna debowego, wysokos¢ x s$rednica:
45x60 cm, dab naturalny lakierowany ( lakier transparentny,
na bazie wody, klasy B1, z filtrem UV )podstawa
wyposazona w $lizgacz filcowy do poditég drewnianych.




1 sztuka

Rolety rzymskie

Rolety na tunelach, materiat rozpraszajgcy sSwiatto, o
gtadkiej powierzchni z widocznymi pod swiatto niémi w
strukturze tkaniny, tkanina biata péttransparentna, o
gramaturze 107 gr/m2.

Doktadny rodzaj i kolor tkaniny skonsultowac z Inwestorem
i Projektantem na etapie realizowania Inwestycji.

Montaz do Sciany.

Wymiar rolety 135x220 cm (przed montazem wymiar
sprawdzi¢ na miejscu). Tkaniny powinny spetnia¢ normy w
zakresie trudnozapalnosci.

3 sztuki
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Donice

Donica wysoka z wtokna szklanego, z wktadem.
Kolor biaty potysk.
Orientacyjne wymiary : 41x41x76 cm (wysokosc).

L
_

4 sztuki.

10.

Kratka wentylacyjna

Kolor - szary, front okragty, Wymiar dopasowany do
otworow wentylacyjnych, siatka przeciw owadom, miejsce

montazu - sufit. Obudowa wykonana z tworzywa ABS .
3 sztuki
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11. Obudowy grzejnikow | Konstrukcja z  drewna  sosnowego. Powierzchnia
zabezpieczona ekologicznym lakierami wodnymi
utwardzonymi w technologii UV, pétmat, bezbarwny.

6. Zabezpieczenia na czas prowadzenia robét wykonczeniowych.

W czasie wykonywania prac remontowo-wykohczeniowych nalezy zabezpieczy¢ posadzke,
okna, drzwi, parapety i grzejniki przed zniszczeniem i zabrudzeniem. Po zakonczeniu prac
wykonywanych w danym dniu stanowisko pracy musi by¢ uporzadkowane. Odpady
powstajgce podczas prac oraz elementy z demontazu i rozbiérek nalezy sktadowac w
wyznaczonym miejscu. Zabrania sie gromadzenia gruzu w pomieszczeniach i na
korytarzach. Gruz nalezy sktadowaé¢ poza budynkiem w wyznaczonym miejscu a nastepnie
wywiez¢ na sktadowisku w celu jego utylizacji. Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby uprawnionej i zgodnie z zasadami BHP. Przy pracach na wysokosciach
nalezy zachowaé szczegdblng ostroznosé oraz nalezy przestrzegaé przepiséw BHP.

Opracowat:

mgr inz. arch Maciej Dumin
upr.proj.nr 5/ZPOIA/OKK/2013
- specj. architektoniczna
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