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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych - sala muzealna
1/KNR-W 4- Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1/01 1216-01
27,61 m?2 27,610
RAZEM 27,610
2|TZKNBK X Odlewy w stiuku - listwy dekoracyjne stiuk polerowany o rysunku $red- |m
d.1/1501-02 nio ztozonym - sprawdzenie, drobne naprawy, przygotowanie do malo-
analogia wania
21,89 m 21,890
RAZEM 21,890
3|/KNR-W 4- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m?2
d.1|01 1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
100,28 m?2 100,280
RAZEM 100,280
4/KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw wewnetrznych sufitow. |mz2
d.1/01 1204-01 Akrylowa farba lateksowa do dekoracyjnego malowania sufitow wew-
analogia natrz pomieszczen.
27,61 m?2 27,610
RAZEM 27,610
5/KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami strukturalnymi starych tynkéw wew- m2
d.1|01 1204-02 netrznych $cian. Wewnetrzna farba szpachlowa o strukturze tkaniny.
analogia
72,67 m?2 72,670
RAZEM 72,670
6/KNR-W 4- Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych malowanych m2
d.1/01 1215-07
27,61 m?2 27,610
RAZEM 27,610
7/KNR-W 4- Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni po- |m2
d.1/01 1211-04 nad 1.0 m2
8,84 m?2 8,840
RAZEM 8,840
8/KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbg uprzednio oczyszczonej stolarki drzwiowej,|m2
d.1|01 1209-08 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - malowanie farbg pod-
analogia ktadows.
8,84 m?2 8,840
RAZEM 8,840
9/KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbg uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m?2
d.1|01 1209-08 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2. Malowanie emalig akry-
analogia lowg do drewna odporna na zarysowania.
8,84 m?2 8,840
RAZEM 8,840
10/KNR-W 4- Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni po- |m?2
d.1/01 1210-10 nad 1.0 m2
8,84 m?2 8,840
RAZEM 8,840
11/ KNR-W 4- Opalanie farby olejnej z podokiennikéw i innych drobnych elementéw o |szt.
d.1|01 1211-06 powierzchni do 0.75 m2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12/KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbg podokiennikéw i innych elementéw o po-  |szt.
d.1|01 1209-12 wierzchni do 0.75 m2 - malowanie farbg podktadowag
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13/KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbg podokiennikéw i innych elementéw o po- |szt.
d.1|01 1209-12 wierzchni do 0.75 m2. Malowanie emalig akrylowg do drewna odporng
analogia na zarysowania..
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14/ KNR-W 4- Dwukrotne lakierowanie podokiennikéw i innych drobnych elementéw o |szt.
d.1|01 1210-14 powierzchni do 0.75 m2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15/KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw w suficie - kratki wentylacyjne (de-  |szt.
d.1/0102-05 montaz istniejgcych i montaz nowych kratek)
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2/39000000-2 Zakup, dostawa i montaz mebli i wyposazenia
16|Kalkulacja Zakup, dostawa i montaz drewnianych i wykonczonych obudéw grzejni- [szt
d.2|wtasna kow
3 szt 3,000
RAZEM 3,000

3/45400000-1

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych - korytarz + hol wejsciowy
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17/ KNR-W 4- Zabezpieczenie podtog folig m2
d.3|01 1216-01
170,21 m2 170,210
RAZEM 170,210
18/ KNR-W 4- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |mz2
d.3|01 1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
574,76 m?2 574,760
RAZEM 574,760
19/KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw wewnetrznych $cian - m2
d.3|01 1204-02 wodoroscienczalna, biata plamoodporna farba akrylowo-kompozytowa.
analogia
389,2 m?2 389,200
RAZEM 389,200
20|KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw wewnetrznych $cian - m2
d.3|01 1204-02 wodoroscienczalna, biata plamoodporna, zmywalna farba ceramiczna.
analogia
15,35 m?2 15,350
RAZEM 15,350
21|KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow wewnetrznych sufitow. |m?2
d.3|01 1204-01 Akrylowa farba lateksowa do dekoracyjnego malowania sufitow wew-
analogia natrz pomieszczen.
170,21 m?2 170,210
RAZEM 170,210
22|KNR-W 4- Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych malowanych m?2
d.3/01 1215-07
170,21 m?2 170,210
RAZEM 170,210
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