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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji

Podstawowym celem niniejszej dokumentacji jest opracowanie projektu modernizaciji
Sali Muzealnej w Miedzynarodowym Osrodku Badan Interdyscyplinarnych w
Kulicach.

Zakres opracowania obejmuje projekt aranzacji przestrzeni , dobor wyposazenia
meblowego, projekt kolorystyki, dobdr oswietlenia oraz systemu ekspozycyjnego,
projekt instalacji elektryczne;.

1.2. Podstawa opracowania

Inwentaryzacja pomieszczenia przeprowadzona we wrzesniu 2022 r.
Zlecenie inwestora.

Obowigzujgce przepisy i normy.

Dokumentacja techniczna oraz katalogi i dane techniczne zastosowanych
materiatdw wyrobow.

1.3. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robdét zwigzanych z realizacjg aranzacji wnetrza Sali
Muzealnej wraz z prowadzgcym do nich korytarzem. Obejmujg one prace zwigzane
z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t wykonywanych na
miejscu.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie prac opisanych w p. 1.1..
W sktad tych robot wehodza:

e demontaz istniejgcych elementéw instalacji elektrycznej, w tym: tablic
elektrycznych, korytek kablowych natynkowych, gniazdek i wtgcznikow
elektrycznych natynkowych i podtynkowych oraz demontaz istniejgcego
systemu ekspozycyjnego podtynkowego , kratek wentylacyjnych , w tym
wyniesienie z budynku i utylizacja

e wykonanie bruzd w Scianach i suficie w celu poprowadzenia okablowania
elektrycznego, wykonanie wneki w celu umieszczenia puszek elektrycznych
podtynkowych

e zastoniecie bruzd, wyréwnanie gtadzig gipsowg, naprawa zarysowan za
pomocg siatek antyrysowych, usung¢ wszystkie odspajajgce sie powtoki
malarskie poprzez czyszczenie i szlifowanie, powierzchnie zagruntowac i
przygotowa¢ do malowania



renowacja istniejgcych drzwi , okien ( od wewnatrz ) oraz parapetéw
drewnianych polegajgca na usunieciu starej powitoki, wyszlifowaniu
pomalowaniu akrylowg farbg podkitadowg do gruntowania wewnetrznych
powierzchni drewnianych lub drewnopochodnych a nastepnie dwukrotnym
malowaniu farbg wykonczeniowg , akrylowg do drewna w kolorze biatym
mat.

dwukrotne malowanie $cian do wysokosci gzymsu farbg dekoracyjng o
strukturze tkaniny

dwukrotne malowanie sufitu podwieszanego GK oraz gzymsu gteboko
matowg farbg do sufitobw dajacg antyrefleksyjne wykonczenie

montaz szyn galeryjnych w przestrzeni Sali oraz korytarza

montaz wewnetrznych rolet rzymskich na istniejgcej stolarce okiennej (3szt),
montaz istniejgcych listew przysciennych

montaz obudowy grzejnikéw

montaz nowego systemu os$wietleniowego w przestrzeni Sali oraz korytarza
montaz nowego osprzetu elektrycznego ( gniazdka i wigczniki )

montaz nowych kratek wentylacyjnych

montaz zabudowy meblowej w postaci regatu na ksigzki

whniesienie i ustawienie 3 gablot ekspozycyjnych

prace porzgdkowe

1.5 Informacje o terenie budowy

Wszystkie prace bedg wykonywane w budynku Miedzynarodowego Osrodka
Badan Interdyscyplinarnych w Kulicach. Jest to obiekt edukacyjno -
dydaktyczny,, czynny w godzinach 7.00-18.00, chroniony catodobowo. Obiekt
jest budynkiem parterowym z poddaszem uzytkowym, nie wyposazony w
winde.Budynek , jako element zespotu dworsko-patacowego , jest wpisany do
rejestru zabytkdw nieruchomych wojewddztwa zachodniopomorskiego pod
numerem a-2009.

Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy dostep i wskaze: punkt poboru wody dla
celow socjalnych i budowy, dostep do WC, punkt poboru energii elektryczne;j
dla celéw socjalnych i budowy.

Zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawca zabezpieczy we wilasnym
zakresie.

Wykonawca bedzie poruszat sie po istniejacych drogach utwardzonych
asfaltowych.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow BHP i
p.poz. Ponadto zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Wykonawca bedzie utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z odpowiednimi
przepisami p.poz.

Wykonawca, prowadzgc prace na kazdym etapie winien umozliwic
bezpieczne uzytkowanie budynku uwzgledniajgc w szczegdlnosci
zapewnienie komunikacji pracownikom oraz ewentualng ich ewakuacje w
przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia. Koszt zabezpieczenia terenu prac
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.



1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.7 Ogdlne wymagania dotyczgce robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg przetargowg, Polskimi Normami, obowigzujgcymi przepisami prawa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

1.8 Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.
Przy robotach zwigzanych z demontazem i utylizacjg elementéw istniejgcej,
Wykonawca zobligowany jest postepowac zgodnie z Ustawg ,O odpadach”, ponadto
przedstawi¢ dokumenty $wiadczgce o utylizacji w/w materiatow.

1.9 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;j

Wykonawce realizujgcego prace objete niniejszym opracowaniem, obowigzuje w
jego zakresie przestrzeganie przepiséw BHP i ppoz. w odniesieniu do wszystkich
prac objetych realizacja zamowienia.Zamawiajgcy, zgodnie z ustawg ,Prawo
budowlane” nie wymaga od Wykonawcy sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia dla wykonywanych prac. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢é
zazagdania od Wykonawcy przedstawienia opisu prowadzenia prac, przed ich
rozpoczeciem, do akceptacji, uwzgledniajgcego prace w budynku uzytkowanym.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci montowanych materiatow

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych mogg byé stosowane wytgcznie wyroby i
materialy budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
posiadajgce wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z PN,
itp. oraz zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji przetargowe;.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zaréwno w
miejscu wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu

4.1 Transport poziomy

Materiaty i elementy budowlane mogg by¢é przewozone dowolnymi Srodkami

transportu. Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego,
ktére nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatbw i elementow oraz



urzgdzen. Podczas transportu materiaty i elementy budowlane powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.2 Transport pionowy

Wykonawca zobowigzuje sie do uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego
ewentualnego rodzaju srodkow transportu pionowego. Inwestor nie widzi
konieczno$ci istniejgcej windy osobowej do transportu pracownikow i materiatow
(praca w poziomie parteru).

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowag, za jakosc
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
wymaganiami Specyfikacji Technicznej. Wykonawca powinien dokonac¢ wizji lokalnej
i zapoznac sie z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu zamoéwienia. Przed
zamowieniem elementdéw wyposazenia, Wykonawca winien uzyskac pisemng zgode
Zamawiajgcego na zaproponowane przez Wykonawce materiaty. Wszystkie nazwy
handlowe i wskazani producenci materiatdw i wyrobdéw nalezy traktowac¢ jako
pomocnicze do okreslenia cech wiodgcych produktu, jego jakosci, estetyki i wygladu.
Zamawiajgcy dopuszcza zamiane materiatow, pod warunkiem spetnienia kryteriow
minimalnych okreslonych w projekcie i w STWIOR.

5.1 Roboty ogdlnobudowlane
5.1.1 Uwarunkowania rozpoczecia prac

Przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodnic z Zamawiajgcym sposob
prowadzenia prac, uwzgledniajgcy koniecznos¢ zapewnienie prawidtowej pracy
budynku, w tym mozliwosci komunikacji wewnetrznej oraz ewakuacji pracownikow w
razie wystgpienia niebezpieczenstwa.

5.1.2 Zakres robét ogéinobudowlanych

e demontaz istniejgcych elementow instalacji elektrycznej, w tym: tablic
elektrycznych, korytek kablowych natynkowych, gniazdek i witgcznikdw
elektrycznych natynkowych i podtynkowych oraz demontaz istniejgcego
systemu ekspozycyjnego i kratek wentylacyjnych podtynkowego, w tym
wyniesienie z budynku i utylizacja

e wykonanie bruzd w $cianach i suficie w celu poprowadzenia okablowania
elektrycznego, wykonanie wneki w celu umieszczenia puszek elektrycznych
podtynkowych

e zastoniecie bruzd, wyréwnanie gftadzig gipsowg, naprawa zarysowan za
pomocg siatek antyrysowych, usung¢ wszystkie odspajajgce sie powtoki
malarskie poprzez czyszczenie i szlifowanie, powierzchnie zagruntowac i
przygotowa¢ do malowania

e renowacja istniejgcych drzwi , okien ( od wewnatrz ) oraz parapetow
drewnianych polegajgca na usunieciu starej powtoki, wyszlifowaniu
pomalowaniu akrylowg farbg podkfadowg do gruntowania wewnetrznych
powierzchni drewnianych lub drewnopochodnych a nastepnie dwukrotnym



malowaniu farbg wykonczeniowg , akrylowg do drewna w kolorze biatym
mat.

e dwukrotne malowanie $cian do wysokosci gzymsu farbg dekoracyjng o
strukturze tkaniny

e dwukrotne malowanie sufitu podwieszanego GK oraz gzymsu gteboko
matowg farbg do sufitobw dajacg antyrefleksyjne wykonczenie

5.1.3 Wymagania szczegdtowe dotyczgce materiatdbw wbudowanych

Gladz gipsowa
Stosowac produkt dopuszczony do obrotu na rynku polskim, spetniajacy wymagania
minimalne:
* Spetnienie wymagan normy: PN-EN 13279-1 B2/20/2 Tynk na bazie gipsu *
Grubos¢ warstwy: 1 do 10 mm Strona 8 z 21
» Temperatura wykonywania prac: + 5 °C do + 25 °C
» Wytrzymatos¢ na zginanie: =2 2 N/mm2
» Wytrzymatos¢ na sciskanie: =4 N/mm2
* Przyczepnosc¢ do podtoza: = 0,5 N/mm2
* Reakcja na ogien: A1
* Produkt winien posiadaé aktualny atest PZH do zastosowan w pomieszczeniach
wewnetrznych w budownictwie ogdlnym

Powtoki malarskie

Kolorystyke Scian i sufitow podano na przykfadzie kolorystyki producenta farb oraz
wzornika NCS. Wszelkie zmiany Wykonawca winien uzgodnic przed przystgpieniem
do prac z Zamawiajgcym i uzyskac od niego pisemng zgode.

Sciany:

Powtoki malarskie scian wykonaé¢ nalezy wewnetrzng farbg szpachlowg o strukturze
tkaniny. W projekcie zaproponowano farbe dekoracyjng Kabric firmy Flugger w
kolorze Linen jako referencyjng lub réwnowazng. Malowanie dwukrotne, sposob
naktadania farby za pomocg watka lub packi, zgodnie z instrukcjg producenta.

Sufit:

Wodorozcienczalna, gteboko matowa, akrylowa farba lateksowa do dekoracyjnego
malowania sufitbw wewngtrz pomieszczeh mieszkalnych, biurowych i uzytecznosci
publicznej. Przeznaczona do barwienia. W kolorze NCS S 1510-B50G

Sztukateria:

Wodorozcienczalna, gteboko matowa, akrylowa farba lateksowa do dekoracyjnego
malowania sufitbw wewnagtrz pomieszczen mieszkalnych, biurowych i uzytecznosci
publicznej. Przeznaczona do barwienia. W kolorze NCS S 0500-N

Drzwi, parapety, okna, obudowy grzejnikéw:

Farba podktadowa:

Wodorozcienczalna akrylowa farba podktadowa do gruntowania wewnetrznych
powierzchni drewnianych i drewnopochodnych.

Farba wykonczeniowa:



Uniwersalna, szybkoschngca, matowa emalia akrylowa do drewna. Przeznaczona
do stosowania wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

Zapewniajgca wysokg odpornos¢ pomalowanej powierzchni na:

» Uszkodzenia mechaniczne, np. zarysowania

» Zmienne warunki atmosferyczne oraz UV

» Podwyzszong temperature — emalia polecana m.in. do kaloryferow

« Zmywanie, detergenty

5.1.4 Opis szczego6towy robot ogdinobudowlanych

Wykonanie gtadzi gipsowych
Przed potozeniem gtadzi nalezy odpowiednio przygotowac¢ podtoze tj. usungc
ewentualne osypliwe i luzne fragmenty tynku. Nastepnie nalezy oceni¢ jako$¢
podioza. W przypadku, gdy podioze okaze sie chionne trzeba zagruntowac je
emulsjg gruntujgcg. Po uptywie 24 godzin od zagruntowania mozna przystgpi¢ do
wykonywania gtadzi. Maksymalna grubosc¢ jednej warstwy zaprawy jest uzalezniona
od wytycznych producenta, jednakze nie wieksza niz 5 mm.
Przygotowanie podtoza
Pierwszym etapem przygotowania podtoza jest oczyszczenie go z elementéw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ gtadzi, zwitaszcza z kurzu, brudu i innych stabo
zwigzanych fragmentéw tynku bgdz powtok malarskich. Dla utatwienia skrobania
starej farby i zmniejszenia pylenia mozna sciane przed skrobaniem zmoczy¢ czystg
wodg lub wodg zmieszang z mydtem malarskim. Podczas ogledzin podtoza nalezy
zlokalizowacC wszystkie pekniecia. Rysy takie nalezy poszerzy¢, aby moc je pdzniej
skutecznie wypetnic materiatem naprawczym. Poszerzenie rys mozna wykonac
ostrym narzedziem np. diutkiem, Srubokretem, a nawet krawedzig szpachelki. Do
zeskrobania starych powtok farb mozemy uzyé szpachelki lub szczotki drucianej.
Gdy na $cianie pozostaje warstwa nie do usuniecia, ktéra nie zapewni gipsowi
odpowiedniej przyczepnosci nalezy zastosowaé srodki chemiczne, tugujgce stare
powtoki np. z farb olejnych Ilub uzy¢ specjalnych gruntéw zwiekszajgcych
przyczepnos¢, np. podktadu tynkarskiego. Grubos$é pojedynczej warstwy gtadzi
szpachlowej nie powinna przekracza¢ 5 mm. Jesli nierdwnos$ci lub uszkodzenia
podtoza sg wieksze, mozna zastosowaé kilka warstw masy szpachlowej. W
przypadku wystepowania znacznych ubytkéw badz nieréwnosci, nalezy odpowiednio
wczesniej uzy¢ tynku gipsowego lub gipsu budowlanego zgodnie z technologig ich
stosowania
Gruntowanie podtoza
Kolejnym i zarazem ostatnim etapem przygotowania poditoza jest gruntowanie
emulsjg gruntujgcy. Jej zadaniem jest zmniejszenie i wyréwnanie chtonnosci podtoza
oraz poprawienie przyczepnos$ci wykonanej gtadzi gipsowe;j.
Przygotowanie masy

Mase szpachlowg przygotowuje sie przez wsypanie materialu do naczynia z
odmierzong iloscig wody. Proporcje mieszanki podane sg na kazdym opakowaniu i
réznig sie w zaleznosci od rodzaju zastosowanej masy. Po wykorzystaniu masy
wiadro nalezy wyczysci¢, gdyz pozostawione w nim resztki zwigzanego gipsu
skracajg czas wigzania nastepnej partii.
Naprawa ubytkéw i peknieé¢ w podiozu
Wieksze pekniecia i ubytki w Scianach wypetniamy gipsem budowlanym o
podwyzszonej wytrzymatosci. Do naprawy drobnych peknie¢ mozemy uzy¢ gtadzi
szpachlowej. Przeszpachlowujemy nim ryse na catej jej dtugosci, starajgc sie



wciskaC mase w poszerzong szczeline. Nastepnie w natozonej masie zatapiamy
tasme zbrojaca (takg sama, jak w przypadku spoinowania potgczen piyt).
Szlifowanie, odpylanie i gruntowanie gladzi

Koncowg fazg wykonania gtadzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystepujemy do
niego po catkowitym wyschnieciu gtadzi. Ewentualne, pozostate jeszcze nierbwnosci
usuwa sie papierem $ciernym /60-80/, lub pacg z siatkg do szlifowania /60-120/.
Gtadz mozna réwniez szlifowa¢ mechanicznie, np. szlifierkg z pochtaniaczem pytu.
Gips nie jest szkodliwy dla zdrowia, lecz do szlifowania warto zaopatrzy¢ sie w
maske przeciwpylowg. Dodatkowo, przy szlifowaniu sufitu, zaleca sie zatozenie
okularéw ochronnych Dobrym sposobem na sprawdzenie réwnosci catej sciany jest
odwietlenie jej w odpowiedni sposéb. Zrédio $wiatta powinno byé ustawione
bezposrednio przy $cianie i skierowane réwnolegle do jej powierzchni. Cienie
rzucane przez nierdwnosci doskonale uwidocznig miejsca do poprawek. Po
zakonczeniu szlifowania, gtadZz nalezy doktadnie odpyli¢. Pozostawienie pytu na
powierzchni gtadzi spowoduje ostabienie przyczepnosci kolejnej, naktadanej warstwy
np. farby. Odpylanie mozna przeprowadzi¢ za pomocg szczotki z miekkim witosiem
badz odkurzacza z odpowiednig koncéwka i pochtaniaczem Gruntowanie podtoza
przed potozeniem nastepnej warstwy, np malowaniem lub tapetowaniem, nalezy
przeprowadzi¢ wedtug zalecen producenta materiatu, ktérym planujemy wykonczy¢
powierzchnie. Gruntowanie pod farby wodorozciehczalne mozna wykonac
rozcienczong farbg lub gruntem do podtozy gipsowych.

Malowanie ogdlinie

Podtoza pod malowanie

e \Wymagania dotyczace podtozy z tynkow zwyktych:

e podifoze z tynku nowego niemalowanego powinno by¢ czyste, odpylone,
wolne od zanieczyszczen i starych powtok, bez rakéw, pekniec i ubytkdw;

e podtoze uprzednio malowane powinno byé oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg; po umyciu powierzchnia
tynkéw nie powinna wykazywacé sladow starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej;

e wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny byC¢ usuniete lub
zabezpieczone farbg antykorozyjna;

e ewentualne ubytki i nierbwnosci nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi.

Wykonanie robé6t malarskich
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb. Wymagania
w stosunku do powtok malarskich z farb dyspersyjnych:

e niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych;

e odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje;

e jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, przeswitdéw podtoza, zgodne
z wzorcem producenta i projektem technicznym;

e bez uszkodzen i sladow pedzla;

e bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek.

Informacje ogodlne na temat naktadania pokrycia:

e Nie nalezy wykorzystywa¢ materiatow wykazujgcych w momencie naktadania
jakgkolwiek niejednorodnos¢ Iub inne wady. W przypadku braku



odpowiednich wskazowek lub zalecen, nie nalezy dokonywac rozcienczania
ani mieszania z innymi substancjami.

Powtoki gruntowe nakfadac nalezy tak szybko, jak tylko jest to mozliwe, tego
samego dnia, w ktérym ukonczono przygotowanie. Muszg one posiadac
odpowiednig grubos$¢ oraz by¢ dopasowane do porowatosci powierzchni.

Jesli nie okreslono ani nie zatwierdzono innej metody, pokrycie naktadac
nalezy przy uzyciu pedzla lub watka.

Pedzle oraz sprzet utrzymywacé nalezy w czystosci. Materiaty czyszczgce
oraz odpady usungc¢ nalezy w sposéb bezpieczny dla srodowiska. Nie nalezy
ich wylewaé do urzgdzen sanitarnych ani sptywow.

Azeby zapewnic petne pokrycie w przypadku kazdej z powtok, kolejne powtoki
materiatu przygotowanego przy uzyciu tego samego pigmentu musza miec¢
inny odcien.

Pokrycie naktada¢ nalezy na czystg, suchg powierzchnie, w odstepach

pomiedzy kolejnymi powtokami zgodnych z zaleceniami producenta.
Azeby zapewni¢ gtadkg powierzchnie wykonczeniowg o jednolitej barwie,
wolng od $ladoéw po pedzlu, zwiséw, nieregularnosci oraz innych wad,
pokrycie naktadac¢ nalezy w sposéb rownomierny. Naktadanie kontrastujgcego
koloru przebiega¢ musi w sposob staranny i czysty. Nie nalezy dopuszczac¢ do
opryskania czy zaplamienia przylegtych powierzchni. Schngce oraz
zakonczone prace nalezy w odpowiedni sposéb zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

5.2 Montaz wyposazenia

5.2.1 Uwarunkowania rozpoczecia prac

Przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposéb
prowadzenia prac, uwzgledniajgcy koniecznos¢ zapewnienie prawidtowej pracy
budynku, w tym mozliwosci komunikacji wewnetrznej oraz ewakuacji pracownikow w
razie wystgpienia niebezpieczenstwa. Przed zamdwieniem elementow wyposazenia,
uzyskaC pisemng zgode Zamawiajgcego na zaproponowane przez Wykonawce
materiaty.

5.2.2 Zakres montazu wyposazenia

montaz szyn galeryjnych w przestrzeni Sali oraz korytarza

montaz wewnetrznych rolet rzymskich na istniejgcej stolarce okiennej (3szt),
montaz istniejgcych listew przysciennych

montaz obudowy grzejnikéw

montaz nowego systemu oswietleniowego w przestrzeni Sali oraz korytarza
montaz nowego osprzetu elektrycznego ( gniazdka i wigczniki )

montaz nowych kratek wentylacyjnych

montaz zabudowy meblowej w postaci regatu na ksigzki

whniesienie i ustawienie 3 gablot ekspozycyjnych

prace porzgdkowe

5.2.3 Wymagania szczeg6towe materiatdw wbudowanych

Szyny galeryjne 11 mb ( Sala Muzealna ) 12,5 mb ( Korytarz )
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Szyna galeryjna:
wymiary: 8,2 x 25 mm

obcigzenie: do 20 kg/mb
materiat: aluminium
kolor: aluminium

udzwig do 20kg

Linka stalowa 28 sztuk ,zawiesie typu “ Cobra “, dtugos$¢ linki 1,5 m.

Hak typu “ Zipper “ 54 sztuki

® Antyrama szklana, wym. 70x100 cm ( 15 sztuk ), wym. 29,7x42 cm ( 4
sztuki )

e Tabliczka informacyjna, wym. 10x15 cm ( 23 sztuki ) , grawer na laminacie
grawerskim w kolorze srebrnym.

e Fotel (2 sztuki)

Fotel petnotapicerowany na drewnianym stelazu.Oparcie wraz z podfokietnikami
wykonane jest z jednego elementu drewna gieto-klejonego, okrytego materiatem
tapicerskim. Catkowita wysokos¢, szerokos¢, gtebokosc

83x57,5x59 cm. Wysokos¢ podtokietnika 67,5 cm .Wysokos¢, szerokosé, gtebokosé
siedzenia 48x43,5x43 cm.Podstawa krzesta - dgb naturalny lakierowany ( lakier
transparentny, na bazie wody, klasy B1, z filtrem UV ), podstawa wyposazona w
Slizgacz filcowy do podtdég drewnianych .Tapicerka tekstylna o wyraznym splocie,w
kolorze zéttym . Kolor tapicerki skonsultowa¢ z Inwestorem oraz projektantem na
etapie realizacji inwestyciji.:

Sktad - 100 poliester

Wytrzymatos¢ na $cieranie - 60 000 MD

Mechacenie - 5

Trudnozapalnosc¢ :DIN 1021 czes¢ 1 & 2
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e Stolik z litego drewna debowego, wysokos¢ x Srednica: 45x60 cm, dab
naturalny lakierowany ( lakier transparentny, na bazie wody, klasy B1, z
filtrem UV )podstawa wyposazona w slizgacz filcowy do podtdég drewnianych.

e Rolety rzymskie ( 3 sztuki ) :
Rolety na tunelach ,materiat rozpraszajgcy $wiatto, o gtadkiej powierzchni z
widocznymi pod Swiatto niémi w strukturze tkaniny, tkanina biata
poftransparentna, o gramaturze 107 gr/m2. Montaz do Sciany.
Doktadny rodzaj i kolor tkaniny skonsultowac z Inwestorem i Projektantem na
etapie realizowania Inwestycji.
Wymiar rolety 135x220 cm (przed montazem wymiary sprawdzi¢ na
miejscu).Tkaniny powinny spetnia¢ normy w zakresie trudnozapalno$ci.
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e Donice (4 sztuki ) :
Donica wysoka z wtokna szklanego, z wkfadem.
Kolor biaty potysk.
Orientacyjne wymiary : 41x41x76 cm (wysokosc).

_

e Kratka wentylacyjna ( 3 sztuki ) :
Kolor - szary, front okragty, Wymiar dopasowany do otworéw wentylacyjnych,
siatka przeciw owadom, miejsce montazu - sufit. Obudowa wykonana z
tworzywa ABS .
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e Regat biblioteczny
Wymiary: 390x45x240 cm
12 potek na ksigzki, 4 szuflady, przeszklona gablota do ekspozycji obrazu
oraz ksigzek.
Korpus wykona¢ z ptyty meblowej fornirowanej gr 19 mm - kolor - dab o
prostym ustojeniu lub flader, powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ ekologicznymi
lakierami, wodnymi, utwardzanymi w technologii UV, mat, bezbarwny.
Kolor wybarwienia skonsultowaé¢ z Inwestorem i Projektantem na etapie
realizacji zamowienia.
Ze wzgledu na brak katow prostych w pomieszczeniu, przed wykonaniem
regatu bezwzglednie wykona¢ obmiar na miejscu.
Regat powinien zachowac stabilnos¢ bez koniecznosci montazu do podtoza.
Szuflady na prowadnicach stalowych , wyposazone w mechanizm otwierania
bezuchwytowego. Za szufladami ukry¢ zasilacz do listwy LED podswietlajgce;
gablote oraz szafki elektryczne w miejscach wskazanych na rysunku
technicznym regatu.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia badan koncowych uktadu
elektrycznego gablot i do dostarczenia Deklaracji Zgodnosci , $wiadczacej
zgodnos¢ z PN-EN 60- 598-2-2 -2000 Oprawy os$wietleniowe, Wymagania
Szczegotowe. Oprawy o$wietleniowe wbudowane. Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR)
Wewnatrz regatu znajduje sie gablota podswietlana za pomocg paska LED
osadzonego w profilu aluminiowym, zamykana drzwiami szklanymi do
ekspozycji obrazu oraz ksigzek. Listwa LED i zasilacz powinna stanowic
integralng czes¢ regatu.
Gablote wyposazy¢é w hak do zawieszenia obrazu. W przypadku
podwieszania obrazéw, gdy na jeden hak przypada wieksze obcigzenie niz 5
kg, nalezy zastosowaC element mocowany pod hakiem pozwalajgcy do
zwiekszenia obcigzenia na jeden hak do 15 kg.
Whneka wytozona ptytg MDF lakierowang na kolor RAL 1012 , potysk.
Okucia panelu szklanego oraz drzwi ze stali nierdzewnej szczotkowanej.
Drzwi gabloty otwierane na zawiasach znajdujgcych sie na gorze i na dole
drzwi .
Szkito o zwiekszonej przeziernosci typu Optiwhite/Diamant, szkto bezpieczne
o zwiekszonej odpornosci na przebicie i rozbicie minimum w klasie P4A,
zgodnie z PN-EN 356. Do szklanych tafli zostang doklejone profile
montazowe na powierzchniach z ktérymi tafla tgczy sie z gérng i dolng
podstawg gabloty, Ilub zastosowane inne réwnowazne rozwigzania
zaproponowane na etapie realizacji gabloty.
W zwigzku z pracg w obiektach zabytkowych na czas montazu posadzki
powinny by¢ zabezpieczone przed nanoszeniem piasku (np. odpowiednie
podeszwy obuwia), wykfadanie kartonami lub tekturg (zabezpieczanie folig
jest dopuszczalne na tekturze/kartonie i na noc musi by¢ usuwane). Podtoga
na biezgco i codziennie po zakonczeniu prac sprzgtana na sucho, plamy
usuwane srodkiem przekazanym przez obstuge Obiektu.

e (Gablota niska ( 2 sztuki )

Gablota o wymiarach 110x50 cm i wysokosci 120 cm, w tym wysokos¢
postumentu 71 cm i szklany klosz o wysokosci 49 cm.
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Konstrukcja nosna gabloty wykonana jest z ptyty MDF o grubosci 18 mm i
malowanej farbg w kolorze RAL 1012, potysk, krawedzie fazowane na
szerokos¢ 2 mm. Konstrukcje cokotu wykona¢ z kantowki drewnianej. Pod
konstrukcjg cokotu umiesci¢ stopki umozliwiajgce wypoziomowanie gabloty,
niewidoczne dla zwiedzajgcego. Gorna plaszczyzna podstawy gabloty,na
ktérej bedzie ustawiony obiekt, wykonana z ptyty MDF grubo$¢ 30 mm,
malowana w kolorze z palety RAL 9010 (biel). Krawedzie tgczenia podstawy
gabloty zaciete sg pod kgtem 45 stopni. Cokét malowany farbg akrylowg w
kolorze z palety RAL 9010 ( biel ).

Klosz szklany zamocowany w profilu stalowym lub aluminiowym
pomalowanym lakierem proszkowym. Rama z kloszem szklanym podnoszona
jest do géry za pomocg ssawek. Klosz gabloty wykonany ze szkfa
bezpiecznego o zwiekszonej odpornosci na przebicie i rozbicie .Gabloty ze
szkta typu Optiwhite/Diamant. Krawedzie klejenia zacinane sg pod katem 45
stopni i sklejone klejem UV. Klosz wklejony jest w rame nosng silikonem
neutralnym.

Wykonawca musi dokona¢ pomiaréow szczelnosci gabloty. Pomiar ma by¢
przeprowadzony atestowanym sprzetem i uznawang powszechnie w
muzealnictwie metodg sprawdzania szczelnosci gablot. Brak spetnienia tego
warunku skutkowa¢ bedzie odstgpieniem od umowy. W celu utrzymania
odpowiedniej wilgotnosci wewnatrz gablot i zachowania w niej mikroklimatu
wymaga sie, aby gabloty posiadaty szczelnos¢ na poziomie wspotczynnika
ACD zgodnego z wytycznymi konserwatorskimi dotyczgcymi ochrony
eksponatu. W gablotach wymagane jest miejsce na lokalizacje
silikazelu.Materiaty stosowane do budowy gablot muszg zapewnia¢ ich
catkowitg neutralnos¢ chemiczng wzgledem zbiorow.

Gabloty nie mogg by¢ montowane do posadzki.

Sposob wykonania gablot szklanych wymaga zachowania najwyzszej
starannosci w zakresie bezpieczenstwa produktu. Bezpieczenstwo produktu
musi by¢ potwierdzone opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie
uprawnien  konstrukcyjno-budowlanych, dotyczgcej spetnienia norm
bezpieczenstwa w zakresie statyki, konstrukcji oraz eksploatacji gablot, ktére
bedg wykonywane wedtug zatgczonego projektu architektonicznego na
podstawie wtasnych rozwigzan technicznych Wykonawcy. Opinie nalezy
zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

W zwigzku z pracg w obiektach zabytkowych na czas montazu posadzki
powinny by¢ zabezpieczone przed nanoszeniem piasku (np. odpowiednie
podeszwy obuwia), wykfadanie kartonami lub tekturg (zabezpieczanie folig
jest dopuszczalne na tekturze/kartonie i na noc musi by¢ usuwane). Poditoga
na biezgco i codziennie po zakonczeniu prac sprzgtana na sucho, plamy
usuwane srodkiem przekazanym przez obstuge Obiektu.

Gablota wysoka ( 1 sztuka )

Gablota o wymiarach 50x50 cm i wysokosci 190 cm, w tym wysoko$¢
postumentu 56 cm i szklany klosz o wysokosci 134 cm.

Konstrukcja nosna gabloty wykonana jest z ptyty MDF o grubosci 18 mm i
malowanej farbg w kolorze RAL 1012, potysk, krawedzie fazowane na
szerokos¢ 2 mm. Konstrukcje cokotu wykona¢ z kantéwki drewnianej. Pod
konstrukcjg cokotu umiesci¢ stopki umozliwiajgce wypoziomowanie gabloty,
niewidoczne dla zwiedzajgcego. Gorna ptaszczyzna podstawy gabloty,na
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ktorej bedzie ustawiony obiekt, wykonana z ptyty MDF grubo$¢ 30 mm,
malowana w kolorze z palety RAL 9010 (biel). Krawedzie tgczenia podstawy
gabloty zaciete sg pod kgtem 45 stopni. Cokét malowany farbg akrylowg w
kolorze z palety RAL 9010 ( biel ).

Klosz szklany zamocowany w profilu stalowym lub aluminiowym
pomalowanym lakierem proszkowym. Rama z kloszem szklanym podnoszona
jest do goéry za pomocg ssawek. Klosz gabloty wykonany ze szkia
bezpiecznego o zwigkszonej odpornosci na przebicie i rozbicie .Gabloty ze
szkta typu Optiwhite/Diamant. Krawedzie klejenia zacinane sg pod katem 45
stopni i sklejone klejem UV. Klosz wklejony jest w rame nosng silikonem

neutralnym.
Wykonawca musi dokona¢ pomiaréw szczelnosci gabloty. Pomiar ma byé
przeprowadzony atestowanym sprzetem i uznawang powszechnie w

muzealnictwie metodg sprawdzania szczelnosci gablot. Brak spetnienia tego
warunku skutkowaC bedzie odstgpieniem od umowy. W celu utrzymania
odpowiedniej wilgotnosci wewnatrz gablot i zachowania w niej mikroklimatu
wymaga sie, aby gabloty posiadaty szczelnos¢ na poziomie wspotczynnika
ACD zgodnego z wytycznymi konserwatorskimi dotyczacymi ochrony
eksponatu. W gablotach wymagane jest miejsce na lokalizacje
silikazelu.Materiaty stosowane do budowy gablot muszg zapewnia¢ ich
catkowitg neutralnos¢ chemiczng wzgledem zbioréw.

Gabloty nie mogg by¢ montowane do posadzki.

Sposob wykonania gablot szklanych wymaga zachowania najwyzszej
starannosci w zakresie bezpieczenstwa produktu. Bezpieczenstwo produktu
musi byC¢ potwierdzone opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie
uprawnien  konstrukcyjno-budowlanych, dotyczacej spetnienia  norm
bezpieczenstwa w zakresie statyki, konstrukcji oraz eksploatacji gablot, ktore
bedg wykonywane wedlug zatgczonego projektu architektonicznego na
podstawie wtasnych rozwigzan technicznych Wykonawcy. Opinie nalezy
zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowe.

W zwigzku z pracg w obiektach zabytkowych na czas montazu posadzki
powinny by¢ zabezpieczone przed nanoszeniem piasku (np. odpowiednie
podeszwy obuwia), wykfadanie kartonami lub tekturg (zabezpieczanie folig
jest dopuszczalne na tekturze/kartonie i na noc musi by¢ usuwane). Podtoga
na biezgco i codziennie po zakonczeniu prac sprzgtana na sucho, plamy
usuwane srodkiem przekazanym przez obstuge Obiektu.

e Obudowa grzejnika ( 3 sztuki )
Konstrukcja z drewna sosnowego. Powierzchnia zabezpieczona uniwersalng,
szybkoschngcg, matowg emalig akrylowg do drewna w kolorze biatym.
6. Kontrola prowadzonych prac, warunki odbioru wyrobdéw i robét budowlanych
Sprawdzenie jakosci prac ogolnobudowlanych
Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg techniczng i dotyczy:

e Kkontroli prawidtowosci przygotowania podtozy,
e kontrole przyczepnosci tynku do podtoza;
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e kontroli grubosci tynku;

kontroli wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku;

e kontroli wykonhczenia tynkdw na narozach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

e Minimalna wymagana przyczepnosc¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow wewnetrznych:
+ odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi, od linii prostej nie wieksze

niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na dtugosci faty kontrolnej

 odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogdétem nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach
wyzszych;

- od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi;

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji:
nie wieksze niz 3 mm/m;

- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

- miejscowe nierownosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dlugosci do 50 mm w
liczbie 3 na 10 m2 tynku,

Nie dopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:

* wypryski i specznienia

* peknigcia powierzchni

* trwate zacieki na powierzchni

* odparzenia, odstawanie od podtoza Sprawdzenie i kontrola jakosci wykonania
robot malarskich powinna obejmowac:

* wyglad zewnetrzny- powtoka powinna byc¢ jednolita, bez plam, smug, pecherzy i
zaciekow,

» odpornosc¢ na Scieranie — po starciu miekkg szmatkg nie pozostajg na niej slady
farby,

» odpornos¢ na zmywanie — potarcie mokrg szmatkg nie pozostawia sladéw farby na
szmatce, a na samej farbie nie pozostawia smug, plam i zmian barwy oraz potysku.
Wykonawca kazdorazowo zgtosi pisemnie do odbioru wszelkie roboty zanikowe,
ktére zostang odebrane i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
zgtoszenia przez Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru kohcowego zgodnie z
Umowag. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektorow nadzoru i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli Uzytkownika. W
dniu odbioru Wykonawca przedtozy wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonanych prac, a w szczegolnosci certyfikaty, atesty, aprobaty
techniczne, podpisane i opieczetowane przez Wykonawce lub kierownika robét. W
przypadku stwierdzenia przez komisje wad i usterek wykonanych robot, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali termin usuniecia usterek dla Wykonawcy oraz
nowg date odbioru ostatecznego robot.

7. Obmiar robét

Niniejszy zakres prac umocowany jest umowg ryczattowg. Opublikowany obmiar
nalezy traktowac jako pomocniczy dla szacunkowego okreslenia stopnia
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zaawansowania robét dla potrzeb Wykonawcy i nie stanowi podstawy rozliczenia
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Podstawg umownego rozliczenia stanowic
bedzie obustronnie podpisany protokét odbioru korncowego.

8. Zasady rozliczenia

Zasady odbiorow robaét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Przewiduje sie
zaptate za wykonang catos¢ zadania. Podstawe do zaptaty stanowi obustronnie
podpisany protokot odbioru koncowego. Nie przewiduje sie rozliczania robot
tymczasowych i prac towarzyszgcych.

9. Dokumenty odniesienia

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zarowno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposbéb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét. Sg to w szczegolnosci:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ITB, czes¢ B” Roboty
wykonczeniowe”

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r.,
Nr 92, poz.881);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci ( Dz.U. z 2002r., Nr
166, poz. 1360 z p6zn.zm.);

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé B, zeszyt
1: Tynki, nr 388/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)
wraz z pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. U. Nr75/2002, poz. 690)

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno—uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin
Sciennych i sufitbw podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB
Rigips Polska-Stawiany Sp.z 0.0., Szarbkow 73
Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w
budownictwie”, wydanie 1V, Krakow 1996r.

PN-C 81914:2002 — Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.;
PN-C 81607:1998 — Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenéw
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PN-EN 356:2000 — Polska Norma: Szkto w budownictwie — Szyby ochronne
— Badania i klasyfikacja odpornosci na atak reczny.

PN-EN 12600:2004 — Polska Norma: Szkto w budownictwie — Badania
wahadtem — Udarowa metoda badania i klasyfikacja szkta ptaskiego.
PN-EN ISO 12543:2011 — Polska Norma: Szkto w budownictwie. Szkto
warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe. Czesc¢ 1: Definicje i opis czesci
sktadowych. Czes¢ 2: Bezpieczne szkto warstwowe. Cze$¢ 3. Szkio
warstwowe.

PN-EN 12150:2002 — Polska Norma: Szkto w budownictwie — Termicznie
hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe. Czes¢ 1.
Definicje i opis oraz Czes¢ 2. Ocena zgodnosci wyrobu z norma.

Opracowat:

mgr inz. arch Maciej Dumin
upr.proj.nr 5/ZPOIA/OKK/2013
- specj. architektoniczna
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