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OŚWIADCZENIE:      

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 

1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. poz. 471) oświadczam, że niniejszy projekt techniczny modernizacji instalacji 

elektrycznych silno i słaboprądowych dla inwestycji pt.” Modernizacja Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku 

Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego. 

Modernizacja Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach. 

Kulice 24, 72-209 Kulice. 

1.2. Inwestor. 

Uniwersytet Szczeciński 

al. Papieża Jana Pawła II 22a 

70-453 Szczecin 

1.3.  Nazwa i przedmiot opracowania.  

Przedmiot opracowania stanowi wykonanie projektu technicznego modernizacji instalacji 

elektrycznych silno i słaboprądowych dla inwestycji pt. „.Modernizacja Sali Muzealnej w 

Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach”. 

1.4. Podstawa opracowania. 

 Umowa pomiędzy Biurem Projektowym a Inwestorem. 

 Aktualne rzut architektoniczny przedmiotowej sali muzealnej. 

 Projekt architektoniczno - budowlany. 

 Uzgodnienia z Inwestorem. 

 Materiały zebrane podczas wizji lokalnej. 

 Obowiązujące normy i przepisy. 

1.5. Wykonawca dokumentacji projektowej. 

Elektroprojekt. Łukasz Słaby 

Ul. Ustowo 101E/2,  

70-001 Ustowo 

Tel.  509 914 319 

Email: elektroprojekt.szczecin@gmail.com 

1.6. Zakres  opracowania . 

Niniejszy projekt techniczny obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie:  modernizacje tablicy elek-

trycznej T2, modernizacje instalacji elektrycznych silnoprądowych tj, gniazd elektrycznych oraz oświe-

tlenia, modernizacje instalacji elektrycznych słaboprądowych tj. telewizji RTV-SAT, telefonii i internetu, 

systemu sygnalizacji włamania SSWIN i telewizji przemysłowej CCTV. 
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2. Opis techniczny. 

2.1. Bilans mocy. 

Modernizacja instalacji elektrycznych silno i słaboprądowych nie wpłynie na bilans mocy zapotrzebo-

wanej energii elektrycznej przez przedmiotowy budynek.  

2.2. Modernizacja tablicy piętrowej T2. 

Na potrzeby dostosowania instalacji elektrycznych gniazd i oświetlenia Sali muzealnej do aktualnych 

wymogów ochronny przeciwporażeniowej projektuje się w tablicy piętrowej T2 wymianę wyłączników 

nadmiarowo prądowych zabezpieczających obwody oświetleniowe oraz gniazd wtyczkowych Sali 

muzealnej na wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadmiarowo prądowym. Modernizacje tablicy 

piętrowej T2 projektuje się wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz poniższym 

opisem. W tablicy piętrowej T2 projektuje się wymienić wyłączniki nadmiarowo prądowe o oznacze-

niach projektowych  3, 8, 14, 15 na jednofazowe wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadmiarowo 

prądowym typu B10A/1+N/ 30mA AC o zdolności zwarciowej min. 6kA. Projektowane wyłącznik różni-

cowoprądowe z członem nadmiarowo prądowym projektuje się zainstalować w miejsce istniejących i 

zasilić z istniejącego okablowania tablicy elektrycznej T2. 

2.3. Instalacja elektryczna oświetlenia. 

Modernizacje instalacje elektrycznej oświetlenia zabudowanej w Sali muzealnej  projektuje się wyko-

nać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, planami instalacji elektrycznych. Całą istniejącą 

instalacje oświetleniową Sali muzealnej za wyjątkiem okablowania projektuje się zdemontować. Zde-

montowane elementy instalacji elektrycznej oświetlenia projektuje się zutylizować lub przekazać Inwe-

storowi. Decyzje nalży podjąć przed rozpoczęciem budowy w porozumieniu z Inwestorem. W miejsce 

zdemontowanej instalacji elektrycznej oświetlenia w Sali muzealnej  projektuje się zabudować nową 

instalację oświetleniową składająca się  wyłącznika oświetleniowego,  szynoprzewodu oświetleniowe-

go, projektorów typu A i B. Do budowy nowoprojektowanej instalacji elektrycznej oświetlenia projektuje 

się stosować włącznik oświetleniowy, szynoprzewód o parametrach technicznych wskazanych na 

planie instalacji elektrycznych (rysunek e2) oraz oprawy oświetleniowe o parametrach technicznych 

jak poniżej : 

Projektor typ A 

Parametry technicznej (opis)  Wygląd produktu oraz krzywej rozsyłu światła 
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Oprawa LED do oświetlenia wewnętrznego, przysto-
sowana do  montażu na szynoprzewodzie. Obudowa 
oprawy wykonany z poliwęglanu stabilizowanego UV z 
dekoracyjną warstwą tekstury w kolorze RAL9003. 
Oprawa wyposażona w źródła LED wysokiej jakości i 
wydajności. Moc oprawy 28,2W.  Strumień świetlny 
oprawy min. 2665 lm. Skuteczność świetlna oprawy 
min.: 94,5 lm/W.  Wysoki ogólny wskaźnik oddawania 
barw Ra>90.  Temperatura barwowa źródeł LED: 
3000K. Napięcie wejściowe 220-240V. Stopień ochro-
ny IP20. Klasa ochronności: I. Odporność na uderze-
nia IK02. Zakres temperatury otoczenia od +10 do 
+40°C.  Trwałość źródeł światła minimum 50,000hrs 
to L80/B50 @ 25°C.   

 

Projektor typ B 

Parametry technicznej (opis)  Wygląd produktu oraz krzywej rozsyłu światła 

Oprawa LED do oświetlenia wewnętrznego, przysto-
sowana do  montażu na szynoprzewodzie. Obudowa 
oprawy wykonany z poliwęglanu stabilizowanego UV z 
dekoracyjną warstwą tekstury w kolorze RAL9003. 
Oprawa wyposażona w źródła LED wysokiej jakości i 
wydajności. Moc oprawy 20W.  Strumień świetlny 
oprawy min. 1947 lm. Skuteczność świetlna oprawy 
min.: 97,3 lm/W.  Wysoki ogólny wskaźnik oddawania 
barw Ra>90.  Temperatura barwowa źródeł LED: 
3000K. Napięcie wejściowe 220-240V. Stopień ochro-
ny IP20. Klasa ochronności: I. Odporność na uderze-
nia IK02. Zakres temperatury otoczenia od +10 do 
+40°C.  Trwałość źródeł światła minimum 50,000hrs 
to L80/B50 @ 25°C.   

 

Poszczególne elementy nowoprojektowanej instalacji elektrycznej oświetlenia  tj. włącznik oświetle-

niowy, szynoprzewód oświetleniowy oprawy oświetleniowe, wypust kablowy projektuje się zamonto-

wać w sposób trwały w miejscach i na wysokościach wskazanych na planie instalacji elektrycznych 

(rysunek e2). Zasilanie włącznika oświetleniowego projektuje się wykonać z istniejącego obwodu T2/2 

(włącznik oświetleniowy podłączyć pod istniejące okablowanie) Szynoprzewód oświetleniowy oraz 

wypust kablowy zasilający podświetlenie regału na książki projektuje się zasilić z styków włącznika 

oświetleniowego w układzie sieciowym TN-S (L, N, PE), przewodami YDY 4/3x1.5mm2 z izolacją na 

napięcie 450/750V. Nowoprojektowane okablowanie instalacji elektrycznej oświetlenia projektuje się 

układać podtynkowo, prostopadle i równolegle do ścian. Przewody elektryczne projektuje się monto-

wać w poziomie 30cm od sufitu oraz podłogi, w pionie 15 cm od ościeżnic drzwi, okien. Przewody 

elektryczne projektuje się wkuć w ściany na taką głębokość, aby grubość tynku, który przykryje za-

montowane okablowanie była nie mniejsza niż 5mm.  

Poszczególne elementy nowoprojektowanej instalacji elektrycznej takie jak: włączniki oświetleniowy, 

szynoprzewód oświetleniowy oprawy oświetleniowe, zasilacz led projektuje się przyłączać do okablo-

wania instalacji elektrycznej oświetlenia ściśle według zaleceń producenta oraz zgodnie z instrukcjami 

dostarczonymi wraz z podłączanymi produktami. Podczas podłączania żył okablowania do zacisków 
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prądowych elementów instalacji elektrycznych projektuje się stosować następującą kolorystykę: kabel 

/ przewód jednofazowy, czterożyłowy: L- żyła w brązowej izolacji; L’ – żyła w czarnej izolacji; N – żyła 

w niebieskiej izolacji; PE – żyła w żółto - zielonej izolacji, kabel / przewód jednofazowy, trzyżyłowy: L- 

żyła w brązowej izolacji; N – żyła w niebieskiej izolacji; PE – żyła w żółto - zielonej izolacji. 

2.4. Instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych. 

Modernizacje instalacje elektrycznej gniazd wtyczkowych zabudowanej w Sali muzealnej  projektuje 

się wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, planami instalacji elektrycznych. Wska-

zane na planie instalacji elektrycznych (rysunek e1) gniazda elektryczne projektuje się wymienić na 

podtynkowe gniazd elektryczne o parametrach technicznych wskazanych na planie instalacji elek-

trycznych (rysunek e2). Zdemontowane gniazda elektryczne projektuje się zutylizować lub przekazać 

Inwestorowi. Decyzje nalży podjąć przed rozpoczęciem budowy w porozumieniu z Inwestorem. Nowo-

projektowane gniazdo elektryczne projektuje się zasilić z najbliższego gniazda elektrycznego  w ukła-

dzie sieciowym TN-S (L, N, PE), przewodem YDY 3x2.5mm2 z izolacją na napięcie 450/750V. 

Nowoprojektowane okablowanie instalacji elektrycznej gniazd projektuje się układać podtynkowo, 

prostopadle i równolegle do ścian. Przewód projektuje się montować w poziomie 30cm od sufitu oraz 

podłogi, w pionie 15 cm od ościeżnic drzwi, okien. Przewód projektuje się wkuć w ściany na taką głę-

bokość, aby grubość tynku, który przykryje zamontowany przewód była nie mniejsza niż 5mm. Gniaz-

da elektryczne projektuje się podłączyć do istniejącego okablowania. Podczas podłączania żył oka-

blowania do zacisków prądowych gniazd elektrycznych projektuje się stosować następującą kolorysty-

kę: L- żyła w brązowej izolacji; L’ – żyła w czarnej izolacji; N – żyła w niebieskiej izolacji; PE – żyła w 

żółto - zielonej izolacji. 

2.5. Instalacja elektryczna telewizji RTV - SAT. 

Modernizacje instalacje elektrycznej telewizji RTV - SAT zabudowanej w Sali muzealnej  projektuje się 

wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, planami instalacji elektrycznych. Wskazane 

na planie instalacji elektrycznych (rysunek e1) gniazda telewizyjne RTV – SAT projektuje się zdemon-

tować, kable koncentryczne zasilające gniazda RTV - SAT oraz puszki po gniazdach RTV - SAT pro-

jektuje się zatynkować. Zdemontowane gniazda telewizyjne RTV – SAT projektuje się zutylizować lub 

przekazać Inwestorowi. Decyzje nalży podjąć przed rozpoczęciem budowy w porozumieniu z Inwesto-

rem. 

2.6. Instalacja elektryczne telefonii  i internetu. 

Modernizacje instalacji elektrycznych telefonii i internetu zabudowanych w Sali muzealnej  projektuje 

się wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, planami instalacji elektrycznych. Wska-

zane na planie instalacji elektrycznych (rysunek e1) gniazda telefoniczne RJ 11 projektuje się zde-

montować, kable telefoniczne zasilające gniazda telefoniczne RJ 11 oraz puszki po gniazdach telefo-
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nicznych projektuje się zatynkować. Zdemontowane gniazda  telefoniczne RJ 11 projektuje się zutyli-

zować lub przekazać Inwestorowi. Decyzje nalży podjąć przed rozpoczęciem budowy w porozumieniu 

z Inwestorem. Wskazane na planie instalacji elektrycznych (rysunek e1) gniazda komputerowe RJ45 

projektuje się wymienić na podtynkowe gniazd komputerowej RJ45 o parametrach technicznych 

wskazanych na planie instalacji elektrycznych (rysunek e2). Natynkowo ułożone okablowanie instalacji 

elektrycznej internetu projektuje się ułożyć podtynkowo. Kable sieciowe RJ45 projektuje się wkuć w 

ściany na taką głębokość, aby grubość tynku, który przykryje zamontowane okablowanie była nie 

mniejsza niż 5mm. Nowoprojektowane gniazda komputerowe RJ45 projektuje się podłączyć do istnie-

jącego okablowania w standardzie T568B.  

2.7. Instalacja elektryczne system sygnalizacji włamani i napadu SSWIN, telewizji 
dozorowej CCTV. 

Modernizacje instalacji elektrycznych systemu sygnalizacji włamani i napadu SSWIN oraz telewizji 

dozorowej CCTV zabudowanych w Sali muzealnej  projektuje się wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami, planami instalacji elektrycznych. Zasilacz systemu SSWIN oraz wzmacniacz 

systemu CCTV projektuje się przenieść w miejsca wskazane na  planie instalacji elektrycznych (rysu-

nek e2). Ostateczną wysokość montażu zasilacza systemu SSWIN oraz wzmacniacza systemu CCTV 

ustalić na etapie wykonawstwa, w porozumieniu z Inwestorem. Po przeniesieniu  zasilacza systemu 

SSWIN oraz wzmacniacza systemu CCTV, zasilacz i wzmacniacz projektuje się podłączyć pod istnie-

jące okablowanie, zgodnie z instrukcjami montażu zasilacza i wzmacniacza. Natynkowo ułożone oka-

blowanie instalacji elektrycznych systemu sygnalizacji włamani i napadu SSWIN oraz telewizji dozo-

rowej CCTV projektuje się ułożyć podtynkowo. Przewody, kable niskoprądowe projektuje się wkuć w 

ściany na taką głębokość, aby grubość tynku, który przykryje zamontowane okablowanie była nie 

mniejsza niż 5mm.  

2.8. Ochronna przeciwporażeniowa. 

Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-11 dla zaprojektowanych instalacji elektrycznych portierni ochronę 

przeciwporażeniową podstawową projektuj się poprzez izolowanie części czynnych oraz stosowanie 

ogrodzeń i obudów o odpowiednim IP na częściach czynnych. Ochronę przeciwporażeniową przy 

uszkodzeniu projektuje się poprzez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w czasie 5s dla Wlz-ów, 

0,4s dla obwodów 3 i 1-fazowych przez urządzenie zabezpieczające odbiory zainstalowane w roz-

dzielniach oddziałowych RS3, RS3.1. Ochronę przeciwporażeniową dodatkową przy uszkodzeniu 

projektuje się: poprzez zastosowanie zabezpieczeń różnicowoprądowych o znamionowym prądzie 

różnicowym 30mA dla obwodów gniazd, oświetlenia i technologii w rozdzielni oddziałowej RS3.1. 
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2.9. Osprzęt elektroinstalacyjny. 

W niniejszym projekcie nie podano konkretnego typu osprzętu elektroinstalacyjnego jaki należy sto-

sować. Wskazano jedynie typ oraz parametry techniczne, wybór konkretnego osprzętu elektroinstala-

cyjnego pozostawiono Wykonawcy na etapie budowy. Do budowy instalacji elektrycznych należy ob-

owiązkowo stosować osprzęt elektroinstalacyjny o parametrach technicznych zgodnych lub wyższych 

niż parametry techniczne osprzętu elektroinstalacyjnego wskazanego w dokumentacji projektowej. W 

Sali muzealnej projektuje się stosować osprzęt elektroinstalacyjny o parametrach technicznych zgod-

nych z wykazem jak na planie instalacji elektrycznych. Osprzęt elektroinstalacyjny projektuje się mon-

tować w sposób trwały tak, aby nie zmieniały swojego położenia pod wpływem warunków środowi-

skowych oraz ściśle według zaleceń producenta i zgodnie z instrukcjami dostarczonym wraz z monto-

wanym osprzętem elektroinstalacyjnym. Po montażu osprzęt elektroinstalacyjny projektuje się ozna-

czyć w sposób trwały zgodnie z nomenklaturą pokazaną na planie instalacji elektrycznych. 

3. Uwagi.  

1. Wszystkie roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi przez Inwestora przed zakryciem. 

2. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i normami przy zacho-

waniu zasad BHP. 

3. Wszystkie użyte materiały elektroinstalacyjne zabudowane na przedmiotowej inwestycji winny 

posiadać znak CE oraz aktualne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia. 

4. Wszystkie użyte materiały do budowy instalacji elektrycznych projektuje się instalować ściśle 

według zaleceń producenta oraz zgodnie z instrukcjami dostarczonymi wraz z montowanymi pro-

duktami. 

5. Niniejszy opis techniczny rozpatrywać łącznie z rysunkami dokumentacji projektowej 

6. Przed przekazanie do eksploatacji zaprojektowanych instalacji elektrycznych należy wykonać 

pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych oraz protokoły z ww. pomiarów zgodnie z obowiązują-

cymi na dzień oddania instalacji elektrycznych i niskoprądowej przepisami  i normami.  

7. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji projektowej należy konsultować z Projektan-

tem instalacji elektrycznych, Inwestorem oraz obowiązkowo nanieść na dokumentacje powyko-

nawczą. 

8. W strefie holu wejściowego oraz korytarza na życzenie Inwestora przewiduje się  wymianę istnie-

jących opraw oświetleniowych w postaci plafonów na szynoprzewody oświetleniowe z projekto-

rami typu LED, tak jak wskazano na rysunkach branży architektonicznej. Powyższe prace nie są 

objęte zakresem niniejszego projektuje technicznego, jednakże zostały one ujęte w przedmiarze 

robót  branży elektrycznej, 
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4. Załączniki. 

Lp. Nazwa załącznika 
Numer        

załącznika 

1.  Uprawnienia projektanta  1 

2.  
Zaświadczenie projektanta o przynależności do Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Łukasz Słaby
Pisanie
Załącznik nr 1





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-06 roku przez:

Pan Łukasz SŁABY o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0100/15
adres zamieszkania  Ustowo 101 E/2, 70-001 USTOWO
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-C8D-L5L-SBD *

Łukasz Słaby
Pisanie
Załącznik nr 2
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5. Obliczenia. 

Lp. Nazwa  
Numer        

załącznika 

1.  Karta obliczeń nr 1 – obliczenia parametrów technicznych oświetlenia podstawowego  1 
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Kulice 24

72-209 Kulice

Obiekt

Karta obliczeń - obliczenia parametrów technicznych oświetlenia

Modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych

w Kulicach

Projektant

Elektroprojekt Łukasz Słaby

Ustowo 101E/2, 70-001

Ustowo

T 509 914 319

elektroprojekt.szczecin@gmail.

com

Łukasz Słaby
Pisanie
Załącznik nr 1
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Teren 1 - Budynek 1 - Parter

Sala Muzealna
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Karta obliczeń - obliczenia parametrów technicznych oświetlenia

Budynek 1 · Parter · Sala Muzealna (Scena świetlna 1 (Sala Muzealna))

Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 27.44 m² | Współczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Ściany: 77.0 %, Podłoga: 25.8 % | Współczynnik

konserwacji: 0.80 (ogólny) | Wysokość od podłogi do sufitu: 3.320 m | Wysokość montażu: 3.120 m 3



Karta obliczeń - obliczenia parametrów technicznych oświetlenia

Budynek 1 · Parter · Sala Muzealna (Scena świetlna 1 (Sala Muzealna))

Podsumowanie

4

Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks

Płaszczyzna pracy Ēpionowa 241 lx ≥ 200 lx WP1

g1 0.15 - - WP1

Charakterystyczna

wartość połączenia

13.01 W/m² - -

5.40 W/m²/100 lx - -

Wielkości zużycia Zużycie [270 - 430] kWh/a maks. 1000 kWh/a

Pomieszczenie Charakterystyczna

wartość połączenia

7.89 W/m² - -

3.28 W/m²/100 lx - -

Profil użytkowania: Obszary publiczne - muzea, Nie wrażliwe na działanie światła eksponaty wystawowe

Lista opraw

Szt. Producent Numer artykułu Skuteczność świetlnaΦPNazwa artykułu

20.0 W 1947 lm 97.3 lm/W8 Philips TC MS-M T 17S-PC930 MB CO

28.2 W 2665 lm 94.5 lm/W2 Philips TC MS-M T 27S-PW930 OVL CO

lukas
Pole tekstowe



Karta obliczeń - obliczenia parametrów technicznych oświetlenia

Budynek 1 · Parter · Sala Muzealna (Scena świetlna 2 (Sala Muzealna))

Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 27.44 m² | Współczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Ściany: 77.0 %, Podłoga: 25.8 % | Współczynnik

konserwacji: 0.80 (ogólny) | Wysokość od podłogi do sufitu: 3.320 m | Wysokość montażu: 3.120 m 5



Karta obliczeń - obliczenia parametrów technicznych oświetlenia

Budynek 1 · Parter · Sala Muzealna (Scena świetlna 2 (Sala Muzealna))

Podsumowanie

6

Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks

Płaszczyzna pracy Ēpionowa 522 lx ≥ 200 lx WP1

g1 0.39 - - WP1

Charakterystyczna

wartość połączenia

13.01 W/m² - -

2.49 W/m²/100 lx - -

Wielkości zużycia Zużycie [270 - 430] kWh/a maks. 1000 kWh/a

Pomieszczenie Charakterystyczna

wartość połączenia

7.89 W/m² - -

1.51 W/m²/100 lx - -

Profil użytkowania: Obszary publiczne - muzea, Nie wrażliwe na działanie światła eksponaty wystawowe

Lista opraw

Szt. Producent Numer artykułu Skuteczność świetlnaΦPNazwa artykułu

20.0 W 1947 lm 97.3 lm/W8 Philips TC MS-M T 17S-PC930 MB CO

28.2 W 2665 lm 94.5 lm/W2 Philips TC MS-M T 27S-PW930 OVL CO

lukas
Pole tekstowe
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6. Rysunki. 

Lp. Nazwa rysunku 
Nr      

rysunku 
Skala 

Plany instalacji elektrycznych  

1.  Plan instalacji elektrycznych silno i słaboprądowych - stan istniejący E1 1:50 

2.  Plan instalacji elektrycznych silno i słaboprądowych - stan projektowy E2 1:50 
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