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1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia.

1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Modernizacja Sali Muzealnej w Miedzynarodowym Osrodku Badan Interdyscyplinarnych w Kulicach.
Kulice 24, 72-209 Kulice.

1.2. Inwestor.
Uniwersytet Szczecinski

al. Papieza Jana Pawia Il 22a
70-453 Szczecin

1.3. Nazwa i przedmiot opracowania.
Przedmiot opracowania stanowi wykonanie projektu technicznego modernizacji instalaciji
elektrycznych silno i staboprgdowych dla inwestycji pt. ,.Modernizacja Sali Muzealnej w

Miedzynarodowym Osrodku Badan Interdyscyplinarnych w Kulicach”.

1.4. Podstawa opracowania.

— Umowa pomiedzy Biurem Projektowym a Inwestorem.

— Aktualne rzut architektoniczny przedmiotowej sali muzealne;.
— Projekt architektoniczno - budowlany.

— Uzgodnienia z Inwestorem.

— Materialy zebrane podczas wizji lokalne;j.

— Obowigzujgce normy i przepisy.

1.5. Wykonawca dokumentacji projektowe;.
Elektroprojekt. Lukasz Staby

Ul. Ustowo 101E/2,

70-001 Ustowo

Tel. 509 914 319

Email: elektroprojekt.szczecin@gmail.com

1.6. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt techniczny obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie: modernizacje tablicy elek-
trycznej T2, modernizacje instalacji elektrycznych silnopradowych tj, gniazd elektrycznych oraz oswie-
tlenia, modernizacje instalacji elektrycznych staboprgdowych {j. telewizji RTV-SAT, telefonii i internetu,

systemu sygnalizacji wtamania SSWIN i telewizji przemystowej CCTV.
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2. Opis techniczny.

2.1. Bilans mocy.
Modernizacja instalacji elektrycznych silno i staboprgdowych nie wptynie na bilans mocy zapotrzebo-

wanej energii elektrycznej przez przedmiotowy budynek.

2.2. Modernizacja tablicy pietrowej T2.

Na potrzeby dostosowania instalacji elektrycznych gniazd i oswietlenia Sali muzealnej do aktualnych
wymogdéw ochronny przeciwporazeniowej projektuje sie w tablicy pietrowej T2 wymiane wytgcznikow
nadmiarowo prgdowych zabezpieczajgcych obwody os$wietleniowe oraz gniazd wtyczkowych Sali
muzealnej na wytgczniki réznicowoprgdowe z cztonem nadmiarowo prgdowym. Modernizacje tablicy
pietrowej T2 projektuje sie wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, hormami oraz ponizszym
opisem. W tablicy pietrowej T2 projektuje sie wymieni¢ wytgczniki nadmiarowo prgdowe o oznacze-
niach projektowych 3, 8, 14, 15 na jednofazowe wylgczniki réznicowoprgdowe z cztonem nadmiarowo
pradowym typu B10A/1+N/ 30mA AC o zdolnosci zwarciowej min. 6kA. Projektowane wytgcznik rézni-
cowoprgdowe z cztonem nadmiarowo prgdowym projektuje sie zainstalowa¢ w miejsce istniejgcych i

zasili¢ z istniejgcego okablowania tablicy elektrycznej T2.

2.3. Instalacja elektryczna oswietlenia.

Modernizacje instalacje elektrycznej oswietlenia zabudowanej w Sali muzealnej projektuje sie wyko-
na¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, planami instalacji elektrycznych. Catg istniejaca
instalacje oswietleniowg Sali muzealnej za wyjgtkiem okablowania projektuje sie zdemontowac. Zde-
montowane elementy instalacji elektrycznej oswietlenia projektuje sie zutylizowac lub przekazac¢ Inwe-
storowi. Decyzje nalzy podjgc¢ przed rozpoczeciem budowy w porozumieniu z Inwestorem. W miejsce
zdemontowanej instalacji elektrycznej oswietlenia w Sali muzealnej projektuje sie zabudowaé nowg
instalacje oswietleniowg sktadajgca sie wytgcznika oswietleniowego, szynoprzewodu oswietleniowe-
go, projektoréw typu A i B. Do budowy nowoprojektowanej instalacji elektrycznej oswietlenia projektuje
sie stosowaé wigcznik oswietleniowy, szynoprzewdd o parametrach technicznych wskazanych na
planie instalacji elektrycznych (rysunek e2) oraz oprawy os$wietleniowe o parametrach technicznych

jak ponize;j :

Projektor typ A

Parametry technicznej (opis) ‘ Wyglad produktu oraz krzywej rozsytu $wiatta
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Oprawa LED do os$wietlenia wewnetrznego, przysto-
sowana do montazu na szynoprzewodzie. Obudowa
oprawy wykonany z poliweglanu stabilizowanego UV z
dekoracyjng warstwg tekstury w kolorze RAL9003.
Oprawa wyposazona w zrédta LED wysokiej jakosci i
wydajnosci. Moc oprawy 28,2W. Strumien $wietiny
oprawy min. 2665 Im. Skuteczno$¢ Swietina oprawy
min.: 94,5 Im/W. Wysoki ogdlny wskaznik oddawania
barw Ra>90. Temperatura barwowa zrodet LED:
3000K. Napiecie wejsciowe 220-240V. Stopien ochro-
ny IP20. Klasa ochronnosci: I. Odporno$¢ na uderze-
nia IK02. Zakres temperatury otoczenia od +10 do
+40°C. Trwatos¢ zrodet Swiatta minimum 50,000hrs
to L80/B50 @ 25°C.

Projektor typ B

Parametry technicznej (opis) Wyglad produktu oraz krzywej rozsytu Swiatta

Oprawa LED do os$wietlenia wewnetrznego, przysto-
sowana do montazu na szynoprzewodzie. Obudowa
oprawy wykonany z poliweglanu stabilizowanego UV z
dekoracyjng warstwg tekstury w kolorze RAL9003.
Oprawa wyposazona w zrodta LED wysokiej jakosci i
wydajnosci. Moc oprawy 20W. Strumien S$wietiny
oprawy min. 1947 Im. Skuteczno$¢ Swietina oprawy
min.: 97,3 Im/W. Wysoki ogdlny wskaznik oddawania
barw Ra>90. Temperatura barwowa zrodet LED:
3000K. Napiecie wejsciowe 220-240V. Stopien ochro-
ny IP20. Klasa ochronnosci: I. Odporno$¢ na uderze-
nia IK02. Zakres temperatury otoczenia od +10 do
+40°C. Trwatos$¢ zrodet Swiatta minimum 50,000hrs
to L80/B50 @ 25°C.

Poszczegolne elementy nowoprojektowanej instalacji elektrycznej o$wietlenia tj. wigcznik oswietle-
niowy, szynoprzewdd odwietleniowy oprawy oswietleniowe, wypust kablowy projektuje sie zamonto-
wac w sposob trwaty w miejscach i na wysokosciach wskazanych na planie instalacji elektrycznych
(rysunek e2). Zasilanie wigcznika oswietleniowego projektuje sie wykonac z istniejgcego obwodu T2/2
(wtacznik oswietleniowy podigczyé pod istniejgce okablowanie) Szynoprzewdd oswietleniowy oraz
wypust kablowy zasilajgcy podswietlenie regatu na ksigzki projektuje sie zasilic z stykow witgcznika
oswietleniowego w uktadzie sieciowym TN-S (L, N, PE), przewodami YDY 4/3x1.5mm? z izolacjg na
napiecie 450/750V. Nowoprojektowane okablowanie instalacji elektrycznej oswietlenia projektuje sie
ukfada¢ podtynkowo, prostopadle i rownolegle do Scian. Przewody elektryczne projektuje sie monto-
wac w poziomie 30cm od sufitu oraz podtogi, w pionie 15 cm od oscieznic drzwi, okien. Przewody
elektryczne projektuje sie wkué w Sciany na takg gtebokosé¢, aby grubosc tynku, ktory przykryje za-
montowane okablowanie byta nie mniejsza niz Smm.

Poszczegolne elementy nowoprojektowanej instalacji elektrycznej takie jak: wigczniki o$wietleniowy,
szynoprzewod oswietleniowy oprawy o$wietleniowe, zasilacz led projektuje sie przytgczaé do okablo-
wania instalacji elektrycznej odwietlenia $cisle wedtug zalecen producenta oraz zgodnie z instrukcjami

dostarczonymi wraz z podtgczanymi produktami. Podczas podtgczania zyt okablowania do zaciskow
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prgdowych elementéw instalacji elektrycznych projektuje sie stosowaé nastepujgcg kolorystyke: kabel
|/ przewdd jednofazowy, czterozytowy: L- zyta w brgzowej izolacji; L' — zyta w czarnej izolacji; N — zyta
w niebieskiej izolacji; PE — zyta w z6tto - zielonej izolacji, kabel / przewdd jednofazowy, trzyzytowy: L-

zyta w brgzowej izolacji; N — zyta w niebieskiej izolacji; PE — zyta w z6tto - zielonej izolacji.

2.4. Instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych.

Modernizacje instalacje elektrycznej gniazd wtyczkowych zabudowanej w Sali muzealnej projektuje
sie wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, planami instalacji elektrycznych. Wska-
zane na planie instalacji elektrycznych (rysunek e1) gniazda elektryczne projektuje sie wymieni¢ na
podtynkowe gniazd elektryczne o parametrach technicznych wskazanych na planie instalacji elek-
trycznych (rysunek e2). Zdemontowane gniazda elektryczne projektuje sie zutylizowaé lub przekazac
Inwestorowi. Decyzje nalzy podjg¢ przed rozpoczeciem budowy w porozumieniu z Inwestorem. Nowo-
projektowane gniazdo elektryczne projektuje sie zasili¢ z najblizszego gniazda elektrycznego w ukfa-
dzie sieciowym TN-S (L, N, PE), przewodem YDY 3x2.5mm? z izolacjg na napigcie 450/750V.
Nowoprojektowane okablowanie instalacji elektrycznej gniazd projektuje sie uktada¢ podtynkowo,
prostopadle i rownolegle do scian. Przewdd projektuje sie montowac¢ w poziomie 30cm od sufitu oraz
podtogi, w pionie 15 cm od oscieznic drzwi, okien. Przewdd projektuje sie wku¢ w Sciany na takag gte-
bokos$¢, aby grubos¢ tynku, kiory przykryje zamontowany przewod byta nie mniejsza niz 5mm. Gniaz-
da elektryczne projektuje sie podtgczyé do istniejgcego okablowania. Podczas podtgczania zyt oka-
blowania do zaciskéw prgdowych gniazd elektrycznych projektuje sie stosowac nastepujaca kolorysty-
ke: L- zyta w brgzowej izolacji; L’ — zyta w czarnej izolacji; N — zyta w niebieskiej izolacji; PE — zyta w

z6tto - zielonej izolacji.

2.5. Instalacja elektryczna telewizji RTV - SAT.

Modernizacje instalacje elektrycznej telewizji RTV - SAT zabudowanej w Sali muzealnej projektuje sie
wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, planami instalacji elektrycznych. Wskazane
na planie instalacji elektrycznych (rysunek e1) gniazda telewizyjne RTV — SAT projektuje sie zdemon-
towac, kable koncentryczne zasilajace gniazda RTV - SAT oraz puszki po gniazdach RTV - SAT pro-
jektuje sie zatynkowaé. Zdemontowane gniazda telewizyjne RTV — SAT projektuje sie zutylizowac¢ lub
przekazac Inwestorowi. Decyzje nalzy podjg¢ przed rozpoczeciem budowy w porozumieniu z Inwesto-

rem.

2.6. Instalacja elektryczne telefonii i internetu.

Modernizacje instalacji elektrycznych telefonii i internetu zabudowanych w Sali muzealnej projektuje
sie wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, planami instalacji elektrycznych. Wska-
zane na planie instalacji elektrycznych (rysunek e1) gniazda telefoniczne RJ 11 projektuje sie zde-

montowac, kable telefoniczne zasilajgce gniazda telefoniczne RJ 11 oraz puszki po gniazdach telefo-
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nicznych projektuje sie zatynkowac. Zdemontowane gniazda telefoniczne RJ 11 projektuje sie zutyli-
zowac lub przekazaé Inwestorowi. Decyzje nalzy podjg¢ przed rozpoczeciem budowy w porozumieniu
z Inwestorem. Wskazane na planie instalacji elektrycznych (rysunek e1) gniazda komputerowe RJ45
projektuje sie wymieni¢ na podtynkowe gniazd komputerowej RJ45 o parametrach technicznych
wskazanych na planie instalacji elektrycznych (rysunek e2). Natynkowo utozone okablowanie instalacji
elektrycznej internetu projektuje sie utozy¢ podtynkowo. Kable sieciowe RJ45 projektuje sie wkué w
Sciany na takg gtebokos¢, aby grubosé¢ tynku, ktéry przykryje zamontowane okablowanie byfa nie
mniejsza niz 5mm. Nowoprojektowane gniazda komputerowe RJ45 projektuje sie podtgczy¢ do istnie-

jacego okablowania w standardzie T568B.

2.7. Instalacja elektryczne system sygnalizacji wkamani i napadu SSWIN, telewiz;ji
dozorowej CCTV.

Modernizacje instalacji elekirycznych systemu sygnalizacji wikamani i napadu SSWIN oraz telewizji
dozorowej CCTV zabudowanych w Sali muzealnej projektuje sie wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, planami instalacji elektrycznych. Zasilacz systemu SSWIN oraz wzmacniacz
systemu CCTV projektuje sie przenies¢ w miejsca wskazane na planie instalacji elektrycznych (rysu-
nek e2). Ostateczng wysoko$¢ montazu zasilacza systemu SSWIN oraz wzmacniacza systemu CCTV
ustali¢ na etapie wykonawstwa, w porozumieniu z Inwestorem. Po przeniesieniu zasilacza systemu
SSWIN oraz wzmacniacza systemu CCTV, zasilacz i wzmacniacz projektuje sie podtgczy¢ pod istnie-
jace okablowanie, zgodnie z instrukcjami montazu zasilacza i wzmacniacza. Natynkowo utozone oka-
blowanie instalacji elektrycznych systemu sygnalizacji wkamani i napadu SSWIN oraz telewizji dozo-
rowej CCTV projektuje sie utozy¢ podtynkowo. Przewody, kable niskoprgdowe projektuje sie wku¢ w
Sciany na takg gtebokos¢, aby grubo$¢ tynku, ktéry przykryje zamontowane okablowanie byfa nie

mniejsza niz Smm.

2.8. Ochronna przeciwporazeniowa.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-11 dla zaprojektowanych instalacji elektrycznych portierni ochrone
przeciwporazeniowg podstawowg projektuj sie poprzez izolowanie czesci czynnych oraz stosowanie
ogrodzen i obudéw o odpowiednim IP na czesciach czynnych. Ochrone przeciwporazeniowg przy
uszkodzeniu projektuje sie poprzez szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w czasie 5s dla Wiz-6w,
0,4s dla obwodow 3 i 1-fazowych przez urzgdzenie zabezpieczajgce odbiory zainstalowane w roz-
dzielniach oddziatowych RS3, RS3.1. Ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg przy uszkodzeniu
projektuje sie: poprzez zastosowanie zabezpieczen réznicowoprgdowych o znamionowym pradzie

roznicowym 30mA dla obwoddéw gniazd, o$wietlenia i technologii w rozdzielni oddziatowej RS3.1.
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2.9. Osprzet elektroinstalacyjny.

W niniejszym projekcie nie podano konkretnego typu osprzetu elektroinstalacyjnego jaki nalezy sto-
sowac. Wskazano jedynie typ oraz parametry techniczne, wybor konkretnego osprzetu elektroinstala-
cyjnego pozostawiono Wykonawcy na etapie budowy. Do budowy instalacji elektrycznych nalezy ob-
owigzkowo stosowac osprzet elektroinstalacyjny o parametrach technicznych zgodnych lub wyzszych
niz parametry techniczne osprzetu elektroinstalacyjnego wskazanego w dokumentacji projektowej. W
Sali muzealnej projektuje sie stosowac osprzet elektroinstalacyjny o parametrach technicznych zgod-
nych z wykazem jak na planie instalacji elektrycznych. Osprzet elektroinstalacyjny projektuje sie mon-
towa¢ w sposéb trwaty tak, aby nie zmieniaty swojego potozenia pod wptywem warunkéw srodowi-
skowych oraz Scisle wedtug zaleceh producenta i zgodnie z instrukcjami dostarczonym wraz z monto-
wanym osprzetem elektroinstalacyjnym. Po montazu osprzet elektroinstalacyjny projektuje sie ozna-

czy¢ w sposob trwaty zgodnie z nomenklaturg pokazang na planie instalacji elektrycznych.

3. Uwagi.
Wszystkie roboty ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi przez Inwestora przed zakryciem.

2. Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi i normami przy zacho-
waniu zasad BHP.

3. Wszystkie uzyte materiaty elektroinstalacyjne zabudowane na przedmiotowej inwestycji winny
posiadac znak CE oraz aktualne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia.

4. Wszystkie uzyte materialy do budowy instalacji elektrycznych projektuje sie instalowac¢ Scisle
wedtug zalecenh producenta oraz zgodnie z instrukcjami dostarczonymi wraz z montowanymi pro-
duktami.

Niniejszy opis techniczny rozpatrywac tgcznie z rysunkami dokumentac;ji projektowe;

Przed przekazanie do eksploatacji zaprojektowanych instalacji elektrycznych nalezy wykonaé
pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych oraz protokoty z ww. pomiaréw zgodnie z obowigzujg-
cymi na dzien oddania instalacji elektrycznych i niskoprgdowej przepisami i normami.

7. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji projektowej nalezy konsultowaé z Projektan-
tem instalacji elektrycznych, Inwestorem oraz obowigzkowo nanie$¢ na dokumentacje powyko-
nawcza.

8. W strefie holu wejsciowego oraz korytarza na zyczenie Inwestora przewiduje sie wymiane istnie-
jacych opraw oswietleniowych w postaci plafonéw na szynoprzewody oswietleniowe z projekto-
rami typu LED, tak jak wskazano na rysunkach branzy architektonicznej. Powyzsze prace nie sg
objete zakresem niniejszego projektuje technicznego, jednakze zostaty one ujete w przedmiarze
rob6t branzy elektrycznej,
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4. Zataczniki.
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1. Uprawnienia projektanta

1

Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do Zachodniopomorskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa




Zatacznik nr 1

OKREGOWA

N : "
—— |ZBA INZIYNIEROW
%T BUDOWNICTW A

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

I\ || ZACHODNIOPOMORSKA
\ o=
\

Szczecin, dnia /. C] grudnia 2014 r.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0039(5)/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynier6w budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm.),
art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.) i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egza-
minu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. L.ukasz Slaby
urodzony dnia 13 lipca 1982 r. w Nowogardzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0191/PWOE/14
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen, uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenerge-
tyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw, zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalno-
$ci, zgodnie z § 10 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana
specjalnoscia, stanowig rowniez podstawe do:
1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
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2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementoéw;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasad-
niania decyz;ji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

e,

/ e o
// J AMAAAN—T —
mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
Przewodniczacy OKK

Ny

() Oy

prof. dr hab. inz. Wiag ystaw Szaflik
Czlonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Staby

ul. Gen. Jozefa Bema 31/7, 72-200 Nowogard
2. Gltowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK - aa

(98]



Zatacznik nr 2

@ POLSKA
=L | Z B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-C8D-L5L-SBD *

Pan tukasz StABY o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0100/15

adres zamieszkania Ustowo 101 E/2, 70-001 USTOWO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-06 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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5. Obliczenia.

Numer

Lp. | Nazwa zatacznika

1. Karta obliczen nr 1 — obliczenia parametrow technicznych o$wietlenia podstawowego 1




Zalacznik nr 1

DIALUX

Karta obliczen - obliczenia parametréw technicznych oswietlenia

Modernizacji Sali Muzealnej w Miedzynarodowym Osrodku Badan Interdyscyplinarnych
w Kulicach

Projektant

Elektroprojekt tukasz Staby

Ustowo 101E/2, 70-001
Ustowo

7509914319

elektroprojekt.szczecin@gmail.
com

Obiekt
Kulice 24
72-209 Kulice

Created with DIALux
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Karta obliczen - obliczenia parametréw technicznych oswietlenia

Tres¢

Strona tthJrOWEi ................................................................................
Y

Teren 1 - Budynek 1 - Parter
Sala Muzealna

Podsumowanie / Scena $wietlna 1 (Sala Muzealna) -« - oo
Podsumowanie / Scena éwietlna 2 (Sala MUZealna) -« -« v v vemenm e



Karta obliczen - obliczenia parametréw technicznych oswietlenia

DIALUx

,
Budynek 1 - Parter - Sala Muzealna (Scena swietlna 1 (Sala Muzealna))
.
Podsumowanie
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Powierzchnia podstawowa: 27.44 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 77.0 %, Podtoga:

konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.320 m | Wysoko$¢ montazu: 3.120 m

25.8 % | Wspotczynnik



Karta obliczen - obliczenia parametréw technicznych oswietlenia

DIALUx

Budynek 1 - Parter - Sala Muzealna (Scena swietlna 1 (Sala Muzealna))

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 241 Ix > 200 Ix Vv
o 0.15 - -
Charakterystyczna 13.01 W/m? - -
wartos¢ potaczenia
5.40 W/m?/100 Ix - -
Wielkosci zuzycia Zuzycie [270 - 430] kWh/a maks. 1000 kWh/a v
Pomieszczenie Charakterystyczna 7.89 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

3.28 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Obszary publiczne - muzea, Nie wrazliwe na dziatanie Swiatta eksponaty wystawowe

Lista opraw

Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu
8

2

P o}

Skutecznos¢ sSwietlna

20.0wW 1947 Im

97.3 Im/W

282 W 2665 1Im

94.5 Im/W
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Karta obliczen - obliczenia parametréw technicznych oswietlenia D | A Lu X

Budynek 1 - Parter - Sala Muzealna (Scena swietlna 2 (Sala Muzealna))

Podsumowanie

£ s] _JWPL

=g

Powierzchnia podstawowa: 27.44 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 77.0 %, Podioga: 25.8 % | Wsp6tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.320 m | Wysoko$¢ montazu: 3.120 m



Karta obliczen - obliczenia parametréw technicznych oswietlenia

DIALUx

Budynek 1 - Parter - Sala Muzealna (Scena swietlna 2 (Sala Muzealna))

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 522 Ix >200 Ix Vv
g1 039 -
Charakterystyczna 13.01 W/m? -

wartos¢ potaczenia

2.49 W/m?/100 Ix

Wielkosci zuzycia

Zuzycie

[270 - 430] kWh/a

maks. 1000 kWh/a

Pomieszczenie

Charakterystyczna
wartos¢ potgczenia

7.89 W/m?

1.51 W/m?#/100 Ix

Profil uzytkowania: Obszary publiczne - muzea, Nie wrazliwe na dziatanie Swiatta eksponaty wystawowe

Lista opraw

Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu
8

2

P o}

Skutecznos¢ sSwietlna

20.0wW 1947 Im

97.3 Im/W

282 W 2665 1Im

94.5 Im/W
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6. Rysunki.
Lp. | Nazwa rysunku ol Skala
rysunku
Plany instalacji elektrycznych
1. Plan instalacji elektrycznych silno i staboprgdowych - stan istniejgcy E1 1:50
2. Plan instalacji elektrycznych silno i staboprgdowych - stan projektowy E2 1:50
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206
126
206

Hp:89 Hp:89

126
206

|

Hp:89

J\ Istniejgcy wzmacniacz systemu
\\ CCTV do przeniesienia

Istniejgce gniazdo elektryczne
do wymiany

SALQ MUZEALNA

POWIERZCHNIA: 27.61 m2

POSADZKA: parkiet drewniany

Istniejgce_gniazda RTV, telefoniczne do

Istniejgce gniazdo RTV-SAT %‘
do likwidacji  *

Istniejqce gniazdo /‘2
elektryczne do wymiany

Istniejgce wtgczniki

LAN natynkowe do usuniecia
wymiany na podtynkowe

Istniejgcy zasilacz systemu

OSW@/”NNGW J SSWIN do przeniesienio\
1x IO JLANp AR 4 \R/
N ST
X

NTT2x

Istniejgce gniazdo

Istniejgce gnigzdo

6— Istniejocy wrqcznik oswietleniowy: pojedynczy do likwidacii.

7|T_ Istniejqce gniazdo elektryczne do wymiany na podtynkowe.

_[— Istniejqce gniazdo antenowe R—TV-SAT do likwidacii.

_E— Istniejqce gniazdo komputerowe RJ45 do wymiany na podtynkowe.

| |
| |
| |
| |
| 3 - lIstniejqce gniazdo telefoniczne RJ11 do likwidacji. |
| |
| |
| IZ— Istniejqey zasilacz systemu SSWIN do przeniesienia. |
| |

— lIstniejgcy wzmacniacz systemu CCTV do przeniesienia.

Ilosc wiqcznikéw oswietleniowych danego typu
Nt Oznaczenie typu wiqcznika oswietleniowego: PT — podtynkowy, NT — natynkowy

elektryczne do wymiany elektryczne do wymiany

ELEKTROPROJEKT. LUKASZ StABY.

UL. USTOWO 101E/2, 70-001 USTOWO
TEL. KOM.: 509 914 319

EMAIL: elektroprojekt.szczecin@gmail.com

NAZWA INWESTYCJI:
Modernizacji Sali Muzealnej w Miedzynarodowym Osrodku
Badan Interdyscyplinarnych w Kulicach

SKALA:

1:30

ADRES INWESTYCJI:
Kulice 24
72-209 Kulice

NR. RYS.:
E1

INWESTOR:

Uniwersytet Szczecifiski

Al. Papieza Jana Pawta Il 22a
70-453 Szczecin

DATA:
10.2022r.

NAZWA RYSUNKU:

Plan instalacji elektrycznych silno i staboprgdowych — stan istniejqcy

|
| |
| llos¢ gniazd elektrycznych (1x gniazdo 2P+Z/230V/16A) |
| 'ZT Oznaczenie typu gniozda elektrycznego: PT — podtynkowe, NT — natynkowe |
| |
| |

Oznaczenie typu gniazda telekomunikacyjnego: PT — podtynkowe, NT — natynkowe FAZA: Projekt techniczny BRANZA: Elektryczna

U

%E llos¢ gniazd telekomunikacyjnych (1x gniazdo telewizyjne RTV-SAT) PROJEKTANT: NR. UPR PRO..: PODPIS

T mgr in2. tukasz Staby
Lt R i ZAP/0181/PHOE/ 14
UWAG —l SPRAWDZAJACY:
| 1. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ f{qcznie z opisem technicznym oraz pozostatymi rysunkami |

dokumentacji projektowe;j. | 5 o n oa— 0

3 rawa autorskie zastrzezone — proje chroniony prawem autorskim

IiE/en_tuol_ne_odsEps_twt:ﬁm_va(OE Enf(:_no_dolm_me_ntongiko&Wﬁ] ______ J zgodnie z art.1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

z dn. 4 lutego 1994r. (Dz.U. nr 24 poz 83 z 23.02.95)




na sztukateri sufitu

Nowaprbjektowane gnigzda_wiyczkowe
zamontowaé na SZUKater sufit

= 2x m|:|l]

Wypust kablowy pod zasilanie

m|:|c|
[=}

b=

Szynoprzewdd zasilic z stykéw a, b

podswictlenia regatu na ksiqzki [i
zamontowa¢ na wysokosci 0.3m 1
od poziomu posadzki. Wypust
kablowy zasili¢ z obwodu TP2/2
poprzez styk b wquczmko 08W.,
YDY 3x1.5mm® 450V/750V

bl

wiqcznika osw., przewodem elektr.
YDY 4x1.5mm? 450V/750V

1P

BT

Wtgcznik oswietleniowy zasili¢

1x
BT

-
1P
P&'Ti/'\z PTZxk;l L'l

a,b

z obwodu T2/2, przewodem elektr. YDY
3x1.5mm® 450V/750V

technicznych: 250V, 10A; PCV; IP44; kolor bialy. Uwoga wiqcznik oswietleniowy
projektuje sig zamontowat na wysokosci 1.1m od poziomu posadzki lub wediug
wytycznych Inwestora.

— Projektowany wypust kablowy wykonany przewodem, YDY 3x1.5mm’ 450/750V. Uwaga
pozostawi¢ 1.0m zapasu przewodu elektrycznego.

/é\— Projektowany wiqcznik  oswietleniowy $wiecznikowy o nastgpujqcych  parametrach
—8

————=— Projektowane szynoprzewdd oswietleniowy, natynkowy o nastepujqcych parametrach

technicznych: 400V; 10A; aluminium; IP20; kolor biaty.

A — Projektowany projektor na szynoprzewSd o$w., typ A o mocy 28W i pozostatych
| parametrach technicznych wskazanych w opisie technicznym dokumentacji projektowej;
B
(|

— Projektowany projektor na szynoprzewéd osw., typ B o mocy 20W i pozostalych
parametrach technicznych wskazanych w opisie technicznym dokumentacji projektowej;
7|T_ Projektowane gniozdo elekiryczne o nastepujgcych parametrach technicznych: 2P+Z;
250v; 16A; PCV; IP20; kolor biaty.
— Projektowane gniazdo komputerowe RJ45 o nastgpujqcych parametrach technicznych:
N FTP; kat. 6; PCV; IP20, kolor biaty.
— lIstniejqcy zasilacz systemu SSWIN.

e
— lIstniejqcy wzmacniacz systemu CCTV.

Instalacje elektryczne projektuje sig wykona¢ zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz normami.
. Instalacje elektryczne projektuje sig wykona¢ jako podtynkowe. Okablowanie projektuje sie uklado¢

wedtug wytycznych zawartych w opisie technicznym, w miareg mozliwosci bezkolizyjne z innymi
instalacjomi z zachowaniem wymaganych przez obowiqzujqce przepisy oraz normy odlegtosciami
od pozostalych instalacji.

. IWszystkie u2yte urzqdzenio, elementy i materiaty do budowy instalacji elektrycznych projektuje sig

instalowa¢ scisle wedtug zalecen producenta oraz zgodnie z instrukcjomi dostarczonymi wraz z
produktami.

. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym oraz pozostatymi rysunkami

dokumentacji projektowej.

. Ewentualne odstepstwa od zaprojektowanych instalacji elektrycznych obowigzkowo nanies¢ na

dokumentacje powykonawczq.

vmm
.l

Wysoko§¢ montazu zasilacza

systemu SSWIN ustali¢
na etapie wykonawstwa

Ozn. oprawy, opraw osw. zal., wyl. przez dany styk wl. osw.

a,b

llos¢ wtqcznikow oSwietleniowych danego typu

1
T Ozn. typu wiqeznika osw.: PT — podtynkowy, NT — natynkowy

Oznaczenie  projektowe  typu  oprawy

o$wietleniowej "patrz

LEGENDA”

2

B
I_:DD Ozn. styku wlgcznika osw. zal. / wyl. oprawe osw.
llog¢ gniazd elektrycznych (1x gniazdo 2P+Z/230V/16A)

®

'ﬂ_} Ozn. typu gniazda elektr. PT — podtynkowe, NT — natynkowe

Ozn. typu gniazda telekom.: PT — podtynkowe, NT — natynkowe

% llos¢ gniazd telekomunikacyjnych (1x gn. internetowe LAN)
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