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SPIS TRESCI:
Czes¢ opisowa:

1) Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego;

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

3) Ukiad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o
ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegoélnosci:

a) Kubatura,

b) Zestawienie powierzchni, przy czym:

— powierzchnie uzytkowa budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju poziomego
wszystkich wewnetrznych przegréd budowlanych, przejs¢ i otworéw w tych przegrodach,
przejs¢ w przegrodach zewnetrznych, balkonow, taraséw, loggii, schodéw wewnetrznych i
podestéw w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,

— powierzchnie uzytkowa budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodéw
zimowych oraz wbudowanych, sciennych szaf, schowkéw i garderéb,

— przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o
wysokosci w swietle rownej lub wigkszej od 2,20 m zalicza si¢ do obliczen w 100%, o
wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o
wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie,

— przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal
mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwalymi scianami w obrebie budynku
pomieszczenie lub zespo6t pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

c) Wysokosé, diugosé, szerokosé, srednice,

d) Liczbe kondygnaciji,

e) Inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

5) Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
6) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych;

7) Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktéorych mowa w
art. 1 Konwencji o prawach oso6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia
13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb
starszych;

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby
starsze;

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,



e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé
ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

10) Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegollnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet
energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta,
okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energii,

c) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: — systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo — systemu konwencjonalnego oraz
systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie,

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie;

11) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r.
poz. 1608);

12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

13) Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
14) Opis konstrukcji budynku i elementéw wykonczenia.

Czesé rysunkowa:

Rys. nr 01 — Aranzacja - rzut skala 1:25
Rys. nr 02 — Rzut sufitu skala 1:25
Rys. nr 03 — Rozwinigcia scian A-A, B-B skala 1:25
Rys. nr 04 — Rozwiniecia scian A-A, B-B skala 1:25

Rys. nr 05 — Wizualizacje

Zalgczniki:

1. Uprawnienia projektanta
2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby



1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Sala Muzealna w Miedzynarodowym Osrodku Badan Interdyscyplinarnych w Kulicach.

Kategoria obiektu budowlanego — IX.Budynek , jako element zespotu dworsko-patacowego , jest
wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewo6dztwa zachodniopomorskiego pod humerem
a-2009.

Zal . beimuje :

- projekt aranzacji przestrzeni polegajgcy na doborze wyposazenia meblowego , kolorystyki,

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

W pomieszczeniu znajdowaé sie bedzie sala pamieci zawierajgca eksponaty muzealne oraz
czytelnia z miejscem do pracy.

3) Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego;

Pomieszczenie na planie prostokata.
e Powierzchnia : 27,61 m2

e Wysokos¢ pomieszczenia: 3,32 m
e Kubatura: 91,66 m3

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

a) Kubatura pomieszczenia — 91,66 m®
b) Zestawienie powierzchni obiektu:

KONDYGNACJA ID NAZWA Pﬁ‘;"
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
PARTER 01 | Sala Muzealna 27,61

c) wysokosé, ditugosé, szerokosé obiektu;
wysokos$¢ pomieszczenia — 3,32 m,
dtugos¢ pomieszczenia — 7,0 m,
szerokos¢ pomieszczenia — 3,92-3,97 m,

d) liczbe kondygnacji,

1

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

nd
5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
nd
6) Liczba pomieszczen uzytkowych;

1



7) Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w
art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia
13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb
starszych;

nd

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach osé6b niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

nd

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych,
nd

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

W zwigzku z przeznaczeniem obiektu i sposobem ogrzewania nie przewiduje sie emisji
zanieczyszczen.

¢) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw,
nd

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Przeznaczenie obiektu wyklucza wystepowanie ucigzliwosci akustycznych, emisji drgan ,
promieniowania jonizujgcego ani elektromagnetycznego.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé
ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

nd

10) analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepta, okreslajaca:



Zakres projektu nie ingeruje w instalacje centralnego ogrzewania pomieszczenia.

11)w stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §
135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Zakres projektu nie ingeruje w instalacje centralnego ogrzewania pomieszczenia.

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Instalacje elektryczne

W sali wystawowej zmodernizowane zostang instalacje elektryczne oswietlenia oraz gniazd
wtyczkowych. Istniejgce oswietlenie sali zostanie zdemontowane. Sala wystawowa os$wietlona
zostanie za pomocg naswietlaczy LED montowanych na szynoprzewodzie. Szynoprzewdd zasilony
zostanie z istniejgcego obwodu instalacji o$wietleniowej sali wystawowej poprzez nowoprojektowany
podtynkowy wigczniki os$wietleniowy, dwubiegunowy. Zaprojektowane oswietlenie sali wystawowej
spetnia¢ bedzie wymagania normy oswietleniowej PN-EN 12464-1 2022. W sali wystawowej zostang
zdemontowane wszystkie zabudowane gniazd wtyczkowe 230V i zamienione na gniazd podtynkowe.
Okablowanie instalacji elektrycznych utozone natynkowo zostanie utozone podtynkowo. W tablicy
pietrowej TP zdemontowane zostang wytgczniki nadmiarowo prgdowe zabezpieczajgce obwody
oswietlenia i gniazd wtyczkowych sali wystawowej. Zdemontowane wytgczniki nadmiarowo prgdowe
zastgpione zostang wytgcznikami nadmiarowprgdowymi z cztonami réznicowoprgdowym.

Instalacja niskopradowe.

W sali wystawowej zmodernizowane zostang instalacje niskoprgdowe RTV, Internetu, SSWIN, CCTV.
Wszystkie gniazd RTV zabudowane w sali wystawowej zostang zdemontowane a otwory po nich
zaslepione. Wszystkie zabudowane gniazd internetowe zabudowane w sali wystawowej zostang
zdemontowane i zamienione na gniazd podtynkowe. Wszystkie elementy instalacji SSWIN, CCTV
kolidujgce z nowoprojektowang aranzacjg sali zostang przeniesione, tak aby byt niewidoczne i nie
kolidowaty z projektowana aranzacjg sali. Okablowanie instalacji niskopragdowych utozone natynkowo
zostanie utozone podtynkowo.

13) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej;
Zakres projektu nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu.
14) Opis konstrukcji budynku i elementéw wykonczenia.
Zakres projektu nie ingeruje w rozwigzania konstrukcyjne obiektu.

Wykonczenie wewnetrzne obiektu :

Tynki wewnetrzne —tynki gipsowe, sufit podwieszony GK- istniejgcy. Sciany pomalowane zostang
farbg dekoracyjng o delikatnej strukturze, w kolorze biatym. Sufit malowany farbg lateksowg w
kolorze jasnoniebieskim.

Podiogi — istniejacy parkiet drewniany. Cokoty istniejgce, drewniane.

Drzwi wewnetrzne — istniejgce, drewniane, poddane zostang renowacji i malowaniu na kolor biaty.
Parapety wewnetrzne — istniejgce, drewniane, poddane zostang renowacji i malowaniu na kolor
biaty.

Stolarka okienna — istniejgca, drewniana, poddane zostang renowacji i malowaniu na kolor biaty.

SZCZEGOtY ORAZ ZESTAWIENIA MATERIAt OWE WEDt UG PROJEKTU TECHNICZNEGO.

Opracowat:
Maciej Dumin
upr.proj.nr 5/ZPOIA/OKK/2013- specj. architektoniczna



Zatgcznik nr 1

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Szczecin, dnia 20.06.2013 r.
Znak sprawy: 12/0KK/UpB/2013

DECYZJA nr 5/ZPOIA/OKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5 ust. 2 iust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 4, art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11 iart. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 i art.107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

stwierdza sie, Zze

Pan

mgr inz. arch. Maciej Dumin

urodzony 05.10.1981 roku w Nowogardzie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke¢ zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysiuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwolanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzjge tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski Michat Bay Jaro Bondar Rajmund Borowski Maciej Furmariczyk Marek Kosy  Andrzej Popiel

Sekretar. Przewodniczacy

Otrzymuija: :

1. Pan Maciej Dumin
ul. Zielona 10/3
72-200 Nowogard

2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Zachodniopomorska Okrggowa Rada Izby Architektow RP
4. aa '

70-436 Szczecin, ul. Jagiellonska 93/4. Tel./fax: 91434 74 64. NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP 10/Szczecin Nr 89 1020 4795 0000 9202 0003 7598 http://zachodniopomorska.iarp.pl




Zatgcznik nr 2

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Dumin
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5/ZPOIA/OKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0713.

Cztonek czynny od: 04-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-09-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0713-CEE6-B356-2266-44B4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



