%léOKZA%jYZZO‘? 13:16 [GMT+2]
ELEKTROPROJEKT. tUKASZ StABY

Ustowo 101E/2, 70-001 Ustowo, Tel. kom: 509 914 319, Email: elektroprojekt.szczecin@gmail.com

EGZ.NR 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA Modernizacja Sali Muzealnej w Miedzynarodowym Osrodku Badan
INWESTYCJI: Interdyscyplinarnych w Kulicach

ADRES Kulice 24

INWESTYCJI: 72-209 Kulice

BRANZA: Elektryczna

JEDNOSTKA ELEKTROPROJEKT. tUKASZ StABY

PROJEKTOWA: Ul. Ustowo 101e/2, 70-001 Ustowo

INWESTOR: Uniwersytet Szczecinski

al. Papieza Jana Pawta Il 22a
70-453 Szczecin

DATA

OPRACOWANIA: Pazdziernik 2022 r.

OPRACOWAL.: Podpis:
mgr inz. tukasz Staby
upr. proj. nr: ZAP/0191/PWOE/2014 et sttt



ELEKTROPROJEKT. ELCICLIEML L . SR e
t?ﬁ?:)i:ﬁgﬁ:& SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 1
70.001 Ustowo, BUDOWLANYCH
Tel.: 509 914 319 Tytut i adres zamierzenia budowlanego Data
Email: elekktroprojekt.
szczecin@gmail.com Modernizacja 'Sali Muzc.ealnej w Miedzyn.arodowym Osrodku Badan Interdyscypli- 09.2022
narnych w Kulicach. Kulice 24, 72-209 Kulice.
SPIS TRESCI
1. CZESC OGOLNA. ...ttt 2
1.1. Nazwa Nadana ZAMOWIENIU..........cooi i 2
1.2. Przedmiot | ZaKres FODOL..........coo i 2
1.3. Informacje 0 terenie DUOWY.........cooiiiiii e e e e 2
1.4. Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zamowienia. .............cccccceeeiiiiininnnne. 4
2. WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH. ...ttt 4
3. WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH. ...ttt 5
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU. .....oouiiviuieieieeeetceeteee e, 5
5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH. .................. 5
5.1. Ogolne zasady WyKoNania FODOL. ..........oiiiiiiiiiiiiiie et e e e e e et aeeeas 5
5.2. Demontaze instalacji elektryCzZnyCh. ... 6
5.3. Modernizacja tablicy elektryCZNe] T2........cooo oo 6
5.4. Budowa instalacji €lektryCZnyCh. ..o 6
5.5. Montaz OKabIOWANIA. .........cooi i 6
5.6. Montaz urzgdzen i 0Sprzetu elektryCZNego. .......coooii i 7
5.7. Przytaczanie odbiornikOw energii €leKiryCZNE]..........coooiiiiiiiie e 7
5.8. WYLYCZNE PO MONIAZOWE. ...ttt s st s e esssneeseneennnnnnes 8
6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH. .....c.oovoeeveieeeeeeeeeeeae 8
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT. .....c.coviuiieiceeceeeeeeeteeeeee e, 9
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH. ...ttt 9
9. ROZLICZENIE ROBOT ...ttt ettt ettt eae e e se et eaeanetesneaenn s eaeansaenneaens 10

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA




Faza opracowania Strona nr:
ELEKTROPROJEKT. ,
LUKASZ StABY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 2
Ul. Ustowo 101E/2,
70-001 Ustowo, BUDOWLANYCH
Tel.: 509 914 319 Tytut i adres zamierzenia budowlanego Data
Email: elekktroprojekt.
szczecin@gmail.com Modernizacja Sali Muzealnej w Miedzynarodowym Osrodku Badan Interdyscypli- 09.2022
narnych w Kulicach. Kulice 24, 72-209 Kulice. :

1. Czesé ogdlna.

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu.
Modernizacja Sali Muzealnej w Miedzynarodowym Osrodku Badan Interdyscyplinarnych w Kulicach.
Kulice 24, 72-209 Kulice.

1.2. Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych
wedtug dokumentacji przetargowej zwigzanych z modernizacjg instalacji elektrycznych silno i stabo-
pradowych dla inwestycji pt. ,Modernizacja Sali Muzealnej w Miedzynarodowym Osrodku Badan In-
terdyscyplinarnych w Kulicach. Kulice 24, 72-209 Kulice”.

Zakres prac obejmuje:

¢ Modernizacje tablicy pietrowej T2.

o Modernizacje instalacji elektrycznych silnoprgdowych: o$wietlenia, gniazd wtyczkowych,

¢ Modernizacje instalacji elektrycznych stabopradowych: telewizji RTV-SAT, telefonii, internetu, tele-
wizji przemystowej CCTV, systemu sygnalizacji wlamania i napadu SSWIN.

¢ Uruchomienie zmodernizowanych instalacji elektrycznych silno i staboprgdowych.

o Wykonanie pomiaréw elektrycznych odbiorczych zmodernizowanych instalacji elektrycznych silno i
staboprgdowych.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych silno i sta-

boprgdowych i obejmuje:

o Wymagania dotyczgce wiasciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich przechowywania,
transportu i sktadowania,

o Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn,

¢ Wymagania dotyczace srodkow transportu,

o Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych,

o Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3. Informacje o terenie budowy.

1.3.1. Organizacja robé6t budowlanych.

Wykonawca, przed przystgpieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz:

e zapoznacC sie z miejscami, w ktérych bedg wykonywane prace okreslone w umowie i zbadac¢ ich
dostepnosé,

e zapoznac¢ sie z ogdlnymi warunkami realizacji robét, a w szczegdlnosci z potozeniem i wymiarami

pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.
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Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mégt powotywac sie na niedostateczng znajo-
mos¢ miejsca realizacji robot lub zly dostep do pomieszczen w celu zadania dodatkowych

optat.

Na caly czas trwania robo6t, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robét. Kierownik Robot
jako jedyny, bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpiséw w dzienniku budowy.
Kierownik Robot bedzie odpowiedzialny za:

e bezpieczenstwo na terenie budowy,

e prowadzenie dziennika budowy,

o kontakty z organami kontroli.

Najpdzniej w dniu przystgpienia do robdt Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika Robdt

wraz z kopig uprawnien.

1.3.2. Zabezpieczanie interesow osob trzecich.
Wykonawca musi zadbaé, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia intereséw oséb

trzecich.

1.3.3. Ochrona srodowiska.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw, rozporzadzenh i ustaw zwigzanych

z ochrong $rodowiska.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wtasnego mienia oraz za wykonanie wszel-
kich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto wyko-
nawca musi sie bezwzglednie stosowa¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczehstwa oraz wszelkich
polecen Kierownika Budowy zwigzanych z bezpieczehistwem na terenie budowy. Wykonawca zobo-
wigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz do prze-
strzegania zapisow wytycznych technicznych odpowiadajgcych zakresowi zlecenia oraz aktéw praw-

nych obowigzujgcych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnosci Polskich Norm.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza dla wlasnych potrzeb oraz za-
pewnia na wtasny koszt wszelkie srodki majgce na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie wykona-

nych przez siebie robét.

1.3.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wszystkie Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi muszg
by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami transportu powinny

gwarantowaé przewo6z bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenhstwa pracy.
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1.4. Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zaméwienia.
CPV 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych.

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania.

CPV 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemoéw alarmowych.

CPV 45312330-9 Montaz anten radiowych.

CPV 45314310-7 Uktadanie kabli.

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktére znalazty sie w tej specyfikacji sg zgodne albo réwnowazne z Pol-
skimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. albo z
okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Roboty muszag
by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegol-

nienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. Wiasciwosci materiatléw budowlanych.

Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:

a) Posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji.

b) Posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng
— w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg okreslong w podpunkcie a), majgcych istotny
wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymaganh podstawowych.

c) By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokona-
no oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

d) By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejskg wykazu wyrobéw majgcych niewielkie zna-
czenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznany-
mi regutami sztuki budowlane;j.

e) Uzyte wyroby muszg posiadac¢ atesty Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Instalacji i
Urzadzenh Elektrycznych w Budownictwie.

f) Posiadac¢ parametry techniczne réwne lub wyzsze do parametrow technicznych materiatow wska-

zanych w dokumentacji projektowe;j.

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty
dla udowodnienia powyzszego w wniosku materiatowym. Zabudowa materiatéw na budowie nastepo-
wata, bedzie po akceptacji wniosku materialowego przez Inwestora. Wszystkie materiaty, ktére nie

spetniajg wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktére byty przecho-
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wywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie ich wiasnosci) bedg uznawane za mate-

riaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

3. Wiasciwosci materiatéw budowlanych.

Sprzet i narzedzia, ktére bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych tg specyfikacjg muszg byé
sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta. Muszg spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowac¢ sprzetu, ktory

nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywaé go niezgodnie z przeznaczeniem.

Potrzebne sprzet do wykonania instalacji elektrycznych na przedmiotowej inwestycji:

e Przyrzagd pomiarowy okablowania strukturalnego.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wszystkie Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi muszg
by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami transportu powinny

gwarantowaé przewo6z bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenhstwa pracy.

5. Szczego6lowe wymagania dotyczace wykonania roboét elektrycznych.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robot zgodnie z Kontraktem (Umowg) oraz za
jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami STWIORB, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wyko-
nawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowo-
dowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagaé bedzie tego
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpo-
wiedzialnosci za ich doktadnos$é. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie (Umo-
wie), dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepu-
jace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah nau-
kowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wyko-

nawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz

Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty.

5.2. Demontaze instalacji elektrycznych.

Wskazane na w dokumentacji projektowej elementy instalacji elektrycznych nalezy zdementowac.
Pozostawione okablowanie instalacji elektryczny ktére nie bedzie przewidziane do dalszej eksploatacji
nalezy sie trwale unieczynnic i zatynkowa¢. Zdemontowane elementy instalacji elektrycznych nalezy
zutylizowa¢ lub przekazaé Inwestorowi. Decyzje nalzy podjg¢ przed rozpoczeciem budowy w porozu-

mieniu z Inwestorem.

5.3. Modernizacja tablicy elektrycznej T2.

Modernizacje tablicy elektrycznej T2 nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz obo-
wigzujgcymi przepisami i normami. W tablicy elektrycznej T2 nalezy stosowac osprzet elektroinstala-
cyjny o parametrach technicznych réwnych lub wyzszych niz parametry techniczne osprzetu wskaza-
nego w dokumentacji projektowej. Osprzet elektroinstalacyjny w tablicy elektrycznej T2 nalezy monto-
wac zgodnie z instrukcjami montazu, dostarczonymi wraz z montowanym osprzetem elektroinstalacyj-
nym. Przy montazu osprzetu elektroinstalacyjnego (aparatow elektroinstalacyjnych, szyn prgdowych,
blokéw rozgateznych) nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na kierunek podigczanego okablowania (za-
silanie / odptyw) oraz momenty dokrecenia srub zaciskéw prgdowych. Po modernizaciji tablicy elek-
trycznej T2 nalezy oznaczy¢ wszystkie nowo zabudowane aparaty elektroinstalacyjne zgodnie z no-
menklaturg wskazang w dokumentacji projektowej lub w przypadku jej braku zgodnie z wytycznymi
Inwestora oraz nalezy przeprowadzic¢ testy funkcyjne tablicy elektrycznej T2 sprawdzajgce popraw-

nosc jej dziatania.

5.4. Budowa instalacji elektrycznych.

Instalacje elektryczne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, oraz doku-
mentacjg projektowg. Do budowy instalacji elektrycznych nalezy stosowac urzgadzenia, elementy, ma-
teriaty o parametrach technicznych réownych lub wyzszych niz parametry techniczne urzadzen, ele-
mentow, materiatdbw wskazanych w dokumentacji projektowej. Wszystkie uzyte urzgdzenia, elementy i
materiaty do budowy instalacji elektrycznych nalezy instalowac Scisle wedtug zalecen producenta oraz
zgodnie z instrukcjami dostarczonymi wraz z produktami. Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ w
technologii przewidzianej w dokumentacji projektowej, np. instalacja bez puszkowa, przelotowa, etc.
oraz w taki sposdb, aby odcinki poszczegdlnych obwodow instalacji elektrycznych byty jak najkrétsze,

a liczba potgczen elektrycznych w instalacjach elektrycznych jak najmniejsza.

5.5. Montaz okablowania.
Okablowanie instalacji elektrycznych nalezy uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Okablowanie instalacji elektrycznych nalezy
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instalowa¢ w strefach wskazanych w dokumentacji projektowej lub normach, zabrania sie ukfadania
okablowania instalacji elektrycznych w szachtach windowych oraz kominach.

Przy uktadaniu okablowania instalacji elektrycznych silnoprgdowych nalezy bezwzglednie zachowac
wskazane w dokumentacji projektowej odstepy separacyjne pomiedzy kablami elektroenergetycznym,
przewodami elektrycznymi w celu zachowania odpowiedniej obcigzalnosci prgdowej okablowania.
Przy uktadaniu okablowania instalacji elektrycznych staboprgdowych prgdowych nalezy bezwzglednie
zachowa¢ wskazane w dokumentacji projektowej odstepy separacyjne pomiedzy kablami elektroener-
getycznym, przewodami elektrycznymi w celu zachowania odpowiedniej obcigzalnosci pradowej oka-
blowania. Przy ukfadaniu okablowania instalacji elektrycznych staboprgdowych w celu zachowania
kompatybilnosci elektromagnetycznej nalezy bezwzglednie zachowaé wskazane w dokumentacji pro-
jektowej odstepy separacyjne od okablowania instalacji elektrycznych silnoprgdowych. Przed rozpo-
czeciem ukfadania okablowania instalacji elektrycznych nalezy bezwzgledniej wykonac¢ tyczenie tras
okablowania. Okablowanie instalacji elektrycznych nalezy uktadac scisle wedtug zalecen producenta
oraz zgodnie z instrukcjami dostarczonymi wraz z montowanymi przewodami, kablami Przy montazu
okablowania instalacji elektrycznych zwtaszcza nalezy przestrzega¢ przewidzianych przez producen-

téw okablowania: maksymalnego promienia giecia, temperatury ukfadania, przewodow, kabli.

5.6. Montaz urzadzen i osprzetu elektrycznego.

Urzagdzenia i osprzet elektryczny nalezy montowaé w miejscach i na wysoko$ciach wskazanych w
dokumentacji projektowej, przy czym nalezy pamieta¢ ze przy lokalizacji elementdéw instalacji elek-
trycznych urzadzenia, osprzet elektryczny nalezy lokalizowac tak, aby byt w odlegtosci 60cm od obry-
su zewnetrznego kabiny prysznicowej, wanny oraz 1m od przyboréw gazowych. Urzadzenia i osprzet
elektryczny nalezy instalowac¢ Scisle wedtug zaleceh producenta oraz zgodnie z instrukcjami dostar-
czonymi wraz z produktami. Ponadto urzgdzenia i osprzet elektryczny nalezy montowac¢ do $cian,
stropu za pomocg systemowych rozwigzan, w sposéb trwaty uwzgledniajgcy dziatanie niekorzystnych
czynnikow jakie moga oddziatywaé na urzadzenia lub osprzet elektryczny. Osprzet elektryczny przy-
stosowany do montazu podtynkowego nalezy montowaé w puszkach podtynkowych, gtebokich . Przed
przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem urzgdzen, osprzetu elektrycznego nalezy wykonac
tyczenie miejsc montazu urzadzen, osprzetu elektrycznego. Po montazu osprzet elektroinstalacyjny,
urzgdzenia elektryczne nalezy oznaczy¢ zgodnie z nomenklaturg wskazang w dokumentacji projekto-

we (nazwa rozdzielni elektrycznej / numer obwodu w rozdzielni elektryczne;j).

5.7. Przylaczanie odbiornikoéw energii elektrycznej.

Osprzet elektroinstalacyjny, urzadzenia elektryczne nalezy przytgcza¢ do okablowania instalacji elek-
trycznych zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej scisle wedtug zalecen producenta. Osprzet
elektroinstalacyjny, urzgdzenia elektryczne zasilane napieciem 230V i wyZzszym nalezy przytgczac do

wskazanych w dokumentacji projektowej faz instalacji elektrycznej. W przypadku braku okreslenia w
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dokumentacji projektowej faz z ktérych nalezy zasilic osprzet elektroinstalacyjny, urzadzenia elek-
tryczne, osprzet elektroinstalacyjny, urzadzenia elektryczne w celu zachowania réwnomierno$ci ob-
cigzenia nalezy przytgcza¢ naprzemiennie do faz L1, L2, L3. Osprzet elektroinstalacyjny, urzgdzenia
elektryczne niskoprgdowe nalezy przytgczaé¢ do okablowania instalacji elektrycznych w standardach
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a w przypadku braku podania standardéw przytgczenia,
zgodnie z zaleceniami producenta. Miejsca potgczen zyt przewodow, kabli z zaciskami prgdowymi
osprzetu, urzgdzen elektrycznych powinny by¢ dokfadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi byé
wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potgczenia nalezy wykonywac, jako sztywne lub elastyczne w
zalezno$ci od konstrukcji osprzetu elektroinstalacyjnego, urzadzen elektrycznych i warunkéw techno-

logicznych.

5.8. Wytyczne po montazowe.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy obowigzkowo doko-
naé ich przegladu, sprawdzenia oraz wykona¢ pomiaréw odbiorcze udokumentowane protokotami
pomiarowymi. Ponadto po wykonaniu instalacji elektrycznych Wykonawca powinien dostarczy¢ Inwe-
storowi dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi instalacji elektrycznych zawierajgcg rowniez
dokumentacje fabryczng poszczegdlnych urzadzen i warunki gwarancji oraz przeszkoli¢ personel in-
westora w zakresie obstugi instalacji elektrycznych. Dla dtugotrwatej bezawaryjnej pracy instalacji

elektrycznych Inwestor powinien raz w roku zleci¢ przeglad i konserwacje systemu.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych.

Podczas trwania robot Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco kontrolowat jako$é robét. Kontrole bedg
dotyczyly zgodnosci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru robo6t budowla-
nych oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostang przekazane do odbioru
powinny by¢ poddane badaniom i prébg okreslonym w normach. Préby i pomiary wykonywane w cza-
sie budowy powinny obejmowac pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i ciggtosci potgczen. Wyko-
nawca musi zapewni¢ niezbedne przyrzgdy pomiarowe do wykonywania prob. Na poszczegdlnych
etapach robot Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbedne proby i pomiary dla kolejnych fragmentow
instalacji elektrycznych. Wykonanie tych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Po
wykonaniu instalacji elektrycznych, ale przed ich uruchomieniem Wykonawca musi dokonaé¢ ogledzin
instalacji elektrycznych w celu stwierdzenia ich kompletnosci i zgodnosci z projektem, wiadciwego
doboru i montazu urzgdzen oraz braku widocznych uszkodzen. Czynnosci te powinny zosta¢ odnoto-
wane w dzienniku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

e Zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows,

e Poprawnego dziatania wykonanych instalacji.
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o Woykonania pomiaréw odbiorczych instalacji elektrycznych z przekazaniem wynikéw do protokotu

odbioru

Jesli uzyskano satysfakcjonujgce wyniki pomiaréw, Wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia in-

stalacji elektrycznych i pokazac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiar roboét trzeba wykonywaé w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powinien
by¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak i po zakonczeniu wyko-
nywania elementu robot stanowigcego odrebng catosé obiektu. Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach

i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8. Odbiér robét budowlanych.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Inwestorowi nastepujgce dokumen-

ty:

Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkéw roboczych.

e Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem Inwestora oraz z Zespotem Pro-
jektowym.

e Dziennik budowy i ksigzke obmiarow.

o Protokoty odbioréw czesciowych.

o Instrukgcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty zwigza-
ne z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami.

o Protokoly sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalaciji.

WyZej wymienione wymagania dotyczgce dokumentow mogg ulec zmianom i poszerzeniom.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych w budynku Wykonawca robét elektrycznych zgtasza inwestoro-
wi instalacje do odbioru koncowego. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez
Inwestora. Obowigzkowo w sktad komisji wchodzg:

e Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru.

¢ Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét).

o Kierownik robot elektrycznych.

o Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

Instrukcja obstugi urzadzen powinna zawieracé:

¢ Opis systemu.

o Liste gtbwnych dostawcow i podwykonawcow wraz z adresami.
o Liste urzadzen z odpowiednimi katalogami.

e Opis serwisu i konserwacji.
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Liste serwisu w razie konieczno$ci naprawy.

Liste czeSci zamiennych.

Wstepna instrukcja obstugi powinna zosta¢ przedstawiona Klientowi w terminie ustalonym przez obie

strony.

9. Rozliczenie robot.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw po montazowych.

10. Dokumenty odniesienia.

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa i Polskimi Nor-
mami, a w szczegolnosci:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane. Dz. U. 1994nr 89 poz. 414 (jednolity tekst

ogtoszony, w Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 1994.10.415 (tekst

ujednolicony) uchylony przez Ustawe z 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu p

rzestrzennym wg Dz. U.2003.80.717).

Ustawa

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst ujednolicony) (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 6

25 z pozniejszymi zmianami).

Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004 nr 92; poz.881.

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r o normalizacji. Dz.U.2002.169.1386.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac pro

jektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (DZ.U. Nr 130 poz. 1389).

Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r (Dz. U. 2000 nr 5 poz.53) w sprawie
wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz p
ierwszy, moggcych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zyciu, zdrowi
a lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa ioznacza
nia tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta de
klaracji zgodnosci. z pézniejszymi zmianami Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087.

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumenta
cji projektowej. Dz.U.2001.38.454.
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pdzniejszymi zmianami Dz.U.2004 nr 109 poz. 1156.

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953) w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace

bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami Dz.U.2004 nr 198 poz. 2042.

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz. U. nr 129

poz.884) w sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, tekst jednolity Dz. U. 1997 nr 129

poz.884.

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

a) Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.

b) Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych.

c) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych.

Polskimi Normami, w tym:

a) PN-EN 12464-2: 2008 ,Swiatto i o$wietlenie, o$wietlanie miejsc prac, cze$é 2: miejsca pracy
na zewnatrz”.

b) PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych.

c) PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

d) PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

e) PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogoélnych charakterystyk, definicje.

f) PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

9) PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

h) PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

i) PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — CzeSC 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zakitdceniami napieciowymi i

zaburzeniami elektromagnetycznymi.
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PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do
odfgczania izolacyjnego i tgczenia.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Czesc¢ 5-55:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy

oSwietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie.
PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z

maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskéw urzadzen i zakohczenh

przewodow.

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja — ldentyfikacja przewodéw kolorami albo znakami

alfanumerycznymi.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng — Ochrona obiektéw, instalac;ji i
urzadzen — Wymagania.

PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV.

PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych

bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
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2)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

g9)
hh)

),

kk)

mm)

nn)

00)

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobdér S$rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow

zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

PN-EN 61140:2005, PN-EN 61140:2005/Al:2008 Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym — Wspdlne aspekty instalacji i urzgdzen.

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa.

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;j.

PN-EN 50131-1:2007 ,Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania i napadu

Wymagania systemowe.

PN-EN 50173-1:2007 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego

Czesc¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 50173-4:2007 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego

Czesc 4: Lokale mieszkaniowe.

PN-EN 50173-5:2007 (Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego

Czesc¢ 5: Osrodki obliczeniowe.

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania.

PN-ISO/IEC 2382-25:1996 Technika informatyczna -- Terminologia -- Lokalne sieci

komputerowe.
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