Specyfikacja techniczna
Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie oraz dostawa szaf do archiwum prob
rozjemczych surowcOw na podstawie wczesniej zaakceptowanego projektu do pomieszczenia
102C na terenie OR POLATOM.

Zalozenia do projektu

Zamawiajgcy wymaga dokonania wizji lokalnej pomieszczenia 102C w celu wykonania
pomiarow oraz projektu szaf do zatwierdzenia.

Wymagania minimalne

W skltad mebli ma wchodzi¢:

1. Szafa 80 cm z nadstawka 10 szt.

2. Szafa 40 cm z nadstawka 1 szt.

3. Biurko 100x60 cm 1 szt.

4. Kontener mobilny 3 szufladowy 1 szt.

5. Fotel obrotowy 1 szt.
Szafy

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm i 28 mm.
Obrzeza ptyt maja by¢ okleinowane doklejka ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie widoczne
waskie plaszczyzny plyty maja by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem
wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne
polaczenie obrzeza z ptyta.

Plyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma
odpowiadac klasie E1. Wieniec dolny, boki oraz $ciana tylna szafy ma by¢ wykonana z ptyty
grubos$ci 28 mm, co wplywa na wytrzymatos$¢ 1 stabilno$¢ mebla. Wieniec gorny szafy ma by¢
wykonany z ptyty widrowej o grubosci 28 mm. Front (drzwi) — ptyta wiérowa o grubosci 18
mm. Lewe skrzydto ma by¢ uzbrojone w elastyczng listwe przymykowa. Fronty majg by¢
mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiasow o mozliwym kacie otwarcia 110° Szafy maja
by¢ wyposazone w zamek patentowy. Potki majg by¢ wykonane z ptyty o grubo$ci min 28 mm
1 by¢ mocowane za pomocg ztaczy zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem,
ktore zwickszajg sztywnos¢ szafy oraz niweluja mozliwos¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie
statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. W szafach majg si¢ znajdowa¢ regulatory typu
,bulwa” o wysokosci 27 mm 1 $rednicy fi 50 z mozliwos$cig regulacji od wewnatrz szafy.
Uchwyty zastosowane w szafach maja by¢ dwupunktowe. Korpus szafy skrecany poprzez
niklowane ztgcza mimosrodowe umozliwiajace tatwy montaz i demontaz bez uszczerbku dla
sztywnosci (wytrzymatosci) wyrobu.

Kolorystyka do ustalenia z zamawiajagcym (minimum 12 koloréw ptyty).

Przy projekcie nalezy uwzgledni¢ obcigzenie stropu rowne 150 kg/m?.
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Oferent przedstawi na wezwanie Zamawiajacego:

- karte katalogowa produktu, na ktorej bedzie przedstawiony proponowany mebel oraz
potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry
oraz zdjecie w formacie AS lub wigkszym), karta musi zawiera¢ informacj¢ z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe producenta mebla,

- szafa ma posiadac¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodno$ci z normami dotyczacymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong
do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje si¢ kazdg jednostke
badawcza i certyfikujaca posiadajaca akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostk¢ niezalezng uznaje si¢
kazda jednostk¢ badawczg i certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym
kraju,

- atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentow
wchodzacych w zakres systemu biurek, stolow, szaf oraz kontenerow.

- aktualny certyfikat 1ISO 9001 oraz 1SO 14001 producenta oferowanego produktu

Przyktadowy projekt mebli- do weryfikacji podczas wizji lokalnej:
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Biurko 100x60 cm

Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, trojwarstwowej, melaminowanej o
grubosci 28 mm. Obrzeza plyty blatu maja by¢ okleinowane doklejka ABS o grubo$ci 2 mm.
Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong
za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowa¢ wodoodporne polaczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma
odpowiadac¢ klasie E1. W blacie biurka majg by¢ osadzone cztery mufy metalowe z gwintem
do przykrecenia stelazu biurka (nie dopuszcza si¢ rozwigzan w postaci muf wykonanych z
tworzywa sztucznego lub wkretow — aby zastosowany system umozliwiat wielokrotny montaz
i demontaz blatu).

Nogi biurka/stotu majg by¢ kwadratowe, wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm. Nogi maja
by¢ wyposazone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki majg zapewnia¢ dodatkowe
poziomowanie biurka/stolu w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka/stotu oraz pozostale elementy
stelaza majg by¢ malowane farbg proszkows, utwardzang metods termiczng - CO zapewni
odpornos¢ nog i stelaza na $cieranie 1 zarysowania. Metalowe elementy stelaza powinny by¢
cigte technologig laserowa - co zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci stelazy
biurek, dodatkowo technologia laserowa wptywa na podwyzszone walory estetyczne taczen
elementow stelaza (kryte spawy). Gorna, pozioma czg$¢ nogi (belka poprzeczna) ma by¢
wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, wyposazona w wyciecia umozliwiajace
mocowanie belki wzdhuznej pod blatem biurka. Belka wzdluzna ma by¢ wykonana z profilu
stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposazona w zaczepy o geometrii wycigcia
zapewniajacej sztywne polaczenie z nogami, dodatkowo zakonczona zatrzaskami
umozliwiajacymi szybki montaz lub demontaz wszystkich elementow stelaza. W srodkowe;j
czesci belki maja by¢ usytutowane otwory pod wspornik tworzywowy, ktory ma zapobiegad
uginaniu si¢ blatu.

Oferent przedstawi na wezwanie Zamawiajacego:

- karte katalogowa produktu, na ktorej bedzie przedstawiony proponowany mebel oraz
potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry
oraz zdjecie w formacie A5 lub wigkszym), karta musi zawiera¢ informacj¢ z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe producenta mebla,

- biurko ma posiadaé pozytywne wyniki badan Iub certyfikat zgodnosci z
normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke
niezalezng uznaje si¢ kazda jednostke¢ badawcza 1 certyfikujaca posiadajacg akredytacje
krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji
(PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskie;j,
jako jednostke niezalezng uznaje si¢ kazda jednostke badawcza i certyfikujaca posiadajaca
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,

- atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw
wchodzacych w zakres systemu biurek, stolow, szaf oraz kontenerow,
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- aktualny certyfikat ISO 9001 oraz 1SO 14001 producenta oferowanego produktu.

Kolorystyka do ustalenia z zamawiajacym (minimum 12 koloréw ptyty).

Przyktadowe rozwigzanie:

Kontener mobilny 3 szufladowy 79x56x50 cm
Wymagania minimalne:

Kontener ma by¢ wykonany z plyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm. Obrzeza ptyty
maja by¢ okleinowane doklejka ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie widoczne waskie
plaszczyzny plyty maja by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem
wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne
polaczenie obrzeza z ptyta.

Szuflady:

- gorna szuflada ma pelni¢ funkcje piornika, piornik ma stanowi¢ wklad tworzywowy z
przegrodami do organizacji przestrzeni

- szuflady zwykte: wkiady szuflad maja by¢ wykonane ze stali malowanej proszkowo,
prowadnice rolkowe o wysuwie 80% i nos$nosci 25 kg, szuflady maja by¢ wyposazone w
zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnigciem szuflady

- zamek centralny, cylindryczny z kluczem sktadanym, kontener ma by¢ wyposazony w system
zamykajacy caly pion szuflad jednocze$nie oraz wyposazony w blokade wysuwu drugiej
szuflady (nie liczac szuflady piornikowej) - jako zabezpieczenie przed przewazeniem i
niekontrolowanym przechylem kontenera

- uchwyty dwupunktowe: rozstaw 128 mm, maja by¢ wykonane ze stopu cynku i aluminium w
pokryciu galwanicznym, o wysokiej estetyce wykonania 1 duzej odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne, co zapewni dlugotrwate uzytkowanie

Kontener ma by¢ wyposazony w kolka:
- kotka @50 mm, maja by¢ wykonane z tworzywa, dwa kotka maja posiada¢ hamulec

Z uwagi na jako$¢ oraz precyzje wykonania kontenery majg by¢ klejone w prasie montazowe;j

I dostarczane do klienta w cato$ci - do montazu na miejscu u klienta dopuszcza si¢ tylko kotka

i uchwyty.
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Oferent przedstawi na wezwanie Zamawiajacego:

- karte katalogowag produktu, na ktorej bedzie przedstawiony proponowany mebel oraz
potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry
oraz zdjecie w formacie A5 lub wigkszym), karta musi zawiera¢ informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe producenta mebla,

- kontener ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami
dotyczacymi jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zas§wiadczen. Jako jednostke niezalezng
uznaje si¢ kazdg jednostke badawcza i1 certyfikujaca posiadajacg akredytacje krajowego
os$rodka certyfikujacego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke niezalezng uznaje si¢ kazda jednostke badawcza i1 certyfikujaca posiadajaca
akredytacj¢ odpowiednika PCA w tym kraju,

- atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentow
wchodzacych w zakres systemu biurek, stolow, szaf oraz kontenerow.

- aktualny certyfikat 1ISO 9001 oraz 1ISO 14001 producenta oferowanego produktu.

Przyktadowe rozwigzanie:

Fotel obrotowy

Wymagania minimalne:

* Siedzisko: tworzywo sztuczne, pianka w technologii wylewania, gesto$¢ pianki w zakresie
55-65 kg/m3 , tapicerowane tkaning o Scieralnos$ci min. 160 tys. cykli martindale’a

* Oparcie o statej wysokosci

* Fotel wyposazony w profil ledzwiowy o regulowanej wysokosci,

* Polerowana aluminiowa podstawa jezdna wyposazona w kotka migkkie

 Zaglowek z regulacja wysokosci (zakres min. 50 mm) 1 regulacja kata polozenia

* Podtokietniki regulowane w zakresie: wysokos$ci min. 60mm, przod-tyt min. 50mm oraz kata

potozenia naktadki w zakresie min. +/- 15 stopni , regulacja odlegtosci podtokietnika od
siedziska
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Mechanizm:

» Oparcie odchylajace si¢ z siedziskiem synchronicznie (ruch oparcia jest szybszy i dalszy)
dajac jednoczes$nie mozliwos¢ blokady w min. 4 ptaszczyznach,

* Kat pochylenia oparcia 90 - 110 stopni

« Kat pochylenia siedziska 0 — 3 stopni

* Regulacja sity oporu oparcia za pomoca pokretta

* Regulacja wysokos$¢ siedziska za pomocg podno$nika pneumatycznego (zakres min. 130mm).
* Funkcja Anty Shock

Wymiary:
. Calkowita wysokos¢: 1145-1315 mm
. Wysoko$¢ siedziska: 450-580 mm

. Szerokos$¢ siedziska: 490 mm

. Glebokos¢ siedziska: 450-490 mm

. Regulacja wysokosci podtokietnikow: 160-220 mm
. Srednica podstawy 700 mm

Siedzisko fotela tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:
Sktad: 95% welna, 5% poliami

Gramatura: min. 400 g/m2

Odpornos¢ na $cieranie: Min. 100.000 cykli Martindale'a

Odpornosc¢ kolorow na $wiatto: min. 5 (UNI EN ISO 105-B02)
Odpornos¢ na piling: min. 4 (UNI EN ISO 12945-2)

Trudnopalno$é: EN 1021-1 (papieros), EN 1021-2 (zapatka)

Fotel powinien posiadac¢ atesty zgodne z normami:
PN-EN 1335-1:2004;

PN-EN 1335-2:2009;

PN-EN 1335-3:2009

PN-EN 1022:2007

Przyktadowe rozwigzanie:
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Plan pomieszczenia z wymiarami w $wietle scian. Geometria pomieszczenia nie jest idealna
wiec nalezy przyjac¢ doktadno$¢ okoto +/- 2cm. Pomieszczenie ma na $cianach wystajace
listwy na gniazda i okablowanie. Wysoko$¢ ok. 2,95m:

228
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