KOMENDA GLOWNA POLICJI
02 — 624 Warszawa
ul. Pulawska 148/150

REGON: 012137497
NIP: 521 - 31-72 - 762

»ZATWJERDZAM” Sprawa nr 248/Ctr/18/RG/PMP
7 x,\ :‘P ~ )PE ]\ T(:R A
BiCHA FINANSOW

Q/L S.OWNEJ POLICT]

Watcorzala KUBICKA

T2F- M8Lo 18

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartoéci powyzej 144.000 Euro

ogtoszonego przez Komendanta Gtéwnego Policji na realizacje zaméwienia pn.:

»Dostawy policyjnych pojazdéw oznakowanych z segmentu C typu kombi
w latach 2018 - 2019”

Warszawa, dnia D 2018 r.

Dostawy policyjnych pojazdéw oznakowanych z segmentu C typu kombi w latach 2018 — 2019
(numer postepowania 248/Ctr/18/RG/PMP)




Komendant Gléwny Policji, zwany dalej Zamawiajacym, zaprasza do udzialu w postgpowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawy policyjnych pojazdéw
oznakowanych z segmentu C typu kombi w latach 2018 — 2019, (numer postepowania
248/Ctr/18/RG/PMP), z wymaganiami okres§lonymi w niniejszej SIWZ.

L INFORMACJE OGOLNE

1. Do udzielenia przedmiotowego zamoéwienia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

— Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.

Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajagcego i WykonawcOw w postepowaniu

o udzielenie zamdwienia publicznego stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowia

3. Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzi sie¢ w jezyku polskim (art. 9 ust. 2
ustawy Pzp). Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie j¢zyka obcego w zakresie okreslonym w art.
11 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1999 r. o jezyku polskim (Dz.U.2011.43.224 -j.t.).

4. Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zawarte sa w zalaczniku nr 6 do niniejszej SIWZ.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia postepowania o udzielenie zamowienia, jezeli
srodki, ktére Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci
zamoOwienia, nie zostang mu przyznane.

6. Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej,
jako ,Platforma™) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/kgp i pod nazwag postgpowania
wskazang w tytule SIWZ.

Wymagania techniczne i organizacyjne, zwiazane z wykorzystaniem Platformy, zostaly

przedstawione w Rozdziale VII ust. 7 SIWZ.

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

KOMENDA GEOWNA POLICJI
02-624 Warszawa, ul. Pulawska 148/150
Regon: 012137497
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Adres do korespondencii:

WYDZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH i FUNDUSZY POMOCOWYCH
BIURO FINANSOW KGP,

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38

tel. 22-60-120-44,

e-mail: zamowieniakgp@policja.gov.pl

strona internetowa: www.policja.pl

strona internetowa Platformy: https.//platformazakupowa.pl/kgp

L.

I11.

1.

Informacje zwigzane z przedmiotowym postgpowaniem, objete ustawowym wymogiem publikacji
na stronie internetowej Zamawiajgcego, beda udostepniane pod adresem: www.policja.pl oraz
na stronie hftps://platformazakupowa.pl/kgp. Wiecej informacji w Rozdziale VII i VIII SIWZ.
Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej
(dalej, jako ,Platforma”) pod adresem: Atips://platformazakupowapl/kgp i pod nazwa
postgpowania wskazana w tytule SIWZ,

Wymagania techniczne i organizacyjne, zwigzane z wykorzystaniem Platformy, zostaly
przedstawione w Rozdziale VII ust. 7 SIWZ.

Komunikacja migdzy Zamawiajacym, a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane sa w formie elektronicznej za posrednictwem
Platformy (platformazakupowa.pl). Za date wptywu o$wiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz
informacji przyjmuje si¢ date ich zamieszczenia na Platformie.

W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku niedzialania Platformy platformazakupowa.pl,
Zamawiajacy moze réwniez komunikowa¢ si¢ z wykonawcami za pomoca poczty elektronicznej

na adres zamowieniakgp@policja.gov.pl.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w ktérym w odpowiedzi na
publiczne ogloszenie o zaméwieniu, oferty moga sktada¢ wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

W wyniku przeprowadzenia niniejszego postepowania zostanie zawarta umowa ramowa na
podstawie, ktérej zostana zawarte umowy wykonawcze zgodnie z art. 101a ust. 1 pkt 2 lit b Pzp,
zgodnie z procedurg okreslong w projekcie umowy ramowe;j.

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenie aukcji elekironicznej, o ktérej mowa w art. 91a —
91e ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie postepowania w tzw. procedurze odwréconej, o ktorej

mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp.
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IV.

10.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia s3 dostawy policyjnych pojazdéw oznakowanych z segmentu C typu
kombi w latach 2018 - 2019.
Przedmiot zaméwienia zostal szczegétowo opisany w zalgczniku nr 2 do niniejszej SIWZ —

Specyfikacja techniczna policyjnego pojazdu oznakowanego z segmentu C typu kombi nr

ST14/Ctr/2018. wersja sierpief 2018.

Przedmiot zamoéwienia okreslony zostal we Wsp6lnym Stowniku Zaméwien:
CPV: 34114200-1 (radiowozy policyjne)
Celem przeprowadzenia niniejszego postgpowania jest wylonienie maksimum pieciu
Wykonawcow, z ktérymi zostanie zawarta umowa ramowa, chyba ze oferty niepodlegajace
odrzuceniu zlozy mniej Wykonawcow.
Wszystkie warunki realizacji zaméwienia zostaly okre§lone w SIWZ oraz zalgcznikach do niej.
Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia, ktorego przedmiot jest objety umowa ramowa, zgodnie z art.
101a ust. 1 pkt 2 lit b ustawy Pzp Wykonawcom, z ktérymi zawart umowe ramowa, zapraszajac
ich do sktadania ofert zgodnie z art. 101a ust. 9 ustawy Pzp.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza oraz nie wymaga skladania ofert wariantowych.
Zamawiajagcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowiefi, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 617 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
Zamawiajgcy dopuszcza powierzenie zaméwienia podwykonawcom Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek (zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp) wskazania w ofercie czesci
zamoOwienia, ktérych zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania firm (nazw)
podwykonawcow. Brak powyzszej informacji w ofercie oznaczaé bedzie, ze Wykonawca nie
bedzie korzystat z podwykonawstwa przy realizacji zamowienia.
Zgodnie z art. 29 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é¢ skiadania ofert rownowaznych.
llekro¢ w niniejszej SIWZ przedmiot zaméwienia zostal okreslony przez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw, pochodzenia itp. Intencja Zamawiajacego bylo przedstawienie ,typu”
towaru spelniajagcego wymagania Zamawiajacego. W zwigzku z tym, dopuszczalne jest
zaoferowanie przez Wykonawce rozwigzania réwnowaznego, ktdre zagwarantuje nie gorsze
normy, parametry i standardy techniczno-jakoSciowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, ktory
powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany
wykaza¢ w zlozonej ofercie, ze oferowane przez niego dostawy, spelniaja wymagania okre$lone
przez Zamawiajgcego.
W nawigzaniu do art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, jezeli Zamawiajgcy opisat przedmiot zaméwienia

przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych
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i systemo6w referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rbwnowazne opisywanym. Ponadto, nalezy przyjaé, ze wszystkim takim
odniesieniom towarzysza wyrazy ,lub réwnowazne”. Za réwnowazng zostanie uznana norma
potwierdzajgca spelnienie minimalnych parametréw okre§lonych w normie wymaganej przez
Zamawiajacego. Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisywanym przez
Zamawiajacego w zakresie norm, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy,
ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

11. Ilekro¢ w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, mowa jest
o przedmiocie zaméwienia bez blizszego oznaczenia, nalezy przez to rozumiel przedmiot

zamoOwienia wskazany w ust. 1.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin obowigzywania umowy ramowej: od dnia zawarcia umowy ramowej do dnia 18.12.2019 r.
Termin wykonania zamdéwienia szczegélowego w ramach umowy wykonawczej zostanie wskazany

w zaproszeniu do sktadania ofert.

VL WARUNKI UBIEGANIA SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
O zamdwienie moze si¢ ubiega¢ Wykonawca, ktory:

1. spelnia nastepujace warunki udzialu w postepowaniu, dotyczace:

a. sytuacji ekonomicznej i finansowej, posiadania $rodkéw finansowych lub zdolnosci kredytowej
w wysokosci nie mniejszej niz 5.000.000,00 zk (stownie: pig¢ miliondéw ziotych).

b. zdolnosci technicznej lub zawodowej, w tym wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed
uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosdci jest krotszy, to w tym
okresie, zamdéwienia/zaméwien polegajacych na dostawie pojazdéw osobowych, w ramach

maksymalnie 3 zamdwien, o facznej warto$ci minimum 5.000.000,00 zi brutto.

2. nie podlega wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp.

Zgodnie z art.24 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiajacy wykluczy Wykonawce:

1) w stosunku, do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub
sad zarzadzit likwidacj¢ jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. —
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615) lub ktorego upadlo$¢ ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadtosci
zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadlego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje

Jjego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadlosciowe
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(Dz. U.z2015 r. poz. 233,978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2) ktoéry w spos6b zawiniony powaznie naruszyl obowiazki zawodowe, co podwaza jego uczciwosc,
w szczegoOlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razagcego niedbalstwa nie
wykonat lub nienalezycie wykonal zamowienie, co zamawiajacy jest w stanie wykazaé za pomocy
stosownych $rodkéw dowodowych;

3) jezeli wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione
do reprezentowania wykonawcy pozostaja w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1 pkt 2—4 ustawy
Pzpz:

a) zamawiajgcym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

¢) cztonkami komisji przetargowej,

d) osobami, ktére ztozyly o§wiadczenie, o ktérym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp

— chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajgcego w inny sposéb niz
przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu;

4) ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonal w istotnym
stopniu wczesniejsza umowe w sprawie zamowienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg
z zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadzilo
do rozwigzania umowy lub zasgdzenia odszkodowania;

5) bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za jego popelnienie wymierzono kare
aresztu, ograniczenia wolnosci lub kar¢ grzywny nie nizsza niz 3000 ztotych;

6) jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspolnika spdiki
w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktérym mowa
w pkt 5;

7) wobec ktérego wydano ostateczna decyzj¢ administracyjng o naruszeniu obowigzkdéw
wynikajacych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony sSrodowiska lub przepiséw
o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono ta decyzja kar¢ pieni¢zng nie nizszg niz
3000 ztotych;

8) ktéry naruszyl obowiazki dotyczace platnosci podatkéow, oplat lub skladek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych $rodkow
dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp , chyba
ze wykonawca dokonal platnosci naleznych podatkéw, oplat lub sktadek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiazace porozumienie
w sprawie splaty tych naleznosci.

3. Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie

zamowienia.
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4. Zamawiajagcy moze, na kazdym etapie postgpowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsigwzigcia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje
zamdwienia.

5. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.
5 ustawy Pzp, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki sg wystarczajace do
wykazania jego rzetelnosci, w szczegélnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzone;j
przestgpstwem lub przestgpstwem skarbowym, zadoséuczynienie pieniezne za doznang krzywde
lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspdtprace z organami
scigania oraz podjgcie konkretnych $§rodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére
sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestgpstwom lub przestepstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu postgpowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli
wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu
zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zamoéwienia oraz nie uplynat okreslony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szczegdlne
okolicznosci czynu wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie art.
24 ust. 8 ustawy Pzp.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem
wykonawcy, zamawiajacy zapewnia temu wykonawcy mozliwo$¢ udowodnienia, ze jego udziat
w przygotowaniu postgpowania o udzielenie zaméwienia nie zakloci konkurencji. Zamawiajacy

wskazuje w protokole sposdb zapewnienia konkurencji.

VIL. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016t.
w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze Zgdac¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postgpowaniu

o0 udzielenie zamoéwienia publicznego (Dz. U. 2016, poz. 1126):

1. W celu wykazania spelniania warunkow, o ktorych mowa w Rozdz. VI ust. 1 SIWZ oraz
braku podstaw wykluczenia Zamawiajacy zada zloZenia wraz z oferta nast¢pujgcych
dokumentéw:

1.1. Oswiadczenie stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz

spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu

Zamowienia.
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W celu wstepnego potwierdzenia spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu,
Zamawiajgcy wymaga wypelnienia w czeSci IV ,Kryteria kwalifikacji” Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia wylacznie sekeji ..o (,,alfa”).

W celu wstepnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiajacy wymaga
wypelnienia czg¢sci III ,,Podstawy wykluczenia” Jednolitego Europejskiego Dokumentu

Zamowienia.

W przypadku wspélnego ubiegania si¢ o zaméwienie przez wykonawcéw, Jednolity Europejski
Dokument Zaméwienia sktada kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie.
Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu tub kryteriow selekcji
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcow wykazuje spelnianie

warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

1.2 Wykonaweca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu: sktada

Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia dotyczacy podwykonawcow.

2. W celu wykazania, ze oferowane dostawy spelniaja wymagania Zamawiajacego Wykonawca

sklada wraz z ofertg:

2.1 Szczegblowy opis przedmiotu zamowienia potwierdzajacy spelnienie wszystkich wymagan
technicznych dla pojazdu bazowego okreslonych w pkt 1.4 Rozdziatu V specyfikacji technicznej,
stanowigcej Zalaczniku nr 2 do niniejszej SIWZ, wraz z oficjalnymi katalogami
producenta/importera pojazdu, sporzadzonymi w jezyku polskim, w ktérych Wykonawca musi
zaznaczy¢ poszczegdlne dane techniczne oraz wyposazenie pojazdu bazowego;

2.2 Kopia $wiadectwa zgodnosci WE pojazdu bazowego (zob. ppkt 1.3.2 Rozdzial V specyfikacji
technicznej, stanowiacej Zalacznik nr 2 do SIWZ);

2.3 Lista autoryzowanych stacji obslugi. Zamawiajacy wymaga wskazania przez Wykonawce, co
najmniej jednej autoryzowanej stacji obstugi pojazdéw w kazdym wojewodztwie. W przypadku
wojewodztwa mazowieckiego dodatkowo wymagane jest wskazanie co najmniej jednej
autoryzowanej stacji obstugi na terenie Warszawy lub w powiatach osciennych (zob. ust. 12

Rozdziat VI specyfikacji technicznej, stanowigcej Zalacznik nr 2 do SIWZ).

3. Ponadto Wykonawca musi zlozy¢:

Wypelniony Formularz ofertowy (o tresci zgodnej z Zalagcznikiem nr 1 do SIWZ).

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,

o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiajacemu o$wiadczenie o przynalezno$ci
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Iub braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
Pzp. Wraz ze zlozeniem oSwiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Zze powigzania
z innym wykonawca nie prowadza do zaklécenia konkurencji w post¢powaniu o udzielenie

zamowienia.

4. Korzystanie z zasobéw podmiotéw trzecich

4.1 Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czgsci,
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nim
stosunkdw prawnych.

4.2 Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié¢
zamawiajacemu, Ze realizujac zamowienie, begdzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
podmiotdéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasoboéw na potrzeby realizacji zaméwienia.

4.3 Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez
wykonawce spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5
ustawy Pzp.

4.4 W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polegaé na zdolno$ciach innych podmiotéw, jesli podmioty
te zrealizuja roboty budowlane lub ushugi, do realizacji, ktorych te zdolnosci sa wymagane.

4.5 Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do udostgpnienia zasobdw, za
szkode poniesiona przez zamawiajagcego powstala, wskutek nieudostepnienia tych zasobdw,
chyba, ze za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.

4.6 Wykonawca, ktory powoluje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje
si¢ na ich zasoby, warunkéw udzialu w postepowaniu sklada Jednolite Europejskie
Dokumenty Zamodwienia dotyczgcy tych podmiotow.

4.7 W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w
stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek taczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich
zasobow, Zamawiajacy zada zlozenia wraz z oferta dokumentow, ktére okreslaja

w szczegolnosei:
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1) zakresu dostgpnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

2) sposobu wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamdwienia publicznego,

3) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdéwienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udzialu w postgpowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ushigi, ktérych wskazane zdolnosci

dotycza.

Wykonawca powolujacy sie na zasoby podmiotu trzeciego musi zlozy¢ wraz z oferta na

Platformie zobowigzanie podmiotu trzeciego (w formie oryginalu dokumentu elektronicznego)
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamoéwienia oraz dowody,
ze osoba podpisujaca takie zobowigzanie, byla uprawniona do dzialania w_imieniu podmiotu
trzeciego. Pelnomocnictwo nalezy skladaé w formie oryginatu podpisanego kwalifikowanym

podpisem elektronicznym.

5. Zamawiajacy, w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 oraz
informacji zawartych w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamoéwienia (wykonawcow,

podwykonawcéw, podmiotéw trzecich), bedzie zadal zlozenia nastepujgcych aktualnych

dokumentéow:

5.1 W celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu:
5.1.1 Informacji banku lub spéldzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowej potwierdzajacej
wysoko$¢ posiadanych Srodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa Wykonawcy na kwote

5.000.000,00 zI, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesiae przed uplywem terminu skladania

ofert.

W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawce informacja od podmiotu, w ktérym
Wykonawca posiada rachunek, potwierdza wysokos$¢ posiadanych srodkow finansowych lub
zdolnos¢ kredytowa Wykonawcy poprzez okreslenie jedynie liczby cyfr widniejagcych na koncie,
zamiast jej pelnego ujawniania, Zamawiajacy przy ocenie spelnienia przez Wykonawce
warunkow udzialu w postepowaniu uzna, iz Wykonawca przedstawil potwierdzenie dotyczace
najnizszej kwoty mozliwej do zapisania przy uzyciu ujawnionej liczby cyfr. W wypadku podania
kwot w walutach obcych, w dokumentach skladanych przez podmioty zagraniczne (np.:
informacja z banku lub SKOK, itp.), Zamawiajacy dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg
kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu (informacja z banku lub SKOK).

5.1.2 Wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych réwniez
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wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ushugi zostaly wykonane, oraz

zalaczeniem dowodéw okreslajacych czy te uslugi zostaly wykonane lub sa wykonywane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktoérego dostawy lub ustugi byly wykonywane,
a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciaglych sa wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé¢ tych dokumentéw —
o$wiadczenie wykonawcy; w przypadku $wiadczen okresowych lub ciaglych nadal
wykonywanych referencje badz inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie
powinny by¢ wydane nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert albo

wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu;

5.2 W celu wykazania braku pedstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia:

5.2.1 odpisu z wihasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

5.2.2 zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego,
ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, wystawionego nie wczesniej niz
3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart
porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych naleznosci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji whasciwego organu.

5.23 zaSwiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skltadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczeséniej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym
organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na
raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego
organu.

5.2.4 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre§lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
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5.25

52.6

5.2.7

52.8

529

14 1 21 ustawy oraz, odnosnie skazania za wykroczenie na kar¢ aresztu, w zakresie
okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert albo
wnioskoéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu.

oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, oplat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji - dokumentdéw potwierdzajacych dokonanie platnosci tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiazacego porozumienia
w sprawie splat tych naleznosci.

oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem $rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania si¢ 0 zamo6wienia publiczne.

o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazujacego za
wykroczenie na kare ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okre§lonym przez
zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy.

oSwiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiazkéw wynikajacych z przepisow prawa pracy, prawa
ochrony srodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spotecznym w zakresie okreslonym
przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.

oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkéw i oplat lokalnych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych
(Dz.U.z2016 r. poz. 716).

6. Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej:

6.1

6.2

zamiast dokumentdw wymienionych w pkt. 5.2.4, sklada informacje z odpowiedniego
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny réwnowazny dokument wydany
przez wlasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy informacja
albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 51 6
ustawy;
zamiast dokumentu wymienionego w pkt. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, sklada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
a) nie zalega z oplacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo ze zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych

naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci
lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wiasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci

Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 6.1 i ust. 6.2 lit. b, powinny by¢ wystawione nie
wcezesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu. Dokument, o ktérym mowa w ust. 6.2 lit. a, powinien byé wystawiony nie

wczesniej niz 3 miesigee przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktorych mowa w pkt
6.1 oraz pkt 6.2, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio o§wiadczenie wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo 0séb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o§wiadczenie osoby, ktorej
dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed organem sagdowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2
Rozporzqdzenia w sprawie rodzajow dokumentow stosuje sig.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce, zamawiajacy moze
zwroci¢ si¢ do wlasciwych organdéw odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie

niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
majacej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument
wskazany w pkt. 5.2.4, skfada dokument, o ktorym mowa w pkt 6.1 w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jezeli w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma
osoba, ktoérej dokument mial dotyczy¢, nie wydaje si¢ takich dokumentdéw, zastgpuje si¢ go
dokumentem zawierajacym o$wiadczenie tej osoby zloZzonym przed notariuszem lub przed organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze
wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze Rozporzqdzenia w
sprawie rodzajow dokumentéw stosuje sic. W przypadku watpliwoéci co do tresci dokumentu
zlozonego przez wykonawce, zamawiajacy moze zwrocic si¢ do wlasciwych organéw kraju, w ktdérym
miejsce zamieszkania ma osoba, ktoérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji

dotyczacych tego dokumentu.

7. Wymagana forma skladanych dokumentéw:
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7.1 Informacje w zakresie wymagan technicznych i organizacyjnych zwiazanych z wykorzystaniem
Platformy:

7.1.1 W postepowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja miedzy Zamawiajacym,
a Wykonawcami odbywa si¢ przy uzyciu Platformy (http://platformazakupowa.pl/).

7.1.2 Wymagania techniczne 1 organizacyjne wysylania oraz odbierania dokumentéw
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentéw i o$wiadczen oraz informacji
przekazywanych przy ich uzyciu zostaly opisane w regulaminie korzystania z Platformy (adres:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). Skiadajac oferte Wykonawca akceptuje
Regulamin.

7.1.3 Na stronie Platformy znajduje sie Instrukcja dla Wykonawcow.

7.1.4 Korzystanie z Platformy oznacza kazda czynnos$¢ Uzytkownika, ktéra prowadzi do zapoznania
si¢ przez niego z tresciami zawartymi na platformazakupowa.pl, z zastrzezeniem postanowien
§4 Regulaminu. °

7.1.5 Korzystanie z Platformy odbywaé moze si¢ wylacznie na zasadach i w zakresie wskazanym
w Regulaminie.

7.1.6 Ustugodawca (Operator Platformy) dolozy staran, aby korzystanie z Platformy byto mozliwe
dla Uzytkownikéw Internetu z uzyciem popularnych przegladarek internetowych, systeméw
operacyjnych, typodw urzadzen oraz typdw polaczen internetowych. Minimalne wymagania
techniczne umozliwiajace korzystanie ze strony platformazakupowa.pl to: przegladarka
internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostepnej wersji, z wiaczona
obshuga jezyka Javascript, akceptujaca pliki typu ,cookies” oraz 1acze internetowe
o przepustowosci, co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla
minimalnej rozdzielczosci ekranu 1024x768 pikseli.

7.1.7 W celu zalozenia Konta Uzytkownika na Platformie, konieczne jest posiadanie przez
Uzytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

7.1.8 Uzytkownik, korzystajac z Platformy nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w tresé,
strukture, forme, grafike, mechanizm dziatania platformazakupowa.pl.

7.1.9 Zakazane jest dostarczanie przez Uzytkownika tresci o charakterze bezprawnym oraz
wykorzystywanie przez Uzytkownika Platformy lub ustug nieodplatnych $wiadczonych przez
Ustlugodawce, w sposob sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszajgcy dobra osobiste
0s0b trzecich lub uzasadnione interesy Ustugodawcy (operatora platformazakupowa.pl).

7.1.10 Ustugodawca oswiadcza, iz publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z ustug
$wiadczonych droga elektroniczna wigza¢ moze si¢ z zagrozeniem pozyskania i modyfikowania
danych Uzytkownikéw przez osoby nieuprawnione, dlatego Uzytkownicy powinni stosowaé
wilasciwe $rodki techniczne, ktdre zminimalizujg wskazane wyzej zagrozenia. W szczegdlnosci

stosowa¢ programy antywirusowe i1 chronigce tozsamo$¢ korzystajacych z sieci Internet.
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Ustugodawca nigdy nie zwraca si¢ do Uzytkownika z prosba o udostepnienie mu
w jakiejkolwiek formie Hasta.

7.2 Oswiadczenia, o ktorych mowa w rozporzadzeniu, dotyczace wykonawcy i innych podmiotow,
na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okre§lonych w art. 22a
ustawy Pzp oraz dotyczace podwykonawcéw, skladane sa w oryginale w postaci elektronicznej,
podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7.3 Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa
w ust. 1, skladane s3 w oryginale w postaci elektronicznej, podpisanym kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii dokumentu, w rozumieniu Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uzycia srodkéw komunikacji
elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego oraz udostepnienia
i przechowywania dokumentéw elektronicznych (ze zm.).

7.4 Jezeli oryginal dokumentu lub oswiadczenia, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne
dokumenty lub oswiadczenia skladane w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia, nie zostaly
sporzadzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca moze sporzadzi¢ i przekazaé
elektronicznag kopi¢ posiadanego dokumentu lub o§wiadczenia.

7.5 Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie
o udzielenie zamoéwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow
lub o$wiadczen, ktore kazdego z nich dotycza.

7.6 W przypadku przekazywania przez Wykonawce elektronicznej kopii dokumentu lub
o$wiadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawce albo
odpowiednio przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawce jest rdwnoznaczne z poswiadczeniem
elektronicznej kopii dokumentu lub o$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem.

7.7 W przypadku przekazywania przez wykonawce dokumentu elektronicznego w formacie
poddajacym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest réwnoznaczne z poswiadczeniem przez
Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem wszystkich elektronicznych kopii dokumentéw zawartych
w tym pliku, z wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio przez innego Wykonawce
ubiegajacego si¢ wspdlnie z nim o udzielenie zaméwienia, przez podmiot, na ktdrego
zdolnos$ciach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawce.

7.8 Wszelkie czynnosci Wykonawcy zwiazane ze zlozeniem wymaganych dokumentdéw (w tym m.in.:
skiadanie oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy, pos$wiadczanie kopii dokumentéw
za zgodnos¢ z oryginatem) musza by¢ dokonywane przez upowaznionych przedstawicieli.

7.9 W przypadku dokonywania czynnoSci zwiazanych ze zlozeniem wymaganych dokumentéow

przez osobe¢(y) nie wymieniong(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
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Wykonawcy do oferty nalezy dolaczyé stosowne pelnomocnictwo w formie oryginalu
dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7.10 Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym nalezy zlozy¢ wraz z ich tlumaczeniem na jezyk
polski.

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
7 WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN ORAZ DOKUMENTOW:

1. Osobg uprawniong przez Zamawiajacego do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest Rafat Gasek

- Wydzial Zamoéwien Publicznych i Funduszy Pomocowych BF KGP, tel. (22) 60 115-11

2. Zamawiajacy urzeduje w dniach od poniedziatku do pigtku w godz. od 8.15 do 16.15
(z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. Komunikacja miedzy Zamawiajacym, a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane sa w formie elektronicznej za posrednictwem
Platformy (platformazakupowa.pl). Za date wplywu oswiadczefi, wnioskéw, zawiadomiefi oraz
informacji przyjmuje si¢ date ich zamieszczenia na Platformie.

W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku niedziatania Platformy platformazakupowa.pl,
Zamawiajacy moze réwniez komunikowaé si¢ z wykonawcami za pomoca poczty elektronicznej
na adres zamowieniakgp@policja.gov.pl.

4. Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajagcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
dni przed uptywem terminu skladania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia wplynat do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca
dnia, w ktérym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek
o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wptynat po uplywie terminu
skiadania wniosku, o ktérym mowa powyzej lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy
moze udzieli¢c wyjasnieni albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Przedluzenie terminu

sktadania ofert nie wpltywa na bieg terminu sktadania wniosku o udzielenie wyjasnien tre$ci SIWZ.

IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

1. Przystgpujac do przetargu, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium, zaznaczajac cel wplaty,
w wysokosci:
100.000,00 z! (sto tysigcy zlotych).

2. Forma wnoszenia wadium.

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nast¢pujacych formach, w:
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— pienigdzu,

— poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowe;,
z tym, ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U.

Nr 109, poz. 1158 z p6zn. zm.).

. Wadium wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na podany nizej rachunek
bankowy Zamawiajacego (kserokopie dokumentu potwierdzajacego dokonanie powyzszej operacji

Wykonawca winien dotaczy¢ do oferty):

Komenda Glowna Policji
Narodowy Bank Polski O/O Warszawa
07 1010 1010 0071 2613 9120 0000
z dopiskiem ,,wadium” i podaniem nr sprawy ,,248/Ctr/18/RG/PMP”

. Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu skladania ofert, tj. wadium musi by¢ zlozone przy
uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej lub wplyna¢ na rachunek Zamawiajacego przed
uplywem terminu sktadania ofert i musi obejmowac caly okres zwiazania oferta.

. Wadium wniesione w jednej z form okre$lonych w pkt. 2 (z wylaczeniem formy pienieznej),
nalezy zlozy¢ w formie dokumentu zloZonego przy uzyciu S$rodkéw komunikacji
elektronicznej na adres: zamowieniakgp@policja.gov.pl.

. Majac na uwadze dyspozycj¢ art. 10a ust. 1 ustawy Pzp czynno$¢ wniesienia zabezpieczenia
wadialnego poddana jest rygorom elektronicznej komunikacji. Sposéb wnoszenia wadium przy
uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej musi by¢ zgodny z przepisami: ustawy Prawo
bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.), ustawy o dziatalnosci ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999), ustawy o SKOK-ach, ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczoscei (Dz. U. z 2018 r., poz. 110),
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 5, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela Gwaranta.
Podpis winien by¢ sporzadzony w spos6b umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz
z imienng pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia inazwiska). Z tresci gwarancji winno
wynika¢ bezwarunkowe zobowigzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajagcemu pelnej kwoty
wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp na kazde
pisemne zadanie zgloszone przez Zamawiajacego w terminie zwigzania oferta.

. Oferta Wykonawcy, ktdry nie zabezpieczy zlozonej oferty wadium w wymaganej formie, zostanie

odrzucona.
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9. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach okreslonych w ustawie

Pzp.

10.Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyt
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1,
o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na
poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci

wybrania oferty zlozonej przez wykonawce, jako najkorzystniejszej.

X.  TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwigzania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu

sktadania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Wykonawca przedstawi oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SIWZ poprzez
wypehienie i podpisanie formularza ofertowego (zgodnie z trescia formularza stanowigcego
zalgcznik nr 1 do SIWZ).

2. Wykonawca ma prawo zlozy¢ tylko jedna ofert¢ za posrednictwem Platformy podpisujac ja za
pomocg elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Platforma szyfruje oferty w taki sposob, aby
nie bylo mozna zapozna¢ si¢ z ich trescig do terminu otwarcia ofert.

3. Oferta wraz ze wszystkimi zalacznikami — pod rygorem jej odrzucenia — musi byé

sporzadzona w jezyku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp) i podpisana
kwalifikowanym  podpisem elektronicznym przez osobe(y) upowainiong(e) do

reprezentowania Wykonawcy wobec 0s6b trzecich.

4. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy moga wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie zam6éwienia
(np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, ze ustanowia oni pelnomocnika okreslajgc zgodnie
z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp zakres jego uprawnien wobec Zamawiajacego, a ztozona przez nich
oferta spetiaé bedzie nastepujace wymagania:
— oferta Wykonawcoé6w wspolnie ubiegajacych si¢ o zaméwienie musi by¢ podpisana w taki
sposéb, aby prawnie zobowiazywala wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sig
o udzielenie zamowienia,
— w odniesieniu do wymogéw okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajacy bedzie brat
pod uwage laczne uprawnienia Wykonawcéw do wykonywania czynnosci/dziatalnosci

wchodzacych w zakres zamdwienia, ich laczny potencjat techniczny, kadrowy, kwalifikacje,
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wiedze i1 doswiadczenie, a takze ich taczng sytuacje ekonomiczng i finansows,

— wszelka korespondencja dokonywana bedzie wylacznie z pelnomocnikiem, wypetniajgc
formularz ofertowy, jak rowniez inne dokumenty powotujace si¢ na Wykonawce, w miejscu
»nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisaé¢ dane dotyczace pelnomocnika.

— z fresci formularza ofertowego powinno wynikaé, ze oferta skladana jest w imieniu
Wykonawcéw wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,

— W miejsce ,,petna nazwa Wykonawcy, adres,...” nalezy wpisaé nazwy Wykonawcoéw i dane
umozliwiajace ich identyfikacje.

. Oferta i zalgczniki do oferty (o§wiadczenia Wykonawcy, za§wiadczenia z organéw administracji

publicznej oraz inne dokumenty) musza by¢ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposéb zgodny z opisanym w Rozdz. VII

ust. 7 niniejszej SIWZ — Wymagana forma sktadanych dokumentéw).

. Na stronie Platformy znajduje si¢ Instrukcja dla Wykonawcow.

. Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokdt postgpowania jest jawny,

z zastrzezeniem art. 8 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

. Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy

zobowigzuja si¢ nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgledem Zamawiajgcego.

. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowigce
tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Nie ujawnia si¢ informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania
ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu, zastrzegt, ze nie mogg by¢ one
udostepniane oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4. Informacje zawarte
w ofercie, stanowigce tajemnic¢ przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej  konkurencji, nalezy oznaczy¢ klauzula: ,,Dokument stanowi tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” 1iwydzielié

w formie zalgcznika.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT:

Miejsce i termin skladania ofert:

1) Oferte wraz ze wszystkimi wymaganymi o$wiadczeniami i dokumentami, nalezy zlozyé

za poSrednictwem Platformy pod adresem https.//platformazakupowa.pl/kgp. do dnia
AB'AQ' 2018 r. do godz. 9:30.

2) Po uplywie terminu ztozenie oferty na Platformie nie bedzie mozliwe.
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2.

1)

2)

1))

2)

Miejsce i tryb otwarcia ofert

Publiczna sesja otwarcia ofert odbedzie si¢ w siedzibie Zamawiajacego w Warszawie przy
ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu /18/’%‘ 2018 r. o godz. 10:00 za poSrednictwem
Platformy, zgodnie z informacja zawarta w formularzu skladania oferty na Platformie
(platformazakupowa.pl), w Ogloszeniu o zamdwieniu oraz zapisami Rozdziatu XII ust. 2 pkt 1)
SIWZ.

Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Zmiana i wycofanie oferty:

Wykonawca za posrednictwem Platformy moze wprowadzié¢ zmiane do tresci ztozonej oferty.
Zlozenie nowej oferty w postgpowaniu, w ktérym Zamawiajacy dopuszcza ztozenie tylko jednej
oferty przed uptywem terminu zakonczenia sktadania ofert w postepowaniu powoduje wycofanie
oferty poprzedniej. Wycofanie oferty powoduje, ze Zamawiajacy nie bedzie mial mozliwosci
zapoznania si¢ z nig po uplywie terminu zakonczenia sktadania ofert w postepowaniu.
Wykonawca za posrednictwem Platformy moze przed uptywem terminu skladania ofert wycofaé

oferte.

XIH. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA

O WALUCIE, W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY
ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA:

Przez taczng ceng oferty brutto nalezy rozumie¢ cen¢ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardéw i ustug (Dz. U. poz. 915).
Wartos¢ oferty brutto obejmuje wszelkie oplaty nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.
Jezeli w postgpowaniu zostanie ztozona oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajacego na podstawie przepisow o podatku od towaréw i uslug,
Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarow i ustug, ktory mialby obowigzek odprowadzi¢ zgodnie z obowiazujagcymi przepisami.
Wykonawca, skladajac ofertg, informuje zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do
powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub
ushugi, ktorych dostawa lub §wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich
warto$¢ bez kwoty podatku.

Cena oferty brutto nie stanowi warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, lecz sfuzy jedynie do
porownania ofert zlozonych w niniejszym postepowaniu.

Rozliczenia pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca dokonywane bedg w ztotych polskich.
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XIV. OPIS KRYTERIOW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT:

Zamawiajgcy zawrze umowe ramowa z 5 (piecioma) Wykonawcami, ktérych oferty otrzymajg
najwyzszg liczbe punktéw na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych ponizej i spetniajg warunki
udzialu w postgpowaniu, a ich oferty w zakresie nie podlegaja odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1
ustawy Pzp. W przypadku, gdy zostanie zlozonych mniej ofert Zamawiajgcy zawrze umowe ramowg
ze wszystkimi Wykonawcami, ktdrzy spetniajg warunki udzialu w postepowaniu, a ich oferty nie

podlegaja odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Wspélczynnik do

Lp. Nazwa kryterium Waga wyznaczenia liczby Sposéb oceny
punktéw uzyskanych
przez Wykonawce

1. K1 — Cena oferty brutto 60 % 60 Wg wzoru
K2 - Wspodlezynnik masy

5 pOJ.azdu bazowego gotovsfego 15 % 15 Wiotwzom
do jazdy do maksymalnej
mocy netto silnika

3 K3 — pojemnose skokowa 15% 15 e
silnika

4 K4 — predko$¢ maksymalna 10% 10 Wg wzoru

Sposéb obliczenia punktéw w odniesieniu do kryterium ,,K1 - cena oferty brutto”:

K1 — waga 60 % (maksymalnie Wykonawca moze otrzymac 60 punktow)
Cena wyzsza od ceny najnizszej oceniona zostanie w nastepujacy sposob:

cena ofertowa minimalna

cena ofertowa badana

Sposob obliczenia punktéow w odniesieniu do kryterium: ,,K2 — Wspélczynnik masy pojazdu

bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika”:

K2 = Wspdlezynnik masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika

(maksymalnie Wykonawca moze otrzymaé 15 punktow):

Przy ocenie kryterium najwyzej punktowana bedzie oferta z najnizszym wspolczynnikiem masy

pojazdu bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika (zgodnie z danymi
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okreSlonymi w $wiadectwie zgodnosci WE pojazdu bazowego). Pozostale oferty uzyskaja

odpowiednio mniejsza liczbg punktéw obliczong zgodnie z ponizszym wzorem:

najnizsza ze ztozonych ofert warto$¢ wspétczynnika

Kz = warto$¢ wspotczynnika oferty badanej

Sposo6b obliczenia punktéw w odniesieniu do kryterium: ,,K3 — pojemnosé skokowa silnika ”:

K3 = pojemnos¢ skokowa silnika (maksymalnie Wykonawca moze otrzymaé 15 punktow):
Przy ocenie kryterium najwyzej punktowana bedzie oferta z najwicksza pojemnoscia skokows silnika
oferowanego pojazdu. Pozostale oferty uzyskaja odpowiedni mniejszg liczb¢ punktéw obliczona

zgodnie z ponizszym wzorem:

o pojemno$¢ skokowa silnika pojazdu oferty badane;j 15
" najwieksza pojemno$é skokowa silnika oferowanego pojazdu

Sposdb obliczenia punktéw w odniesieniu do kryterium: ,,K4 — predko$¢ maksymalna”:

K4 = predkos¢ maksymalna (maksymalnie Wykonawca moze otrzyma¢ 10 punktow):
Przy ocenie kryterium najwyzej punktowana bedzie oferta z najwicksza predkoscia maksymalng
oferowanego pojazdu. Pozostale oferty uzyskaja odpowiednio mniejsza liczbe punktéw obliczong

zgodnie z ponizszym wzorem:

- predkos$é maksymalna pojazdu oferty badanej % 10
"~ najwieksza predko$¢ maksymalna oferowanego pojazdu

Zasady wyboru oferty i udzielenia zaméwienia:
Za najwyzej oceniong zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwyzsza taczna liczbe punktéw we
wszystkich kryteriach zgodnie ze wzorem:

K=K1+K2+ K3+ K4

Kryteria oceny ofert w post¢powaniu w celu zawarcia umowy ramowej stuzg przede wszystkim
do poréwnania zlozonych ofert a takze ustaleniu ich rankingu. Zgodnie z zapisami rozdzialu IV
umowa ramowa zostanie zawarta z 3 Wykonawcami, ktérzy otrzymaja najwieksza liczbe
punktow i spelnia warunki udzialu w postepowaniu, a ich oferty nie beda podlegaly odrzuceniu

na podstawie art. 89 ustawy Pzp.

XV. OPIS KRYTERIOW WYLONIENIA WYKONAWCY W CELU ZAWARCIA
UMOWY WYKONAWCZEJ:
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W celu wylonienia Wykonawcey, z ktorym Zamawiajacy zawrze umowe¢ wykonawczg, bedzie

kierowal si¢ kryteriami okreslonymi ponizej:

Wspoélezynnik de
Lp. Nazwa kryterium Waga wyznaczenia liczby Sposob oceny
punktow uzyskanych
przez Wykonawce
1. K1 — Cena oferty brutto 60 % 60 Wg wzoru
K2 - Wspodlczynnik masy
5 poj .azdu bazowego gotowego 15 % 15 Wi wzoru
do jazdy do maksymalnej
mocy netto silnika
3 K3 — pojemnosc skokowa 15% 15 Werwzon
silnika
4 K4 — predkosé maksymalna 10% 10 Wg wzoru

Sposob obliczenia punktéw w odniesieniu do kryterium ,,K1 - cena oferty brutto”:

K1 — waga 60 % (maksymalnie Wykonawca moze otrzymaé 60 punktow)

Cena wyzsza od ceny najnizszej oceniona zostanie w nastepujacy sposdb:

cena ofertowa minimalna

cena ofertowa badana

Sposob obliczenia punktéw w odniesieniu do kryterium: ,,K2 — Wspélczynnik masy pojazdu

bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika”:

K2 = Wspoétczynnik masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika

(maksymalnie Wykonawca moze otrzymac 15 punktéw):

Przy ocenie kryterium najwyzej punktowana bedzie oferta z najnizszym wspdlczynnikiem masy

pojazdu bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika (zgodnie z danymi

okreslonymi w $wiadectwie zgodno$ci WE pojazdu bazowego). Pozostale oferty uzyskajg

odpowiednio mniejsza liczbe punktow obliczona zgodnie z ponizszym wzorem:

najnizsza ze ztozonych ofert wartos¢ wspotczynnika

K2 =

warto$é wspotczynnika oferty badane;j

Sposob obliczenia punktéw w odniesieniu do kryterium: ,,K3 — pojemnos¢ skokowa silnika *:

K3 = pojemnos¢ skokowa silnika (maksymalnie Wykonawca moze otrzymac 15 punktéw):
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Przy ocenie kryterium najwyzej punktowana bedzie oferta z najwicksza pojemnoscia skokowa silnika
oferowanego pojazdu. Pozostale oferty uzyskaja odpowiednio mniejsza liczbe punktéw obliczong

zgodnie z ponizszym wzorem:

pojemnosé¢ skokowa silnika pojazdu oferty badanej

najwigksza pojemnos¢ skokowa silnika oferowanego pojazdu

Sposéb obliczenia punktéw w odniesieniu do kryterium: ,,K4 — predkos¢ maksymalna”:

K4 = predkos¢ maksymalna (maksymalnie Wykonawca moze otrzymaé 10 punktow):
Przy ocenie kryterium najwyzej punktowana bedzie oferta z najwicksza predkoscia maksymalng
oferowanego pojazdu. Pozostale oferty uzyskaja odpowiednio mniejsza liczb¢ punktéw obliczong

zgodnie z ponizszym wzorem:

predkosé maksymalna pojazdu oferty badane;j

najwigksza predkos¢ maksymalna oferowanego pojazdu

Zasady wyboru oferty w procedurze wylonienia Wykonawcy:

Wykonawca, w odpowiedzi na zapytanie Zamawiajacego kierowane w celu wylonienia wykonawcy,
nie moze zaproponowaé mniej korzystnych cen jednostkowych, gorszych parametréw technicznych
oraz wyposazenia pojazdu niz okreslone w ofercie zlozonej przez Wykonawce w ramach

postepowania na zawarcie UMoOwy ramowe;j.

Zamawiajacy zawrze umowe wykonawcza z Wykonawcg, ktéry zaproponuje najkorzystniejsze
warunki realizacji zamowienia tj., ktorego oferta uzyska najwyzsza laczna liczbe punktéw we
wszystkich kryteriach zgodnie ze wzorem:

K=K1+K2+ K3+ K4

XVI. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
7. ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ:

1. Zamawiajacy nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

XVIL. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY
RAMOWEJ:
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1. Zamawiajagcy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej ofert’y zawiadomi pisemnie
o wynikach postepowania wszystkich Wykonawcéw, ktoérzy zlozyli oferty.

2. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ktorego oferta zostala uznana za najkorzystniejsza,
o terminie i miejscu zawarcia Umowy ramowej.

3. W przypadku, gdy za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzacego
dzialalno$¢ w formie spdélki z ograniczong odpowiedzialnoscia, a warto$¢ ztozonej przez niego
oferty przekroczy dwukrotno$é kapitatu zakladowego spotki, wowcezas przed podpisaniem umowy
Wykonawca ten przedtozy dokument wymagany trescig art. 230 ustawy z dnia 15 wrze$nia 2000 r.
— Kodeks spdtek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z p6zn. zm.), chyba, ze ww.
dokument zostat ztozony przez Wykonawce w ofercie.

4. Przed podpisaniem umowy ramowej Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie
zamOwienia publicznego, ktoérych oferta zostala uznana za najkorzystniejsza, w wypadku
dotaczenia do oferty pelnomocnictwa, (o ktéorym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) tylko do
reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, przedlozy stosowne
pelnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego.

5. Odmowa podpisania umowy upowaznia Zamawiajacego do skorzystania z art. 94 ust. 3 Pzp.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1. Przed podpisaniem umowy ramowej Zamawiajacy nie bedzie wymagal od Wykonawcy/ow,
ktorego/ktérych oferta zostata wybrana, wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Wnhniesienie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bgdzie wymagane kazdorazowo przed
podpisaniem umowy wykonawczej na warunkach opisanych we wzorze umowy wykonawczej
stanowigcej Zatgcznik nr 2 do projektu umowy ramowej (Zatacznik nr 3 do SIWZ).

3. Forma wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w nastgpujacych formach:

— W pienigdzu,

w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spdtdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym Ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,
— w gwarancjach bankowych,
— w gwarancjach ubezpieczeniowych,
— w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U.
Nr 109, poz. 1158 z pézn. zm.).
4, Gwarancja musi by¢ podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien by¢ sporzadzony

w sposdb umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienna pieczatka [ub czytelny
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(z podaniem imienia i nazwiska).

5. Szczego6ly dotyczace wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostang podane
Wykonawcy, ktdrego oferta zostala uznana za najkorzystniejszg po rozstrzygnieciu postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego wraz z zastosowaniem art. 150, ust. 3-10 ustawy Pzp.

6. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sposéb okreslony
w Projekcie umowy wykonawczej stanowigcej Zalacznik nr 2 do projektu umowy ramowej

(Zatgcznik nr 3 do SIWZ).

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE
DO TRESCI ZAWARTEJ UMOWY RAMOWEJ I WYKONAWCZEJ:

1. Umowa ramowa na wykonanie zamowienia zostanie zawarta na warunkach okreslonych

w Projekcie umowy ramowej — Zatacznik nr 3 do SIWZ.

2. Umowa wykonawcza zostanie zawarta na warunkach okre§lonych we wzorze umowy
wykonawczej — Zalacznik nr 2 do projektu umowy ramowe;.

3. Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonywania zmian w tresci umowy ramowej w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy w sytuacjach okreslonych w Projekcie tej umowy.

4. Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonywania zmian w treéci umowy wykonawczej w stosunku do

tresci oferty Wykonawcy w sytuacjach okreslonych we wzorze umowy wykonawcze;j.

XX. WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO:

1. Wykonawcom przystuguja srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwolanie w przedmiotowym postepowaniu przyshuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami
ustawy czynno$ci zamawiajacego podjetej W postepowaniu o udzielenie zamdwienia
lub zaniechania czynnosci, do ktérej byl zobowiazany na podstawie ustawy.

3. Odwolanie wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajacego
stanowigcej podstawe jego wniesienia.

4. Odwolanie wobec tresci ogloszenia o zamdwieniu oraz wobec postanowien SIWZ wnosi sig
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej lub
SIWZ na stronie internctowe;.

5. Odwolanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 3 i 4 wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia,
w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziaé¢ wiadomosé
o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.

6. Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy
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waznego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowaznego $rodka, spelniajacego wymagania dla
tego rodzaju podpisu.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawcze] stronom oraz uczestnikom postepowania

odwolawczego przystuguje skarga do sadu.

Zalaczniki do specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, stanowigce jej integralng czes$é:

Zalacznik nr 1 — Formularz ofertowy;

Zalacznik nr 2 — Specyfikacja techniczna policyjnego pojazdu oznakowanego z segmentu C typu
kombi nr ST14/Ctr/2018, wersja sierpien 2018;

Zatacznik nr 3 - Projekt umowy ramowej zawierajacej wzor umowy wykonawczej;

Zalacznik nr 4 - Os$wiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitatowej — wzor;

Zalacznik nr 5 — Wzdr gwarancji nalezytego wykonania umowy wykonawczej;

Zalacznik nr 6 — Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych.
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Zalacznik nr 1 do STWZ

spr. nr 248/Ctr/18/RG/PMP

(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

do przetargu 248/Ctr/18/RG/PMP

1. Dane dotyczace Wykonawcy:

PN NAZWE. ..o eeeeeeeeeeeee ettt e er s e e et e et tte bt s s e s ssasasseseressas s s sesssassasaaaaaastaeasesassssassssssnnannnnnnns

Wykonawca jest: [J mikroprzedsiebiorca/ [J matym przedsigbiorca/ [ $rednim przedsigbiorca
(zaznaczy¢ wlasciwe)

My nizej podpisani, oswiadczamy, ze w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym pn.
,, Dostawy policyjnych pojazdow oznakowanych z segmentu C typu kombi w latach 2018 — 2019”
(numer postgpowania 248/Ctr/18/RG/PMP), sktadam(y) niniejsza oferte.

2. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z dokumentacja przetargowa udostgpniong przez
Zamawiajacego i nie wnosimy do niej zadnych zastrzezen oraz, ze zaméwienie bgdzie realizowane
zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiajacego okre§lonymi w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamdwienia oraz jej zalacznikach, zwang dalej SIWZ.
3. Oferujemy realizacje przedmiotu zamowienia zgodnie ze Specyfikacja techniczna, stanowigcg

Zalgcznik nr 2 do SIWZ za:
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Laczna cena oferty brutto (200 szt. pojazdow)*: ....eeuveverereianereienann zt
VAT: ........ %
w tym:

Cena jednostkowa za 1 szt. pojazdu w policyjnej wersji oznakowania Wynosi ............... z} brutto

* - w celu wyliczenia lgcznej ceny oferty brutto oraz poréwnania ofert ztozonych w postgpowaniy,
nalezy przyjqgé nastepujgcqg ilos¢ pojazdow: 200 szt.
(Podana ilo§¢ pojazdéw stuzy jedynie do wyliczenia lacznej ceny oferty brutto i nie stanowi

zobowiazania do zlozenia zamodwienia)

Cena oferty brutto nie stanowi wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, lecz stuzy do poréwnania

ofert zlozonych w niniejszym postepowaniu.

4. Oferujemy pojazd:

Marka Typ Wariant Oznaczenie handlowe

(zgodnie ze Swiadectwem zgodnosci WE pojazdu bazowego)

Parametry oferowanego pojazdu do wyliczenia punktacji okreslonej w Rozdziale XTIV SIWZ:

Lp. Parametry oferowanego pojazdu Podaé warto$¢
Wspdlezynnik masy pojazdu bazowego

1. . R A kg/kW
gotowego do jazdy do maksymalnej mocy
netto silnika

2. Pojemnos¢ skokowa silnika em?

3. Predko$¢ maksymalna | . km/h

(zgodnie ze swiadectwem zgodnosci WE pojazdu bazowego)
5. Na oferowane pojazdy udziclamy gwarancji:
1) ... miesigcy (min. 36) bez limitu kilometréw lub 36 miesiecy z limitem min. 100 000 km

przebiegu - gwarancja na podzespoly mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na
ktérym wykonano zabudowe,

2) ... miesiecy (min. 36) - gwarancja na powloke lakiernicza,

3) ... miesiecy (min. 36) - gwarancja na perforacje elementéw nadwozia,

4) ... miesiecy (min. 36) - gwarancja na catos$¢ zabudowy i1 wyposazenia pojazdu,
5) ... miesiecy (min. 60) - gwarancja na oznakowanie pojazdu,

hczqc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajacego.
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6. Potwierdzamy wykonanie przedmiotu zamdéwienia w terminie wskazanym w Rozdziale V SIWZ.
7. Przyjmujemy zasady platnosci okreslone w Projekcie Umowy stanowigcym Zalacznik
nr 3 do SIWZ.

8. Oswiadczamy, ze ponizsze czgsci zamdwienia zamierzam powierzy¢ nastgpujacemu(ym)

9. Os$wiadczam, ze wypelnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO***
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postgpowaniu®***,

10.Uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 60 dni od uptywu terminu skladania ofert.

11.W razie wybrania naszej oferty zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy na warunkach zawartych
w SIWZ oraz miejscu i terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

12.Zalacznikami do niniejszego formularza stanowigcymi integralng czes$¢ oferty sa:

**niepotrzebne skreslié.

**#% rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**%% W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub
zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci
o$wiadczenia wykonawca nie sktada (usunigcie tresci o§wiadczenia np. przez jego wykre$lenie).
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Zalacznik nr 2 do SIWZ
spr. nr 248/Ctr/18/RG/PMP

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POJAZDU Z SEGMENTU C TYPU KOMBI
W POLICYJNEJ WERSJI OZNAKOWANY

Nr ST14/Ctr/2018, wersja sierpien 2018



I. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna identyfikuje wyréb poprzez okreslenie wymagan, jakie musi
spetniac:

- w zakresie wymagan technicznych i bezpieczenstwa uzytkowania,

- w odniesieniu do wymaganej dokumentacji technicznej, badan i metodologii badan,
oznakowania oraz oznaczenia wyrobu.

ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako zatacznik opisujacy
przedmiot zaméwienia w procedurach zwigzanych =z realizacja postepowan
przetargowych.

lll. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r., poz. 128 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2022 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministréw: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowe;j,
Rozwoju i Finanséw oraz Sprawiedliwo$ci z dnia 1 marca 2017r. w sprawie pojazdow
specjalnych i uzywanych do celéw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa
Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Biura Ochrony
Rzadu, Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U.
z 2017 r. poz. 450).

IV. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla pojazdu w policyjnej
oznakowanej. Przyjmuje sie robocze oznaczenie samochodu - ,Pojazd”.

V. WYMAGANIA STANDARDOWE

1. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1 Przeznaczenie pojazdu

Pojazd bedzie wykorzystywany przez Policje do zadah patrolowych, interwencyjnych
oraz kontroli pojazdow. W jego wnetrzu beda wykonywane podstawowe czynnosSci
stuzbowe,

w szczegobinosci obejmujace: kontrole dokumentéw dotyczacych oséb i pojazdoéw,
sprawdzanie osob i pojazdéw w bazach danych, sporzadzanie dokumentacji stuzbowej,
przewozenie 0soéb.

1.2 Warunki eksploataciji

Pojazd musi by¢ przystosowany do:

1.2.1 Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych
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1.2.2
1.2.3
124

spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

a) w temperaturach otoczenia od -30°C do + 50°C,

b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m*® w czasie 5 godzin,

c) przy predkosci wiatru do 20 m/s,

d) przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 98% ( przy temperaturze +25°C ),
e) intensywnoséci deszczu do 180 mm/h trwajacego 5 minut.

Jazdy po drogach twardych i gruntowych,

Przechowywania na wolnym powietrzu,

Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

1.3 Wymagania formalne

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

Pojazd musi spetniaé wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministréw: Spraw
Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finanséw oraz
Sprawiedliwosci z dnia 1 marca 2017r. w sprawie pojazdéw specjalnych i uzywanych
do celébw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agenc;ji
Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzadu,
Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej.

Pojazd musi by¢ budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadajgcego
homologacje wystawiong zgodnie z Ustawag z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym lub Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
wrzesnia 2007 r., ustanawiajgcg ramy dla homologacji pojazdéw silnikowych i ich
przyczep oraz uktadow, czesci i oddzielnych zespotéw technicznych przeznaczonych
do tych pojazdéw (Dz. U UE.L.2007.263.1 z p6zn. zm.). Dokument potwierdzajacy
spetnienie wymogu (kopia swiadectwa zgodnosci WE pojazdu bazowego) musi
byé przedstawiony przez Wykonawce w fazie skfadania oferty przetargowej.
Pojazd w zakresie uprzywilejowania i oznakowania musi speliaé wymagania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia.
Kazdy pojazd musi posiada¢ zaswiadczenie stacji kontroli pojazdéw upowaznionej
do przeprowadzania badarn technicznych pojazdéw o przeprowadzeniu badan
technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie
z ustawg Prawo o ruchu drogowym. Dokument potwierdzajacy spetnienie
wymogu musi byé przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdéw.
Wszystkie podzespoty elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszg
posiada¢ $wiadectwo homologacji na zgodno$é z Regulaminem 10 EKG/ONZ.
Warunek dotyczy podzespotdw przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez
mozliwosci rozmontowania lub wymontowania bez uzycia narzedzi), ktérych uzycie
nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wytgczeniem podzespotow
zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzglednionych
w homologacji pojazdu oraz sprzetu tgcznosci. Dokument potwierdzajacy
spetnienie wymogu musi by¢ przedstawiony przez Wykonawce w fazie oceny
projektu modyfikacji pojazdu.

Urzadzenia $wietlne sygnalizacji uprzywilejowania emitujgce s$wiatio koloru
niebieskiego i czerwonego muszg posiada¢ $wiadectwo homologaciji na zgodno$é z
Regulaminem 65 EKG ONZ. Dokument potwierdzajacy speinienie wymogu musi
by¢ przedstawiony przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji
pojazdu.

Dostarczane pojazdy muszg mieé wykonane przez Wykonawce i na jego koszt
przeglady zerowe, co musi by¢ potwierdzone w dokumentacji kazdego z pojazdoéw.
W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegélnych punktow
specyfikacji technicznej Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do Zzgdania
przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentéw, w szczegdlno$ci
dokumentacji technicznej pojazdu i wynikébw badan laboratoryjnych (w tym np.
protokotdéw z badan).



1.3.9 W fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowigzany jest do
konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiajacego proponowanych do
zastosowania w pojezdzie rozwigzan konstrukcyjnych i funkcjonalnych dotyczacych
zabudowy pojazdu.

1.3.10 Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposéb co
najmniej zgodny z handlowg oferta wyposazenia oferowang dla odbiorcow
indywidualnych.

1.3.11 Wszystkie dostarczane pojazdy muszg by¢ zbudowane z wykorzystaniem pojazdu
bazowego w tym samym wariancie homologacyjnym. Pojazd po zabudowie musi byé
ukompletowany w identyczne i pochodzgce od tych samych producentéw elementy
zabudowy i wyposazenia.

1.3.12Wykonawca musi potwierdzi¢ spetnienie wszystkich wymagan technicznych dla
pojazdu bazowego okreslonych w pkt 1.4 w formie szczeg6towego opisu przedmiotu
zamoéwienia oraz poprzez zaznaczenie poszczegélnych danych w oficjalnych
katalogach (sporzadzonych w jezyku polskim) producenta/importera pojazdu,
zawierajgcych dane techniczne oraz wyposazenie pojazdu bazowego.
Dokumenty te musza by¢ przedstawione przez Wykonawce w fazie skfadania
oferty przetargowej.

1.4 Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

1.41 Wymagania techniczne dla nadwozia

1.4.1.1 Pojazd w nadwoziu kombi (zgodnie 2z definicjg Instytutu Badah Rynku
Motoryzacyjnego SAMAR) kategorii My i kodzie nadwozia AC lub AF o nadwoziu
zamknietym z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu.

1.4.1.2 Nadwozie zamkniete catkowicie przeszkione z liczbg miejsc siedzgcych (w tym
miejsce kierowcy) dia 5 osob.

1.4.1.3 Para drzwi bocznych skrzydtowych po obu stronach pojazdu + drzwi/klapa
przestrzeni bagazowe;.

1.4.1.4 Wszystkie drzwi przeszkione.

1.4.1.5 Rozstaw osi nie mniejszy niz 2.590 mm (wedlug danych z pkt 4 Swiadectwa
zgodnosci WE).

1.4.1.6 Dlugos¢ catkowita pojazdu nie mniejsza niz 4470 mm (wedtug danych
z 5 $wiadectwa zgodnosci WE).

1.4.1.7 Wysokos$¢é pojazdu nie wieksza niz 1.520 mm (wedtug danych z pkt 7 Swiadectwa
zgodnosci WE).

1.4.2 Wymagania techniczne dla silnika i uktadu zasilania

1.4.2.1 Silnik spalinowy min. 4-cylindrowy (wedtug danych z pkt 24 Swiadectwa zgodnosci
WE) o zaptonie iskrowym (wedtug danych z pkt 22 Swiadectwa zgodno$ci WE)
spetniajgcy, co najmniej norme emisji spalin Euro 6 na poziomie obowigzujagcym na
dzien odbioru pojazdu (wedtug danych z pkt 47 swiadectwa zgodnosci WE).
W przypadku zaoferowania pojazdu z koricowej partii produkciji Wykonawca musi do
kazdego takiego dostarczanego pojazdu dotgczyé ,Oswiadczenie o objeciu pojazdu
zezwoleniem na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z koncowej partii
produkcji”. Oswiadczenie musi by¢ sporzadzone zgodnie z obowigzujgcym wzorem,
a osoba je podpisujgca musi posiada¢ stosowne upowaznienie.

1.4.2.2 Pojemnos$¢ skokowa silnika, nie mniejsza niz 1.350 cm?® (wedtug danych z pkt 25
Swiadectwa zgodnosci WE).

1.4.2.3 Maksymalna moc netto silnika o zaptonie iskrowym, nie mniejsza niz 95 kW (wedtug
danych z pkt 27 Swiadectwa zgodnosci WE ).

1.4.3 Warunki techniczne dla uktadu hamulcowego
Uktad hamulcowy musi by¢ wyposazony, co najmniej w uktad zapobiegajgcy
blokowaniu két pojazdu podczas hamowania.
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1.4.4 Warunki techniczne dla ukfadu kierowniczego
1.4.4.1 Regulacja kolumny kierowniczej w ptaszczyznach: géra — dot, przod — tyt.
1.4.4.2 Wspomaganie uktadu kierowniczego.

1.45 Wymagania techniczne dla uktadu napedowego

1.4.5.1 PredkoS¢ maksymalna nie mniejsza niz 185 km/h (wediug danych z pkt 29
Swiadectwa zgodnosci WE).

1.4.5.2 System stabilizacji toru jazdy.

1.4.5.3 Uktad zapobiegajacy poslizgowi két przy ruszaniu pojazdu.

1.4.6 Wymagania techniczne dla kot jezdnych

1.4.6.1 Kota jezdne na poszczegdlnych osiach z ogumieniem bezdetkowym.

1.4.6.2 Komplet 4 k6t z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdoéw.
W przypadku zaoferowania pojazdu wyposazonego w petnowymiarowe koto
zapasowe, bieznik w ogumieniu letnim nie moze by¢ kierunkowy.

14.6.3 Komplet 4 k&t 2z  ogumieniem  Sniegowym  (zimowym) z  oferty
producenta/importera/dealera pojazdéw. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania
opon catorocznych lub wielosezonowych. Musi istnie¢ mozliwo$¢ eksploataciji
pojazdu z oferowanymi oponami $niegowymi (zimowymi) przy wykorzystaniu
obreczy koét okreSlonych w pkt. 1.4.6.2. Opony zimowe muszg posiadaé
przyczepnos¢ na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy B zgodnie
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25
listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod katem efektywnosci paliwowej
I innych zasadniczych parametréw (z pézn. zm.). Zamawiajagcy wymaga
dostarczenia identycznych opon $niegowych (zimowych) dla wszystkich
dostarczonych pojazdow.

1.4.6.4 Pojazd musi by¢ wyposazony w petnowymiarowe koto zapasowe identyczne
z kotami (obrecz + opona) opisanymi w pkt 1.4.6.2 lub koto dojazdowe zgodnie
z ofertg handlowa producenta pojazdow.

1.4.6.5 Zastosowane zespoty oponal/koto na poszczegoélnych osiach pojazdu opisane
w pkt 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 muszg by¢ zgodne z danymi z pkt 35 $wiadectwa
zgodnos$ci WE.

1.4.6.6 Opony nie mogg by¢ starsze niz 78 tygodni liczac od terminu odbioru danej partii
pojazdow.

1.4.6.7 Opony muszg by¢ fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiajgcy nie dopuszcza
opon bieznikowanych.

4.7 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

.4.7.1 Napiecie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC (,-" na masie).

4.7.2 Akumulator o najwiekszej pojemnosci i najwiekszym pradzie rozruchowym
z fabrycznej oferty producenta pojazdu.

1.4.7.3 Alternator o najwyzszej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu.

1
1
1

1.4.8 Wymagania techniczne dla wyposazenia pojazdu

1.4.8.1 Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa dla wszystkich miejsc siedzgcych.

1.4.8.2 Poduszki gazowe przednie i boczne, co najmniej dla I-go rzedu siedzen.

1.4.8.3 Petno wymiarowe kurtyny gazowe boczne, obejmujace swym dziataniem przestrzen
I-go i lI-go rzedu siedzen.

.4.8.4 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnetrzne.

.4.8.5 Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych
z mozliwoscig blokowania szyb w drzwiach tylnych z miejsca kierowcy.

1.4.8.6 Szyba tylna podgrzewana, wyposazona w wycieraczke i spryskiwacz.

1.4.8.7 Swiaﬂa do jazdy dziennej wykonane w technologii LED.

1.4.8.8 Swiatta przeciwmgtowe przednie z oferty producenta pojazdéw, posiadajgce
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homologacje, wbudowane w zderzak, spojler lub $wiatta zintegrowane z lampami
zespolonymi.

4.8.9 Centralny zamek sterowany pilotem.

4.8.10 Regulacja siedzenia kierowcy, co najmniej w ptaszczyznach: przod — tyt, gora- dot
oraz siedzenia pasazera, co najmniej w ptaszczyznie: przéd — tyt. Plynna regulacja
pochylenia oparé siedzen I-go rzedu realizowana manualnie
(z wykorzystaniem np. uchwytu, pokretta) lub automatycznie.

1.4.8.11 Minimum dwa komplety kluczykéw/kart do pojazdu i pilotbw do sterowania

centralnym zamkiem.

1.4.8.12 Komplet dywanikéw gumowych dla I-go i lI-go rzedu siedzen.

1.4.8.13 Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposazony, co najmniej

w 2 gtosniki i wyposazony w zestaw gtosSnomédwiacy Bluetooth.

1.4.8.14 Przestrzenn bagazowa pojazdu musi by¢ wyposazona w sktadang zaluzje lub

rolete.

1.4.8.15 Czujniki parkowania, co najmniej z tylu pojazdu z sygnalizacjg akustyczng

i wizualng lub kamera cofania wyswietlajgca na monitorze poktadowym obszar za
pojazdem.

1.4.8.16 Klimatyzacja z regulacjg elektroniczng/automatyczng temperatury, regulacjg

intensywnos$ci nawiewu oraz mozliwoscig pracy w obiegu zamknietym.

1.4.8.17 Gniazdo zapalniczki.

1.4.8.18 Podtokietnik ze schowkiem, umieszczony pomiedzy siedzeniami foteli kierowcy

i pasazera.

1
1

1.4.9 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KOLORYSTYKI POJAZDU.

1.4.9.1. Pojazd musi posiada¢ barwe nadwozia ,srebrny metalizowany”, o parametrach
okreslonych pkt 1.5.6.1.

1.4.9.2. Materialy obiciowe siedzen I|-go i ll-go rzedu oraz wszystkich elementéw
wykonczenia wnetrza pojazdu znajdujgcych sie ponizej linii szyb muszg by¢
wykonane w kolorze ciemnym, fatwe w utrzymaniu w czystosci.

Spelnienie wszystkich wymogow okreslonych w pkt 1.4 musi byé potwierdzone
oswiadczeniem Wykonawcy wystawionym na podstawie dokumentu wystawionego
przez producenta/importera pojazdu bazowego potwierdzajacego spelnienie
wszystkich ww. wymagan oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez
przedstawicieli Zamawiajgcego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

1.5 Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

1.5.1 Ogoélne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

1.5.1.1 Pojazd musi by¢ przystosowany do przewozenia w jego wnetrzu:
a) | rzad siedzen — 2 funkcjonariuszy (w tym kierowcy),
b) Il rzad siedzeh — co najmniej 2 funkcjonariuszy,
c) przestrzen bagazowa — wyposazenia stuzbowego o masie co najmniej 30 kg,
Do celéw obliczeniowych nalezy przyjg¢ wage jednego funkcjonariusza (w tym
kierowcy) — 95 kg.

1.5.1.2 Masa pojazdu po zabudowie wraz z pelnym wyposazeniem oraz z paliwem,
olejami, smarami, i cieczami w iloSciach nominalnych powiekszona o mase co
najmniej 4 funkcjonariuszy (4 x 95 kg) oraz mase wyposazenia stuzbowego (30
kg) nie moze przekracza¢ maksymalnej warto$ci okreslonej przez producenta
pojazdu bazowego.
Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu (badanie techniczne pojazdu
ze wskazang jego masa wilasng po zabudowie wydane przez uprawniong
stacje kontroli pojazdéw) musi byé przedstawiony przez Wykonawce w fazie
oceny projektu modyfikacji pojazdu. Ponadto w fazie odbioréow pojazdéw
Wykonawca dotagczy do kazdego z dostarczanych pojazdow badanie
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techniczne pojazdu ze wskazang jego masg wilasng po zabudowie wydane
przez uprawniong stacje kontroli pojazdow.

1.5.1.3 | rzad siedzen musi by¢ wyposazony w dodatkowe os$wietlenie ledowe (2 punkty
Swietlne, o mocy strumienia $wietlnego min. 250 Im 150 Im (kazdy) o cieptej
barwie $wiatta maksymalnie 3.500 K. Lampy muszg by¢ umieszczone nad
siedzeniem kierowcy i dysponenta w miejscu umozliwiajgcym czytanie
i sporzadzanie dokumentacji stuzbowe;.

1.5.1.4 Il rzad siedzen musi byé wyposazony w dodatkowe oswietlenie ledowe (1 punkt
Swietlny, o mocy strumienia swietlnego min. 250 150 Im) o cieptej barwie $wiatta
maksymalnie 3.500 K. Lampa musi by¢ umieszczona nad $rodkowa czescia
kanapy w miejscu umozliwiajgcym czytanie i sporzadzanie dokumentacji
stuzbowej. Lampa musi byé wigczana oddzielnym przyciskiem zamontowanym
w miejscu tatwo dostepnym dla funkcjonariuszy siedzgcych w | rzedzie.

1.5.1.5 Przestrzeh bagazowa musi by¢ wyposazona w oswietlenie ledowe (co najmniej
1 punkt Swietiny o mocy strumienia Swietinego min. 250 150 Im) o cieptej barwie
Swiafta maksymalnie 3.500 K. Lampa musi by¢é wigczana automatycznie po
podniesieniu drzwi/klapy przestrzeni bagazowej, a wytaczana po jej opuszczeniu.

1.5.1.6 Drzwi/klapa przestrzeni bagazowej musi byé wyposazona w dodatkowe
oswietlenie ledowe (1 punkt Swietlny, o mocy strumienia Swietlnego min. 250 150
Im) o cieptej barwie swiatta maksymalnie 3.500 K. Lampa musi by¢ umieszczona
od wewnetrznej strony drzwi/klapy przestrzeni bagazowej w miejscu
umozliwiajgcym (po jej podniesieniu) czytanie i sporzadzanie dokumentacji
stuzbowej. Lampa musi byé wigczana/wytgczana oddzielnym przetacznikiem
zamontowanym w miejscu tatwo dostepnym dla funkcjonariuszy. Miejsce oraz
spos6b zamocowania lampy i przetgcznika Zamawiajacy wskaze na etapie oceny
projektu modyfikacji pojazdu.

1.5.1.7 Dodatkowo od dachu do podtogi przedziat Il musi by¢ oddzielony od przestrzeni
bagazowej przegroda wykonang z materiatu odpornego na uszkodzenia
mechaniczne | zamontowana w sposéb uniemozliwiajacy jej wyrwanie lub
wepchniecie do przedziatu Il i przestrzeni bagazowej przez osoby przewozone.
Sposob wykonania przegrody musi:
a) powyzej wysokosci oparé zapewnia¢ widocznos¢ do tytlu pojazdu oraz

prawidtowy obieg powietrza w pojezdzie,
b) ponizej wysokosci oparé =zapewnia¢ brak widoczno$¢ do przestrzeni
bagazowej.

Spelnienie wymagan okreslonych pkt. 1.5.1 o ile nie zostaly szczegotowo opisane
w poszczegdlnych punktach, muszga by¢ potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy
oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez przedstawicieli
Zamawiajacego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

1.5.2 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

1.5.2.1 Woyposazenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczegoélnych
punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie wspodipracowacé
z wyposazeniem pojazdu bazowego oraz zapewnia¢ wymagang jakosé
i odpowiedni poziom bezpieczenstwa.

1.5.2.2 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej musza by¢é potwierdzone
bilansem elektrycznym wykonanym przez Wykonawce dla kompletnej zabudowy
pojazdu. Bilans musi uwzglednia¢ parametry nominalne (moc, napiecie, natezenie
pradu) wszystkich odbiornikéw dodatkowych zainstalowanych w pojezdzie, oraz
catej instalacji elekirycznej pojazdu bazowego. Do ww. bilansu Wykonawca
zatgczy opisy techniczne (w tym dane techniczne i numery seryjne urzadzen),
schematy oraz dokumentacje zdjeciowg catej instalacji elektrycznej oraz
wszystkich zastosowanych przez Wykonawce urzadzen i podzespotéw. Ponadto
Wykonawca do  bilansu dotgczy  o$wiadczenie  wystawione przez
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producenta/importera pojazdu bazowego potwierdzajace spetnienie wymogu
w zakresie pkt 1.4.7.2 i 1.4.7.3 oraz zawierajgce warto$§¢ zapotrzebowania
pojazdu bazowego na energie elektryczng (napiecie, natezenie prgdu oraz moc).
Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogow musi by¢é przedstawiony
przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

1.5.2.3 Pojazd musi by¢ wyposazony w zmodyfikowane fabryczne gniazdo zapalniczki
o pradzie obcigzenia min. 10 A. zasilane bez wzgledu na potozenie wtgcznika
zaptonu.

1.5.2.4 W przedniej czesci wnetrza pojazdu w miejscu tatwo dostepnym dla kierowcy
i dysponenta musi by¢é zamontowane, co najmniej jedno gniazdo zapalniczki
z za$lepka o pradzie obcigzenia min. 10 A, oraz dwa gniazda USB kazde
o pradzie obcigzenia min. 2 A. Wszystkie gniazda muszg byé¢ zasilane bez
wzgledu na potozenie wiacznika zaptonu

1.5.2.5 W przestrzeni bagazowej pojazdu musi byé zamontowane dodatkowe gniazdo
zapalniczki z za$lepka o pradzie obcigzenia min. 10 A zasilane bez wzgledu na
potozenie wigcznika zaptonu.

Spetnienie wymagan okreslonych pkt. 1.5.2, o ile nie zostaly szczeg6étowo opisane
w poszczegollnych punktach, musza by¢ potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy
oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez przedstawicieli
Zamawiajacego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

1.5.3 Wymagania dla wyposazenia pojazdéw
W skfad wyposazenia pojazdu wchodzi:
1.5.3.1 Gasnica proszkowa typu samochodowego o masie $rodka gasniczego minimum
1 kg posiadajgca odpowiedni certyfikat CNBOP.
1.5.3.2 Apteczka samochodowa, w ktérej sktad wchodza, co najmniej:

- rekawice lateksowe - 3 pary,

- rekawice nitrylowe - 3 pary,

- néz lub nozyce do przeciecia paséw bezpieczenstwa, ubran-1 sztuka,

- opatrunki jatowe 7,5 cm x 7,5 cm -1 opak. (100 szt.),

- bandaze dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk,

- bandaze elastyczne 3 m x 10 cm - 2 sztuki,

- woda utleniona (100 ml) -1 flakon,

- folia termoizolacyjna -1 sztuka,

- opatrunki hydrozelowe - 3 sztuki,

- rurka ustno-gardtowa (do sztucznego oddychania) -1 sztuka,

- preparat dezynfekcyjny -1 sztuka.
1.5.3.3 Tréjkat ostrzegawczy posiadajgcy homologacje zgodnag z Regulaminem 27 EKG

ONZ.

1.5.3.4 Dwa zintegrowane urzadzenia stuzgce do rozbijania szyb i ciecia pasoéw
bezpieczeristwa mocowane w zasiegu reki kierowcy i dysponenta.

1.5.3.5 Zestaw podrecznych narzedzi, w ktérego sktad wchodzi, co najmniej:
a) podno$nik samochodowy dostosowany do masy pojazdu,
b) klucz do ko,
c) wkretak/klucz dostosowany do wkretéw zastosowanych w pojezdzie,
d) klucz umozliwiajacy odtgczenie biegunéw akumulatora.

1.5.3.6 Pojazd musi by¢ wyposazony w stalowag ostone komory silnika zabezpieczajacg
dolng cze$¢ silnika i skrzyni biegébw przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zastosowane rozwigzanie konstrukcyjnie musi zapewni¢ dobre chtodzenie komory
silnika.

1.5.3.7 Dywanik gumowy w przestrzeni bagazowe;.

1.5.3.8 Dwie ramki pod tablice rejestracyjng zamontowane na pojezdzie. Na ramkach nie
mogg znajdowac sie zadne napisy.

1.5.3.9 Wpykonawca musi zapewni¢ miejsca transportowe dla wszystkich elementéow
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wyposazenia pojazdu gwarantujgce ich nieprzemieszczanie sie podczas jazdy
pojazdem oraz w przypadku gwattownego ruszania i hamowania.

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.5.3, o ile nie zostaly szczegétowo opisane
w poszczegolnych punktach, muszg by¢ potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy
oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez przedstawicieli
Zamawiajgcego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

1.5.4 Wymagania techniczne dla instalacji tagcznosci radiowej

1.5.4.1. Pojazd musi by¢ przystosowany do montazu radiotelefonu przewoznego
w wersji rozdzielnej

1.5.4.2. Radiotelefon musi by¢é dostarczony i zamontowany przez Wykonawce
(specyfikacja radiotelefonu znajduje sie w zataczniku 1,2,3 L).

1.5.4.3. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy uwzglednienia miejsca instalacji
manipulatora radiotelefonu z pkt 1.5.4.1 w przedziale |, natomiast jednostki NO
pod siedzeniem dysponenta lub przestrzeni bagazowej albo w innym miejscu
uwzgledniajgc przestrzenne mozliwosci pojazdu. Szczegdtowe sprecyzowanie
miejsca montazu radiotelefonu nastapi po rozstrzygnieciu przetargu w fazie oceny
projektu modyfikacji pojazdu.

1.5.4.4. Wykonawca musi wyposazyé pojazd w listwe bezpiecznikéw (min. 4 punktéw
wyjsciowych) z tgczéwkami potgczeniowymi dla przewoddéw zasilajgcych
o przekroju min. 2,0 mm? przeznaczonych dla urzadzen tgcznosci radiowej
w okolicach konsoli srodkowej, pod deska rozdzielczg, w miejscu tatwo dostepnym
do podtaczenia zasilania tgcznosci radiowej.

1.5.4.5. Wykonawca musi poprowadzi¢ przewdd zasilajgcy o takich samych parametrach,
kolorach i zabezpieczeniach, co w pkt 1.5.4.4 do przestrzeni bagazowej lub pod
siedzenie albo w inne miejsce uwzgledniajac przestrzenne mozliwosci pojazdu,
zakonczony min. czteropunkiowg listwg bezpiecznikowg z tgczéwkami
potaczeniowymi dla przewodéw zasilajagcych o przekroju min. 2,0 mm?
przeznaczonych dla rozlagcznych urzgadzeh tacznosci radiowej. Listwa
bezpiecznikowa musi byé odpowiednio trwale oznakowana i opisana.

1.5.4.6. Wykonawca musi podtaczy¢ od akumulatora do ww. listew przewédd zasilajgcy
(minus czarny, plus czerwony) z 15 A zabezpieczeniem na plusie umieszczonym
jak najblizej zrédta zasilania (do 40 cm od akumulatora).

1.5.4.7. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zapewnienia min 100 W mocy dla ww.
urzgdzen tagcznosci.

1.5.4.8. Pojazd musi by¢ przystosowany konstrukcyjnie do montazu anten dostarczonych
i zainstalowanych przez Wykonawce opis anten znajduje sie w zatgczniku 1,2,3 £

1.5.4.9. Konstrukcja ww. anteny musi umozliwiaé mycie pojazdu w automatycznej myijni.
Parametry wspofczynnika SWR (WFS) dla anten musi wynosi¢ < 2 w catym
zakresie  czestotliwosci. Rodzaj zastosowanej anteny (kamuflowana,
zintegrowana, standardowa) uzalezniony jest od rodzaju pojazdu oznakowany,
nieoznakowany.

1.5.4.10. Anteny muszg by¢ zainstalowane na dachu, w podtuznej osi symetrii pojazdu lub
(po uzgodnieniu z Zamawiajgcym) symetrycznie do niej.

1.5.4.11. Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszg zapewnia¢ im wtasciwg
przeciwwage elektromagnetyczng oraz gwarantowaé¢ dookélng charakterystyke
promieniowania anteny. Lokalizacja punktéw ich instalacji musi gwarantowaé
wiadciwg separacje od zakitdécen elektromagnetycznych generowanych przez
poktadowe urzadzenia elekitryczne i elekironiczne pojazdu - zwtaszcza
w pasmach pracy 88MHz+=108 MHz, 148+174 MHz, 380+400 MHz, 450+470 MHz,
w pasmach czestotliwosci pracy wykorzystywanych przez systemy telefonii
komoérkowej] GSM/WCDMA uzywanych na terenie Polski, oraz w pasmach pracy
Bluetooth i GPS.




1.5.4.12.

1.5.4.13.

1.5.4.14.

1.5.4.15.

1.5.4.16.

Instalacja elektryczna pojazdu musi byé przystosowana do zasilania urzadzen
tacznoséci radiowej, a poziom przewodowych zaburzen elektrycznych
i elektromagnetycznych w instalacji nie moze powodowaé zakiécen w pracy
radiotelefonow z  przylaczonymi do nich zestawami kamuflowanymi,
przewodowymi i bezprzewodowymi.

Miejsca prowadzenia instalacji dla tgcznosci radiowej majg byé¢ fatwo dostepne,
bez koniecznosci demontazu wyposazenia pojazdu.

Wykonawca do kazdego pojazdu dostarczy dokumentacje dotyczgcg parametréw
zastosowanych w pojezdzie materiatdw uzytych dla instalacji tacznosci radiowej.
Ponadto instrukcje instalacji zgodne z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawiera¢
(w postaci noSnika CD oraz wydrukowanych opiséw, schematéw i zdjec¢)
zagadnienia zwigzane z miejscami instalacji ww. urzadzen tgcznosci, strojenia
anten, z trasami i sposobem prowadzenia przewodéw antenowych, zasilajgcych,
sygnatowych i sterujgcych, a takze miejscem i sposobem podtgczenia zasilania.
Dokumentacja i instrukcja instalacji ma byé wykonana w jezyku polskim.
Wszystkie urzadzenia, materialy i czynnosci dotyczgce punktow ,Instalacji
taczno$ci radiowej” muszg zawieraé sie w cenie pojazdu.

Zainstalowane anteny zewnetrzne muszg byé w kolorze czarnym lub
w kolorze nadwozia oraz by¢ wygladem maksymalnie zblizone do fabrycznej
anteny radiowe] przewidzianej dla oferowanego pojazdu, dopuszcza sie anteny
z podstawg magnetyczna po uprzedniej konsultacji z zamawiajgcym.

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.5.4, o ile nie zostaly szczegétowo opisane
w poszczegoblnych punktach, musza by¢ potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy

oraz

pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez przedstawicieli

Zamawiajacego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

1.5.5 Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu

1.5.5.1

1.5.5.2

1.5.56.3

Pojazd musi by¢ wyposazony w system uprzywilejowania w ruchu drogowym.,
w ktérego sktad wchodzi¢ muszg urzadzenia okreslone w pkt. od 1.5.5.2 do
1.5.5.14.

Na dachu pojazdu nalezy zamontowaé symetrycznie i prostopadle do podiuznej
osi symetrii pojazdu, zespolong lampe ostrzegawczg spetniajgca wymagania
okreslone w Regulaminie 65 EKG ONZ dla klasy 2. Lampa musi byé
wyposazona w automatyczng funkcje przetaczania trybu dzien/noc. Funkcja
wigczenia jednego z trybow musi by¢é sygnalizowana Swieceniem sie lampki
kontrolnej umieszczonej np. w manipulatorze opisanym w pkt 1.5.5.13. Lampa
nie moze wystawa¢ poza obrys dachu i musi by¢ zamontowana w sposéb, jak
najmniej ingerujgcy w strukture pojazdu oraz umozliwiajgcy mycie pojazdu
w myjni automatycznej szczotkowej bez koniecznosci jej demontazu.
WytrzymatoS¢ lampy ostrzegawczej wraz z mocowaniami, zamontowanej
W pojezdzie musi zapewni¢ pewne przytrzymanie podczas zadziatania
opbéznienia o wartosci co najmniej 5g w pieciu prostopadtych kierunkach: do
przodu (X+), do tytu (X-), w lewo (Y+), w prawo (Y-), pionowo (Z+).

Spelnienie wymogu musi byé potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy
wystawionym na podstawie sprawozdania z badan wykonanego metoda
niszczaca lub obliczeniowa (symulacja komputerowa) przez akredytowana
jednostke badawcza oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych
przez przedstawicieli Zamawiajacego w fazie oceny projektu modyfikacji
pojazdu.

Lampa musi by¢é zamocowana do fabrycznych relingéw pojazdu. Wszystkie
przewody doprowadzone do lampy ostrzegawczej muszg by¢ poprowadzone
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1,956

1.5.5.6

1.5.5.7

w sposob wykorzystujacy fabryczne otwory i elementy pojazdu np. wewnatrz
relingu. W przypadku gdy pojazd nie posiada fabrycznych relingéw, lub ich
konstrukcja nie pozwala na montaz lampy, Zamawiajagcy dopuszcza
zastosowanie systemu montazu lampy bezpos$rednio do dachu pojazdu, lecz

w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania procedury

okre$lonej w pkt. 1.3.10.

Klosz lampy ostrzegawczej (bez elementéw mocujgcych do pojazdu), o ktérej

mowa w pkt. 1.5.5.2 i 1.5.5.3 musi mie¢ wysokos¢ w przedziale od 80 mm do 100

mm.

Zespolona lampa ostrzegawcza musi posiadac:

a) min. dwie lampy LED o kloszach w kolorze niebieskim o barwie $Swiatta
niebieskiej umieszczone w dwéch skrajnych czes$ciach lampy zespolone;j,
widoczne z kazdej strony pojazdu i $wiecgce naprzemiennie. Kazda z lamp
musi by¢ zbudowana z modutéw posiadajacych tgcznie, co najmniej 16 diod
LED o wysokiej SwiattoSci.

b) podswietlany napis ,POLICJA” wykonany w kolorze niebieskim o tej samej
barwie, co niebieski pas wyrézniajgcy, wypetniajgcy biate pole pomiedzy
lampami ostrzegawczymi, widoczny z przodu i z tylu pojazdu z odlegtosci
50 m w warunkach nocnych, o minimalnej wysokos¢ liter napisu wynoszacej
65 mm,

c) jedng lampe LED o kloszu bezbarwnym umieszczong miedzy lewg lampa
o barwie $wiatta niebieskiej, a pod$wietlanym napisem ,POLICJA” widoczna,
€O najmniej z przodu i tytlu pojazdu. Lampa musi posiadaé, co najmniej dwa
moduty Swietlne LED (duo-kolor) posiadajgce mozliwos¢ emitowania Swiatta
o barwie niebieskiej i barwie czerwonej. Kazdy z modutdw musi posiadaé
tacznie, co najmniej szes¢ diod LED o wysokie] Swiatto$ci ustawionych
w dwéch rzedach. Moduly swietine LED muszg by¢ ustawione w konfiguracji:

- jeden modut Swiecacy do przodu,

- jeden modut $wiecacy do tytu.

Po wigczeniu uprzywilejowania pojazdu moduty Swietine LED musza
automatycznie zatgczaé sie i emitowaé Swiatto o barwie niebieskiej. Po
wigczeniu na manipulatorze pozycji jazdy w kolumnie, moduty muszag
emitowac¢ Swiatto o barwie czerwonej.

c) dwie pomocnicze lampy LED o barwie Swiatta biatej umieszczone w przedniegj
czesci lampy ostrzegawczej stuzgce do oswietlania obszaru przed pojazdem
podczas wykonywania czynnos$ci stuzbowych,

d) pomocnicze lampy LED o barwie Swiatta biatej umieszczone po prawej i lewej
stronie lampy ostrzegawczej stuzace do oswietlania obszaru z boku pojazdu
podczas wykonywania czynno$ci stuzbowych. Zamawiajgcy wymaga
mozliwosci niezaleznego zatgczania pomocniczych lamp z kazdej strony
pojazdu.

W przedniej czesci pojazdu, muszg byé zamontowane cztery lampy LED

o barwie Swiatta niebieskiej:

a) z przodu pojazdu w atrapie chtodnicy lub w zderzaku przednim — 2 szt.
b) po prawej i lewej stronie pojazdu w btotnikach przednich lub w zderzaku
przednim — 2 szt.

Kazda z lamp musi posiadac tacznie, co najmniej cztery diody LED o wysokiej

Swiattosci. Lampy muszg Swieci¢ naprzemiennie.

Pojazd musi posiada¢ po wewnetrznej stronie dolnej, lewej i prawej, skrajnej

czesci drzwi/klapy tytu nadwozia zamontowane dwie lampy LED o barwie $wiatta

niebieskiej. Kazda z lamp musi posiadaé tacznie, co najmniej cztery diody LED

0 wysokiej swiattosci. Lampy muszg $wieci¢ naprzemiennie. Lampy te musza

zatgczaé sie automatycznie po otwarciu drzwi/klapy tytu nadwozia w przypadku

dziatania gtébwnych S$Swiatet uprzywilejowania i by¢ widoczne z tylu pojazdu.

Wymiary lamp muszg umozliwia¢ ich zamontowanie do wewnetrznej powierzchni
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1.5.5.8

1.5.5.9

1.5.5.10

1.5.5.11

drzwi/klapy, ktéra po ich otwarciu bedzie znajdowata sie w najwyzszym punkcie

mierzonym od powierzchni gruntu. Sposéb i miejsce montazu lamp musi

ogranicza¢ mozliwos¢ ich przestoniecia przez funkcjonariuszy korzystajacych

z przestrzeni bagazowej oraz musi zabezpiecza¢ lampy przed uszkodzeniem

przez wyposazenie przewozone w przestrzeni bagazowe;.

W goérnej Srodkowej czesci przedniej szyby wewnatrz pojazdu musi by¢

zamontowana dodatkowa lampa LED o kloszu bezbarwnym o barwie Swiatta

niebieskiej wyposazona w ostone antyrefleksyjng. Lampa musi posiadaé tacznie,
co najmniej cztery diody LED o wysokiej Swiattosci.

Wszystkie zastosowane w pojezdzie lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym

musza;

a) posiada¢ homologacje,

b) by¢ zamontowane w taki sposéb, aby Zrodio Swiatta byto umieszczone
prostopadle do osi poziomej pojazdu,

c) posiada¢ klosze wykonane z poliweglanu,

d) by¢é zamontowane w sposéb umozliwiajgcy mycie pojazdu w myjni
automatycznej szczotkowej bez koniecznosci ich demontazu.

Po zamontowaniu w pojezdzie urzgdzenie emitujgce ostrzegawcze sygnaty

uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgtaszajgce komunikaty musi:

a) wytwarza¢ dzwieki, ktérych ekwiwalentny poziom ci$nienia akustycznego wg
krzywej korekcyjnej A mierzony catkujgcym miernikiem poziomu dzwieku
umieszczonym w odlegtosci 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi
zawiera¢ sie w granicach 105 dB(A) + 115 dB(A), dla kazdego rodzaju
dzwieku. Warunki badan wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ.
Wymodg musi byé potwierdzony badaniem wykonanym przez wiasciwa
akredytowang jednostke badawcza. Dokument potwierdzajacy spetnienie
wymogu musi byé przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru
pojazdow,

b) wytwarzaé dzwieki, ktérych ekwiwalentny poziom ci$nienia akustycznego wg
krzywej korekcyjnej A mierzony catkujgcym miernikiem poziomu dzwieku
w kabinie, na postoju nie moze przekracza¢ 80 dB(A), dla kazdego rodzaju
dzwieku. Warunki badan wg PN-90/S-04052 ISO 5128. Wymég musi byé
potwierdzony badaniem wykonanym przez wlasciwg akredytowana
jednostke badawcza. Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi
by¢ przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdow.

c) spetniaé wymagania dla obudéw ochronnych w klasie min. IP 56 wg normy
PN-EN 60529:2003. Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi
by¢ przedstawiony przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji.

Urzadzenie, o ktérym mowa w pkt 1.5.5.10 musi ponadto posiada¢ funkcje:

a) wytwarzania, co najmniej 3 rodzajéw dZzwiekdw,

b) przetaczania tonu sygnatu uprzywilejowania: ,Le-on”, ,Wilk”, ,Pies” (Hi-lo,
Yelp, Wail), z wykorzystaniem manipulatora oraz dodatkowo za pomoca
klaksonu pojazdu,

c) sterowania lampami sygnalizacji Swietlnej, o ktérych mowa w pkt 1.5.5.2,
155.3,1556,1.557i155.8,

d) rozgtaszania komunikatow i sterowania urzgdzeniem rozgtoszeniowym,

e) sterowania o$wietleniem pomocniczym.

1.5.5.12 Urzadzenie, o ktérym mowa w pkt 1.5.5.10 musi posiada¢ dodatkowag funkcje

szybkiego witgczania sygnalizacji uprzywilejowania. Funkcja musi by¢ realizowana

za pomoca przetgcznika (o min. wymiarach przycisku 30x30 mm lub & 30 mm)

zamontowanego w miejscu tatwo dostepnym dla kierowcy i by¢é uruchamiana

w hastepujacy sposéb:

a) pierwsze wcisniecie przetgcznika musi wigczaé sygnalizacje uprzywilejowania
dzwiekows i swietlng w kolorze niebieskim,

b) drugie wcisSniecie przetgcznika musi wigcza¢ jedynie sygnalizacje
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uprzywilejowania $wietlng w kolorze niebieskim,

c) trzecie wcisniecie przetgcznika musi catkowicie wytaczaé sygnalizacje
uprzywilejowania.

Kazda pozycja przetacznika musi by¢ sygnalizowana innym kolorem $wiecenia sie

lampki kontrolnej umieszczonej w przetaczniku lub w miejscu zapewniajgcym

dobrg widoczno$¢ dla kierowcy i dysponenta.
1.5.5.13 Glosnik urzgdzenia, o ktérym mowa w pkt 1.5.5.10 musi by¢é zamontowany

w przedniej czesci pojazdu, w atrapie chtodnicy lub w przednim zderzaku. Sposob

i miejsce montazu gtosnika nie moze ograniczaé poziomu emitowanego dzwieku.

Miejsce ingerencji w nadwozie pojazdu bazowego zwigzane z montazem gto$nika

musi by¢ od zewnetrznej strony ostoniete elementem maskujacym (obudowa).

1.56.5.14 We wnetrzu pojazdu w miejscu gwarantujgcym tatwa obstuge przez dysponenta

i kierowce musi byé zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem)

umozliwiajgcy sterowanie urzadzeniem, o ktérym mowa w pkt. 1.56.5.9i 1.5.5.10.

1.5.5.15 Dziatanie urzgdzen sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym
musi spetniaé nastepujgce warunki:

a) wiaczenie sygnalizacji dZzwiekowej musi pocigga¢ za sobg jednoczesnie
wilgczenie sygnalizacji Swietlnej o barwie $wiatta niebieskiej (nie moze by¢
mozliwosci wigczenia samej sygnalizacji dzwiekowej, tj. bez réownoczesnej
sygnalizacji Swietlnej),

b) musi istnie¢ mozliwos¢ wigczenia samej sygnalizacji Swietlnej o barwie Swiatta
niebieskiej (bez sygnalizacji dzwiekowej),

c) wigczenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi byé
sygnalizowane lampka kontrolng,

d) wigczenie sygnalizacji Swietlnej o barwie Swiatta czerwonej musi pociggacé za
sobg wigczenie sygnalizacji $wietlnej o barwie Swiatta niebieskiej,

e) wigczenie urzgdzenia rozgtoszeniowego musi przerywac emisje dZzwiekowych
sygnatéw ostrzegawczych, za$ jego wytgczenie powodowac dalszg prace
sygnalizacji dzwiekowej, o ile byta ona wczesniej wigczona,

f) dziatanie sygnalizacji $wietlnej musi by¢é mozliwe rowniez przy wyjetym
kluczyku ze stacyjki pojazdu,

g) wigczenie Swiatet pozycyjnych lub mijania lub drogowych w pojezdzie musi
powodowa¢ wigczenie $wietihnego napisu ,POLICJA” umieszczonego
w zespolonej lampie ostrzegawczej,

h) przy zapalonych Swiattach dziennych wigczenie sygnalizacji dzwiekowej musi
pocigga¢ za sobg jednoczes$nie wigczenie Swiatet mijania, a wylgczenie
sygnalizacji dzwiekowej musi powodowaé powrét do funkcji Swiecenia Swiatet
dziennych.

Spelnienie wymagan okreslonych pkt. 1.5.5, o ile nie zostaty szczeg6towo opisane
w poszczegolnych punktach, musza by¢ potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy
oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez przedstawicieli
Zamawiajgcego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

1.5.6 Wymagania techniczne dla kolorystyki i oznakowania pojazdu.
1.5.6.1 Pojazd musi:

a) posiadaé barwe nadwozia ,srebrny metalizowany”, o parametrach okre$lonych
w Tabeli 1. Wymog musi by¢ potwierdzony badaniem wykonanym przez
wlasciwg akredytowang jednostke badawcza Ilub certyfikujaca.
Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi by¢é przedstawiony
przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu,

b) by¢é oznakowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia. Pojazd
musi posiada¢ odblaskowy napis ,POLICJA” barwy biatej umieszczony
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d)

z przodu i z tylu pojazdu, przy czym napis z przodu musi znajdowac sie na

nieodblaskowej powierzchni o barwie niebieskiej, a z tylu na pasie

wyrézniajgcym. Na obydwu bokach pojazdu na pasie wyrdzniajgcym musi by¢
umieszczony znak gwiazdy policyjnej.

posiada¢ na wewnetrznej stronie drzwi przednich, tylnych i klapie przestrzeni

bagazowej dodatkowe elementy wykonane z foli odblaskowej w kolorze

biatym.

Wykonawca przy tworzeniu oferty musi zatozy¢, ze:

- szeroko$¢ pasa wyrézniajgcego na kazdym z bokdéw pojazdu bedzie
wynosita, co najmniej 300 mm,

- pas wyrdzniajgcy umieszczony z tylu nadwozia bedzie miat wymiary, ktére
zapewnig maksymaine wykorzystanie powierzchni, co najmniej drzwi/klapy
przestrzeni bagazowej ponizej dolnej krawedzi linii szyb,

- nieodblaskowa folia o barwie niebieskiej bedzie maksymalnie wypetniata
powierzchnie maski silnika pojazdu.

- dodatkowe elementy wykonane z foli odblaskowej w kolorze biatym,
o ktérych mowa w lit ¢ umieszczone na poszczegdlnych elementach
nadwozia beda miaty wymiary: dt. 500 mm, szer. 50 mm.

Szczegolowe wymiary oznakowania zostang okreslone przez

Zamawiajagcego po rozstrzygnieciu przetargu i podaniu przez

Wykonawce niezbednych wymiaréw nadwozia oferowanego pojazdu na

etapie konsultacji technicznych i oceny projektu modyfikacji pojazdu.

1.5.6.2 Materialy uzyte do wykonania oznakowania muszg spetniac, co najmniej
wymagania:

a)

b)

c)

punkt 1.3.2 Zatacznika nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw
i sygnatdbw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkoéw ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych
koloru niebieskiego i biatego 2 generacji. Wymoég musi by¢é potwierdzony
badaniem wykonanym przez wlasciwg akredytowang jednostke
badawcza lub certyfikujaca. Dokument potwierdzajacy spetnienie
wymogu musi by¢ przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru
projektu modyfikacji pojazdu,

punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16 oraz 4.17 Zatacznika nr 8 do
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie
rejestracji i oznaczania pojazdéw (wraz ze zmianami). Wymoég musi byé
potwierdzony badaniem wykonanym przez wlasciwg akredytowana
jednostke badawczag Ilub certyfikujacg. Dokument potwierdzajacy
spetnienie wymogu musi by¢ przedstawiony przez Wykonawce w fazie
odbioru projektu modyfikacji pojazdu,

parametry folii muszg zapewniaé mozliwo$¢ jej demontazu bez uszkodzen
powloki lakierniczej zgodnie z instrukcjg dostarczong przez Wykonawce.

1.5.6.3 Wspodtrzedne tréjchromatyczne barwy biatej i niebieskiej odblaskowej musza
zawiera¢ sie w granicach pél tolerancji barwnych przedstawionych w Tabeli 2.
Wymbdg musi byé potwierdzony badaniem wykonanym przez wiasciwg
akredytowang jednostke badawczg lub certyfikujgca.

Tabela 1
Barwa Wspdtrzedne punktéw naroznych Wartos¢ wspétczynnika
materiatu luminangiji
1 2 3 4
Srebrny | X | 0,311 0,303 0,311 0,319 0,25+ 0,43
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| metalic | v | 0321 | 0320 | 0337 | 0329 |

Tabela 2

Barwa materiatu

Wspétrzedne punktdbw Minimalne wartosci
1 2 3 4 wspoétczynnika luminancji

oo | X_| 0,355 | 0,305 | 0,285 | 0,335 027
Y 70.355 | 0.305 | 0.325 | 0.375 :

.. X | 0.078 | 0.150 | 0210 | 0.137

Niebieska 16474 170,220 | 0.160 | 0,038 0.0

Spetnienie wymagan okreslonych pkt. 1.5.6, o ile nie zostaly szczegélowo opisane
w poszczegolnych punktach, musza by¢ potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy
oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez przedstawicieli
Zamawiajacego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

1.6 Wymagania techniczne dotyczace montazu elementow specjalistycznej
zabudowy
1.6.1 W ramach konsultacji okreslonych w pkt. 1.3.10 Wykonawca zobowigzany jest

1.6.2

1.6.3

16.4

1.6.5

1.6.6

do przedstawienia Zamawiajacemu wstepnego planu zabudowy pojazdu
uwzgledniajgcego wymagania okreSlone w  specyfikacji technicznej
i zawierajgcego wstepne schematy, rysunki oraz dane techniczne urzadzen
przewidzianych do zabudowy.

Wszystkie elementy zabudowy, systemy ich mocowania, instalacje zasilania
i sterujgce itp. musza byé zamontowane w sposéb, jak najmniej ingerujgcy
w strukture pojazdu bazowego. W przypadku koniecznosci wykonania
dodatkowych otworéw w poszyciu zewnetrznym lub wewnetrznym pojazdu
bazowego (np. w celu przeprowadzenia przewodoéw instalacji zasilajgcej lub
sterujgcej), nalezy w taki sposob zaplanowac i zaprojektowac¢ miejsca otwordw,
aby byty one jak najmniej widoczne (skamuflowane).

Podczas montazu poszczegdlnych elementéw zabudowy pojazdu Wykonawca
musi korzystaé z fabrycznych lub dedykowanych elementéw przewidzianych
przez producenta danego urzgdzenia.

Wszystkie elementy zabudowy oraz systemy ich mocowania muszg zapewniaé
szczelnos¢ konstrukcji (przez okres minimum 8 lat), wytrzymato$¢ na zmienne
warunki atmosferyczne oraz gwarantowaé odpowiednig jako$¢ i estetyke
wykonania.

Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszag spemiaé wymogi
okreslone w obowigzujgcych normach i przepisach dotyczacych instalacji
elektrycznej w motoryzacji. Przewody muszg znajdowaé¢ sie w ostonach
w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody nalezy odpowiednio
oznaczy¢. Przy uktadaniu przewodéw nalezy koniecznie uwzgledni¢ minimalny
promien zagiecia przewodu zgodny z wymaganiami producenta.

Wszystkie przewody nalezy utozy¢é w sposéb zapobiegajgcy wibracji oraz
mozliwosci samoczynnego przemieszczania sie. Do tgczenia przewodoéw nalezy
stosowac specjalistyczne tgczniki albo kostki, ktére podczas zwarcia instalacji
sie nie stopig. Podczas uktadania przewodéw na poziomie podtogi lub pod
progiem, przewody nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszystkie przewody muszg byé utoZzone z odpowiednim
zapasem dtugosci zapobiegajgcym ich naprezeniu podczas eksploatacii.
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1.6.7 Przewody antenowe urzadzen fgcznosci radiowej nie mogg by¢ uktadane razem
z przewodami instalacji elektryczne;j.

1.6.8 W przypadku zmian kierunku utozenia przewodu, przed i za tukiem nalezy
przymocowaé uchwyty przewodowe; jeSli przewdd prowadzony jest po linii
prostej, trzeba przewidzie¢ dostateczng ilos¢ uchwytéw. Nalezy stosowaé
uchwyty pierscieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubosci
uktadanych przewodéw.

1.6.9 Wszystkie otwory i przewierty nalezy wygtadzi¢ i zabezpieczy¢ tulejkami
ochronnymi krawedziowymi lub gumowymi prowadnicami.

1.6.10 Kazde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostaé
dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.

1.6.11 Zamawiajgcy dopuszcza jedynie stosowanie nastepujacych technologii

mocowania elementéw i podzespotdéw zabudowy do nadwozia pojazdu:
nitowanie za pomoca nitdw zrywalnych stalowych, tgczenie za pomocg Srub,
wkretoéw, Srub i nitonakretek szesciokatnych.

1.6.12 Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz
wszystkie elementy fgczgce muszg byé wykonane w technologii antykorozyjne;.
1.6.13 Wszystkie elementy zabudowy nalezy umiesci¢ w pojezdzie w taki sposob, aby

w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych mozliwe byto ich jak
najtatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

1.6.14 Wszystkie elementy zabudowy muszg by¢ zamontowane w pojezdzie zgodnie
ze wskazéwkami montazu podanymi przez producentoéw tych elementow.
1.6.15 Wykonawca przy planowaniu zabudowy musi w pierwszej kolejnosci zaktadac

wykorzystanie wolnych przestrzeni w konstrukcji pojazdu bazowego takich jak:
schowki, wneki, itp. W przypadku braku mozliwosci zabudowy w wolnych
przestrzeniach Wykonawca musi ostoni¢ dodatkowe zamontowane elementy
wyposazenia dedykowanymi metalowymi  pokrywami gwarantujgcymi
odpowiedni poziom wentylacji, mozliwos¢ serwisu oraz brak dostepu przez
osoby nieuprawnione.

Spetnienie wymagan okreslonych pkt. 1.6, o ile nie zostaly szczegétowo opisane
w poszczegoinych punktach, musza by¢ potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy
oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez przedstawicieli
Zamawiajacego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

.7  Wymagania konstrukcyjne

71 Konstrukcja pojazdu oraz wyposazenia musi by¢ oparta na dostepnych na rynku
krajowym zespotach, podzespotach i elementach oraz materiatach.

1.7.2 Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposazeniu powtoki
ochronne (np. cynkowanie, powitoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) musza
zapewniaé skuteczng ochrone antykorozyjna.

1.7.3  Wszystkie urzadzenia pojazdu muszg mieé¢ budowe blokowo-modutowg i byé
zamocowane w pojezdzie w sposédb nie utrudniajgcy dostepu do innych zespotow
i urzadzen.

1.7.4 Wszystkie urzadzenia pojazdu muszg mie¢ zwartg budowe i uwzgledniaé

zdobycze techniki w zakresie miniaturyzacji.

1
1

Spelnienie wymagan okreslonych pkt. 1.7, o ile nie zostaly szczegétowo opisane
w poszczegodinych punktach, musza by¢ potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy
oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez przedstawicieli
Zamawiajacego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

.8 Wymagania odnos$nie oznaczania i znakowania
.8.1 Pojazd musi posiada¢ trwale umieszczone w miejscu fatwo dostepnym wewnatrz
pojazdu:

1
1
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a) tabliczke zawierajgcg naniesione w sposéb trwaly co najmniej dane
o producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu
(VIN) lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy,

b) tabliczke wskazujgcg dopuszczalng liczbe przewozonych oséb tacznie
z kierowca.

1.8.2 Wszystkie urzgdzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszag

posiada¢ tabliczki znamionowe zawierajgce co najmniej nastepujgce dane:

a) symbol lub numer producenta,

b) numer kolejny wyrobu,

c) rok produkciji.

1.8.3 Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przetaczniki, gniazda itp., sterujgce
wyposazeniem pojazdu, muszg by¢ oznaczone tabliczkami z opisem (stownym lub
graficznym) ich funkgcji i przeznaczenia. Tabliczki muszg by¢ czytelne oraz wykonane
i zamocowane w sposoéb trwaty.

Spetnienie wymagan okreslonych pkt. 1.8, o ile nie zostaly szczegétowo opisane
w poszczegobinych punktach, muszg by¢ potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy
oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez przedstawicieli
Zamawiajagcego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

1.9 Wymagania dotyczace pakowania, przechowywania, transportu

1.9.1 Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiajgcemu musi by¢ gotowy
do uzycia.

1.9.2 Pojazd wraz z wyposazeniem musi by¢ przystosowany do przechowywania na
wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzetu transportowego
w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej
opisanych w pkt 1.2.1.

1.93 Pojazd musi by¢ przystosowany do transportu $rodkami transportu kotowego.
Zatadunek pojazdu musi odbywa¢ sie samodzielnie (na kotach).

Spelnienie wymagan okreslonych pkt. 1.9, o ile nie zostaly szczegétowo opisane
w poszczegolnych punktach, musza by¢ potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy
oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez przedstawicieli
Zamawiajacego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

2 WYMAGANIA JAKOSCIOWE

2.1 Pojazd musi byé wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie
obowigzujagcymi w tym zakresie normami i standardami z uwzglednieniem
obowigzujacych przepiséw.

2.2 Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzania badan odbiorczych.

Spetnienie wymagan okreslonych pkt. 2, o ile nie zostaly szczegétowo opisane
w poszczegdlnych punktach, muszg by¢ potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy
oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez przedstawicieli
Zamawiajacego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

3.1 Instrukcja obstugi pojazdu musi zawiera¢ zapisy dotyczace bezpiecznego
uzytkowania i obstugi pojazdu.

3.2 Rozwigzania konstrukcyjne muszg spetnia¢ wymagania BHP.

3.3 Niezbedne ostrzezenia w zakresie BHP muszg by¢é umieszczone w sposéb trwaty
w widocznych miejscach.

3.4 Pojazd na zewnatrz oraz wewnatrz nie moze posiadaé ostrych krawedzi, ktére
mogtyby powodowacé zranienia i kontuzje os6b podczas uzytkowania pojazdu.

3.5 Konstrukcja pojazdu musi zapewnia¢ bezpieczenstwo pozarowe.
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3.6

3.7
3.8

3.9

Pojazd musi byé wyposazony w gasnice typu samochodowego opisang w pkt
1.5.3.1.

Pojazd musi by¢ wyposazony w apteczke samochodowg opisang w pkt 1.5.3.2.
Zabudowa pojazdu nie moze utrudniaé dostepu do elementédw i wyposazenia
pojazdu zwigzanych z bezpieczeristwem uzytkowania.

Wykonawca przeprowadzi na swdj koszt na terenie Polski w miejscu i terminie
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (przed odbiorem pojazdéw) szkolenie dla
przedstawicieli uzytkownikdéw z zakresu obstugi pojazdu wraz z zabudowsg. Szkolenie
musi byé przeprowadzone z wykorzystaniem pojazdu wykonanego zgodnie
z zatwierdzong modyfikacjg pojazdu. Czas szkolenia musi wynie$§¢ min. 6 godzin
zegarowych, w grupach max. ..... osobowych. Jednostki organizacyjne Policji pokryja
koszty transportu przedstawicieli uzytkownikdw natomiast wszystkie inne koszty
zwigzane ze szkoleniem pokrywa Wykonawca. Woykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram szkolenia. Szkolenie bedzie
zakonczone wydaniem dla kazdego z przeszkolonych przedstawicieli uzytkownikow
imiennego zaswiadczenia lub Swiadectwa potwierdzajgcego udziat
w szkoleniu i zawierajgcego informacje o jego zakresie (kopia ww. zaswiadczenia lub
Swiadectwa wraz 2z lista obecnosci, zostanie przekazana do siedziby
Zamawiajgcego). Szkolenie zostanie przeprowadzone dla ...... przedstawicieli
uzytkownikéw.

Spetnienie wymagan okreslonych pkt. 3, o ile nie zostaly szczegélowo opisane
w poszczegolnych punktach, musza by¢ potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy

oraz

pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez przedstawicieli

Zamawiajgcego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

VL.
1.

2.

GWARANCJA WYKONAWCY

Pojazd musi by¢ wolny od wad oraz spetnia¢ warunki, o ktérych mowa w ustawie

Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

Pojazd musi by¢ objety gwarancjg bez limitu przebiegu kilometréw na okres:

1) .... (min. 36) miesiecy bez limitu kilometréw lub 36 miesiecy z limitem min. 100
000 km przebiegu - gwarancja na podzespoly mechaniczne, elekiryczne
i elektroniczne pojazdu, na ktérym wykonano zabudowe,

2) .... (min. 36) miesiecy - gwarancja na powtoke lakiernicza,

3) .... (min. 36) miesiecy - gwarancja na perforacje elementéw nadwozia,

4) .... (min. 36) miesiecy - gwarancja na cato$¢ zabudowy i wyposazenia pojazdu,
5) .... (min. 60) miesiecy - gwarancja na oznakowanie pojazdu,

liczac od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje diuzsze okresy gwarancji niz minimalne
wymagane przez Zamawiajgcego na poszczegodine elementy lub podzespoty pojazdu
okresSlone w pkt. 2 ppkt. 1 — 5, zostang one uwzglednione w zawartej umowie,
jednakze Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ich skrécenia do okreséw
minimalnych wymaganych w postepowaniu przetargowym, indywidualnie dla
kazdego z dostarczonych pojazdéw, a Wykonawca nie moze wnosi¢ roszczen z tego
tytutu.

Gwarancji muszg podlegaé wszystkie zespoly i podzespoty bez wytgczen,
z wyjatkiem materiatow eksploatacyjnych. Za materiaty eksploatacyjne uwaza sie
elementy wymieniane podczas okresowych  przegladéow  technicznych,
w szczegolnosci: oleje, inne ptyny eksploatacyjne.

Warunki gwarancji muszag by¢ odnotowane w ksigzce gwarancyjnej pojazdu.
Zgtoszenie o wystgpieniu wady bedg dokonywaé upowaznieni przez Zamawiajgcego
przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekazg je Wykonawcy
telefonicznie na nr ... , co zostanie dodatkowo potwierdzone
przestang tego samego dnia reklamacjag zawierajgca informacje
o wystapieniu wady faksemnanr.............................. .
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7. Usuniecie wady (zakonczenie naprawy) musi nastepowaé niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 14 kolejnych dni liczgc od dnia jej zgtoszenia.

8. Usuwanie we wilasnym zakresie drobnych usterek oraz uzupetnianie materiatéw
eksploatacyjnych nie mogg powodowa¢ utraty ani ograniczenia uprawnien
wynikajgcych z fabrycznej gwarancji.

9. Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczace montazu wyposazenia stuzbowego
dokonane przez Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Wykonawcg, nie mogg powodowagé
utraty ani ograniczenia uprawnien wynikajgcych z fabrycznej gwaranciji.

10.  Wykonawca musi zobowigzaé sie do bezptatnego udzielania konsultacji w zakresie
mozliwosci zabudowania oraz zalecen dotyczacych montazu w pojezdzie:

1) instalacji antenowych i zasilania;

2) urzadzen tgczno$ci radioweyj;

3) urzadzen do pomiaru zuzycia paliwa;
4) innego sprzetu stuzbowego.

11.  Wykonawca w cenie kazdego pojazdu uwzgledni koszty wykonania czterech
kolejnych przegladdéw okresowych (koszt czesci, materiatbw eksploatacyjnych
i robocizny) przewidzianych do wykonania przez producenta pojazdu w celu
zachowania gwarancji. Zakres czynnosci serwisowych kolejnych przegladéw
okresowych musi by¢ zgodny z procedurami jako$ciowymi, zaleceniami technicznymi
oraz specyfikacjami producenta samochodu. Przeglady muszg by¢ wykonywane co
15 ty$§ km przebiegu jednak nie rzadziej niz raz w roku.

12. Przeglady okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji okre$lonej w ust. 2 pkt 1, 2
i 3 realizowane bedg bezptatnie w autoryzowanych stacjach obstugi. Zamawiajgcy
wymaga wskazania przez Wykonawce, co najmniej jednej autoryzowanej stacji
obstugi pojazdéw w kazdym wojewddziwie. W przypadku wojewodztwa
mazowieckiego dodatkowo wymagane jest wskazanie co najmniej jednej
autoryzowanej stacji obstugi na terenie Warszawy lub w powiatach o$ciennych.
W przypadku napraw w ramach gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Wykonawca
zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt transportu pojazdu do
autoryzowanej stacji obstugi oraz po wykonanej naprawie do miejsca uzytkowania
pojazdu. Zamawiajacy wymaga dostarczenia listy autoryzowanych stacji
obstugi w fazie sktadania oferty przetargowej.

13.  Przeglady okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji okre$lonej w ust. 2 pkt. 4, 5
realizowane bedg bezptatnie w miejscu uzytkowania pojazdu. W przypadku gdy
przeglad lub naprawa jest niemozliwa do wykonania w miejscu uzytkowania pojazdu
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonywania przegladéw lub napraw w miejscu
wskazanym przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na
wlasny koszt transportu pojazdu do miejsca wykonania przegladu/naprawy oraz po
wykonanym przegladzie/naprawie do miejsca uzytkowania pojazdu.

Spetnienie wymagan okreslonych rozdziale VI, o ile nie zostaly szczegotowo opisane
w poszczegolnych punktach, musza by¢ potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy
oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez przedstawicieli
Zamawiajacego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNIENIE WYMAGAN
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1 Dokumenty wymagane od Wykonawcéw w fazie sktadania ofert przetargowych.
1.1.1 Kopia $wiadectwa zgodno$ci WE pojazdu bazowego.

1.1.2 Lista autoryzowanych stacji obstugi,

1.1.3 Dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;j.

1.2 Dokumenty wymagane od Wykonawcy w fazie oceny projektu modyfikacji
pojazdu.
1.2.1 Dokumenty okreslone w specyfikacji technicznej.
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1.2.2 W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegoélnych punktow
specyfikacji technicznej Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do Zgdania
przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentéw, w szczegoélnosci
dokumentacji technicznej pojazdu i wynikow badan laboratoryjnych (w tym np.
protokotéw z badan).

1.3 Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdow.
1.3.1 Dokumenty okreslone w specyfikacji technicznej.
1.3.2 W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegoélnych punktow

specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do Zzadania

przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci

dokumentacji technicznej pojazdu i wynikbw badan laboratoryjnych (w tym np.
protokotéw z badan).

1.3.3 Do kazdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dotgczy¢ nastepujgce
dokumenty (sporzgdzone w jezyku polskim):

a) ksigzke gwarancyjng,

b) wykaz wyposazenia,

c) instrukcje obstugi pojazdu bazowego oraz elementdéw zabudowy i wyposazenia,
ktéra musi zawieraé (w postaci opisdw, schematéw, rysunkdéw i zdjec)
zagadnienia zwigzane z:

- konstrukcja, obstuga i serwisem pojazdu bazowego oraz elementéw zabudowy
i wyposazenia,

- wymaganych terminéw przeglgdéw okresowych, specyfikacji olejéw i ptynow
eksploatacyjnych,

- bezpiecznym uzytkowaniem i obstugg pojazdu,

d) karte pojazdu,

e) ksigzke przegladdéw serwisowych,

f) Swiadectwo =zgodnosci WE pojazdu bazowego wraz z oswiadczeniem
producenta/importera potwierdzajgcym dane pojazdu nie znajdujgce sie
w Swiadectwie zgodno$ci, a niezbedne do zarejestrowania pojazdu,

g) dokument potwierdzajacy przeprowadzenie pierwszego badania technicznego
pojazdu uprzywilejowanego przed pierwsza rejestracjg, zgodnie z przepisami
ustawy Prawo o ruchu drogowym,

h) dokument potwierdzajgcy przeprowadzenie badania technicznego pojazdu ze
wskazang jego masg wiasng po zabudowie wydane przez uprawniong stacje
kontroli pojazdéw,

i) dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;.

Speilnienie wymagan okreslonych w rozdziale VIl, o ile nie zostaly szczegotowo
opisane w poszczegolnych punktach, muszg by¢é potwierdzone oswiadczeniem
Wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez przedstawicieli
Zamawiajgcego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

VII. NADZOROWANIE DOKUMENTU
Karta nadzoru nad dokumentacjg stanowi Zatgcznik nr 1 do specyfikacji techniczne;j.

IX. ARKUSZ EWIDENCJI WPROWADZONYCH ZMIAN
Arkusz ewidencji wprowadzonych zmian stanowi Zatgcznik nr 2 do specyfikacji technicznej.

Powyzsza specyfikacja techniczna zostata opracowana na spotkaniach zespotu
powotanego przez Zastepce Dyrektora Biura Logistyki Komendy Gtéwnej Policji notatkg
stuzbowg l.dz. Ctr/D-689/18 z dnia 17 kwietnia2018r. w sprawie powofania zespofu do
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przygofowania specyfikacji technicznej w zakresie opisu przedmiotu zamoéwienia

publicznego.
Zatacznik 1 L do specyfikacji technicznej
Radiotelefon przewozny w ukompletowaniu roztagcznym
Lp Cechy radiotelefonu przewoznego w ukompletowaniu kamuflowanym do

montazu roztgcznego wymagane przez Zamawiajgcego
1 Ogolne cechy funkcjonalno-uzytkowe
Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w

ol trybach simpleks/duosimpleks
1.2 Modut BLUETOOTH wewnetrzny lub zewnetrzny
13 Mozliwo$¢ zaprogramowania min. 250 kanatow z mozliwo$cig podziatu na

strefy
Czytelny wyswietlacz z matrycg punktowg i pod$wietlaniem (min. 2
1.4 | wiersze), umozliwiajgcy wizualizacje odbieranych i wysytanych wywotan
oraz poziomu sygnatu w trybie cyfrowym

1.5 Programowanie wyswietlanej nazwy kanatu — min. 14 znakéw
16 Praca z duzg Iut_> ma%q_ moc3 fali noépej nadajnika, programowana
' indywidualnie dla kazdego kanatu
1.7 Programowe ograniczanie czasu nadawania
18 Mozliwo$¢ skanowania kanatéw analogowych z kanatu cyfrowego oraz

uzytkownikéw, grup i kanatéw cyfrowych z kanatu analogowego
1.9 Mozliwo$¢ wysytania i odbierania wiadomos$ci tekstowych

1.10 Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanéw pracy radiotelefonu, w tym:
) wywotan, skaningu i stanéw monitorowania

1.11 Whbudowany odbiornik GPS

Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okélnikowe

1.12 (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacjg na wyswietlaczu abonenta

' wywotujgcego i sygnalizacjg akustyczng (z mozliwoscig wytgczenia
sygnalizacji akustycznej)

1.13 Programowalny adres IP radiotelefonu

Radiotelefon musi posiadaé ponizsze funkcje sygnalizacji:
- zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci
1.14 - zdalny monitoring
- zdalne zablokowanie radiotelefonu
- zdalne odblokowanie radiotelefonu
Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na dowolnym

el kanale analogowym
1.16 Mozliwos¢ maskowania w trybie cyfrowym — ARC4 (40 bitow)
117 Mozliwos¢ utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do
' kanatow
Mozliwo$¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzadzeniami
1.18 retransmisyjnymi pracujgcymi na tej samej parze czestotliwosci, z
mozliwoscig rozréznienia urzadzen retransmisyjnych
1.19 Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz

dodatkowo min. 4 programowalne przyciski
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Cechy radiotelefonu przewoznego w ukompletowaniu kamuflowanym do

Lp. montazu roztgcznego wymagane przez Zamawiajgcego
1.20 Wybér kanatéw — przetacznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego
' celu przyciskami
1.21 Regulacja gtosnosci przetagcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do
) tego celu przyciskami
Ztacze akcesoryjne — umozliwiajgce transmisje zgodng ze standardem
1.22 USB, podtgczenie dodatkowego gto$nika i mikrofonu, przycisku
nadawania, itp.
123 Zabezpieczenie przepieciowe i przed odwrotnym podtgczeniem biegunéw
' zasilania
1.24 Gniazdo antenowe VHF, gniazdo do anteny zewnetrznej GPS
1.25 Gtosnik wbudowany w panel sterujgcy
126 Mozliwos¢ programowego tworzenia listy kontaktéw (ksiazki adresowej) -
' wywotan indywidualnych w trybie cyfrowym
1.27 Menu radiotelefonu w jezyku polskim
2 Parametry techniczne ogoine
2.1 Pasmo czestotliwosci pracy 148+174 MHz
Modulacja na kanale analogowym: czestotliwosci (11KOF3E)
2.2 Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane,
7K60FXE dane i glos)
2.3 Odstep miedzykanatowy 12,5 kHz
24 Zasilanie statoprgdowe 13,2 V £20% minus na masie z zabezpieczeniem
' przepieciowym i przed odwrotnym podtaczeniem biegundw zasilania
3 Paramelry techniczne nadajnika
3.1 Moc wyj$ciowa fali nosnej nadajnika programowana w catym zakresie
) czestotliwosci od 1 W do 25 W (tylko w frybie serwisowym)
39 Mozliwo$¢ ustawienia dwbdch poziomdw mocy ( moc niska, moc wysoka)
' na dowolnym kanale
Maksymalna dopuszczaina dewiacja czestotliwo$ci + 2,5 kHz, dla odstepu
3.3
12,5 kHz
3.4 Stabilnos¢ czestotliwosci +/- 2,0 ppm.
315 Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB)
36 taczne znieksztatcenia modulacji < 5%, przy 1 kHz, dewiacja 60%
] warto$ci maksymalnej
3.7 Odstep od zaktécen min. 40 dB
3.8 Moc emitowana na kanatach sagsiednich - 60dB dla odstepu 12,5 kHz
3.9 Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2, dotyczy réwniez odbiornika
3.10 Protokét cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361
4 Parametry techniczne odbiornika
Czutos¢ analogowa nie gorsza niz 0,35 pV przy SINAD wynoszacym 12
4.1 dB.
Czutos¢ cyfrowa 5% BER/0,3 puV
Wspobtczynnik zawarto$ci harmonicznych <5 %, przy 1 kHz, dewiacja
4.2 Pt .
60% warto$ci maksymalnej
4.3 Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)
4.4 Selektywnos¢ sgsiedniokanatowa min. 60 dB dla odstepu 12,5 kHz
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Cechy radiotelefonu przewoznego w ukompletowaniu kamuflowanym do

Lp. montazu roztgcznego wymagane przez Zamawiajgcego
4.5 Ttumienie sygnatéw niepozadanych = 70 dB. Dla odstepu 12,5 kHz
4.6 Moc wyjsciowa akustyczna dla gtosnika wewnetrznego minimum 3 W
4.7 PrzydZwieki i szumy nie wiecej niz —40 dB dla odstepu 12,5 kHz
5 Parametry GPS- dla § satelitéw przy mocy sygnatu —130 dBm
5.1 Czas do pierwszego okreslenia pozycji po wtgczeniu < 1min.
5.2 Czas do pierwszego okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania <10 s
5.3 Doktadnosé¢ lepsza niz 10 m
6 Antena GPS
Antena GPS do umieszczenia wewnatrz pojazdu. Kabel instalacji GPS
6.1 |dostosowana do oferowanego pojazdu zakonczony ztgczem odpowiednim
dla ghiazda GPS radiotelefonu.
/4 Srodowisko i klimatyczne warunki pracy
7.1 Minimalny zakres temperatury pracy N/O -25° =+ +55°C
7.2 | Minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodowej -30° = +60°C
7.3 Minimalny zakres temperatury sktadowania — 40°+ +65°C
7.4 Klasa odpornosci na warunki Srodowiskowe IP 54
7.5 Odpornos$¢ na przepiecia (ESD) zgodnie z normg IEC 801-2 KV
8 Wymagania uzupetniajgce
Metody pomiardéw i parametry radiowe nie ujete w niniejszych
wymaganiach muszg by¢ zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN
8.1 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczagce kompatybilnosci
: elektromagnetycznej muszg by¢ zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i
ETSI EN 301 489-5. Wymagania odno$nie bezpieczenstwa urzadzen
nadawczych muszg by¢ zgodne z normag EN 60950-1
8.2 Deklaracja zgodnosci
9 Wyposazenie radiotelefonu przewoZnego w ukompletowaniu do montazu
rozdzielnego (kamuflowanego)
9.1 Radiotelefon
Zestaw do rozdzielnej instalacji zespotu nadawczo-odbiorczego i
manipulatora radiotelefonu, ktéry musi sie sktada¢ co najmniej z
niezbednego przewodu o dtugosci dostosowanej do oferowanego pojazdu
9.2 | oraz adapteréw, uchwytow. Instalacja radiotelefonu w wersiji rozdzielnej
musi zapewni¢ takie same funkcjonalnoéci radiotelefonu jak w wersji
standardowej, tzn. przy bezposrednim scaleniu manipulatora z zespotem
nadawczo-odbiorczym.
Mikrofon kamuflowany z przewodem o dtugos$ci dostosowanej do
93 oferowanego pojazdu. i elementami mocujgcymi oraz kompletnym
‘ ztgczem umozliwiajacym podtgczenie mikrofonu do ztgcza akcesoriéw
radiotelefonu
9.4 Mikrofon profesjonalny zewnetrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania
] PTT
9.5 Gtosnik zewnetrzny
96 Przycisk PTT kamuflowany z przewodem o diugosci dostosowanej do

oferowanego pojazdu i elementami mocujgcymi
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Lp.

Cechy radiotelefonu przewoZznego w ukompletowaniu kamuflowanym do
montazu roztagcznego wymagane przez Zamawiajgcego

9.7

Niezbedne przewody, ztgcza, uchwyty i elementy umozliwiajgce
bezpieczne zamontowanie w pojezdzie.

9.8

Instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim

9.10

Zestaw do programowania i strojenia 17 szt.

9.1

Antena GPS wraz z ukompletowaniem zgodnym z pkt.6 (w przypadku
anteny zintegrowanej antena nie jest wymagana)

9.12

Antena radiotelefonu
a) Zakres czestotliwosci VHF min 164+174 MHz — radiotelefon

przewozny.
b) Polaryzacja pionowa.
c) Impedancja wejSciowa o wartosci znamionowej 50 Q.
d) Parametr WFS < 2 (w catym pasmie pracy).
e) Zysk energetyczny = 0 dB wzgledem anteny %2 A
f) Moc maksymalna min. 50W.
g) Przewdd antenowy dostosowany do oferowanego pojazdu

a) Diplexer umozliwiajgcy podiaczenie radia UKF i VHF (tylko w
przypadku pojazdéw nieoznakowanych)

Dopuszcza sie zastosowanie anteny zintegrowanej z GPS
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Zalacznik 2 L do specyfikacji technicznej

Radiotelefon przewozny w ukompletowaniu roztagcznym

Cechy radiotelefonu przewoznego w ukompletowaniu kamuflowanym do

Lp- montazu roztgcznego wymagane przez Zamawiajacego
1 Ogdlne cechy funkcjonalno-uzytkowe

Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacjg ETSI TS 102 361 (tier I,
1.1 Linked Capacity Plus) oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w

trybach simpleks/duosimpleks.

1.2 Modut BLUETOOTH wewnetrzny lub zewnetrzny

13 Mozliwo$¢ zaprogramowania min. 250 kanatéw z mozliwoscig podziatu na
) strefy

Czytelny wyswietlacz z matrycg punktowa i podswietlaniem (min. 2 wiersze),
1.4 umozliwiajgcy wizualizacje odbieranych i wysytanych wywotan oraz poziomu
sygnatu w trybie cyfrowym

1.5 Programowanie wy$wietlanej nazwy kanatu — min. 14 znakéw

16 Praca z duzg Ilub matg mocg fali nosnej nadajnika, programowana
' indywidualnie dla kazdego kanatu

1.7 Programowe ograniczanie czasu nadawania

Mozliwos¢ skanowania kanatéw analogowych z kanatu cyfrowego oraz
1.8 uzytkownikow, grup
i kanatéw cyfrowych z kanatu analogowego

1.9 Mozliwosé wysytania i odbierania wiadomosci tekstowych

Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) standéw pracy radiotelefonu, w tym:
1.10 | wywotan, skaningu
i standw monitorowania

1.11 | Wbudowany odbiornik GPS

Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okdlnikowe (wszystkich) w
1.12 | trybie cyfrowym z identyfikacja na wyswietlaczu abonenta wywotujgcego i
sygnalizacjg akustyczna (z mozliwos$cig wylgczenia sygnalizacji akustycznej)

1.13 | Programowalny adres IP radiotelefonu

Radiotelefon musi posiadaé ponizsze funkcje sygnalizacii:
- zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci
1.14 | - zdalny monitoring

- zdalne zablokowanie radiotelefonu

- zdalne odblokowanie radiotelefonu

Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na dowoinym

1.15
kanale analogowym

1.16 | Mozliwo$¢é maskowania w trybie cyfrowym — ARC4 (40 bitow)

117 Mozliwo$¢ utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do
) kanatéw

Mozliwos§¢ pracy w systemie cyfrowym 2z wieloma urzgdzeniami
1.18 | retransmisyjnymi pracujgcymi na tej samej parze czestotliwosci, z mozliwoscia
rozréznienia urzadzen retransmisyjnych

119 Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo
' min. 4 programowalne przyciski

25




Cechy radiotelefonu przewoznego w ukompletowaniu kamuflowanym do

Lp. montazu roztgcznego wymagane przez Zamawiajacego
1.20 Wybér kanatéw — przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu
) przyciskami
1.21 Regulacja gtosSnosci przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego
) celu przyciskami
Ztacze akcesoryjne — umozliwiajgce transmisje zgodng ze standardem USB,
1.22 : b LN ; .
podtgczenie dodatkowego gtosnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp.
1.23 Zabezpieczenie przepieciowe i przed odwrotnym podtgczeniem biegundéw
' zasilania
1.24 | Gniazdo antenowe VHF typ BNC, gniazdo do anteny zewnetrznej GPS
1.25 | Gtosnik wbudowany w panel sterujacy
1.26 Mozliwos¢ programowego tworzenia listy kontaktéw (ksigzki adresowej) -
' wywotan indywidualnych w trybie cyfrowym
1.27 | Menu radiotelefonu w jezyku polskim
1.28 Mozliwos¢ pracy w w systemie przemiennikowym z wigczong funkcja
' ,Ograniczonego dostepu do systemu z kluczem RAS”
1.29 | Mozliwos¢ programowania drogg radiowg (OTAP)
2 Parametry techniczne ogdine
2.1 Pasmo czestotliwosci pracy 148+174 MHz
Modulacja na kanale analogowym: czestotliwosci (11KOF3E)
29 Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane,
' 7KG60FXE dane
i gtos)
23 Odstep miedzykanatowy 12,5 kHz
Zasilanie statoprgdowe 13,2 V +20% minus na masie z zabezpieczeniem
2.4 przepieciowym
i przed odwrotnym podtgczeniem biegundw zasilania
3 Parametry techniczne nadajnika
31 Moc wyjsciowa fali nosnej nadajnika programowana w catym zakresie
' czestotliwosci od 1 W do 25 W (tylko w trybie serwisowym)
39 Mozliwo$é ustawienia dwdch pozioméw mocy ( moc niska, moc wysoka) na
' dowolnym kanale
3.3 Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci = 2,5 kHz, dla odstepu
) 12,5 kHz
3.4 Stabilnos¢ czestotliwosci +/- 2,0 ppm.
3.5 Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB)
36 taczne znieksztatcenia modulacji < 5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci
) maksymalnej
3.7 Odstep od zaktdécen min. 40 dB
3.8 Moc emitowana na kanatach sgsiednich < 60dB dla odstepu 12,5 kHz
3.9 Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2, dotyczy réwniez odbiornika
3.10 | Protokdt cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361
4 Parametry techniczne odbiornika
4.1 Czuto$¢ analogowa nie gorsza niz 0,18 uV przy SINAD wynoszacym 12 dB.
] Czuto$¢ cyfrowa 5% BER/0,16 uV
4.2 Wspobtczynnik zawarto$ci harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 609
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Cechy radiotelefonu przewoznego w ukompletowaniu kamuflowanym do

Lp. montazu roztagcznego wymagane przez Zamawiajagcego
warto$ci maksymalne;j
4.3 Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)
4.4 Selektywnos¢ sgsiedniokanatowa min. 60 dB dla odstepu 12,5 kHz
4.5 Ttumienie sygnatéw niepozgdanych = 70 dB. Dla odstepu 12,5 kHz
4.6 Moc wyjéciowa akustyczna dla gtoSnika wewnetrznego minimum 3 W
4.7 PrzydZzwieki i szumy nie wiecej niz —40 dB dla odstepu 12,5 kHz
5 Parametry GPS- dla 5 satelitow przy mocy sygnatu —130 dBm
5.1 Czas do pierwszego okreslenia pozycji po wtgczeniu < 1min.
5.2 Czas do pierwszego okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania <10 s
5.3 Doktadno$¢ lepsza niz 10 m
6 Wyposazenie dla _radiotelefonéw _przewoznych w__ukompletowaniu
kamuflowanym - zestaw do montazu rozdzielnego i antena kamuflowana.
Antena GPS do umieszczenia wewnatrz pojazdu. Kabel instalacji GPS dtugo$é
6.1 dostosowana do oferowanego pojazdu zakonczony ztgczem odpowiednim dla
gniazda GPS radiotelefonu.
7 Srodowisko i klimatyczne warunki pracy
7.1 Minimalny zakres temperatury pracy N/O -25°+ +55°C
7.2 Minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodowej -30%+ +60°C
7.3 Minimalny zakres temperatury sktadowania — 40° + +65°C
7.4 Klasa odpornosci na warunki srodowiskowe |P 54
7.5 Odpornos¢ na przepiecia (ESD) zgodnie z normg IEC 801-2 KV
8 Wymagania uzupeiniajgce
Metody pomiaréw i parametry radiowe nie ujete w niniejszych wymaganiach
muszg by¢ zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN
8.1 102 361-2. Wymagania dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej muszg
' by¢ zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania
odnos$nie bezpieczenstwa urzadzehn nadawczych muszg byé zgodne z normg
EN 60950-1
8.2 Radiotelefony powinny posiada¢ najnowsze wersje oprogramowania i
] konfigurac;ji
8.3 Instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim
8.4 Deklaracja zgodnosci
9 Wyposazenie radiotelefonu przewoznego w ukompletowaniu do montazu
' rozdzielnego (kamuflowanego)
9.1 Radiotelefon
Zewnetrzny przycisk PTT z przewodem o dtugoSci dostosowanej do
9.2 oferowanego pojazdu oraz niezbednymi elementami mocujgcymi i ztgczem
umozliwiajacym podtgczenie do radiotelefonu.
Zewnetrzny mikrofon kamuflowany z przewodem o dtugosci dostosowanej do
9.3 oferowanego pojazdu oraz niezbednymi elementami mocujacymi i ztgczem
umozliwiajacym podtgczenie do radiotelefonu.
94 Zestaw do rozdzielnej instalacji zespotu nadawczo-odbiorczego i manipulatora

radiotelefonu, ktéry musi sie sktada¢ co najmniej z niezbednego przewodu o
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Lp.

Cechy radiotelefonu przewoznego w ukompletowaniu kamuflowanym do
montazu roztagcznego wymagane przez Zamawiajacego

dtugosci dostosowanej do oferowanego pojazdu oraz adapteréw, uchwytow.
Instalacja radiotelefonu w wersji rozdzielnej musi zapewni¢ takie same
funkcjonalnosci radiotelefonu jak w wersji standardowej, tzn. przy
bezposrednim scaleniu manipulatora z zespotem nadawczo-odbiorczym.

9.5

Niezbedne przewody, ztacza, uchwyty i elementy umozliwiajace bezpieczne
zamontowanie
W pojezdzie.

9.8

Instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim

9.10

Zestaw do programowania i strojenia .... szt. dla catego zadania

9.1

Antena GPS wraz z ukompletowaniem zgodnym z pkt.6 (w przypadku anteny
zintegrowanej antena nie jest wymagana)

9.12

Antena radiotelefonu
a) Zakres czestotliwosci VHF min 164+174 MHz — radiotelefon przewozny.

b) Polaryzacja pionowa.

c) Impedancja wej$ciowa o warto$ci znamionowej 50 Q.

d) Parametr WFS < 2 (w catym pasmie pracy).

e) Zysk energetyczny = 0 dB wzgledem anteny V2 A

f) Moc maksymalna min. 50W.

g) Przewdd antenowy o dtugosci dostosowanej do oferowanego pojazdu.

h) Diplexer umozliwiajgcy podigczenie radia UKF oraz VHF do jednej
anteny (tylko
w przypadku pojazdéw nieoznakowanych)

Dopuszcza sie zastosowanie anteny zintegrowanej z GPS
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Zalacznik 3 L do specyfikacji technicznej

Radiotelefon przewozny standardu TETRA w zestawie roziagcznym

Lp.

Wymagania

Radiotelefon przewozny standardu TETRA w zestawie roztgcznym np. SRG3900,
MTM5200 lub rownowazny spetniajgcy ponizsze wymagania techniczno —
funkcjonalne

1.1

W ukompletowaniu:
- panel nadawczo - odbiorczy, w najnowszej dostepnej na rynku wersji firmware —
1 szt.
- panel sterowania z kolorowym wyswietlaczem - 1 szt.

- przewod tgczacy panel sterowania z radiotelefonem o diugosci dostosowanej do

oferowanego pojazdu (manipulacyjny)— 1 szt.

- mikrofon profesjonalny zewnetrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT
,»gruszka”, wpinany do gniazda czotéwki konsoli— 1 szt.
- gtosnik zewnetrzny lub wewnetrzny o mocy min 4 W — 1 szt.
- przycisk PTT kamuflowany z przewodem o diugos$ci dostosowanej do
oferowanego pojazdu
i elementami mocujgcymi
- mikrofon kamuflowany z przewodem o dtugosci dostosowanej do oferowanego
pojazdu.

i elementami mocujgcymi oraz kompletnym ztgczem umozliwiajgcym podtaczenie

mikrofonu do ztacza akcesoriéw radiotelefonu

- antena GPS opisana w pkt. 4.— 1 szt.
- niezbedne przewody, zlgcza, uchwyty i elementy umozliwiajace bezpieczne
zamontowanie
w pojezdzie samochodowym-— 1 kpl.
- instrukcja obstugi w jezyku polskim
- deklaracja zgodno$ci
Zestaw do programowania i strojenia radiotelefonéw wraz z niezbednym
oprogramowaniem umozliwiajgcym strojenie i programowanie dostarczonego
radiotelefonu ..... komplety do catego zadania.

Parametry radiotelefonu

2.1

Parametry techniczne ogélne:
- zakres czestotliwosci pracy w trybie (TMO) 380 - 430 MHz
- zakres czestotliwosci pracy w trybie bezposrednim (DMO) 380 - 430 MHz
- transmisja danych pakietowych
- wysytanie krétkich wiadomosci SDS i tekstowych alfanumerycznych
- wysSwietlacz kolorowy o ilosci koloréw nie mniejszej niz 65000 i rozdzielczo$ci
wyswietlacza nie mniejszejniz128 x128 pikseli
- maskowanie korespondencji zgodne z aktualnie stosowanymi systemami
TETRA- SCK TEA1
- przystosowany do wprowadzenia algorytmu TEA2 poprzez upgrade
oprogramowania lub zakup licenc;ji
- wbudowany modut GPS — uaktywniony
- wersja firmware — najnowszy dostepny na rynku flash radiotelefonu,
wspOipracujgcy
z policyjnymi systemami TETRA

29




2.2

Ogédlne cechy funkcjonalno-uzytkowe:
- praca na dowolnej, z co najmniej 800 zaprogramowanych grup rozmownych
TMO
- mozliwo$¢ programowego definiowania wyswietlanej nazwy grupy (minimum 12
znakow alfanumerycznych)
- mozliwo$¢ programowego podziatu zaprogramowanych grup rozmownych na
minimum 50 folderéw po 16 grup kazdy, przy czym ta sama grupa moze by¢
przydzielona do dowolnej ilosci folderéw
- mozliwo$é programowego i recznego zdefiniowania przynajmniej jednego
folderu dla 16 grup TMO i/lub kanatéw DMO najcze$ciej uzywanych, ktérego
zawarto$¢ moze by¢ dynamicznie zmieniana przez uzytkownika w zakresie
grup/kanatéw dostepnych w oprogramowaniu danego radiotelefonu
- mozliwo$é programowego ograniczania czasu nadawania
- mozliwo$¢ programowego i recznego ustawienia grup rozmownych do pracy w
skaningu
ze zréznicowanym priorytetem skanowania
- mozliwo$¢ programowego i recznego tworzenia przynajmniej 20 roznych list
skanowania
po przynajmniej 16 pozycji kazda, ktére bedg uaktywniane stosownie do potrzeb
uzytkownika
- wybér grup rozmownych — dedykowanym przetgcznikiem obrotowym lub
dedykowanymi
do tego celu przyciskami
- regulacja gto$nosci przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu
przyciskami
- mozliwo$¢ realizacji wywotan: alarmowych, grupowych, indywidualnych i
telefonicznych
- mozliwo$¢ wysytania i odbierania wiadomosci statusowych
- mozliwo$¢ pracy w trybie bezposrednim — DMO
- praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanatéw DMO
- mozliwo$¢ programowego definiowania wyswietlanej nazwy kanatu DMO
(minimum 12 znakéw alfanumerycznych)
- mozliwo$¢ programowego podziatu zaprogramowanych kanatéw DMO na
minimum 16 folderéw po 16 pozyciji
- interfejs uzytkownika radiotelefonu w jezyku polskim
- przyciski funkcyjne umozliwiajgce wigczenie /wytgczenie skanowania oraz
wigczenie trybu alarmowego umieszczone na obudowie w sposéb umozliwiajgcy
szybki i tatwy dostep
- mozliwo$¢ przerwania trybu alarmowego z poziomu radiotelefonu przez
wywotujacego
- mozliwo$¢ realizacji potaczen telefonicznych w trybie dupleks
- mozliwo$ci programowego zdefiniowania skréconych numeréw wybierania 1SSl
- mozliwosci programowego i recznego zdefiniowania listy kontaktéw radiowych i
telefonicznych
o pojemnosci przynajmniej 500 pozyciji
- programowo definiowana opcja wigczenia/wytgczenia odbiornika GPS na etapie
konfiguracji radiotelefonu
- programowo definiowana opcja przesytania danych lokalizacyjnych za
posrednictwem SDS
lub Packet Data
- dostepny przynajmniej protokét lokalizacji LIP
- programowo definiowane opcje zdarzen wysytania danych lokalizacyjnych, takie
jak: wysytanie okresowe, przy przemieszczeniu o zadang odlegto$¢, przy
wigczeniu radiotelefonu, przy wytaczeniu radiotelefonu, przy inicjacji wywotania

alarmowego ,Emergency’, przy wejsciu
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w tryb TMO, przy wejSciu w tryb DMO, przy krytycznym stanie akumulatora, przy
utracie widocznosci satelitéw itp.
- mozliwo$¢ pracy radiotelefonu zaréwno w zakresie maskowanym, jak i jawnym
przy I1SSI
z zakresu maskowanego i zaimplementowanych kluczach maskujgcych SCK
TEA1, oraz
w zakresie jawnym przy ISS| z zakresu jawnego bez zaimplementowanych kluczy
maskujgcych
- natychmiastowe logowanie sie do wiasciwej strefy i grupy systemu, bez
koniecznos$ci ingerencji ze strony uzytkownika, niezwtocznie po spetnieniu
warunkow zasiegowo-autoryzacyjnych
- fadowanie kiuczy maskujgcych do radiotelefonu za pomocg posiadanej przez
Zamawiajgcego aplikacji SKMS ver. 1.3.16 lub urzgdzenia KVL 3000 (ver.
4.01.24) lub przez sprzet/oprogramowanie, dostarczone przez Wykonawce w
ramach zamoéwienia. Koszt sprzetu/oprogramowania innego niz aplikacja SKMS i
KVL3000, dostarczonego przez Wykonawce, nie stanowi oddzielnej pozyc;ji
zaméwienia i musi by¢ wliczony w wartos¢ Zamoéwienia. tadowanie kiuczy do
radiotelefonu musi odbywa¢ sie w sposéb zautomatyzowany, niedopuszczalne jest
reczne wpisywanie warnosci kluczy do radiotelefonu
- klucze maskujgce nie mogg byé przechowywane w radiotelefonie w sposéb
jawny, ich odczyt lub przepisanie pomiedzy dwoma radiotelefonami muszg byé
niemozliwe

Srodowiskowe i klimatyczne warunki pracy:
- zakres temperatury pracy radiotelefonu od -25°C do + 55°C
- klasa ochrony IP 54

Antena GPS
- antena GPS do radiotelefonu montowana wewnatrz samochodu, przewéd o
dtugosci dostosowanej do oferowanego pojazdu zakonczony wtykiem
dedykowanym do typu radiotelefonu,

Antena samochodowa
- antena na zakres czestotliwosci pracy 380-430 MHz z przewodem o dtugosci
dostosowanej do oferowanego pojazdu zakonczona wtykiem dedykowanym do
radiotelefonu
- WFS = 2 w wymaganym zakresie czestotliwo$ci
- dopuszczalna moc minimalna 30 W
- polaryzacja pionowa
- zysk energetyczny = 0 dB wzgledem anteny 72 A
- dookélna charakterystyka promieniowania w ptaszczyznie poziomej
- Diplexer umozliwiajgcy podigczenie radia UKF i VHF do jednej anteny (tylko w
przypadku pojazdéw  nieoznakowanych)
- Zysk energetyczny = 0 dB wzgledem anteny %2 A
Dopuszcza sie zastosowanie anteny zintegrowanej z GPS
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Zalacznik nr 3 do SIWZ
spr. nr 248/Ctr/18/RG/PMP

} Policii na lata 2017-2020

B e e

UMOWA RAMOWA (PROJEKT) ...../..../Ct/18/...../PMP
zawartaw dniu ... roku w Warszawie pomiedzy:

Skarbem Pafistwa - Komendantem Gléwnym Policji z siedziba w Warszawie przy
ul. Putawskiej 148/150, zwanym w tresci Umowy ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:
..................................... — Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP

.................................... — Zastepce Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP

................................... — Zastepcy Dyrektora Biura Finanséw KGP
.................................. — Naczelnika Wydzialu Finansowo — Ksigegowego
Biura Finanséw KGP

a
................................ z siedzibg W .....coceceieciieiicnenene., Wpisana do Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad .......ccccevveereeeniene , KRS nr .o, s NIP i ,
REGON ....ccoevvvinninenennen ,

Zawarcie Umowy ramowej nastgpuje w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy
..../Ctr/18/...../[PMP), zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieni publicznych (t.j.:
Dz. U. 22017 roku poz. 1579). Strony postanowily zawrze¢ Umowe o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zawierana Umowa ma charakter umowy ramowej, w rozumieniu art. 99 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych i okresla warunki realizacji zaméwiefi na
dostawy przez Strony niniejszej umowy.

2. Przedmiotem umowy ramowej, zgodnie z art. 2 pkt. 9a ustawy PZP, jest okreslenie zasad
i warunkéw udzielenia zamowien publicznych, jakie moga zostaé udzielone w okresie
obowigzywania umowy, w zakresie dostaw pojazddéw ................. Szczegolowy opis
przedmiotu umowy ramowej zawiera Zatacznik nr 1 do umowy.

3. Zakres iloSciowy dostaw wskazany w SIWZ zostal okreslony szacunkowo i orientacyjnie
w celu sporzadzenia oferty w postgpowaniu zmierzajacym do zawarcie umowy ramowej i moze
ulec zmianie (zwigkszeniu lub zmniejszeniu) w trakcie realizacji umowy ramowej, w zaleznosci
od potrzeb Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Umowe ramowg zawarl jeszcze z .... (stownie:.......... ) innymi
podmiotami, ktore zostaly wybrane w postgpowaniu o nr sprawy ...... Ctr/.../.......

5. Postanowienia Umowy obowiazuja z dniem zawarcia.

6. Za dzien roboczy uwaza si¢ dni od poniedziatku do pigtku 8.15 — 16.15 (z wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy).



7. llekro¢ w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o pojezdzie lub przedmiocie umowy,
bez blizszego oznaczenia nalezy przez to rozumie¢ pojazd okreslony w ust. 2
8.  Dla celéw niniejszej umowy przyjmuje si¢ nastepujace Definicje:
a) Zamawiajacy- Komenda Gléwna Policji,
b) Wykonawca- podmiot gospodarczy ktdrego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza,
¢) Jednostki Policji — nizej wymienione komendy wojewddzkie policji, upowaznione przez
Zamawiajacego do dokonywania odbioréw w ramach realizowanych umoéw
wykonawczych wylonionych w wyniku udzielenia zaméwient publicznych na podstawie
zawartej umowy ramowej tj:
- Komenda Wojewodzka Policji w Kielcach,
- Komenda Wojewddzka Policji w Olsztynie.

§2

Termin obowigzywania umowy ramowej

Umowa ramowa obowiazuje od dnia jej zawarcia do 18 grudnia 2019 roku.

§3
Realizacja umowy

1. Umowa ramowa nie zobowigzuje Zamawiajacego do udzielenia Wykonawcy jakiegokolwiek
zamowienia.

2. Zamoéwienia realizowane na podstawie uméw wykonawczych, ktorej wzor stanowi Zatgeznik nr 2
do umowy ramowej, beda udzielane po zwréceniu si¢ przez Zamawiajacego do Wykonawcédw,
z ktérymi zostata zawarta umowa ramowa, o zlozenie ofert w trybie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b
ustawy Pzp, zwanego dalej ,,Zamdwieniem”. Zamdwienie zostanie udzielone temu Wykonawcy,
ktorego oferta bedzie najkorzystniejsza sposrod wszystkich ztozonych ofert.

3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do prowadzenia postgpowania o zawarcie umowy wykonawczej
w sposéb umozliwiajacy realizowanie zaméwien zgodnie ze zlozong oferta w tym w zakresie
terminu realizacji zamowienia.

4. Zamoéwienia udzielone bedg Wykonawcom, wedlug nastgpujacych zasad:

1) Zamawiajacy zaprosi Wykonawcow do zlozenia ofert. Zaproszenie do sktadania ofert, ktérego
wzOr stanowi zalacznik nr 3 do umowy ramowej, zostanie przekazane Wykonawcy pocztg
elektroniczng z adresu e-mail Zamawiajacego: ...........ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiieiana na adres
e-mail Wykonawey............ooooeeiiiiine ;

2) Wykonawca sklada ofert¢ na formularzu, ktérego wzor stanowi Zalgcznik nr 4 do umowy

ramowej:

a) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres
Zamawiajacego wskazany w zaproszeniu do skladania ofert, o ktérym mowa w ust. 4 pkt.
1),

b) lub wersji papierowej podpisanej przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
w siedzibie Zamawiajacego w Warszawie przy ul. .................... ;

3) Zamawiajacy przy wyborze oferty najkorzystniejszej bedzie sie klerowai kryteriami wyboru
oferty opisanymi w rozdziale XV SIWZ;

4) oferta ztozona w wyniku zaproszenia do sktadania ofert nie moze by¢ mniej korzystna od oferty
ztozonej przez Wykonawce w postgpowaniu prowadzonym w celu zawarcia Umowy ramowej;

5) Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiajacego o wyborze najkorzystniejszej oferty
na adres e-mail Wykonawcy wskazany w ust. 4 pkt 1), niezwlocznie po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty.

6) z przeprowadzonych czynno$ci Zamawiajacy sporzadzi protokot, w ktérym zawrze informacje
na temat liczby ztozonych ofert, rankingu ofert i oferty najkorzystniejsze;j.

5. Podstawa do realizacji Zaméwienia bedzie umowa wykonawcza zawarta przez Zamawiajgcego
z Wykonawca, ktorego oferta zostata uznana przez Zamawiajacego za najkorzystniejsza.




Zakres poszczegdlnych Zamoéwien bedzie ustalany kazdorazowo przez Zamawiajgcego w zapytaniu
ofertowym na wykonanie poszczegolnych dostaw.
Zamawiajagcy ma prawo uniewazni¢ postgpowanie na zawarcie umowy wykonawczej na zasadach
okreslonych w art. 93 ustawy Pzp.
Osobami odpowiedzialnymi za realizacj¢ umowy ramowej sg:

1) po stronie Zamawiajacego: .........cceuvnen.n. TEle wrrrmrs - . s e-mail.............

2) po stronie Wykonawey: ............oeenene. Tel. coooieiiiil, e-mail.............

§4

Platnosci
Laczna wartos¢ jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje uméw wykonawczych
o udzielenie zamo6wienia w oparciu 0 umowe ramowa nie przekroczy kwoty netto ................. zt
(stownie: .......ooovvieiiiinini zlotych), co wraz z podatkiem VAT stanowi facznie kwote brutto
............................... zk (stownie: .................o.oL Zhotyeh ). Warto$¢ przedmiotu
umowy brutto obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg umowy z uwzglednieniem podatku
od towaréw i uslug VAT, innych optat i podatkow, oplat celnych, uwzglednieniem kosztéw
dostawy (transportu) do okre$lonej w umowie lokalizacji.
Wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, okresla gorng granice zobowigzan, jakie
Zamawiajacy moze zaciggna¢ na podstawie Umowy. Udzielenie zamdwien na nizszg kwote niz
wskazana powyzej, badZ jej nie wykorzystanie, nie stanowi podstawy do powstania i zglaszania
przez Wykonawce wobec Zamawiajacego jakichkolwiek roszczef, w tym roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy lub roszczen odszkodowawczych.
Cena oferty okreslona przez Wykonawce w ramach zaproszenia do skladania ofert musi zawieraé
wszelkie koszty zwiazane z realizacja umowy z uwzglednieniem podatku od towar6éw i ustug VAT,
innych oplat i podatkéw, oplat celnych, uwzglednieniem kosztéw dostawy (transportu) do
okreslonej w umowie lokalizacji.

§5
Wynagrodzenie
Wartos¢ Przedmiotu umowy poszczegdlnego udzielonego Zamodwienia bedzie kazdorazowo
ustalana na podstawie ofert zlozonych przez Wykonawcéw w odpowiedzi na zaproszenie do
sktadania ofert.
Warunki ptatnosci za wykonanie poszczegélnych zaméwien Zamawiajacy okresdlit w § 5 umowy
wykonawczej, stanowiacej Zalacznik nr 2 do umowy ramowe;.

§o6
Gwarancja i serwis
Wymagania gwarancyjne i serwisowe zawiera § 6 umowy wykonawczej, stanowigcej Zalacznik
nr 2 do umowy ramowej.

§7
Kary umowne
Kary umowne dotyczace uméw wykonawczych zostaly szczegdltowo okreslone w § 7 umowy
wykonawczej, stanowiacej Zatacznik nr 2 do umowy ramowe;j.

§8
Zmiany umowy ramowej
Zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Ustawy Pzp.
Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia
do Umowy ramowej zmian opisanych ponizej:
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowieni zawartej umowy ramowej




1)

2)

3)

4)

£5

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem
podawanych warunkow ich wprowadzenia:
zmiana terminu obowigzywania umowy ramowej - dopuszczalne jest wydluzenie czasu trwania
umowy ramowej maksymalnie o kolejnych 12 miesiecy, w sytuacji niewykorzystania przez
Zamawiajacego S$rodkow przeznaczonych na realizacje uméw wykonawczych przy zachowaniu
jej wartosci lub zwigkszeniu wartosci na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp,
powstata mozliwo$¢ zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiajacego
rozwigzan technologicznych i technicznych, niz te istniejagce w chwili zawarcia Umowy
ramowej i nie powodujacych podwyzszenia ceny;
nastapita zmiana w dokumentacji homologacyjnej oznaczenia wariantu pojazdu
bazowego zwigzana z wprowadzeniem nowego rozszerzenia homologacyjnego;
zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:

a)

wzrostu albo zmniejszenia stawki podatku VAT. Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé
zwigkszenie kosztow towarow po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwote réwna réznicy w kwocie podatku VAT
zaplaconego przez Wykonawce, natomiast jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé
zmniejszenie kosztéw towaréw po stronie Wykonawcy. Strony dopuszczaja mozliwosé
zmniejszenia wynagrodzenia o kwote stanowiaca roznice kwoty podatku VAT zaplaconego
przez Wykonawce;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej ustalonej na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Jesli zmiany, o ktorych
mowa w lit. b lub ¢ beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce
tj. zmniejszenie lub zwigkszenie wynagrodzenia, w takiej sytuacji Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu kalkulacje ceny z uwzglednieniem wszystkich skiadnikéw cenotworezych,
réwniez tych ktére beda podlegaly zmianom oraz uzasadnienie ewentualnych zmian
i propozycj¢ zmiany wysokosci kwoty. Zamawiajacy dokona weryfikacji przedtozonej
kalkulacji pod katem zgodnosci z prawnymi i faktycznymi podstawami zmiany. W
przypadku nieadekwatnej zmiany wynagrodzenia w stosunku do zaistniatych okoliczno$ci
bedacych podstawg do zmiany w ocenie Zamawiajacego, strony przystapig do ustalenia
poziomu zmiany w wyniku wspdlnych ustalen — negocjacji, z tym zastrzezeniem, ze
dopuszczalna jest wylacznie zmiana proporcjonalna do poziomu wynikajacego z
okolicznosci bedacych podstawa do jej wprowadzenia

Strony postanawiajg, ze w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug — Wynagrodzenie

przewidziane niniejsza Umowa ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokosci podatku od
towardw i ushug (ulegnie korekcie o wysokos¢ zmiany podatku VAT), przy czym powyzsza zmiana
bedzie miata zastosowanie wylacznie w odniesieniu do cze$ci Wynagrodzenia objetego fakturami
wystawionymi po dacie wejsScia w Zycie zmiany przepisow prawa wprowadzajacych nowe stawki

podatku od towaréw i ustug.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, wymagaja zgody obu stron i muszg by¢ dokonywane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu.

§9

Odstgpienie od umowy ramowej oraz wypowiedzenie Umowy ramowej

1. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe ramowa ze skutkiem natychmiastowym, gdy:

1) Wykonawca odmowi zawarcia umowy wykonawczej;

2) Wykonawca nie zlozy oferty szczegélowej w dwodch postgpowaniach wykonawczych lub
Zamawiajacy odrzuci oferty szczegolowe zlozone przez Wykonawce w dwéch postepowaniach



wykonawczych z uwagi na zaproponowanie mniej korzystnych warunkéw niz Wykonawca
okreslit w zlozonej w postgpowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej ofercie
zdnia.................. ;
3) Zamawiajacy co najmniej raz odstapil od umowy wykonawczej z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy;
4) Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat co najmniej jedng umowe wykonawcza;
5) Wykonawca dokona cesji catosci badz czgsci praw lub obowiazkéw wynikajacych z umowy
ramowej lub umowy wykonawczej bez zgody Zamawiajgcego.
. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy ramowej w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy ramowej nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia tej umowy, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
. Skorzystanie przez Zamawiajacego z uprawnienia do wypowiedzenia umowy ramowej, o ktérym
mowa w ust. 1, nie rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajacego,
w szczegllnosci z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy ramowej, w tym
jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych z tego tytutu.
. W przypadku odstgpienia od umowy ramowe;j lub jej wypowiedzenia, umowy wykonawcze zawarte
przed dniem odstapienia od umowy ramowe;j lub jej wypowiedzenia pozostaja w mocy.
. Odstgpienie lub wypowiedzenie od Umowy ramowej powinno nastapi¢ poprzez ztozenie stosownego
oswiadczenia woli w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Odstapienie lub wypowiedzenie wywoluje skutki z chwilg doreczenia, z tym, ze dla zachowania
terminu na odstapienie wystarczy wystanie o$wiadczenia o odstapieniu przesytkg rejestrowana na
adres strony przeciwnej wskazany w komparycji Umowy albo na aktualny adres KRS.

§10

Inne postanowienia
Przy prowadzeniu korespondencji w sprawach zwiazanych z realizacja Przedmiotu umowy ramowe;j
obowiazywaé bedzie forma pisemna.
W razie pilnej potrzeby zawiadomienia moga by¢ przesylane faksem z pisemnym potwierdzeniem
ich otrzymania.
Ustala si¢ nastepujace adresy, numery fakséw i telefonow:

Adres Wykonawcy dla potrzeb korespondencji i sktadania zawiadomien:

Adres Zamawiajacego dla potrzeb sktadania zawiadomien:

Biuro Logistyki Policji KGP

02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38

tel /22/ 60 ..........

faks/22/ 60 .........;

. Zmiana wskazanych w ust. 3 danych adresowych, numerow faksow, telefondw, adresdéw e-mail nie
stanowi zmiany umowy ramowej i moze by¢ dokonywana przez Strone ktérej dotyczy. Zmiana ta
staje si¢ skuteczna wobec drugiej Strony z chwilg otrzymania przez nig pisemnego zawiadomienia.

§11

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze bez pisemnej i uprzedniej zgody Zamawiajgcego - pod rygorem niewaznosci
— przenies¢ na osobe trzecig zadnej wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy ramowe;j.
W sprawach nieuregulowanych Umowsa ramowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Sadem wiasciwym dla spraw umowy ramowej jest sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.




Umowe ramowg sporzadzono w 4 (czterech) jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych 3 (trzy)
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
W przypadku zaistnienia sporu, Strony zobowiazuja si¢ w terminie 2 tygodni od daty jego
zaistnienia, roztrzygnaé spor w drodze postgpowania ugodowego. W razie braku mozliwosci
ugodowego zalatwienia sporu, sprawa zostanie poddana rozpoznaniu przez sgd powszechny
miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Zatgczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

1) Zalacznik nr 1 — Szczegdtowy opis przedmiotu umowy;

2) Zalacznik nr 2 — Umowa wykonawcza (wzor);

3) Zalgcznik nr 3 — Zaproszenie do skladania ofert (wzor);

4) Zalacznik nr 4 — Formularz oferty w postepowaniu, w celu zawarcia umowy wykonawczej

(wzbr).

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy postanowieniami zawartymi
w zaltgcznikach a warunkami ustalonymi w umowie, wigzace sa postanowienia umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zalagcznik nr 1
do Umowy ramowej nr ......ccevvenvennnns

Szczegolowy opis przedmiotu umowy
(sporzgdzony na podstawie specyfikacji technicznej pojazdu oraz formularza ofertowego Wykonawcy)



Zaljeznik nr 2

do Umowy ramowej nr .........c......
UMOWA WYKONAWCZA nr ........
( PROJEKT)
zawartaw dniu ... roku w Warszawie pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Komendantem Gléwnym Policji z siedzibg w Warszawie przy

ul. Putawskiej 148/150, zwanym w tresci Umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:
..................................... — Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP
.................................... — Zastepeg Dyrektora  Biura Logistyki Policji KGP

oraz przy kontrasygnacie
................................... — Zastepcy Dyrektora  Biura Finansow KGP
.................................. — Naczelnika Wydzialu Finansowo — Ksiegowego

Biura Finanséw KGP
a
................................ z siedzibg W .....ccceceevevenceneenne., wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad ........ccceceeviienenenne , KRS 05 e s NIP e ,
REGON ....ccooiiiricercene. :

Zawarcie Umowy nastepuje w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania
o udzielenie zamo6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ktdrego przedmiot objety
jest Umowa ramowa (nr sprawy ...../Ctr/18/...../) zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamOwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.).

§1
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ ... sztuk fabrycznie
nowych (rok produkcji pojazdu zgodny z rokiem dostawy lub podpisania umowy ramowej)
samochodow osobowych ....................... , zabudowanych na pojezdzie bazowym
111 110« SR URUURRRRR I 1 o KOO ,  WAANL, oo .
oznaczenie handlowe .......cccocvviiiecieennen. , spelniajacych wymagania specyfikacji

technicznej okreslone w zalgczniku nr 1 i zgodnych z oferta Wykonawcy.

2. Ilekro¢ w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o pojezdzie lub przedmiocie
umowy bez blizszego oznaczenia, nalezy przez to rozumie¢ pojazd okreslony w ust. 1.

3. Pojazd musi spelnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministréw: Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finanséw oraz
Sprawiedliwosci z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie pojazddéw specjalnych i uzywanych do
celow specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu,
Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stluzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzadu, Krajowej Administracji
Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 450).



Pojazd musi by¢ budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadajgcego
homologacj¢ wystawiong zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym lub Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
wrzesnia 2007 r., ustanawiajgca ramy dla homologacji pojazdéw silnikowych i ich
przyczep oraz ukladéw, czgsci i oddzielnych zespolow technicznych przeznaczonych do
tych pojazdow (Dz. U. UE. L.2007.263.1 z p6zn. zm.).

§2

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w poufnosci wszelkich informacji, jakie
uzyska w zwigzku z wynegocjowaniem, zawarciem, wykonaniem lub rozwigzaniem
niniejszej umowy, co do ktérych moze powzia¢ podejrzenie, iz sg poufnymi informacjami
lub Zze jako takie sg traktowane przez Zamawiajgcego.

. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do charakteru danej informacji, przed jej
ujawnieniem lub uczynieniem dostepng, Wykonawca zwrdci sie do Zamawiajgcego
o wskazanie, czy informacje t¢ ma traktowaé jako poufna.

. Wykonawca obowigzany jest dotozy¢ nalezytej starannosci w celu przestrzegania
postanowien niniejszego paragrafu przez swoich pracownikow oraz osoby dzialajace na
jego zlecenie lub w jego interesie, bez wzgledu na podstawe prawng zwigzku tych osob
z Wykonawcg.

. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy zobowigzuje si¢ do zachowania w poufnosci
informacji 1 dokumentow, jakie uzyska od Wykonawcy w zwigzku z wynegocjowaniem,
zawarciem, wykonaniem lub rozwigzaniem niniejszej umowy, jesli dokumenty te stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa Wykonawcy.

§3
Ceng jednostkowg brutto pojazdu Strony ustalajg na Kwote .........cceeveeervererennene zt.
(stownie: .....ccecueervecieenernnnne ).
Warto$€ umowy brutto.........ccceevueeeeneennnns zt.
(stownie: .....ccccoevieniieiinnnns ).

Warto$¢ umowy brutto (z 23 % podatkiem VAT) obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym koszty modyfikacji pojazdow, dostawy
i roztadunku zamawianych pojazdéw do miejsc wskazanych przez Zamawiajacego oraz
inne oplaty i podatki jezeli na podstawie odrgbnych przepisow sprzedaz przedmiotu
umowy podlega obcigzeniu tymi optatami i podatkami.

Podstawg do wystawienia faktury VAT bedzie podpisany bez =zastrzezen przez
Zamawiajgcego protokoét odbioru, o ktorym mowa w § S ust. 18.

. Wykonawca dostarczy Fakture¢ VAT na adres siedziby Wydziatu Koordynacji Gospodarki
Transportowej Biura Logistyki Policji KGP, Warszawa, ul. Iwicka 14 w terminie 3 dni od
daty podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru, wskazujgc jako ptatnika: Komenda
Gléwna Policji 02-624 Warszawa, ul. Putawska 148/150, NIP 521-31-72-762, REGON
012137497. Faktura b¢dzie wystawiona osobno na kazdy pojazd.

. Zamawiajacy oplaci nalezng do zaplaty kwote przelewem na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury
VAT. Za termin zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia przez bank rachunku
Zamawiajacego.



10.

Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego jej wykonania,
w  wysokosci 10% wartosci umowy brutto, tj. kwote ... zt
(stownie: .....oocveviverieerreene ) W POSEACT .eeveereereieeieenreenenns

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy zabezpieczeniu roszczen
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazania przez
Wykonawcg.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie ztozone na
rachunku bankowym Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania go przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostale 30% kwoty zabezpieczenia zostanie
zwrocone nie pdzniej niz w 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

§4
Wymagany termin realizacji zamowienia strony okreslaja do dnia ...................... roku.
Termin ten ma charakter $ci$le okreslony i jest to data odbioru ostatniego pojazdu,
potwierdzonego podpisanym bez uwag protokotem odbioru ilosciowego opisanym w § 5
ust. 18 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, w catosci lub
w czescl, bez wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadku niedostarczenia przedmiotu
umowy w terminie okreslonym w ust. 1.
Dostawa pojazdow rozpocznie si¢ nie wezesniej niz dnia .......occeeeeevereeeeennn. roku.

§5

. Wykonawca wykona projekt modyfikacji pojazdu do celéw policyjnych z uwzglednieniem

wymagan okreslonych w zalgczniku nr 1 do umowy, poprzez zmodyfikowanie pojazdu
zgodnie z wymaganiami umowy i przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

. O przygotowaniu projektu modyfikacji do zatwierdzenia Wykonawca powiadomi

Zamawiajgcego tj. Biuro Logistyki Policji KGP, faksem na numer 022 6013126 z 5
dniowym wyprzedzeniem liczonym w dniach roboczych (poniedziatek-piatek w godz. 8:00-
16:00) podajac co najmniej numer niniejszej umowy, oraz liste 0sob reprezentujacych
Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ pojazd, o ktérym mowa w ust. 1 w wyznaczonym

dniu do miejsca ogledzin (Warszawa ul. Iwicka 14) najpozniej do godz. 10.00, gdzie
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy dokona oceny i zatwierdzenia wykonanej
modyfikacji w formie pisemne;.

. W przypadku zgloszenia uwag lub =zastrzezen do modyfikacji Zamawiajacy jest

zobowigzany do przekazania ich Wykonawcy w formie pisemnej w terminie nie dtuzszym
niz 5 dni roboczych.

Wykonawca dostarczy pojazdy wykonane zgodnie z:

1) zatwierdzonym projektem modyfikacji,

2) specyfikacjg techniczng okreslong w zalgczniku nr 1 do umowy,

3) zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowigzujagcymi w tym zakresie normami

i standardami, z uwzglednieniem obowigzujacych przepisdéw.

O przygotowaniu kazdej partii pojazdow (maksymalnie 12 szt. dziennie), do
dostawy/odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z 5 dniowym wyprzedzeniem
liczonym w dniach roboczych (poniedzialek-piatek) podajac co najmniej numer niniejszej



umowy, planowang datg dostawy oraz list¢ 0s6b reprezentujagcych Wykonawcg. Wykonawca
musi powiadomi¢:
1) jednostke Policji wymieniong przez Zamawiajgcego w zaproszeniu do skladania ofert
1 wskazana w ust. 7, na numer faksu: .................. ,
2) Zamawiajacego - Biuro Logistyki Policji KGP, faksem na numer 022 6013126.
Dostawa/odbidr pojazddéw odbedzie sie¢ w

L PP — ilo$¢ sztuk...........
)5 58t eEErEEEE 3.8 + 8 ilosé sztuk...........
) ilos¢ sztuk...........

8. Gotowe do odbioru pojazdy wraz z kompletng dokumentacjg musza by¢ dostarczone do
miejsca, o ktérym mowa w ust. 7 w wyznaczonym terminie w godzinach 8.15-9.00.

9. Odbioru pojazdéw dokonaja upowaznieni przez Zamawiajgcego przedstawiciele jednostek
organizacyjnych Policji w dniach pracy Zamawiajgcego (poniedzialek — piatek) w
godzinach 9.00-15.00.

10. Osoby reprezentujace Wykonawce podczas odbioru pojazdéw musza posiadaé pisemne
upowaznienie do wystepowania w jego imieniu.

11. Przygotowane do odbioru pojazdy musza mie¢ wykonane przez Wykonawce i na jego koszt
przeglady zerowe, co bedzie odnotowane w ksiazce gwarancyjnej kazdego pojazdu.

12. Do kazdego wydawanego pojazdu Wykonawca dotgczy dokumenty sporzadzone w jezyku
polskim:

1) ksigzke gwarancyjna,

2) wykaz wyposazenia,

3) instrukcje obstugi pojazdu bazowego oraz elementéw zabudowy i wyposazenia, ktora
musi zawiera¢ (w postaci opiséw, schematéw, rysunkéw i zdjeé) zagadnienia zwigzane
zZ:

— konstrukcja, obslugg i serwisem pojazdu bazowego oraz elementéw zabudowy
1 wyposazenia,

— parametrami zastosowanych w pojezdzie materialdw uzytych dla instalacji
lacznosci radiowej. Ponadto instrukcje instalacji zgodna z ww. wymaganiami.
Instrukcja musi zawiera¢ (w postaci nosnika CD oraz wydrukowanych opiséw,
schematoéw 1 zdje¢) zagadnienia zwigzane z miejscami instalacji ww. urzadzen
lacznoscei, strojenia anten, z trasami i sposobem prowadzenia przewodow
antenowych, zasilajgcych, sygnalowych i sterujacych, a takze miejscem i
sposobem podiaczenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji ma by¢
wykonana
w jezyku polskim,

— wymaganych terminéw przegladéw okresowych, specyfikacji olejow i ptynow
eksploatacyjnych,

— Dbezpiecznym uzytkowaniem i obstuga pojazdu.

4) karte pojazdu,

S) ksiazke przegladow serwisowych,

6) $wiadectwo zgodnosci WE pojazdu bazowego wraz z oS$wiadczeniem
producenta/importera potwierdzajacym dane pojazdu nie znajdujgce sie W
Swiadectwie zgodnosci, a niezb¢dne do zarejestrowania pojazdu,

7) dokument potwierdzajacy przeprowadzenie pierwszego badania technicznego pojazdu
uprzywilejowanego przed pierwszg rejestracja, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
o ruchu drogowym,



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

8) dokument potwierdzajacy przeprowadzenie badania technicznego pojazdu ze
wskazang jego masg wlasng po zabudowie wydane przez uprawniong stacj¢ kontroli
pojazdéw,

9) inne dokumenty okreslone w zatgczniku nr 1 do umowy.

Wszystkie dolaczone dokumenty musza by¢ umieszczone w przezroczystych koszulkach

foliowych w segregatorze formatu A4 oddzielnie dla kazdego pojazdu. Segregator musi by¢

oznaczony numerem VIN dostarczanego pojazdu. Dokumenty musza by¢ identycznie
pouktadane w kazdym segregatorze.

Warunkiem dokonania odbioru bedzie stwierdzenie przez Zamawiajgcego spelnienia przez

Wykonawce wszystkich wymogéw zawartych w umowie, w tym w szczegblnosci

zgodnosci z:

1) zatwierdzonym projektem modyfikacji pojazdu,

2) specyfikacja techniczng okreslong w zatgczniku nr 1,

3) opisem zawartym w instrukcji obstugi pojazdu.

Upowaznienie do odbioru pojazddéw uprawnia osoby wymienione w ust. 9 do skladania
oswiadczen, co do jakosci i kompletnosci pojazdow.

Stwierdzenie w dowolnym momencie odbioru, usterki, niezgodnosci z umowa

przedstawionego do odbioru pojazdu lub wymagane] dokumentacji skutkuje odstgpieniem
od dalszego odbioru pojazdu do czasu usuni¢cia nieprawidlowosci. Termin ponownego
odbioru Wykonawca uzgodni po spelieniu wymogéw zawartych w ust. 14. Wszelkie
koszty zwigzane z ponownym odbiorem ponosi Wykonawca.

Dostarczone przez Wykonawcg umowy pojazdy muszg byé zatankowane takg iloscig
paliwa, aby po ustawieniu kluczyka w stacyjce pojazdu w pozycji ,,zaplon”, wskaznik
poziomu paliwa nie wskazywal pozycji ,,rezerwa”.

Odbidr pojazdéow potwierdzony zostanie protokolem odbioru wedlug wzoru stanowigcego

zalagcznik nr 2 do umowy, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajagcego 1 Wykonawcy. Protokét ten sporzadzony zostanie w 4 (czterech)
egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze przeznaczone
sg dla Zamawiajacego.

Pojazdy dostarczone przez Wykonawce umowy po dniu 31 pazdziernika danego roku
muszg posiada¢ zamontowane opony zimowe.

Odpowiedzialno$¢ z tytulu utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi

z Wykonawcy na Zamawiajgcego z chwilg podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Stron protokolu odbioru oraz fizycznego wydania przedmiotu umowy
Zamawiajgcemu.

§6

Wykonawca zapewnia, iz pojazdy beda wolne od wad oraz beda spelnia¢ warunki, o

ktérych mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej

podstawie.

Pojazd bedzie objety gwarancjg bez limitu przebiegu kilometréw na okres:

1) ... (min. 36) miesiecy bez limitu kilometréw lub 36 miesiecy z limitem min. 100 000
km przebiegu - gwarancja na podzespoty mechaniczne, elektryczne i elektroniczne
pojazdu, na ktérym wykonano zabudowe,

2) ... (min. 36) miesiecy - gwarancja na powloke lakiernicza,

3) ... (min. 36) miesiecy - gwarancja na perforacje elementéw nadwozia,

4) ... (min. 36) miesi¢cy - gwarancja na calo$¢ zabudowy i1 wyposazenia pojazdu,




10.

11.

12

S)] g2 s e (min. 60) miesiecy — gwarancja na oznakowanie pojazdu,

liczac od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje diluzsze okresy gwarancji niz minimalne

wymagane przez Zamawiajgcego na poszczegolne elementy lub podzespoly pojazdu

okreslone w ust. 2 pkt. 1 — 5, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ich skrdcenia do

okreséw minimalnych wymaganych w postgpowaniu przetargowym indywidualnie dla

kazdego z dostarczonych pojazdow, a Wykonawca nie moze wnosi¢ roszczen z tego tytutu.

Gwarancjt podlegajg wszystkie zespoly i podzespoly bez wylgczen, z wyjatkiem

materialow eksploatacyjnych. Za materialy eksploatacyjne uwaza sie elementy

wymieniane podczas okresowych przegladow technicznych, w szczegdlnosci: oleje, inne

ptyny eksploatacyjne.

Warunki gwarancji bedg odnotowane w ksigzce gwarancyjnej kazdego pojazdu.

Zgloszenie o wystgpieniu wady dokonuja upowaznieni przez Zamawiajgcego

przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekazuja Wykonawcy telefonicznie

N NI ccerireieerieeneeesaeenes , co zostanie dodatkowo potwierdzone przestang tego samego

dnia reklamacjg zawierajacg informacje o wystgpieniu wady faksem na nr

Usunigcie wady (zakonczenie naprawy) nastgpi niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w

ciagu 14 kolejnych dni od dnia jej zgloszenia.

Usuwanie we wlasnym zakresie drobnych usterek oraz uzupelnienia materialow

eksploatacyjnych nie moga powodowaé utraty ani ograniczenia uprawniefi wynikajgcych

z fabrycznej gwarancji.

Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczace montazu wyposazenia stuzbowego dokonane

przez Zamawiajacego w uzgodnieniu z Wykonawca, nie mogag powodowaé utraty ani

ograniczenia uprawnien wynikajacych z fabrycznej gwarancji.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego udzielania konsultacji w zakresie mozliwosci

zabudowania oraz zalecen dotyczacych montazu w pojezdzie:

1) instalacji antenowych i zasilania,

2) urzadzen lacznodci radiowe] ,

3) urzadzen do pomiaru zuzycia paliwa,

4) innego sprzetu stuzbowego.
Wykonawca w cenie kazdego pojazdu uwzgledni koszty wykonania czterech kolejnych
przegladow okresowych (koszt czesci, materiatéw eksploatacyjnych i robocizny)
przewidzianych do wykonania przez producenta pojazdu w celu zachowania gwarancji.
Zakres czynnosci serwisowych kolejnych przegladéw okresowych musi by¢ zgodny
z procedurami jakosciowymi, zaleceniami technicznymi oraz specyfikacjami producenta
samochodu. Przeglady musza by¢ wykonywane co 15 ty$ km przebiegu jednak nie
rzadziej niz raz w roku.
Przeglady okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt 1, 2i 3
realizowane bedg w autoryzowanych stacjach obstugi. Zamawiajacy wymaga wskazania
przez Wykonawce co najmniej jednej autoryzowanej stacji obstlugi w kazdym
wojewodztwie. W przypadku wojewddztwa mazowieckiego wymagane jest wskazanie co
najmniej jednej stacji obstugi na terenie Warszawy lub powiatow oSciennych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania odplatnych przegladow
gwarancyjnych we wszystkich autoryzowanych stacjach obstugi producenta pojazdéw na
terenie catego kraju dostepnych dla klientéw indywidualnych. W przypadku napraw
w ramach gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 Wykonawca zobowigzany jest do




zorganizowania na wilasny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obstugi oraz
po wykonanej naprawie do miejsca uzytkowania.

13. Przeglady okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt. 4 1 5
realizowane bedg bezplatnie w miejscu uzytkowania pojazdu. W przypadku gdy przeglad
lub naprawa jest niemozliwa do wykonania w miejscu uzytkowania pojazdu
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonywania przegladéw lub napraw w miejscu
wskazanym przez Wykonawcg. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na
wlasny koszt transportu pojazdu do miejsca wykonania przegladu/naprawy oraz po
wykonanym przegladzie/naprawie do miejsca uzytkowania pojazdu.

14. Lista autoryzowanych stacji obstugi stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

§7

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowigzujg sie
zaplaci¢ Zamawiajgcemu:
1) 0,2% ceny jednostkowej brutto kazdego nieodebranego pojazdu w przypadku nie
dostarczenia i nie odebrania w terminie wskazanym w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczety
dzien op6znienia - w sumie nie wigcej jednak niz 10 % ceny brutto tego pojazdu.
2) 0,2% ceny jednostkowej brutto kazdego naprawianego pojazdu w razie nie usuniecia
wady w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 7 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia -
w sumie nie wigcej jednak niz 10 % ceny brutto tego pojazdu.
3) 10% wartosci umowy brutto w razie odstgpienia od umowy w catosci lub czesci
z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonaweca.
2. Zaptata kwot okreSlonych w ust. 1 pkt. 1 i 2 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wykonania umowy lub wykonania naprawy gwarancyjne;j.
3. Zamawiajacy moze potracaé zastrzezone kwoty przy oplacaniu faktur VAT za realizacje
przedmiotu umowy.
4. Niezaleznie od kar wymienionych w ust. 1 Zamawiajgcemu przystluguje prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych prawa cywilnego, jezeli poniesiona
szkoda przekroczy wysoko$é zastrzezonych kwot.

§8

1. Wykonawca o$wiadcza, iz zastosowane (wprowadzone) rozwigzania materialowo-
techniczne nie be¢da narusza¢ praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw oséb
trzecich. W przypadku takich naruszen wszelka odpowiedzialno$é ponosi¢ bedzie
wylgcznie Wykonawca.

2. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze dokonaé cesji na osoby trzecie
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.

3. W kwestiach nie uregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

4. Spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy podlegaja rozpatrzeniu przez sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego na podstawie przepisbw prawa
polskiego.

5. Strony na podstawie ustawy Prawo zamoéwienn publicznych przewidujg mozliwosé
dokonania zmian w tresci umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w sytuacji, gdy:




1))

2)

3)

4

powstala mozliwo$¢ zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiajgcego
rozwigzan technologicznych i technicznych, niz te istniejgce w chwili zawarcia Umowy
1 nie powodujgcych podwyzszenia ceny;

zachodzi konieczno$¢ zmiany terminu realizacji Umowy, w przypadku przedtuzajgcej
si¢ procedury udzielania zamoéwienia publicznego na skutek korzystania przez
Wykonawcoéw ze $rodkéw ochrony prawnej; w takim przypadku Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwo$¢ wydluzenia terminu realizacji Umowy o czas trwania
procedury odwotawczej;

nastgpila zmiana wysokosci podatku od towaréw i ustug VAT; w takim przypadku
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany ceny o kwote wynikajgcg ze
zmienionych stawek tego podatku obowigzujacych w dacie powstania obowiazku
podatkowego w czasie trwania umowy;

nastgpila zmiana w dokumentacji homologacyjnej oznaczenia wariantu pojazdu
bazowego zwigzana z wprowadzeniem nowego rozszerzenia homologacyjnego;

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5, wymagaja zgody obu Stron i musza by¢ dokonywane
w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

. Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zalaczniki:

Zalacznik nr 1 — Specyfikacja techniczna dla samochodu osobowego nieoznakowanego;
Zatacznik nr 2 — Wzor protokotu odbioru;

Zatacznik nr 3 — Lista autoryzowanych stacji obshugi.

. Umowa zostala sporzgdzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach na prawach oryginatu

Z przeznaczeniem:

1
2)

dla Zamawiajgcego - 3 egzemplarze,
dla Wykonawcy - 1 egzemplarz.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



Zalacznik nr 1
do umowy wykonawczej nr ........

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA SAMOCHODU OSOBOWEGO NIEOZNAKOWANEGO



WZOR

PROTOKOL ODBIORU

Miejsce dokonania odbioru:

(osoby uczestniczace w odbiorze)

Ze strony Zamawiajacego:

(osoby uczestniczace w odbiorze)

Zalacznik nr 2

do umowy wykonawczej nr........

Przedmiotem odbioru ilo$ciowego przeprowadzonego w ramach przedmiotowej umowy jest:

Jednostka Wegose

Lp. | Nazwa przedmiotu miar Ilos¢ Nr VIN jednostkowa Dokumentacja Uwagi
y [brutto]
Komisja do odbioru przedmiotu zamoéwienia, powotana na podstawie notatki z dnia ...............ccceeeini. r.,
przeprowadzita czynnosci kontrolne i potwierdza/nie potwierdza* kompletnos¢ i ilo$¢ dostarczonego produktu z umowa.
LB - PP ORR OO PRROPPROE
Podpisy Komisji do odbioru przedmiotu zamowienia:
Przewodniczacy:
Cztonkowie:
e e S eSS
20 (7 5.5 5 e e e e -
(Czlonkowie komisji Zamawiajacego) (Przedstawiciel Wykonawcy)

*niewladciwe skreéli¢



Zalacznik nr 3 do umowy ramowej

(dane adresata zaproszenia)

Zaproszenie do skladania ofert (wzdr)
w celu wylonienia Wykonawcy

Dzialajac na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t;j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), zwracam si¢ z zapytaniem w procedurze wylonienia
Wykonawcy w ramach umowy ramowej nr .................. zdnia ................ o podanie warunkow realizacji
umowy wykonawczej na:

Dostawe policyjnych pojazdéw oznakowanych z segmentu C typu kombi w ilosci: .................. sztuk

Termin realizacji umowy wykonawezej @ .............ou....

Miejsce dOStAWY ...oevieieieiniiiiiiiiiie e

Odpowiedz na zapytanie wraz z formularzem oferty (zgodnym z zalacznikiem nr 4 do umowy ramowej) nalezy
przesta¢ na adres wskazany w § 3 ust. 4 pkt 1) lub 2) ppkt a) umowy ramowej w terminie do dnia
......................... dogodz. .....o.evviinininiiin

Przed podpisaniem umowy wykonawczej Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie okreslonej przepisami ustawy Pzp. W przypadku zabezpieczenia w formie
pienieznej, nalezng kwote nalezy wplaci¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego, tj. Komenda Glowna Policji,
Narodowy Bank Polski O/O Warszawa, nr 07 1010 1010 0071 2613 9120 0000.

(podpis przedstawiciela Zamawiajacego)




Zalgcznik nr 4 do umowy ramowej

FORMULARZ OFERTY W POSTEPOWANIU
W CELU ZAWARCIA UMOWY WYKONAWCZEJ

Komenda Gtéwna Policji
ul. Pulawska 148/150
02-624 Warszawa

Nawiazujac do zaproszenia do zlozenia ofert w postepowaniu w celu zawarcia umowy wykonawczej na

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcéw); w przypadku skiadania oferty przez podmioty wystepujqce
wspdlnie podaé nazwy (firmy) i dokladne adresy wszystkich podmiotéw skladajgcych wspdlng oferte)

1. SKEADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z otrzymanym zaproszeniem do
skladania ofert na ,,Dostawe policyjnych pojazdow oznakowanych z segmentu C typu kombi”.

2. OSWIADCZAMY, 7e zgodnie z zalgczonym pelnomocnictwem Pelnomocnikiem do reprezentowania nas
w postgpowaniu lub reprezentowania nas w postepowaniu i zawarcia umowy jest:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Wypetniajq jedynie przedsiebiorcy sktadajgcy wspdlng oferte lub wykonawcy, ktérzy w powyzszych zakresie
ustanowili pelnomocnictwo)

3. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy si¢ treicig zaproszenia i uznajemy sie za zwiazanych okreslonymi
w nim postanowieniami i zasadami postepowania.

4. OFERUJEMY dostawe pojazdéw z segmentu C typu kombi w policyjnej wersji oznakowania

Marka Typ Wariant Oznaczenie handlowe

(zgodnie ze $wiadectwem zgodnosci WE pojazdu bazowego)

spelniajacego wszystkie wymagania zawarte w zataczniku nr 1 do umowy ramowej

S. OFERUJEMY realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia, tj. dostawe ........ sztuk pojazdéw opisanych

w Specyfikacji technicznej policyjnego pojazdu oznakowanego z segmentu C typu kombi za:




Cena brutto za 1 szt. pojazdu w policyjnej wersji oznakowania wyneosi ............... zi

(slowilie ZIotych:: o soeen s sseaneuenane s snenaeds se s s Swoules i S5 o elews 5 FoRI6ws 3 SURewaea s o S SARER T aio & o  STTES TS )

6. Parametry oferowanego pojazdu, sluzace do wyliczenia punktacji, wg zasad okreslonych

w Zalaczniku nr 2 do umowy ramowej:

Lp. Parametry oferowanego pojazdu Poda¢ warto$§¢*

Wspblczynnik masy pojazdu bazowego

1. . | R kg/kW
gotowego do jazdy do maksymalnej mocy
netto silnika

2. Pojemnos¢ skokowa silnika 2

...... cm
3 Predko$¢ maksymalna | .. km/h

* zgodnie ze swiadectwem zgodnosci WE pojazdu bazowego

dnia

(podpis Wykonawcy)




Zalacznik nr 4 do SIWZ
spr. nr 248/Ctr/18/RG/PMP

piecze¢ Wykonawcy

. OSWIADCZENIE ]
O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

Przystgpujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia pn. ,,Deostawy policyjnych
pojazdow oznakowanych z segmentu C typu kombi w latach 2018 — 2019”, (numer postgpowania
248/Ctr/18/RG/PMP), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.) o$wiadczam,
ze:

1) nie nalez¢ do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r., poz.184, 1618, 1634) *

2) nalez¢ do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) z nastepujacymi
Wykonawcami, ktorzy ztozyli oferty w niniejszym postgpowaniu o udzielenia zamoéwienia*:

oraz przedstawiam wraz z niniejszym o$§wiadczeniem dowody, ze powigzania z innym Wykonawcag
nie prowadza do zakidcenia konkurencji w postgpowaniu o udzielnie zamdéwienia:

(podpis osoby/osdb upowaznionej)

* niepotrzebne skreslic

UWAGA: Powyzsze o$wiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy — Prawo zamdwien publicznych. W przypadku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca wraz ze zlozonym oswiadczeniem moze przedstawié dowody, ze powigzania
z innym Wykonawcq nie prowadzq do zaklécenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia
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Dla:

Zalacznik nr 5 do SIWZ
spr. nr 248/Ctr/18/RG/PMP

WZOR GWARANCJI W RAMACH ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. GWARANCJA Nr
NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Skarb Paistwa - Komendant Gléwny Policji

ul. Pulawska 148/150

02-624 Warszawa NIP: 521-31-72-762, REGON: 012137497
zwanego dalej “Beneficjentem gwarancji”

MY ... (wpisaé nazwe firmy) wystawca gwarancji ...... (wpisaé rodzaj gwarancji: ubezpieczeniowa,
bankowa) .........cooiiiiiiiii e ,zsiedzibaw ................... | e ey .
zarejestrowana/y w Sadzie Rejonowym ..........ccoeeviiviiinienniiiann.nn. Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, pod numerem KRS .......................l wysokos¢ kapitalu zakladowego
.......................... w calo$ci wplaconego, zwany dalej Gwarantem ,reprezentowana/y na podstawie
pelhomocnictwa 11 N z (0 0 1 R A s przez:
........................................................................................... ;

dzialajac na zIecenie ..........oiiiiiii (zwanego dalej
»Zobowigzanym”) niniejszym gwarantujemy nieodwotalnie i bezwarunkowo na zasadach okreslonych w
niniejszej gwarancji zaplatg naleznosci do KWOLY .....c..oeivviviiniiiiiii i, zlotych
(stownie zZlotych: .......cooiiiiiiiiii i e ) bez wzgledu na sprzeciw

Zobowigzanego w terminie 14 dni po ofrzymaniu pierwszego pisemnego zadania Beneficjenta
gwarancji, do zaplacenia ktorych na rzecz Beneficjenta gwarancji Zobowigzany jest zobligowany w
zwigzku  z niewykonaniem  lub  nienalezytym  wykonaniem umowy  dotyczacej
..................................................................... nr postepowania ................, zwanej dalej
,»umowa objeta gwarancjg”, a ktére to naleznosci nie zostaly zaplacone przez Zobowiazanego.

Kwota gwarancji stanowi goérng granice odpowiedzialno$ci Gwaranta, a kazda wyplata z tytutu gwarancji
obniza odpowiedzialno$¢ Gwaranta o wysoko$é wyplaconej kwoty.

Niniejsza gwarancja jest wazna w okresie 0d ....vvveiiiinisirainnieioininns 07 e e » ZWanym
dalej “okresem waznosci gwarancji”.

Wdniu .....ooooeaen, odpowiedzialno§¢ Gwaranta z tytulu niniejszej gwarancji ulegnie automatycznemu
zmniejszeniu do KwWoty.........coooviiiiiiiiiiiii i (stownie:.......cooooiiiiiiii . )

i przeznaczona bedzie na zabezpieczenie roszczefi Beneficjenta gwarancji w stosunku do Zobowigzanego

powstatych z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

Zaplata przez Gwaranta kwoty, o ktérej mowa w pkt 1, nastapi w ten sposéb, iz Beneficjent gwarancji

winien ztozy¢ pisemne Zadanie wyplaty wraz z pisemnym o$wiadczeniem, ze Zobowigzany nie wykonat

lub nienalezycie wykonal umowe obje¢ta gwarancjg i nie dokonal zaplaty naleznosci, o ktérej mowa

w pkt 1.

Zadanie wyplaty powinno:

1) by¢ dorgczone, pod rygorem niewazno$ci, do Gwaranta lub jednego z warszawskich oddzialow
Gwaranta, w okresie waznosci gwarancji,

2) by¢ podpisane przez Beneficjenta gwarancji lub osobe przez niego upowazniona,

3) dotyczy¢ wylacznie naleznosci, ktére powstaty w zwiazku z umowg objeta gwarancja,

4) zawiera¢ oznaczenie rachunku bankowego Beneficjenta gwarancji, na kiéry ma nastapi¢ wyplata
z gwarancji.

Odpowiedzialno§¢ Gwaranta z tytulu niniejszej gwarancji jest wylgczona, gdy Beneficjent gwarancji

dorgczy zadanie wyplaty niezgodne z warunkami okre§lonymi w pkt 4 tub 5.

Gwarancja wygasa po uplywie okresu jej waznosci, a takze w nastepujacych przypadkach:

1) zchwilg zwrotu gwarancji przed uptywem okresu jej waznosci,
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10.

11.
12.

2) z chwilg wypelnienia przez Zobowiagzanego zobowiazania bedacego przedmiotem gwarancji,

3) przez zwolnienie Zobowigzanego przez Beneficjenta gwarancji z zobowigzania bedacego przedmiotem
gwarancji,

4) przez pisemne zwolnienie Gwaranta przez Beneficjenta gwarancji z zobowigzania wynikajacego
z gwarancji,

5) po wyplacie przez Gwaranta pelnej kwoty gwarancji.

Prawa z niniejszej gwarancji nie moga by¢ przedmiotem przelewu.

Niniejsza gwarancja podlega zwrotowi do Gwaranta niezwlocznie po jej wygasnieciu. Jednakze

zobowiagzanie wystawcy gwarancji wygasa z uplywem tego terminu bez wzgledu na to czy niniejszy

dokument zostanie zwrécony.

Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu.

Wszelkie spory mogace wynikna¢ z niniejszej gwarancji podlegaja rozpoznaniu przez sad powszechny

wilasciwy dla siedziby Beneficjenta gwarancji.
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Zalacznik nr 6 do SIWZ
spr. nr 248/Ctr/18/RG/PMP

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Giéwny Policji ;

Nadzér nad prawidlowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Gtéwnej Policji
sprawuje inspektor ochrony danych osobowych KGP:

Adres: ul. Putawska 148/150. 02-624 Warszawa

e-mail: iod.kgp@policja.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego ,,Dostawy policyjnych
pojazdow oznakowanych z segmentu C typu kombi w latach 2018 — 2019, numer postgpowania
248/Ctr/18/RG/PMP prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych begda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postegpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
,ustawa Pzp”;

Okres przechowywania danych osobowych wynika bezposrednio z przepisow prawa. Pani/Pana
dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, okres 4 lat moze by¢ wydhizony do
zakonczenia czasu trwania umowy lub w przypadku, gdy dane beda przetwarzane do celow
archiwalnych w interesie publicznym.

obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ’;

— na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO";
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— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

* nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO.

i Wyja$nienie:  skorzystanie z prawa do  sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku  postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszaé
integralnosci protokotu oraz jego zalgcznikéw.

Y Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma castosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskief lub panistwa czlonkowskiego

Dostawy policyjnych pojazdéw oznakowanych z segmentu C typu kombi w latach 2018 — 2019
(numer postgpowania 248/Ctr/18/RG/PMP)



