PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

I. Strona wprowadzajaca (tytutowa)

Nazwa zamowienia:
~Przebudowa przejscia dla pieszych wraz z doswietleniem w ciagu ulicy 3076N

Mickiewicza w Moragu w km 0+820 ”

Przedmiot zamdwienia _sklasyfikowany zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamodwien

Publicznych:
71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji

budowlanych.

45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
45233141-9 Malowanie nawierzchni

45233261-6 Roboty budowlane w zakresie przejs¢ dla pieszych
34922100-7 Oznakowanie drogowe

34922200-9 Znaki drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

Zamawiajacy:

Zarzad Drog Powiatowych, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostroda
Opracowanie:

Wioletta Leszczynska-Zarzad Drog Powiatowych w Ostrodzie.

Ostrdda, dnia 12.07.2021 r.
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II.Czesc opisowa programu:
Program funkcjonalno - uzytkowy opracowany zostat w oparciu o przepisy

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru2



rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 tj.).
Niniejszy program ma na celu umozliwienie ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych i robdt budowlanych oraz przygotowania oferty na wykonanie zadania pod
nazwa:

«Przebudowa przejscia dla pieszych wraz z doswietleniem w ciagu ulicy 3076N
Mickiewicza w Moragu w km 0+820. Zadanie w systemie ,zaprojektuj i

wybuduj”.

Oferta powinna zawiera¢ optymalng relacje ceny w stosunku do kryteridw
funkcjonalno-technicznych, a w szczegdlnosci: jakosci, funkcjonalnodci, parametréw
technicznych, zastosowania, najlepszej dostepnej technologii w zakresie oddziatywania na
$rodowisko, kosztéw eksploataciji i serwisu oraz terminu wykonania zamdwienia.

Program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

e przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Zamowien Publicznych,

* przygotowania oferty przez wykonawce, szczegdlnie w zakresie wykonania prac
projektowych i robét budowlanych,

e zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamdwienia w systemie ,zaprojektuj i

wybuduj” dokumentacji projektowej i robdt budowlanych.

1. Opis ogoiny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie programu funkcjonalno — uzytkowego
projektowanej przebudowy przejs¢ dla pieszych oraz roboty budowlane zwigzane z realizacja
zadania polegajgcego na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia — instalacji
doswietlajgcej przejscia dla pieszych wraz z wykonaniem oznakowania poziomego masami
chemoutwardzalnymi, wykonanie robdt drogowo - nawierzchniowych ciggu pieszego
w rejonie przejscia dla pieszych.
1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych.

Przejécie dla pieszych w ciggu ulicy Mickiewicza w Morggu w km 0+820
w bezposrednim sasiedztwie Szkoty Podstawowej. Ulica Mickiewicza jest ponadto jedng z
gtéwnych ulic miasta, gdzie ruch pieszych jest duzy (dojécie do dworca, punkéw ustugowych,
urzedow).
— doswietlenie przejscia dla pieszych latarniami z dedykowanymi oprawami oéwietleniowymi,
doprowadzenie zasilania z istniejgcego obwodu o$wietleniowego.

—przejscie dla pieszych — oznakowanie poziome ,



— zastosowanie systemu informacji fakturowej,
— zastosowanie znakow D-6 “Przejscie dla pieszych” +T-27 na tle folii pryzmatycznej

odblaskowej fluoroscencyjnej zottej w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych,

W ramach wykonania przejécia aktywnego nalezy wykonac (zakres szczegélowy):
1. Wymieni¢ kraweznik w obrebie przejscia dla pieszych. Krawezniki nalezy wymieni¢ na takie
same jakie sg obecnie wbudowane, czyli betonowe typ lekki. Rzedne wysokosciowe
posadownienia kraweznikéw wedtug wytycznych do projektowania. Krawgzniki ukfadac na
podsypce cementowo — piaskowej oraz na tawie betonowej z oporem. Szczeliny pomigdzy

kraweznikami, a nawierzchnig jezdni nalezy zalac asfaltowa masg zalewowa.

2. Wykonaé elementy systemu prowadzenia osob z niepetnosprawnosciami wzrokowymi

sktadajacy sie :

a) paséw prowadzacych PP (typ a-faktura kierujgca w systemie FON), ktdre stosuje sie w
celu wskazania pieszemu kierunku poruszania sie w strefie wolnej od przeszkdd i
nakierowania go na przejscie dla pieszych o szerokosci 0,6 m

b ) pdl uwagi PU (typ C —faktura uwagi- informacji w systemie FON) o wym.

80x80 cm, ktdre umozliwia zorientowanie sie osobie z niepetnosprawnoscig wzrokowg o
wystepowaniu przejscia dla pieszych lub innego zagrozenia

c) paséw ostrzegawczych PO (typ B -faktura ostrzegawcza - bezpieczefistwa w systemie

FON) informujaca sie o zblizaniu sie do przejscia dla pieszych o szerokosci min. 0,6

3. Wykonac elementy aktywne przejscia.

a) szafa sterownicza,

b) kable,

f) oprawa doswietlajgca LED wraz ze stupem.

Wszytkie powyzsze materiaty i ich opis realizacji ponizej w ninigjszym programie

funkcjonalno — uzytkowym.

4. Wykonac oznakowanie poziome.

Przejécie P-10 nalezy wykona¢ jako oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne.
Przejécie P-10 nalezy wykona¢ w nastepujacy sposéb: wykona¢ czerwone tto o szerokosci 5,0
m, a na nim biate pasy o szerokosci 4,0 m. Na catej dtugosci wykonywanych robdt nalezy
odnowi¢ cienkowarstwowe oznakowanie poziome. Oznakowanie poziome wykona¢ zgodnie z

zatwierdzonym i zatgczonym projektem Statej Organizacji Ruchu. .



5. Wykonac¢ oznakowanie pionowe.
Nalezy wymieni¢ wszystkie stupki i znaki w obrebie przejscia. Oznakowanie wykonaé zgodnie

z zatwierdzonym i zatgczonym projektem Statej Organizacji Ruchu.

6. Roboty nawierzchniowe.

Nalezy wykona¢ wymiang istniejgcego chodnika w rejonie przejScia dla pieszych. Rodzaj
materiatu zastosowanego na chodniku powinien odpowiadal stanowi obecnemu czyli
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, obramowanej od strony granicy dziatki obrzezem
betonowym na podsypce cementowo - piaskowej. Konstrukcja nawierzchni chodnika to
podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego oraz podsypka cementowo — piaskowa na
ktorej uktadana bedzie kostka. Grubo$¢ poszczegdlnych warstw, ich rodzaj oraz zastosowany

materiat wedtug ustalen z Inwestorem.

7. Roboty inne.

Trawniki jak i nawierzchni zniszczone podczas wykonywania prac nalezy odtworzy¢.
Wykonawca na zakoriczenie robét musi uprzatngc¢ teren. Wszystkie elementy z demontaz nie
wykorzystywane ponownie nalezy przewiezz w miejsce wskazane przez Inwestora. Reszte

materiaty pozyskanego z rozbiorek Wykonawca musi odwiez¢ na odktad na wiasny koszt i

zutylizowac.

1.2Charakterystyczne parametry okreslajace aktualny stan obiektu.

Ulica Mickiewicza na odcinku na ktérym zlokalizowane jest przejscie dla pieszych jest
ulicg jednokierunkowa. W okolicy przejScia dla pieszych posiada szeroko$¢ ok. 6,3 m,
nawierzchnig bitumiczng, jezdnia jednokierunkowa. Przejécie dla pieszych bez azylu, z

oznakowaniem P-10. Istniejgce oswietlenie ulicy na stupach zasilane linig kablowa.

1.30goIne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania instalacji doswietlenia przejscia dla
pieszych, ktére w zakresie parametréw oswietleniowych i funkcjonalnych bedzie zgodne z
wymaganiami Wytycznych prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych grudzied 2017 r.
Rekomendowanych  20.07.2018 r. Przez Ministerstwo Infrastruktury RP oraz
wielkoarkuszowej normy PN EN 13201:2016 Oswietlenie drogowe. Dodatkowo Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji zadania w oparciu o zatagczony projekt Statej Organizacji Ruchu

jak i przedmiar robdt. g



Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wifasciwosci elektryczne i mechaniczne
spetniajgce wymagania okreslone w obecnie obowigzujgcych normach i przepisach.

Przy rozmieszczeniu latarni o$wietleniowych oraz projektowaniu tras kablowych
nalezy w jak najwiekszym stopniu unikaé kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu oraz
lokalizowac¢ je w sposéb zgodny z normami i przepisami. Za przebudowe wszelkich kolizji z
sieciami uzbrojenia terenu zwigzanych z realizacja w/w zakresu robdt odpowiada
Wykonawca.

Materiaty do wykonania oznakowania poziomego i pionowego, elementy

prefabrykowane drogowe winny odpowiada¢ odpowiednim wymogom oraz normom.

2. Og6ine warunki wykonania i odbioru robot

Efekt dodwietlenia przejs¢ przy placéwkach oswiatowych objetych przedmiotem
zamoOwienia nalezy uzyskaC poprzez dobudowe dodatkowych stupa(éw) z odpowiednio
dobranymi wysiegnikami i oprawami z ewentualnoscia zastosowania przy
doswietleniu przejsé¢ w przypadkach koniecznych doswietlenia obszarowego tak
aby uzyskac prawidtowy efekt doswietlenia.

Jednym, ze sposobow na doswietlenie przejs¢ dla pieszych jest zastosowanie
bezposrednio przy przejSciach dla pieszych ukiadu optycznego typu ,Zebra”. Oprawy z
rodziny ,Zebra” maksymalnie skupiajg wigzke Swiatta w obszarze przejscia dla pieszych w
ptaszczyznie prostopadtej do osi drogi.

1) doéwietlenie przejé¢ wymaga poprawnego dobrania lamp oswietleniowych ledowych
zapewniajacych:

a) warunki dla bezpiecznego i wygodnego poruszania sie, przy jednoczesnie mozliwie niskich
kosztach eksploatacji instalacji oswietleniowej,

b) odpowiednie wymagania witasciwe dla przewidywanego rodzaju uzytkownikéw drogi,
natezenia
i szybkosci ruchu, technicznych parametréw drogi, stosowanych srodkow regulacji ruchu,

c) nowoczesne, energooszczedne i trwate zrodta Swiatta i oprawy oswietleniowe,

ilosciowe i jakosciowe parametry o$wietlenia, a mianowicie: poziom luminancji,

réwnomierno$¢ luminancji, ograniczenie ol$nienia, dostateczny kontrast luminancji przeszkdd

z ttem, prowadzenie wzrokowe.

2.1 Zakres dokumentacji
1) opracowanie dokumentacji w zakresie niezbednym do dodwietlenia oraz oznakowania

przejscia: ]



a) ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019r., poz. 1186 z pdzn. zm.);

b) rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreélenia
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z
2013, poz.1129) o ile jest taka potrzeba,

c) rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U z 2016r, poz. 124 j.t.),

d) Dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 08.06.2011r. w
sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektr. i
elektronicznym,

e) zaleceniami Zarzadu Drég Powiatowych oraz Urzedu Miejskiego w Moragu (zarzadca sieci

o$wietlenia ulicznego).

2.2 Zakres prac budowlanych

1) zrealizowanie robét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu
robot w terenie przez uprawnionego geodete,

2) opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektdw organizacji ruchu na czas wykonania
robdt, poniesienie kosztdw wszystkich robdt z niego wynikajacych oraz oznakowania ulic
zgodnie z w/w projektami,

3) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z zataczong dokumentadcji
projektowg statej organizaciji ruchu,

5) malowanie wysiegnikdw na kolor grafitowy z mozliwoscig zmiany koloru na wskazany
przez Zarzad Drog Powiatowych w Ostrédzie,

6) dobudowania dodatkowego stupa z wysiegnikiem i oprawg i oraz zasilaniem,

7) wykonanie przejscia dla pieszych masami chemoutwardzalnymi o barwie biato-czerwonej,
8) uporzadkowanie terenu z odpaddéw powstatych przy wymianie i dobudowie o$wietlenia,
doprowadzic¢ teren do stanu pierwotnego,

9) petnienie nadzoru autorskiego przez Projektanta nad wykonaniem robdt budowlanych, w
zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane, w ramach umownego wynagrodzenia,

10) udzielenie gwarancji na wykonane roboty.

2.3 Ogolne warunki realizacji przedmiotu zamdéwienia
1) realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacja,

wiedzg techniczng, zaleceniami jednostek uzgadniajgcych, obowigzujgcymi normami7



technicznymi oraz wymogami zapytania ofertowego i umowy;

2) zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami budowy, zorganizowania
zaplecza budowy facznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii elektrycznej oraz tacznosci
telefonicznej na teren budowy i zaplecza stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty i czynnosci
z tym zwigzane, rdwniez opracowanie i uzgodnienie wymaganej dokumentacji, Wykonawca
wykona na wiasny koszt i we wiasnym zakresie. Wykonawca odpowiada za zajgty plac
budowy i zobowigzany jest do doprowadzenia terenu do porzadku po zakorczeniu robdt w
ciggu 10 dni,

3) usuniecia wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie budowy i pokrycia
kosztéw z tym zwigzanych,

4) zapewnienia jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych robdt dla okolicznych
mieszkancow,

5) stosowania technologii i sprzetu nie powodujacych przekroczen dopuszczalnych norm
natezenia hatasu,

6) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy i
ich naprawienia,

7) ponoszenia odpowiedzialnosci za dziatania podwykonawcéw jak za dziatania wiasne,

8) wykonania robSt z materiatdbw wiasnych, ktére powinny odpowiadaé jakosciowo
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z pdzn.
zm.),

9) protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu wykonanych robdt, zamontowanych

urzadzen i instalacji.

3. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

1. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli:

a) piasek stosowany przy ukfadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku 3%
odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04,

b) folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o gruboéci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajacg wymaganiom BN-68/6353-03.

c) beton B20 dla wykonania konstrukcji fundamentéw stupéw trakcyjnych zgodnie z norma
PN-88/B-06250 i z atestem producenta.

d) beton B 7.5 dla wykonania podlewki w fundamencie zgodnie z normg PN- 88/B-06250 i z

atestem producenta. g



d) zbrojenie fundamentu stalg 34GS prety @12 i Stos prety @8.

2. Fundamenty prefabrykowane.

a) pod stupy oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug
ustalert dokumentacji projektowej. Ogdlne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukgji
okreslone sg w PN-80/B-03322. Po wykonaniu wykopu, a przed zamontowaniem fundamentu
stupa, nalezy utozy¢ na dnie wykopu warstwe betonu klasy B-10 o gruboéci 10 cm
i wymiarach w poziomie wiekszych o 10 cm od wymiaru danego fundamentu.

b) w zaleznosci od konkretnych warunkdéw lokalizacyjnych i rodzaju wdd gruntowych, nalezy
wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wedtug dokumentacji projektowej, zgodnie z
#Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych”.

c) sktadowanie prefabrykatow powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i

odwodnionym podfozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

3. Przepusty kablowe - rury.

a) przepusty kablowe powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.

b) rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na
dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa
wygtadzajgcy ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

C) zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur AROT z polichlorku winylu (PVC)
o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 90 mm. Rury powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
normy PN-80/C-89205

d) rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu,

W nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

4, Kable.

a) kable uzywane do oswietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca
sie¢ stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, o Zytach miedzianych w izolacji
polwinitowej. Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku
napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

b) bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. .



5. Zrédta swiatta i oprawy.

a) stopien ochrony oprawy: minimum IP65,

b) stopien ochrony ztgcza oprawy: IP 68,

c) mozliwos¢ regulacji kata nachylenia niezaleznie od regulacji wysiggnika,

d) zasilacz LED oprawy oswietleniowej z funkcjami: zabezpieczenie przecigzeniowe,

zabezpieczenie zwarciowe, zabezpieczenie napieciowe,

e) przy uszkodzeniu jednego modutu pozostate moduty nadal bedg Swieci¢,

f) przy uszkodzeniu jednej diody LED ( zwarcie ) w module pozostate diody modutu musza
swiecic,

g) oprawa wyposazona w szybe wykonana ze szkla hartowanego o grubosci minimum 4mm,

h) catkowita moc opraw LED: do 40W,

i) temperatura barwy Swiatta: 4500 K £+ 100K,

j) zywotno$¢ diod LED w oprawie: minimum 60 000 godzin pracy,

k) oprawa wyposazona w zewnetrzng kontrolke zasilania ( dioda LED ),

) oprawa wykonana w III klasie ochronnosci,

m) oprawa musi posiada¢ oryginalng naklejke lub nadruk z danymi znamionowymi

pozwalajacy na jej identyfikacje,

n) dokument potwierdzajacy zgodno$¢ z ponizszymi normami i aktami normatywnymi

wydany zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia

9 marca

2011r: EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 61347-2-13, EN 62384, EN

62031, EN 60838-2-2, EN 62471, EN60598-1, EN60598-2-3, dyrektywa EMC,

o) dla oéwietlenia przej$¢ zaleca sie stosowanie opraw dedykowanych do o$wietlenia przejs¢

dla pieszych wraz ze zrodtami $wiatta wykonanymi w technologii LED,

p) oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -

5°C

i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-

86/0-79100.

6. Przewod kabelkowy.
a) przewdd uzywany do zasilenia opraw o$wietleniowych, skfada sie z zyly, izolacji zyly i
powtoki ochronnej.

b) zyty powinny by¢ wykonane z miedzi o przekroju 2,5 mm? izolacja przewodu oraz10



powtoki ochronne powinny by¢ z tworzywa sztucznego. Nalezy stosowad przewéd YDY 3 x
2,5 mm? na napiecie znamionowe 750. Miejsce sktadowania przewodéw powinno by¢ suche
oraz chronione przed opadami atmosferycznymi i promieniami stonecznymi. Nalezy uniknaé

przechowywania przewoddéw o izolacji z tworzyw sztucznych w temperaturze nizszej niz -5°C.

7. Stupy oswietleniowe.

a) Stupy oéwietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg dla
konkretnego obiektu.

b) stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikéw oraz
parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100

c) w dolnej czgsci stupy powinny posiadac jedng wneke zamykana drzwiczkami.

d) wneka powinna by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej, posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe 25 A i pie¢ zaciskéw do podiaczenia
pieciu zyt kabla o przekroju do 50 mm?.

e) sktadowanie stupéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym

podfozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

8. Wysiegniki.

a) wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wysiegniki
wykonywac z aluminium.

b) ramig wysiegnika powinno by¢ nachylone pod katem od 0 do 15 stopni od poziomu, a ich
wysieg powinien by¢ dobrany zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wysiegniki powinny by¢
dostosowane do opraw i stupéw oswietleniowych uzywanych do oéwietlenia drdg.

c) sktadowanie wysiegnikéw na placu budowy powinno byé w miejscu suchym i

zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

9. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa.

a) tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.
b) tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz
cztery lub pig¢ zaciskow przystosowanych do podtaczenia dwdch zyt kabla o przekroju do 35

mm?2.

10. Roztaczniki bezpiecznikowe oraz skrzynki podziatowe.
a) roztaczniki bezpiecznikowe oraz skrzynki podziatowe nalezy wykona¢ zgodnie z

dokumentacja projektowa. »



b) roztgczniki i skrzynki powinny posiada¢ odpowiednig ilos¢ zaciskow przystosowanych do

podtgczenia zyt kabla o przekroju do 50 mm?.

11. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu - sprzet do wykonania oswietlenia
drogowego:

a) Wykonawca przystepujgcy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykazac sig

mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg jakosc

robdt:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem 11 cm,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

- recznego lub mechanicznego zestawu $widréw do przeciskania rur ochronnych pod

istniejgcymi

drogami

12. Ogélne wymagania dotyczace transportu - transport materialow i elementow
oswietleniowych:

a) Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ sig mozliwoscig

korzystania z nastepujacych Srodkdw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dtuzycowej,

- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

b) Na érodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone

przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez

wytwdrce dla poszczegdinych elementéw.

13. Ogblne zasady wykonania robét - wykopy pod fundamenty, kable oraz
urzadzenie przeciskowe:
a) Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek

sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny12



warunkdéw gruntowych.

b) Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu,

uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie
wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02

c) Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050.

d) Wykop pod stupy i maszty trakcyjno odwietleniowe powinny byé wykonane zgodnie z
zasadami podanymi w PN-68/B-06050.

e) Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy ich statecznoéc.

f) W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajagcy do wykopu. Wykopy pod urzadzenie przeciskowe nalezy wykonywaé
recznie dobierajgc wielkos¢ wykopu do gabarytow urzadzenia.

g) Zasypanie fundamentu, dolu pod urzadzenie przeciskowe lub kabla nalezy dokonaé
gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy
wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub
zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-
77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposdb, aby nie spowodowaé uszkodzen
fundamentu lub kabla.

h) Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowa¢ w poblizu lub odwiezé na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektora

Nadzoru.

14. Montaz fundamentow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej:

a) Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu
B 10, spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250.

b) Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gdrnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta
mocujgca.

c) Maksymalne odchylenie gdrnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno13



przekroczyé
1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia 2 c¢cm. Ustawienie fundamentu w

planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig 10 cm.

15. Montaz stupow oswietleniowych

a) przed przystgpieniem do montazu stupa nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych
elementdw

laczeniowych, oczyszczajgc je z brudu, lodu itp. oraz stan powtoki antykorozyjnej, ktérg w
przypadku uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupetni¢ lub w przypadku braku powtoki
pokry¢ fundament.

b) stup ustawia¢ nalezy przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia stupa nalezy zwrodci¢
uwage, aby nie spowodowac odksztatcenia elementdw lub ich zniszczenia.

c) przed zdjeciem z haka, ustawiany stup powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem.

d) nakretki $érub mocujgcych stup powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i trwale
zabezpieczone przed odkreceniem.

e) odchytka osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksza od 0,001 wysokosci stupa.

f) stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sig od strony chodnika, a przy jego
braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej

niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

16. Montaz wysiegnikow.

a) wysiegniki nalezy montowa¢ na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu
z balkonem.

b) cze$¢ pionowa wysiegnika nalezy wsunaé do oporu w rure znajdujaca sie w gdrnej czesci
stupa o$wietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go Srubami,
znajdujacymi sie w nagwintowanych otworach.

c) zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub ciezarem réwnym
ciezarowi oprawy.

d) wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnoscig 2 stopnie do osi
jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.

e) nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikéw znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie

rownolegtej do powierzchni o$wietlanej jezdni.

17. Montaz opraw

a) montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu z balkonem.



b) Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).
c) kazdy oprawe nalezy montowaé po uprzednim wciggnieciu przewoddéw zasilajacych do
stupdw i wysiegnikow
d) nalezy stosowac przewody kablekowe o izolacji z zytami miedzianymi o przekroju zyty
nie mniejszym niz 2,5 mm?. Ilo$¢ przewoddw zalezna jest od iloéci opraw. Od tabliczki
bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy przewody. Oprawy nalezy
mocowac¢ na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu
do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Tabliczki bezpiecznikowe
nalezy montowac na uchwytach wykonanych z ptaskownika stalowego przyspawanego do
stupéw. Na stupach linii napowietrznej oprawy podtaczyé za pomoca gniazd SV wraz z
zaciskami.
e. oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia

pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowesj.

18. Uktadanie kabli.

a) kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125. Kable powinny byé¢ uktadane
w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna
zginac jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie
duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica. Bezposrednio w gruncie
kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig 5 cm. Jako ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, kabel nalezy uktada¢ w rurach
ostonowych o Srednicy nie mniejszej niz 50 mm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami
podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty
powinny byC zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej,
zaleca sig¢ wykonywanie przepustéw kablowych metodg wiercenia poziomego, przewidujac
po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu. Przepust pod drogami
wykonywac na gtebokosci 1m.

b) kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadaé oznaczniki
identyfikacyjne.

c) kable uktadane w na stupach napowietrznych powinny by¢ zabezpieczone do wysokoéci

h=3m rurg odporng na dziatanie promieniowania UV. 15



d) zaleca sie przy stupach oswietleniowych i przepustach kablowych pozostawienie 2-
metrowych zapasdw eksploatacyjnych kabla.

e) po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych
odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie

moze by¢ mniejsza niz 20 Q/m.

19. Ukladanie przepustow kablowych.

a) przepusty kablowe nalezy wykonywac¢ z rur AROT o $rednicy wewngtrznej nie mniejszej
niz 100 mm dla kabli do 1 kV i 150 mm dla kabli powyzej 1 kV. Przepusty kablowe nalezy
uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym
przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozytowych
tworzacych uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. Gleboko$¢ umieszczenia przepustow
kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gdrnej powierzchni rury, powinna
wynosi¢ co najmniej 70 cm w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi
(niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego. Minimalna gteboko$¢ umieszczenia przepustu
kablowego pod jezdnig drogi moze by¢ zwiekszona, gdyz powinna wynika¢ z warunkéw
okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi.

b) w miejscach skrzyzowan z drogami istniejgcymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty
powinny by¢ wykonywane przepustami metoda przeciskéw. Przepusty pod jezdniami
wykonywaé przewidujac przepusty rezerwowe dla umozliwienia utozenia kabli dodatkowych
lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drég. Pod urzadzenie przepustowe
wykona¢ wykopy pionowe. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione
nasmotowanymi szmatami, sznurami lub pakutami, uniemozliwiajgcymi przedostawanie sig

do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

20. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

a) system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej. System
TNS polega na potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem
ochronnym PE powodujgcym w warunkach zakidceniowych odtgczenie zasilania. Zaleca sig
wykonywanie uziomu poziomego z uzyciem bednarki FeZn 25 x 4. kgczenie bednarki nalezy
wykonac przez spawanie.

Uziom z zaciskami ochronnymi znajdujgcymi sie w stupach oswietleniowych nalezy taczy¢

przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.
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21. Montaz odgromnikow i zaciskéw.

a) kabel na stupie badz korice linii napowietrznej powinien by¢ chronione od wytadowan
atmosferycznych poprzez ograniczniki przepie¢. Ogranicznik przepie¢ powinien byé potgczony
z tasma uziemiajacg prowadzong po stupie lub potgczony z uziemieniem poprzez elementy
konstrukcyjne stupa.

b) montaz zaciskéw odgateznych wykonywac przez analogie.

22. Ogélne zasady kontroli jakosci robét - wykopy pod fundamenty, kable,
urzadzenie przepustowe:

a) lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa.

b) po zasypaniu fundamentéw, wykopéw pod urzadzenie przepustowe lub kable nalezy

sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu oraz sprawdzié¢ sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z

wykopu.

23.Fundamenty.

a) Program badan powinien obejmowal sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci.

b) Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢

doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

24, Stupy oswietleniowe.
a) elementy stupéw oSwietleniowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i BN-79/9068-01.
b) stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod
wzgledem: - doktadnosci ustawienia pionowego stupéw,
- prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oéwietlanej jezdni,
- jakoSci pofaczen kabli i przewoddéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,
- jakosci potaczen Srubowych stupéw, wysiegnikéw i opraw,
- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementdw.
Linia kablowa
a) w czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzié

nastepujgce pomiary: gtebokosci zakopania kabla, rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.



b) pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla. Ponadto

nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

26. Instalacja przeciwporazeniowa.

a) po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie mogq by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowe.

b) po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy TNS) impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania oraz rezystancje uziomow.

c) wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢é w protokole pomiarowym ochrony

przeciwporazeniowej.

27. Pomiar oswietlenia.

a) pomiary nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia opraw.
Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i
jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie
nalezy przeprowadzac podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych
(mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiardw nalezy uzywac przyrzadow
pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od
30% catej skali na danym zakresie. Pomiary natezenia o$wietlania nalezy wykonywac za
pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element
$wiattoczuly powinien posiadac urzadzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas
pomiaru.

b) pomiary luminancji nalezy wykonywac za pomocg kalibrowanego miernika luminancji,
ktérego wiasciwosci sg dostosowane do celu pomiarowego. Nalezy wykonywac pomiary
suchego odcinka ulicy. Pomiary luminancji nalezy przeprowadza¢ w polu w kierunku
wzdtuznym rozwazanej powierzchni miedzy dwiema oprawami oswietleniowymi w tym
samym rzedzie (po tej samej stronie ulicy), przy czym pierwsza oprawa powinna sig
znajdowa¢ w odlegtosci 60m od obserwatora. Potozenie miernika luminancji (obserwatora)
powinno wynosi¢ 1,5m nad powierzchnig ulicy. W kierunku poprzecznym miernik
(obserwator) musi zajmowac pozycje:

- przy pomiarach $redniej luminancji i catkowitej réwnomiernosci w potowie szerokosci
rozwazanego pasa ruchu,

- przy pomiarach wzdtuznej réwnomiernosci na linii Srodkowej kazdego pasa ruchu.

- Rozmieszczenie punktéw pomiarowych powinno by¢ zgodne z rozmieszczeniem punktéw18



siatki obliczeniowej zatgczonej w obliczeniach swietlnych.

c) pomiary nalezy wykonywac zgodnie z wymogami normy PN-EN 13201-4.

28. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

a) wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

b) wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowieri SST zostang

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

29. Ogolne zasady obmiaru robét - jednostka obmiarowa:

a) jednostka obmiarowg dla linii kablowej, pogrgzania uziemien jest - m (metr), a dla
stupéw oswietleniowych, montazu osprzetu kablowego, malowania napiséw i cyfr, montazu
wysiegnikéw

i opraw jest — szt. (sztuka). Dla wykopdw i zasypki zwigzanych z robotami kablowymi i
fundamentowymi — m3 (metr szescienny), kanalizacji kablowej w tym przepustéw — m
(metr), zabezpieczenia fundamentéw — m? (metr kwadratowy), montazu przewoddw
zasilajgcych oprawy

- m (metr), badan i pomiaréw — odc. lub szt. (odcinek lub sztuka), transport
zdemontowanych materiatéw — t (tona)

b) przy demontazach oswietlenia nalezy przyjac jw.

c) roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

30. Oznakowanie poziome.

a) materiaty do poziomego znakowania drdg jak farby, masy itp. Mogg zosta¢ naniesione
albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie,
klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w
temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny posiadac¢ wtasciwosci odblaskowe.

b) materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by¢ materiaty
umozliwiajgce naktadanie ich warstwg grubosci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy
chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastycznie. Masy
chemoutwardzalne powinny by¢ substancjalni jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymi,
mieszanymi ze sobg w proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na

nawierzchnig z uzyciem odpowiedniego sprzetu. Masy te powinny tworzy¢ powtoke, ktérej19



spéjno$¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna. Wiasciwosci fizyczne materiatéw do
oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementéw prefabrykowanych

okreslajg aprobaty techniczne.

4. Zalecenia dla Wykonawcy.

1)W celu oszacowania wyceny zakresu robot przedmiotu zamoéwienia nalezy
kierowac sie:

a) wynikami wizji w terenie i inwentaryzacji wtasnych,

b) wynikami opracowan wiasnych,

c) zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

2) Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacja, ze ilo$¢ i rodzaje robot wedhug
programu funkcjonalno-uzytkowego moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt.1. Szczegélowe rozwigzania
wplywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci roboty stanowia ryzyko wykonawcy i

nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

III. Czesc informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego:

1. Informacje ogdline.

Na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ projekty doswietlenia oraz oznakowania przejs¢
w Zarzadzie Drdg Powiatowych w Ostrodzie oraz Urzedzie Miejskim w Morggu.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.), innych
ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Wykonawca jest zobowigzany zapoznal sie z terenem planowanych robdt. Oferta
Wykonawcy robdt musi ujmowac catos¢ robdt, uwzgledniajgcych zgodnosci planowanych
robét z obowigzujgcymi zasadami, przepisami, normatywami jak réwniez, wymaganiami
gestorow istniejgcej infrastruktury.

2.Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia.

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.);
2) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U

z 2013, poz.1129) o ile ma zastosowanie, 5



3) rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U z 2016r, poz. 124 j.t.),

i Dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 08.06.2011r.
W sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie
elektrycznym i elektronicznym,

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegStowych
warunkow technicznych i sygnatdw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 t.j.).

6) WR-D-41-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Czeéé 2: Projektowanie
infrastruktury liniowej

7) WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Cze$é 3: Projektowanie
przejs¢ dla pieszych

8) WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Czeéé 4: Projektowanie
oswietlenia przejs¢ dla pieszych

Normy:

1. PN-80/B-03322Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty  konstrukcji
wsporczych

2. PN-68/B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly

4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

5. PN-90/B-03200Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

6. PN-80/C-89205Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu

7. PN-76/E-020320s$wietlenie drég publicznych

8. PN-55/E-05021Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewoddw i
kabli

9. PN-75/E-05100Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

10. PN-76/E-05125Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

11. PN-76/E-05105Elektroenergetyczne linie napowietrzne

12. PN-83/E-06305Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

13. PN-79/E-06314Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne

14. PN-93/E-90401Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce

polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne
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na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

15. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.

Wymagania i badania

1) BN-68/6353-03Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego,

2) BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie

3) BN-66/6774-01Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospdtka

4) BN-87/6774-04Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

5) BN-83/8836-02Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
6) BN-77/8931-120znaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

7) BN-72/8932-01Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

8) BN-79/9068-01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
o$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

7) Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

8) Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

9) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - CzeS¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

10) Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych,jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej.

(Dz.U. Nr 81 zdn. 26.11.1990 r.)

11) Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.

3. Postanowienia koncowe.

Zamawiajagcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu zamdwienia. W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu
zamdwienia wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej oraz doswietlenie i oznakowanie
przejs¢ w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.
Oferta Wykonawcy powinna zawiera¢ cene wynagrodzenia ryczattowego brutto za realizacje
przedmiotu zamdwienia, w tym pozycje cenotwdrcze, takie jak:

1. koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w pkt. I

programu funkcjonalno-uzytkowego, .



2. koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia, wynikajace z projektu budowlanego, projektéw
wykonawczych, kosztorysow ofertowych oraz szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania

i odbioru robét budowlanych,

3. koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymanie zaplecza
budowy, podfgczenie wody, koszty odprowadzenia Sciekdw, energii elektrycznej, telefonu,
dozdr budowy i ubezpieczenie budowy),

4. koszty badan geologicznych, obstugi geodezyjnej, sprawowania nadzoréw z ramienia
gestoréw sieci infrastruktury technicznej, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej wykonanych robdt,

5. koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robét oraz inne, nie

wymienione wyzej koszty, ponoszone tytutem realizacji przedmiotu zamdwienia.
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1V. Lokalizacja zakresu robot:

1) ul. Mickiewicza — doswietlenie przejscia dla pieszych w km 0+820.

-

’ 2 - i ¥ | Lokalizacja przejscia dla
‘ pieszych
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. | Obmiar
ustalenia miary
1. Roboty przygotowawcze
1 2 3 4 5
1| Analiza Plantowanie terenow zielonych m2| 20,00
indywidualna
2| Analiza Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci m2| 20,00
indywidualna | warstwy humusu 10 cm
3| Analiza Zdjecie tablic znakow drogowych - znaki szt 3,00
indywidualna | zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne
4| Analiza Rozebranie stupkow do znakow szt 2,00
indywidualna
5| Analiza Rozebranie nawierzchni z kostki betonow. na m2| 30,00
indywidualna | podsypce cementowo-piaskowej
6| Analiza Rozebranie obrzezy trawnikowych o m 15,00
indywidualna | wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
7| Analiza Rozebranie kraweznikow betonowych o m 10,00
indywidualna | wymiarach 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
2. Nawierzchnie
1 2 3 4 5
8| Analiza tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 1,30
indywidualna
9| Analiza Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 14,00
indywidualna | 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
10| Analiza Obrzeza betonowe na podsypce cementowo- m 15,00
indywidualna | piaskowej
11| Analiza Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK™ m2| 30,00
indywidualna | grubosci 80 mm na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
3. Elementy bezpieczenstwa
1 2 3 4 5
12 | Analiza Elementy fakturingu m2| 10,00
indywidualna
13| Analiza Stupki do znakow drogowych szt 3,00
indywidualna
14| Analiza Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, szt 4,00
indywidualna | informacyjne.
15| Analiza tablica pamigtkowa szt 1,00
indywidualna
16| Analiza Oznakowanie poziome jezdni farba m2| 30,00
indywidualna | chlorokauczukowa — czerwone tfo na przejsciu
dla pieszych
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17| Analiza Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 14,00
indywidualna | chlorokauczukowa - linie na skrzyZowaniach i
przejsciach dla pieszych, malowane

mechanicznie
4. Oswietlenie uliczne
1 2 3 4 5
18 | Analiza Lampy doswietlajace przejscie dla pieszych kpl 1,00

indywidualna
5. dokumentacja techniczna

1 2 3 4 5
19| Analiza wykonanie dokumentacji technicznej kpl 1,00
indywidualna
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