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OBSZAR OBJETY Wytgcznik gtéwny PPOZ g Y
OPRACOWANIEM Daszek aluminiowy

- ocieplenie ze styropianu
firma Gutta z panelem bocznym P yrop

rostokatny BS 160
200 x 90 x 14,5 cm

UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp
(powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

2. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ wg wytycznych i zalecen producenta.

3. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic nalezy zgtosi¢ to do projektanta.

U WAGA | 4. Wszystkie wymiary sg podane w centymetrach.
. 5. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywaé ze wszystkimi projektami branzowymi (konstrukgji, instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych).
SERWEROWNIE NA CZAS PRAC BUDOWALANYCH 6. Wymiary stolarki drzwiowej podane w $wietle oscieznicy, a okiennej w $wietle otworu muru.
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