PRZEKROJ A-A  SKALA 1:100

istniejgcy podcigg prefabrykowany zelbetowy

istniejgce belki dwuteowe stalowe

PRZEKROJ B-B  SKALA 1:100

istniejgce warstwy stropodachu

folia paroprzepuszczalna

izolacja akustyczna gr. 10cm - wetna mineralna

Sufit Nida UARUAR100/U100/500-18/Ogien+
REI30, wysoko$¢ zabudowy 128mm
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OBSZAR OBJETY

izolacja przeciwwilgociowa (folia w ptynie)

wywijana na $ciany

P1 |Podtoga na gruncie

2 cm |warstwy wykonczeniowe posadzki

5 cm |zbrojona szlichta cementowa

folia PE

15 cm |styropian EPS100

1em przeciwwodna

polimerowo-bitumiczna izolacja

15 cm |ptyta betonowa C16/20

15 cm |podsypka piaskowa

grunt rodzimy

OPRACOWANIEM

istniejgce warstwy stropodachu

folia paroprzepuszczalna

izolacja akustyczna gr. 10cm - wetna mineralna
Sufit Nida UARUAR100/U100/500-18/Ogien+

REI30, wysokos¢ zabudowy 128mm istniejgce belki dwuteowe stalowe

istniejgce podciaggi prefabrykowane zelbetowe

Sciany istniejgce
zewnetrzne
- gazobeton

119,5
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- ocieplenie
gr. 16 cm - styropian
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izolacja przeciwwilgociowa (folia w ptynie)
wywijana na sciany

OBSZAR WYt ACZONY
Z OPRACOWANIA

UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia powinny odpowiada¢ nhormom bezpieczenstwa ppoz. i bhp
(powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

2. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ wg wytycznych i zalecen producenta.

3. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic nalezy zgtosi¢ to do projektanta.

4. Wszystkie wymiary sg podane w centymetrach.

5. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywa¢ ze wszystkimi projektami branzowymi (konstrukcji, instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych).

6. Wymiary stolarki drzwiowej podane w $wietle oscieznicy, a okiennej w Swietle otworu muru.

AKTUALIZACJA
PIURO FROJEKTOWE NAZWA | ADRES PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA
OBIEKTU TERENIE ZAKLADU ODZYSKU ODPADOW W SIANOWIE,
- SIANOW, UL. LOBUSZAN 80, DZIALKA NR 99/2, GMINA SIANOW
PRZEDMIOT .
VA PRZEKROJE: A-A, B-B
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC |NR UPRAWNIEN PODPIS
arch EWA ZEMEA PROJEKTOWAL | mgr inz. arch. E. Zemta architektura UAN/N/7210/630/87
ul. Zwyciestwa 148/410 — - -
75-613 Koszalin OPRACOWAL mgr inz. arch. L.Kassijan-Wicherek | architektura
tel. 943 451 815
biuro@bpzemla.pl
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