Ksigzka przedmiaréw/obmiarow

1. Roboty rozbiorkowe

!

KNR 4-011 0354-04-020

Wykucie z muru oscieznic drewnianyeh o powierzehni do 2 m2
krotnogé= 1,00

13,00 szt

1. 13,00

13,00

KNR 4-011 0348-01-050

Rozebranie scianek z cegiel o grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
krotnosé= 1,00

64,02 m2

L. (7445,55+1,53+1,0+4,941,76+0,8%3,0*2)*3 0-1,0*2,1*8

64,02

L¥F)

KNR 4-011 0329-03-060
Wykucie otworéw w Scianach z cegiel o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub

cementowo-wapiennej,dla otworéw drzwiowyeh i okiennych
kromoié= 1,00

2,06 m3

1. 1,05*2,72*3*0,24

2,06

KNR 4-04 0504-03-050

Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych
krotnosé= 1,00

105,60 m2

1. 6,39+12,12+32,85+12,34+12,19+11,11+10,93+7,67

105,60

KNR 00-14 2012-01-050

Rozbidrka stropow z plyt gipsowo - kartonowych na ruszcie metalowym z ksztaltownikéw CD i UD
pojedvnczym podwieszanym - krotnosé doR i S = 0,5

krotnosé= 0,50

105,60 m2

1. 105,60

105,60

KNR 4-01 0108-17-060

Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowezymi wg rodzaju rozbieranych konstrukeji ceglanych na
adleglosé do 1 km

krotnosé= 1,00

15,34 m3

1. 13,0*2,0%0,04+64,02*0,15+2,06+105,6*0,025

15,34

2. Roboty posadzkarskie

7

KNR 2-021 1102-01-050

Warstwy wyrownaweze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatartej na ostro
krotnosé= 1,00

105,60 m2

1. 6,39+12,12+32,85+12,34+12,19+11.11+10,93+7.67

105,60

KNR 2-021 1102-03-050

Warstwy wyréwnaweze pod posadzki z zaprawy cementowej. Dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci
o 10 mm

krotnos¢= 1,00

105,60 m2

1. 105,60

105,60

KNR 2-02U 1134-01-050
Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujgeymi - krotnosé = 2
krotnos¢= 2,00

105,60 m2

1. 105,60

105,60

10

KNR 2-02U 1130-02-050

Warstwy wyréwnujgee | wygladzajgee z zaprawy samopoziomujgceej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2

krotnosé= 1,00

105,60 m2

1

KNR 2-021 0602-01-050
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome z folii w phynie - wykonywane na zimno.
kromosé= 1,00

105,60 m2

1. 105,60

105,60

12

KNR 2-02U 2806-05-050
Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 30x30 em na zaprawach kiejowyeh o grub.warstwy

5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
krotnosé= 1,00

105,60 m2

1. 105,60

105,60

13

0AW0006-050
Montaz wycieraczek wtopionych
krotnosé= 1,00

2,04 m2

1. 1,70%0,60*2

2,04

3. Roboty murarskie, tynkarskie i malarskie

14

KNR 4-011 0304-02-060

Uzupelnienie Scian lub zamurowanie otworéw w Scianach z bloczkéw z betonu komérkowego na
zaprawie cementowo-wapiennel /wapno suchogaszone/

krotmosc= 1,00

0,63 m3

1. (LI*1,1+1,5%0,6)*0,3

0.63
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15

KNR 2-02 0803-03-050

Tynki zwykle I11 kategorii,scian i stupéw,wykonywane reeznie.
krotnosé= 1,00

38,65 m2

1. (2,05+1.65)*0,50+0,90%2,05*4*2+2 82*3 00*2+1,05*1,
65%2+1,05*0,60+1,70*0,60

38,65

16

KNR 00-14 2010-0601-050
Scianki dziatowe GR z phvt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusziach metalowych pojedynezych z

pokryeiem obustronnym, dwuwarstwowe 100-101
krotnosé= 1,00

55,74 m2

1. (12,4+3,74*2)*3,0-(2.44*2,1+0,9*2,1*3)+2,6*2,65

55,74

17

KNR 2-02U 1134-02-050

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgeymi - krotnosé = 2
krotnosé= 2,00

318,92 m2

1. 55,74*2+207.44

318,92

18

KNR 2-021 0815-03-050

Gladz gipsowa jednowarstwowa na scianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
krotnosé= 1,00

318,92 m2

1. 318,92

318,92

19

KNR 2-02W 1510-03-050

Dwukrome malowanie z gruntowaniem,farbg lateksowg powierzchni wewngtranyeh z podlozy gipsowyveh
krotnosé= 1,00

31892 m2

1. 318,92

318,92

20

KNR 00-14 2012-03-050

Okdadziny stropow plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD
podwdnym podwieszanym

krotnosé= 1,00

105,60 m2

1. 1056

105,60

21

KNR 00-14 2012-04-050

Oktadziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztaltownikéw CD i UD.
Dodatek za drugg warstwe
krotnosé= 1,00

105,60 m2

1. 1056

105,60

22

KNR 2-02W 0612-03-050

Izolacje cieplne i przeciwdiwigkowe poziome,jedna warstwa z plyt z weiny mineralnej wkladanveh na
sucho

krotnosé= 1,00

105,60 m2

1. 1056

105.60

23

KNNR 2 0604-020-050

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukeji drewnianef
krotnosé= 1,00

105,60 m2

1. 1056

105,60

24

KNR 2-02U 1134-01-050
Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujgcymi
krotnosé= 1,00

105,60 m2

1. 105.6

105,60

25

KNR 2-02W 1510-05-050

Dwukrotme malowanie z gruntowaniem farbg emulsying powierzchni wewnetrznyeh z plyt gipsowych
spoinowanych szpachlowaniem

krotnosé= 1,00

105,60 m2

1. 1056

105,60

26

KNR 4-01W 0324-02-020
Obsadzenie w $cianach drzwiczek rewizyjnych
krotosé= 1,00

5,00 szt

4. Stolarka okienna i drzwiowa

27

KNR 2-02W 0147-01-040
Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
krotnosé= 1,00

13,20 m

1. L15*10+1.7

13.20

28

KNR 00-19 1024-11-050
Witryny aluminiowe obsadzone na kotwach stalowych,oszklone na budowie szklem bezpiecznym
krotnosé= 1,00

3,12m2

1. 2.44%21

5,12

KNR 00-19 1024-07-050

Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe obsadzone na kotwach stalowych,oszklone na budowie szklem
bezpiecznym

krotnosé= 1,00

1,89 m2

1. 2,10%0,90

1,89

KNR 00-19 1024-08-050
Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe obsadzone na kotwach stalowych, oszklone na budowie szklem

bezpiecznym
krotnosé= 1,00

6,30 m2

1. 1,50%2,10*2

6,30
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31 KNR 00-19 1023-09-050 17,33 m2
Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2 obsadzone na
katwach stalowych,z obrobkg obsadzenia
krotnosé= 1,00
1. 1,05%1,65*10 17,33
32 KNR 00-19 1023-09-050 1,73 m2
Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2 obsadzone na
kotwach stalowych,z obrébkq obsadzenia - odpornosé ogniowa EI60
krotnosé= 1,00
1. 1,05%1,65 1,73
33 KNR 2-02W 1218-04-040 12,65m
Podokienniki z plvt laminowanych postforning
krotnogé= 1,00
1. 11,00*1,15 12,65
34 KENR 2-02W 1022-01-050 16,61 m2
Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczone
krotnosé= 1,00
1. 0,90%2,05%9 16,61
35 KNNR Wacetob 2 1104-020-050 18,45 m2
Oscieznice drewniane wykonczone
krotnosé= 1,00
1. 2,05%1,00%9 18,45
36 KNR 2-02W 1203-02-050 2,05m2
Drzwi stalowe pelne o powierzehni ponad 2 m2
krotnosé= 1,00
1. 1,00%2,05 2,05
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