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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
WEWNETRZNYCH

1. Podstawa opracowania.

Projekt ten opracowano w oparciu o :
- P.T. architektoniczno — budowlany
- uzgodnienia z poszczegdlnymi branzami

- obowigzujace normy 1 przepisy

2. ZakKres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje instalacj¢ elektryczng wewnetrzng dla kortu tenisowego

3. Zasilanie.
Wszystkie nowoprojektowane odbiory nalezy zasilic z nowoprojektowanej rozdzielni

elektrycznej RH, do ktorej zasilanie doprowadzi¢ nalezy kablem typy YKY 4x10mm2 ze ztacza
ZK-H stanowigcego oddzielne opracowanie. Szczegoty pokazano w czgsci rysunkowe;.

Rozdzielnig RK wyposazy¢é w aparat pelnigcy role przeciwpozarowego wytacznika pradu,
ktorego zadziatanie wylaczy zasilanie wewnatrz catego obiektu, przycisk zlokalizowa¢ zgodnie z

czegscig rysunkowa

W pomieszczeniu projektuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:
- instalacje o$wietlenia podstawowego

- instalacje oswietlenie ewakuacyjnego i awaryjnego

- instalacje sterowania o§wietleniem

- instalacje gniazd wtykowych

- instalacje zasilania nagrzewnic

4.0pisy wybranych instalacji
4.1. Instalacji o$wietlenia podstawowego

Przewiduje si¢ oprawy o$wietlenia podstawowego zapewniajgce wymagane natgzenie
o$wietlenia zgodne z normg oraz zalecanymi parametrami minimalnymi przy os$wietleniu boiska

w hali z uwzglednieniem rozgrywekna poziomie klasy Il . Natezenie oswietlenia glownego pola



gry 300Ix, rownomiernos$¢ o$wietlenia 0,5, dla catkowitego pola gry przyjmuje si¢ wymagania w

wysokosci 75% wymagan gldwnego pola gry.

Oprawy oswietlenia awaryjnego i podswietlanych znakow ewakuacyjnych

Oprocz oswietlenia podstawowego nalezy instalowaé o$wietlenie awaryjne spekniajgce
nastepujace funkcje:

- wytwarza¢ nate¢zenie o§wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1Ix w
osi drogi z zachowaniem rownomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy PN-EN
1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjsc.

- wytwarza¢ natgzenie o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajacych 60 m2,
traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,51x z zachowaniem
réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego
wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjng

- wytwarza¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego zapewniajace min. 51x w poblizu punktow alarmu
pozarowego i sprzgtu przeciw pozarowego nie znajdujacego Sie w rozmieszczeniu wzdtuz drog
ewakuacyjnych dla tatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowien normy PN-EN
1838.

- dla drog ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowac obliczenia natezenia i rozmie$ci¢ oprawy
jak dla dwoch osobnych drog ewakuacyjnych.

Zalaczenie opraw awaryjnych musi nastgpowac bezzwlocznie po zaniku napigcia na oprawach
o$w. podstawowego w szczegdlnosci w strefach wysokiego ryzyka, gdzie musi by¢ uzyskane
100% natgzenia zaktadanego w czasie 0,5s. W przypadku zaniku napiecia doswietlenie drogi
ewakuacji z budynku bedzie realizowane za pomoca reflektoréw LED i opraw awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego. Cate o$wietlenie awaryjne bedzie zasilane z czasem podtrzymania
min 1 godz.

4.2. Instalacji sterowania oSwietleniem
Sterowanie rozwigzano lokalnie za pomoca panelu recznego zlokalizowanego wg czgsci

rysunkowej

4.3. Instalacja gniazd wtykowych ogélnych i osprzet.
Gniazda wtykowe ogoélne montowaé na wysokosci 0,4m od podlogi w pomieszczeniach

lekcyjnych, biurowych i korytarzach oraz 1,4m w tazienkach i pomieszczeniach socjalnych.
Laczniki na wysokosci 1,4m nad podloga. W tazienkach i pomieszczeniach socjalnych osprzet
szczelny P44 w pozostatych IP20.

4.4. Zasilanie nagrzewnic
Projekt przewiduje zasilanie nagrzewnic zgodnie z czg¢$cig rysunkowa. Sterowanie urzgdzeniami

HVAC nie stanowi cz¢$ci niniejszego opracowania



4.5. Zasilanie nagrzewnic
Przewidziano wykonanie instalacji uziemiajacej ptaskownikiem ocynkowanym stalowym

FeZn 30x4mm, do ktérego nalezy podtaczy¢:

e metalowe obudowy rozdzielnic

e szynyPEIN

e metalowe obudowy urzadzen wentylacji i klimatyzacji
W obudowie rozdzielnicy wykona¢ gléwna szyne wyrownawcza, ktora nalezy trwale
mechanicznie i elektryczne potaczy¢ z uziomem otokowym.

Do otoku potaczy¢ metalowe elementy konstrukcyjne hali namiotowej

5. Bilans mocy
Po przeprowadzonej inwentaryzacji i dokonaniu obliczen o$wiadczam, iz moc zamoéwiona jest

wystarczajaca na pokrycie zapotrzebowania na moc elektryczna.

6. Spis rysunkow

1. Rzut przyziemia

2. Schemat ideowy zasilania i rozdzielni RH



7. Oswiadczenia projektantow
PROJEKTANT

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane

Projektant: mgr inz. AGNIESZKA PIETRZYKOWSKA

posiadajacy uprawnienia budowlane: do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

0 numerze ewidencyjnym: 67/01/Wt, 51/02/WL

bedacy czlonkiem Izby Budowlanej o numerze cztonkowskim: LOD/IE/1026/02

o$wiadcza, ze niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
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