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BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIALCE O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOSCI CZOSTKOW, GMINA KRASOCIN -
ROBOTY SANITARNE

1

PRZY+LACZ WODY DO BUDYNKU

1.1/KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, |m3
0301-01 kategoria gruntu I-1I
1,50*0,80*48 m3 57,600
RAZEM 57,60
1.2 Wiaczenie sie do istniejgcej sieci wodociagowej nawiertka NWZ PE 160/32 KPL
1 KPL 1,000
RAZEM 1,00
1.3|KNR-W 2-18 | Zasuwa do przytgczy domowych DN 40 z gwintem zewnetrznym 27 i ztgczem iso | kpl
0211-01 do rur PE
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
1.4/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu, na stupku stalowym, zasuwy kpl
0134-02
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
1.5|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 10°cm - podsypka m3
0511-02
0,80*48*0,10 m3 3,840
RAZEM 3,84
1.6|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE fi 32 PE100 SDR11 m
0109-0302
48 m 48,000
RAZEM 48,00
1.7/KNR-W 2-18 | Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czo-|ztacze
0110-0202 |towego , z agregatem
4 ztgcze 4,000
RAZEM 4,00
1.8 Przewiercenie otwordéw w Zelbecie gr. 25 cm, wraz z uszczelniami pierscieniami  |KPL
Integra
1 KPL 1,000
RAZEM 1,00
1.9|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, grubos¢ 20°cm, zasypka m3
0511-03
0,80*48*0,20 m3 7,680
RAZEM 7,7
1.10/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego z|m
0219-01 wktadkg metalowg
48 m 48,000
RAZEM 48,00
1.11/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10'm, m3
0230-0101 grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW (75°KM)
57,6-(3,84+7,7) m3 46,060
RAZEM 46,1
1.12|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
0236-01
46,1 m3 46,100
RAZEM 46,10
1.13|KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km od-| m3
0214-0101 legtosci transportu, ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii I-Il, samochéd do 57, kr=10
Krotno$¢ = 10
57,6-46,1 m3 11,500
RAZEM 11,50
1.14| KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, ztaczka PE/stal szt
0115-06
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
1.15|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w kpl
0122-0202  |rurociggach stalowych, Dn"20°"mm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
1.16 KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe Dn"20"mm kpl
0140-0202
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
1.17|KNR-W 2-15 |Zawér antyskazeniowy klasy EA Dn 20 mm szt
0130-0202
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
1.18 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn"20"mm szt
0130-0202
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
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1.19KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej szt
0707-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
1.20|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej szt
0708-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
1.21|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE proba
0704-01
1 préba 1,000
RAZEM 1,00
PRZYYACZ KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami sa- |m3
0206-0402 | mowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60°"m3, grunt kategorii Ill, samochéd 5-107t
23*1,0*0,80 m3 18,400
RAZEM 18,40
2.2 Wykonanie przej$¢ szczelnych przez Sciane zelbetowg gr. 25 cm, otwdr fi 200 kpL
mm, rura ochronna stalowa
1 kpL 1,000
RAZEM 1,00
2.3|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 15 cm, podsypka m3
0511-01
0,80*23*0,15 m3 2,760
RAZEM 2,8
2.4/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi"160"'mm SN8, SDR 34 m
0408-02
23 m 23,000
RAZEM 23,00
2.5 Wigczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
2.6/ KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk, Fi"160"mm|szt
0422-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
2.7/KNR 2-02 Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, keramzyt 20 cm  |m3
1101-0702 | ocieplenie
0,80*23*0,20 m3 3,680
RAZEM 3,7
2.8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10'm, m3
0230-0202 | grunt kategorii IV, spycharka 74" kW (100"KM)
18,40-(2,8+3,7) m3 11,900
RAZEM 11,9
2.9/KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
0236-01
11,9 m3 11,900
RAZEM 11,90
2.10/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km od-| m3
0214-0101 legtosci transportu, ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii I-Il, samochéd do 57, kr=10
Krotno$¢ = 10
18,4-11,9 m3 6,500
RAZEM 6,50
PRZYLACZ C.O.
3.1/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami sa- |m3
0206-0402 | mowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60°"m3, grunt kategorii Ill, samochéd 5-107t
(1,20+1,35)*0,5*40,5*0,80 m3 41,310
RAZEM 41,3
3.2 Wykonanie przej$¢ szczelnych przez Sciane zelbetowg gr. 25 cm, otwdr fi 200 kpL
mm, rura ochronna stalowa
2 kpL 2,000
RAZEM 2,00
3.3|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 15 cm, podsypka m3
0511-01
40,5*0,80*0,15 m3 4,860
RAZEM 4,9
3.4/ KNR-W 2-20 |Rurociagi z rur preizolowanych PEX Dz 140 (2x26 ) SDR11 m
0216-02
41 m 41,000
RAZEM 41,00
3.5/KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce Dn"20"mm szt
0130-0202
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
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3.6/ KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20°cm, zasypka m3
0511-03
0,80%40,5*0,20 m3 6,480
RAZEM 6,5
3.7|KNR-W 2-20 | Préby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o srednicach nominalnych do 150 |m
0207-01 mm
41 m 41,000
RAZEM 41,00
3.8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°m, m3
0230-0202 | grunt kategorii IV, spycharka 74" kW (100"KM)
41,3-(4,9+6,5) m3 29,900
RAZEM 29,9
3.9/KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
0236-01
29,9 m3 29,900
RAZEM 29,90
3.10/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km od-| m3
0214-0101 legtosci transportu, ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii I-Il, samochdd do 57, kr=10
Krotno$¢ = 10
41,3-29,9 m3 11,400
RAZEM 11,40
INSTALACJA WODOCIAGOWA
4.1|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe gwintowane, Dn"20"mm szt
0130-0202
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
4.2|KNR-W 2-15 | Zawoér ze ztgczka do weza fi 15 mm szt
0130-0202
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
4.3 Wykonanie bruzd i przebi¢ z zatynkowaniem kpL
1 kpL 1,000
RAZEM 1,00
4.4/ KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zawo- |szt
0116-0102  |réw czerpalnych , baterii o potgczeniu sztywnym, Fi_15 "mm
12 szt 12,000
RAZEM 12,00
4.5|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o potgczeniach zgrzewanych na Scianachw |m
0112-0302 |budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32'mm
8 m 8,000
RAZEM 8,00
4.6|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o potgczeniach zgrzewanych na scianachw |m
0112-0202 |budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25"mm
16 m 16,000
RAZEM 16,00
4.7|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o potgczeniach zgrzewanych na Scianachw |m
0112-0102  |budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20"mm
8+18+20 m 46,000
RAZEM 46,00
4.8/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami , izolacja 6 'mm - rury PE m
0104-02
8+16+46 m 70,000
RAZEM 70,00
4.9|KNR-W 2-15 |Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budyn- \m
0127-0102 | kach mieszkalnych, rurociag Fi'do 63'mm
70 m 70,000
RAZEM 70,00
410/ KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m
0128-02
70 m 70,000
RAZEM 70,00
INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ
5.1/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na m
0203-04 wecisk, Fi"160"mm
20 m 20,000
RAZEM 20,00
5.2|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na m
0203-03 wecisk, Fi'110"mm
16 m 16,000
RAZEM 16,00
5.3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na m
0203-01 wecisk, Fi'50"mm
6 m 6,000
RAZEM 6,00
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5.4|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na m
0208-03 wecisk, Fi'110"mm
12 m 12,000
RAZEM 12,00
5.5|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na m
0208-01 wecisk, Fi'50"mm
16 m 16,000
RAZEM 16,00
5.6/ KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi"110"mm szt
0211-03
3 szt 3,000
RAZEM 3,00
5.7|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm - umy- |szt
0211-01 walki, pisuar
6 szt 6,000
RAZEM 6,00
5.8 Wykonanie bruzd i przebi¢ z zatynkowaniem kpL
1 kpL 1,000
RAZEM 1,00
5.9|KNR-W 2-15 | Zawér napowietrzajgcy szt
0222-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
6.1/KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie 1.0034, montaz rurociggéw |m
0106-02 za pomocg systemowych tgcznikéw zaciskanych
280 m 280,000
RAZEM 280,00
6.2|KNR 0-34 Izolacja rurociggoéw otulinami , izolacja 9'mm m
0102-05
280 m 280,000
RAZEM 280,00
6.3 Wykonanie bruzd i przebi¢ z zatynkowaniem kpL
1 kpL 1,000
RAZEM 1,00
6.4 KNR-W 2-15 | Podejscia do grzejnikow z rur PEX FI 16 mm kpl
0429-01
11 kpl 11,000
RAZEM 11,00
6.5|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe, blokowe podwdjne ze Srubunkami szt
0412-01
11 szt 11,000
RAZEM 11,00
6.6/ KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe termostatyczny , Dn"15"mm szt
0412-02
11 szt 11,000
RAZEM 11,00
6.7/KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe szt
0211-1002
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
6.8/ KNR 0-31 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania (przytacza 3/4"/15), 10 obwoddéw kpl
0212-09
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
6.9 KNR-W 2-15 | Préby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulaciji ukfad
0436-01
11 uktad 11,000
RAZEM 11,00
6.10| KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m
0128-02
280 m 280,000
RAZEM 280,00
6.11|KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalaciji centralnego ogrzewania, z rur stalowych w budyn- m
0406-02 kach niemieszkalnych
280 m 280,000
RAZEM 280,00
INSTALACJA WENTYLACJI
7.1/KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa kotowe do przewoddw o $rednicy fi 125 mm szt
0144-0102
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
7.2|KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa kotowe do przewoddw o $rednicy fi 160 mm szt
0144-0102
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
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7.3|KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa kotowe do przewoddw o $rednicy fi 200 mm szt
0144-0102
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
7.4 Wykonanie bruzd i przebi¢ z zatynkowaniem kpL
1 kpL 1,000
RAZEM 1,00
7.5|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztaltek do 35% |m?2
0113-0201 , F 160"mm, ocynkowane
2*3,14*0,08*16 m? 8,038
RAZEM 8,04
7.6|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztaltek do 35% |m?
0113-0201 , F 125"mm, ocynkowane
2*3,14*0,07*14 m?2 6,154
RAZEM 6,15
7.7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztaltek do 35% |m?
0113-0101 , Fi 100°'mm, ocynkowane
2*3,14*0,05*16 m?2 5,024
RAZEM 5,02
7.8/ KNR-W 2-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej twardej gr. 10 cm z fo-| m2
0311-0101 lig aluminiowg
8+6,15+5 m?2 19,150
RAZEM 19,15
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