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1. Opis do projektu — branza zieleni

Opis

stanu
Inwentaryzacja zieleni objgto istniejace drzewa o tacznej ilosci 9 szt. pozycji inwentaryzacyjnych, wy-
stepujacych w granicach opracowania.

istniejacego

Zakres opracowania obejmuje naniesienie sytuacyjne drzew, pomiar ich parametréw oraz opis stanu

zdrowotnego.

2. Opinia dendrologiczna - stan istniejacy

Stan zdrowotny okresla si¢ jako dobry . W dwéch przypadkach klonéw widoczne sa objawy chorobowe
tz. ogniska jemioly oraz ubytek wglebny pnia. W tych przypadkach nalezy zastosowaé pielegnacje oraz
cigcia sanitarne zgodnie ze sztukg ogrodowa. Wykaz inwentaryzacyjny stanu istniejacego.

rosliny do usunigcia

Uwagi

Ze wzgledu na swojg lokalizacje, walory estetyczne, przy-
rodnicze oraz obwdd pnia spelnia kryterium prawnej

Od zachodu niezabliZzniona rana na wys. 180-220 cm. Ze
wzgledu na swoja lokalizacje, walory estetyczne, przyrod-
nicze oraz obwéd pnia spetnia kryterium prawnej ochrony

od postawy pnia od strony poludniowej do h=0,6 m uby-
tek wglebny pnia z murszem migkkim

liczne ogniska jemioty, drobny posusz

rosliny do przesadzenia
rosliny wymagajgee szczegdlne) pielggnacii i cigé sanitarnych
rodliny do zabezpieczenia na czas budowy :
L.P. Nazwa Polska obwod | wyso- | $red-
pnia kosé nica
(cm) ko-
rony
| | cis pospolity -Taxus 116 12 5
baccata
ochrony jako pomnik przyrody.
2 | cis pospolity -Taxus | 87;103 12 7
baccata
jako pomnik przyrody.
3 | zywotnikowiec za- 6 5
chodni - Thuja
occidentalis
| | |
4 | modrzew europejski 175 16 14
- Larix decidua
5 | klon ZWyczajny - 178 17 10
Acer platanoides
6 | klon zwyczajny - 122 15 8
Acer platanoides
sosna czarna 34 6—[ 4
{ — 1
8 | sosna pospolita -Pi- 38 6 5

nus sylvestris
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klon zwyczajny - 204 16 10
Acer platanoides

Wsréd inwentaryzowanej zieleni nie wystepuja egzemplarze drzew bedacych pod szczegélng
ochrong. Projekt nie przewiduje wycinki drzew.

3. Opis zamierzen projektowych

Glownym celem projektowanych nasadzen jest utworzenie rabat bylinowych, ktére urozmaica i wzbo-
gaca monotonng powierzchnie trawiasta przy projektowanej $ciezce. Krzewy i byliny zostaly zaprojek-
towane rowniez wokot budynku. Otulajac go tworza kwietne kobierce, cieszace oko do pozniej jesieni.
Dodatkowo stworzg baz¢ pokarmowej dla owadéw zapylajacych oraz ptactwa. Od strony zachodniej
przy istniejgcym ogrodzeniu zaprojektowano nasadzenia zywoplotu z grabu, ktéry zastoni nieatrakcyjny
widok tworzac zielong $ciang. Nasadzenia zwieksza tez réznorodnosé biologiczng oraz poprawia mi-
kroklimat na projektowanym terenie. Dodatkowo ro$linno$é poprawi walory estetyczne miejsca dzigki
czemu mieszkancy i turysci chetniej bedg spedzaé czas w tym miejscu.

4. Zabezpieczenie drzew na czas budowy

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach zasiegu koron ist-
niejacych, adaptowanych drzew i krzewéw nalezy wykonywaé recznie, w celu uniknigcia uszkodzen
system6éw korzeniowych z zachowaniem ponizszych uwag:

wyznaczeniu strefy ochrony drzew wszystkich drzew na placu budowy (w przypadku braku mozliwosci
wyznaczenia tego obszaru ustalane sg zasady innej ochrony)

uzgodnieniu formy i lokalizacji ogrodzefi ochronnych oraz metody ochrony gruntu w strefie ochronnej
drzew (SOD), sporzadzeniu dokumentacji fotograficznej sposobu i usytuowania zabezpieczen;

wyznaczeniu mie¢jsca skladowania materiatéw budowlanych i odpadéw poza SOD;
wytyczeniu tymczasowych drdg technologicznych;

omoéwieniu zasad pracy w obrebie drzew, opisanych w zaleceniach (etapy ich prawidlowego wdrazania
1 kolejnosé);

wyznaczeniu miejsc sktadowania podloza do zasypywania wykopow i zabezpieczania korzeni;

omowieniu metod zabezpieczenia gruntu przed degradacja i zanieczyszczeniem substancjami chemicz-
nymi, stosowanymi na réznych etapach budowy min. do oczyszczenia elewacji;

zapoznaniu z konsekwencjami administracyjnymi, finansowym i prawnymi, ktére wynikaja ze znisz-
czenia drzew; wskazaniu 0s6b odpowiedzialnych za przeszkolenie pracownikéw odnosnie prawidlowo-
Sci prowadzenia prac w SOD, uzgodnieniu sposobu dokumentowania prowadzenia prac ochronnych,
naprawczych i dziatan budowlanych w obrebie drzew;

- Cigeia korzeni mniejszych, o srednicach do 2 cm zabezpieczamy, po oczyszczeniu, dwu lub
trzykrotnie pomalowane preparatami takimi jak Funaben 3 lub, Santar czy Dendromal.
- Ciecia korzeni o $rednicy wigkszej niz 2 cm powinny by¢ dodatkowo zabezpieczane (na-
sgczonymi preparatami grzybobojczymi) opatrunkami z materialéw ulegajacych z cza- sem rozkladowi
\4 glebie - np. z tkaniny jutowej.
- Nie dopuszcza si¢ mozliwosci skladowania pod koronami drzew materialéw budowlanych
lub mas ziemnych, a takze nie dopuszcza si¢ pod nimi postoju maszyn budowlanych.
- Prace zwigzane z zabezpieczeniem drzew przy glebokich wykopach, nalezy wykonywaé pod
nadzorem wykwalifikowanego inspektora zieleni, i kazdorazowo podjaé decyzje o za- stosowaniu ekra-
néw korzeniowych Iub odciagéw linowych.
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- Pnie pojedynczych drzew nalezy zabezpieczy¢ poprzez oblozenie deskami o wysokosci mi-
nimum 1,5m, scile przylegajacymi do calej powierzchni pnia, zamiast desek dopuszcza sie zastosowa-
nie mat jutowych lub  slomianych  grubosci nie  mniejszej niz 5 cm,

- Krzewy, zywoploty i skupiny drzew nalezy zabezpieczyé poprzez odgrodzenie ich od placu
budowy parkanem drewnianym wysokosci minimum 1,2m, ustawionym poza zasiggiem rzutéw ich ko-
ron.

- W wypadku podniesienia niwelety terenu, nie dopuszcza si¢ zasypywania systeméw korze-
niowych istnigjacych drzew warstwa grubsza niz 40 cm,
Drzewa i krzewy wyznaczone do zabezpieczenia na czas prowadzonych rob6t budowlanych oznaczono
na planszy graficznej inwentaryzacji dendrologicznej kolorem pomaraficzowym oraz pomaranczowy
numerem inwentaryzacyjnym w Wykazie inwentaryzacyjnym.

Wyznaczenie stref ochrony drzew (SOD i NSOD)

Strefa ochrony drzewa (SOD) obejmuje przestrzef, w ktérej rozwijaja sie korzenie drzewa. Ogdlnie
przyjeto, Ze granicg strefy jest powierzchnia rzutu korony powigkszonej po obwodzie o 1,5 m. Moze to
by¢ przestrzen nieregularna. Strefa ta powinna by¢ dostosowana do stanu drzewa oraz warunkéw sic-
dliskowych, w jakich zyje. Glownym celem wyznaczenia SOD jest zabezpieczenie wszystkich czesci
drzewa przed zniszczeniem tj. korzeni, pni i koron oraz unikniecie zageszczenia gleby (ruch sprzetu,
skladowanie materiatow), ktére prowadza do ostabienia zywotnosci i zamierania drzewa. Nienaruszalna
strefa ochrony drzewa (NSOD) jako integralna czesé SOD, jest to obszar wokét drzewa o promieniu
réwnym 2-krotnodci jego obwodu na wys. 130 cm. Ingerencja w NSOD grozi uszkodzeniem korzeni,
powodujac pogorszenie jego stanu zdrowotnego, zamieranie i utrate stabilnosci co jest rownoznaczne
ze zniszczeniem drzewa. Wskazanie do usunigcia danego drzewa zawsze powinno by¢ traktowane jako
ostatecznos$¢ i tylko wtedy, gdy nie ma mozliwosci zastosowania rozwigzan technicznych umozliwiaja-
cych ochrong jego systemu korzeniowego i zapewnienia bezpieczefistwa w otoczeniu drzewa. Zakaz
wykonywania prac ziemnych w obrebie NSOD nie dotyczy zastosowania metod bezrozkopowych, re-
montdw zastanych nawierzchni oraz innych prac, nienaruszajacych systemu korzeniowego.

UWAGA'!

Na terenie opracowania wyznaczono 8 drzew do zabezpieczenia na okres budowy oznaczonych na
projekcie zieleni zalacznik nr .... kolorem fioletowym.

5.A. Prace przygotowawcze:

Przed przystapieniem do wykonywania nasadzen nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng uprawe podloza
gruntowego poprzez sciagnigcie wierzchniej warstwy, przekopanie (orka), wyréwnanie (bronowanie)
oraz usunigcie ewentualnych zanieczyszczen budowlanych lub kamieni polnych. Uprawe gleby nalezy
przeprowadzi¢ tacznej powierzchni 314,7 m2., za pomocg sprzetu mechanicznego. W obrebie koron i
systeméw korzeniowych istniejagcych adaptowanych drzew uprawe nalezy przeprowadzi¢ lekkim
sprzgtem ogrodniczym, w celu uniknigcia ewentualnych uszkodzen systeméw korzeniowych.

Ze wzgledu na kolizje istniejacych bylin znajdujacych sie przy gtéwnym budynku od strony wschodnigj
(oznaczone na projekcie symbolem ,,C1” o lacznej powierzchni 10m2) z projektowanym zalozeniem
nalezy byliny usung¢ oraz przewiezé na w miejsce specjalnie do tego przeznaczone (wysypisko / skla-
dowisko). Od strony wschodniej przy budynku znajduje si¢ drewniana konstrukcja tworzaca donice dla
usytuowanych tam krzewéw, niestety ze wzgledu na zty stan nalezy ja rozebraé a elementy drewniane
zutylizowaé w miejscu do tego przeznaczonym.

* warstwa ziemi do usuni¢cia wraz z transportem w miejsce specjalnie do tego przezna-
czone - 320,7m?

* laczna powierzchnia desek do rozebrania oraz utylizacji - 4,2 m2
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5.B. Nasadzenia drzew i krzewow :

Do nasadzen nalezy stosowa¢ materiat sadzeniowy o parametrach podanych w wykazie materiatu nasa-
dzeniowego do nasadzen muszg by¢ uzyte materialy wysokiej jakosci. Najlepiej w pojemnikach z bry-
fami korzeniowymi. Bryly korzeniowe powinny by¢ prawidtowo wyksztalcone i nie uszkodzone.

- sadzonki krzewéw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charaktery-
stycznego dla gatunku i odmiany,

- sadzonki krzew6w powinny mie¢ min. 3 szt. pgdéw szkieletowych o dtugoéci pedéw min. 50 cm,

- sadzonki bylin nie mogg by¢ uszkodzone, poszarpane, przesuszone, potamane, przegnife lub nie
noszg $ladow choréb (np. w postaci zgrubien lub zrakowacen). Prawidlowy system korzeniowy
powinien byé odpowiednio duzy w stosunku do czg$ci nadziemnej, dobrze rozbudowany (wi-
doczne grube korzenie i liczne korzenie drobne) i zdrowy. Nie nalezy kupowaé roélin, ktérych
korzenie zostaty uszkodzone podczas wykopywania lub transportu, gdyz przez takie miejsca latwo
wnikaja patogeny chorobotwércze.

- nalezy mulczowa¢ drobno mielong kora drzew iglastych warstwa grubosci 5 cm na calej szerokosci
i dlugosci nasadzei krzewdw oraz pnaczy,

- najlepsze terminy sadzenia roslin to okres bezlistny - p6Zna jesief i wezesna wiosna,

- nasadzenia powinna wykona¢ specjalistyczna firma ogrodnicza,

Niedopuszczalne wady materialu roslinnego:
- uszkodzenia mechaniczne roslin
- $lady zerowania szkodnikoéw
- oznaki chorobowe, niedobory (wzery, nienaturalne przebarwienia)
— zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych

- martwice i pekniecia kory
- nienaturalne . deformacje
- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika
— uszkodzenie lub  przesuszenie bryly korzeniowej - uszkodzenia pni  drzew

Nasadzen nalezv dokonywaé w ilodci:.

- sadzenie krzewéw lisciastych w doty 0,5 -0,5 m - 485 szt.
- sadzenie krzewdéw formy zywoplotowej w réw szer 0,6m - 450 szt.
- sadzenie bylin w doly 0,15 -0,15 m - 1835 szt.

Laczna powierzchnia mulczowania warstwa grubosci 5 cm x 140 m2 =7 m3

Po oczyszezeniu i wyréwnaniu terenu przystgpujemy do nasadzen zgodnie z projektem zalacznik nr ...
doly powinny by¢ zaprawione zyzna gleba ogrodows. Po posadzeniu nalezy wokol krzewow
uformowa¢ misy (Srednica mis ok. 0,4m). Nastepnie krzewy mulczujemy drobno zmielong korg drzew
iglastych warstwg grubosci 5 cm.

5.C. Pielegnacja

Pielegnacja nalezy obja¢ wszystkie nowo zalozone elementy zieleni, a w rzeczowy zakres robét obej-
muje standardowe prace ogrodnicze, podlewanie( co najmniej jeden raz w tygodniu, a w okresach su-
chych co najmniej co drugi dzien) i nawozenie ( 2x w roku) nasadzen, oraz ciecia formujace krzewéw.
Pracami pielggnacyjnymi nalezy obja¢ projektowane elementy zieleni przez okres minimum 2 lat od
posadzenia.
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5.D. WyKkaz materialu nasadzeniowego

Wykaz materialu nasadzeniowego

5z7

LP na | Nazwa polska Nazwa tacinska Iloé¢ Obwaod Forma szkotkar- Wymiary
projek- sztuk pnia ska dotéw sa-
cie dzeniowych
1 2 3 4 5 6 7
KRZEWY LISCIASTE
14 berberys thunberga ,green car- Berberis thunber- 27 | C3 D/K(h=0,4m) 0,3/0,3
pet’ gii 'Green Carpet’' |
|
|
!
6 grab pospolity (forma zywo- Carpinus betulus 450 | Cc2 D/K, 3-4 pgdéw | row szero-
plotowa) ‘ (h=1,0-1,2m) kosci 60 cm
| | |
12 jasminowiec wonny Philadelphus coronarius 2 ‘ Cs5 D/K(h=0,6m) 0,5/0,5
| | |
8 kalina koralowa ,Roseum’ Viburnum opulus ,Ro- 1 | C20 D/K, 3-4 pedow 0,5/0,5
seumn’ ' (h=1,8-2,2m)
|
16 magnolia xsoulangeana 'Len- ' Magnolia xsoulange- 1 C20 D/K, 3-4 pedow 0,5/0,5
nei Alba' ana 'Lennei Alba' (h=1,8-2,2m)
Uwaga ! przygo-
towanie gleby
opis pod tabelg
15 rododendron ,Kazimierz Od- Rhododendron ,Kazi- 1 C2 D/K(h=0,6m) 0,5/0,5
nowiciel’ mierz Odnowiciel’ Uwaga ! przygo-
towanie gleby
opis pod tabela
10 réza plozaca ,The Fairy’ Rosa ,The Fairy’ 249 C2 D/K, 3-4 pedéw 0,5/0,5
(h=0,4-0,5m)
Uwaga ! przygo-
towanie gleby
opis pod tabela
10a rdza plozaca ,White Meidi- Rosa ,White Meidiland’ 176 . C2 D/K, 3-4 pedow 0,5/0,5
land’ (h=0,4-0,5m)
Uwaga ! przygo-
towanie gleby
opis pod tabelg




9 réza Mme Hardy Rosa ,Mme Hardy’ 1 CS D/K, 3-4 pedéw 0,5/0,5
(h=0,8-1,2m)
Uwaga ! przygo-
towanie gleby
opis pod tabela
18 tawlina jarz¢bolistna ,Sem’ Sorbaria sorbifolia 3 C2 D/K 0,5/0,5
.Sem’ (h=0,6-0,8m)
19 tawula wezesna Spiraea arguta 5 C5 D/K 0,5/0,5
(h=0,6-0,8m)
13 trzmielina Fortune'a ,Colora- | Euonymus fortunei ,Co- P9 D/K(h= 40m) 0,3/0,3
tus' loratus' 19
BYLINY i TRAWY
7 barwinek pospolity Vinca minor 215 | P9 10 szt/m2 0,15/0,15
(h=0,4m)
1 bodziszek kantabryjski ,Cam- | Geranium cantabrigiense 249 P9 7 szt/m2 0,15/0,15
bridge’ (h=0,4m)
4 dabréwka roziogowa ajuga reptas 255 P9 16 szt/m2 0,15/0,15
(h=0,4m)
21 fiolek wonny Viola odorata 125 P9 15 szt/m2 0,15/0,15
' (h=0,3m)
5 konwalia majowa Convallaria majalis 175 P9 25 szt/m2 0,15/0,15
(h=0,4m)
17 liliowiec ,Purple Bicolor’ Hemercallis ,Purple Bi- 10 P13 5 szt/m2 0,15/0,15
color’ (h=0,3m)
17a | liliowiec ,Stella D’oro’ Hemercallis ,Stella 8 P13 5 szt/m2 0,15/0,15
D’oro’ (h=0,3m)
17b | liliowiec ,Arctic snow’ Hemercallis ,Arctic 13 P13 5 szt/m2 0,15/0,15
snow’ (h=0,3m)
2 powojnik ,Praecox’ . clematis ,Praecox’ 64 P9 3 szt/m2 0,15/0,15
(h=0,4m)
11 runianka japofiska ,green car- | Pachysandra terminalis 362 P9 15 szt/m2 0,15/0,15
pet’ ,green carpet’ (h=0,3m)
20 | rozchodnik okazaly Sedum spectabile 8 P9 5 szt/m2 0,15/0,15
(h=0,3m)
22 szalwia omszona Salvia nemorosa 13 P9 9 szt/m2 0,15/0,15
(h=0,3m)
3 tawulka chifiska ,Pumila’ Astilbe chinensis ,Pumi- 338 P9 12 szt/m2 0,15/0,15
la' (h=0,4m)
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Uwaga !

Magnolie sadzimy w dotku wypelnionym przygotowana wcze$niej kwasnym torfem zmieszanym z obornikiem
lub kompostem. Glebe wokét $ciotkujemy kora lub torfem jest to konieczne w celu utrzymaé wlasciwej wilgotnosé
gleby. D61 pod rézanecznik zaprawiamy w proporcji 1:1:1 torf, ziemi¢ ogrodows i przekompostowana kore so-
snowg lub uzywamy specjalnej mieszanki ziemi do azali i r6zanecznikéw. Gleba pod réze powinna mieé pH 6-
6.5 przed posadzeniem doly zaprawiamy mieszankg gleby do réz.

5.C. Projektowana nawierzchnia nieutwardzona

W projekcie przewidziano miejsce na mal architekture pod, kt6ra nalezy wysypac grys dolomit szary
8-16 mm warstwa grubosci 20 cm zageszczona mechanicznie o lacznej powierzchni - 10 m2

Przed przystgpieniem do wysypania kruszywa nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng uprawe podloza
gruntowego poprzez jego Sciagnigcie wierzchniej warstwy, przekopanie (orka), wyréwnanie (bronowa-
nie) oraz usunigcie ewentualnych zanieczyszczen budowlanych lub kamieni polnych. Uprawe gleby
nalezy przeprowadzi¢ tacznej powierzchni 10 m2. Nastepnie nalezy wysypaé kruszywo oraz zagescié
je mechanicznie.
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