Uniwersytet Szczecinski w Szczecinie Szczecin Al. Papieza Jana Pawia Il nr

22a, Szczecin

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg Wspolnego Stownika Zamowien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

BRANZE:

DATA OPRACOWANIA:

Remont bokséw mieszkalnych --- X pietro
DS-3, ul. Kordeckiego nr 15, Szczecin

Uniwersytet Szczecinski
al. Papieza Jana Pawta Il 22A 70-453 Szczecin

budowlana

03.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5530 Uzytkownik: Jolanta Janowska



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 CPV Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéow budowlanych; roboty ziemne
45110000-1
1] KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 14 | m3
d.1] 0108-02 | km grunt.kat. lll
0108-04
kalk. wiasna,
analogia
5,50 m3 5,500
RAZEM 5,500
2 Wynoszenie , wnoszenie , przestawianie ,mebli w kom
d.1|kalk. wtasna ,| pomieszczeniach remontowanych bokséw ---16 bokséw pl
analogia
16 kom 16,000
pl
RAZEM 16,000
3 Demontaz starych skrzydet drzwiowych do pokoi (7szt) , szt
d.1[kalk. wtasna ,| wejsciowych do bokséw (18szt) , tazienek ( 16szt) , WC (
analogia | 16szt)
57 szt 57,000
RAZEM 57,000
4| KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1| 0212-06 | zbrojonych -- wycinanie stalowych oscieznic i poszerzanie
kalk. wtasna ,| otworéw w prefabrykacie , drzwi zewnetrzne do bokséw
analogia | mieszkalnych
2,6 m3 2,600
RAZEM 2,600
5| KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowejw | m2
d.1| 0801-04 | fazienkach - 7szt ,boksy nr 1001, 1002, 1012, 1013,
kalk. wtasna | 1014, 1015, 1016 , obmiar z natury
18,20 m2 18,200
RAZEM 18,200
6| KNR-W 4-01| Odbicie glazury w tazienkach na scianach, filarach, m2
d.1[ 0701-05 pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - w boksach
analogia | nr1001, 1002, 1012,1013, 1014, 1015, 1016
105,70 m2 105,700
RAZEM 105,700
7| KNR-W 4-01| Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pokoje w m2
d.1| 0818-05 boksach mieszkalnych - w boksach nr 1001, 1002, 1012,
kalk. wtasna | 1013, 1014, 1015, 1016 , obmiar z natury
118,80 m2 118,800
RAZEM 118,800
2 CPV Tynkowanie
45410000-4
8| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na m2
d.2| 0815-03 | $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonowych
kalk. wtasna | wylewanych - obrobki przy oscieznicach - drzwi El do
boksoéw mieszkalnych .
18,00 m2 18,000
RAZEM 18,000
3 CPV Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45420000-7
9 Wstawienie nowych skrzydet drzwi ptycinowych do WC o | szt
d.3|kalk. wtasna ,| wymiarach 0,60m x 2,00m z matg szybg z okuciami i
analogia | zamkami, drzwi z podcigciem
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
10 Montaz oscieznic stalowych do drzwi zewnetrznych EI 60 | szt.
d.3| kalk. wiasna | do boksoéw mieszkalnych -- 17 szt do drzwi 0,90x2,00m ,
pom. nr 1018 - 1szt do drzwi 0,80x2,00m
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
11 Montaz listew progowych do drzwi El m
d.3| kalk. wtasna
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16,10 m 16,100
RAZEM 16,100
12 Montaz skrzydet drzwiowych drewnianych zewnetrznych szt
d.3| kalk. wtasna | El 60 do bokséw mieszkalnych petnych fabrycznie
wykonczonych , uzbrojonych w klamke od strony
zewnetrznej , od strony wewnetrznej w gatke , zawiasy ,
szyldy, samozamykacze . DRZWI o wym 0,90 x 2,00m
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
13 Montaz skrzydet drzwiowych drewnianych zewnetrznych | szt
d.3| kalk. wtasna | El 60 do bokséw mieszkalnych petnych fabrycznie
wykonczonych , uzbrojonych w klamke od strony
zewnetrznej , od strony wewnetrznej w gatke , zawiasy ,
szyldy, samozamykacz .DRZWI o wym. 0,80 x 2,00m --
p.1018
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14 Wstawienie nowych skrzydet drzwi ptycinowych do szt
d.3|kalk. wiasna ,| tazienek o wymiarach 0,70m x 2,00m z matg szybg z
analogia | okuciamiizamkami, drzwi z podcigciem
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
15 Wstawienie nowych skrzydet drzwi ptycinowych petnych szt
d.3|kalk. wiasna ,| do pokoi wejsciowych w boksach o wymiarach 0,80m x
analogia | 2,00m z okuciami i zamkami patentowymi ,w boksach
mieszkalnych pokoje nr: 1001A, 1001B , 1002A , 1004B,
1006B, 1010A , 1014A- 7szt
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
4 CpPV Roboty malarskie i szklarskie
45440000-3
16| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.4| 1216-01
610,00 m2 610,000
RAZEM 610,000
17| KNR-W 4-01| Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.4| 1202-07
kalk. wtasna ,
analogia
6,0 m2 6,000
RAZEM 6,000
18| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.4| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
kalk. wiasna ,| nieréwnosci ------ likwidacja : peknie¢ , zarysowan ,
analogia | odparzen , ubytkéw
18,00 m2 18,000
RAZEM 18,000
19| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowane;j m2
d.4| 1209-08 | stolarki drzwiowej, scianek i szafek o powierzchni ponad
z.sz.4.5.4. | 1.0 m2 ----- dwustronnie malowanie , skrzydta ptycinowe z
9914-02 | obramowaniem gtadkim petne ----- skrzydta drzwiowe do
pokoi w boksach ( bez wymiany oku¢ ), nr pokoi: 1002B,
1003A, 1003B, 1004A, 1005, 1006A, 1007A, 10078B,
1008A, 1008B, 1009A, 1009B, 1010B, 1011A, 1011B,
1012A, 1012B, 1013A, 1013B, 1014B, 1015A, 1015B,
1016A, 1016B - 24 szt
76,8 m2 76,800
RAZEM 76,800
20| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.4{202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity
610,00 m2 610,000
RAZEM 610,000
21| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.4| 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow - kolor do uzgodnienia z
kalk. wiasna | Uzytkownikiem
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610,00 m2 610,000
RAZEM 610,000
22| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.4|202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe --
sciany
1200,00 m2 1200,000
RAZEM 1200,000
23| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.4| 1204-02 |tynkéw wewnetrznych $cian - kolor do uzgodnienia z
kalk. wtasna | Uzytkownikiem
1200,00 m2 1200,000
RAZEM 1200,000
24| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw m2
d.4| 1212-19 | radiatorowych
35,50 m2 35,500
RAZEM 35,500
25| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
d.4| 1212-28 | gazowych o sr.do 50 mm
160,00 m 160,000
RAZEM 160,000
26 Dwukrotne malowanie farbg olejng oscieznic m
d.4|kalk. wiasna ,| drzwiowych--- drzwi wewnetrzne
analogia
302,40 m 302,400
RAZEM 302,400
27| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
d.4| 1206-04 | wewnetrznych Scian z jednokrotnym szpachlowaniem -
obrébka przy drzwiach El
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
5 CpPV Pokrywanie podtog i Scian
45430000-0
28| NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.5| 202 1130-02 | samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
kalk. wtasna | pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 ------ po zerwaniu
wyktadziny PCV w pokojach w boksach mieszkalnych -
7szt oraz w fazienkach - 7szt -- obmiar z natury
137,00 m2 137,000
RAZEM 137,000
29| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.5| 202 1134-01 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome w
remontowanych pokojach pod wyktadzine PCV pokoje
j-w.-- obmiar z natury
118,80 m2 118,800
RAZEM 118,800
30| KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm| m2
d.5| 0401-03 | z polimerowej masy uszczelniajgce;j (folii w ptynie)
kalk. wtasna | wykonywana recznie - w remontowanych fazienkach - 7szt
, obmiar z natury
18,20 m2 18,200
RAZEM 18,200
31| KNR AT-27 | Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm| m2
d.5| 0401-01 z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)
kalk. wtasna | wykonywana recznie - izolacja w remontowanych
tazienkach - 7szt, h=2,50m
105,70 m2 105,700
RAZEM 105,700
32| KNR AT-27 | Izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej | m2
d.5| 0401-05 | (folii w plynie) wykonywana recznie - wklejenie wkiadki
zbrojgcej w remontowanych tazienkach - 7szt
6,1 m2 6,100
RAZEM 6,100

«d =

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5530 Uzytkownik: Jolanta Janowska



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.5| 1123-02 | izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na $ciane h= 15cm w
remontowanych pokojach ., 15% na wywiniecie, kolor do
uzgodnienia z Uzytkownikiem
136,60 m2 136,600
RAZEM 136,600
34| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.5| 1123-04 | wykfadzin rulonowych
118,80 m2 118,800
RAZEM 118,800
35| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie cokolikow o diugosci ponad 1 m z plytek m
d.5| 0810-02 | terakotowych w jednym rzedzie ---------- pomieszczenia
kalk. wtasna ,| kuchenne
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
36| KNR-W 2-02 | Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o m2
d.5| 0840-07 | wymiarach 30x60 cm na zaprawie klejowej w tazienkach
--- kolor i faktura ptytek do uzgodnienia z Uzytkownikiem ,
h=2,50m
105,70 m2 105,700
RAZEM 105,700
37| KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich podtog m2
d.5| 1215-07
kalk. wiasna ,
analogia
610,00 m2 610,000
RAZEM 610,000
38/ KNR-W 4-01| Mycie po robotach malarskich okien m2
d.5| 1215-04
kalk. wlasna ,
analogia
105,50 m2 105,500
RAZEM 105,500
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Uniwersytet Szczecinski w Szczecinie Szczecin Al. Papieza Jana Pawta Il nr

22a, Szczecin

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamowien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

NAZWA INWESTYCJLI:
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

BRANZE:

DATA OPRACOWANIA:

Remont bokséw mieszkalnych --- XI pietro
DS-3 , ul. Kordeckiego nr 15 , Szczecin

Uniwersytet Szczecinski
al. Papieza Jana Pawta 1l 22A 70-453 Szczecin

budowlana

03.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5530 Uzytkownik: Jolanta Janowska



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 CPV Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45110000-1
1] KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 14 | m3
d.1| 0108-02 | km grunt.kat. Ill
0108-04
kalk. wiasna ,
analogia
5,50 m3 5,500
RAZEM 5,500
2 Wynoszenie , wnoszenie , przestawianie ,mebli w kom
d.1|kalk. wiasna ,| pomieszczeniach remontowanych bokséw ---17 bokséw pl
analogia
17 kom 17,000
pl
RAZEM 17,000
3 Demontaz starych skrzydet drzwiowych do pokoi (9szt) , szt
d.1|kalk. wlasna ,| wejsciowych do boksow (18szt) , fazienek ( 17szt) , WC (
analogia | 17szt)
61 szt 61,000
RAZEM 61,000
4] KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowejw | m2
d.1| 0801-04 fazienkach , obmiar z natury
44,20 m2 44,200
RAZEM 44,200
5| KNR-W 4-01| Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1| 0212-06 | zbrojonych- wycinanie stalowych oscieznic i poszerzanie
kalk. wiasna ,| otworéw w prefabrykacie drzwi zewnetrznych do boksow
analogia | mieszkalnych
2,6 m3 2,600
RAZEM 2,600
6| KNR-W 4-01| Odbicie glazury w remontowanych tazienkach na m2
d.1| 0701-05 | scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad
kalk. wiasna ,| 5 m2
analogia
256,70 m2 256,700
RAZEM 256,700
7| KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w m2
d.1| 0818-05 | remontowanych pokojach w boksach mieszkalnych nr
1101, 1102, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117
132,40 m2 132,400
RAZEM 132,400
2 CPV Tynkowanie
45410000-4
8] KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na m2
d.2| 0815-03 | scianach z elementéw prefabrykowanych i betonowych
kalk. wiasna | wylewanych - obrébki przy oscieznicach - drzwi El do
bokséw mieszkalnych .
18,00 m2 18,000
RAZEM 18,000
3 CPV Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45420000-7
9 Wstawienie nowych skrzydet drzwi ptycinowych do WC o | szt
d.3|kalk. wiasna ,| wymiarach 0,60m x 2,00m z matg szybg z okuciami i
analogia | zamkami, drzwi z podcieciem
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
10 Montaz oscieznic stalowych do drzwi zewnetrznych EI 60 | szt.
d.3| kalk. wtasna | do bokséw mieszkalnych -- 17 szt do drzwi 0,90x2,00m ,
pom. nr 1118 - 1szt do drzwi 0,80x2,00m
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
11 Montaz listew progowych do drzwi El m
d.3| kalk. wiasna
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16,10 m 16,100
RAZEM 16,100
12 Montaz skrzydet drzwiowych drewnianych zewnetrznych | szt
d.3| kalk. wkasna | EI 60 do bokséw mieszkalnych petnych fabrycznie
wykonczonych , uzbrojonych w klamke od strony
zewnetrznej , od strony wewnetrznej w gatke , zawiasy ,
szyldy, samozamykacze . DRZWI o wym 0,90 x 2,00m
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
13 Montaz skrzydet drzwiowych drewnianych zewnetrznych szt
d.3| kalk. wiasna | EI 60 do bokséw mieszkalnych petnych fabrycznie
wykonczonych , uzbrojonych w klamke od strony
zewnetrznej , od strony wewnetrznej w gatke , zawiasy ,
szyldy, samozamykacze .DRZWI o wym. 0,80 x 2,00m --
p.1118
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14 Wstawienie nowych skrzydet drzwi ptycinowych do szt
d.3|kalk. wtasna ,| tazienek o wymiarach 0,70m x 2,00m z matg szybg z
analogia | okuciami i zamkami, drzwi z podcigciem
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
15 Wstawienie nowych skrzydet drzwi ptycinowych petnych szt
d.3|kalk. wtasna ,| do pokoi wejsciowych w boksach o wymiarach 0,80m x
analogia | 2,00m z okuciami i zamkami patentowymi ,w boksach
mieszkalnych pokoje nr: 1101B, 1102A, 1104A , 1105,
1006B , 1007A, 1108B, 1113A, 1113B
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
16 Wstawienie nowych skrzydet drzwi ptycinowych do fazienki| szt
d.3|kalk. wtasna ,| i WC o wymiarach 0,80m x 2,00m z matg szybg z
analogia | okuciamii zamkami , drzwi z podcieciem ----- boks nr 1117
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4 CpPV Roboty malarskie i szklarskie
45440000-3
17| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtog folig m2
d.4| 1216-01
650,00 m2 650,000
RAZEM 650,000
18| KNR-W 4-01| Skasowanie wykwitow (zaciekéw) m2
d.4| 1202-07
kalk. wtasna ,
analogia
11,5 m2 11,500
RAZEM 11,500
19| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.4| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
kalk. wtasna ,| nieréwnosci ------ likwidacja : peknie¢ , zarysowan ,
analogia | odparzen , ubytkéw
18,00 m2 18,000
RAZEM 18,000
20| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej | m2
d.4| 1209-08 | stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad
zsz454. |1.0m2 - dwustronnie malowanie , skrzydta ptycinowe z
9914-02 | obramowaniem gtadkim petne ----- skrzydta drzwiowe do
pokoi w boksach ( bez wymiany oku¢ ), nrpokoi: 1101A,
1102B, 1103A, 1103B, 1104B, 1106A, 1107B, 1108A,
1109A, 1109B, 1110A, 1110B, 1111A, 1111B, 1112A,
1112B, 1114A, 1114B, 1115A, 1115B, 1116A, 1116B,
1117A, 1117B
76,80 m2 76,800
RAZEM 76,800
21| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.4{202 1134-01 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity

-3.

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5530 Uzytkownik: Jolanta Janowska



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
650,00 m2 650,000
RAZEM 650,000
22| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d4| 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitéw - kolor do uzgodnienia z
kalk. wtasna | Uzytkownikiem
650,00 m2 650,000
RAZEM 650,000
23| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.4|202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe --
sciany
1590,00 m2 1 590,000
RAZEM 1 590,000
24| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d4| 1204-02 |tynkéw wewnetrznych $cian - kolor do uzgodnienia z
kalk. wtasna | Uzytkownikiem
1590,00 m2 1 590,000
RAZEM 1 590,000
25| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw m2
d4| 1212-19 | radiatorowych
37,50 m2 37,500
RAZEM 37,500
26| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
d4| 1212-28 | gazowych o $r.do 50 mm
170,00 m 170,000
RAZEM 170,000
27 Dwukrotne malowanie farbg olejng oscieznic m
d.4|kalk. wtasna ,| drzwiowych--- drzwi wewnetrzne
analogia
317,90 m 317,900
RAZEM 317,900
28| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
d.4| 1206-04 | wewnetrznych Scian z jednokrotnym szpachlowaniem -
obrébka przy drzwiach El
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
5 CPV Pokrywanie podtog i Scian
45430000-0
29| NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.5| 202 1130-02 | samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 ------ po zerwaniu
wyktadziny PCV w pokojach bokséw nr 1101, 1102, 1112
, 1113 ,1114,1115,1116 , 1117 i posadzki w fazience -
17szt
176,60 m2 176,600
RAZEM 176,600
30| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.5[ 202 1134-01 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome w
remontowanych pokojach pod wyktadzing PCV pokoje j.w.
132,40 m2 132,400
RAZEM 132,400
31| KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm| m2
d.5| 0401-03 | z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)
kalk. wtasna | wykonywana recznie - w remontowanych tazienkach -
17szt, obmiar z natury
44,20 m2 44,200
RAZEM 44,200
32| KNR AT-27 | Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm| m2
d.5| 0401-01 z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)
kalk. wtasna | wykonywana recznie - izolacja w remontowanych
tazienkach - 17szt, obmiar z natury
256,70 m2 256,700
RAZEM 256,700
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33| KNR AT-27 | Izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej | m2
d.5| 0401-05 | (folii w plynie) wykonywana recznie - wklejenie wkiadki
zbrojgcej w remontowanych tazienkach - 17szt
17,50 m2 17,500
RAZEM 17,500
34| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.5| 1123-02 izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na sciane h= 15cm w
remontowanych pokojach ., 15% na wywiniecie
152,30 m2 152,300
RAZEM 152,300
35| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.5| 1123-04 | wyktadzin rulonowych
132,40 m2 132,400
RAZEM 132,400
36| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie cokolikow o dtugosci ponad 1 m z ptytek m
d.5| 0810-02 [ terakotowych w jednym rzedzie ---------- pomieszczenia
kalk. wiasna ,| kuchenne
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
37| KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni m2
d.5| 1111-04 | sztucznych 30x60 cm na zaprawie klejowej uktadane
metodg regularng w tazienkach , plytki antyposlizgowe
---- kolor i fakture plytek do uzgodnienia z Uzytkownikiem,
obmiar z natury
44,20 m2 44,200
RAZEM 44,200
38| KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o m2
d.5| 0840-07 | wymiarach 30x60 cm na zaprawie klejowej w tazienkach
--- kolor i faktura ptytek do uzgodnienia z Uzytkownikiem ,
h=2,50m
256,70 m2 256,700
RAZEM 256,700
39| KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich podtog m2
d.5| 1215-07
kalk. wtasna ,
analogia
650,00 m2 650,000
RAZEM 650,000
40| KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich okien m2
d.5| 1215-04
kalk. wtasna ,
analogia
115,50 m2 115,500
RAZEM 115,500
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Uniwersytet Szczecinski w Szczecinie Szczecin Al. Papieza Jana Pawta Il nr
22a, Szczecin

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 Pokrywanie podtog i §cian

NAZWA INWESTYCJI: Remont bokséw mieszkalnych --- XlI pietro
ADRES INWESTYCJI: DS-3, ul. Kordeckiego nr 15, Szczecin

NAZWA INWESTORA:  Uniwersytet Szczecinski
ADRES INWESTORA: al. Papieza Jana Pawita Il 22A 70-453 Szczecin

BRANZE: budowlana

DATA OPRACOWANIA: 03.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm [ Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 CPV Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45110000-1
1l KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé 14 | m3
d.1| 0108-02 | km grunt.kat. IlI
0108-04
kalk. wiasna ,
analogia
5,50 m3 5,500
RAZEM 5,500
2 Wynoszenie , wnoszenie , przestawianie ,mebli w kom
d.1|kalk. wtasna ,| pomieszczeniach remontowanych bokséw ---16 boksow pl
analogia
16 kom 16,000
pl
RAZEM 16,000
3 Demontaz starych skrzydet drzwiowych do pokoi (10szt), | szt
d.1|kalk. wtasna ,| wejsciowych do bokséw (18szt) , fazienek ( 16szt) , WC (
analogia | 16szt)
60 szt 60,000
RAZEM 60,000
4| KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1| 0212-06 | zbrojonych-- wycinanie stalowych oscieznic i poszerzanie
kalk. wtasna ,| otworéw w prefabrykacie drzwi zewngtrzne do boksow
analogia | mieszkalnych
2,6 m3 2,600
RAZEM 2,600
5/ KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowejw | m2
d.1] 0801-04 | tazienkach - 16 szt i kuchni w boksie nr 1204 , obmiar z
kalk. wiasna | natury
50,80 m2 50,800
RAZEM 50,800
6| KNR-W 4-01 | Odbicie glazury w fazienkach na $cianach, filarach, m2
d.1| 0701-05 | pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 16szt
analogia
241,60 m2 241,600
RAZEM 241,600
7| KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pokoje w m2
d.1| 0818-05 | boksach mieszkalnych - 16 szt , obmiar z natury
kalk. wtasna
270,0 m2 270,000
RAZEM 270,000
2 CPV Tynkowanie
45410000-4
8| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na m2
d.2| 0815-03 | Scianach z elementdw prefabrykowanych i betonowych
kalk. wiasna | wylewanych - obrébki przy oscieznicach - drzwi El do
bokséw mieszkalnych .
18,00 m2 18,000
RAZEM 18,000
3 CPV Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45420000-7
9 Wstawienie nowych skrzydet drzwi ptycinowych do WC o | szt
d.3|kalk. wtasna ,| wymiarach 0,60m x 2,00m z matg szybg z okuciami i
analogia | zamkami, drzwi z podcigciem
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
10 Montaz oscieznic stalowych do drzwi zewnetrznych EI 60 | szt.
d.3| kalk. wiasna | do boksow mieszkalnych -- 17 szt do drzwi 0,90x2,00m ,
pom. nr 1218 - 1szt do drzwi 0,80x2,00m
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
11 Montaz listew progowych do drzwi El m
d.3| kalk. wlasna

-2-

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5530 Uzytkownik: Jolanta Janowska



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16,10 m 16,100
RAZEM 16,100
12 Montaz skrzydet drzwiowych drewnianych zewnetrznych szt
d.3| kalk. wtasna | EI 60 do bokséw mieszkalnych petnych fabrycznie
wykonczonych , uzbrojonych w klamke od strony
zewnetrznej , od strony wewnetrznej w gatke , zawiasy ,
szyldy, samozamykaczy . DRZWI o wym 0,90 x 2,00m
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
13 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych El 60 do szt
d.3| kalk. wtasna | bokséw mieszkalnych petnych fabrycznie wykonczonych ,
uzbrojonych w klamke od strony zewnetrznej , od strony
wewnetrznej w gatke , zawiasy , szyldy, samozamykacza
.DRZWI o wym. 0,80 x 2,00m -- p.1218
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14 Wstawienie nowych skrzydet drzwi ptycinowych do szt
d.3|kalk. wiasna ,| tazienek o wymiarach 0,70m x 2,00m z matg szybg z
analogia | okuciamii zamkami, drzwi z podcigciem
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
15 Wstawienie nowych skrzydet drzwi ptycinowych petnych szt
d.3|kalk. whasna ,| do pokoi wejsciowych w boksach o wymiarach 0,80m x
analogia | 2,00m z okuciami i zamkami patentowymi ,w boksach
mieszkalnych pokoje nr: 1201B, 1203A , 1203B, 1204B,
1205, 1210B, 1213B, 1214B , 1215A, 1216B
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
4 CPV Roboty malarskie i szklarskie
45440000-3
16| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtog folig m2
d4| 1216-01
610,00 m2 610,000
RAZEM 610,000
17| KNR-W 4-01| Skasowanie wykwitéw (zaciekow) m2
d4| 1202-07
kalk. wtasna ,
analogia
6,0 m2 6,000
RAZEM 6,000
18| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.4| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
kalk. wlasna ,| nieréwnosci ------ likwidacja : peknie¢ , zarysowan ,
analogia | odparzen , ubytkow
18,00 m2 18,000
RAZEM 18,000
19| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j m2
d.4| 1209-08 | stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad
zsz454. |1.0m2 ----- dwustronnie malowanie , skrzydta ptycinowe z
9914-02 | obramowaniem gtadkim petne ----- skrzydta drzwiowe do
pokoi w boksach ( bez wymiany oku¢ ), nr pokoi: 1201A,
1202A , 1202B , 1204A , 1206A , 1206B, 1207A, 12078B,
1208A , 1208B, 1209A , 1209B, 1210A, 1211A, 1211B,
1212A, 1212B, 1213A, 1214A, 1215B, 1216A - 21 szt
67,2 m2 67,200
RAZEM 67,200
20| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
d.4|202 1134-01 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity
610,00 m2 610,000
: RAZEM 610,000
21| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.4| 1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitéw - kolor do uzgodnienia z
kalk. wiasna | Uzytkownikiem
610,00 m2 610,000
RAZEM 610,000
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22| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.4202 1134-02| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe --
sciany
1200,00 m2 1200,000
RAZEM 1 200,000
23| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.4| 1204-02 | tynkdéw wewnetrznych $cian - kolor do uzgodnienia z
kalk. wtasna | Uzytkownikiem
1200,00 m2 1200,000
RAZEM 1 200,000
24/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow m2
d4| 1212-19 radiatorowych
35,50 m2 35,500
RAZEM 35,500
25/ KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i m
d.4| 1212-28 | gazowych o $r.do 50 mm
160,00 m 160,000
RAZEM 160,000
26 Dwukrotne malowanie farbg olejng oscieznic m
d.4|kalk. wiasna ,| drzwiowych--- drzwi wewnetrzne
analogia
302,40 m 302,400
RAZEM 302,400
27| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
d.4| 1206-04 | wewnetrznych $cian z jednokrotnym szpachlowaniem -
obrébka przy drzwiach El
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
5 CpPV Pokrywanie podtdg i Scian
45430000-0
28| NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.5] 202 1130-02 | samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
kalk. wtasna | pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 ------ po zerwaniu
wyktadziny PCV w pokojach w boksach mieszkalnych -
16szt oraz w fazienkach - 16szt , kuchni w boksie 1204--
obmiar z natury
320,80 m2 320,800
RAZEM 320,800
29 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.5| 202 1134-01 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome w
remontowanych pokojach pod wyktadzine PCV pokoje
j-w.-- obmiar z natury
270 m2 270,000
RAZEM 270,000
30| KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm| m2
d.5| 0401-03 |z polimerowej masy uszczelniajgce;j (folii w ptynie)
kalk. wtasna | wykonywana recznie - w remontowanych tazienkach -
16szt , obmiar z natury
41,60 m2 41,600
RAZEM 41,600
31| KNR AT-27 | Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm| m2
d.5| 0401-01 z polimerowej masy uszczelniajgce;j (folii w ptynie)
kalk. wtasna | wykonywana recznie - izolacja w remontowanych
tazienkach - 16szt, h=2,50m
241,60 m2 241,600
RAZEM 241,600
32| KNR AT-27 | Izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej | m2
d.5| 0401-05 (folii w ptynie) wykonywana recznie - wklejenie wktadki
zbrojgcej w remontowanych tazienkach - 16szt
16,00 m2 16,000
RAZEM 16,000
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33| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.5| 1123-02 | izolacyjnej rulonowe z wywinigciem na $ciang h=15cm w
remontowanych pokojach ., 15% na wywiniecie, kolor do
uzgodnienia z Uzytkownikiem
310,50 m2 310,500
RAZEM 310,500
34| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.5| 1123-04 | wykfadzin rulonowych
270 m2 270,000
RAZEM 270,000
35| KNR-W 4-01| Uzupetnienie cokolikow o dtugosci ponad 1 m z plytek m
d.5| 0810-02 | terakotowych w jednym rzedzie ---------- pomieszczenia
kalk. wtasna ,| kuchenne
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
36| KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni m2
d.5| 1111-04 | sztucznych 30x60 cm na zaprawie klejowej ukladane
metoda regularng w tazienkach oraz w kuchi w boksie
1204 , plytki antyposlizgowe ---- kolor i fakture ptytek do
uzgodnienia z Uzytkownikiem , obmiar z natury
50,80 m2 50,800
RAZEM 50,800
37| KNR-W 2-02 | Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o m2
d.5| 0840-07 | wymiarach 30x60 cm na zaprawie klejowej w tazienkach
--- kolor i faktura ptytek do uzgodnienia z Uzytkownikiem ,
h=2,50m
241,60 m2 241,600
RAZEM 241,600
38| KNR-W 4-01| Mycie po robotach malarskich podtég m2
d.5| 1215-07
kalk. wiasna ,
analogia
610,00 m2 610,000
RAZEM 610,000
39| KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich okien m2
d.5 1215-04
kalk. wtasna ,
analogia
105,50 m2 105,500
RAZEM 105,500
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