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PRZEBUDOWA DROGI NR 36 (NR INW. 220/164) W LESNICTWIE KOTOW

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robét zwigzanych z przebudows drogi lesnej nr 36 nr inw. 220/164 odcinek 0+000 do 1+650 w
le$nictwie KOTOW.

Zakres robét zwigzanych z przebudowg obejmuje nastepujgce elementy robot:

1.

2.

8.

9.

Roboty pomiarowe

Zdjecie w-wy humusu, ziemi urodzajnej

Karczowanie pni po wycietych drzewach, karczowanie zakrzaczen
Oczyszczenie rowéw — odmulenie odtworzenie

Przepusty — czesci przelotowe

Sgczki poprzeczne i podtuzne

Przepusty — studnie wlotowe, zabezpieczenie kaszycowe wylotéw i wylotow
Umocnienie powierzchniowe skarp

Zabezpieczenia z bali drewnianych - kaszyce

10. Profilowanie i zageszczenie — pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni

11. Wykonanie warstw konstrukcyjnych z kruszywa tamanego

12. Roboty ziemne

Wymagania dotyczace robdét:

1. Roboty pomiarowe

1.1.Zakres robaot:

W zakres robdét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych

wchodza:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi, ewentualnie nabicie
kilometrazu roboczego co 50mb ),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych)-w zaleznosci od
potrzeb,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych w miejscach charakterystycznych np. place sktadowe,
poszerzenia, itp.,

ochrona wytyczen podczas prowadzonych robét,

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot — jesli warunki
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PRZEBUDOWA DROGI NR 36 (NR INW. 220/164) W LESNICTWIE KOTOW

kontraktu przewidujg rozliczenie powykonawcza (pow. jezdni, poboczy, dt. rowdw itp.)

1.2.Materiaty:

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem

stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania

trasy, powinny miec¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy
5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

1.3.Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy

sprzet:

teodolity lub tachimetry,
niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych powinien

gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

1.4.Cena jednostki obmiarowe;:

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

2.

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw
— w zaleznosci od potrzeb,

zastabilizowana punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — jesli warunki kontraktu to
przewidujg (zestawienie wykonanych powierzchni i elementéw drogi),

Zdjecie w-wy humusu, ziemi urodzajnej

2.1.Zakres robot:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze

zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

2.2.Materiaty — nie wystepujg

2.3.Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny
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PRZEBUDOWA DROGI NR 36 (NR INW. 220/164) W LESNICTWIE KOTOW

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej sie do
powtdrnego uzycia nalezy stosowad:

— réwniarki,

—  spycharki,

— fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej sie do powtérnego

uzycia, nalezy stosowac:

— noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,
— topaty iszpadle
2.4.Transport

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rdéwniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybdr $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtdrnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposdb nie powodujgcy uszkodzen.

2.5.Sposéb wykonania robét

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosci okreslonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z
ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidiowego
wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczeristwa robdt (zmienna grubosc
warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac¢ reczne wykonanie robét, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna byé zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania.
Do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu przyjmuje sie wartosé¢ z
przedmiaru robét.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
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PRZEBUDOWA DROGI NR 36 (NR INW. 220/164) W LESNICTWIE KOTOW

Dopuszcza sie zagospodarowanie humusu przy granicy robét ziemnych w sposdb nie zaktdcajgcy
zagospodarowania terenu.

2.6.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.
2.7.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robdt obejmuje:

— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,
— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach —
jesli dane roboty wystepuja

3. Karczowanie pni po wycietych drzewach, karczowanie

zakrzaczen

3.1.Zakres robot:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
usunieciem korzeni drzew i krzakédw, wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych w pasie
planowanej przebudowy drogi.

3.2.Materiaty — nie wystepuja
3.3.Sprzet

— pity mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

— spycharki,

— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
korzeni drzew.

3.4.Transport

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku
pozostawiania pni na skarpach nasypu drogi (na stoku transport nie wystepuje).
3.5.Sposéb wykonania robot

Roboty zwigzane z usunieciem korzeni drzew i krzakdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie
korzeni drzew i krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. Sposéb
zagospodarowania pni powinien by¢ uzgodniony z Inwestorem.

Teren pod przebudowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien byé oczyszczony z korzeni drzew i
krzakow.

W miejscach dokopow i tych wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowaé pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawartosc
czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdéw teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na
gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu,
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PRZEBUDOWA DROGI NR 36 (NR INW. 220/164) W LESNICTWIE KOTOW

Roslinnos¢ (istniejgce drzewa) w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia,
powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byé
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona
na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Inwestora.

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ ustalony z Inwestorem.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu,
to sposéb wykonania powinien odpowiadaé¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy lub
zagospodarowane w inny ustalony sposéb.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robdt przygotowawczych
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogdéw
bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem
matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dofach z wymuszonym
doptywem powietrza. Po zakoriczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez
pozostawienia tlgcych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub
w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu, za zgodag Inspektora Nadzoru, sg zakopywane na terenie budowy, to
powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu.
Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢
odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod
rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wadd
powierzchniowych.

Dopuszcza sie zagospodarowanie wykarczowanych pni na terenie inwestora za jego zgoda. W
przeciwnym wypadku pnie nalezy wywiezé i zagospodarowac. Koszty z tym zwigzane sg po stronie
wykonawcy.

3.6.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowga robét zwigzanych z usunieciem korzeni drzew i krzakéw jest

— dla korzeni drzew - sztuka,
— dla krzakow - hektar,
— wywoz korzeni drzew —mp,
Decyzja co do zakresu kontroli wykonania robét oraz ilodci i rodzaju badan nalezy do Inspektora

Nadzoru.

3.7.Cena jednostki obmiarowe;j
Ptatnosé nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 3.6
Cena wykonania robot obejmuje:

— wyciecie i wykarczowanie korzeni drzew i krzakéw,
— wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewng,
wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,
— zasypanie dotéw,
— uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.
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PRZEBUDOWA DROGI NR 36 (NR INW. 220/164) W LESNICTWIE KOTOW

Poszczegdlne pozycje ceny wykonania mozna ograniczy¢ w przypadku, gdy wykonawca ma za
zadanie tylko wykarczowanie pni po scietych drzewach.

4. Oczyszczenie rowéw — odmulenie odtworzenie

4.1.Zakres robot

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z oczyszczaniem, pogtebianiem oraz
profilowaniem dna i skarp rowu przy jego wykonaniu, oraz miejscowym wykonaniu rowu od podstaw
w gruncie rodzimym.

4.2. Materiaty — nie wystepuja
4.3.Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— koparek podsiebiernych, z tyzka trapezowa do kopania rowow,
— réwniarek samojezdnych — przy wykonywaniu rowéw bezposrednio przy drodze,
— urzadzen kontrolno-pomiarowych,
— zageszczarek ptytowych wibracyjnych.
— topat
4.4.Transport - dowolny

4.5.Sposdéb wykonania robét

W wyniku prac zwigzanych z przebudowga oraz przy budowie nowego rowu, nalezy uzyskac
podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]:

- dla rowu przydroznego i odptywowego w ksztafcie:

a) trapezowym - szerokos$¢ dna co najmniej 0,50 m, nachylenie skarp od 1:0,75 do 1:1,5, ( w zaleznosci
od warunkéw terenowych) gtebokos¢ od 0,30 m do 1,20 m liczona jako réznica poziomoéw dna i
nizszej krawedzi gérnej rowu , przy przepustach — dopasowac rzedne wlotow i wylotow,

Najmniejszy dopuszczalny spadek podituzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjatkowych
sytuacjach na odcinkach nie przekraczajacych 200 m - 0,1%.

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z budowanych i remontowanych rowéw i skarp nalezy
wywiez¢ poza obreb pasa drogowego i rozplantowa¢ w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Dopuszcza sie rozplantowanie urobku w bezposrednim sgsiedztwie rowu.

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami
SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

4.6.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) przebudowywanego, odmulanego, odtwarzanego rowu.
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PRZEBUDOWA DROGI NR 36 (NR INW. 220/164) W LESNICTWIE KOTOW

Decyzja co do zakresu kontroli wykonania robét oraz ilosci i rodzaju badan nalezy do Inspektora

Nadzoru.
4.7.Cena jednostki obmiarowej

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— oczyszczenie rowu,

— pogtebianie i profilowanie rowu,

— wykopanie rowu

— Sciecie trawy i krzakéw,

— odwiezienie urobku,

— roboty wykoniczeniowe,

— przeprowadzenie pomiardéw — na zlecenie Inspektora

5. Przepusty — czesci przelotowe

5.1.Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem przepustéw wraz z gtowicami czotowymi. W zakres robét wchodzi :

— wykonanie tawy fundamentowej - zgodnie z dok. proj.
— Utozenie i zsypanie przepustu rurowego PEHD o $rednicy 60 i 80cm
5.2.Materiaty

— rury przelotowe przepustu karbowane z PEHD klasy Sn8, srednice zgodnie z projektem fi 600
i fi 800

— materiat na tawy przepustu — kruszywo 0-31,5 gr. w-wy 30cm
5.3.Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przepustu i Scianki czotowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu :

— Koparko-tadowarki do wykonywania wykopow,
— sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzennych
— zageszczarki ptytowej
— innego sprzetu do transportu pomocniczego
5.4.Transport — dowolny zgodny z przeznaczeniem dla prowadzonych robét.

5.5.Sposéb wykonania robét
Wykopy
— Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ zgodna z punktem 13, Roboty ziemne”.

—  Sciany wykopdéw winny byé zabezpieczone na czas robét wedtug dokumentacji projektowej, SST i
zalecen Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci zabezpieczenie polega¢ moze na :

CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig

Ul. Spokojna 14, 44-171 PtAWNIOWICE

tel. +48 602 555 630 fax www.cursusprojekt.pl
biuro@cursusprojekt.pl

9|Strona



PRZEBUDOWA DROGI NR 36 (NR INW. 220/164) W LESNICTWIE KOTOW

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopdw
— podparciu lub rozparciu scian wykopdow

— stosowaniu scianek szczelnych — w razie koniecznosci
Zasypka przepustu

— Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowaé zwiry, pospodtki, lub kruszywo frakcji 0-31,5,
dopuszcza sie réwniez zastosowanie na podsypke kruszywa (miatu) frakcji 0-4.

— Zasypke nad przepustem nalezy uktada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami
jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczeniem grubosci ok. 0,2m

— Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowaé wedtug PN-S-02205.
tawy fundamentowe pod przepustem

— tawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa

— Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustu w planie wynoszg £ 5 cm.

— Rdznice w niwelecie wynikajgce z odchytek wymiarowych rzednych tawy nie mogg spowodowac
spietrzenia wody w przepuscie.

5.6.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m utozonego przepustu i 1 m* wybudowanej tawy fundamentowej i
1 m3 wykonanej zasypki.

Decyzja co do zakresu kontroli wykonania robdt oraz ilosci i rodzaju badan nalezy do Inspektora

Nadzoru.
5.7.Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa 1 m kompletnego przepustu obejmuje :

e prace pomiarowe, roboty przygotowawcze (rozebranie istniejgcego przepustu — w razie
koniecznosci)

e wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem

e dostarczenie materiatow

e wykonanie faw fundamentowych

e montaz konstrukcji z rur PEHD

e wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami

o wykonanie $cianek czotowych kaszycowych
CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig
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PRZEBUDOWA DROGI NR 36 (NR INW. 220/164) W LESNICTWIE KOTOW

e uporzadkowanie terenu

e wykonanie koniecznych pomiaréw i badan laboratoryjnych

6. Saczki poprzeczne i podtuzne

6.1.Zakres roboét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem sgczkdw poprzecznych zgodnie z PN-S-02204 [1], w celu odprowadzenia wody z
warstw nawierzchni drogowej.

6.2.Materiaty

Do wykonywania sgczkéw poprzecznych w poboczu nalezy stosowac kruszywa przepuszczalne, o
wskazniku wodoprzepuszczalnos$ci nie mniejszym niz 8 m/dobe:

—  Kruszywo 31,5/63 wg PN-B-11112 [4].

— Geowtdknina separacyjno filtracyjna:

. Wytrzymatosé na zerwanie 20x20kN/m

o Wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz 90%

o Wydtuzenie przy zerwaniu wszerz 75%

. Odpornosé na przebicie CPR min 1200N

o Wodoporzepuszczalno$é min 130 mm/s

o Masa powierzchniowa min. 105 g/m2
6.3.Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

koparki,

— tadowarki,

— ptytowe] zageszczarki wibracyjnej,
— przewoznego zbiornika na wode,
— recznego sprzetu pomocniczego.
6.4.Transport

Przy wykonywaniu robdt okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkow
transportowych.
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6.5.Sposéb wykonania robot

Saczki wykonuje sie w tzw. ,jodetke” pod katem do osi korony drogi, réwnolegle lub prostopadle
do osi drogi w przypadku, gdy pochylenie podtuzne drogi jest mniejsze od 0,5 %.

W poboczu nalezy wykopa¢ rowek o szerokosci min.0,5 m i gtebokosci min. 0,5 m. Rowek
nalezy wypetni¢ materiatem przepuszczalnym zgodnym tj. kruszywem 31,5-63,00 i zagescicé.

Wykonany saczek nalezy przykry¢ gruntem nieprzepuszczalnym, geowtdkning lub innym
materiatem ochronnym zaakceptowanym przez Inzyniera.

Woylot saczka nalezy zabezpieczy¢ zwirem lub ttuczniem na dtugosci 30 cm. Wylot powinien
by¢ usytuowany co najmniej 20 cm nad dnem rowu.

Dopuszczalny spadek podtuzny sgczka wynosi od 1,0 % do 6,00 %.
6.6.Kontrola robot

Kontrole wykonania robdét nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz,
przedmiar robdt. Decyzja co do zakresu kontroli wykonania robdt oraz ilosci i rodzaju badan nalezy
do Inspektora Nadzoru.

6.7.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego sgczka poprzecznego.
6.8.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanego sgczka poprzecznego obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykopanie rowkow,
— dostarczenie materiatow,
— whbudowanie i zageszczenie materiatéw,
— utozenie warstwy ochronnej,
— zasypanie saczka,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych przez Inspektora,
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7. Przepusty — studnie wlotowe, zabezpieczenie kaszycowe
wylotéow i wylotéw. Zabezpieczenia z bali drewnianych -

kaszyce

7.1.Zakres robot
Zakres robét obejmuje wykonanie studni wlotowych, zabezpieczen wlotéw i wylotow przepustéw
7.2.Materiaty
— drewno — bale jodtowe, lub Swierkowe
—  klamry ciesielskie,
— gwozdzie,
— kamien famany sortowany,
— pospotka,
7.3. Sprzet
—  koparki,
— pilarki spalinowe,
— zageszczarki ptytowe wibracyjne,
— ubijaki reczne i mechaniczne,
— tadowarki.
7.4. Transport

Przy wykonywaniu robdt okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkéw
transportowych.

7.5. Sposob wykonania robét

Konstrukcje kaszycowe i studnie wlotowe nalezy wykona¢ z okorowanych ktéd
Swierkowych lub jodtowych o $rednicy zgodnej z dok. projektowg, uktadanych na zakfadke we
wrebach. Przeswit pomiedzy balami wynosi¢ moze 8-11cm (nie dotyczy to studni wlotowych max.
2cm). Wymaga sie, aby drewno przeznaczone na kaszyce byto zdrowe, proste, bez rozszczepien
oraz duzych i stabych sekdw, nie powinno mie¢ na krétkich odcinkach duzych skrzywien i
skrecen wtdkien. Bale powinny by¢ zakonserwowane specjalnym Srodkiem grzybobdjczym.
Pojedyncze bele nalezy uktada¢ w taki sposéb aby tgczyty skrzynie prostokatng. W zaleznosci od
ciezaru bala, jego utozenia nalezy dokonac recznie lub Zzurawiem. tgczenie bali drewnianych $cian
kaszycy wykonuje sie poprzez potgczenia ciesielskie wzmocnione klamrami i gwozdziami o dt. 30
cm. W trakcie formowania konstrukcji kaszycy lub po jej wykonaniu wnetrze nalezy wypetnic

CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig

Ul. Spokojna 14, 44-171 PtAWNIOWICE

tel. +48 602 555 630 fax www.cursusprojekt.pl
biuro@cursusprojekt.pl

13| Strona
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materiatem balastowym (50% kamien tamany sortowany, 50% pospdtka). Materiat wypetniajgcy
powinien by¢ dobrze zageszczony. Nastepnie zasypuje sie kaszyce materiatem rodzimym i zageszcza
zageszczarka ptytowa.

7.6. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr wykonanego umocnienia kaszycowego, studni wlotowe],
umochienia wlotu/wylotu przepustu patrzagc od czota. Na jeden m2 w zaleznosci od $rednicy
przypada 0,4 do 0,6m3 drewna, oraz 1,55m3 wypetnienia materiatem sortowanym i pospétka.

Rozliczenie zgodnie z przedmiarem i ceng jednostkowg w kosztorysie ofertowym.
7.7. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena obejmuje

— Wykonanie 1 m2 — umocnienia, wlotu/wylotu, wykonania studni,

— Wykonanie zasypki 1 m3 - umocnienia, wlotu/wylotu, wykonania studni,

8. Umocnienie powierzchniowe skarp

8.1. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
trwatym powierzchniowym umocnieniem skarp, rowdw i wlotéw przepustéw poprzez brukowanie
materiatem kamiennym, brukowcem o wymiarach 13-17cm lub zblizonym.

8.2, Materiaty

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp wlotéw/wylotéw przepustow objetymi
niniejszg SST s3:
— Brukowiec lub kamien tamany 100-150mm lub zblizony,
— zaprawa cementowa,
— pospotka lub piasek.

8.3. Sprzet
W przypadku bukowania to podstawowe narzedzia jak mtotki gumowe, itp.
8.4. Transport

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Przewdz cementu powinien odbywac sie srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go
przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Pospdtke lub piasek mozna przewozi¢c dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem.

8.5. Sposob wykonania robét
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Podtoze, na ktérym uktadany bedzie brukowiec, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is 2 1,0.
Podktad pod brukowiec stanowi zaprawa cementowa. Po utozeniu podktadu nalezy go lekko uklepag,
ale nie ubijad.

Brukowiec nalezy uktada¢ na przygotowanym podktadzie. Brukowiec uktada sie ,pod sznur”
naciggniety na palikach na wysoko$¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni.
Uktadanie brukowca nalezy rozpocza¢ od uprzednio wykonanych oporédw. W przypadku gdy
dokumentacja projektowa takich oporéw nie przewiduje, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii
obwodu umocnienia, utozy¢ brukowce najwieksze. Brukowiec nalezy uktadaé tak, aby szczeliny
miedzy sgsiednimi warstwami mijaty sie i nie przekraczaty 3 cm, a najwiekszy wymiar brukowca byt
skierowany w podkfad.

Po ufozeniu brukowca szczeliny nalezy wypetni¢ kruszywem i powierzchnie ubi¢ do
osiggniecia wymaganego poziomu. W przypadku ukfadania brukowca na podktadzie z kruszywa,
szczeliny nalezy doktadanie wypetni¢ kruszywem i powierzchnie ubié¢ do osiggniecia wymaganego
poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej o stosunku 1:3
(zalecana grubos¢ 3- 5 cm), roztozonej na podktadzie z kruszywa, szczeliny nalezy wypetnic¢ zaprawg
cementowo-piaskowg o stosunku 1:2. W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej
powierzchnie bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwg piasku i utrzymywac w stanie wilgotnym
przez co najmniej 7 dni.

8.6. Kontrola robét

Kontrole wykonania robdt nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowa oraz,
przedmiar robdét. Decyzja co do zakresu kontroli wykonania robét oraz ilosci i rodzaju badan nalezy
do Inspektora Nadzoru.

8.7. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnionych przez brukowanie.
8.8. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? umocnienia wlotéw/wylotéw przepustdéw przez brukowanie, obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

— ewentualng pielegnacje spoin,

- uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie ewentualnych badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9. Wodopusty

9.1.Zakres robot
Zakres robdt obejmuje wykonanie wodopustow z drewna (krawedziakdw)
9.2.Materiaty

— Drewno krawedziaki 8x10cm oraz 8x16cm L=7m,
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— prety gwintowane — sruby spinajace,
— pospodtka, narzut kamienny
9.3.Sprzet

— pilarki spalinowe,

— zageszczarki ptytowe wibracyjne,

— ubijaki reczne i mechaniczne.
9.4.Transport

Przy wykonywaniu robét okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych sSrodkéw
transportowych.

9.5.Sposéb wykonania robét

Wodospusty nalezy wykonaé z drewna krawedziowego o wymiarach podanych wyzej o dtugosci 7-9
mb. Belki nalezy spi¢ ze sobg w sposéb trwaty przy uzyciu srub lub pretéw metalowych w sposdb
umozliwiajgcy ich dogodne czyszczenie. Odlegtos¢ pomiedzy belkami powinna wynosi¢ 10 cm
na catej ich dtugosci. Wodospusty nalezy wmontowa¢ w odpowiednio wybrany i utwardzony réow
na szlaku zrywkowym oraz zastabilizowa¢ pospotkg Ilub materiatem ilastym. Dolna belka
wodospustu powinna byé wysunieta ponad nawierzchnie szlaku od 3 do 5 cm . Wodospusty nalezy
utozy¢ w stosunku do osi szlaku pod katem 45° i zabezpieczy¢ wylot przed erozjg cetyng,
kamieniami lub drewnem (zgodnie z rys w dok. projektowej). W trakcie montazu nalezy uzywad
zageszczarki ptytowej w celu dobrego jego ustabilizowania.

9.6.Kontrola robét

Kontrole wykonania robét nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowa oraz,
przedmiar roboét. Decyzja co do zakresu kontroli wykonania robét oraz ilosci i rodzaju badan nalezy
do Inspektora Nadzoru.

9.7.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m3 zabudowanego materiatu,
9.8.Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie konieczne do wykonani roboty zwigzane z
wykonaniem i montazem wodospustu.

10. Profilowanie i zageszczenie — pod w-wy konstrukcyjne

10.1. Zakres robot
Zakres roboét obejmuje wykonaniem profilowania i zageszczenia pod w-wy konstrukcyjne

10.2. Materiaty — nie wystepuja
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10.3. Sprzet

— réwniarka lub spycharka,

— walce statyczne, wibracyjne,
— plyta wibracyjna ciezka,
10.4. Transport

Przy wykonywaniu robdt okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkéw
transportowych.

10.5. Sposob wykonania robét

Profilowanie i zageszczenie drogi na dtuzszym odcinku, na ktérym znajduje sie wieksza liczba
wybojoéw, kolein itp., ma za zadanie poprawienie poprzecznego przekroju drogi i wyrdwnania
jej nieréwnosci w celu lepszego odwodnienia drogi. Dodatkowo profilowanie ma za zadanie
wstepne uksztattowanie terenu przed utozeniem warstw konstrukcyjnych. Profilowanie drogi
zaleca sie wykonywac réwniarkami lub spycharkami utrzymujgc nachylenie poprzeczne dostokowe
3 %. Profilowanie najlepiej jest wykonywac¢ po srednim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co
utatwia zaréwno scinanie gruntu na nierdéwnosciach, jak i jego zageszczenie. Liczba przejazdéw
rowniarek do wuzyskania nalezytego profilu jest réina i zalezna od stopnia zniszczenia
nawierzchni, rodzaju gruntu i sposobu profilowania. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych Ilub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po
profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢c do jego zageszczenia. Przed uktadaniem warstw
konstrukcyjnych nalezy podtoze oczyscié¢ z zanieczyszczen organicznych, btota oraz innych
materiatéw.

W czasie profilowania rowniarka powinna:

- wyrownywaé wyboje ziemig otrzymang przez Sciecie nierédwnosci, powstatych z
materiatu wyniesionego z wybojow przez kota pojazdéw w czasie suchej pogody orazz
nierdwnomiernego zageszczenia jezdni,

- odtworzy¢ profil pierwotny przez $ciecie poboczy i przesuniecie otrzymanej stad ziemi
ku srodkowi drogi z jednoczesnym wyréwnaniem kolein.

Profilowang droge oraz pobocza nalezy watowaé walcem drogowym, zwtaszcza przy spulchnieniu i
rozscieleniu gruntu na drodze. Na bardzo krétkich odcinkach drogi dopuszcza sie reczne wykonanie
profilowania przy uzyciu topat, oskardéw i ubijarek.

10.6. Kontrola wykonania robét
Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
— zageszczenie podioza,
— wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy nawierzchni,
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— poprawnos$¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do pozostatej powierzchni
jezdni i umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wadd,

— stopien zageszczenia nalezy uzna¢ za prawidtowy gdy nie wystepujg slady po przejeidzie
sprzetu zageszczajacego

Kontrole wykonania robdét nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz,
przedmiar roboét. Decyzja co do zakresu kontroli wykonania robét oraz ilosci i rodzaju badan nalezy
do Inspektora Nadzoru.

10.7. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy) wyprofilowanego i zageszczonego

podtoza

10.8. Cena jednostki obmiarowej
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— profilowanie i zageszczenie,
— utrzymanie zageszczonego podtoza,
— roboty transportowe,

11. Wykonanie warstw konstrukcyjnych z kruszywa

famanego
11.1. Technologia wykonania robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania warstw konstrukcyjnych
oraz nawierzchni drogi lesnej, poboczy, poszerzen/mijanek, zjazdéw na szlaki zrywkowe o konstrukcji
z kruszywa tamanego.

Projektowana konstrukcja nawierzchni pobocza s-0,5m:

— nawierzchnia z kruszywa 0-31,5 wg. PN-S-06102 gr 10cm z zamiatowaniem piaskiem 0/4 gr.

0,5-1 cm,

— podbudowa z kruszywa drogowego tamanego frakcji 31,5-63 wg. PN-S-06102 gr 20cm

— wyprofilowane i zageszczone podtoze rodzime — istniejgca konstrukcja drogi lesnej,

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazdéw, mijanek i poszerzen:

— nawierzchnia z kruszywa 0-31,5 wg. PN-S-06102 gr 10cm

— podbudowa z kruszywa drogowego tamanego frakcji 31,5-63 wg. PN-S-06102 gr 20cm

— wyprofilowane i zageszczone podtoze rodzime, lokalne korytowanie — istniejgce pobocze,
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Nawierzchnie jezdni nalezy wykona¢ z kruszywa 0-31,5 mm z zamiatowaniem kruszywem frakcji

2-4 lub 2-8 na gr. 1cm.

Powierzchnie poboczy nalezy przesia¢ piaskiem na gr. min. 0,5cm w celu odrdznienia go od

nawierzchni jezdni.

11.2. Materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania warstw konstrukcyjnych sa:

—  kruszywo tamane 31,5/63,5 mm,

—  kruszywo tamane 0/31,5 mm,

—  kliniec 2/4 lub 2/8 mm,

— piasek 0/4 mm,

— woda w miare potrzeb.

Kruszywo tamane powinno by¢ uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakdw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Wymagania co do

uziarnienia, wiasciwosci kruszyw ponizej w tabelach.

Tablica 1. Graniczne krzywe uziarnienia dla warstwy konstrukcyjnych z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie

Sito kwadratowe # [mm] Przechodzi przez sito (%) | Przechodzi przez sito (%)
— dla kruszywa 0/31,5 mm | —dla kruszywa 0/63 mm
63 - 100
31,5 100 76 =+ 100
20 78 + 100 62 + 100
16 70 + 94 56+92
12,8 60+ 86 49 =+ 86
8 50+ 75 40+ 75
6,3 44 + 68 35+68
4 37+58 28 + 58
2 25+41 18 + 41
0,5 13+ 24 9+ 23
0,25 8+ 16 5+ 16
0,125 4+ 11 4+ 11
0,075 2+ 10 2+ 10

Tablica 2. Wymagane wtasciwosci kruszywa
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Ip. Whasciwosci Kruszywo lamane Badanie wedlug
normy

1 | Zawartos¢ nadziarna, %, nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15

2 | Zawartosc ziamn nieforemnych, %, nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16

3 [Nasigkliwosc, %, nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18

4 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19
zamrazania, %, nie wiecej niz

5 | Zawartos¢ zanieczyszezen organicznych, %, nie 1 PN-B-06714-26
wigcej niz

6 | Zawartos¢ zanieczyszezen obeyceh, %, nie wigcej 0,2 PN-B-06714-12
niz

7 | Zawartos¢ siarki w przeliczeniu na SO;, % 1 PN-B-06714-28
nie wigcej niz

8 |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles, %, nie wigcej PN-B-06714-42
niz: 35
s po pelnej liczbie obrotow
e Scieralnosé po 1/5 pelnej liczby obrotow w 30

stosunku do pelniej liczby obrotow

9 | Wskaznik nosnosci CBR, mieszanki kruszywa, 1207/80 PN-S-06102:1997
%, nie mniejszy niz (zatacznik A)

10 | Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zaggszezeniu 30+ 70 BN-64/8931-01
wg Proctora metoda I'lub II, %

11 | Rozpad krzemianowy 1 zelazowy lacznie, %, nie - 1
wiecej niz

7 dotyczy kategorii ruchu KR 3 przy zageszezeniu Is>1,03

Tablica 3. Krzywa uziarnienia

Ffrakcje
00 _piaskowa wirowa 0
90 4 10
d / /
80 20
= 70 // 30
=
S so . / A i =
= a
X 5 e s0 2
= s ]
i 2 e
= 40 e 50 a5
= )
S 30 il ) ) 78 2
5 =
= ] &
20 80
== .//.// 3
0 g0
__}.z;-ﬁ
o 100
0075 0.125 025 as r 2 4 63 8 128 156 20 315 53

8ok oczka sita, mm

Kruszywo planowane do wbudowania powinno spetnia¢ wymagania normy PN-S-06102, a krzywa
uziarnienia powinna sie miesci¢ w przedziale:

— podbudowa — pole pomiedzy krzywa 2 i 3 krzywych granicznych dobrego uziarnienia,

— nawierzchnia — pole pomiedzy 1-2 krzywych granicznych dobrego uziarnienia.

Nie dopuszcza sie uzycia kruszywa wapiennego na nawierzchnie jezdni.
11.3. Sprzet

— Roéwniarka lub rozscietacz mechaniczny,
— walce statyczne, wibracyjne lub ptytowe,
— ptyta wibracyjna ciezka,

— szczotki do recznego oczyszczenia.
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11.4. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystawieniem do prac ukfadania warstw konstrukcyjnych podtoze powinno by¢
zageszczone oraz oczyszczone ze zwigzkdédw organicznych, btota, drewna, krzakéw przy pomocy
szczotek recznych.

Na polecenie Inwestora lub Inspektora Nadzoru Wykonawca wykona badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi wyniki badan do wgladu. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt. 11.2 lub deklaracje zgodnosci ,,CE”. llo$¢ i rodzaj

badania moze by¢ ustalony przez Inspektora Nadzoru.

11.5. Badania w trakcie wykonywania robét
Czestotliwos¢ badan prowadzonych w czasie wykonywania robét powinna byé zgodna z tabelg 4.

Tabela 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie trwania robét

Ip. Badania Czestotliwos¢ badan Tolerancje
1 | Szerokosé +10, -5 cm
2 | Rownos¢ podluzna Co 200 m < 20 mm
3 | Rownosé poprzeczne <20 mm
4 | Spadki poprzeczne +0,5%
5 | Zageszczenie 1 razy dziennie

6 | Grubos¢ warstwy 1 raz dziennie +2,-1 cm

Rownos¢ podtoza nalezy sprawdzaé tatg 4-metrowa i klinem. Zageszczenie podtoza nalezy
sprawdzaé co 600 m2. Nosnos¢ podtoza nalezy sprawdza¢ metodg obcigzen ptytowych stosujgc ptyte
o Srednicy 300 mm lub wykonujgc badanie ptytg dynamiczna.

Nalezy wykona¢ 1 badanie na 1000 m2 uktadanej warstwy. Badanie nalezy przeprowadzi¢

zgodnie z norma PN-5-02205:1998 (zatacznik B).
Dopuszcza sie wykonanie badan za pomocg ptyty dynamicznej.

11.6. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ustalonym zakresem, opisem przedmiotu zamodwienia,
technologig, ST i wymaganiami osoby wskazanej przez Inwestora po odbiorze przez Komisje

powotfana przez Inwestora.

11.7. Obmiar robét - jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy) utozonej warstwy z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie.
12. Roboty ziemne.

12.1. Technologia wykonania robot
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Roboty ziemne polegajg miedzy innymi na:

udroznieniu zamulonych rowéw (odmulenie z lokalnym naruszaniem skarp),
— Scieciu poboczy gruntowych,

— wykonanie przekopéw w miejscach przebudowywanych przepustdw rurowych, oraz sgczkéw
kamiennych w geowtdkninie

— wykonanie lokalnych wykopdw m. in. profilowanie cze$ciowe skarp, poszerzenia drogi,
— wykopach przy osadzaniu konstrukcji kaszycowych

Uzyskane grunty z wykopdéw sg pomieszane z humusem i leSnymi czesciami organicznymi.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé ponownie wykorzystane i
zagospodarowane wg. wskazan Inwestora. Grunty nie przydatne do ponownego wbudowania
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad lub miejsce wskazane przez Inwestora.

12.2. Materiaty — nie wystepuja
12.3. Sprzet do robét ziemnych

Do wykonania wykopdw nalezy uzy¢ koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub
gasienicowe, fadowarki, koparko-tadowarki o pojemnosciach i ksztattach tyzek dostosowanych do
charakteru robdt ziemnych oraz samochody wywrotki o tadownosci adekwatnej do robét. Ziemie z
wykopu nalezy rozplantowaé spychaczem w/g wskazan inwestora.

Nasypy nalezy wykonaé przy uzyciu koparek lub tadowarek do zatadunku i samochodéw
wywrotek. W miejscu wbudowania nalezy uzy¢ spycharki do formowania nasypu i sprzetu do
zageszczania jak walce stalowe gtadkie lub okotkowane i ptyty wibracyjne.

12.4. Badania w trakcie wykonywania robét

Wykopy przy odmuleniu rowdw i usunieciu ziemi z obsunietych skarp nie wymagajg badan.
Nalezy jednakze zwrdci¢ uwage na niwelete pogtebianych rowdéw by nie powstawaty zastoiska
wody w pogtebianych rowach. W wykonywanych nasypach nalezy sprawdzi¢ ich zageszczenie, ktére
powinno wynosi¢ Is=0,97 oraz ich ksztatt w dostosowaniu do istniejgcego korpusu drogowego w
zakresie pochylenia skarp.

12.5. Kontrola wykonania robét

Kontrole wykonania robdét nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz,
przedmiar roboét. Decyzja co do zakresu kontroli wykonania robét oraz ilosci i rodzaju badan nalezy
do Inspektora Nadzoru.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ustalonym zakresem, opisem przedmiotu zamdwienia,
technologig, ST i wymaganiami osoby wskazanej przez Inwestora po odbiorze przez Komisje
powotfana przez Inwestora.

12.6. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowa jest 1 m3 wykonanych robét ziemnych wykopu/nasypu
12.7. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? wykopdw w gruntach nieskalistych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych przez Inspektora,

— rozplantowanie urobku na odkfadzie,

— rozplantowanie nadmiaru pochodzgcego z wykonanych robét ziemnych (skarpa stoku) —
ewentualnie wywdz do 2 km.

Cena wykonania 1 m? nasypéw obejmuje:

— prace pomiarowe,

— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na Srodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zageszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

— odwodnienie terenu robot,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych przez Inspektora,
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13. Bariery ochronne stalowe

13.1. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonywaniem barier ochronnych, stalowych stosowanych na drogach oraz na drogowych obiektach
inzynierskich na state.

13.2. Materiaty

Dopuszcza sie wytgcznie stosowanie barier zabezpieczajgcych, ktore spetniajg wymagania grupy
norm PN-EN 1317, co musi by¢ udokumentowane odpowiednimi sprawozdaniami z badan
zderzeniowych. Bariery powinny by¢ identyczne w kazdym aspekcie z tymi, ktére przeszty pomysine
badania zderzeniowe i sg oznakowane ,CE” albo znakiem budowlanym, zgodnie z Ustawg o
wyrobach budowlanych.

Producent powinien dostarczy¢ nastepujgce informacje dotyczace bariery:

a) rysunki ogdlne bariery,

b) rysunki geometrii wszystkich elementéw sktadowych bariery — z wymiarami, masami,
tolerancjami i specyfikacjami wszystkich materiatéw,
c) doktadne informacje o wszystkich materiatach (facznie z systemem antykorozyjnym),
d) oszacowanie trwatosci wyrobu,
e) szczegdty dotyczace wstepnych naprezen (o ile jest to istotny czynnik),
f) wszelkie inne istotne informacje (np. o recyklingu, srodowisku, bezpieczenstwie,
substancjach szkodliwych) oraz wymagania dotyczgce montazu bariery zawarte w
podreczniku montazu, zawierajgcym:

—  rysunki zestawieniowe bariery, tgcznie z tolerancjami,

—  opis prac montazowych, tgcznie ze sprzetem,

— procedury dotyczagce montazu (ustawianie w pozycji pionowej, sktadanie,

fundamentowanie itd.),

— temperatura otoczenia w czasie montazu (o ile jest to istotny czynnik),

— wymagania dla warunkdéw gruntowych i/lub fundamentéw,

— instrukcje dotyczace napraw, przegladdw i utrzymania,

— inne istotne informacje.

Ksztatt i wymiary wszystkich elementéow bariery, w tym prowadnicy, stupkéw, wysiegnikow,
przektadek, wspornikédw, elementéw ztgcznych, elementéw kotwigcych iinnych elementdw, a takze
sposéb pofaczenia poszczegdlnych elementdédw oraz sposdéb osadzenia stupkdédw w gruncie lub na
obiektach inzynierskich muszg by¢ identyczne, jak zastosowane w danym typie bariery podczas
poligonowych badan zderzeniowych wg PN-EN 1317-2 oraz zgodne z przedstawiong dokumentacjg
konstrukcyjng producenta.

Dtugos$é bariery zabezpieczajacej ,,L” zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Koncéwki moga byé¢ albo odcinkami bariery nachylonymi do powierzchni korony drogi na
odpowiedniej dtugosci oraz zagtebionymi i zakotwionymi ponizej poziomu gruntu, albo specjalnymi
konstrukcjami. Koncowki barier powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1317-4.
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Odcinki poczatkowe i koricowe barier dostarcza producent bariery. Wtasciwosci funkcjonale
koncowek pofaczonych w system z barierg powinny by¢ zbadane i udokumentowane przez
producenta. Sposéb montazu i mocowania bariery z koncéwka do podtoza powinien by¢ zgodny ze
sposobem montazu i mocowania w czasie testow zderzeniowych.

Koncéwki prowadzace i tylne barier ochronnych nalezy tak pofaczyé z zasadniczg barierg

ochronng, aby nie wptywaty one na parametry funkcjonalne bariery.

Wszystkie elementy stalowe barier ochronnych, jak réwniez wszystkie elementy taczace (Sruby,
nakretki, kliny, podkfadki itp.) musza by¢ zabezpieczone przeciwkorozyjnie, np. cynkowaniem
ogniowym spetniajgcym wymagania PN-EN ISO 1461 w zakresie grubosci warstwy powtoki cynkowe;.

Zaden z elementdw bariery, w tym prowadnice i stupki, nie moze byé przecinany, giety, doginany

lub spawany w sposdb, powodujacy naruszenie lub uszkodzenie ochronnej powtoki cynkowej.
Wyjatkowo, w przypadku wystgpienia takiego uszkodzenia przy rdwnoczesnej niemoznosci
zastgpienia uszkodzonego elementu - elementem nowym, dopuszcza sie lokalnie zabezpieczenie
uszkodzonej powierzchni odpowiednimi chemicznymi powtokami przeciwkorozyjnymi.

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe o barwie czerwonej i biatej
spetniajgce wymagania zatgcznika nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania.

13.3. Sprzet

Przy ustawianiu barier nalezy uzywad nastepujgcego sprzetu:

— odpowiednich narzedzi (wiertnic) do wykonywania otworéw pod stupki oraz posadowienia tulei
stupka na dtugosci odcinka podstawowego bariery rozbieralnej oraz do wykonania otwordéw dla
posadowienia prefabrykatow betonowych mocujacych tuleje stupka lub wykonania otworu pod
fundament wykonywany na mokro,

—  zageszczarek do gruntu,

— narzedzi do montazu segmentdw prowadnic nierozbieralnych barier,

— betoniarka do produkcji betonu,

—  wibratory wgtebne do zageszczania betonu,

— sprzet reczny do wykonania otwordw pod fundamenty stupkéw.

13.4. Transport

Transport elementéw barier moze odbywac sie dowolnym srodkiem transportu. Elementy
konstrukcyjne barier nie powinny wystawaé poza gabaryt srodka transportu. Elementy dtuzsze (np.
profilowang tasme stalowa, pasy profilowe) nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta. Elementy
montazowe i potgczeniowe zaleca sie przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementédw konstrukcji barier mozna dokonywac¢ za pomoca zurawi
lub recznie. Przy zaftadunku i wytadunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed
pomieszaniem. Elementy barier nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed
korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

13.5. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:
- wyznaczy¢ trase bariery
- wyznaczy¢ lokalizacje barier dla odcinkéw podstawowych i odcinkéw rozbieralnych, jezeli wystepujg
- zgodnie z dokumentacjg projektowa,
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- wyznaczy¢ potozenie stupkéw, uwzgledniajgc fakt, iz odlegtosci miedzy stupkami wyznacza sie wg
potozenia otwordw do zamocowania prowadnicy bariery do stupkoéw,
- okresli¢ miejsca posadowienia zakotwien systemdw stupek/tuleja dla odcinkéw podstawowych i
odcinkdow bariery rozbieralne;j,
- okresli¢ wysokosc¢ stupkéw dla uzyskania odpowiedniej wysokosci prowadnicy bariery,
- przeprowadzi¢ kontrole wykonania powyzszych prac.
Bariera ochronna powinna by¢ wykonana i zamontowana zgodnie z dokumentacjg dostarczong

przez producenta w sposob identyczny z tym, zgodnie z ktérym byta wykonana i zmontowana w
czasie préb zderzeniowych, w wyniku ktérych uzyskata certyfikat CE lub znak B.

Podczas montazu nalezy zwracaé szczegdlng uwage na poprawne wykonanie, zgodne dokumentacjg
projektowsy i zaleceniami producenta bariery:
- koncowek bariery,
- ustalenie zgodnego z projektem potozenia prowadnicy bariery ochronnej, w tym jej wysokosci i
odlegtosci od krawedzi pasa ruchu.
Wykonawca zaproponuje sposéb montazu bariery oraz sprzet do wykonania robét, zgodne z

zapisami w podreczniku montazu producenta i przedstawi do akceptacji Inzynierowi. Przy montazu
bariery nalezy zachowa¢ wykazane w dokumentacji producenta dopuszczalne odchytki ksztattu i
odchytki ustawienia. Nalezy w szczegdlnosci zastosowac srodki umozliwiajgce uzyskanie réwnej i
ptynnej linii prowadnicy bariery w planie i poziomie - tworzgc jednolity jej ciag.

Przy montazu barier niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw, cieé¢ lub spawan,
naruszajgcych powtoke antykorozyjng poszczegélnych elementéw bariery.

Rozstaw stupkéw musi by¢ Scisle zgodny z rozwigzaniem producenta dla danego typu i odmiany
barier ochronnych, poddanych z wynikiem pozytywnym odpowiednim poligonowym badaniom
zderzeniowym, zgodnie z PN-EN 1317-1 i PN-EN 1317-2. Rozstaw stupkow bariery (odlegto$¢ miedzy
stupkami) nalezy mierzy¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Podobnie sposéb posadowienia lub
osadzenia stupkéw bariery (zakotwienie stupkéw - bezposrednio w gruncie lub w tulejach - dla
odcinkow tatwo rozbieralnych) musi by¢ Scisle zgodny z rozwigzaniem zastosowanym podczas
odpowiednich poligonowych badan zderzeniowych.

Na barierze ochronnej stalowej umieszcza sie elementy odblaskowe o barwie:

a) czerwone - po prawej stronie jezdni,

b) biate - po lewej stronie jezdni.

Elementy odblaskowe powinny by¢ umieszczone zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania lecz nie rzadziej niz co 50 m na odcinkach prostych i fukach o promieniu > 1500 m.
Dodatkowo powinny by¢ umieszczone na poczatku i koricu bariery.

Elementy odblaskowe nalezy montowa¢ w istniejgcych otworach w prowadnicy, uwzgledniajgc
zalecenia producenta.

13.6. Kontrola jakosci robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE
lub znakiem budowlanym B, aprobate techniczng, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, krajowg ocene techniczng, krajowa deklaracje witasciwosci uzytkowych,
ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.) — zgodnie z Ustawg o
wyrobach budowlanych i rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011,

- wykazac, ze wyroby przewidziane do zastosowania spetniajg wymagania ST,
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- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
W czasie wykonywania robét sprawdzane jest w szczegdlnosci:

a) zgodnos$¢ wykonania montazu bariery ochronnej z dokumentacjg projektowa oraz ST. Sprawdzeniu
podlegajg w szczegdlnosci: usytuowanie stupkdw, ich wymiary, prawidtowosc¢ i gtebokosé osadzenia
w gruncie lub kotwach betonowych oraz wysoko$é prowadnicy bariery nad poziomem pobocza lub/i
przylegtej nawierzchni jezdni,

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarédw zgodnie z instrukcja producenta oraz
dokumentacja projektowg; dopuszcza sie tolerancje wykonania okreslone w dokumentacji przez
producenta barier, przy ktérych gwarantuje on prawidtowe ich funkcjonowanie,

c) gtebokosé i poprawnosé posadowienia stupkow,

d) prawidtowos¢ wyznaczania odlegtosci miedzy stupkami (rozstawu stupkdw), zwtaszcza na tukach
drogi oraz przy potgczeniach z innymi odcinkami bariery, np. barierami ostonowymi lub/i
barierami na obiektach mostowych,

e) prawidtowos¢ posadowienia oraz prawidtowos¢ wymiarowg i prawidtowo$¢ montazu odcinkéw
poczatkowych i koricowych bariery,

f) poprawnos¢ potaczenia liniowych odcinkéw prowadnicy bariery z odcinkami poczatkowymi i
kofncowymi.

13.7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej.

13.8. Odbioér robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

13.9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét i jego utrzymanie,

—  koszt zapewnienia niezbednych srodkdéw produkcji,

— dostarczenie materiatéw oraz dostarczenie i odwiezienie sprzetu niezbednego do wykonania
robot objetych niniejszg specyfikacja,

—  osadzenie stupkoéw bariery,

— montaz kompletnych barier zgodnie z p.5.2,

— przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych wymaganych niniejszg SST,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.
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