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OPIS TECHNICZNY
ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI REKREACYINEJ PRZY UL. KOSCIELNEJ W SANTOCKU

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora
- mapa do celéw projektowych,
- dane do projektowania uzyskane od inwestora,
- karty techniczne,
- przeprowadzone wizje w terenie.
- UCHWALA NR XXXI1/240/13 RADY GMINY KtODAWA z dnia 9 pazdziernika 2013 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ktodawa dla obrebu
Santocko.
2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu rekreacji na dziatce
o nrewid. 212/5 obreb Santocko.
Zakres inwestycji:

* realizacja ogrodzenia placu zabaw z uwzglednieniem nowego zakresu potozenia
* budowa wiaty rekreacyjnej o pow. zabudowy ok.8 m?
* montaz dodatkowych elementéw zagospodarowania terenu rekreacji-matej architektury

Rodzaj urzadzen zabawowych, elementéw matej architektury:
e tablica informacyjna z regulaminem terenu rekreacji 1 kpl
e wiata rekreacyjna o pow. zabudowy ok. 8 m? —1 kpl
e Dodatkowe elementy wyposazenia terenu rekreacji takie jak: pojemniki do segregacji

odpadow, tawki, urzadzenia zabawowe dla dzieci:

Szczegdtowy zakres oraz opis elementdw wyposazenia zawiera zatgcznik nr 1.

W ramach ww. zadania przewidziane sg do wykonania nastepujace czynnosci:
e usuniecie istniejgcej nawierzchni trawiastej w miejscu projektowanego terenu rekreac;i
e demontaz istniejgcych urzadzern matej architektury — urzadzenia zabawowe, elementy
sitowni zewnetrznej, tawki, pojemniki na odpady oraz przekazanie inwestorowi
e demontaz istniejgcego ogrodzenia drewnianego
e przygotowanie nawierzchni bezpiecznej - trawiastej oraz nawierzchni bezpiecznej
piaskowej
e wykonanie utwardzenia z kostki kamiennej zgodnie z zatgcznikiem graficznym
e wykonanie fundamentowania urzadzen sitowni oraz elementéw matej architektury (wiata
rekreacyjna, regulamin + dodatkowe elementy wyposazenia) zgodnie z wytycznymi
producenta,
montaz elementdw matej architektury wg wytycznych producenta
prace wykonczeniowe i porzagdkowe.
pielegnacja trawnika w okresie gwarancji



3. Opis stanu istniejgcego

Teren, na ktérym lokalizuje sie urzadzenia sitowni, urzgdzenia zabawowe oraz matg wiate
rekreacyjng znajduje sie na dziatce nr ewid. 212/5 przy ul. Wiejskiej i ul.Koscielnej w Santocku.
Dziatka, na ktérej planowana jest budowa placu rekreacji jest dziatkg cze$ciowo zagospodarowang o
pow. 0.7473 ha. Na dziatce znajduje sie obecnie ogrodzony plac zabaw. Niniejsze zgtoszenie jest
kolejnym etapem inwestycji majacej na celu dostosowanie zdegradowanych obszaréw publicznych
dla potrzeb wszystkich mieszkarncéw na terenie gminy Ktodawa. Zakresem opracowania zostat objety
fragment dziatki o pow. ok. 1000 m? przy dziatce drogowej ul. Wiejskiej oraz ul.Koscielnej
stanowigcej dojazd do posesji — droge wewnetrzng. Od strony pdtnocnej teren graniczy z dziatkami
zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z zabudowg towarzyszacg o funkc;ji
gospodarczo-garazowej. Dziatka bezposrednio skomunikowana drogg powiatowa- ul. Wiejska (dz. o
nr ewid. 212/6). W sasiedztwie przedmiotowej dziatki wystepuje w wiekszej czesci zabudowa
jednorodzinna oraz centralnie ,niewielki obiekt dawnej remizy strazackiej nie bedacy przedmiotem
opracowania..

Teren opracowania to obszar otwarty, czeSciowo ogrodzony, bedzie wymagat rozbiorki nawierzchni
trawiaste] w obszarze planowanej sitowni i jej uzupetnienia w miejscach instalacji pozostatych
urzadzen .

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w granicach terenéw gérniczych.

Przedmiotowa dziatka znajduje sie w obszarze Sredniowiecznego Uktadu Ruralistycznego wpisanego do
gminnej ewidencji zabytkéw i podlega ochronie konserwatorskiej. Zgodnie z MPZP teren ten stanowi
strefe ,,B” posredniej ochrony konserwatorskiej.

Obszar opracowania, zgodnie z MPZP, znajduje sie na terenie zieleni parkowej- oznaczone symbolem
242 7P

Istniejace uzbrojenie terenu
Teren czesciowo uzbrojony w instalacje teletech., elektroenergetyczng, wod-kan i gazowg .

4. Inwentaryzacja zieleni
Na terenie istniejg drzewa wysokie oraz krzewy — bez zmian.
Istniejgca zielen nie koliduje z lokalizacjg nowych urzadzen i elementdow matej architektury.

Nie projektuje sie usuniecia istniejgcych drzew oraz krzewdw znajdujgcych sie na terenie
opracowania. Nie projektuje sie nowych nasadzen.

5. Dane liczbowe dziatki istniejgce:
Powierzchnia dziatki : 0.7473 ha
Powierzchnia objeta opracowaniem: ok. 1000m?

6. Plan zagospodarowania.

Przedmiotowa dziatka stanowi teren otwarty z wystepujgcg zielenig wysoka. Projektowana budowa
zaktada montaz elementow matej architektury — wiaty rekreacyjnej oraz elementow placu zabaw w
centralnej czesci dziatki. Lokalizacja urzgdzen wg rys. A-1

Projektowany teren rekreacji nie jest przeznaczonych pod zabudowe w zwigzku z tym nie majg tu
zastosowania przepisy Warunkéw Technicznych dot. odlegtosci.

Ze wzgledu na réznice w rzednych terenu nalezy wyréwnac teren zagospodarowania z zachowaniem
niewielkiego spadku celem odprowadzenia wody deszczowe] z powierzchni bezpiecznej nie
przekraczajgc spadku w zakresie 15mm na 3m odcinku lub wg zalecen producenta bezpiecznej
nawierzchni poliuretanowej. W zwigzku z powyiszym moze wystgpi¢ koniecznos¢ wymiany
istniejgcych studzienek.



7. Prace przygotowawcze

W ramach tych robdt nalezy usungé wszelkie zbedne przedmioty, rozebraé¢ nawierzchnie trawiastg
oraz wyrownac nierdwnosci terenu.

Urzadzenia sitowni powinny by¢ zamontowane w taki sposdb aby ich gdérna powierzchnia byta
zagtebiona min. 30 cm pod powierzchnig (poziom zero) zgodnie z wytycznymi wykonawcy.

8. Dane liczbowe dziatki projektowane:
Powierzchnia dziatki 0: 7473,00 m?
Powierzchnia objeta opracowaniem (plac zabaw i rekreacji +dojscie): 1000,00 m?
Powierzchnia trawiasta: 605,0 m?
Powierzchnia bezpieczna piaskowa: 272,00m?
Powierzchnia terendéw utwardzonych:
* Kostka -dojécia oraz utwardzenia : 115,0 m?
* Nawierzchnia podtogi wiaty rekreacyjnej: 8m? — kostka kamienna

9. Roboty projektowane, rozwigzania konstrukcyjne.
9.1. Projektowane Nawierzchnie:

* Utwardzenie terenu z kostki brukowej
Projektuje sie czeSciowe utwardzenie w postaci dojs¢
Warstwy nawierzchni:

* kostka brukowa kamienna gr. 6 cm — kolor do uzgodnienia z inwestorem
* obrzeza 8cmx30 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq
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* podsypka cementowo-piaskowa 5cm
* podbudowa z kruszywa 15cm
* grunt rodzimy

Materiaty do wykonania robdt powinny posiadaé $wiadectwa jakosci dopuszczajgce do
wbudowania. Nalezy sprawdzi¢ kazdorazowo stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw.
Sprawdzi¢ wtasciwe wykonanie spadkdw.



* Nawierzchnia trawiasta — trawnik
W obszarze placu zabaw projektuje sie cze$ciowo nawierzchnie trawiastg, w pierwszej kolejnosci
z podtoza nalezy usungé wszystkie zanieczyszczenia, kamienie, chwasty. Ziemie trzeba doktadnie
przekopaé szpadlem lub glebogryzarkg na gteboko$é¢ ok. 30 cm. Wyja¢ pozostate po przekopaniu
resztki chwastow i $mieci, zgrabié. Glebe spulchni¢. Podtoze wygtadzi¢ grabiami, a nastepnie obficie
podlac¢. Aby grunt sie ulezat i ubit, odczeka¢ 2 tygodnie zanim przystgpi sie do siewu. W miedzyczasie
trzeba usuwac pojawiajace sie chwasty. W warstwie gruntu nalezy roztozy¢ siatke przeciw kretom na
gtebokosci 10 cm ppt. Po doktadnym zgrabieniu ziemie nalezy ubi¢ za pomocg walca ogrodniczego
o wadze 70-90 kg. Po ubiciu, teren trzeba ponownie przegrabic¢ i powtdrzy¢ ubijanie, i jeszcze raz
przegrabi¢. Zabieg ten ma na celu zageszczenie gleby i wyréwnanie powierzchni. Przed siewem grunt
lekko wzruszy¢, podlac¢ i odczekaé az przyschnie.
Warstwy nawierzchni trawiastej:
- trawa
- ziemia urodzajna 5 cm
- Siatka przeciw kretom
- grunt rodzimy

* Nawierzchnia bezpieczna piaskowa

Rodzaje nawierzchni proponowane w normie PN-EN 1176-1:2009
Grubosé w momencie Krytyczna
Lp Materiat Opis p 7 v
wykonania wysokosc upadku
1 Darn / gleba dobrze utrzymana <1lm
2 " wielkosc ziarna 300 s2m
ora
od 20 do 80 mm 400 <3m
3 Wibry wielkosc ziarna 300 sZm
|
od 5do 30 mm 400 <3m
a Diocak wielkosc ziarna 300 <2m
iase
od 0,2 do 2 mm 400 <3m
5 ik wielkosc ziarna 300 €2m
od 2do & mm 200 =3
Inne materiaty e : .
B | es i Wymaga weryfikacji wg metody podanej w normie PN-EN 1177:2009
i inne grubosci

Dla wykonania nawierzchni bezpiecznej nalezy przyjaé maks. wysokos$¢ upadku 1,9 m wys.

Warstwa podfoza powinna by¢ utozona z zachowaniem lokalnych spadkéw, ale nie
przekraczajgcymi ich w zakresie 15mm na 3m odcinku. Nalezy uzy¢ elementow
krawedziowych np. obrzezy betonowych, ktére maja na celu podtrzymanie podbudowy jak i
nawierzchni bezpiecznej.



9.3. Wiata rekreacyjna-rozwigzanie systemowe firmy dostarczajacej gotowe konstrukcje drewniane.

Projektuje sie wiate rekreacyjng szesciokatng o srednicy ok. 3,2m — 4,2m podstawa (dach jest
wypuszczony z kazdej strony po ok. 25cm)

Fundamentowanie:

Przyjmuje sie posadowienie bezposrednie na stopach fundamentowych 50x50x50 cm z betonu
klasy C16/C20 (B20) — poziom posadowienia-0,80 m p.p.t.

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012r. (Dz.U.2012. nr
463), § 4 ust 2 pkt 1 — posadowienie wiaty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obejmujgce;j
posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych w prostych warunkach gruntowych. Na podstawie
badan(wiercenl) wykonanych w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w zwigzku z planowang
inwestycjg wystepujg w podtozu piaski Srednie z drobnym oraz piasek gliniasty, nie nawiercono do
poziomu-2,5m p.p.t. wody gruntowe;j.

W przypadku stwierdzenia w podtozu innych warunkéw niz przyjete w opracowaniu (np. grunty
nienosne lub zaleganie wody gruntowej w wykopie) nalezy bezwzglednie przerwaé roboty, powiadomi¢
projektanta w celu dokonania ponownej oceny warunkéw posadowienia i ewentualnego
przeprojektowania fundamentéw po wykonaniu dodatkowych badar gruntu.

Montaz wiaty:

Mocowanie stupa za pomocg momentowej podstawy do tworzenia pofgczen utwierdzonych
w betonie ( zatapianej w Swiezej mieszance betonowej)-zgodnie z wytycznymi producenta wiaty.

Wiate nalezy wyposazy¢ w komplet : stot + tawki w ramach rozwigzania systemowego.

9.3. Fundamentowanie urzadzen:

Montaz urzgdzen kotwami do fundamentéw z betonu klasy C16/C20 (B20) wylanych w gruncie
rodzimym na gtebokos¢ min. 0,9 m ppt. (m.in. cokoty powinny siega¢ 300 mm ponizej powierzchni
trawy). Minimalne wymiary fundamentu to 500x500x500 mm.

I Powierzchnia zabawowa np.podioie trawiaste
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9.4. Ogrodzenie placu

Projektuje sie ogrodzenie systemowe panelowe o o wys. ok 1m - ogrodzenie placu zabaw
mocowanie stupka w fundamencie monolitycznym gt min 80cm ppt. z furtkg 1 x Im z
prefabrykowang podmurdwky czesciowo zagtebiong w gruncie mocowang za pomocg stalowych
uchwytow. Kolor ogrodzenia — RAL 7016 — grafit . Wypetnienie z siatki — Nalezy zabezpieczy¢ gérna
krawedZ panela przed czynnikiem mogacym wyrzadzi¢ krzywde dzieciom. Cato$¢ zabezpieczona
antykorozyjnie.

Zgodnie z Normami oraz Przepisami bramki wejSciowe powinny otwierac sie na zewnatrz

(czyli wchodzac na plac dziecko powinno pociggnac za klamke i pchnaé, aby plac opuscic). Taka
zasada wynika nie tylko z przepisow przeciwpozarowych (uciekajgc tatwiej jest bowiem pchngé
furtke), ale takze z uwagi na fakt, ze zwierzetom trudniej jest w ten sposdb wejs¢ na teren Placu
Zabaw.

Specyfikacja techniczna ogrodzenia panelowego:

v'Rozstaw osiowy stupkéw 2,56m

v'Siatka- wymiar oczka- 55x200 mm

vsr. drutow poziomych 4 mm

vsr. drutow pionowych 4 mm

vdwa wzmocnienia — 2W

vobciete wystajgce korce

vptyta cokotowa wibroprasowana h-200 mm

vkompletne przesto ogrodzenia:

estupek 60x40 mm— 36 stupkoéw z uwzglednieniem montazu furtki
epanel 2W/L— 2500 mm

eobejmy montazowe kompletne (Sruby, dystanse oraz nakretki zrywalne ze stali nierdzewnej).

Warianty mocowania stupkow panelowych

w monolitycznym
fundamencie




Kompletne przesto ogrodzenia panelowego

panel ogrodzeniowy 4V
stupak panelowy 60x40
obejma montadowa
piyla cokolowa

uchwyty stalowe do phyty

Rozstaw osiowy stupkdw = 2,56 m

10. Dostepnos¢ dla niepetnosprawnych
Teren jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

11. Ochrona srodowiska

Projektowany plac zabaw ze wzgledu na uzyte materiaty oraz wykorzystane rozwigzania
technologiczne nie wptyng niekorzystnie na stan srodowiska naturalnego. Realizacja inwestycji
w oparciu o materiaty i wyroby posiadajgce atesty, certyfikaty i znaki bezpieczestwa dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie. Inwestycja nie pogarsza stanu srodowiska i nie generuje elementéw
pogarszajacych jego stan.

12. Opinia Geotechniczna

w zwigzku z planowang inwestycja wystepujg w podtozu piaski drobne, sredniozageszczone o
Id=0,40-0,45 nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej na poziomie odwiertu do 2,5m ppt.
Warunki panujace w obszarze inwestycji zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne]. Gtebokos¢
przemarzania wynosi 0,8 m w zwigzku z czym przyjmuje sie gtebokos$¢ posadowienia fundamentéw
urzadzen powinna wynosi¢c min. 0,8m a ze wzgledu na duze nasypy nalezy w miejscu ich
wystepowania zachowac¢ podang wyzej gtebokos$é zagtebienia w gruncie rodzimym.

13. Warunki Ochrony Przeciwpozarowej
* Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
e Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru z hydrantu zewnetrznego w sieci publicznej
wodociggowej w odlegtosci do 75,0 m od projektowanego obiektu.

14. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego

WPLYW NA SASIEDZTWO OBSZARU ODDZIAtYWANIA

Planowana inwestycja nie wptywa na uktad funkcjonalny i przestrzenny dziatek oraz zabudowy
sgsiedniej.

Po powyiszej analizie uwzgledniajgcej przepisy, ktére mogtyby wprowadzi¢ jakiekolwiek ograniczenia
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w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomosci znajdujacych sie w otoczeniu terenu
inwestycji i na ich podstawie wyznaczono obszar oddziatywania inwestycji, ktéry obejmuje dz.nr
212/5 - teren inwestycji.

15. Uwagi koricowe

Teren na ktorym jest projektowany obszar rekreacji jest usytuowany w strefie ochrony
konserwatorskiej oraz podlega ochronie konserwatorskie;.

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego oraz nie podlega
wptywom eksploatacji gérniczej.

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdcic¢ sie
z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy okreslonego urzadzenia zabawowego.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogag stanowié¢ zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikow wg wymogoéw ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku
art. 10 ze zm). W zaleznosci od zastosowanych materiatdow nalezy bezwzglednie przestrzegac
technologii i wymagan producentéw. Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta
starannoscig oraz wiedzg i sztuka budowlang, wg odpowiednich norm i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru zatagczonej do projektu.

Dopuszcza sie stosowanie urzqdzeri ro(wnowaznych o wtasciwosciach zgodnych z proponowanymi.

mgr inz. arch. Agata Stepinska-Kaczmarczyk
upr. bud. 58/LuOKK/2013 GW
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WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

W ramach realizacji prac przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:

o roboty ziemne — budowa nawierzchni

o roboty fundamentowe — montaz urzadzen matej architektury

o roboty montazowe

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan

Zgodnie z dokumentacjg projektowa

3. Istniejgce obiekty budowlane

Brak

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a. ruch sprzetu budowlanego na placu budowy

b. brak ogrodzenia placu budowy

c. brak tablic informacyjnych

d. brak sprzetu p.poz

e. zle wytyczone strefy bezpieczenistwa pracy sprzetu budowlanego i elementéw

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Planowana budowa wymaga podjecia robdt, ktérych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia mogg stwarzac
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do tych prac nalezg w szczegdlnosci:

-operowanie specjalistycznym sprzetem podczas montazu elementow matej architektury moze zagrozi¢ zyciu lub
zdrowiu pracownikdw.

-nie zastosowanie przez pracownikdw harmonogramu i organizacji budowy.

- montazowe.

Czas trwania potencjalnych zagrozen przewiduje sie tylko w okresie prowadzenia ww. robot

W celu zapewnienia wymaganych warunkdéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

wszelkie prace budowlane prowadzi¢ w sposdb zgodny z postanowieniami przepiséw z zakresu Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy (Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U. nr 129 pdz. 844 z 1997r.), a w szczegdlnosci:

-stanowiska pracy rozmiesci¢ uwzgledniajgc odpowiedni do nich dostep,

-odpowiednio rozplanowac przebieg drég wewnetrznych, stref pracy

-przestrzegaé warunkéw uzytkowania materiatéw budowlanych oraz dostepu do nich podczas wykonywania prac
-utrzymywac we wtasciwym stanie technicznym instalacje i elementy wyposazenia placu budowy, oraz maszyn
i urzadzen

-usuwane odpady przechowywaé w wyznaczonych do tego miejscach,

-utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie czystosci i porzadku

-przed rozpoczeciem robdt budowlanych kierownik robdt powinien sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzagdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

-zapewnic¢ srodki do informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia

6. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych
odbywac sie powinno w oparciu o postanowienia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
Nr 62 pdz. 285 ze zm.).

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania prac
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

1. Przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych, przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatéw budowlanych na terenie budowy
moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:
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-posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

2. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez
wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej specjalnosci
budowlanej w sposéb zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego.

4. Brygadzista moze kierowac tylko jedng brygada.

5. Brygadzista powinien wyznaczy¢ zastepce na czas swojej nieobecnosci w brygadzie.

6. Wykonywanie funkcji operatorow maszyn budowlanych, dzwignicowych, kierowcdéw woézkow silnikowych i
innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym wymaga posiadania uprawnien wydanych przez wiasciwg
komisje kwalifikacyjna.

7.0peratorowi nie wolno opuszcza¢ stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia budowlanego bud.
Mieszk.

8. Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywaé sie wytacznie po przeznaczonych do tego
stopniach, schodach, drabinach itp.

9. Przed oddaleniem sie od maszyny lub urzadzenia bedgcego w ruchu operator obowigzany jest zatrzymac silnik,
maszyne lub urzadzenie, a w razie potrzeby zahamowac oraz uniemozliwi¢ wtgczenie do ruchu maszyny lub
urzadzenia przez osoby trzecie.

10. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je niezwtocznie zatrzymac
i wytaczy¢ doptyw energii ze Zrédta zasilania.

11. Wznawianie pracy maszyn i urzagdzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

12. Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w projekcie
organizacji robdét wykonanym przez wykonawce.

13. W razie powierzenia wykonania robdt generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu wykonawcy, jest
on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspdlnie z podwykonawcami zasady nadzoru zwigzane
z bezpieczenstwem i higiena pracy na poszczegélnych odcinkach robét.

14. Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na
placu budowy przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcoéw przestrzegania
tych przepisow.

15. Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego zaktad pracy powinien
przeprowadzi¢ probe technicznej sprawnosci i zbadaé, czy sprzet spetnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy.

16. Zaktad pracy eksploatujgcy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzadzenia techniczne nie objete
dozorem technicznym powinien we wtasnym zakresie zorganizowaé¢ dozdr, opracowac instrukcje obstugi,
przeprowadzaé kontrole biezgce i okresowe oraz dokonywac obcigzen prébnych.

17. Liczbe pracownikdéw niezbedna do obstugi sprzetu zmechanizowanego okresla sie w instrukcji techniczno-
ruchowej dla danej maszyny lub urzadzenia.

18. Zaktad pracy powinien opracowac¢ szczegdtowe instrukcje techniczno-ruchowe okreslajgce wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegdlnych stanowisk i przestrzegajac ich stosowania.

19. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujgce czynnosci nadzoru inwestorskiego obowigzani sg
do kontroli nadzorowanych przez siebie robdt rownie w zakresie przestrzegania przepisdéw i zasad bezpiecznych
warunkow pracy.

8. W rejonie wykonywanych prac nalezy zapewnié¢ niezbedne pomieszczenia socjalne z uwzglednieniem ilosci
pracownikéw i specyfiki wykonywanych czynnosci.

9. Nie nalezy blokowa¢ drogi pozarowej.

Nalezy wyposazy¢ miejsca wykonywania Robdt w odpowiedni sprzet gasniczy i przeciwpozarowy. Wykonawca
wyznaczy drogi ewakuacyjne z miejsc wykonywania Robot, znakujac te drogi w odpowiedni sposéb, zgodnie
z wymaganiami i uwarunkowaniami szczegdlnymi zawartymi w planie organizacji i technologii wykonywania robot.
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