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Dodano wymiany pod płatwie pośrednie oraz płatwie pośrednie pod oparcie płyt dachowych przy
ścianach poprzecznych (wzdłuż osi "A" i "K").
Dodano stężania pasów dolnych wiązarów dachowych.
Wzmocniono część węzłów kratownic.

UWAGI
1. Budowę realizować w oparciu o projekty wszystkich branż.
2. Wszystkie wymiary i rzędne sprawdzić na budowie. Ewentualne rozbieżności
 i ich konsekwencje wykonawcze wymagają rozwiązania po konsultacji z Projektantem.
3. Spoiny nieoznaczone należy wykonywać jako pachwinowe o grubości 0,7t,
lecz nie mniejszej niż 3mm (gdzie t- grubość ścianki cieńszego elementu)
 lub jako czołowe typu K (w przypadku dostępu obustronnego)
lub typu ½ V (przy dostępie jednostronnym) na grubość cieńszego z łączonych elementów.
4. Ogólne warunki wykonania i odbioru, tolerancje, zakres badań NDT wg PN-B-06200:2002.
5. Elektrody wg opracowania technologicznego wytwórni.
6. Momenty dokręcenia kotew wg wytycznych producenta.
7. Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie.
8. Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty, aprobaty techniczne. itp.
9. Klasa wykonania konstrukcji 2.
10. Poziom jakości wykonania spoin "B".
11. Wymiary podano w [mm], rzędne w [m].
12. Elementy konstrukcji wykonać na podstawie rysunków roboczych po domiarach
instniejącej konstrukcji.
13. Należy wykonać montaż próbny na warsztacie.

DANE MATERIAŁOWE:
STAL PROFILOWA
-Stal S235 

-Nakrętki ISO 4032
-Podkładki ISO 7089

-Śruby ISO 4014 kl. 8.8

Stan istniejący
Stan projektowany

KONSTRUKCJA
RHS70x3

2 M12x45
EN ISO 4014

2x RHS40x3

RHS80x4

                           Detal 1
Mocowanie wymianu do pasa górnego

 3  

                           Detal 3
Mocowanie stężeń do pasa dolnego

RHS70x4

RHS40x3
RHS40x3

RHS70x3

RD16

4 M12x110
EN ISO 4014

1 M16x45
EN ISO 4014

                           Detal 2
Mocowanie wymianu do pasa dolnego

RD16

RD16

RHS70x4

RHS40x3

RHS40x3

1 M16x45
EN ISO 4014

4 M12x110
EN ISO 4014

Detal 3

Detal 2

Detal 1
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