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Drzwi o wsp. Ucmax=1,30 W/m2K. Oscieznica stalowa. Oscieznica stalowa. Oscieznica stalowa.
UWAGI Okucia i zamki zgodne z normami PN—EN 179: 2008 Zawiasy standardowe. Zawiasy standardowe. Zawiasy standardowe.
"Okucia budowlane. Zamkniecia awaryjne do wyjs Klamki ze stali nierdzewnej. Klamki ze stali nierdzewnej. Klamki ze stali nierdzewnej
uruchamiane klamkgq lub plytkq naciskowq przeznaczone do |Kazde ze skrzydef wyposazone w samozamykacz Samozamykacz ramieniowy. Kazde ze skrzydet wyposazone w samozamykacz
stosowania na drogach ewakuacyjnych” ramieniowy oraz requlator kolejnosci zamykania. ramieniowy oraz regulator kolejnosci zamykania.
Wymagana mozliwosé uruchomienia oku'é od strony Skrzydfo bierne zabezpieczone ryglem. Skrzydfo bierne zabezpieczone ryglem.
ewakuacji w kazdym czasie bez jakiegokolwiek klucza lub
urzqdzenia zastgpujgcego go.
Dostep z zewngtrz: uruchamianie mechaniczne lub
elektryczne.
Oscieznica stalowa.
Zawiasy standardowe.
Klamki ze stali nierdzewnej
Samozamykacz ramieniowy.
LOKALIZACJA Osie 19/ E-F Osie D/ 6-7, G/ 6-7 Osie D/ 1-2; G/ 1-2 Osie K/ 6-7
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REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkow
ochrony przeciwpozarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele
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Stwieranie reczne, zamykanie automatyczne w

UWAGI przypadku wystgpienia poZaru — balast jednostronny.
Centrala sterujgca, przycisk zamykajgcy, sygnalizator
optyczno—dzwigkowy, 2 czujki dymowe.

Obiekt: : . .
instalacji tryskaczowe;.
.__ .. | Leszcze, pow. kolski, gm. Klodawa, woj. wielkopolskie,
Lokalizacja: ) )
dz. nr 11/2, obreb 0016 Leszcze, jedn. ewid.: 300906 _6
Inwestor: Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy
) ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
BRANZA KONSTRUKCYJNA:
uprawniony projektant w specjalnosci
Projektant: mgr inz. Hubert Knychata | konstrukcyjno-budowlanej bez ogr. 02.09.2024
nr upr. WKP/0019/PWOK/18
uprawniony projektant w specjalnosci
Sprawdzajgcy] mgr inz. Marcin Walter konstrukcyjno-budowlanej bez ogr. 02.09.2024/
nr upr. WKP/0069/POOK/09
Stadium Projekt Techniczny
Tytut rys.: Zestawienie stolarki hali magazynowej Nr rys.
Skala Nr archiwalny 09/02/KR/24 PT-10

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegélnym uwzglednieniem przepisow Ustawy o prawie autorskim (Dz.U nr 24/52 poz. 234,
wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie mozliwe tylko za pisemng zgodg Klimas realizacja budow
i projektéw budowlanych spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig (dawniej: Klimas PBP Ryszard Klimas)
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