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Zawartosc¢ czesci rysunkowej:

Branza architektoniczno-konstrukcyjna

Nazwa rysunku Nr rys.
Rzut fundamentéw pompowni PT-1
Rzut konstrukcji przyziemia pompowni PT-2
Ktady konstrukcji pompowni PT-3
Rozbidrki posadzki i wyburzenia PT-4
Rzut konstrukcji przyziemia (hala magazynowa) PT-5
Podkonstrukcja pod tryskacze - schemat PT-6
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego REI240 - detale PT-7
Podkonstrukcja pod tryskacze - schemat i detale PT-8
Podkonstrukcja pod tryskacze - dzwigary PT-9
Zestawienie stolarki hali magazynowej PT-10
Zestawienie stolarki pompowni PT-11
Zbrojenie ptyty fundamentowej PW-1
Zbrojenie stop SF-1, taw tF-1, trzonéw Tn-1 PW-2
Zbrojenie podwalin PD-1i PD-2 PW-3
Nadproza monolityczne, wiernice PW-4
Stupy monolityczne, trzpienie PW-5
Fundamenty Sciany ppoz. PW-6

Spis dokumentéw dotaczonych do projektu technicznego

LP Nazwa dokumentu Nr str.

Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu technicznego branzy architektoniczno 22
- konstrukcyjnej zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien projektantéw (niewpisanych do CROBUD)

Kopia potwierdzenia przynaleznoséci do izb projektantéw (niewpisanych do CROBUD)

Informacja BIOZ

Projektowana charakterystyka budynku (raport i bilans)

QU H|wWIN] =

Projektowana charakterystyka budynku
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Celem inwestycji sg nastepujace roboty budowlane:
- przebudowa istniejacej hali magazynowej rdzeni wiertniczych do warunkédw ochrony
przeciwpozarowej,
- wykonanie nowych fundamentéw $cian oddzielenia przeciwpozarowego,
- wykonanie 2 $cian oddzielenia przeciwpozarowego REI240, wraz z niepalnymi pasami na
elewadji,
- wykonanie podkonstrukcji stalowej pod instalacje tryskaczowgq,
- wykonanie dodatkowych drzwi ewakuacyjnych.
- budowa nowego budynku pompowni wody instalacji tryskaczowej,
- budowa nowego zbiornika wody na potrzeby instalacji tryskaczowej,
- budowa doziemnych instalacji: wodociaggowej, kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem
bezodptywowym, kanalizacji deszczowej oraz tryskaczowej,
-budowa doziemnej instalacji niskiego napiecia od stacji transformatorowej do budynku
pompowni,
- budowa hydrantu DN80 o wydajnosci 5,00 [dm3/s] na cele p.poz.
- rozbudowa instalacji wewnetrznej instalacji hydrantowej w budynku
- przebudowa instalacja podcisnieniowego odwodnienia dachu

Budynek pompowni wraz ze zbiornikiem wody na cele instalacji tryskaczowej zostaty
zakwalifikowane do VIII - inne budowle

2. Podstawa opracowania

—Umowa z Inwestorem,

—Uzgodnienia przeprowadzone z Inwestorem,

—Projekt budowlany budowy magazynu rdzeni wiertniczych i budynku analityczno -
laboratoryjnego w Leszczach w ramach zadania PN.: ,wsparcie zadan Panstwowej Stuzby
Geologicznej w zakresie centralizacji archiwéw rdzeni wiertniczych PIG-PIB” — Warszawa 2015,

— Uchwata nr XLVIII/297/213 Rady Gminy Ktodawa z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kilodawa dla terenu dziatki o
numerze ewidencyjnym 11/2 w obrebie Leszcze,

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000, sporzadzona przez Uprawnionego Geodete mgr
inz. Andrzeja Adamca,

—Wizja lokalna,

— Obowigzujace przepisy i normy.

2.1 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe podstawowych elementéw
nosnych projektowanych obiektow w stadium projektu technicznego.

Projekt techniczny konstrukcji opracowano w zakresie projektu budowlanego niezbednego do
uzyskania pozwolenia na budowe i rozpoczecia robét budowlanych. Opracowanie niniejsze
sktada sie z czesci opisowej oraz rysunkowej. Dokumentacja stanowi podstawe do uzyskania
pozwolenia na budowe i do rozpoczecia robdét budowlanych, lecz nie wyczerpuje zagadnien
zwigzanych z wykonawstwem. Petne informacje w tym zakresie powinien zawiera¢ projekt
wykonawczy.

W zakresie projektu technicznego konstrukcji bedacego elementem sktadowym projektu
budowlanego, wykonano obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe dotyczace gtdwnej konstrukcji
nosnej oraz fundamentowania obiektéw wraz z rysunkami przedstawiajacymi przyjete do
obliczen schematy konstrukcyjne. Szczegétowe obliczenia konstrukcyjne i rozwigzania potaczen
oraz podparé¢ elementédw konstrukcji zelbetowej nalezy wykona¢ na etapie projektu
wykonawczego

Podstawg do opracowywania projektu wykonawczego i warsztatowego konstrukcji jest projekt
budowlany obejmujacy wszystkie branze oraz specyfikacja i wytyczne technologiczne
dostarczona przez Inwestora.



KIUES

PT: Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony
przeciwpozarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowey.

dz. nr 11/2, Leszcze, pow. kolski, gm. Ktodawa, woj. wielkopolskie

3. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowalnego

3.1 Ocena techniczna istniejacych budynkow

Ocena techniczna istniejgcej hali magazyno

wej

Hala zostata oddana do uzytkowania w 2024r. i jest w bardzo dobrym stanie technicznym.

Projektowana przebudowa hali, polegajgca na wykonaniu 2 $cian oddzielenia przeciwpozarowego
na wiasnych fundamentach w osiach konstrukcyjnych. W zwigzku z powyzszym, ocenia sig, ze
projektowana przebudowa nie bedzie miata istotnego wptywu na konstrukcje hali magazynowej.

3.2 Projektowane obiekty
Pompownia tryskaczowa:

Budynek jednokondygnacyijny, ktérego gtéwna konstrukcje noéna stanowig stalowe ramy. Sciany
z ptyt warstwowych. Poszycie dachu stanowig ptyty warstwowe, oparte na ptatwiach stalowych.

3.3 Zastosowane schematy konstrukcyjne

Pompownia tryskaczowa:

Stupy przegubowo zamocowane na stopach fundamentowych. Dzwigary dachowe sztywno
potaczone ze stupami. Ptatwie dachowe w schemacie dwuprzestowym. Rygle i stezenia jako prety

zamocowane przegubowo.

Hala magazynowa:

Sciany jako elementy tarczowe o zredukowanej sztywnosci pionowej. Nadproza jako belki
jednoprzestowe, swobodnie podparte, obcigzone rownomiernie.

3.4 Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Obcigzenia wtasne konstrukcji jak i inne obcigzenia oddziatywujace na konstrukcje odpowiadajg
wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 1990 (przyjeto klase trwatosci konstrukcji S4) i norm z nig

zwigzanych.
W szczegdlnosci przyjeto do projektowania:

- Obcigzenia state : wg PN-EN 1991-1-1,
- Obcigzenia uzytkowe: wg PN-EN 1991-1-1,
- Obcigzenie $niegiem: wg PN-EN 1991-1-3, strefa II,
- Obcigzenie wiatrem: wg PN-EN 1991-1-4, strefa I, Kat terenu I,
- Obliczenia konstrukcji zelbetowych: wg PN-EN 1992-1-1, 1992-1-2,
- Obliczenia konstrukcji stalowych: wg PN-EN 1993-1-1,
- Obliczenia konstrukcji murowych: wg PN-EN 1996-1-1, 1996-1-2,
- Obliczenia fundamentow: wg PN-EN 1997-1-1.
Obciazenia stale
Stropodach MP9
Ciezar Grubos¢ Obcigzenie
Lp Element [kN?mB] [m] [k%a]
1 | Pokrycia dachowe — Membrana PVC - - 0,05
2 | Materiaty izolacyjne - Wetna Twarda 2 0,150 0,30
3 | Plyty PEKABEX HC - HC 200 - - 3,27
Razem 3,62
Sciana zewnetrzna gr 24cm
Ciezar | Grubos¢ | Obcigzenie
Lp Element tym3 | ] kpa]
1 | Blachy trapezowe BALEX - TR 35.207.1035x0,70 - - 0,07
2 | Materiaty izolacyjne - Wetna péttwarda 1 0,080 0,08
3 | Mury Silka - Silka E24 16 0,240 3,84
4 | Gtadzie, zaprawy - Cementowo-wapienna 19 0,015 0,29
Razem 4,27
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Obcigzenia uzytkowe

Obciazenie qk [kPa] Kat.
1 | Uzytkowe dachu 0,4 H
Obciazenie $niegiem
Miejscowosé Leszcze
Wysokos$é [m.n.p.m] 123,40
Strefa wiatrowa 1
Wysokos$¢ budynku 4
Strefa $niegowa 2
Teren Normalny
Kat nachylenia potaci dachu 4 deg
Obciazenie $niegiem - PN-EN 1991-1-3
Obcigzenie charakterystyczne sk 0,9 kPa
Wspotczynnik ekspozycji Ce 1
Wspotczynnik termiczny Ct 1
Wspotczynnik ksztattu dachu [Th1 0,8
ciezar $niegu S 0,72 |kPa
Obcigzenie wiatrem
Obciazenie wiatrem - PN-EN 1991-1-4
Dane obcigzenia wiatrem
Miejscowosé Leszcze
Wysokos$¢ [m.n.p.m] 123,4 |m
Strefa wiatrowa 1
Kategoria terenu I
Wysokos$¢ budynku 4 m
Kat nachylenia potaci dachu 4
Typ dachu ptaski bez attyki
Dtugos¢ okapu 8 m
Dtugosé szczytu 8 m
Cisnienie wewnetrzne? TAK
Bazowa podst. predkos$¢ wiatru Vbo 22,00 | (TAB NA.1)
Wsp. Kierunkowy Cdir 1
Wsp. Pory roku| Cseason 1
Bazowa predkos¢ wiatru Vb 22 (4.1)
gestos$¢ powietrza p 1,25
Bazowa wartos$¢ cisnienia predkosci wiatru qb 0,30 |(4.10)
Szczytowa wartos¢ cisnienia predkosci wiatru qp 0,71 |(4.8)
Wspotczynnik ekspozycji Ce 2,19 | (TAB NA.3)
Nadcisnienie (Cpi=0,2) | wi+ (pos) 0,14
Podcisnienie (Cpi=-0,3) | wi- (neg) | -0,21
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Dach ptaski - bez attyki

e=8 1S
F
o\
-1,27
G H I
¥ 0,85 ®
— — -0,49 0,14
(-0,14)
F
o\
-1,27
0,8 3,2 4 m
m
Dach ptaski - bez attyki
e=8 =
E
N
-1,27
G H I
~ 0,85 ®
— — -0,49 0,14
(_0114)
F
N
-1,27
08 | 32 4 m
m
Sciany budynku - ciénienie wiatru we
A B C D E
Prostopadle do okapu 6=0 -0,85| -0,56 0,00|0,52 -0,26
Réwnolegle do okapu 6=90 -0,85| -0,56 0,00|0,52 -0,26
Zakres dziatania stref wiatru na sciany |
A B C
Sciana szczytowa 1,60| 6,40 0,00 L= 8,00 | m
$ciana z okapem 1,60| 6,40 0,00| L= 8,00 | m
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3.5 Podstawowe wyniki obliczen
Na podstawie przeprowadzonych obliczen statycznych zwymiarowano nastepujace pozycje

obliczeniowe:

ell\::;atu Numer IE;S:IC Wymiary [m] Materiat
Stopa fund. SF-1 6 1,20x1,20x0,40 |C25/30+B500SP
tawa fund. LF-1 - 0,40x0,40 C25/30+B500SP
tawa fund. LF-2 - 0,50x0,45 C25/30+B500SP
Stup S-1 4 0,24x0,65 C25/30+B500SP
Trzpien TZ-1 44 0,24x0,24 C25/30+B500SP
Trzon Tn-1 4 0,40x0,40x0,40 |C25/30+B500SP
Nadproze N-1 2 0,24X0,57X5,30 |C25/30+B500SP
Nadproze NP-1 3(6) 2xL19 L=180 C20/25

ELEMENTY STALOWE - POMPOWNIA

ell\;::;atu Numer II:I;S:IC Wymiary [m] Materiat
Stup S-1-S-6 6 IPE200 S355JR/S355]2
Stup szczytowy S_sz-1,S_sz-2 4 RK 100x100x4 S355JR/S355]2
Dzwigar DzZ-1 - DZ-3 3 IPE200 S355JR/S35512
Stezenie Scian ST_S-1-ST_S-2 6 RK 60x60x4 S355JR/S355]2
Stezenie Scian ST_S-3 - ST_S-4 2 RK 100x100x4 |S355]JR/S355]2
Stezenie dachu ST _D-1-ST_D-4 4 LR 75x75x6 S355JR/S35512
Ptatew PL-1 5 IPE160 S355JR/S355]2
Rygiel bramowy R_Br-1- R_Br-3 3 RK 80x80x4 S355JR/S35532

ELEMENTY STALOWE - KONSTRUKCJA POD TRYSKACZE

Stup SG_KR 2Xx66 UPE140 S355JR/S355]2
Stup S_KR 2x66 UPE140 S355JR/S35512
Stezenie ST_KR 7x66 RK 40x40x3 S355JR/S355]2
Stezenie STG_KR 2x6 RK 60x60x4 S355JR/S355]2
Belka BW_KR 1x6 HEA220 S355JR/S35512
Stup SW_KR 2x6 HEA160 S355JR/S355]2
Belka TD 2x108 RK80x80x4 S355JR/S35512
Stezenie SR 4x108 Pret fi12 S355JR/S355]2
Stezenie ST D 3x108 LR 50x50x4 S355JR/S355]12
kacznik WK 2x108 UPE140 S355JR/S355]2
Sciag SD 4x108 Pret fi12 S355JR/S355]12

Obliczenia przeprowadzono przy uzyciu programu obliczeniowego Autodesk Robot Structural

Analysis Professional 2024.

W wyniku obliczen stwierdzono, ze:
- Wytezenia wszystkich elementéw sg mniejsze od 1,

- nos$nos¢ elementdéw zelbetowych jest wieksza od maksymalnych naprezen wynikajacych z

przyjetych obcigzen maksymalnych,

- spetnione sa wszystkie wymagane warunki uzytkowania takie jak: ugiecia dopuszczalne,

wielkosci osiadania fundamentow,
- nosnos¢ gruntu jest wieksza od oddziatywania fundamentu na podfoze gruntowe.
Szczego6towe obliczenia i wyniki obliczern znajdujg sie w archiwum projektanta.

4. Geotechniczne warunki i spos6b posadowienia obiektu

4.1 Opinia geotechniczna
Pompownia tryskaczowa:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych (Dz.U.2012.463) oraz rozwigzaniami projektowymi przyjeto:
- pierwszg kategorie geotechniczng obiektu i proste warunki gruntowe.
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Na podstawie ,Studium Geologiczno - inzynierskiego dla projektowanego magazynu rdzeni
wiertniczych Narodowego Archiwum Geologicznego PIG-PIB w Leszczach k. Ktodawy” z wrzesnia
2013r., w miejscu planowanej (karta otworu geotechnicznego OW?2) stwierdzono zaleganie piasku
$redniego w stanie $rednio zageszczonym oraz, ze poziom ustabilizowanego zwierciadta wody
gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia t.j. 1,00m p.p.t. Zaktadajac ptytkie
bezposrednie posadowienie fundamentéw ponizej warstwy organicznej (humus) warunki
gruntowe uzna¢ mozna za proste.

W przypadku wystgpienia w trakcie robdt ziemnych innych warunkdéw lub gruntu niejednorodnego
nalezy wezwac projektanta konstrukcji celem okreslenia sposobu posadowienia budynku.

4.2 Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia
Pompownia tryskaczowa:

Projektuje sie posadowienie na fundamencie bezposrednim (stopy fundamentowe). Podwaliny
betonowe oparte na betonowych tawach fundamentowych. Teren dziatki jest w II strefie
przemarzania gruntu, w ktérej minimalny poziom posadowienia wynosi 1,00 m ponizej poziomu
terenu (wliczajac beton podktadowy). Warunek zostat spetniony poziom posadowienia budynku
wynosi 1,00 m ponizej poziomu terenu.

5. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatlowe przegrod budowlanych
Pompownia tryskaczowa:

1. Dach z ptyt warstwowych
- Plyty warstwowe z rdzeniem z weiny mineralnej - uktad poziomy 10cm. Wspdtczynnik
przewodzenia ciepta A nie wiecej niz 0,04 [W/(mK)]. Przyjeto szeroko$¢ modularng 1,00m.
Kolor Srebrny lub jasnoszary — do uzgodnienia na etapie realizacji.

2. Sciana zewnetrzna z ptyt warstwowych
- Plyty warstwowe z rdzeniem z weiny mineralnej - uktad poziomy 10cm. Wspdtczynnik
przewodzenia ciepta A nie wiecej niz 0,04 [W/(mK)]. Przyjeto szeroko$¢ modularng 1,00m.
Kolor Srebrny lub jasnoszary — do uzgodnienia na etapie realizacji.

3. Podwalina
- Tynk ozdobny zywiczny (powyzej poziomu terenu).
- Styropian XPS gr 5cm. Wspétczynnik przewodzenia ciepta A nie wiecej niz 0,040 [W/(mK)].
- Klej do ptyt XPS uktadany zgodnie ze standardem ETICS.
- Podwalina betonowa C25/30 W8, gr. 10/20cm wykonywana na miejscu budowy. Podwalina
zbrojona siatkg pretéw ¢6 ze stali AIIIN w rozstawie 20x20 cm.

4. Posadzka na gruncie
- Posadzka betonowa C25/30 zbrojona siatkami pretéw ¢10 ze stali AIIIN w rozstawie 15x15
cm. Posadzka zacierana na gtadko, utwardzona powierzchniowo. (Tal M Synt 4kg/m?, ForSil
0,1l1/m2.) gr 15cm,
- 2x Folia PE 03,
- beton podktadowy C8/10 gr. 10cm,
- podbudowa o parametrach EV2=120MPa, EV2/EV1=2,2; Is>1,0. Grunt ulepszony
cementem portlandzkim CEMII/B-V 32,5R.

Hala magazynowa:

5. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego
- Sciana murowana z bloczkéw gazobetonowych o gestoéci co najmniej 600kg/m3. Sciana
murowana na systemowej zaprawie cienkowarstwowej. Wykonanie zgodnie z wytycznymi PN-
EN 1996-1-2 oraz wytycznymi ITB.
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6. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen
Wg projektow technicznych branzy sanitarnej i elektrycznej.

7. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

7.1 Stopy i tawy fundamentowe
Pompownia tryskaczowa:

Zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach 1,20x1,20x0,40m oraz tawe fundamentowag o
wymiarach 0,40x0,40m, do wykonywania na placu budowy z betonu klasy C25/30 W8. Zbrojenie
pretami ze stali AIIIN. Przyjeto klase konstrukcji S4 i klase ekspozycji XC2. Otulina 50mm. Po
obrysie zewnetrznym budynku nalezy utozyé bednarke FezZn 30x4 i wyprowadzi¢ jg poza obrys
stopy w celu podtaczenia do instalacji odgromowej — zgodnie z projektem branzy elektrycznej.
Fundamenty wykona¢ na warstwie betonu podkfadowego klasy C8/10 grubosci min. 10cm. Ze
stop fundamentowych wyprowadzi¢ zbrojenie podwalin i trzpieni fundamentowych. Minimalny
poziom posadowienia 1,00m p.p.t.(wliczajac podktad z chudego betonu).

Hala magazynowa:

Zaprojektowano tawe fundamentowg o wymiarach 0,50x0,40m do wykonywania na placu budowy
z betonu klasy C25/30 W8. Zbrojenie pretami 4x¢12 ze stali AILIN, potagczonych strzemionami ¢6
w rozstawie 30cm. Przyjeto klase konstrukcji S4 i klase ekspozycji XC2. Otulina 50mm.
Fundamenty wykona¢ na warstwie betonu podktadowego klasy C8/10 grubosci min. 10cm. Gorng
powierzchnie tawy zaciera¢ z nieznacznym spadkiem ku krawedziom tawy. Z taw wyprowadzié
zbrojenie stupdw, podwalin i trzpieni fundamentowych.

7.2 Podwaliny zelbetowe
Pompownia tryskaczowa:

Sciany fundamentowe i podwaliny zaprojektowano o gruboéciach 10 i 20 cm z betonu klasy
C25/30 W8. Zbrojenie pretami ze stali AIIIN. Podwaliny oparte bezposrednio na stopach i tawach
fundamentowych. Elementy wykonaé¢ jako monolityczne (wykonaé startery na stopach
fundamentowych, tawach i trzonach), lub prefabrykowane (zastosowaé¢ dedykowane ztacze
systemowe).

Podwaliny ponizej terenu ociepli¢ styropianem twardym, wodoodpornym, np. XPS o grubosci 5
cm (A<0,040 [W/mK]).

7.3 éciany wewnetrzne
Hala magazynowa:

Sciany wewnetrzne murowane o grubosci 24 cm bloczkéw gazobetonowych (min 600kg/m3), na
cienkowarstwowej zaprawie systemowej. Przesuniecie bloczkéw na kolejnej warstwie min.10cm.
Sciany murowacé zgodnie z technologig i wytycznymi wybranego producenta.

W $cianach wykona¢ wience 0,24x0,23 z betonu C25/30, zbrojone czterema pretami @12 (A-III)
i strzemionami @6 (A-I) co 25cm. Wience wykonywac w poziomach co ok. 2,50m.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego murowane nalezy wznosi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN
1996-1-1 oraz wytycznymi ITB.

Nad otworami drzwiowymi stosowaé dedykowane zbrojenie typu murfor, zgodnie z instrukcjg
montazu $cian.
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Rysunelc14. Strefa podokienna jest szczegélnie narazona nazarysowania,
dlatego zaleca sie utoZenie przynajmniej w jednej najwyZszej
spoinie (cienkowarstwowej lub tradycyjnej) zbrojenia Murfor.

7.4 Stupy i trzpienie zelbetowe
Hala magazynowa:

Rysunelc15. W $cianach wypetniajacych zaleca sie ulozenie zbrojenia
w spoinach wspornych nad nadprozami.

Stupy 24x65cm do wykonywania w na terenie budowy, zgodnie z projektem wykonawczym.

Zaprojektowano trzpienie zelbetowe o przekrojach 24x24 cm, klasy betonu min. C25/30.
Trzpienie zbroi¢ pretami 4x¢12 oraz poprzeczne strzemionami ¢8 w rozstawie 25 cm ze stali

AIIIN. Otulina ponizej poziomu terenu 50 mm, powyzej terenu 35mm

Trzpienie wykonac jako zazebione z elementami murowymi Scian lub wykonaé przed pracami

murarskimi i tgczy¢ systemowymi blachami maksymalnie w co drugiej warstwie.

- ~ 0
- ] ~,

7.5 Posadzka na gruncie
Pompownia tryskaczowa:

W pomieszczeniach magazynowych i produkcyjnych zaprojektowano posadzke zelbetowg o
grubosci 15, klasy betonu C25/30 zbrojong siatkg zbrojeniowg z pretéw #10 w rozstawie
15x15cm. Posadzka zatarta na gtadko, utwardzona powierzchniowo (Tal M Synt 4kg/m?2, ForSil
01 I/m?). Posadzke nalezy umiesci¢ na betonie podktadowym klasy C8/10 o grubosci 10 cm oraz
foli PE. Cato$¢ wykonaé na podbudowie z piasku $redniego o zageszczeniu co najmniej Is=1,00
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7.6 Nadproza
Hala magazynowa:

W $cianach zaprojektowano nadproze bramowe 24x57, do wykonywania na placu budowy z
betonu klasy C25/30. Zbrojenie pretami ze stali AIIIN. Przyjeto klase konstrukcji S4 i klase
ekspozycji XC3. Otulina 35 mm. Nadproza drzwiowe mozna wykona¢ jako prefabrykowane z
elementéw typu L19.

7.7 Konstrukcja stalowa
Pompownia tryskaczowa:
Konstrukcja budynku pompowni prefabrykowana, stalowa. Na stalowych ptatwiach IPE 160 opiera
sie ptyta warstwowa gr. 10cm, w ukfadzie wieloprzestowym (katalog Pruszynski). Dzwigary IPE
200 sg sztywno potgczone ze stupami IPE200. Pota¢ dachowa zostata usztywniona stezeniami z
pretow okragtych katownikdw LR 75x6. Stezenie $cian zapewniajg prety z rur kwadratowych RK
100x4 i RK60x4.

Przyjeto klase konstrukcji S4 i klase korozyjnosci C2. Stal S35532 lub S355]R.

Konstrukcja wsporcza instalacji tryskaczowej prefabrykowana, stalowa, w postaci 2 belek z rur
kwadratowych RK80x4 ze $ciggiem i stezeniami z pretéw ®12mm. (w obrebie jednego pola hali).
Belki oparte na stalowych stupach dwugateziowych z ceownikdw UPE140, wyratowanych rurami
kwadratowymi RK 40x3. Stupy sq ustabilizowane za pomoca obejm mocowanych do istniejqcych
stupow hali.

Przyjeto klase konstrukcji S4 i klase korozyjnosci C2. Stal S355J2 lub S355]R.

7.8 Pokrycie dachu
Pompownia tryskaczowa:
Pokrycie dachu w budynku pompowni stanowig ptyty warstwowe z rdzeniem z wetny mineralnej
gr 10cm.

7.9 Slusarka zewnetrzna okienna i drzwiowa
Hala magazynowa:

Bramy i drzwi
Bramy wewnetrzne w klasie EI120, rolowane, kolor jasno-szary (np. RAL7047).
Drzwi wewnetrzne w klasie EI120, dwuskrzydtowe, kolor jasno-szary (np. RAL7047).

Pompownia tryskaczowa:
W budynku pompowni drzwi zewnetrzne stalowe kolor RAL 5010. W drzwiach zastosowac klamki
ze stali nierdzewnej.

7.10 Zastosowane materiaty
Hala magazynowa/Pompownia tryskaczowa:

Stal profilowa: S355]R, S235]R
Stal zbrojeniowa:

dla elementow Zelbetowych AIIIN

pasywna dla elementéw sprezonych AIIIN

Beton konstrukcyjny:
dla elementow zelbetowych C25/30,

Uwaga : dla elementéw zelbetowych narazonych na kontakt z czynnikami atmosferycznymi
zastosowano beton wodoodporny W8 o mrozoodpornosci F100.

Beton podktadowy : C8/10
a) Sruby do potaczen zwyktych: kl.8.8;
b) Kotwy do zelbetu : HILTI lub rownowazne
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7.11 Powierzchnie utwardzone
Hala magazynowa/Pompownia tryskaczowa:
Przyjeto konstrukcje nawierzchni jak dla kategorii ruchu KR4. W rejonie projektowanych
nawierzchni istniejgcy grunt zakwalifikowano do grupy nosnosci G1.

Niwelete projektowanej nawierzchni dowigzano do projektowanego zera obiektéw kubaturowych:
o budynki produkcyjne + 0,00 = 123,40 m n.p.m.
. istniejacych rzednych terenu oraz istniejgcych nawierzchni (wtaczenia projektowanych
drég).
Wszystkie wartosci pochylen wykonac jako normatywne i umozliwiajace prawidtowe odwodnienie
nawierzchni drég i placow.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

a. Place manewrowe, drogi, place sktadowania, cigqgi piesze -rozwigzanie podstawowe:

Betonowa kostka
8 cm
brukowa
v E2min=160 MPa [ | Podsypka cementowo- 4 cm
piaskowa Rm=5,0MPa
_ y Podbudowa -grunt
v E2min=80 MPa : stabilizowany zwigzany 35 em
S ~ spoiwem Rm=2,5-5,0
MPa
Podtoze gruntowe

W ramach inwestycji nalezy rdwniez uwzgledni¢ poszerzenie ciggu komunikacyjnego
zlokalizowanego po potudniowej stronie istniejacej hali PC8. Poszerzenie wykona¢ wg odrebnego
opracowania.

7.12 Prace w istniejacych budynkach (Hala magazynowa)
W ramach inwestycji nalezy przebudowac istniejaca hale magazynowa.

Projekt przewiduje rozbiérke posadzki w 2 osiach konstrukcyjnych hali i wykonanie niezaleznego
fundamentu pod $ciane oddzielenia przeciwpozarowego. Na fundamencie zostanie wymurowana
$ciana z bloczkow gazobetonowych, oraz wylane zostang stupy i trzpienie zelbetowe. Trzpienie i
stupy beda punktowo kotwione do istniejgcych stupdw zelbetowych hali za posrednictwem kotew
chemicznych np. HILTI HY-200.

Przed wywierceniem otworéw w istniejagcych stupach nalezy sprawdzi¢ przebieg pretéow
zbrojeniowych poprzez np. skanowanie betonu.

W Scianie zewnetrznej nalezy wykuc¢ dodatkowe wyjscie ewakuacyjne. Przed przystgpieniem do
rozbiérki sciany, nalezy jg wybruzdowac i osadzi¢ nadproza.

7.13 Wytyczne dla konstrukcji stalowej (Pompownia tryskaczowa)

7.13.1 Prefabrykacja warsztatowa
Wykonawca musi posiada¢ techniczne, organizacyjne i formalne mozliwosci produkcyjne
umozliwiajgce prawidtowe wykonanie konstrukcji stalowej okreslonej w niniejszym projekcie.
Sposdb organizacji i realizacji produkcji elementéw wysytkowo-montazowych pozostawia sie w
gestii Wykonawcy.
W procesie produkcji nalezy dopetni¢ nastepujacych wymagan:
- Elementy wysytkowo-montazowe nalezy wykona¢ na podstawie rysunkéw zawartych w
niniejszym projekcie,
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- Materiaty stosowaé zgodnie z wykazami stali, gdzie dla kazdej pozycji rysunkowej
wyspecyfikowano wtasciwy gatunek stali a dla $rub minimalng zadana klase,

- Elektrody nalezy stosowa¢ wg PN 88/M-69433 w zaleznosci od gatunkdéw stali taczonych
elementow, grubosci spawanych profili, typu i rodzaju spoin, pozycji spawania, stosowanego
sprzetu spawalniczego itp.

- W stykach zastosowano $ruby klasy 8.8,

- Elementy wysytkowo-montazowe nalezy oznaczy¢ (trwale i w sposob widoczny) symbolami
zgodnymi z oznaczeniami przyjetymi w niniejszym projekcie.

7.13.2 Zabezpieczenie antykorozyjne
Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ farbami epoksydowymi. System malowania i grubos$¢ powtoki
przyjac jak dla kategorii korozyjnosci C2 i dtugiego okresu trwatosci H (PN-ISO 12944-5).

Dopuszcza sie zabezpieczenie antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Grubos¢ powioki
przyjac jak dla kategorii korozyjnosci C2 i dtugiego okresu trwatosci H (PN-EN ISO 14713-1:2017).
Kontrola powtoki cynkowej zgodna z PN-EN 1461.

Przygotowanie powierzchni:

- nalezy usuna¢ zabrudzenia technologiczne (smar, olej, zgorzelina walcownicza) oraz rdze,

- czyszczenie Swiezg woda z dodatkiem $rodkow powierzchniowo czynnych. Moze by¢
zastosowane cisnienie < 70 MPa. Ptukanie $wiezg woda,

- obrobka strumieniowo-$cierna na sucho (6.2.3.1). Jako Scierniwo, $rut kulisty

lub ostrokatny,

- pozostatosci kurzu i luznych osaddw powinny by¢ usuwane przez dmuchanie sprezonym suchym
powietrzem pozbawionym oleju, lub metodg prozniowa,

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy oczysci¢ metodq obrobki strumieniowej do stopnia
czystosci SA 2, lub z wykorzystaniem narzedzi z napedem mechanicznym do stopnia czystosci
St2.

Wszystkie $ruby, kotwy i kotki nalezy zabezpieczy¢ poprzez cynkowanie ogniowe.

7.13.3 Montaz konstrukcji stalowej
Montaz konstrukcji stalowej nalezy wykonac technikg recznego scalania elementow wysytkowo-
montazowych z wykorzystaniem przecietnych dzwigéw samochodowych do podawania i
podtrzymywania tych elementéw. Zagadnienia zwigzane z organizacjg montazu, szkoleniem
brygad montazowych i doborem sprzetu montazowego pozostawia sie w gestii wykonawcy robot.
W trakcie prowadzenia robét montazowych nalezy uwzgledni¢ nizej podane wytyczne:
- Pod stupami wykona¢ polewke z zaprawy szybkosprawnej o duzej wytrzymatosci wczesnej na
Sciskanie,
- Stosowac dzwigi samojezdne z aktualnym dopuszczeniem UDT. Operator musi posiadac
stosowne uprawnienia i aktualne badania lekarskie,
- Dokona¢ stosownego szkolenia bhp brygady montazowej,
- Elementy ztaczne typu sruby, nakretki, podkfadki stosowac wg aktualnych norm przedmiotowych
wg specyfikacji podanej w zatgczniku. W potaczeniach nalezy zastosowac $ruby, podktadki zwykte
i podktadki sprezyste,
- Stosowac s$ruby konstrukcyjne z gwintem tylko na czesci trzpienia, niedopuszczalne jest
stosowanie $rub gwintowanych na catej dtugosci.

7.13.4 Polaczenia $rubowe
Dla pofaczen klasy 8.8:
- $ruba PN-EN ISO 4014 kl. 8.8,
- podkfadka pod tbem $ruby PN-EN ISO 7089 (200 HV),
- podkfadka pod nakretkg PN-EN ISO 7089 (200 HV),
- nakretka PN-EN ISO 4032 kl. 8.

7.13.5 Polaczenia spawane
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Potaczenia spawane wykonywac w zaktadzie prefabrykacji. Spoiny wykonac jako ciggte i szczelne
(nie dotyczy blach pomostowych). Nieopisane spoiny pachwinowe wykonac¢ jako 0,6*t (t-grubosc¢
cienszego z tgczonych elementdéw), przy czym grubos$¢ spoiny aw powinna zawieraC sie w
przedziale 0,2 tmax<aw<0,7tmin oraz 2,5mm<ay<16mm.

Spoiny Stykéw doczotowych wykonywac jako czotowo - pachwinowe.

7.13.6 Materiaty konstrukcyjne
Stal konstrukcyjna
Na elementy konstrukcji stalowych przyjeto:
Wszystkie gtéwne profile, blachy zaprojektowano ze stali S355JR o f, = 355MPa, f,=510MPa,
E=210 GPa, G=81GPa, (PN-EN 1993-1-1)

Wszystkie drugorzedne profile, blachy zaprojektowano ze stali S235JR o fy = 235MPa, f,=360MPa,
E=210 GPa, G=81GPa, (PN-EN 1993-1-1)

Elektrody i pozostate materiaty do spawania nalezy stosowac¢ wg PN 88/M-69433 w zaleznosci
od gatunkdw stali taczonych elementéw, grubosci spawanych profili, typu i rodzaju spoin, pozycji
spawania itp. Wyciag z normy mozna znalez¢ w ,Tablicach do projektowania konstrukcji
metalowych” - Bogucki, Zyburtowicz.

Elementy ztaczne typu sSruby, nakretki, podkfadki stosowa¢ wg aktualnych norm
przedmiotowych (PN-EN ISO) Stosowac elementy ztgczne fabrycznie powlekane antykorozyjnie.
Stosowac sruby konstrukcyjne z gwintem tylko na koricu, niedopuszczalne jest stosowanie srub
gwintowanych na catej dtugosci.

7.13.7 Elementy konstrukcji
Elementy konstrukcyjne powinny by¢ wg ponizszych norm (lub innych réwnowaznych):
- ksztattowniki walcowane typu IPE, HEA, HEB wg DIN 1025,
- ksztattowniki walcowane typu UPE wg DIN 1026,
- ksztattowniki walcowane typu LR, LNR wg EN 10056-1:1998,
- profile zamkniete typu SHS, RHS, CHS wg EN 10210-2,

7.14 Wytyczne dla konstrukcji zelbetowej (Pompownia tryskaczowa, hala magazynowa)

7.14.1 Prefabrykacja i montaz
Nalezy przestrzega¢ wytycznych dotyczacych wykonywania konstrukcji zelbetowych, w
szczegoblnosci:
- PN-EN 1992-1-1 - Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu,
- PN-EN 1992-1-2 - Eurokod 2 Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe,
- PN-EN 206-1 - Beton —czes$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé,
- PN-EN 13670 - Wykonywanie konstrukcji zelbetowych,
- PN-EN 10080 - Stal do zbrojenia betonu,

7.14.2 Wytyczne wykonawcze
Predkos¢ betonowania powinna by¢ dostosowana do wielkosci dopuszczalnej dla danego
systemu deskowan pionowych, mieszanki betonowej, temperatury i klasy konsystencji.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

- utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci co najmniej 7 dni, w przypadku stosowania
cementow portlandzkich, lub 14 dni, w przypadku stosowania cementéw hutniczych i innych.

- polewa¢ beton woda. Polewanie rozpocza¢ 24 godziny od chwili zakonczenia betonowania,

- przy temperaturze powyzej 15°C beton podlewaé co najmniej przez 3 dni w odstepach 3
godzinnych, lecz nie mniej niz 3 razy na dobe. Przy temperaturze ponizej 5°C betonu nie polewac.
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Przed ukfadaniem mieszkanki betonowej na elementach prefabrykowanych, nalezy doktadnie
zwilzy¢ powierzchnie stykow woda, aby zabezpieczy¢ beton przed nadmiernym wysychaniem.

Grubos¢ otuliny dobra¢ zgodnie z klasg ekspozycji elementu lub wymagang odpornoscig ogniowg
elementu.

Zabrania sie uktadania mieszanki betonowej z wysokosci powyzej 1m.

7.14.3 Materiaty konstrukcyjne
Stal konstrukcyjna
Prety gtéwne
Wszystkie prety gtdwne wykonaé z stali w gatunku B500 (A-IIIN), f,x = 500MPa, Es=200 GPa,
(PN-EN 1992-1-1. Klasa ciggliwosci B lub C. Spajalnosc¢ stali oraz odporno$¢ na oddziatywania
wielokrotnie zmienne - nie wymagane.

Strzemiona

Wszystkie prety gtéwne wykonaé z stali w gatunku B500 (A-IIIN), f,x = 500MPa, Es=200 GPa,
(PN-EN 1992-1-1. Klasa ciggliwosci B lub C. Spajalnos¢ stali oraz odporno$¢ na oddziatywania
wielokrotnie zmienne - nie wymagane. Dla strzemion o $rednicy 6mm stosowac stal St3S-b (A-

).

Beton
C25/30 fek = 25MPa, foqg = 17,86 MPa Ecn=31 GPa, (PN-EN 1992-1-1)

8. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych

Wg projektow technicznych branzy sanitarnej i elektrycznej.

9. Sposdb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego

Projektowany budynek pompowni bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:
— ogrzewania,

—wody zimnej,

— wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

— wentylacja grawitacyjna,

- instalacja os$wietlenia wewnetrzna i zewnetrzna,

— instalacja odgromowa i uziemienia,

- instalacja gniazd wtykowych,

- instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

Szczegodtowe informacje znajduje sie w projektach technicznych branzy sanitarnej i elektrycznej.
Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ na podstawie projektow branzowych

10. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
Wg projektéw technicznych branzy sanitarnej oraz elektrycznej

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

11.1 Powierzchnia wewnetrzna, wysokosc i liczba kondygnacji
Hala magazynowa (PM)

Powierzchnia zabudowy 7 789,36 m?
Powierzchnia uzytkowa 7 585,74m?2
Kubatura 93 044 m3
Wysokos¢ budynku 12,0 m

Grupa wysokosci budynku budynek niski (N)
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0
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Zbiornik wody na potrzeby instalacji tryskaczowej (2)
Pojemnos¢ 850 m3

Pompownia tryskaczowa (1)
Powierzchnia zabudowy 64 m?2
Wysokosé 3,85 m - niski (N)

11.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, oraz zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych, a
takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyka pozarow przyjetych do celow
projektowych

Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynku to te spowodowane umysinym Ilub nieumysinym

dziataniem cziowieka, takie jak:

umyslne podpalenie lub nieumyslne zaprészenie ognia,

niewfasciwe obchodzenie sie z substancjami niebezpiecznymi pozarowo,

awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,

pozostawienie wigczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciggtej,

nieostrozne prowadzenie prac eksploatacyjnych i remontowych.

Budynek bedzie petnit funkcje magazynowa dla prdbek geologicznych w opakowaniach

drewnianych. Ogrzewanie budynku realizowane za pomp ciepfta.

11.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek magazynowy sklasyfikowany jako obiekt produkcyjno-magazynowy (PM)
o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 4000 MJ/m?2.

11.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz
pomieszczen
Budynek zakwalifikowany do kategorii PM (produkcyjno-magazynowe), gesto$¢ obcigzenia
ogniowego Qg4 > 4000 MJ/m2. W budynku brak pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania powyzej 50 osdb.

11.5 Podzial obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe
Budynek magazynowy stanowi trzy strefy pozarowe:
SP1 - zakwalifikowana do kategorii PM (Qp>4 000 MJ/m?) o powierzchni 2 540 m?;
SP2 - zakwalifikowana do kategorii PM (Qp>4 000 MJ/m?) o powierzchni 2 529 m?;
SP3- zakwalifikowana do kategorii PM (Qp>4 000 MJ/m?) o powierzchni 2 538 mZ2.
Dopuszczalna powierzchnia jednokondygnacyjnej hali (PM) wyposazonej w state urzadzenia
gasnicze o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 4 000 MJ/m?2 wynosi 4 000 m2. Dopuszczalne
powierzchnie stref pozarowych nie zostaty przekroczone

11.6 Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM

wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Obiekt dla potrzeb okreslenia wymagan bezpieczenstwa pozarowego kwalifikuje sie do grupy PM
(produkcyjno - magazynowe). Podstawg do okreslenia wymagan z bezpieczenstwa pozarowego
dla budynkéw zaliczanych do grupy PM jest parametr gestosci obcigzenia ogniowego i wysokos¢
tych budynkéw. Na podstawie informacji dostarczonych przez inwestora oraz przewidywanej
technologii i sposobu magazynowania przewiduje sie, ze w hali przewidywana gestos¢ obcigzenia
ogniowego przekroczy Qd > 4000 MJ/m?2,

11.7 Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane
Jednokondygnacyjny budynek produkcyjno-magazynowy o gestos$ci obcigzenia ogniowego
powyzej 4000 MJ/m? wyposazony w state urzadzenia gasnicze wodne zaprojektowany w klasie
»,E”. Dla klasy ,E” odpornosci ogniowej nie stawia sie wymagan w zakresie klasy odpornosci
ogniowej elementéw budynku z wyjatkiem elementédw oddzielen przeciwpozarowych.
Elementy budynku projektuje sie jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO). Zaprojektowano dach
nad budynkiem w technologii (NRO), o klasie Broor (t1). Palna izolacja cieplna przekrycia dachu
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powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
RE 15.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowane o klasie REI 240 odpornosci ogniowej
z zachowaniem 2 m paséw oddzielenia przeciwpozarowego o klasie EI 60 odpornosci ogniowej
oraz z drzwiami na granicy stref o klasie EI 120 odpornosci ogniowej. Budynek analityczno-
laboratoryjny wydzielony jako odrebna strefa pozarowa — poza zakresem opracowania.

11.8 Wystepowanie materialobw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem
W budynku oraz w przestrzeni zewnetrznej nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

11.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposéb, uwzgledniajace

liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie
Z hali magazynowej ewakuacja zapewniona na zasadzie przejscia ewakuacyjnego przez
pomieszczenie do wyjscia na zewnatrz budynku lub do odrebnej strefy pozarowej. Diugosc
przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 150 m (100 m + 50% z uwagi na state samoczynne
urzadzenia gasnicze wodne). Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego nie mniejsza niz 0,9 m (lub 0,8
m, jesli przeznaczona jest dla nie wiecej niz 3 0sdb). Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych wynosi co
najmniej 0,9 m.

11.10 Dob6r urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu w $wietle obowigzujacych przepiséw w budynku wymagane
sq:
Przeciwpozarowy wylacznik pradu - dla stref pozarowych o kubaturze powyzej 1000 m3
przewidziano przeciwpozarowy wyfacznik pradu. Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu
zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku. Przeciwpozarowy wytacznik pradu zapewni
odciecie doptywu pradu do wszystkich obwoddow z wyjatkiem instalacji i urzadzen, ktoérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Wewnetrzna instalacja wodociaqggowa przeciwpozarowa - w strefie pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii PM i gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 4000 MJ/m?
i powierzchni powyzej 200 m?2 projektuje sie hydranty wewnetrzne o S$rednicy 52 mm.
Hydranty 52 wyposazone w waz ptasko sktadany o dtugosci 40 m (20 + 20 m). Do zabezpieczenia
miejsc, z ktorych odlegtos¢ do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego przekracza 30 m dopuszcza
sie wyposazenie hydrantu w dodatkowy odcinek weza. Efektywny zasieg rzutu praddéw gasniczych
wynosi 10 m. Catkowity zasieg hydrantu wewnetrznego wynosi 30 m lub 50 m (dla hydrantéw
wyposazonych w dodatkowy odcinek weza). Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru
wody co najmniej 2 sasiednich hydrantow.
Projekt hydrantéw wewnetrznych wg odrebnego opracowania projektowego uzgodnionego
Z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - wymagane na drogach komunikacji os$wietlonych
wytacznie $wiattem sztucznym oraz w pomieszczeniach magazynowych o powierzchni
przekraczajacej 2 000 m2. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m,
mierzone w jej osi przy podifodze, nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix. Dla oswietlenia urzadzen
przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ minimalny poziom natezenia oswietlenia co najmniej 5 Ix.
Minimalny czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego nie moze byc¢ krotszy niz 1 godzina. Po
zewnetrznej stronie budynku przy wyjsciach ewakuacyjnym nalezy zapewnié oprawe oswietlenia
awaryjnego.
Projekt awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego wg odrebnego opracowania projektowego
uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczer przeciwpozarowych.
Stale samoczynne urzadzenia gasnicze - w hali magazynowej projektuje sie instalacje
tryskaczowg w celu zwiekszenia dopuszczalnej powierzchni strefy oraz w celu przyjecia klasy ,E”
odpornosci pozarowej dla budynku. Hala magazynowa podzielona zostata na 3 sekcje
tryskaczowe. Instalacja zasilana bedzie ze zbiornika o pojemnosci 850 m3,
Projekt instalacji tryskaczowej wgqg odrebnego opracowania projektowego uzgodnionego
Z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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System sygnalizacji pozarowej - budynek ponadstandardowo chroniony systemem
sygnalizacji pozarowej. Zadziatanie systemu oparte na uruchomieniu sie optycznych czujek dymu,
recznych ostrzegaczy pozarowych i sygnalizatoréw optyczno-akustycznych.

Projekt systemu sygnalizacji pozarowej wg odrebnego opracowania projektowego uzgodnionego
z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Drzwi/bramy przeciwpozarowe - w S$cianach oddzielenia pozarowego zaprojektowano
drzwi/bramy przeciwpozarowe o klasie EI 120. Sterowanie drzwiami/bramami przeciwpozarowymi
zapewnione w ramach systemu sygnalizacji pozarowej.

11.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
Instalacja elektryczna zabezpieczona przez przeciwpozarowy wytacznik pradu. Przeciwpozarowy
wytgcznik pradu powinien zapewnia¢ odciecie doptywu pradu do wszystkich obwodow
z wyjatkiem instalacji i urzadzen, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Dla urzadzen, ktorych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewni¢ podtrzymanie
energii. Oznacza to, ze powinny by¢ one zasilane sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu i
jezeli wynika to z innych uwarunkowan réowniez z awaryjnego zrédta pradu

11.11.1 Wentylacja
Wentylacja - Przewody wentylacyjne wykonac¢ nalezy z materiatow niepalnych, a ich palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogq by¢ stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni z materiatow zapewniajacych nierozprzestrzenianie ognia.
Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

11.11.2 Instalacja odgromowa
Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

11.11.3 Inne wymagania

Przejscia instalacyjne - Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego ($ciany
oddzielenia przeciwpozarowego) nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej elementéw
przez ktéry przechodzg w zakresie parametru EI (szczelnos$é i izolacyjnos$c ogniowa). W przypadku
przejsc¢ instalacyjnych przez sciany w klasie REI 240 przejscia nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej
klasy EI 240 (w zakresie parametru szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej). Wymédg dotyczy réwniez
przej$¢ o srednicy otwordw co najmniej 0,04 m przez elementy o klasie co najmniej (R)EI 60
niebedace oddzieleniami przeciwpozarowymi a prowadzacymi do pomieszczenia zamknietego.

11.12 Przyjete scenariusze na wypadek pozaru
W odniesieniu do przedmiotowej inwestycji ustala sie nastepujace zatozenia scenariusza
pozarowego:
Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne dziata niezaleznie w odniesieniu do innych systemow
przeciwpozarowych. Po zaniku napiecia podstawowego nastepuje automatyczne zalgczenie
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez
co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.
Zasilanie dla budynku moze wytaczy¢ jedynie kierujacy dziataniem ratowniczym (KDR) przybyty
na miejsce zdarzenia. Po przybyciu jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej dowddca dziatan
gasniczych decyduje o koniecznosci wytgczenia pradu w obiekcie za pomoca przeciwpozarowego
wytacznika pradu.
Wylgczenie zasilania za pomocg przeciwpozarowego wytacznika pradu nie powoduje wytaczenia
poszczegdlnych systeméw przeciwpozarowych. Odciecia doptywu pradu do budynku dokonuje
kierujacy dziataniem ratowniczym.
Uruchomienie ROPa lub optycznej czujki dymu spowoduje uruchomienie sie systemu sygnalizacji
pozarowej, tj. wiaczenie sie sygnalizatorow optyczno-akustycznych oraz uruchomienie sie
instalacji tryskaczowej w sekcji, w ktérej wykryto pozar.

11.13 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy
Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu przewidujacego jedna
jednostke masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na kazde 300 m?2
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powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej jako PM chronionej statym urzadzeniem
gasniczym.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
a w szczegolnosci:
- przy wejsciach do budynku,
— przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
- na ciggach komunikacyjnych.
- Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:
—odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac¢ cziowiek,
do najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,
— do gasnic nalezy zapewnic¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
- umieszczaé w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie
zrédet ciepta

11.14 Przygotowanie obiektu budowlanego do dziatan ratowniczych, w tym informacje o
punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach
dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach
Dla budynku jest wymagana droga pozarowa. Do budynku nalezy zapewni¢ droge pozarowgq
o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej
do obiektu o kazdej porze roku. Dla obiektu zapewniono droge pozarowa prowadzaca wokot
obiektu. Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni umozliwiajacej przejazd pojazdéw o nacisku
osi co najmniej 100 kN. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie mniejszy
niz 11 m. Przebieg drogi pozarowej zaprojektowano w odlegtosci od 5 do 25 m od budynku.
Dla budynku produkcyjno-magazynowego (PM) o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej
4000 MJ/m? i powierzchni stref pozarowych SP 1 - SP 3 w przedziale od 2000 do 3000 m?2
wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 40 dm3/s. Z uwagi na
zaprojektowane state urzadzenia gasnicze wodne, wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaréw obniza sie 0 50 %, tj. wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozardéw
wynosi 20 dm3/s. Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia zostanie zapewniona z
hydrantow zewnetrznych zlokalizowanych na terenie inwestycji zasilanych
z przeciwpozarowego zbiornika wodnego o pojemnosci co najmniej 435 m3. Rurocigg ssawny
prowadzony do pompowni przeciwpozarowej zlokalizowanej w budynku analityczno-
laboratoryjnym (poza zakresem opracowania). Dla przedmiotowej inwestycji zapewnia sie
hydranty o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm3/s kazdy. Hydranty zlokalizowane
w odpowiednich odlegtosciach, pierwszy od 5 do 75 m, nastepny w odlegtosci do 150 m.

Wymagania dla zbiornikéw przeciwpozarowych:
- zbiornik usytuowany mozliwie centralnie w stosunku do obiektéw chronionych w odlegtosci
do 250 m od analizowanej strefy pozarowej przy zapewnieniu pojazdom pozarniczym dojazdu
o dtugosci nieprzekraczajacej 350 m, mierzonej od stanowiska czerpania wody do punktu
przewidywanego przyjecia jednostek ochrony przeciwpozarowej zlokalizowanego w
odlegtosci nie wiekszej niz 30 m od chronionych stref;
- przeciwpozarowy zbiornik wodny podziemny (za réwnorzedne uwaza sie zbiornik
nadziemny czesciowo =zagtebiony itp.) nalezy mozliwie zlokalizowa¢ pod trawnikami
i placami. W przypadku gdy zbiornik znajduje sie pod placem, po ktérym odbywa sie ruch
pojazdow nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ruchu i postoju pojazdéw o masie catkowitej co
najmniej 20 t;
- woda w zbiornikach musi by¢ zabezpieczona przed zamarzaniem;
- dopuszczalny spadek wielkosci podcisnienia w ciggu 1 min nie przekracza 0,01 MPa;
— zasilanie z sieci wodociggowe]j — czas napetniania 48 godzin - 50 % zbiornika;
- przeciwpozarowe zbiorniki wodne nalezy oznakowac fotoluminescencyjnym znakiem
bezpieczenstwa, ktéry okresla jego pojemnos¢ w m3;
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- przeciwpozarowe zbiorniki wodne powinny by¢ poddawane przegladom technicznym
i czynnosciom konserwacyjnym wg PN-EN 12845,

12. Charakterystyka energetyczna budynku

Budynek pompowni - zgodnie z zataczong Projektowang charakterystyka energetyczng budynku.
Budynek magazynowy — bez zmian.

Projektant branzy
konstrukcyjnej:

mgr inz. Hubert Knychata
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Krotoszyn, 15.04.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (tekst
jednolity: Dz.U.2024.725 z pdzniejszymi zmianami) oéwiadczam, ze projekt techniczny branzy

architektoniczno - konstrukcyjnej:
Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony
przeciwpozarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji

tryskaczowej.
Lokalizacja: dziatka nr 11/2
Obreb ewidencyjny: 0016 Leszcze
Jednostka ewidencyjna: 300906_6
Adres: 65-650 Leszcze, pow. Kolski, gm. Klodawa, woj. wielkopolskie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgqcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Gléwny projektant opracowania:

mgr inz. Hubert Knychata
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowalnej
nr. ewid. WKP/0019/PWOK/18

Zespot projektantéw bioracych udziat w opracowaniu:

Branza konstrukcyjna:

mgr inz. Marcin Walter
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

bud. bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr. ewid. WKP/0069/POOK/09

Branza architektoniczna:
mgr inz. arch. Maria Jelinowska Gulbinska
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr. BN-10.9/38/81

mgr inz. arch. Pawel Frankiewicz
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej nr. 7131/125/P/2001
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