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schaerer® axis

m= 400 /500 /600 /700 / 800 e

MOBILNE STOtY OPERACYJNE
DO WSZYSTKICH ZABIEGOW CHIRURGICZNYCH

Uniwersalne, mobilne stoty operacyjne

Seria stotéw operacyjnych schaerer® axis 400 + 800 Jest to stot, ktéry potwierdzit swoje mozliwosci tysigce

jest najwiekszym sukcesem w ponad 100 letniej razy i do dzisiaj jest najczesciej uzywanym na Swiecie
historii firmy Schaerer Medical. stotem z asymetrycznie umieszczong kolumna.

Kazdego dnia na catym $wiecie uzywanych jest kilka Potwierdzona niezawodnos¢ stotéw schaerer® axis 400 + 800
tysiecy stotéw operacyjnych schaerer® axis w potgczeniu ze znakomitg wszechstronnoscia oraz
wspomagajac chirurgdw w pracy na salach niepowtarzalnie funkcjonalng konstrukcja sg w dalszym
operacyjnych. ciggu argumentami dla wielu szpitali na catym Swiecie,

decydujacymi o wyborze wtasnie tych stotow.
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Mobilne stoty operacyjne i konfiguracje akcesoriow
dla wszystkich specjalnosci i zastosowan chirurgicznych

Maksymalna dostepnos¢ Maksymalna stabilnosc

Maksymalna dostepnosé dla chirurgow, Uzycie wysokiej jakosci szwajcarskich materiatow
instrumentariuszek i personelu pomocniczego i komponentdw gwarantuje wytrzymatosc a takze
bez koniecznosci przesuwu wzdtuznego blatu, dtugowieczno$¢. Obcigzenie dynamiczne do 220 kg
nawet przy ograniczonej ilosci miejsca. Maksymalna we wszystkich pozycjach ustawienia.

dtugos¢ blatu stotu poza jego kolumng to 1990 mm,

a maksymalny obszar przezierny dla promieniowania Maksyma|ne bezpieczer'\stwo

RTG to 1900 x 370 mm. Wytacznie stoty operacyjne Schaerer wyposazone

sg w dwie niezalezne od siebie pompy napedowe,

NOWOSC: Poduszki wiskoelastyczne ktore zasilane akumulatorowo moga pracowac przez

Nowe, wytrzymate poduszki do wszystkich segmentow kilka dni operacyjnych.

blatu stotu oraz wiekszosci akcesoridw zapewniaja
wysoki komfort i bezpieczeristwo redukujac nacisk ciata
pacjenta do 50% w stosunku do standardowych
poduszek piankowych.

Wyswietlacz LCD

Przycisk stop (blokowanie stotu)

__ Segment pod nogi w gore / pozycja bazowa
Przycisk do okreélenia pozycji pacjenta | Segment pod glowe w gore / pozycja odwrécona

(pozycja bazowa / pozycja odwrdcona)

__ Siedzisko w gére / pozycja bazowa

" Segment pod plecy w gére / pozycja odwrdcona
Regulacj kosci go dot -
egulacja wysokosci géra / do Siedzisko w dét / pozycja bazowa
" Segment pod plecy w dét / pozycja odwrécona

o : Segment pod nogi w dét / pozycja bazowa
Pochylenie boczne e L T Segment pod gtowe w doét / pozycja odwrdcona

Odwrotny Trendelenburg - Wypigtrzenie

- Zatamanie

Trendelenburg - - Pozycja zerowa

Pilot sterowania recznego: ergonomiczny ksztatt, przejrzysta klawiatura
i czytelny wyswietlacz LCD z kontrolg wszystkich waznych funkcji.

Awaryjny panel sterujacy:za pomoca zintegrowanego panelu sterujgcego
mozna aktywowac drugi — awaryjny uktad napedowy
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schaerer’ axis
Mobilne stoty operacyjne i konfiguracje akcesoriow
dla wszystkich specjalnosci i zastosowan chirurgicznych

Modele stotow

schaerer’ axis aoo

Nr kat. K91594

Model podstawowy z jednym przegubem siedziska, od strony
kolumny, sterowanym elektrohydraulicznie. Jednoczesciowe,
niezdejmowane wsporniki ptyty siedziska. Manualna regulacja
segmentu pod gtowe i nogi ze wspomaganiem sprezynami
gazowymi. Przeziernos¢ dla promieniowania RTG 1450 + 1830 mm
(z ptyta posrednia).

L

schaerer® axis so00

Nr kat. K91595

Model uniwersalny z jednym przegubem siedziska, od strony kolumny,
sterowanym elektrohydraulicznie. Dwuczesciowe, zdejmowane
wsporniki ptyty siedziska umozliwiajagce mocowanie wyposazenia
ortopedycznego do pracy w pozycji bazowej lub odwréconej (pozycja
siedzaca). Manualna regulacja segmentu pod gtowe i nogi

ze wspomaganiem sprezynami gazowymi. Uniwersalny model
przeznaczony do mocowania wszystkich akcesoriéw, w tym przystawki
ortopedycznej i schaerer” MIS-Extension. Przezierno$¢ dla
promieniowania RTG 1450 + 1830 mm (z ptyt3g posrednig).

schaerer’ axis 600

Nr kat. K91596

Model uniwersalny z dwoma przegubami siedziska sterowanymi
elektrohydraulicznie do regulacji siedziska i ptyty pod nogi.
Manualna regulacja segmentu pod gtowe ze wspomaganiem
sprezynami gazowymi. Przeziernos¢ dla promieniowania

RTG 1450 + 1830 mm (z ptyta posrednig).
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schaerer” axis 700

Nr kat. K91597

Model ortopedyczno — traumatologiczny z jednym przegubem blatu
sterowanym elektrohydraulicznie. Dedykowany specjalnie do akcesoriéw
ortopedycznych i traumatologicznych (przystawka ortopedyczna,
schaerer” MIS-Extension). Bazowy model schaerer® axis 500

(bez siedziska i jego wspornikow oraz bez ptyty pod nogi).

schaerer’ axis soo

Nr kat. K91598

Model premium z blatem o dtugosci do 1990 mm poza kolumng stotu maksymalnie utatwiajgcym dostep
zaréwno w pozycji bazowej, jak i odwrdconej. Dwa sterowane elektrohydraulicznie przeguby blatu stotu
regulujgce siedzisko i ptyte pod nogi, a w pozycji odwrdéconej ptyte pod plecy lub gtowe. Rozszerzony zakres
ruchu przegubu siedziska do 85° w gére i 105° w dot. Dajace sie regulowac akcesoria takie jak podpory

pod nogi, czy ptyta do artroskopii barku. Idealny do neurochirurgii lub otolaryngologii dzieki swobodnemu
dostepowi do pola operacyjnego.

Przeziernos¢ dla promieniowania RTG 1900 MM  se————
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Charakterystyka stotow

Wszystkie modele stotéw moga by¢
opcjonalnie wyposazone w pokazane
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Nr kat. K91450 Standardowa ptyta
pod gtowe, uchylana w gére i w dét
z szynami bocznymi 25 x 10 mm

Nr kat. K91453 Standardowa ptyta
pod gtowe, uchylana w gére i w dét
z szynami bocznymi 30 x 10 mm

Standardowy segment pod gtowe do
stotow AXIS 400 + 700. Dtugosc: 400
mm. Bezstopniowa regulacja wspo-
magana sprezyng gazowa.

Nr kat. K91440 Ptyta pod nogi,
dwuczesciowa

z szynami bocznymi 25 x 10 mm
Nr kat. K91441 Ptyta pod nogi,
dwuczesciowa

z szynami bocznymi 30 x 10 mm

Standardowy segment pod nogi
sktadajgcy sie z dwdch matych

i dwoch duzych poduszek. Uchylana
w gore i w dot ze wspomaganiem
sprezyng gazowa.

Odchylana na zewnatrz.

segmenty pod gtowe i nogi

Nr kat. K91452 Sztywna ptyta
pod gtowe

z szynami bocznymi 25 x 10 mm
Nr kat. K91454 Sztywna ptyta
pod gtowe

z szynami bocznymi 30 x 10 mm

Segment pod gtowe do stotéw AXIS
400 + 700. Dtugosc: 400 mm.
Wyposazona w szesciokgtny adapter
do mocowania podpér pod gfowe.

Nr kat. K91422 Sztywna ptyta
pod gtowe, wersja kréotka

z szynami bocznymi 25 x 10 mm
Nr kat. K91423 Sztywna ptyta
pod gtowe, wersja krotka

z szynami bocznymi 30 x 10 mm

Segment pod gtowe do stotéw AXIS
400 + 700. Dtugosc: 220 mm.
Wyposazona w szesciokatny adapter
do mocowania podpdr pod gtowe.

Nr kt. K91553 Ptyta pod nogi,
dwuczesciowa

z szynami bocznymi 25 x 10 mm
Nr kt. K91554 Ptyta pod nogi,
dwuczesciowa

z szynami bocznymi 30 x 10 mm

Standardowy segment pod nogi skfa-
dajacy sie z dwdch matych

i dwdch duzych poduszek.

Mate poduszki w ksztafcie trojkata
zapewniajgce optymalny dostep

po odchyleniu na zewnatrz.

Ze wspomaganiem sprezyng gazowa.

Nr kt. K91427 Zwykta ptyta

pod nogi, dwuczesciowa

z szynami bocznymi 25 x 10 mm
Nr kt. K91428 Zwykta ptyta

pod nogi, dwuczesciowa

z szynami bocznymi 30 x 10 mm

Segment pod nogi sktadajacy sie

z dwdch poduszek.

Manualnie uchylana w gore i w dét
z blokowaniem za pomoca zacisku.
Nie odchylana.
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Doskonata przestrzen do wykorzystania ramienia ,,C”
w pozycji bazowej

Pozycja bazowa.

Doskonata przestrzen do wykorzystania ramienia ,,C”
w pozycji odwroconej

Pozycja odwrécona (maksymalne odsuniecie) stad:
przezierno$¢ dla promieniowania RTG na obszarze 1900 x 370 mm
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Chirurgia ogdlna Chirurgia ogdlna

Pozycja lezaca

blat stotu 1600 mm poza kolumna stotu, Pozycja rektalna.
stad 1450 mm przeziernosci dla

promieniowania RTG (schaerer® axis 400/500/600).

Chirurgia ogdlna Ginekologia / Urologia

Pozycja do operacji reki z ptytg do mikrochirurgii reki Zabiegi ginekologiczne i urologiczne z podporami
bez podparcia o podtoge. pod nogi «LEG-TOP» umozliwiajacymi uzyskanie
ptaskiego i litotomicznego utozenia.

Ginekologia / Urologia Ginekologia / Urologia

Zabiegi ginekologiczne i urologiczne z podporami Pozycja boczna do nefrektomii i chirurgii kregostupa
pod nogi «InfiniMax» i ptytg posrednia. z dostepu tylno-bocznego.
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Neurochirurgia

Pozycja siedzgca z wykorzystaniem aluminiowej Pozycja lezgca na brzuchu do operacji kregostupa.
klamry czaszkowej.

Neurochirurgia Chirurgia barku

Pozycja lezgca w pozycji odwréconej z wykorzystaniem Chirurgia barku z wykorzystaniem ptyty artroskopowej
klamry czaszkowej z wtdkna weglowego. i waskiej podpory pod gtowe.
Chirurgia barku Chirurgia barku

Chirurgia barku w pozycji odwrdconej schaerer® Zabiegi w obszarze gtowy i szyi w pozycji odwrdcone;j
axis 500 / 700 z wykorzystaniem siedziska przystawki z wykorzystaniem ptyty artroskopowej
ortopedycznej i waskiej podpory pod gtowe. i twarzowo-potylicznej podpory pod gtowe.
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Ortopedia i traumatologia

schaerer° MIS-Extension

schaerer’ MIS-Extension - Ortopedyczno-traumatologiczny system do ukfadania
i pozycjonowania pacjenta z aparatem wyciggowym zapewniajgcy petna
swobode ruchéw konczyn dolnych, ktory obstugiwany jest jedng reka.
Skonstruowany specjalnie pod katem zabiegéw minimalnoinwazyjnych

i artroskopii biodra ze srodoperacyjnym pozycjonowaniem i gwozdziowaniem
pod kontrolg aparatu RTG.

Wézek zapewnia prawidtowe przechowywanie systemu i niezbednego
wyposazenia. Przy uzyciu wozka system schaerer® MIS-Extension moze by¢

w tatwy sposdb zamocowany do stotéw operacyjnych schaerer® axis 500 / 700
lub schaerer® arcus 501 / 701.
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Ortopedia i traumatologia

Gwozdziowanie kosci udowej w pozycji bocznej
z wykorzystaniem buta wyciggowego.

Gwozdziowanie kosci piszczelowej
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Ortopedia i traumatologia

Gwozdziowanie szyjki kosci udowej z wykorzystaniem Pozycja do artroskopii kolana z wykorzystaniem pod-
wyciggu i ptyty pod noge do przystawki ortopedyczne;. pory pod noge do artroskopii.

Wyposazenie do ortopedii i traumatologii

Przejrzyscie roztozone wyposazenie umozliwia jego wykorzystanie do wykonania réznego rodzaju zabiegow
na konczynach dolnych. Zbednym staje sie wiec specjalistyczny stét ortopedyczno-traumatologiczny.
Przystawka moze by¢é mocowana do stotéw schaerer® axis 500 / 700 lub schaerer® arcus 501 / 701.

Nr kat. Nr kat.
w 1 Belka wyciggowa do kosci udowej (para) K90183 11 Przedtuzenie szyny bocznej
8’ 2 Siedzisko ortopedyczno — traumatologiczne (OTZ) K90919 do szyn bocznych 25 x 10 mm K81696
< 3 Plyty pod nogi OTZ (1 para) do szyn bocznych 30 x 10 mm K81695
(o) z szynami bocznymi 25 x 10 mm K90410 12 Uchwyt klamry »Kirschner« K90198
-8 z szynami bocznymi 30 x 10 mm K90409 13 Uchwyt do podpory pod noge »Goepel«
o 4 Podpora pod noge «Goepel» z poduszka K90330 z szynami bocznymi 25 x 10 mm K90190
2 i pasem mocujacym z szynami bocznymi 30 x 10 mm K90189
=3 5 Wodzek na akcesoria z symbolami 14 Wspornik krocza z poduszka K90195
o z szynami bocznymi 25 x 10 mm K90420 i uchwytem K90194
;. z szynami bocznymi 30 x 10 mm K90418 15 Belka wyciggowa do kosci K90186
g- 6 Wsporniki teleskopowe K90193 piszczelowo-strzatkowej z poduszka
o 7 Buty wyciggowe (para) K90191 16 Poszerzenie blatu stotu z poduszka K90939
08 8 Wspornik oporowy z poduszka K90187 17 Opakowanie do wdzka na akcesoria K91289
s 9 Mechanizm wyciggowy (zamawiac¢ 2 sztuki) ~ K90184 ortopedyczno — traumatologiczne (brak zdjecia)
(]

10 Ortopedyczna podpora pod noge z poduszkg K90199 18 Adapter do butéw wyciggowych (brak zdjecia) K90196




schaerer”® axis
Pozycja podstawowa.

schaerer® axis
Pozycja podstawowa.

schaerer’ axis

Pozycja podstawowa.

schaerer® axis
Pozycja podstawowa
(schaerer” axis 600).

schaerer® axis 400 500 600 700 800 jo m.
Dtugo$¢ blatu poza kolumna stotu / dtugos¢ | 1600 / 1450 | 1600 / 1450 | 1600 / 1450 - 1990 /1900 | mm
przezierna dla promieniowania RTG
Dtugo$¢ blatu z ptytg posrednig* / dtugosé 1980 /1830 | 1980/ 1830|1980/ 1830 -
przezierna dla promieniowania RTG
Ciezar bez ptyty pod gtowe i nogi 280 284 292 271 304 kg
Dtugosc¢ bez ptyty pod gtowe i nogi 865 865 865 485 1030 mm
Dtugos¢ z ptyta pod gtowe i nogi 1997 1997 1997 - 1960 mm
Szerokos¢ blatu 520 520 520 520 520 mm
Szerokos¢ catkowita (z szynami bocznymi) 580 580 580 580 580 mm
Obciazenie maksymalne . 220 220 220 220 180 kg
(dynamiczne we wszystkich pozycjach)
Regulacja wysokosci 734 +1140 | 734+ 1140 | 734+ 1140 | 734+ 1140 | 737+ 1145 | mm
Trendelenburg / odwrotny Trendelenburg 28 /28 28 /28 28 /28 28 /28 28 /28 °
Pochylenie lateralne prawo / lewo 18 18 18 18 18 °
Pochylenie siedziska do gory 76 76 76 76 30 °
Pochylenie siedziska w doét 40 40 40 40 40 °
Elektrohydrauliczny segment pod nogi do R

) . - - 15 - 80
géry (pozycja bazowa)
Elfektrohyd.raullczny segment pod nogi w ) ) 70 ) 105 R
dot (pozycja bazowa)

* dopuszczalny ciezar pacjenta z ptytg posrednia: pozycja bazowa: 180 kg / pozycja odwrdcona: 150 kg

Dane techniczne:

Napiecie zasilania zewnetrznego:
200+240V AC, 50 Hz

Napiecie pracy akumulatoréw: 24 V DC
Czas fadowania akumulatoréow: 6 + 8 godzin
Pojemnos¢ akumulatoréw: w zaleznosci

od ilosci zabiegéw do 5 dni

4 specjalne bezobstugowe akumulatory

ze wskaznikiem natadowania na wyswietlaczu
pilota sterujacego

Podziat blatu stotu: 7 - mio segmentowy
Wymiary szyn bocznych:

25x 10 mm lub 30 x 10 mm

Ciezar: 300 kg

schaerer”® axis
Pozycja podstawowa.

Regulacja elektrohydrauliczna:

Wysoko$¢ géra / dot

Trendelenburg / odwrotny Trendelenburg
Pochylenie boczne lewo / prawo

Siedzisko gora / dét

Segment pod nogi géra dot

(schaerer” axis 600 i 800, pozycja podstawowa)
Segment pod gtowe

(schaerer” axis 600 i 800, pozycja odwrdcona)
Wypietrzenie / Zatamanie

Pozycja zerowa

schaerer” axis
Pozycja podstawowa.

Regulacja manualna:
Segment pod gtowe géra / dét

Segment pod nogi géra / dét
Odchylenie na zewnatrz segmentu

pod noge do 90°

schaerer”® axis
Pozycja podstawowa i odwrécona.

— [~

—
\e3

C€

Z zastrzezeniem zmian. Zgodnie z MDD 93/42/EEC.
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