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2. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Spis zawarto$ci opracowania

Opis techniczny.

Rysunki:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

1 — Plan o$wietlenia.

2 — Plan gniazd wtyczkowych, zasilanie urzadzen technologicznych.
3 — Plan instalacji WLZ, potaczenia wyréwnawcze.

4 — Plan aktywnego systemu bezpieczenstwa gazowego.

5 — Plan instalacji odgromowe;.

6 — Schemat instalacji.

7 — Tablica TB.

8 — Schemat uktadu wytacznika PWP.

9 — Plan instalacji informatyczne;j.



3. OPIS TECHNICZNY

3.1 WSTEP.

3.1.1 Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych w zwigzku z
zamierzeniem budowlanym:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA JEGO CZESCI NA KOTLOWNIE GAZOWA, WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Adres inwestycji:

ul. Ofiar Katynia 63, 37-450 Stalowa Wola.

3.1.2 Podstawa opracowania.

- Zlecenie,
- Uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora,
- Normy oraz obowigzujace przepisy,
# Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie (Dz. U. 75/2003 poz.690 z p6zn. zm.).
# Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. Nr 109 poz. 719).
# PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
# Normy SEP

UWAGA.

Rysunki 1 cz¢$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetiajacymi si¢. Wszystkie
elementy ujete w czgsci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach,
a nieujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.
Wykonywane prace skoordynowaé z zakresem prac pozostatych branz. Ewentualne kolizje

rozwigzaé¢ na roboczo.
W zakresie objetym przebudowa wykona¢ niezb¢dne demontaze istniejacych instalacji oraz

osprzetu.

Moc wynikajgca z opracowania pokryta zostanie z rezerwy mocy zamowionej
posiadanej przez Inwestora.

3.1.3 Zakres opracowania.

Projekt obejmuje:
- uktad rozdziatu energii elektryczne;,
- o$wietlenie podstawowe oraz awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,



- instalacje gniazd wtyczkowych, zasilanie urzadzen technologicznych,
- instalacje odgromowa,

- instalacje potaczen wyréwnawczych,

- instalacja informatyczna.

3.2 OPIS WYKONANIA.

3.2.1 Uktad rozdzialu energii.

Przebudowywany budynek zasilany jest aktualnie ze zlokalizowanego na jego elewacji
zestawu: ztgcze ZK + wyl. PWP zasilania. Punkt zasilania pozostawi¢ bez zmian. Szczegoty
zasilania zgodnie ze schematem instalacji.

Projektowane obwody zasili¢ z proj. tablicy TB. Montaz tablicy nascienny. Tablice TB

wykona¢ w oparciu o system Mi-rozdzielnic skrzynkowych z tworzywa sztucznego.
Material: PC-poliweglan trudnopalny, samogasnacy, palno$¢: proba rozzarzonego drutu IEC
60695-2-11, odporny na promieniowanie UV zgodnie z PN-EN 61439-1, bez halogenu, bez
silikonu, odporno$¢ na kwasy 10% 1 tugi 10%, benzyne i rope naftowa.

Podstawowe parametry:

- napigcie znamionowe: maks. 690 V a.c.

- prad znamionowy: 630 A

- stopien ochrony przed obcigzeniami mechanicznymi IK 08,

- IT klasa ochronnosci,

- stopien ochrony IP 65.

Zabudowa tablicy w aparature zgodnie ze schematem instalacji. Wszystkie odptywy opisac.
Zasilanie tablicy z istn. zestawy ZK+WYZL. PWP. Projektowany WLZ prowadzi¢ n/t w
korytkach kablowych oraz w rurkach ochronnych.

W tablicy TB wykona¢ rozdziat zyty PEN na PE i N. Miejsce rozdzialu uziemi¢ poprzez
szyne uziemieniowa GSU do projektowanego uziomu instalacji odgromowej. Rezystancja
uziemienia nie wigksza niz 10€Q2. Uktad pracy sieci: TNC-S.

3.2.2 Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu PWP.

Budynek wyposazony jest w przeciwporazeniowy wytacznik pradu PWP wraz z uktadem
zdalnego wyzwalania przyciskiem P.PWP. Lokalizacj¢ istn. elementow uktadu wylacznika
PWP Kottowni przedstawiono na planach instalacji. Istn. WYL. PWP oraz przycisk
wylacznika P.PWP oznaczy¢ stosujac piktogramy zgodne z norma

Przeciwpozarowy
wylacznik pradu



W zakresie projektu przewidziano:

- doposazenie istn. wylacznika w zestaw stykdw pomocniczych,

- zastosowanie w miejsce istn. przycisku certyfikowanego przez CNBOP przycisku z
sygnalizacja,

- potaczenie przycisku P.PWP z istn. wyl. PWP przewodem HDGs 5x1,5mm? PH90.
Prowadzenie przewodu n/t w certyfikowanych uchwytach.

Szczegdly na schemacie instalacji.

3.2.3 Oswietlenie ogdlne.

Oswietlenie pomieszczen zaprojektowano z wykorzystaniem opraw z LED-owymi Zrédlami
$wiatta. Parametry zastosowanych opraw przedstawiono na planach instalacji.

Dobdér ilosci opraw z uwzglednieniem wymagan zawartych w normie PN-EN 12 464-1.
Montaz opraw o$wietleniowych nastropowy. Sterowanie o$§wietleniem z wykorzystaniem
tacznikoéw klawiszowych. Montaz tacznikow na wys. 1,2m

Oswietlenie zewnetrzne zrealizowac z wykorzystaniem opraw LED. Sposob montazu opraw
opisano na rysunkach. Sterowanie z wykorzystaniem tacznikoéw klawiszowych.

Zasilanie obwodéw oswietleniowych z projektowanej tablicy TB. Typy zastosowanych
przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia jak na schematach instalacji.

Uktad pracy sieci: TNS.

3.2.4 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.
Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przeznaczona do zabudowania w obiekcie
ma umozliwi¢ tatwe 1 pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku napi¢cia podstawowego

lub w czasie zagrozenia, gdy zaistnieje potrzeba ewakuacji.

Zaprojektowano oprawy o§wietlenia awaryjnego spetniajace nastepujace funkcje:

- zalgczenie opraw awaryjnych nastepuje bezzwlocznie po zaniku napigcia zasilania;

- wszystkie oprawy awaryjne powinny by¢ dostarczone z dopuszczeniami CNBOP.
Parametry zastosowanych opraw o§wietlenia awaryjnego przedstawiono na planie
oswietlenia. Autonomia dziatania opraw 1h. Zasilanie z obwoddéw oswietleniowych.
Przeglady techniczne i czynnos$ci konserwacyjne instalacji oswietlenia awaryjnego nie moga
odbywac si¢ rzadziej niz raz w roku i powinny by¢ przeprowadzone w sposob zgodny z
instrukcjg ustalong przez producenta (Dz.U. nr 80,poz. 563, z dnia 21 kwietnia 2006 r.).
Uktad pracy sieci: TN-S.

3.2.5 Instalacje gniazd wtyczkowych. Zasilanie odbiordw technologicznych.

W zakresie objetym opracowaniem zaprojektowano gniazda wtyczkowe ogolne oraz
instalacje zasilajace odbiory technologiczne. Szczegdty wraz z wysokos$cig montazu
przedstawiono na planach i1 schematach instalacji.




Zasilanie projektowanych obwodow z tablicy TB. Typy zastosowanych przewodow jak na
schemacie instalacji. Prowadzenie przewodow n/t w korytkach kablowych oraz rurkach
ochronnych. Uktad pracy sieci: TNS.

3.2.6 Magistrala potaczen wyréwnawczych.

Wykona¢ magistrale uziemionych potaczen wyrownawczych. Wykorzystac tasm¢ FeZn30x4
mocowang n/t na systemowych uchwytach. Do magistrali przytaczy¢ metalowe rurociggi
wchodzace do pomieszczenia, metalowe elementy konstrukcji instalowanych urzadzen, ciagi
kanatéw wentylacyjnych i korytek kablowych. Wykona¢ uziemienie magistrali przez szyn¢
GSU. Szczegoly przedstawiono na planie instalacji.

3.2.7 Aktywny system bezpieczenstwa gazowego.

W zakresie projektu przewidziano zasilanie i oprzewodowanie ASBG. Elementy systemu, ich
konfiguracja oraz ich docelowa lokalizacja zgodnie z opracowaniem branzy instalacyjne;.
Zasilanie centralki systemu z tablicy TB. Uktad pracy sieci: TNS.

Prowadzenie przewodow n/t w rurkach ochronnych oraz w korytkach kablowych. Typy

przewodow:

- do detektorow DEX — YDY4x1G

- do zaworu MAG — YDY2x2,5mm?

- do sygnalizatora — YTKSY 1x4x0,8.

3.2.8 Instalacja odgromowa.

Ochron¢ odgromowg budynku zaprojektowano z uwzglednieniem parametrow wymaganych
dla III poziomu LPS. Projektowane zwody poziome instalacji odgromowej wykona¢ drutem
stalowym FeZn fi8. Mocowanie do obrébek blacharskich oraz na uchwytach dedykowanych

do pokrycia dachowego. Do projektowanych zwodow przylaczy¢ wszystkie wystajace ponad
poziom dachu metalowe elementy np. drabiny, rynny, obrébki blacharskie.

Do ochrony przed bezposrednim uderzeniem pioruna kominéw oraz wywietrzakéw stosowac
maszty odgromowe.

Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem stalowym FeZn fi8. Drut prowadzi¢ na elewacji
na dedykowanych uchwytach. Potaczenia z projektowanym uziomem otokowym wykonac
poprzez zlacza kontrolne ZK. Uziom instalacji odgromowej zaprojektowano jako otokowy
wykonany tasmg FeZn30x4 cynkowana ogniowo. Rezystancja uziomu nie moze przekroczy¢
wartosci 10Q2. Uziom uktada¢ w odlegtosci min Im od fundamentéw budynku, na giebokosci
min 0,6m. Wszystkie polaczenia zabezpieczy¢ przed korozja. Szczegoty przedstawiono na
planie instalacji.



3.2.9 Ochrona przeciwprzepigciowa.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie Warunkow Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

w projektowanej instalacji nalezy uwzgledni¢ elementy skoordynowanej ochrony
przeciwprzepigciowe;.

Wymagania dotyczace ochrony instalacji elektrycznych przed przepigciami atmosferycznymi
przenoszonymi przez sie¢ rozdzielczg 1 przepigciami taczeniowymi sg okreslone w normie
PN-HD 60364-4-443:2016-3 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaburzeniami napi¢ciowymi

1 zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed przej$§ciowymi przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

Do podstawowych przyczyn wystepowania przepie¢ w instalacjach elektrycznych

w obiektach budowlanych naleza wytadowania atmosferyczne, przepigcia laczeniowe
przenoszone z sieci rozdzielczej oraz przepigcia wewnetrzne powstajgce w instalacji
elektrycznej obiektu.

Z uwagi na to, ze ograniczona jest odpornos¢ udarowa stosowanych urzadzen i instalacji
elektrycznych, a zwlaszcza urzadzen i systemoéw elektronicznych zaprojektowano elementy
ochrony przed przepigciami. W projektowanej tablicy zastosowac nalezy ograniczniki
przepie¢. Szczegodty instalowanych ogranicznikoéw przedstawiono na schemacie instalacji.
Urzadzenia do ograniczania przepig¢ powinny by¢ poddawane ogledzinom i przegladom

w terminach okreslonych w normach dotyczacych ochrony odgromowe;j

1 przeciwprzepigciowe;.

3.2.10 Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw Technicznych, Jakim Powinny Odpowiadac
Budynki i Ich Usytuowanie oraz wytycznymi normy PN-IEC 60364.

Zastosowano system ochrony przed porazeniem poprzez:

- ochrong podstawow3 (izolacje czg$ci czynnych urzadzen i przewoddw oraz oston i
obudow);

- ochron¢ dodatkowg przed dotykiem posrednim

(samoczynne wytaczenie pradu razeniowego, uziemienie ochronne);

Uwaga! Zachowac kolorystyke przewodow zgodnie z normgq.

3.2.11 Instalacja informatyczna.
Zgodnie z ustaleniami z Uzytkownikiem zaprojektowano instalacj¢ informatyczng na

potrzeby systemu alarmowego (system alarmowy w zakresie Uzytkownika) oraz
ewentualnego podigczenia urzadzen technologicznych. Projektowane instalacje wykonaé
przewodami UTP kat. 6. Prowadzenie n/t w rurkach ochronnych. Stosowac rurki z tworzywa
sztucznego, sztywne, bezhalogenowe typ KH25 LGR. Docelowg lokalizacj¢ wypustow na
potrzeby systemu alarmowego uzgodni¢ na roboczo z Uzytkownikiem.

Wyprowadzenia przewodow z budynku zabezpieczy¢/uszczelnic.



Kable UTP zakancza¢ w projektowanym punkcie dystrybucyjnym PD na panelu 24xRJ45.
Lokalizacj¢ punktu PD przedstawiono na planie instalacji. Specyfikacja wyposazenia szafki
rack zgodnie z danymi przedstawionymi na rysunku.

Wykona¢ orurowanie na potrzeby doprowadzenia do punktu PD kabla swiattowodowego.
Zasilanie punktu PD z proj. tablicy TB. Uklad pracy sieci: TNS.

3.2.12 Uwagi.

- Prace objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
aktualnymi normami. Wykona¢ badania, proby pomontazowe. Sporzadzi¢ odpowiednie
protokoty.

- Stosowa¢ wylacznie materialy 1 urzadzenia posiadajace certyfikaty dopuszczajace.

- Integralng czescig catego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutow 1
schematow instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci. Dokumentacje
niniejsza nalezy rozpatrywac tylko i wylacznie jako calo$é, traktujac w razie niejasnosci opis
jako uzupetnienie rysunkéw technicznych i odwrotnie.

- Przynajmniej raz w miesigcu wykona¢ kontrol¢ dziatania wylacznikow
réznicowopradowych poprzez nacisni¢cie przycisku TEST.

- Zakres prac obejmuje rowniez demontaz istniejagcego wyposazenia kolidujacego z
projektowang przebudowg. Demontowane materiaty przekaza¢ na majatek Inwestora.

- Ewentualne przej$cia instalacji przez strefy oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masami

o odpowiedniej wytrzymatosci ogniowej lub stosowac przepusty ognioszczelne.

Projektant:
inz. Adam Hara
230/Tbg/94



3.3 OBLICZENIA.

Dobér przewododw zasilajacych tablice TB.

Psz = 8,1kW,
Psz= 5kW
Isz=8,6A

Dobrano zasilanie przewodem YLYzo4x10mm? 450/750kV
Lapp po uwzglednieniu sposobu utozenia wynosi 63A

Lagp 2 Lo
Iddp = 63A

Isz = §,6A
- warunek spetniony

Dobor zabezpieczen.
Iddp > In > Isz

In — prqd znamionowy zabezpieczenia

63A >32A > §,6A
- warunek spetiony

1,45 o Iddp > 12

12 — prqd zadzialania zabezpieczenia
91,35A >51,2A - warunek spetniony

Spadek napiecia: Au%=0,1% - warunek spelniony




3.4 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Oswietlenie
Ip opis Jjedn. ilos¢
1. | oprawa oswietleniowa LED typ Cosmo Apex 40W, 4000K, IP66, dyfuzor PC
ze strukturg prozmatyczna, ster. ON/OFF; szt. 4
2. | naswietlacz LED typ Stream AS 25W, 3275Im, 4000K, IP66, IK10, klasa
ochronnosci: I, materiat obudowy: aluminium odlewane ci$nieniowo, materiat
klosza: szklo przezroczyste. Szt. 2
3. | ewakuacyjna oprawa awaryjna typ Ontec S20 M1X 3W AT, IP65, autonomia
1h, rozsyt antypaniczny; szt. 2
4. | ewakuacyjna oprawa awaryjna typ Ontec S W2 105 M AT COLD, P65,
autonomia 1h, rozsyt asymetryczny; szt. 2
5. | tacznik klawiszowy nascienny, 1-bieg. 10A 250V IP55, PLEXOS55 Legrand,
montaz na wys. 1,2m Szt. 4
, . 5
6. | przewod YDYZo3x1,5mm m 25
, . 5
7. | przewod YDYzo4x1,5mm m 20
A 2
8. | przewod YDY 2x1,5mm m 14
9. | rurka elektroinstalacyjna KH25 LGR m 3
Gniazda wtyczkowe + rozdzial energii
Ip opis Jjedn. ilos¢
1. | gniazdo wtyczkowe z uziemieniem 16A 250V IP55, PLEXOS5 Legrand; szt 10
2. | rurka elektroinstalacyjna KH25 LGR m 130
3. | rurka elektroinstalacyjna KH40 LGR m 6
, . 5
4. | przewod YDYzZo3x1,5mm m 36
, . 5
5. | przewod YDYZo3x2,5mm m 110
6. | tablica TB wg rys. 6 irys. 7 kpl. 1
7. | przewod YLYZo4x16mm? 0,6/1kV m 16
8. | przewod HDGs5x1,5mm? PH90
m 10
9. | przewod LGY 16mm?
m 2
10.| Szyna GSU ot 1
11.| tasma FeZn30x4 cynkowana ogniowo m 26
12.| przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu z sygnalizacja LED , obudowa
IP65. CNBOP szt. 1
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13.| modut stykéw pomocniczych 1R+1Z, do istn. wylacznika PWP ozt 1
14.| Korytko kablowe KGL150H42 + systemowe wsporniki m 12
Okablowanie gazex
Ip opis Jjedn. ilos¢
1. | przewod YDY4x1G m 13
A 2
2. | przewod YDY 2x2,5mm m 26
3. | przewod YTKSY 1x4x0,8
m 6
Instalacja odgromowa
Ip opis Jjedn. ilos¢
1. | Drut FeZnfi8 m 60
2. | Tasma FeZn30x4 cynkowana ogniowo m 62
3. | Ztacze kontrolne 4-otworowe, drut-bednarka B do 40mm (stal ocynkowana
ogniowo) /OG/ + puszka elewacyjna - komplet, montaz na wys. 0,6m; szt. 4
4. | maszt odgromowy na podstawie betonowej kompletny, h=3m; azt 1
5. | maszt odgromowy na podstawie betonowej kompletny, h=Im; azt 1
6. | wsporniki dachowe ot 52
7. | wsporniki elewacyjne ot 16
8.
Instalacja informatyczna
Ip opis Jjedn. ilos¢
1. | Szafa 19" wiszaca 12U/600x600 - Pulsar RW 1266, zamykanie: drzwi frontowe
— zamek, drzwi boczne Click (mozliwo$¢ montazu zamka — RAZB16), drzwi
frontowe: Smm szklo hartowane,
stopien ochrony IP20,
Wyposazenie:
- listwa zasilajaca 1U,
- panel $wiattowodowy kompletny 1U (rodzaj i ilo§¢ ztaczy uzgodnic¢ z
Inwestorem na roboczo),
- panel Classic 24xRJ45, ztacza K6 UTP, 1U, kompletny,
- zasilacz UPS rack typ APC Smart-UPS SUA750RMI1U, 750VA/640W,
- 10x kabel krosowy RJ45-RJ45, kat. 6 UTP, fabryczne. kpl. 1
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rurka elektroinstalacyjna KH25 LGR

60
rura ostonowa fi32 z pilotem do kabla $swiattowodowego, 20
kabel UTP kat. 6 70
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