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Kotłownia Pom. gosp.

RZUT PRZYZIEMIA
1:100

UWAGI:
1. Projektowane instalacje informatyczne wykonać przewodami UTP kat. 6.
2. Prowadzenie n/t w rurkach ochronnych. Stosować rurki z tworzywa sztucznego, sztywne, bezhalogenowe
typ KH25 LGR.
3. Docelową lokalizację wypustów na potrzeby systemu alarmowego uzgodnić na roboczo z Użytkownikiem.
4. Wyprowadzenia przewodów z budynku zabezpieczyć/uszczelnić.
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PLAN INSTALACJI INFORMATYCZNEJ

inż. Adam Hara
PROJEKTANT

Nazwa rysunku:

Wojskowy Instytut Techniczny
Uzbrojenia

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7
 05-220 Zielonka

Inwestor:
ul. Chodkiewicza 7    37-450 Stalowa Wola

>>ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<<

03.2023

NR UPRAWN. PODPIS

Adres:

Temat:

Skala:

Nr rys.:DATA

mgr inż. M. Rolek
SPRAWDZIŁ

PROJEKT TECHNICZNY

upr. 230/TBG/94
specjalność instalacyjna
w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych
upr. PDK/0074/POOE/05
specjalność instalacyjna
w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych

03.2023

Branża:

ELEKTRYCZNA
37-450 Stalowa Wola, Ofiar Katynia 63,
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Lasy Państwowe,
Obręb ewidencyjny: 0006,   Numery działek ewidencyjnych:1/5

PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ZE ZMIANĄ
SPOSOBU UŻYTKOWANIA JEGO CZĘŚCI NA KOTŁOWNIE

GAZOWĄ, WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Punkt PD
(szafka rack)

OZNACZENIA:
Punkt PD - Szafa 19" wisząca 12U/600x600 - Pulsar RW1266, zamykanie: drzwi frontowe – zamek, drzwi boczne

Click (możliwość montażu zamka – RAZB16), drzwi frontowe: 5mm szkło hartowane,
stopień ochrony IP20,
Wyposażenie:
- listwa zasilająca 1U,
- panel światłowodowy kompletny 1U (rodzaj i ilość złączy uzgodnić z Inwestorem na roboczo),
- panel Classic 24xRJ45, złącza K6 UTP, 1U, kompletny,
- zasilacz UPS rack typ APC Smart-UPS SUA750RMI1U, 750VA/640W,
- 10x kabel krosowy RJ45-RJ45, kat. 6 UTP, fabryczne.
Urządzenia aktywne w zakresie dostawy Inwestora.
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rura osłonowa fi32 z pilotem
do kabla światłowodowego,
wyprowadzić z budynku
do ziemi

kabel UTP kat. 6
wypust ok. 1m na potrzeby
systemu alarmowego,

kabel UTP kat. 6
wypust ok. 1m na potrzeby
systemu alarmowego,

kabel UTP kat. 6
wypust zakończony wtykiem RJ45
ok. 2m na potrzeby ewentualnego
podłączenia pieca,
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