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A. Czes$é tekstowa

1. Wstep
1.1. Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Opinie z dokumentagj wykonano na zlecenie PIN KONCEPT dla ustalenia
geotechnicznych warunkow przebudowy ulic: Chmiein@ronowej w miejscowsTi
Debogorze, Paska w Suchym Dworze. gmina Kosakowojgigwicki, wojewddztwo
pomorskie.

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dar
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ust@egeotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463pinic geotechniczam
opracowuje si dla obiektéw budowlanych wszystkich kategorii (8)7

Dokumentacja badgpodtaza gruntowego spetnia wymagania ckoae:

- Rozporadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r.
(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacjiaekresie geologii;

- Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ddorskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geatezmych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463)

- Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie eggwoticzne,
Zasady ogolne;

- Normg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probekigru

- Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowiebiezpdrednie
budowli, Obliczenia statystyczne i projektowanie;

- Norma PN-EN ISO 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie ab&dgeotechniczne.
Pobieranie probek metgd wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod
gruntowych. Cgs¢ 1: Techniczne zasady wykonywania,

- Normg PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia maxnicowe i hydrogeologiczne.
Wiertnice. Wymagania bezpiedmgwa,

- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologiaspmgdowa, symbole
literowe i jednostki miar;

- PN-EN ISO 14688-1:2002 Badania geotechniczne oam&ez i
klasyfikowanie gruntow. G&¢ 1: Oznaczanie i opis;

- Norma PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawk&diskiej Normy;
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1.2.

Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowargetgchniczne - G&¢

1: Zasady ogoélne;

Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Rej$kormy;

Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowargetgchniczne - G#¢

2: Rozpoznanie i badanie podéogruntowego;

Norma PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Pe]dkormy;

Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Rej$kormy;

Norma ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - §&¢ 3: Projektowanie geotechniczne
z zastosowaniem ba@l@olowych;

Instrukcja bad&d poditaza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
Warszawa 1998r.;

Katalogowi typowych konstrukcji nawierzchni podathyi potsztywnych,
Warszawa 1997r.;

Norma PN-87/S-02201; Drogi samochodowe. Nawierzchnigaoine;

Normg PN-S-02205 : 1998; Drogi samochodowe. Roboty ze&emn

Normg PN-EN 1997-1 , maj 2008, Eurokod 7. Projektowageetechniczne.
Cze$¢ 1: Zasady ogolne

Normg PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne.pBozawanie i
badanie podtza gruntowego.

Celem opinii i dokumentacji jest przedenie wynikow bada podiaza

gruntowego niezgminych do whaciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji
obiektu.

Lokalizacg i gicbokas¢ otworow okralit Zleceniodawca.

Rzedne otwordw przyjto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawc

Potaenie i morfologia terenu.

Badany teren pofmny jest w miejscowdxi Debogérze, ul. Chmielna,

ul. Gronowa i miejscow&ei Suchy Dwor, ul. Paska, gmina Kosakowo, powiatkpu

wojewoddztwo pomorskie.

Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiond1g8 do 78,0 m n.p.m.

Pod wzgtdem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny mokee).
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2.2.

2.3.

Warunki geotechniczne podiada gruntowego
Charakterystyka podiaa

W profilach geotechnicznych stwierdzono wyiwanie utworow
czwartorzdowych holocéskich i plejstocaskich.

Utwory holocédskie gleba, nasypy niekontrolowane, piaski gliniastéchniczne,

piaski gliniaste.

Utwory plejstocéskie gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski drebnpiaski

srednie.
Uktad w/w osadow i mizszaci poszczegolnych warstw obrazujahczone
przekroje geotechniczne (zat. graf. nr 13 — 16).
Wartcsci charakterystyczne i wspoétczynniki materialowergdbw ustalono na
podstawie bada terenowych, oraz normy PN-81/B-03020 i podano stagieniu

tabelarycznym (zat. nr 18).

Charakterystyka wod gruntowych.

Wode jako zwierciadto swobodnstwierdzono na gbokadsciach od 0,5 do
1,7 m, w otworach nr: 13, 16.

Woda gruntowa w formiegszen wysipita na gébokasciach od 0,8 do 1,7 m,
w otworach nr: 1, 7, 13, 19, 20.

Szczegoty podajkarty otworow i przekroje geotechniczne.

Podany w opinii i dokumentacji poziom wody grunt¢pwednosi s¢ do okresu
wiercen i moze ulega wahaniom w zalenosci od pory roku, intensywrci opadéw
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Szczegotowe ustalenie zjawiska wymaga obserwaegqgonetrycznych i nie

ma uzasadnienia ekonomicznego.

Podziat na warstwy.
Na podstawie przeprowadzonych badgerenowych, w oparciu 0 nogm
PN-81/B-03020 dokonano oceny patiqrzez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Z podziatu na warstwy wytzono gleb i nasypy niekontrolowane, ktore jako
niejednorodne nie magby¢ jednoznacznie okéne pod wzgidem cech fizyko-
mechanicznych.

Uwzgledniajgc geneg, stan i rodzaj gruntow wydzielono ngstijgce warstwy
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geotechniczne:

Warstwa Piaski gliniaste prochniczne, piaski gliniastelaspyczne

i twardoplastyczne o stopniu plastyczeiol. ™ = 0,30.

Grunty warstwy | g§ gruntami, spoistymi, nieskonsolidowanymi
o0 symbolu konsolidacji C wedtug PN-81/B-03020.

Warstwa lla Piaski gliniaste, mgkkoplastyczne o stopniu plastyczoo
L™ =0,57.
Warstwa llb Gliny piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne

i twardoplastyczne o stopniu plastyczeiol, ™ = 0,32.

Grunty warstw: lla, llb $ gruntami morenowymi, spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedtug
PN-81/B-03020.

Warstwa llla Piaski drobne, wilgotne, ime o stopniu zagzczenia
1™ = 0,30.
Warstwa b Piaski drobne, wilgotne i nawodnion&redniozagszczone

o stopniu zagszczeniagd™ = 0,50.

Warstwa \Y Piaski srednie, wilgotne, sredniozagszczone o stopniu

zagszczeniagd™ = 0,50.
3. Whioski i zalecenia techniczne
Na podstawie dokonanych bada przedstawionych materialtdw raca

wyciagng¢ nastpujace wnioski:

3.1. Do gruntéw stabonimych nalea:
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

- gleba,
— nasypy niekontrolowane,
— grunty warstw: 1, lla, lllb.

Grunty te nie nadajsie do bezpéredniego posadowienia.

Jako podtae ngne naley traktowa& grunty warstw: llb, Ilib, IV.

Gleke i nasypy niekontrolowane, jako grunty stab&me naley usun¢ z podica,
a ewentualne nierOwlo uzupeint podsyply piaszczystoawirowa, zagszczomn.

Glebg zwatowa w pryzmy o wysokéci max 2,0 m do dalszego wykorzystania.

Grunty warstw: llla, lllb, IV g dobre i niewysadzinowe.

Grunty warstw: |, lla, 1lb g bardzo wysadzinowe.

Sprawdzenie stanéw granicznych wg. PN-81/B-0302&pablicza na podstawie
wartasci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. 8. 1
Do obliczé nalezy przyjmowa wspotczynnik materiatowy dla gruntow

bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpiéstea budowli.

Podilaze naley traktowa jako warstwowane.

W podtazu mogy wysiapic¢ grunty stabongne nie uchwycone wierceniami.

Odbioru dna wykopu winien dokoé&aprawniony geolog.

Wszystkie roboty ziemne prowadzod nadzorem uprawnionego geologa.

W obrbie gruntéw spoistych roboty ziemne ngle prowadzé w sposob
wykluczapcy zmiare naturalnej struktury gruntdw poprzez przemageiei lub
dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopow waatmosferyczg). Doprowadzi to do
pogorszenia wikxiwosci fizyko-mechanicznych.

Partie gruntow uszkodzonych najeusury¢ i zasgpi¢ podsypls piaszczysto-

ZWIirowa, zagszczonm.
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3.10. Aby unikmg¢ rozmoczenia gruntow spoistych proponujemy pozaostae w dnie
wykopu warstwy ochronnej o griszaci okoto 0,3 m, kt&y nalery wybra recznie

bezpdrednio przed uteeniem podbudowy drogowe;j.

3.11. Wahania wod gruntowych szacuje¢ sha = 1,0 m w stosunku do podanego

w dokumentaciji.

3.12. Obiekt proponujemy zalicZy do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych
warunkach gruntowo-wodnych.

Opracowali:
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GEQTEST | KARTAOTWORU GEOTECHNICZNEGO | zem:2
—— |
—— Profil numer 1

Miejscowo$¢: Suchy Dwor, Debogérze Obiekt: Przebudowa ulic
Gmina: Kosakowo

Rzedna: 78.00 m n.p.m.

Powiat: pucki
Wojewddztwo: pomorskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017
\8 © g
N o] Q p=}
o ® 3 N =
0| 30 .| & _ Profi Przelot o ) g = g s
el 298%| & litologiczny Opis litologiczny RS S S)
@ [ <2 3] ]
S|l oikg| 2 Se g 5
g 8 ] 2 o
= [mppd| @ | [m] [m] "’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gb Gleba, brunatna
- NN 0.20 Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty I
] Pg+H 0.50 \préchniczny, gruz), ciemnoszary
T —1.0 0.70 \QPiasek gliniasty, brgzowy z domieszka czesci
slel Pg|[Pd rganicznych
Slg Piasek gliniasty, bragzowy przewarstwiony piaskiem
— |28 w tpl
L1015 5 \drobnym b p
o
Glina piaszczysta, brazowa
3.00
Profil numer 2 Rzedna: 75.60 m n.p.m. Data: 2017-12
NN Nasyp niekontrolowany (zwir, thuczen, zuzel),
1+ 0.40 ciemnoszary
& Piasek drobny, brgzowy Iiib szg
8 (10 0.80
55
s8I
E Efz o | PgliGp P_iasek gliniasty, brgzowy przewarstwiony gling b w tpl
al < piaszczysty
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOQES] | KARTAOTWORU GEOTECHNICZNEGO = 23
—— Profil numer 3

Miejscowo$¢: Suchy Dwor, Debogérze Obiekt: Przebudowa ulic
Gmina: Kosakowo

Rzedna: 73.10 m n.p.m.

Powiat: pucki
Wojewddztwo: pomorskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017
8 g
‘0T Q >
o & 1 N =2
o| 89 - % . P“?f" Przelot . ) gé’ § §
c| 2035 & litologiczny Opis litologiczny ® 5 B S)
8 G 3 g 2 S D k<) =
8 °NF| 8 =3 = &
= |mppg| @ | [m] [m] "’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gb Gleba, brunatna
e Pg|Pd 0.50| Piasek gliniasty, brazowy przewarstwiony piaskiem
B 10 100 drobnym
§lsl '
g3 lib w tpl
N %, Piasek gliniasty, brgzowy przewarstwiony piaskiem p
o|2—2.0 | Pg||Pd
= drobnym
30 3.00
Profil numer 4 Rzedna: 71.70 m n.p.m.
Gb Gleba, brunatna
1 PgH 0.40 Piasek gliniasty préchniczny, brazowy
g 10 0.60
g gl
g8 . . 1Ib w tpl
é ?*2.0 Pg Piasek gliniasty, brgzowy p
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOQES] | KARTAOTWORU GEOTECHNICZNEGO = Zam:
—— Profil numer 5

Miejscowo$¢: Suchy Dwor, Debogérze Obiekt: Przebudowa ulic
Gmina: Kosakowo

Rzedna: 70.70 m n.p.m.

Powiat: pucki
Wojewddztwo: pomorskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017
Q8 ©
N o] Q p=}
o ® 3 N =
0| 30 .| & _ Profi Przelot o ) g = g s
el 298%| & litologiczny Opis litologiczny RS B S)
8 L= o 2 33 > c
8| ON* ¢ =3 E &
= [mppd| @ | [m] [m] "’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NN Na'syp _niekontrolowa_ny (2zuzel, piasek gliniasty
[ réchniczny, gruz), ciemnoszary
0.50
B 10
[
i Pg Piasek gliniasty, brazowy lb w tpl
o 572.0
30 3.00
Profil numer 6 Rzedna: 70.00 m n.p.m. Data: 2017-12
g NN Nasyp niekontrolowany (zuzel, ttuczen, zwir,
= gruz), ciemnoszary
= Pg+H 0.60 Piasek gliniasty, brgzowy z domieszka czesci
B 10 0.80 \Qrganicznych
glel
g3 b w tpl
Rl L
© £,2 0 S Piasek gliniasty, brgzowy z domieszka kamieni
o

3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



@E@WE@T KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zatnr: 5
= .
_ﬂx Profil numer 7

Miejscowo$¢: Suchy Dwor, Debogérze Obiekt: Przebudowa ulic
Gmina: Kosakowo

Rzedna: 69.30 m n.p.m.

Powiat: pucki
Wojewddztwo: pomorskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017
8 g
N o] Q p=}
o ® 3 N =
0| 30 .| & _ Profi Przelot o ) g = g s
el 298%| & litologiczny Opis litologiczny RS S S)
Q| 0| 9 ] S c
el OR=z| 2 = g = 8
2 g % 2 )
= [mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nasyp niekontrolowany (zwir, thuczen, piasek
- drobny préchniczny), ciemnoszary
0.80 Piasek gliniasty, brgzowy przewarstwiony piaskiem tpl
R > robnym
g|B
=l 9
5] Iib w ol
Ol2 Glina piaszczysta, brazowa
Profil numer 8 Rzedna: 71.10 m n.p.m. Data: 2017-12
NN Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty
— 0.40 réchniczny, thuczen, zwir), ciemnoszary
Bl 10
§ %72 0 Pg+K Piasek gliniasty, brazowy z domieszka kamieni b w tpl
22.
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOQES] | KARTAOTWORU GEOTECHNICZNEGO = Zms
—— Profil numer 9

Miejscowo$¢: Suchy Dwor, Debogérze Obiekt: Przebudowa ulic
Gmina: Kosakowo

Rzedna: 69.40 m n.p.m.

Powiat: pucki
Wojewddztwo: pomorskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017
\8 © g
N o] Q p=}
o ® 3 N =
0| 30 .| & _ Profi Przelot o ) g = g s
el 298%| & litologiczny Opis litologiczny RS S S)
@ [ <2 3] ]
gl org 2 e 2 g
g 8 ] 2 o
= [mppd| @ | [m] [m] "’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L NN Nasyp niekontrolowany (zwir, ttuczen, piasek
L 0.30 | ™>drobny préchniczny), ciemnoszary
PdilPg Piasek drobny, brazowy przewarstwiony piaskiem
e}  E— ..
8 1.0 1.00 liniastym
s 8L
S| g b w szg
5|&2.0 Pd||Ps Piasek drobny, jasnobrgzowy przewarstwiony
piaskiem $rednim
30 3.00
Profil numer 10 Rzedna: 66.00 m n.p.m. Data: 2017-12
— NN Nasyp niekontrolowany (piasek drobny préchniczny,
L Pd||Pg 0.20 \kamienie, Zwir), ciemnoszary b szg
0.60 Piasek drobny, bragzowy przewarstwiony piaskiem
B .10 liniastym
Ik
2| 8l w
1 Pg Ib tpl
o|a—2.0 Piasek gliniasty, brazowy
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOQNEST | KARTAOTWORU GEOTECHNICZNEGO = 77
—— |
—— Profil numer 11

Miejscowo$¢: Suchy Dwor, Debogérze Obiekt: Przebudowa ulic
Gmina: Kosakowo

Rzedna: 65.10 m n.p.m.

Powiat: pucki
Wojewddztwo: pomorskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017
:§ % g Q 3
(o5} i =
0| 30 .| & ) Pr‘?f" Przelot . ) § Z § 5
el 298%| & litologiczny Opis litologiczny RS S S)
Q| 0| 9 39 S c
el OR=z| 2 = g = 8
2 g o = n
= |mppg| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
g Gb Gleba, brunatna
§ i Pg+H 0.50 Piasel_( gliniasty, brgzowy z domieszka czesci I pl
q:,ffl,o 100 organicznych
g .
Ol 520 Pg Piasek gliniasty, brazowy b tpl
ol
30 3.00
Profil numer 12 Rzedna: 65.00 m n.p.m. Data: 2017-12
§ Gb Gleba
or Pg+H 0.40 Piasek gliniasty, brgzowy z domieszka czesci |
?;,771.0 0.80 organicznych
slcl tpl
g8 Pg Piasek gliniasty, brazowy w
55120 b
k)
&L 2.30 L
Glina piaszczysta, brazowa pl
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



@E@WE@T KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr. 8
= .
_ﬂx Profil numer 13

Miejscowo$¢: Suchy Dwor, Debogérze Obiekt: Przebudowa ulic
Gmina: Kosakowo

Rzedna: 64.30 m n.p.m.

Powiat: pucki
Wojewddztwo: pomorskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017
8 g
N o] Q p=}
o ® 3 N =
v| §© 8 _ Profi Przelot o ) g = g s
2 > 5]
c| Qo5 | S litologiczny Opis litologiczny RS S S)
[0g o)) [} o
8/ dzg| 2 S8 s 5
k) < g.)) = 7]
= |mppg| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
§ Gb Gleba, brunatna
or Po+H 0.40 Piasek gliniasty, brgzowy z domieszka czesci |
o El 9 organicznych
100~ | & 1.00
£
1 . w p
o5 Glina piaszczysta, brazowa 1b
g
30 3.00
Profil numer 14 Rzedna: 64.60 m n.p.m. Data: 2017-12
%, NN Nasyp niekontrolowany (piasek drobny pré¢hniczny,
S piasek gliniasty pré¢hniczny), ciemnoszary
8110
\ Avdr-| I L10
150 |g|5
(5]
5 _*?:)*2 0 Pd Piasek drobny, brazowy b winw szg
[
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 15

Zat.nr: 9

Gmina: Kosakowo
Powiat: pucki
Wojewddztwo: pomorskie

Miejscowos¢: Suchy Dwor, Debogérze Obiekt:

Przebudowa ulic

Rzedna: 66.40 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2017-

8 g
N T Q 3
o & 1 N =2
0| 30 .| & _ Profi Przelot o ) %é g 5
€|l 28%| O litologiczny Opis litologiczny ® 5 8 S)
8 5z¢8| 2 g | 2 g
s g =% = &
= [mppd| @ | [m] [m] "’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— NN Nasyp niekontrolowany (zwir, ttuczer), ciemnoszary
= 0.20
Piasek gliniasty, brazowy tpl
e}
(o3
M 1.00
] Ib w
Rl Glina piaszczysta, brazowa przewarstwiona piaskiem
ola s pl
gliniastym
3.00
Profil numer 16 Rzedna: 63.30 m n.p.m. Data: 2017-12
Gb Gleba
\ AV | Pd 0.50 | Piasek drobny, brazowy Ma W In
070 ol 190 Ps 0.70 |__Piasek $redni, brazowy v nw szg
5 s 1.00
g gl Pg Piasek gliniasty, brazowy lla mpl
O|220 w
|- 2'20 . .
Glina piaszczysta, brazowa 1Ib pl
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 17

Zat.nr: 10

Miejscowos¢: Suchy Dwér, Debogorze
Gmina: Kosakowo
Powiat: pucki
Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt:

Przebudowa ulic

Rzedna: 60.00 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2017-

8 g
N o] Q p=}
o ® 3 N =
0| 30 .| & _ Profi Przelot o ) g = g s
el 298%| & litologiczny Opis litologiczny RS S S)
[53 [5] o
85228 2 T3 = 5
3 g =8 g &
= [mppd| @ | [m] [m] "’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 NN Nasyp niekontrolowany (kamienie, piasek
- 0.10 liniasty), ciemnoszary

B 10

5|8

B8 Pg+K IIb w tpl

2 g 20 Piasek gliniasty, brgzowy z domieszka kamieni

] &,

30 3.00
Profil numer 18 Rzedna: 56.10 m n.p.m. Data: 2017-12
L NN Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty
- 0.30 réchniczny, gruz), ciemnoszary

B 10

2| g1

% % FEAS Piasek gliniasty, brgzowy z domieszka kamieni Il w tpl

o|ar—2.0

30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 19

Zat.nr: 11

Miejscowos¢: Suchy Dwér, Debogorze
Gmina: Kosakowo

Powiat: pucki

Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt: Przebudowa ulic

Rzedna: 49.70 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2017-

N ©
N o] Q p=}
o ® 3 N =
o| 6 | &| Prof Przelot o s2 g s
b >
c| g8&| & litologiczny Opis litologiczny ® 5 8 S)
8 5z¢8| 2 g | 2 g
g g =3 s &
= |mppg| @ | [m] [m] "’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NN Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty
- Pg+H 0.30 réchniczny, kamienie), ciemnoszary | tpl
] Piasek gliniasty, brgzowy z domieszka czesci
T rganicznych
130~ |8 s Piasek gliniasty_, brazowy plrze_warstwiony piaskiem
g8 ‘drobnym z domieszkg kamieni w
(7]
o Glina piaszczysta, bragzowa przewarstwiona piaskiem
gliniastym
Profil numer 20 Rzedna: 44.20 m n.p.m. Data: 2017-12
g Gb Gleba, brunatna
§ i Pg+H 0.50 Piasel_( gliniasty, brgzowy z domieszka czesci I
1,00 — E’iil'o 100 organicznych
. Piasek gliniasty, brgzowy
§ g 1.70 b w pl
ﬁ Glina piaszczysta, brazowa przewarstwiona piaskiem
e gliniastym
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 21

Zat.nr: 12

Miejscowos¢: Suchy Dwér, Debogorze
Gmina: Kosakowo
Powiat: pucki

Obiekt: Przebudowa ulic

Rzedna: 41.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: pomorskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017
8 g
N o] O p=}
o ® 3 N b =
0| 88 . g ] Proﬁl Przelot . ) § 2 é’ s
c| g8&| & litologiczny Opis litologiczny ® 5 B S)
8 5z¢8| 2 g | 2 g
g g =3 = &
= [mppd| @ | [m] [m] "’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
§ Gb Gleba, brunatna
or P 0.40 Piasek gliniasty, brgzowy z domieszka czesci
I g+H ; h |
=510 o organicznyc
§ g Pg Piasek gliniasty, brazowy W ol
8|20 b
g 2.10
r Glina piaszczysta, brazowa
30 3.00
Profil numer 22 Rzedna: 46.80 m n.p.m. Data: 2017-12
§ Gb Gleba, brunatna
oL
S Pg+H 0.50 Piasek gliniasty, brgzowy z domieszka czesci |
3| 1.0 0.90 |~~organicznych
g Pg||Gp Piasek gliniasty, brgzowy przewarstwiony gling
Elgr piaszczystg
5|8 170 Iib v Pl
g Glina piaszczysta, brgzowa przewarstwiona piaskiem
gliniastym
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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1000 i
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OBJASNIENIA DO MAPY, KART 1 PRZEKROJ()W
OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL I OPIS GRUNTOW
wg PN - B - 02480: 1986

1 numer otworu 3A
otwor badawczy ()
S-1  numer sondowania ~
A sondowanie sondg udarowa 3,3
- . . w
— linia przekroju geotechnicznego 3,3
Stan gruntu: 33
In luzny ’
szg  $redniozaggszczony
zg zageszczony 5.8
mpl  migkkoplastyczny ’
pl  plastyczny
tpl  twardoplastyczny
// przewarstwienia w
+ domieszki nw
granica warstw litologicznych
—————— granica warstw geotechnicznych
1
Ia nr warstwy geotechniczne;j ~13

Gb | Gleba
NN | Nasyp niekontrolowany
NB. Nasyp budowlany
T Torf
Kj  |Kreda jeziorna
Nmg |Namut gliniasty
Nmp |Namut piaszezysty
Grahl | Gl s it
GZH | prichoiema
GpzH grlégﬁ rﬂicazsggzysta zwigzla
GmH |Glina pylasta prochniczna
GH | Glina prochniczna
GpH Glina piaszczysta prochniczna

ITH

IIpH

PgH

PrH

PdH

PsH

I1
Ip

Pyt prochniczny

Pyt piaszczysty prochniczny

Piasek gliniasty prochniczny

Piasek pylasty prochniczny

Piasek drobny prochniczny

Piasek $redni prochniczny

It pylasty

It

It piaszczysty

Pyt

Pyt piaszczysty

Glina pylasta zwigzta

Glina zwigzta

nr otworu archiwalnego

archiwalny otwodr badawczy
saczenia wody gruntowej
glebokos¢ saczenia
nawiercone i ustabilizowane
zwierciadlo wody

ustabilizowane

zwierciadlo wody
nawiercone

Wilgotnosé
wilgotny
nawodniony

nr otworu
rzgdna otworu [m n.p.m.]

Glina piaszczysta zwigzta
Glina pylasta

Glina

Glina piaszczysta

Pg Piasek gliniasty

Pospotka gliniasta

Zwir gliniasty

Pr Piasek pylasty

Pd Piasek drobny

Ps Piasek $redni

Pr Piasek gruby

Pospotka

Zwir

Burowegiel (miocen)

K Kamienie
H Czgéci organiczne
HI<HI10 Stopien humifikacji torfow

wg skali L. von Posta

Zal. graf. nr 17



WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

| WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE
USTALONE METODA ,A” | ,B” wg PN-81/B-03020

Miejscowosé: De¢bogorze ul. Chmielna, Gronowa; Suchy Dwor, ul. Pask

Obiekt: Przebudowa ulic

Nr umowy: 284/17
Nr Wartos§é
w-wy | charakt. Io I Wn p du Cu T umax Mo*) lom
geo- | Wsp. (%] [t/m3] [0] [kPa] [kPa] [kPa] [%]
techn. mat.

X - 0,30 19,8 2,01 13,9 13 35,8 | 22500 2,1
|

Vi - 1+0,10| 1#0,10 | 1+0,10 |1#0,10| 1+0,10 | 1+0,10| 1+0,10| 1+0,10

X - 0,57 19,0 2,05 11,5 20 39,2 | 17200 -
lla

Vin - 1+0,10| 10,10 | 1+0,10 |1+0,10| 1+0,10 | 1+0,10| 1+0,10 -

xX® - 0,32 15,1 2,13 16,2 27 54,9 | 28100 -
b

Vin - 1+0,10| 10,10 | 1+0,10 |1+0,10| 1+0,10 | 1+0,10| 1+0,10 -

X 0,30 - 19,0 1,70 29,4 0 - 42000 -
lla

Vm | 120,10 - 140,10 | 1+0,10 |1+0,10 - - 1+0,10 -

X 0,50 - 16,0/24,00 1,75/1,90, 30,4 0 - 62000 -
b

Vm | 120,10 - 140,10 | 1+0,10 |1+0,10 - - 1+0,10 -

xX® 0,50 - 14,0 1,85 33,0 0 - 95000 -
\Y

Vm | 120,10 - 140,10 | 1+0,10 |1+0,10 - - 1+0,10 -

*) Dla zakresu obgizen 50-100 kPa

' Badania Geologiczne i Geotechniczne, fa#fatel./fax 058-3410274, tel. 3416901

Zat. graf. nr 18




