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1. ZABEZPIECZENIE FONTANNY

1.1. Projektowane rozwiazania:

- na okres zimowy ze zbiornika fontanny nalezy spusci¢ wode poprzez spusty denny zgodnie
z wytycznymi zawartymi w czesci sanitarnej projektu budowlanego;

- na okres zimowy zaleca si¢ demontaz dysz wodnych lub natozenie oston w formie koszy
mocowanych do dna zbiornika, na reflektory zalozy¢ typowe kosze ochronne mocowane do
dna zbiornika;

- ¢zgSC centralng wokot wyspy zabezpieczy¢ poprzez natozenie klatki stalowej z natozona
siatkg stalowa, zabezpieczajaca wyspe z rzezby ptaka i pierscien z dyszami.

1.2. Konstrukcja klatki nad wyspa.

Klatke w ksztalcie kopuly o srednicy zewnetrznej 360 cm wykonaé w warsztacie z rur
stalowych srednicy 40-42 mm wygietych potkoliscie. Na poziomie co 60 cm od dotu wykonac
usztywnienie z pretow stalowych érednicy 16 mm. W zworniku kopuly zamontowac tuleje

z rury stalowej z gwintem wewnetrznym, w ktora bedzie mozna wkreci¢ zawiesie oczkowe.
Tuleje i zawiesie dobra¢ odpowiednio do cigzaru klatki.

Pola migdzy ramami wypelni¢ siatka stalowa galwanizowana o oczkach szesciokatnych 40-50
mm przymocowang do ram i pretOw usztywniajacych.

Ramy z rur przymocowac do okraglego pierscienia z blachy stalowej gr. 10 mm. W pierscieniu
wykonac otwory pod kotwy M16. Otwory wytrasowac po ustawieniu klatki na zbiorniku.

W dnie zbiornika zamocowa¢ (metoda wklejania) kotwy ze stali nierdzewnej z nagwintowang
koncowkg wystajaca 50 mm ponad poziom dna.

Polaczenia elementow konstrukeyjnych wykonaé jako spawane. Elementy konstrukcyjne
kopuly wykona¢ ze stali odpornej na korozjg lub zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
malowanie lub ocynkowanie.

1.3. Kosze ochronne.

Kosze ochronne na dysze w osi podiuznej wykona¢ z plaskownika stalowego 50/4
formowanego w ksztalcie odwroconej litery U — dwie czesci polaczone pod katem 90°,

Na plaskownik natozone réwnoleznikowo okregi z pretow @12, Na takim szkielecie
montowana siatka stalowa galwanizowana. W stopkach ptaskownika wykonaé otwory
przelotowe na kotwy M12. Kotwy ze stali nierdzewnej montowane w dnie zbiornika j.w..

Do ochrony reflektorow wykorzystac typowe kosze ochronne dla kamer przemystowych,
mocowane do kotew wklejanych w dno zbiornika. Wszystkie elementy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez galwanizowanie lub malowanie powtokg ochronna. Kotwy wykonag ze
stali nierdzewnej.

UWAGA:

W okresie dziatania fontanny wszystkie kotwy wystajace z dna zbiornika muszg by¢
zabezpieczone kapturkami ochronnymi z tworzywa sztucznego, gumy lub w inny sposob
zabezpieczajacy przed skaleczeniem w przypadku nadepniecia.

1.4. Rozwiazania zamienne.

Dopuszcza si¢ inne niz przedstawione na rysunku rozwiazanie konstrukeji pomostu i klatki
metalowej lub modyfikacje przedstawionego rozwigzania.

Inne rozwigzania niz przyjete w opracowaniu nie wymagaja zgody autora.

Montaz zabezpieczenia nie wymaga pozwolenia czy zgloszenia robot budowlanych.
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