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3. RYSUNKI Z LOKALIZACJA OPRAW LED

Spis rysunkoéw.

Nr
Lp. | Nazwa miejcowosci stacji
trafo.
1 | Checiny ul. Panek Bolechowice 62
2 | Bolmin 66
3 | Bolmin 772
4 | Checiny droga do ujecia wody 294
5 Checiny 1425
6 | Checiny 112
7 | Checiny ul. Szkolna i Branickiego 308
8 | Checiny ul. Radkowska 546
Checiny ul. Kielecka, Gtéwna, Biatego Zagtebia,
9 | Spokojna 662
10 | Checiny czes$¢ ul. Matogowskiej ul. Cmentarna 809
11 | Checiny Os. Sosniéwka 852
12 | Checiny ul. Jedrzejowska , Matogowska stup nr 3 962
13 | Checiny Os Pétnocne | etap 970
14 | Checiny ul. Spacerowa . 1414
Checiny Pl.2 czerwca, Plac Zeromskiego, ul.
15 |tokietka 1380
16 | Checiny ul. Dobrzgczka k/szpitala 1278
17 | Checiny ul. Wotodyjowskiego, Kazimierza Wielkiego | 1257
18 | Checiny 0s. Pétnoc etap I 1082
Checiny cz. Skrzyzowania dr 762 Jazwica, dr
19 | Bolechowice 1035
20 | Checiny ul. Sitkéwka w kier. wiaduktu 1055
21 | Checiny ul. Sitkéwka od stacji do ogrédkéw 783
22 | Checiny dr. do Jaskini Raj  st. Zgérsko 941
23 | Korzecko 915
24 | Korzecko 663
25 | Charezow st. Gatezice 632
26 | Gosciniec 411
27 | Gosciniec 952
28 | Lipowica st. nr 1 147
28 | Lipowica st. nr 16 147
29 | Lipowica 1292
30 | Wojkowiec st tukowa 186
31 | Lelusin ,tukowa 459
32 | Podpolichno 375
33 | Podzamcze checinskie 7
34 | Podzamcze Gaj 699
35 | Checiny ul. Armii Krajiowej, parking, orlik 543
36 | Widok i wyposazenie SOU
37 | Widok i wyposazenie ROU




4. WARUNKI TECHNICZNE WYDANE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A.

R pS 2
PGE PGE Dystrybucja S.A. Ei\.;-//

PGE Dystybuasa,  Oddzial Skarzysko-Kamienna \Q) %_/ .
Rejon Energetyczny Kielce ‘X)%/

25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

tel.: (+48 41) 252 67 90
fax; (+48 41) 34493 75

: URZ:‘\J ‘;tjll] \eymaily ﬁ({l@qﬁ& @pgedystrybucja.pl
i Kielce, 12 lutego 2024
L. dz. /PGED0144621KW24/2024

| w Checinach
1 n - - = ]

[ 5. ] PN

Burmistrz Gminy i Miasta Checiny
ul. Plac 2 Czerwca 4
26-060 Checiny

Dotyczy: warunkéw RE Kielce dla planowanej modernizacji o$wietlenia
drogowego na terenie Gminy Checiny.

W odpowiedzi na pismo znak: IBD-I11.7013.2.2024.MM z dnia 26-01-2024 r.
(data wplywu do RE Kielce 29.02.2024 r. PGED1154700KP24. RE Kielce
przedstawia wymogi dla modernizacji urzadzer oéwietlenia drogowego na
terenie przedmiotowego zakresu dotyczace:

Rodzaju zabudowywanych urzadzen oswietlenia drogowego.

Technologii pracy na urzadzeniach o$wietlenia drogowego.

Stosowania ochrony przeciwporazeniowej.

Zasad wspdtpracy z wykonawca podczas modernizacji o$wietlenia.
Wyniesienia istniejacych uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych zabudowanych
w stacjach napowietrznych i wnetrzowych

6. Zawarcia umowy udostepnienia infrastruktury energetycznej w celu

zabudowy urzadzen oswietlenia drogowego.

7. Wiasnosci urzadzen o$wietlenia drogowego po wykonaniu modernizaciji.

Zawartosci i formy opracowania dokumentagji projektowej.

9. Odbioru oraz aktualizacji uméw o $wiadczeniu ustugi dystrybucji i sprzedazy

energii elektrycznej

ah N

®

Ad1. Zastosowaé oprawy w II klasie ochronnosci w ilosci i mocy zapewniajacej
wymagane natezenie o$wietlenia dla danej kategorii drogi. W ramach modernizacji
nalezy wymienié: przewody zasilajace opraw na YDY o przekroju min. 1,5 mm?,
zaciski pradowe, bezpieczniki stupowe oraz wysiegniki, na ktérych wystepuje,
w sposéb widoczny, zaawansowany stopien skorodowania. Zastosowac wysiegniki
0 wzmocnionej odpornoéci na korozje np. ocynkowane, ktére nalezy mocowaé
w sposéb dogodny dla osiagnigcia wiasciwych parametréw oéwietlenia. Pozostate
wysiegniki, nie podlegajace wymianie, nalezy oczysci¢, odrdzewi¢ oraz pomalowaé
farba antykorozyjng. W przypadku wystepowania oswietlenia typu parkowego
zastosowaé oprawy antywandalowe wraz z odpowiednim, chronigcym przed
dewastacjg ich zamocowaniem. We wnekach stupowych zastosowad zlacza
izolowane typu IZK lub tabliczki bezpiecznikowe izolowane. W stupach betonowych
wymieni¢ uszkodzone ostony wnek stupowych na izolowane.
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PGE

Zdemontowane w czasie modernizacji oprawy oraz wysiegniki stanowiace
wiasnos$¢é PGE Dystrybucja S.A. nalezy zdaé¢ do magazynu PGE RE Kielce

Ad2. Prace na modernizowanych urzadzeniach oswietlenia drogowego nalezy
wykonywac na polecenie pisemne w technologii prac pod napigciem lub w
uzasadnionych przypadkach bez napiecia.

Dopuszczenia do pracy na sieci niskiego napigecia nalezacej do PGE

Dystrybucja S.A. beda dokonywane odptatnie, w/g aktualnie

obowiazujacego cennika ustug dodatkowych.

Ad3. W stupach oswietlenia wydzielonego kablowego zyte ochronno-neutralng PEN
kabla zasilajacego w ztgczu IZK lub tabliczce bezpiecznikowej TB nalezy
potaczy¢ z zaciskiem ochronnym stupa przewodem ochronnym LY lub DY
o przekroju min. 2,5mm2,

Ad4. Zakres wytaczen oraz ilos¢ opraw podlegajacych wymianie w pojedynczym
wylaczeniu podczas modernizacji o$wietlenia nalezy konsultowaé na biezaco
z kierownictwem RM Kielce.

Ad5. Istniejagce ukiady pomiarowo-rozliczeniowe zabudowane w stacjach
napowietrznych i wnetrzowych nalezy wynies¢ na zewnatrz stacji. Uktady
pomiarowo-rozliczeniowe zabudowane w stacjach napowietrznych
zabudowac¢ w ztaczach licznikowych oséwietlenia ZLOU zabudowanych na
zerdziach stacji lub stupach linii napowietrznych. Uktady pomiarowo-
rozliczeniowe zabudowane w stacjach wnetrzowych nalezy wynie$¢ do szaf
oswietlenia ulicznego. Sterowanie praca oswietlenia zrealizowaé przy uzyciu
programatoréw astronomicznych. Modernizowane sieci oswietlenia nalezy
nawigza¢ do projektowanych zigcz oswietlenia ulicznego oraz szaf
oswietlenia ulicznego. Odtaczy¢ istniejace uktlady zasilania, pomiaru
i sterowania oswietleniem w stacjach napowietrznych i wnetrzowych
podlegajacych wyniesieniu na zewnatrz uktadéw-pomiarowo-
rozliczeniowych.

Ad6. Warunkiem niezbednym do przeprowadzenia modernizacji
o$wietlenia drogowego jest zawarcie pomiedzy Gmine Checiny
a PGE Dystrybucja S.A., przed przystapieniem do jej wykonania
umowy udostepnienia infrastruktury energetycznej w celu
zabudowy urzadzen o$wietlenia drogowego.

Ad7. Zmodernizowane oprawy o$wietlenia drogowego stanowigce obecnie
witasnos¢ Gminy Checiny oraz zabudowane w czasie modernizacji ztacza
licznikowe oswietlenia ulicznego i szafy o$wietlenia ulicznego pozostajq
na majatku Gminy Checiny. Zdemontowane w czasie modernizacji oprawy
oraz wysiegniki stanowigce wiasno$¢ PGE Dystrybucja S.A. nalezy zdad
do magazynu PGE Rejon Energetyczny Kielce
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Ad8. Dla kazdego punktu pomiarowo-rozliczeniowego podlegajgcego modernizacji
wykonad schemat jednokreskowy linii nN o$wietlenia drogowego z lokalizacja
na istniejacych stupach opraw projektowanych i podlegajacych demontazowi
oraz lokalizacjg istniejacych i projektowanych zigczy licznikowych
oswietlenia ZLOU lub szaf o$wietlenia ulicznego. Nazewnictwo
projektowanych i istniejacych ztacz licznikowych oraz szaf oswietlenia
ulicznego uzgadnia¢ na roboczo z RE Kielce. Na schematach podaé nazwe
linii NN oraz nr i nazwe modernizowanego obwodu o$wietlenia. Dla kazdego
punktu pomiarowo- rozliczeniowego z linig nN z oprawami podlegajacymi
modernizacji wykonad bilansowanie mocy. Zabezpieczenia
modernizowanych obwoddéw oswietlenia oraz przed licznikowe dobrad
do projektowanego obcigzenia. Modernizowane linie oswietlenia drogowego
powinny spetnia¢ wymagania w zakresie spadkdéw napieé, wybiérczosci
zabezpieczen, ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej. W przypadku
przekroczenia dla modernizowanego punktu pomiarowo-rozliczeniowego
na etapie obliczen projektowych aktualnie obwigzujacej mocy
przytaczeniowej, przed realizacjg inwestycji nalezy zwrécié sie do RE Kielce
z wnioskiem o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci niskiego napiecia.
Na powyzsze nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa i uzgodnié¢
ja w RE Kielce oraz na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym
w Kielcach (uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej w razie potrzeby
w czesci dotyczacej zabudowy projektowanych szaf oéwietlenia ulicznego,
ich zasilania i nawigzania do istniejacych linii o$wietlenia).

Ad9. Wykonanie w/w prac zgtosi¢ do odbioru w RE Kielce wraz z dokumentacjq
powykonawczg obejmujaca m.in. pomiary skutecznos$ci  ochrony
przeciwporazeniowej modernizowanych obwodéw oswietlenia drogowego.
Na podstawie otrzymanego od RE Kielce potwierdzenia mozliwosci
$wiadczenia ustugi dystrybuciji i okresleniu parametréw technicznych dostaw

... (druk DU) zaktualizowac¢ dla kazdego punktu pomiarowo- rozliczeniowego

4N ‘.‘r‘g.'liﬁ"oiyl:v’fé d;b:é‘yﬁ‘i,adczenie ustugi dystrybucji i sprzedazy energii

Zat. 1. Egz.warunkéw technicznych wymiany opraw o$wietlenia drogowego na
terenie g. Checiny.

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 - adresat

2. Egzemplarz nr 2 - a/a

Wykonat: WP
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5. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA.

@ POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

n\7/4

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-B1S-34A-BAX *

Pan Zbigniew Zielinski o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0816/01

adres zamieszkania ul. Mahometanska 19A, 25-119 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




6. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Kielce, dn. 15 maj 2024 r.

Imie i nazwisko: Zbigniew Zielinski

Uprawnienia nr: KL-387/93

Cztonek Izby: Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IE/0816/01

Oswiadczam, iz projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy
Checiny zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



7.CZESC INFORMACYJNA.

7.1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji opraw oswietlenia ulicznego
w ramach programu ,Roz$wietlamy Polske” w oparciu o zastosowanie energooszczednych
opraw typu LED na terenie Miasta i Gminy Checiny, potozonego w wojewodztwie
Swietokrzyskim. Projekt obejmuje swym zakresem wymiane 702 sztuk opraw oswietleniowych
wraz z wysiegnikami ( tam gdzie jest to konieczne ) oraz osprzetem elektroinstalacyjnym.
Przedmiotowe os$wietlenie drogowe zainstalowane jest w zdecydowanej wigkszosci na
wspodlnych konstrukcjach z liniami sieci napowietrznej niskiego napiecia PGE Dystrybucja S.A.
Opracowaniem zostat objety teren Miasta i Gminy Checiny wedtug zestawienia zawartego
w tabeli poinwentaryzacyjnej i na schematach rozmieszczenia opraw oswietlenia ulicznego
wedtug poszczegodlnych stacji zasilajgcych.

Opracowanie obejmuije:
ETAP | Wymiana opraw niepledowych na LED w ramach programu ,ROZSWIETLAMY POLSKE” 688 szt.

ETAP Il Modernizacja opraw stylowych poprzez zabudowe modutu LED. 35 szt.
ETAP Ill wyniesienie pomiarow 12 szt.

ETAP IV Wymiana, doposazenie w istniejgcych szafach oswietleniowych w modut zegara sterujacego
zatgczenia/ wytaczania oswietlenia za pomoca sygnatu GSM szt. 93

7.2.Podstawa opracowania.

* umowa z Inwestorem

» warunki wydane przez PGE Dystrybucja S.A
» program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania
* wizja lokalna wraz z inwentaryzacjg w terenie
* obowigzujgce normy i przepisy m.in takie jak:

o Ustawa Prawo Budowlanego (Dz.U.2017.1332 t.j. z p6zZniejszymi zmianami);

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

o Norma PN-EN13201:2016 Oswietlenie drég;

o Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.;

o Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.;

7.3.Podstawa prawna do realizacji prac instalacyjno-montazowych.

Dla realizacja zadania na podstawie niniejszego projektu zastosowanie ma Art. 3 ust. 7
Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332, tj. z pOzniejszymi zmianami), ktory okresla, ze
roboty budowlane polegajace na instalowaniu urzgdzen, jakimi sg oprawy os$wietleniowe wraz
z osprzetem elektrycznym (ztgcza bezpiecznikowe i zaciski przytgczeniowe) oraz mechanicznym
(wysiegniki), na obiektach budowlanych, jakimi sg istniejgce stupy sieci elektroenergetycznej
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niskiego napiecia, nie wymagajg pozwolenia na budowe wedtug przepisow Ustawy Art. 29 ust. 2
pkt. 15. oraz nie wymagajg Zgtoszenia wtasciwemu organowi wedtug przepiséw Art. 30 ust. 1 pkt
2

Projektowane prace instalacyjno-montazowe bedg wykonywane zgodnie z warunkami
wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon energetyczny Kielce.

7.4.Inwentaryzacja stanu istniejgcego oswietlenia ulicznego.

Pierwszym etapem opracowania byto pozyskanie szczego6towych danych dotyczgcych
istniejgcej infrastruktury oswietleniowej. W tym celu dokonano weryfikacji zatgczonej do
postepowania przetargowego dokumentacji, tj. PFU oraz inwentaryzacji opraw oswietlenia
ulicznego w zakresie przeznaczonym do modernizacji m.in. pod kgtem okres$lenia faktycznego
stanu technicznego, rozmieszczenia stupow, geometrii zawieszenia opraw i konstrukcji
wsporczych, dostepu do infrastruktury oraz mozliwych do zastosowania rozwigzan technicznych.
Zgromadzone dane przedstawiono w tabelach poinwentaryzacyjnych oraz szkicach Inwestorowi,
dokonano takze niezbednych pomiaréw w celu doprecyzowania przedmiaru robdét.
Przeanalizowano réwniez rachunki za energie elekiryczng zuzywang na cele oswietlenia
ulicznego, dla potwierdzenia ilosci i lokalizacji punkiéw rozliczania energii elektrycznej -
opomiarowania, sprawdzono punkty sterowania os$wietleniem oraz stan odgromnikow
zabezpieczajgcych sie¢ napowietrznag.

W zatgczonym zestawieniu (Tabela nr 1) podano uzyskane w wyniku weryfikacji
inwentaryzacji, dane istniejgcej instalacji o$wietlenia ulicznego zawierajgce zestawienie mocy
i ilosci opraw oswietlenia ulicznego przewidzianych do wymiany w zakresie przedmiotowej
inwestycji na terenie Gminy Checiny

Tabela zawiera rowniez wykaz uktadéw pomiarowo-sterowniczych ktére wskazano do
modernizacji w ramach przedmiotowego przedsiewziecia.

7.5.0cena i charakterystyka stanu istniejgcego oswietlenia.

Inwentaryzacja potwierdzita, ze istniejgce oswietlenie drogowe na terenie Gminy Checiny
wykonane jest w oparciu 0 oprawy ze zrodtami sodowymi . Oprawy te w duzym stopniu sg juz
wyeksploatowane, tzn. posiadajg zmatowione odbtysniki, a klosze maja niskg przezroczystos¢.
Cechy te powodujg iz oprawy sg niewydajne i energochtonne, a strumien wypromieniowany z
oprawy jest niewspotmiernie niski w stosunku do mocy oprawy i niewystarczajgcy w odniesieniu
do obowigzujgcej normy oswietlenia PN-EN 13201.

Ponadto w terenie potwierdzono, zZe istniejaca siatka konstrukcji wsporczych wynika
z potrzeb zasilania abonentéw, a nie normatywnego oswietlenia ulic. Sie¢ oswietleniowa na
analizowanym obszarze jest siecig napowietrzng skojarzong z siecig abonencka niskiego
napiecia, poprowadzong na stupach typu ZN lub E. Z faktu tego wynikajg niedoskonatosci
obecnego systemu oswietleniowego i istotne ograniczenia/uwarunkowania do uwzglednienia
przy modernizacji opraw oswietleniowych.

Na terenie Gminy oswietlenie uliczne sterowane jest w znacznej czesci poprzez uktady
zainstalowane wewnatrz szaf rozdzielczych

7.6.0gdlne zatozenia do wykonania projektu oswietleniowego.

Jako punkt wyjscia przyjeto dla poszczegdlnych rodzajow drdég zréznicowane poziomy
wymagan oswietleniowych oraz rodzaje drog okreslone przez Inwestora
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Na podstawie wykonanej inwentaryzacji przyjeto faktycznie ustalone w terenie parametry
geometryczne drég oraz zawieszenia opraw z uwzglednieniem mozliwosci montazowych oraz
uzupetniono brakujgce dane. w efekcie okazato sie, ze wynikajgce
z dokumentacji Inwestora sytuacje oswietleniowe okreslane jako wzorcowe, w terenie
praktycznie wystepujg dosé¢ rzadko — gtéwnie ze wzgledu na siatke stupdw, tj. faktyczne
odlegtosci pomiedzy kolejnymi stupami na ktdrych wiszg oprawy, rzeczywiste oddalenie stupéw
od jezdni, mozliwos¢ zawieszenia opraw na okreslonej wysokosci jak réwniez zréznicowanie
geograficzne terenu.

Tym samym potwierdzono, ze wymiana w przewidzianym postepowaniem zakresie
odbedzie sie w uktadzie jeden do jednego, a dobrane parametry opraw i sposob ich zawieszenia
jak rowniez zaplanowane dowieszenia opraw w jak najwigkszym stopniu majg zapewnic
zgodnos$¢ z wymogami normy oswietleniowej. W zwigzku z barakiem mozliwosci spetnienia
normy oswietleniowej dokonano obliczenia, polegajacego na pordéwnaniu najczesciej
wystepujacych na terenie gminy Checiny opraw sodowych o mocach 70,100, 125W z oprawami
LED o mocy nie mniejszej niz 35, 37, 55W.

Moce opraw podano na schematach i w tabeli nr 1 W zakresie modernizacji oswietlenia
ulicznego nalezy wymieni¢ istniejgce oprawy na nowe zgodnie z zestawieniem projektowym
zawartym w Tabeli nr 1 i na schematach jednokreskowych sieci oswietleniowej dla kazdej ze
stacji zasilajgcych (rysunki na koncu opracowania).
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8. OPIS TECHNICZNY

8.1. Cel inwestycji

Celem modernizacji oswietlenia drogowego w Gminie Checiny jest obnizenie mocy
zainstalowanych urzadzen os$wietleniowych przy jednoczesnym podniesieniu jakosci oswietlenia
drég. Istotnym efektem przeprowadzenia modernizacji zgodnie z niniejszym opracowaniem,
bedzie znaczne obnizenie energochtonnosci systemu poprzez wdrozenie energooszczednego
sprzetu oswietleniowego o wysokich parametrach uzytkowych, wyposazonych w system redukcji
mocy pozwalajgcy na sterowanie mocg i czasem sSwiecenia opraw zgodnie z ustalonym
harmonogramem przez Zamawiajgcego.

Osiggniecie powyzszych celdéw pozwoli na uzyskanie znaczacych efektéw ekologicznych,
zwigzanych ze zmniejszeniem zuzycia energii oraz efektow ekonomicznych zwigzanych z
obnizeniem kosztéw eksploatacji systemu oswietlenia ulicznego.

Gtéwnym zadaniem jest demontaz istniejgcych opraw i montaz w ich miejsce 688 sztuk
opraw o$wietleniowych LED wraz =z Kkonstrukcjami wsporczymi oraz osprzetem
elektroinstalacyjnym.

8.2. Zakres prac modernizacyjnych.

Modernizacja obejmuje instalacje opraw LED, wymiane wyeksploatowanych konstrukciji
wsporczych do opraw, tj. wysiegnikbw i uchwytow wraz z montazem nowego osprzetu
elektrycznego (przewoddw zasilajgcych w podwdjnej izolacji, zaciskdbw prgdowych, gniazd
i wktadek bezpiecznikowych) dla wszystkich modernizowanych opraw oswietleniowych. Wymiana
odbedzie sie w uktadzie jeden do jednego, tak aby w jak najwiekszym stopniu zapewnic
zgodnos$¢ z wymogami normy oswietleniowe;j.

W zakresie prac nalezy wykonac:

ETAP | - Wymiana opraw niepledowych na lodowe ramach programu ROZSWIETLAMY
POLSKE szt. 688

ETAP Il - Modernizacja opraw stylowych poprzez zabudowe modutu LED szt. 35
demontaz modutéw sodowych i zastgpienie modutami LED

ETAP Il - wyniesienie pomiardw szt. 12
- demontaz , montaz uktadéw pomiarowo-sterujgcych na zewnatrz rozdzielni n.N
w odrebnych szafkach SOU z zegarem sterowanym przez sygnat GSM

ETAP IV - Doposazenie istniejgcych szaf oswietleniowych w modut sterowniczy zatgczenia
oswietlenia za pomocg zegaréw sterowanych przez sygnat GSM szt. 93
- demontaz istniejgcych uktadéw pomiarowo-sterujgcych znajdujacych sie w
rozdzielnicach stacji transformatorowych i montaz ich na zewnatrz rozdzielni n.N
w odrebnych szafkach SOU i ROU.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazaniami zawartymi w tabeli nr 1, na
poszczegblnych schematach obwoddw oswietleniowych w zaleznosci o wytycznych etapéw
modernizaciji.
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8.3. Przygotowanie do wykonania prac modernizacyjnych.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac modernizacyjnych oswietlenia ulicznego
powinien wykonac¢ uzgodnienia takie jak:
» Wykonac projekt czasowej organizacji ruchu (zabezpieczenie miejsca prac, oznakowanie)
i uzgodni¢ z wiascicielem drogi (w sytuacji gdy wykonanie prac wymaga zajecia pasa
ruchu)
» Uzgodni¢ spos6b wykonania prac i wymogi zawarte w warunkach modernizacji
okreslonych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko Kamienna, stanowigcych
zatgcznik niniejszej dokumentacji.

Wykonawca powinien posiadaé pisemne dopuszczenie do wykonania prac na
urzadzeniach PGE Dystrybucja S.A.. Prace nalezy wykonywa¢ w technologii PPN, pracownicy
muszg posiadac stosowne uprawnienia do prac pod napieciem do 1kV.

Przystepujac do prac wykonawca powinien przeszkoli¢ pracownikow z zakresu BHP,
zapoznac¢ ich z odpowiednimi instrukcjami. Pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiednie
ubrania, narzedzia i sprzet niezbedny do wykonywania prac w technologii PPN.

Wejscie na teren prywatnych posesji celem dostepu do stupa wymaga obecnosci
wiasciciela lub uzytkownika terenu w trakcie prac. W przypadku jego sprzeciwu nalezy zgtosi¢
ten fakt do Inwestora. Po wykonaniu prac teren uprzatngc¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

8.4. Obwody oswietlenia ulicznego.

Obwody oswietleniowe z poszczegélnych stacji transformatorowych oraz szafek

os$wietlenia drogowego pozostajg bez zmian.

8.5. Zegary sterujace.

Obecnie oswietlenie uliczne na terenie Gminy Checiny sterowane jest za pomoca
zegarow astronomicznych. Po modernizacji zatgczanie obwodéw oswietleniowych odbywaé sie
bedzie poprzez zegary astronomiczne, o nastepujgcych parametrach
1.Zegar ma stuzy¢ do zatgczania i wylgczania o$wietleniem, zgodnie z astronomicznymi
czasami wschodu i zachodu stonica.

2.Zegar ma mie¢ dowolng mozliwo$¢ zaprogramowania czasowego zatgczania, wytgczania
oswietlenia.

3.Zegar sterujgcy ma by¢ wyposazony w modut glokalizacji na mapie.

4.Zegar sterujgcy ma by¢ wyposazony w modut komunikacyjny 4G lub LTE Cat M1 lub NB IOT

pozwalajgcy na dwukierunkowg komunikacje z systemem sterowania.
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8.6. Oprawy oswietleniowe, — wymogi ETAP |

8.6.1 Wymagania stawiane oprawom oswietleniowym

Do projektu modernizacji oswietlenia ulicznego wykorzystano oprawy LED

wydajnosci nie gorszej niz 145 Lm/W

8.6.2 Wymagania dotyczace inteligentnych opraw LED drogowych

- dla opraw drogowych i opraw typu ,, szyszka” przyjeto oprawy LED nie mniejszej niz 37 W o

L.p.

Wymagany parametr

Wymagana warto$¢ parametru

Dowod speienia
wymagania

Optyka , uktad optyczny
oprawy

Modut LED oprawy musi mie¢ zintegrowang grupe
soczewek ksztattujgcych rozsyt Swiatta dla drég o
identycznej charakterystyce a catkowity strumien
oprawy ma by¢ suma strumieni poszczegdlnych
soczewek ,kazda dioda w module LED musi by¢
wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajaca
emitowaé swiatto rownomierne na catg oswietlang przez
oprawe powierzchnie w celu wyeliminowania
mozliwosci zmiany rozsytu swiatta w przypadku
przepalenia sie ktérekolwiek z diod.
Dopuszcza sie uktady modutu LED bez soczewkowe
Nie dopuszcza sie oprawy z modutem
jednosoczewkowym.
Oprawa musi by¢ wyposazona w modut LED o
nastepujgcych cechach:
1.temperatura barwowa CCT 4000°K
2.wskaznik oddawania barw CRI = 70,
3.oprawa musi posiadaé¢ skutecznosc swietlng
[ po uwzglednieniu wszelkich strat strumienia
Swietlnego liczony jako strumien swietlny
oprawy-po szkle do catkowitej mocy kohcowej
oprawy o wydajnosci nie gorszej niz
145Lm/W.

Karta katalogowa,

Wykonanie oprawy

Korpus oprawy wykonany z aluminium cisnieniowo
Kolor wg RAL

Karta katalogowa

Montaz oprawy.

1.0prawa wyposazona w uniwersalny uchwyt .
2.Montaz oprawy na stupie/wysiegniku o srednicach
wysiegnika & 46 - 60mm

4.Elementy mocujgce oprawe na stupie/ wysiegniku
[ Sruby, podktadki, klamry mocujgce ] muszg by¢
wykonane ze stali nierdzewnej.

Karta katalogowa,

Konstrukcja oprawy

Oprawa musi posiadac:
1.budowe tak aby po otwarciu byt bezposredni dostep
do komory zasilania bez uzycia narzedzi

2.bez narzedziowe otwieranie oprawy

4.zasilanie nominalne: 220-240V /50-60Hz AC.

5.klosz wykonany z przezroczystego materiatu,
o odpornoséci wiecej niz IK 08

6.zasilacz wyposazony w interfejs D4i /DALI 2/

7 filtr regulujacy cisnienie miedzy oprawg a
otoczeniem zewnetrznym, filtr ten ma wyeliminowac
kondensacje pary wodnej w komorze oprawy .

Filtr ten ma by¢ wbudowany w oprawe i by¢
integralnym elementem oprawy.

8. waga nie wieksza niz 10 kg

9.zakres temperatury pracy oprawy -35°do 45°

Karta katalogowa

15




10.ochrone przepieciowg SPD = 6 kV

11.szczelnosci oprawy wiecej niz IP 65

12.wspétczynnik mocy cos ¢>0,9 dla znamionowe;
mocy

13.oprawa ma by¢ wyposazona w standardowe gniazdo
typu Zhaga ( zgodne z Book 18) niskonapieciowe
umozliwiajace montaz sterownikéw/kontrolerow
systemu sterowania oswietleniem loT.

Klasa ochrony
przeciwporazeniowej
[izolaciji]

Il klasa ochrony p. porazeniowe;.

Karta katalogowa.

Zdemontowane istniejgce oprawy oswietleniowe nalezgce do PGE nalezy zdaé¢ do
magazynu RE Kielce. llosci opraw przeznaczonych do demontazu na poszczegdélnych obiektach
oswietleniowych przedstawiono w tabeli 1

8.7 Modernizowane prawy oswietleniowe, — wymogi ETAP I
8.7.1 Wytyczne techniczne modutéw LED do rekonstrukcji opraw oswietleniowych
( Rynek Maly, Rynek Duzy).

\Fl’\gzzg?rny Wymagana wartos¢ parametru s;?m:gia
wymagania
L.p.
Modut LED musi mie¢ zintegrowang grupe soczewek
ksztattujgcych rozsyt Swiatta dla drég o identycznej
Wymgania charakterystyce a catkowity strumien oprawy ma by¢é suma

strumieni poszczegdlnych soczewek ,kazda dioda w
module LED musi by¢ wyposazona w indywidualng
soczewke pozwalajgcg emitowac Swiatto rownomierne na
catg oSwietlang przez oprawe powierzchnie w celu
wyeliminowania mozliwosci zmiany rozsytu swiatta w
przypadku przepalenia sie ktérekolwiek z diod.
Dopuszcza sie uktady modutu LED bez soczewkowe
Nie dopuszcza sie modutéw jednosoczewkowym.
Modut LED o nastepujgcych cechach:

1.temperatura barwowa CCT 3000°K

2.wskaznik oddawania barw CRI = 70,

3.Modut musi posiadaé¢ skutecznos¢ swietlng

[ po uwzglednieniu wszelkich strat strumienia
Swietlnego liczony jako strumien swietlny
oprawy-po szkle do catkowitej mocy kohcowej
oprawy ] o wydajnosci nie gorszej niz >100 Lm/W,
moc modutu 30-35W.

4.zasilacz wyposazony w interfejs D4i /DALI 2
5.0chrone przepieciowg SPD = 6 kV

6. Il klasa ochrony p. porazeniowe;j.

7.wspotczynnik mocy cos $>0,9 dla znamionowej mocy
8. musi by¢ oznakowana znakiem CE

9.modut LED musi posiadac certyfikat / licencje

ENEC lub certyfikat rbwnowazny wydany w programie
typu 5 zgodnie z normg PN-EN ISO/IEC 17067 w
nadzorze, z zachowaniem reziméw produkcji i jej
powtarzalnosci. Certyfikat typu 5 ma by¢ wydany
przez niezalezng jednostke certyfikujgca
posiadajacg w zakresie akredytacji normy
PN-EN-60598-1,PN-EN 60598-2-3, akredytowang na

terenie Unii Europejskiej np. PCA [Polskie Centrum

Karta Katologowa
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Akredytaciji]

10. gniazdo ma by¢ zabudowane na ptycie montazowej
standardowe gniazdo typu Zhaga ( zgodne z Book 18)
niskonapieciowe umozliwiajgce montaz
sterownikéw/kontroleréw systemu sterowania
odwietleniem loT.

11.Przykfadowe zdjecie modutu LED

8.8 Modernizowane skrzynki SOU w zegar , — wymogi ETAP Il ,IV

8.8.1Wymagania dla Zegara astronomicznego w szafie oswietleniowej Dowdd
spetnienia
wymagania
1. Zegar astronomiczny na podstawie informacji o aktualnej dacie, Karta
wspétrzednych geograficznych miejsca instalacji oraz strefie czasowej
powinien samoczynnie wyznaczaé dobowe, czasowe punkty zatgczenia i katalogowa

wytaczenia styku zegara zgodne z astronomicznymi czasami wschodu i
zachodu stonca.

2. Zegar powinien umozliwia¢ dodatkowo poprzez bezprzewodowag
konfiguracje mozliwosc¢ korekty zatgczania i wytgczania oswietlenia

3. Dostep do zegara powinien odbywac sie przez przegladarke internetowg —
zdalne rekonfigurowanie ustawien, podglad pracy itd

4. Zegar powinien umozliwia¢ niezalezne wigczenia i wytgczenia dla kazdej
linii oSwietleniowej nastepujgcych trybach (zmiana trybu musi nastepowaé
bezprzewodowo z dowolnego miejsca z dostepem do Internetu)

b. Statej zdefiniowanej porze — tryb czasowy

1. Zegara astronomicznego wraz z mozliwoscig zastosowania przesunigé
czasu wigczeniu lub/i wytaczenia

2. Manualnego (recznego) wigczenia i wytgczenia o dowolnej porze

3. Hybrydowy — astronomiczny wraz z lokalnym lub centralnym czujnikiem
zmierzchu

5. Zegar powinien umozliwia¢ zdefiniowanie przerwy nocnej dla kazdej linii
oSwietleniowo osobno
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6. Zegar powinien by¢ wyposazony w minimum 4 porty przekaznikowe do
sterowania liniami oswietleniowymi z mozliwoscig rozszerzen o kolejne

5. Zegar powinien by¢ wyposazony w minimum 4 porty alarmowe/zdarzeniowe
z mozliwoscig rozszerzen o kolejne (np. alarm otwarcia szafy)

6. Zegar oraz moduly rozszerzen powinny mie¢ mozliwos¢é montazu na szynie
DIN bez dodatkowych przerdbek

7. Zegar powinien obstugiwaé protokét MODBUS RTU OVER RS485 w trybie
gtéwnym

8. Zegar powinien zapewnié¢ wspétprace z modutami rozszerzen w oparciu o
Modbus

a. licznikami/analizatorami energii elektrycznej jedno i
trzyfazowymi wraz z pomiarami wartosci chwilowych napiec,
pradéw, mocy z rozr6znieniem na moc czynng i bierna
(pojemnosciows i indukcyjng)

b. czujnikami poziomu oswietlenia (czujniki powinny mie¢
mozliwos¢ pracy jako lokalne oraz globalne-centralne
wysterowujgce catg sie¢ oswietleniowa)

C. czujnikami sSrodowiskowymi np.: temperatura, wilgotnos¢

d. modutami rozszerzen o kolejne porty alarmowe, przekaznikowe
itp.

9. Zegar powinien mie¢ wbudowany modut komunikacyjny 4G LTE Cat M1/
NB-loT lub 5G pozwalajgcy na dwukierunkowa komunikacje z systemem

10. Zegar powinien mie¢ wbudowany modut GPS

11. Zegar powinien by¢ wyposazony w anteny LTE oraz GPS umozliwiajacy
montaz wewnagtrz szafy oswietleniowej oraz na zewnatrz szafy
oswietleniowej w sposéb uniemozliwiajacy jej oderwanie przez osoby
postronne (antena typu pastylka, grzybek mocowana od wewnatrz szafy
nakretka — niedopuszczalne sa anteny przyklejane lub typu patak, teleskop)

12. Zegar powinien posiada¢ wlutowang karte SIM w standardzie MFF2.

13. Zegar musi posiadac¢ znak CE

8.8 Wysiegniki.

Stosowac wysiegniki wykonane z rury ocynkowanej o srednicy fi 48 mm, diugos¢ wysiegu
1,5m. Montaz wysiegnikdw za pomocg uchwytéw ocynkowanych lub hakéw dla zerdzi ZN lub
uchwytow i tasm montazowych dla stupéw wirowych. Kat nachylenia wysiegnika 15°.

Wysiegnik umocowa¢ na wysokosci umozliwiajgcej zawieszenie oprawy zgodnie
z zestawieniem montazowym dla poszczegdlnych ulic, mocujac go wszedzie tam gdzie bedzie to
technicznie mozliwe nad linig zasilajaca, a w pozostatych przypadkach pod linig zgodnie
z kartami montazowymi.

UWAGA: Zabrania sie montazu wysiegnikow ponad jak réwniez tuz pod liniami Sredniego
napiecia na stupach, na ktérych wspdlnie prowadzona jest sie¢ SN oraz n.n. W przypadku duzej

ilosci przytaczy, linii prowadzonej w uktadzie ptaskim, gniazd bocianich zaleca sie montaz
wysiegnika pod linig przesytowg n.n. celem utatwienia czynnosci konserwacyjnych.

8.9 Zaciski i gniazda bezpiecznikowe.
Dla kazdej oprawy na liniach napowietrznych nalezy zainstalowac¢ oddzielne izolowane
gniazdo bezpiecznikowe z wktadkg topikowg Bi-Wts-6A np. typu SV 29.253 lub réwnowazne.

UWAGA: W przypadku gdy demontaz zacisku NP./Cu mdégtby spowodowac ostabienie/
uszkodzenie linii napowietrznej (np. ze wzgledu na wczesniejsze nadmierne dokrecenie zacisku)
istniejgcy zacisk pozostawic¢ i zainstalowaé obok nowy.
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Zdemontowane oprawy oswietleniowe i inne elementy sieci oswietlenia drogowego
nalezace do Inwestora nalezy zutylizowa¢ i dostarczy¢ odpowiednie zaswiadczenie o ich
utylizacji.

Zdemontowane elementy sieci o$wietlenia drogowego nalezgce do PGE nalezy zda¢ do
magazynu RE Kielce.

8.10 Przewody oswietleniowe.

Oprawy nalezy przytgczy¢ do zaciskédw i gniazd bezpiecznikowych kablem YKY
2x2,5mm?2 w podwdjnej izolacji na napiecie 750V, prowadzonym wewnatrz wysiegnika.

8.10 Szafy oswietlenia ulicznego SOU i linie zasilajace.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, zadanie obejmuje modernizacje wyeksploatowanych
ukfadéw pomiarowo-rozdzielczych oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Checiny. Zestawienie
uktadow przeznaczonych do modernizacji znajduje sie w tabeli nr 1, w czesci rysunkowej
zawarto  schematy  projektowanych  szafek  pomiarowo-sterujgcych  dla  kazdej
z wybranych lokalizaciji.

Szafy oswietleniowe wykona¢ w obudowie termoutwardzalnej w Il klasie ochronnosci.
Szafki montowa¢ w miejscach wskazanych na schematach obwoddéw jednokreskowych.
W przypadku stacji napowietrznych szafke nalezy zabudowaé na zerdzi stacji, na Scianie
rozdzielni RSW lub w przypadku braku mozliwosci na najblizszym stupie. W przypadku gdyby
montaz nowej szafy w pierwotnie wyznaczonej lokalizacji okazat sie niemozliwy nalezy dokonac
uzgodnienia roboczego z PGE Dystrybucja SA innej lokalizaciji.

Nowo wybudowane szafy oswietleniowe =zasilic¢ z szyn nn w rozdzielnicy stacji
transformatorowej poprzez projektowany roztgcznik FR-301, FR 303/63A zabudowany w miejsce
zdemontowanego uktadu pomiarowo-sterowniczego w istniejgcej rozdzielnicy nn stacji
transformatorowej. Na zasilanie projektowanych szafek SOU przyjeto przewody AsXSn 2x25mm?
dla uktadéw 1-fazowych oraz odpowiednio AsXSn 4x25mm? dla uktadéw 3-fazowych. Przewody
zasilajgce prowadzi¢ w rurach ochronnych odpornych na promieniowanie UV montowanych do
zerdzi za pomocg uchwytow dystansowych. Czes¢ pomiarowg szafki oznaczy¢ zgodnie z
wytycznymi PGE Dystrybucja SA, tj. SOU nr stacji i nazwa stacji.

Wszystkie prace wykona¢ bez wytgczenia stacji transformatorowych. Jezeli bedzie
konieczne dokonanie wytaczenia danej stacji zamiar ten nalezy zgtosi¢ do wtasciwego Centrum
Dyspozytorskiego zgodnie z obowigzujacymi w PGE Dystrybucja SA zasadami i uzyskac
niezbedng zgode.

Uktad zasilania wymienionych opraw pozostaje bez zmian, a modernizacji dokonuje sie w
ramach istniejgcej, uprzednio przyznanej mocy przytgczeniowej. Z tego wzgledu odstgpiono od
wykonania obliczen technicznych. W ramach dokumentacji powykonawczej nalezy zweryfikowaé
i spisa¢ numery licznikbw zainstalowanych we wszystkich uktadach pomiarowych / punktach
PPE.

8.12 Zabezpieczenia przedlicznikowe.

Zabezpieczenia przedlicznikowe w opracowaniu przyjeto zgodnie z aktualnymi
umowami o dostarczanie energii elektrycznej pomiedzy Gming Checiny a PGE
Dystrybucja S.A. Po modernizacji oswietlenia sumaryczna moc odbioréw ulegnie zmniejszeniu.
W 2zwigzku z powyzszym modernizacja oswietlenia odbedzie sie w ramach istniejacego
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przydzialu mocy na poszczeg6lne obiekty oswietleniowe — wielko$¢ zabezpieczen
przedlicznikowych nalezy pozostawi¢ bez zmian.

8.13. Ochrona od porazen.

Srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej jest samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie sieci TN-C w istniejgcych stacjach transformatorowych (sekcjach sterowania
os$wietleniem ulicznym).

Po wykonaniu prac na linii dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
na konhcu linii.

8.14. Kompensacja mocy bierne;.

Dokumentacja programowa Inwestora przewiduje koniecznos$¢ instalacji uktadéw
kompensacji mocy biernej w punktach zasilania (kompensacja grupowa) w przypadku
przekroczenia dopuszczalnej wartosci mocy biernej. Po wymianie oswietlenia nalezy wykonac
pomiary mocy biernej pojemnosciowej, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartosci
skutkujgcych naliczaniem optat za moc bierng przez zaktad energetyczny szafki wyposazyé
w uktad kompensujgcy moc bierna.

8.15. Uwagi koncowe.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami, przepisami BHP i wymogami Prawa
Budowlanego. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem technicznym oraz
aktualnie obowigzujagcymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robot
zwigzanych z wykonaniem objetych niniejszym projektem instalacji, winny by¢ uzgodnione
z Inwestorem, autorem projektu oraz jezeli to konieczne z PGE Dystrybucja S.A.

Do realizacji budowy stosowaé materialy dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. Sg to wyroby, dla kitérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (Prawo Budowlane art.10).

Materiaty z demontazu w uzgodnionym zakresie przekaza¢ do PGE Dystrybucja S.A. RE
Kielce (nie dotyczy opraw nalezgcych do Gminy Checiny ).

Uzgodnienie terminu i czasu trwania wytgczen — zaleca sie wykonanie robo6t
w technologii prac pod napieciem. W uzasadnionych przypadkach wytgczenia z pod napiecia
urzgdzen moze odbywac sie tylko za wiedzg i przy wspétudziale RE Kielce. Kazde wytaczenie
napiecia wymaga uzgodnienia terminu i czasu trwania wytgczenia z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem.

Wszystkie prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. instrukcjami i przepisami.

Wykonaé pomiary zgodnie z przedmiarem robédt, tj. rezystancji uziemienia i izolacji
przewodow i kabli, sprawdzi¢ ciggtos¢ linii zasilajacych, wykonac¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, natezenia o$wietlenia dla bazowych sytuacji oswietleniowych. Sporzadzi¢
protokoty z powyzszych pomiarow.

Po zakonczeniu robdt przygotowaé dokumentacje powykonawczg, nanies¢ wszelkie
powstate w trakcie robét zmiany, skorygowac jesli potrzeba lokalizacje opraw oswietleniowych.

Teren budowy po zakonczeniu robét nalezy uporzgdkowac oraz przekazaé protokolarnie
zarzgdzajgcemu.
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Prace modernizacyjne oswietlenia nalezy wykonywac pod nadzorem RE Kielce.

Po przebudowie oswietlenia nalezy wyraznie oznaczy¢ urzadzenia jako na majatku
Gminy (wysiegniki nalezy oznaczy¢ paskiem koloru zéttego, a na przewodzie os$wietleniowym
zamontowac tabliczke WO).

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg
ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia witasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie stosowanie przez wykonawce réwnowaznych zamiennikéw materiatéw i
urzgdzen pod warunkiem, ze: ich parametry techniczne, uzytkowe i eksploatacyjne sag
co najmniej takie same lub lepsze od parametréw wymienionej w dokumentacji
projektowej, geometria, faktura, kolorystyka urzgdzen i materiatbw nie wptywa na
przyjete rozwigzanie architektoniczno-konstrukcyjne i nie prowadzg do zmiany
rozwigzan projektowych, nie prowadzg do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a
co za tym idzie, zmiany projekiu jako zapisu sSwiadomego rozwigzania
architektonicznego bedacego wyrazem uzyskania efekitu zatozonego przez
Zamawiajgcego i Projektanta, wykonawca przestawi z wnioskiem o akceptacje
zamiennych rozwigzan poréwnanie parametréw na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania), obliczenia (np. rozkfadu natezenia i Iluminancji
os$wietlenia, wytrzymatosci konstrukcyjnej itp.) dla proponowanych produktow,
wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego oraz Projektanta na zastosowanie
proponowanych rozwigzan i aprobaty Inspektora Nadzoru

Wykonawca dokonana wizji lokalnej w terenie przed przystgpieniem do
przygotowania oferty, w celu sprawdzenia warunkédw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu zamowienia . Koszty zwigzane z przeprowadzeniem wizji w terenie oraz
koszty udziatu w postepowaniu ponosi Wykonawca. Przeprowadzenie wizji lokalnej
przed ztozeniem oferty jest obowigzkowe i ma by¢ potwierdzone przez Zamawiajgcego
Zestawienie materiatow dla | etapu.

9. Zestawienie materiatow.

9.1 Zestawienie materiatéw dla | etapu.

1 .bednarka ocynkowana Zn Fe 25x4 mm 20,0 m
2. zacisk SL 335,0 szt.
3. podstawy bezpiecznikowe stupowe typu SV 19.25 z zaciskiem SL 335,0 szt.
4. Oprawa ledowa 35W ozdobna "szyszka" z gniazdem ZAGHA 229,0 szt.
5. Oprawa ledowa 37W z gniazdem ZHAGA 413,0 szt.
6. Oprawa ledowa 55W z gniazdem ZHAGA 46,0 szt.
7. wysiegnik W-O/1 312,0 kpl.
8. uchwyt koncowy typ SO 2,0 szt.
9. wkifadka gumowa typ PK 4,0 szt.
10. przewdd typu AsXSn 2x25mm2 45,0 m

11. przewody kabelkowe YKY 3x2,5mm2 974,5m

12.Wkfadka topikowa BiWto 4A 335,0 szt.
13. uchwyt przelotowy SO 270 1,0 szt.
14. hak do mocowania tasmg SOT 29 2,0 szt.

15. komputer do systemu sterowania oswietleniem drogowym z oprogramowaniem

9.2 Zestawienie materiatow dla Il etapu.

1. modut ledowy o mocy 35W 35,0 szt.
2. lampa oswietleniowa kompletna z demontazu 35,0 kpl..
3. ptyta montazowa . 35,0 szt.
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4. materialy pomocnicze

9.3 Zestawienie materiatow dla lll etapu.

1.bednarka ocynkowana Zn Fe 25x4 mm 200 m

2.uchwyty 69.0 szt.
3.Wytacznik FR 303 40A 2.0 szt.
4 Wytacznik FR 301 40A 10.0 szt.
5.0budowa S2 10.0 szt.
6.0Obudowa S4 14.0 szt.
7.uchwyt koncowy typ SO 2.0 szt.
8.wktadka gumowa typ PK 4.0 szt.
9. rury winidurowe RL/UV 37 34.0m

10.ztgczki do rur RL/UV 37 22.0 szt.
11.Szafka oswietlenia ulicznego SOU 9.0 szt.
12.Szafka oswietlenia ulicznego ROU 3.0 szt.
13.przewody AsXSn 2x25mm?2 44.0m

14.przewody AsXSn 4x25 mm2 58.0 m

15.kabel YAKY 4x35mm2 10.0m

16.kotki rozporowe plastykowe 69.0 szt.
17.uchwyt przelotowy SO 270 1.0 szt.
18.hak do mocowania tasmag SOT 29 1.0 szt.
19.wytacznik S-301/C 9.0 szt.
20.wytgcznik S-303/C 3.0 szt.

9.4 Zestawienie materiatéw dla IV etapu.

1. zegar sterujgcy GSM z kartg SIM 93.0 szt.

2. szafka oswietlenia drogowego ( obudowa w.g rys. nr 36 ) 15.0 szt.
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9. UZGODNIENIA.

PGE PGE Dystrybucja S.A,

Oddzial Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kielce

25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

PGE Dystrybucja S.A.

tel.; (+48 41) 252 67 90
fax: {+48 41) 3449375
e-mail: kielce.os@pgedystrybucia.pl

Kielce, 1 lipca 2024
L. dz. /PGED0635238KW24/2024

Wi

Sz. P. ZBIGNIEW ZIELINSKI
STUDIOPROJEKT

ul. Gérna 20/123

25-415 Kielce

Protokét nr: 189/2024
Zespotu Technicznego RE Kielce

Opinia dotyczaca: Modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie Miasta
i Gminy Checiny II etap w ramach programu ,,
Rozéwietlamy Polske"

Zakres opracowania: Modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie Miasta
i Gminy Checiny, Nr Stacji Trafo.objetych modernizacjg oé:
62, 66, 772, 2941425, 112, 308, 546, 662, 809, 852, 962,
970, 1414, 1380, 1278, 1257, 1082, 1035, 1055, 783, 941,
915, 663, 632, 411, €52, 147, 1292, 186, 459, 375, 7, 699,
543

Adres Inwestycji: Miasto i Gmnia Ceciny Miasto i Gmnia Ceciny gm. Checiny
Opracowany przez: Zbigniew Zielinski, Uprawnienia KI387/93

Inwestor: Gmina i Miasto Checiny

Sktad Zespotu Technicznego:

Przewodniczacy: Wiestaw Prokop
Cztonkowie: Karol Frankiewicz
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* Ustalenia Zespotu zatwierdzam:
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