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A. CZESC FORMALNO - PRAWNA
1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE / TECHNICZNE / ZASWIADCZENIA

IZBA ARCHITERTOW

B ECEVFOSPULITES POLSKIED

FOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE)J POLSKIE]
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KESw/1058 Gdansk, dnia 19 ezerwea 2019,

DECYZJA or £ £ /POOKK/V/2019

MNa podsiawie art, 24 wst, 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowwch architektéw oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. 2 20016 r. poz. 1725, z 2018 r. poz. 1669, z 2019 ¢, poz- $77, T30) w zwigzku z art. 12,
art, 13 oraz art, 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dniz 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2018 r. poz. 1202, 1276, 1494,
1669, & 2019 r. poz. 51, 352, 630, 695, T30), zpodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 ceerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U, z 2018 r, poz, 2096, 1629, 2 2019 r. poz. 60, 730)

stwierdza sig, ke
Pani
migr ink. arch. Izabela Bohn
ur, w dniu 11.06.1979 r. w OQlsztynie

posiada odpowiednie wyksztalcenie tech niczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egraminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

LUPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosei architekionicznej do projekiowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane u ainiaja do wykonvwania

samodzielne] funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektdw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodei zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

. Od powysszej decyzji preyshuguje prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisjii Kwalifikacyinej lzby
Architektéw RF, za podredniciwem Okregowej Komigji Kwalifikacyinej Pomorskiej Okrggowej lzby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji,

2. W trakeic bicgu terminu do wniesienia odwolania strona meie zrzec sie prawa do waiesienia odwolania wobsec
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe]j Izby Architekidw RP. 7 dniem doreczenia organowi
oéwiadczenia o zrecczeniu sig prawa do wnicsienia odwolania precz ostatnia ze stron postepowania decyzia staje sig
ostateczn 1 prawomacna.

Sklod orzekajyey Okrgpowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okregowej Izby Architekidw RP:

Przewodniczgca ceprzawudnwzacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz
I'.IIIISJI n|3;| ]g,'ﬂ'mls_ll Komisji
A sl
Elithlcta alﬂ Cu:luch fbéﬁigla Joanna |
Zdunkowska-Mriz rdnl:kl [.J;R_P Milan-Konopka Weiorka — Konat
Architekt [ARP Architekt [ARP Architekt [ARP
|' 1
Crhonek Kivt:?ék ! Crlonek Czlonek
Komisgi misji Klomisji Komisji
oy % 3
Edul, - AL
Ewa Brach l omirecki are rhowski Swedrzyfiski
Architekt [ARP t IARP Architekt [ARP Architeki IARP

A

L. Wninskedawoa: [zabels Boba

3 Ghwny  [eepektor Nabonl I'Iud:m-lanego = w celu wpkania do <emminege rejestru csob  posindajpoveh  wprawmdenias  budewlme
[ o AL i ohee )

3 Rada Pomorsie) Ohregowe) Iny_',. Archiieinédw RF fpe npraveomaemiveiy sy decygin

a. am

20-B36 Cidansk, wl. Targ Wiglowy 7. Tel.: D5 M006 56 E-mail: pomorskad@iampl - Higp: sy, pamarska, mam.pl
Repom: 017466395 - 0028 Komto: PKO BP SA IO Gdansk Nre 24 1020 1811 0000 0202 OME 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Izabela Bohn
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr 68/POOKK/V/2019,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1614.

Cztonek czynny od: 14-08-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-08-2024 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1614-1F75-BEDC-AY1E-6D2A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725
tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy remontu istniejgcego placu zabaw na terenie Szkoty
Podstawowej nr 45 w Gdansku przy ul. Matki Polki 3A, na dz. nr 392, 395 obr. 041, w ramach zadania
z Budzetu Obywatelskiego 2024 pn.: ,Sensoryczno — ruchowy plac zabaw” zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. lzabela Bohn

nr upr. 68/POOKK/V/2019

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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B. CZESC OPISOWA PZT

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejgcego placu zabaw na terenie Szkoty Podstawowe;j

nr 45 w Gdansku przy ul. Matki Polki 3A, na dz. nr 392, 395 obr. 041, w ramach zadania z Budzetu
Obywatelskiego 2024 pn.: ,,Sensoryczno — ruchowy plac zabaw”.

Projektowana inwestycja polegajgca na remoncie istniejgcego placu zabaw, zlokalizowana jest

w potudniowej czesci terenu szkoty podstawowej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zgtoszenie wnioskodawcy do projektu ,Budzet Obywatelski 2024 w Gdansku”,
Wizja w terenie;

Obowigzujace normy i przepisy prawne;

Zaakceptowany projekt przez Wnioskodawce BO oraz szkote.

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2024 r. poz. 726 ze zm.;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U.z 2020 r. poz. 55,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z
2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. 22019 r. poz. 155,z 2020
r. poz. 1339);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
nr 120 poz. 1126);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

Ustawa z dnia 17 maja 1989. r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276,
284,782, 1086);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378,
1565);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 310, 695, 782, 875,
1378);

Uchwata nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdariska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia
zasad i warunkdw sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen
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reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytéw, standardéw jakosciowych oraz rodzajéw materiatéw
budowlanych, z jakich mogg by¢ wykonane, na terenie miasta Gdariska.
Normy:

— PN-EN1176-1:2017-12, PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Wyposazenie i nawierzchnie placow zabaw.

—  PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wymagania dla hustawek.

—  PN-EN 1176-3:2017-12 Wymagania dla zjezdzalni.

—  PN-EN 1176-5+AC:2020-03 Wymagania dla karuzel.

—  PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wymagania dla urzadzen kotyszacych.

—  PN-EN 1176-7+AC:2020-09 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

— PN-EN 1176-11:2014-11 Wymagania dla sieci przestrzennych.

— PN-EN 1177+A1:2024-05 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

3. LOKALIZACJA INWESTYCII

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w Gdansku przy ul. Matki Polki 3A, Wrzeszcz Gérny. Ob-
szar opracowania stanowi dziatki nr 392, 395 obr. 041. Istniejgcy plac zabaw znajduje sie na terenie
Szkoty Podstawowej nr 45 w Gdansku.

4. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy plac zabaw znajduje sie w potudniowej czesci terenu Szkoty Podstawowej nr 45
w Gdansku, przy ul. Matki Polki 3A w Gdansku, na dz. nr 392,395 obr. 041. Dojscie i dojazd na plac
zabaw znajdujg sie od strony budynku szkoty. Droga dojazdowa usytuowana jest wzdtuz zachodniej
strony dziatki. Plac zabaw graniczy od strony potudniowej i wschodniej z zabudowg mieszkaniowg, wie-
lorodzinng, od strony pétnocnej znajduje sie boisko wielofunkcyjne, od strony zachodniej znajduje sie
zadrzewiony teren z miejscem do wypoczynku. Istniejgcy plac zabaw jest w ksztafcie nieregularnego
prostokata oraz wygrodzony jest za pomocg systemowego, panelowego ogrodzenia. Wejscie na plac
zabaw znajduje sie od strony boiska za pomocg schoddéw terenowych o nawierzchni z kostki betono-
wej. W ogrodzeniu brakuje furtki wejSciowe;. Istniejacy plac zabaw znajduje sie na lekkim wzniesieniu
w stosunku do poziomu zagospodarowanego terenu szkoty. Teren placu zabaw jest ptaski, rzedne wa-
hajg sie miedzy 24,1 a 23,6 m n.p.m. ze spadkiem w kierunku potudniowym dziatki. Istniejgcy plac za-
baw zostat wybudowany w 2011 roku. Plac zabaw jest wyposazony w obiekty: zestaw zabawowy, wie-
lofunkcyjny ze zjezdzalnig, hustawke ,bocianie gniazdo”, hustawke wagowa, bujak, lokomotywe, dwie
tawki, kosz na smieci, tablice regulaminowg, nawierzchnia z ptyt gumowych EPDM, nawierzchnia z
kostki betonowej pod tawkami. W 2018 r. plac zabaw zostat rozbudowany w kierunku wschodnim i
potudniowym o dodatkowe urzgdzenia naukowo — muzyczne w ramach BO 2018 ,,Park naukowo —mu-
zyczny”. Plac zostat doposazony o 6 nowych urzadzen: peryskop, sciane do pisania, naukowy Hex, wir
wodny, figury lissajous, ksylofon oraz urzadzenia umozliwiajgce odczyt pomiaréw meteorologicznych
tj.: edukacyjna turbine wiatrowg, panel stoneczny oraz stacje meteorologiczng. Urzgdzenia zabawowe
sg w konstrukcji drewnianej, z drewna sosnowego, litego, bezrdzeniowego. Obiekty edukacyjno - mu-
zyczne wykonane sg w konstrukcji stalowej. Dominujgcym kolorem na urzadzeniach jest kolor zielony.
Drewniane urzgdzenia sg w ztym stanie i kwalifikujg sie do rozbiorki, z wyjgtkiem lokomotywy. Urza-
dzenia w konstrukcji stalowej sg w dobrym stanie. Nawierzchnia amortyzujgca z ptyt gumowych jest
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w bardzo ztym stanie i wymaga remontu. Na terenie placu zabaw brak jest uzbrojenia terenu, sieci

podziemnych. Na placu zabaw znajdujg sie drzewa. Stan istniejgcy zostat wskazany na rys. nr 1.
Przedmiotowy teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Uzytkownikiem terenu jest Szkota Podstawowa nr 45 w Gdarisku.

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego

Fot. 3 Istniejacy plac zabaw, istniejgce hustawki.
———
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Fot. 6 Istniejacy Iéc zabaw, tawka, Bujak, ksyiéfon.
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Fot. 9 Istniejacy plac zabaw, ksylofon.
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Fot.10 Istniejgcy plac rekreacyjny za placem zabaw, stylistyka istniejgcych tawek.

5. ROBOTY ROZBIORKOWE

Projekt obejmuje roboty rozbidrkowe. W wyniku projektowanej inwestycji konieczna bedzie
rozbidrka obiektéw matej architektury, nawierzchni i elementéw placu zabaw niedajgcych sie do dal-
szego uzytkowania. Projekt obejmuje rdwniez demontaz i przestawienie obiektow matej architektury.
Projektuje sie zmiane lokalizacji / przestawienie dwdch istniejgcych urzadzen edukacyjno-muzycznych.
Roboty rozbidrkowe zostaty przedstawione na rys. nr 2.

Roboty rozbidrkowe na placu zabaw obejmuja:

- rozbidrka i utylizacja zestawu zabawowego ze zjezdzalnig,

- rozbidrka i utylizacja hustawki wahadtowej typu ,bocianie gniazdo”,

- rozbidrka i utylizacja hustawki wagowej,

- rozbidrka i utylizacja bujaka , kogut”,

- rozbidrka i utylizacja dwéch tawek,

- rozbidrka i utylizacja kosza na $mieci,

- rozbidrka i utylizacja stalowe;j tablicy BO,

- rozbidrka i utylizacja tablicy regulaminowej drewnianej,

- rozbidrka i utylizacja nawierzchni z ptyt gumowych EPDM wraz z podbudowsg i obrzezami,
- rozbidrka i utylizacja nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowg i obrzezami,

- demontaz i przestawienie dwdch urzagdzen edukacyjno - muzycznych: ksylofon i wir wodny z tablicz-
kami,

- korytowanie pod projektowane nawierzchnie oraz wykopy pod fundamenty.

Wszystkie obiekty matej architektury w tym urzadzenia zabawowe przeznaczone do rozbidrki
nalezy rozebra¢ wraz z fundamentami, nawierzchnie i obrzeza wraz z podbudowg. Wszystkie funda-
menty i podziemne elementy obiektdw przeznaczonych do rozbiérki nalezy wyja¢ z gruntu i zutylizo-
wac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach. Doty po fundamentach nalezy uzupetnic grun-
tem, nie dopuszcza sie do zakopywania dotdw gruntem zanieczyszczonym z elementami z rozbidrki.
Obiekty przeznaczone do ponownego montazu / przestawienia nalezy zabezpieczy¢ przed zniszcze-
niem oraz kradziezg do czasu ponownego montazu (fundamentowanie wg nowej lokalizacji wskazanej
na rys PZT 3-5).
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Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie, aby uzyskaé wszelkie niezbedne
informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowe] realizacji zamdwienia. Demontaz obiektéw
przeznaczonych do przestawienia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora inwestorskiego. Obiekty
przeznaczone do przestawienia nalezy poddac szczegétowej inwentaryzacji fotograficznej, rysunkowe;j
i opisowej pod nadzorem inspektora inwestorskiego. Wykonawca robét, bedzie odpowiedzialny za ja-
kos¢ wykonywania robét rozbiérkowych, zabezpieczenie terenu i zieleni, wywéz i utylizacje materiatéw
powstatych po rozebraniu obiektow. Utylizacje i wywdz nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10). Odpady
z rozbidrki nalezy zutylizowa¢ przez Wykonawce, zgodnie z obowigzanymi przepisami o odpadach, tj.
Ustawg o odpadach z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587). Wykonawca zabezpieczy odpo-
wiednio teren i zapewni systematyczny wywoéz materiatéw z rozbidrki. W przypadku uszkodzenia urzg-
dzen zabawowych przeznaczonych do przestawienia, obiekty nalezy naprawié, doprowadzi¢ do do-
brego stanu uzytkowania, nie gorszego przed demontazem.

Roboty rozbidrkowe w strefie ochronnej istniejgcych drzew nalezy prowadzi¢ wytacznie recz-
nie pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni. Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych na-
lezy wygrodzi¢/zabezpieczy¢ istniejgce drzewa i krzewy zgodnie z zaleceniami w punkcie 17.1 - Projek-
tem ochrony zieleni. Nalezy ostroznie rozebrac wszystkie czesci urzgdzenia wraz z fundamentami i na-
wierzchnie z podbudowa, nie dopuszcza sie do zniszczenia systemu korzeniowego istniejgcych drzew.
Niedopuszczalne jest przycinanie korzeni grubszych niz o $Srednicy 2 cm. Wykopy, w ktérych napotkano
na korzenie drzew lub krzewdw nalezy zasypywac ziemig przepuszczalng o matej zawartosci sktadni-
kédw organicznych. Gorng warstwe wykopu na wysokosci, na ktérej rozwija sie system korzeniowy
drzew nalezy zasypac ziemig urodzajng z domieszkg piasku. Rozwigzania w obrebie istniejgcych drzew
nalezy uzgodnic z inspektorem nadzoru inwestorskiego ds. zieleni.

Zakres robdt rozbidrkowych:

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla realizowanych robét rozbiérkowych,

umiejscowienie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach w widocznym miejscu,

zagospodarowanie oraz zabezpieczenie terenu rozbiorki,

zabezpieczenie zieleni wysokiej, drzew i krzewow,

reczne przekopy kontrolne w poblizu istniejgcych korzeni drzew,

oznakowanie stref niebezpiecznych (jesli takie istniejg),

rozbiérka / demontaz obiektéw, wykopanie fundamentéw, rozbiérka nawierzchni z podbudowsg i

obrzezami,

h. oczyszczenie terenu ze $Smieci i odpaddw,

i.  wywoz wszystkich odpaddéw z rozbidrek i selektywna ich utylizacja,

j. nawiezienie i zasypanie terenu ziemig ,,ogrodowg” (zabronione jest uzycie do zasypania gruzu po-
chodzacego z rozbidrki, odpaddow oraz zanieczyszczonej ziemi),

k. wyrdwnanie obszaru rozbiérkowego do poziomu terenu,

I.  przygotowanie terenu pod projektowane nawierzchnie lub posianie trawy wraz humusowaniem,
na terenie wykonanych prac rozbiérkowych i porzagdkowych.

Powierzchnie rozbidérek:

- nawierzchnia z ptyt gumowych z podbudowa do rozbidrki i utylizacji — 156 m?

- nawierzchnia z kostki betonowej z podbudowg — 2,5 m?

- dtugosc obrzeza betonowego do rozbidrki—72mb.

@ -0 oo T o
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Projekt obejmuje przygotowanie terenu pod nowe obiekty matej architektury, urzadzenia za-
bawowe, wykopy pod fundamenty, wykonanie robdt pomiarowych terenu, korytowanie pod na-
wierzchnie amortyzujace, cigg pieszy.

Zestawienie obiektow matej architektury, urzadzen na placu zabaw, przeznaczone do rozbiérki:
Lp. | Nazwa Opis / stan techniczny

1. | Urzadzenie wielo- | Zestaw wykonany z drewna i sklejki, slizg zjezdzalni ze stali. Urzgdzenie w
funkcyjne ze zjez- | ztym stanie. Urzadzenie posadowione za pomocy kotew stalowych.
dzalnia. Spréchniate i popekane elementy drewniane, deski z ubytkami, odksztat-
cenia, sklejka z uszczerbkami i zadziorami, powtoka wytarta, potamany
mostek, wystajgce ostre krawedzie, pekniety tunel. Urzagdzenie niekom-
pletne, slady spréchniatych elementéw, brak zaslepek na srubach, zdarta
powtoka i ostra krawedz Scianek, zniszczona powtoka zabezpieczajgca
drewno, na urzgdzeniu brak tabliczki znamionowej. Gumowa nawierzch-
nia amortyzujgca pod urzgdzeniem w ztym stanie.

Urzadzenie wraz z fundaentami przeznaczone demontazu i utylizacji.

2. | Hustawka waha- Hustawka w knstrukcji drewnianej, jedno siedzisko typu ,bocianie
dtowa ,bocianie gniazdo”. Stan hustawki sredni. Hustawka posadowiona na kotwach sta-
gniazdo” lowych, belka pozioma stalowa. Siedzisko z tworzywa sztucznego, brak

tancucha zabezpieczajgcego. Zniszczona powtoka malarska, widoczny
ubytek na konstrukcyjnym stupie drewnianym, rozszczepienia drewnia-
nych stupow, ogniska korozji na elementach stalowych. Na urzadzeniu
brak tabliczki znamionowej i znaku poziomu nawierzchni. Gumowa na-
wierzchnia amortyzujgca pod hustawka w ztym stanie.

Hustawka wraz z fundamentami przeznaczona do rozbiorki i utylizacji.

" | ol

3. | Hustawka wa- Hustawka wagowa wykonana z drewnianej beli poziomej, z drewna litego
gowa ,,wazka” sosnowego. Podstawa wazki z profilu stalowego, malowanego prosz-

kowo, siedziska ze sklejki, uchwyty z rury stalowej, odbojniki gumowe
mocowane do belki. Hustawka w $rednim stanie. Widoczna rdza i otarcia
na uchwytach i elementach stalowych, odpryski, zdarta powtoka i ostra
krawedZ na siedziskach sklejki, zadziory, zniszczona powtoka
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zabezpieczajgca drewno i stal. Na urzadzeniu brak tabliczki znamionowej.
Gumowa nawierzchnia amortyzujgca pod urzgdzeniem w ztym stanie.
Hustawka wraz z fundamentami przeznaczona do rozbiérki i utylizacji.

4. | Bujak kogut Bujak wykonany ze sklejki i drewna. Urzgdzenie jest w ztym stanie. Znisz-
czona powtoka malarska, uszkodzone zaslepki na sruby lub ich brak, ptyta
sklejki zniszczona, wypaczone ostre krawedzie Scianek z ptyt, drewno zbu-
twiate, ubytki farby. Zadziory na krawedziach, $lady rozktadu ptyt, korozja
na $rubach. Na urzadzeniu brak tabliczki znamionowej. Gumowa na-
wierzchnia amortyzujgca pod urzagdzeniem w ztym stanie.

Bujak wraz z fundamentami przeznaczony do rozbidrki i utylizacji.

\

5. | tawki Dwie istniejgce fawki bez oparcia. tawki wykonane w konstrukcji stalowej
z drewnianymi deskami, malowanymi na ciemny braz. Zniszczona po-
wtoka zabezpieczajgca drewno, widoczne spekania drewna, ogniska ko-
rozji na elementach stalowych. Nawierzchnia z kostki betonowej pod
tawkami.

tawki wraz z fundamentami przeznaczone do rozbiérki i utylizacji.

L% - %

6. | Kosz na $mieci Kosz wykonany z drewna, wktad metalowy, zamontowany na stupkach
drewnianych osadzonych w kotwach stalowych. Kosz w ztym stanie. Zbu-
twiate deski, widoczne $lady zagrzybienia drewna, ogniska rdzy na ele-
mentach stalowych.
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7. | Tablica BO Tablica BO w konstrukcji stalowej, przeznaczona do rozbidrki i utylizacji

wraz z fundamentami.

! ey
l s

8. | Tablica regulami- | Tablica regulaminowa w konstrukcji drewnianej zamontowana w gruncie
nowa za pomocy kotew stalowych. Tablica z trescig regulaminu zamontowana
na sklejce, daszek ze sklejki laminowanej. Tablica w srednim stanie. Wi-
doczne $Slady zagrzybienia drewna, ogniska rdzy na elementach stalo-
wych.

Tablica wraz z fundamentami przeznaczona do rozbidrki i utylizacji.

9. | Nawierzchnia z Nawierzchnia amortyzujgca z wykonana z ptyt gumowych SBR+EPDM o

ptyt gumowych, wym. 50x50cm w kolorze pomaranczowym i niebieskim. Nawierzchnia
nawierzchnia z wygrodzona obrzezem betonowym na tawie betonowej, podbudowa z

kostki betonowej | kruszywa tamanego 20cm i podsypce piaskowej 10cm. Nawierzchnia jest
z obrzezami beto- | w ztym stanie. Ubytek ptyt na wejsciu, czes¢ ptyt zdeformowanych, ule-
nowymi. gty wypaczeniu, rozklejeniu, odstepy miedzy ptytami poprzerastane
trawa. Pod tawkami znajduje sie nawierzchnia z kostki betonowe;.
Nawierzchnie z ptytek gumowych i kostki betonowej wraz z podbu-

| dowa brzeiem betonowym nalezy rozebrac i zutylizowac.

E—

&
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2. STAN PROJEKTOWANY

Celem projektu jest remont istniejgcego placu zabaw na terenie Szkoty Podstawowej nr 45 w
Gdansku przy ul. Matki Polki 3A, na dz. nr 392, 395 obr. 041. Inwestycja jest realizowana w ramach
Budzetu Obywatelskiego 2024 pn.: ,,Sensoryczno — ruchowy plac zabaw”.

Projektowane zagospodarowanie terenu jak i dobor urzadzen uatrakcyjnig pod wzgledem uzyt-
kowym i funkcjonalnym istniejgcy plac zabaw. Czes¢ urzadzen zostata przeznaczona do rozbidrki z
uwagi na zty/staby stan uzytkowy, cze$¢ urzadzen zabawowych pozostanie na miejscu, tj. drewniana
lokomotywa oraz urzadzenia naukowo — muzyczne, dwa urzgdzenia zostang przestawione.

W projekcie przewidziano nowe urzadzenia zabawowe w konstrukcji drewnianej w kolorystyce
wpisujgcej sie z istniejgcym placem zabaw.

Projekt nie przewiduje niwelacji terenu, zostanie zachowana istniejgca rzezba terenu.

Projektuje sie cztery nowe urzadzenia zabawowe: urzagdzenie wielofunkcyjne z dwiema zjez-
dzalniami i elementami wspinaczki, hustawke wahadtowg typu ,bocianie gniazdo”, hustawke wagowg
typu ,,wazka”, urzadzenie wspinaczkowe. Projektuje sie dwie nowe tawki z oparciami, kosz na $mieci,
tablice regulaminowg oraz furtke wejsciowg. Projektuje sie dojscie o nawierzchni z kostki betonowej
oraz nawierzchnie amortyzujgce: poliuretanowg wylewang, z piasku oraz darni. W zwigzku z montazem
nowych urzgdzen zabawowych nalezy przestawi¢ dwa istniejgce urzgdzenia muzyczno — edukacyjne,
tj. ksylofon i wir wodny wraz z tabliczkami informacyjnymi. Konieczne jest odtworzenie nawierzchni
trawiastej z siewu w obrebie wykonanych robét budowlanych.

Zakres robdt budowlanych:

® zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewdw przed rozpoczeciem robét budowlanych znajdujgcych
sie na placu zabaw,

e demontaz / rozbidrka obiektow matej architektury, nawierzchni i elementéw zagospodarowania
przeznaczonych do usuniecia / przestawienia, wywiezienie i utylizacja obiektéw i pozostatosci po
rozbidrce. Rozbidrka i utylizacja dotycza:

- zestawu zabawowego ze zjezdzalnig,

- hustawki wahadtowej typu ,bocianie gniazdo”,
- hustawki wagowej,

- bujaka , kogut”,

- dwoch tawek,

- kosza na Smieci,
- tablicy BO,
- tablicy regulaminowej,
- nawierzchni z ptyt gumowych EPDM wraz z podbudowsg i obrzezami betonowymi,
- nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowg i obrzezami,
® roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane konstrukcje nawierzchni utwardzonych i
amortyzujgcych oraz wykopy pod fundamenty obiektéw matej architektury wraz z usunieciem
$Smieci, elementéw porozbidrkowych znajdujacych sie w podtozu,
® przygotowanie podtoza pod projektowane nawierzchnie, zageszczenie gruntu,
® posadowienie obrzezy betonowych w zarysie projektowanych nawierzchni,
e wykopanie dotow pod fundamenty obiektéw matej architektury i urzgdzenia zabawowe,
® przestawienie dwdch istniejgcych urzadzen zabawowych:
- demontaz i fundamentowanie w nowym miejscu ksylofonu wraz z tabliczkg informacyjna,
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- demontaz i fundamentowanie w nowym miejscu wiru wodnego wraz z tabliczkg informacyjng,
e fundamentowanie i montaz nowych obiektéw matej architektury:
- urzadzenia zabawowego, wielofunkcyjnego z dwiema zjezdzalniami,
- urzadzenia do wspinaczki,
- hustawke wahadtowg typu ,bocianie gniazdo”,
- hustawke wagowsa typu ,, wazka”,
- tablicy regulaminowej,
- dwoch tawek,
- kosza na sSmieci,
® wykonanie nawierzchni amortyzujacej poliuretanowej,
® wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
* wykonanie nawierzchni amortyzujgcej z piasku,
® montaz nowej furtki wejsciowej, naprawa istniejgcego ogrodzenia placu zabaw,
e odtworzenie nawierzchni trawiastej,
® oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach budowlanych.

Rozmieszczenie poszczegdlnych urzadzen nalezy wykonac zgodnie z czescig rysunkowg niniej-
szego opracowania, rysunkami nr PZT 3 - 5. Projektowane obiekty matej architektury i urzadzenia na
placu zabaw zostaty usytuowane w odpowiedniej odlegtosci, tj. wiekszej niz 10m od linii rozgraniczaja-
cych ulice, okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, miejsc gromadzenia odpaddéw i parkin-
gow. Projekt polega na remoncie istniejgcego placu zabaw. Parametry wielkosciowe istniejgcego placu
zabaw, tj. jego szerokos$¢, dtugosé, wielkos¢ oraz odlegtosci do granicy dziatki i obiektéw budowlanych
pozostajg bez zmian. Wyposazenie placu zabaw dla dzieci oraz nawierzchnie amortyzujgce muszg spet-
nia¢ wymagania okreslone w Normach dotyczacych wyposazenia placow zabaw i nawierzchni. Na placu
zabaw dla dzieci zapewniono wyposazenie o réznej funkcji zabawy oraz dostosowano do réznych ka-
tegorii wiekowych dzieci, umozliwiajgc jednoczesne korzystanie z wyposazenia przez co najmniej 5
dzieci na kazde 20 m? powierzchni placu zabaw dla dzieci. Zapewniono nastonecznienie placu zabaw,
co najmniej 50% powierzchni placu zabaw dla dzieci wynosi wiecej niz 2 godziny, liczone w dniach
rownonocy, w godzinach 10.00-16.00.

Na terenie placu zabaw nie przewiduje sie podziemnego uzbrojenia terenu. Projektowane za-
gospodarowanie terenu nie koliduje z istniejacg infrastrukturg podziemng, w tym sieciami. Pomimo
braku wykazania uzbrojenia podziemnego, przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy przewiedzie¢
mozliwo$¢ istnienia niezinwentaryzowanych sieci podziemnych. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢
ostroznie. W przypadku odkrycia podziemnej infrastruktury, nalezy wstrzymac roboty budowlane, nie-
zwtocznie poinformowac inspektora nadzoru inwestorskiego oraz gestora sieci.

PRZYGOTOWANIE TERENU INWESTYCJI:

Z uwagi na roboty budowlane na istniejgcym, zadrzewionym placu zabaw, przed przystapie-
niem do wykonania robét budowlanych nalezy wdrozy¢ wskazania do organizacji placu budowy okre-
Slone w pkt. 17.1 - Projekcie ochrony zieleni na czas realizacji inwestycji (w dalszej czesci opracowania),
a takze przeszkoli¢ pracownikéw budowy w tym zakresie. Najskuteczniejszym sposobem ochrony
drzew na placu budowy i zapobieganiu uszkodzen jest wyznaczenie i wygrodzenie stref ochrony drzew
(SOD) - zgodnie z opisem w punkcie 17.1 i uzgodnienie rozwigzan z inspektorem nadzoru inwestor-
skiego ds. zieleni. W obrebie strefy ochronnej drzew kategorycznie zabronione jest: parkowanie i
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poruszanie sie pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu, skladowanie: materiatéw budowlanych, obiektéw oraz
mas ziemnych, co moze prowadzi¢ do zageszczenia gruntu. Nalezy wyznaczy¢ lokalizacje obiektow za-
plecza budowy oraz wytyczy¢ przebieg tymczasowych drég technologicznych poza strefg ochronng ist-
niejgcych drzew. Prace w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdéw powinny by¢é wykonywane
wyltacznie recznie, pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni. Zabronione jest zniszczenie
systemu korzeniowego istniejgcych drzew. Strefa ochronna istniejgcych drzew zostata wskazana linig
w kolorze szarym na rysunkach PZT.

PROJEKTOWANE ELEMENTY:

Projektowane nawierzchnie:

Projektuje sie dojscie z kostki betonowej oraz nawierzchnie amortyzujgce: poliuretanowg, z
piasku oraz darni (trawnik z siewu).

Podtoze, na ktérym maja by¢ wykonane nawierzchnie powinno by¢ réwne i pozbawione jakich-
kolwiek zanieczyszczen. W przypadku natrafienia na gruz, pozostatosci po rozbidrce — grunt nalezy do-
ktadnie oczyscié. Koryto pod wszystkie nawierzchnie nalezy wyprofilowaé do projektowanych rzednych
i spadkdw, nastepnie zagescic. Zasypke wykopdw nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i za-
geszczeniem, zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznosc
wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania pra-
widtowego wspodtczynnika zageszczenia podtoza w miejscu wykopu. Wspdtczynnik zageszczenia Is =
0,97-1,0.

Nalezy wykona¢ badanie podtoza w miejscu projektowanych nawierzchni ciggdw pieszych oraz
nawierzchni amortyzujgcych, w celu okreslenia rzeczywistych parametrow, tj. zageszczenia gruntu.
Wyniki badan nalezy przedstawic¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego i przyjaé¢ odpowiednie rozwig-
zania podbudowy nawierzchni w zaleznosci od uzyskanego wyniku z badan.

W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy parametrami przyjetymi, a rzeczywistymi
ewentualne zmiany nalezy uzgadniac z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Prace nawierzchniowe,
w tym posadowienie podbudowy nawierzchni nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora drogowego.
Przed wbudowaniem nawierzchni nalezy uzyskac zgode inspektora drogowego DRMG, po wczesniej-
szej wizji w terenie i ocenie istniejgcych warunkéw gruntowych. Zobowigzuje sie Wykonawce robdt
budowlanych do odbioru robdt zanikowych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kostka betonowa Piasek ptukany Nawierzchnia Trawa
poliuretanowa
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Projektowany ciag pieszy z kostki betonowe;.

Na placu zabaw zaprojektowano cigg pieszy jako kontynuacje istniejgcego dojscia z kostki be-
tonowej. Cigg komunikacyjny zaprojektowany wytgcznie do ruchu pieszego. Projektowany ciag pieszy
o pochyleniu 1 %, dostosowany do istniejgcego uksztattowania terenu. Nalezy dowigzaé sie wysoko-
$ciowo na potgczeniu z istniejgcym ciggiem pieszym z kostki betonowej. Projektowana kostka beto-
nowa musi by¢ analogiczna jak w stanie istniejgcym. tawki parkowe, kosz na $mieci bedg usytuowane
na nawierzchni z kostki betonowej.

Przekrdj przez nawierzchnie z kostki betonowej:

-6 cm kostka betonowa fazowana, szara, gtadka w uktadzie ciosowym o wym. 10cmx20cm (w
szczelinach suchy piasek o frakcji 1-2mm),

- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3,

- 10cm warstwa odsgczajgca z piasku zageszczonego,

- grunt rodzimy oczyszczony i zageszczony.

Obrzeze betonowe, jednofazowe 6cmx20cmx100cm na tawie betonowej z oporem C12/15 w
kolorze szarym analogicznym jak istniejgce obrzeza betonowe.

Nawierzchnia amortyzujaca poliuretanowa.

Pod urzadzeniem wielofunkcyjnym ze zjezdzalniami projektuje sie nawierzchnie amortyzujaca
poliuretanowga, wylewang. Nawierzchnia musi byé zgodna z aktualnymi normami PN-EN 1176-
1+A1:2024-03 Wyposazenie i nawierzchnie placéw zabaw oraz PN-EN 1177+A1:2024-05 Nawierzchnie
placow zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

Przekrdj przez nawierzchnie amortyzujacg poliuretanowa:
Nawierzchnia amortyzujgca dla urzgdzenia o wysokosci swobodnego upadku h=150cm.
- 1,3 cm gdrna warstwa Scieralna poliuretanu z granulatu EPDM — kolorystyka jak nizej, zgodna z rys.
nrPZT5inr6,
- dolna warstwa amortyzujgca poliuretanu z gruboziarnistego granulatu SBR - grubos¢ nawierzchni na-
lezy dostosowac dla okreslonego parametru HIC (wg. wytycznych wybranego producenta) do urzadze-
nia o wysokosci swobodnego upadku h=1,5m,
- 5 cm warstwa wyrdwnawecza z kruszywa tamanego, frakcja 0-5 mm, zageszczonego mechanicznie,
- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5mm,
- 10 cm warstwa odsgczajgca z pospotki,
- grunt rodzimy oczyszczony i zageszczony powierzchniowo do wartosci I1s=0,97-1,0.

Nalezy zachowac jednakowg grubos¢ warstwy SBR i EPDM na catej powierzchni nawierzchni
poliuretanowej, wskazanej na rys PZT. Nie dopuszcza sie do wyréwnania spadkédw nawierzchni na
wskazanych warstwach oraz stosowania mniejszej grubosci nawierzchni poza strefg bezpieczng urza-
dzenia.

Kolorystyka i wzér nawierzchni poliuretanowej (EPDM) zgodnie z rysunkiem nr PZT 5 i nr 6.
W?zdr nawierzchni nalezy wykonac zgodnie z rys. nr 6, na nawierzchni umiesci¢ wzdér gry w klasy z cy-
frami od 1 do 10 w kolorze biatym (gra w klasy wykonana z nawierzchni poliuretanowej).

Kolorystyka:

- bezowy RAL 1001 - powierzchnia 29,3 m?
I __________________________________________________________________________________________________________|
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- 261ty RAL 1003 - powierzchnia 3,7 m?
- jasnozielony RAL 6039 - powierzchnia 19,2 m?
- zielony RAL 6018 - powierzchnia 15,8 m?
Catkowita powierzchnia nawierzchni poliuretanowej — 68 m?

RAL 1001RAL 1003

Zastosowana kolorystyka nawierzchni poliuretanowej: kolor bezowy, 76tty, jasnozielony, zielony.

W projekcie przewidziano nawierzchnie poliureatnowg, bezspoinowa, wylewang, elastyczna,
antyposlizgowa, przepuszczalng dla wody, dwuwarstwowg, instalowang ,in situ” (bezposrednio na
placu budowy). Warstwy utozone na zageszczonym podtozu. Granulat barwiony w masie z pierwotne;j
produkcji. Nawierzchnia musi by¢ odporna na warunki atmosferyczne w szczegdlnosci na blakniecie,
klejona klejem alifatycznym odpornym na UV. Dla poszczegblnych komponentdéw: klej, granulat SBR i
EPDM nalezy przedstawic certyfikaty dla systemu oraz atesty PZH.

Niwelete nawierzchni nalezy dostosowac do istniejgcego uksztattowania terenu tak, aby kory-
towanie pod warstwy konstrukcyjne ograniczyé do minimum. Zaprojektowana nawierzchnia ze spad-
kiem poprzecznym 1% w kierunku nawierzchni trawiastej. Nawierzchnia wykonana jest z dwdch
warstw granulatu gumowego na podbudowie z kruszywa. Wierzchnia, uzytkowa warstwa wykonana
jest z granulatu gumowego EPDM, o wielkosci ziarna od 1 mm do 3,5 mm, barwionego w masie, dzieki
czemu nadaje odpowiedni efekt wizualny nawierzchni. Nalezy zastosowacé wzoér i kolorystyke na-
wierzchni zgodny z rys. nr 6. Kolor bezowy nawierzchni EPDM wymaga zastosowania innej receptury,
niz pozostate grupy koloréw, jesli chodzi o spoiwa, aby nie ulegt odbarwieniu. Do koloru bezowego i
biatego nalezy dodac¢ stabilizator UV. Druga warstwa amortyzujaca jest nawierzchnia z czarnego gra-
nulatu SBR nadajgca odpowiednig elastycznos¢, wielkos¢ ziarna od Imm do 4mm. Nalezy uzyskac jed-
nolity kolor nawierzchni bez przebarwien i plam. Nie dopuszcza sie granulatu gumowego EPDM z recy-
klingu ani barwionego. Komponenty nawierzchni s mieszane i wylewane bezposrednio na placu za-
baw. Nawierzchnia musi mie¢ jednakowg grubos¢ na catej powierzchni. Nawierzchnie nalezy wykonaé
W sprzyjajacych warunkach pogodowych, gdy temperatura powietrza jest powyzej 10 stopni C, wilgot-
nosé w graniach 40-90% oraz nie wystepujg opady. Nawierzchnie poliuretanowa nalezy wykonaé z ma-
teriatow charakteryzujgcych sie wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci, zapewniajgcych kom-
fort i bezpieczenstwo uzytkowania oraz odpornych na dziatanie czynnikdw atmosferycznych. Nalezy
zapewni¢ wieloletnig stabilnos¢ wszystkich parametréw. Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢
bezpieczna dla zdrowia uzytkownikéw, przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, powinna
wyeliminowaé potencjalng szkodliwos¢ dla zdrowia uzytkownikédw (powinna zawierac¢ Atest PZH), a
zawartos$¢ zwigzkow chemicznych powinna by¢ zgodna z aktualng normga DIN 18035-6:2014. System
oferowanej nawierzchni poliuretanowej powinien oferowac uzytkownikom najlepsze potgczenie cha-
rakterystyk dynamicznych, odpowiednich parametréw techniczno-uzytkowych, promujacych zdrowie,
jakos¢ i trwatos¢ oraz charakteryzowad sie duzg odpornoscig na warunki atmosferyczne, wysoka od-
pornoscig na Scieranie, znakomitg przyczepnoscia, trwatoscia i fatwoscig w utrzymaniu. Wykonawca
robot jest zobowigzany do uktadania nawierzchni syntetycznej zgodnie z instrukcjg producenta. Po ob-
wodzie nawierzchni poliuretanowej zastosowano obrzeze betonowe 6x20x100cm na tawie betonowe;j.
Obrzeze betonowe nalezy utozy¢ ponizej poziomu warstwy EPDM, tak aby przy wylewaniu nawierzchni
! ____________________________________________________________________________________________________________|
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znalazto sie pod gérng warstwag z granulatu EPDM tworzac jednolitg catosé. Szczegdt wg rys. nr 7. Przed
przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przedstawié probke materiatéw, w tym kolorystyke na-
wierzchni poliuretanowej do akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

Zasypke wykopow nalezy wykonac zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z
wymogami podanymi w pkt.2.11.4 normy. Grunt rodzimy nalezy wymienic z zageszczeniem warstwami
mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspdtczynnika zageszczenia podtoza w miejscu
wykopu, Is = 0,97-1,0. Podtoze, na ktdrym ma by¢ wykonana nawierzchnia powinno by¢ rowne i po-
zbawione jakichkolwiek zanieczyszczen.

Nawierzchnia amortyzujaca poliuretanowa (grubos¢ EPDM+SBR) musi by¢ dostosowana do
wysokosci swobodnego upadku (HIC) konkretnego urzadzenia zabawowego (przyjete urzagdzenie ma
maksymalng wysokos¢ swobodnego upadku 1,50 m). Grubos¢ nawierzchni nalezy dostosowaé wg
obowiazujacych norm PN-EN 1177+A1:2024-05, PN-EN 1176-1+A1:2024-03 do poszczegdlnych urza-
dzen zabawowych na niej umieszczonych (wg wysokosci swobodnego upadku HIC), wg. wybranego
producenta nawierzchni. Przed wbudowaniem nawierzchni, zobowigzuje sie Wykonawce robdt bu-
dowlanych do przedtozenia Zamawiajgcemu potwierdzenie wybranego producenta nawierzchni amor-
tyzujacej poliuretanowej, ze przyjeta grubos¢ nawierzchni EPDM i SBR jest dostosowana do wysokosci
swobodnego upadku HIC konkretnego urzadzenia zabawowego. W przypadku zmiany urzadzen gru-
bos¢ warstwy nawierzchni bezpiecznej nalezy dostosowac do ich wysokosci swobodnego upadku HIC.

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu na-
wierzchni poliuretanowej zobowigzuje sie Wykonawce robét budowlanych do przedtozenia Inwesto-
rowi nastepujgcych dokumentéw, przed wbudowaniem nawierzchni:

1. Karta techniczna systemu, potwierdzajgca mozliwos¢ stosowania nawierzchni na placach zabaw
oraz potwierdzajgca zastosowanie konkretnej grubosci nawierzchni, wg obowigzujacych norm, do
poszczegdlnych urzadzen zabawowych na niej umieszczonych (wg wysokosci swobodnego upadku
HIC);

2. Autoryzacja producenta systemu nawierzchni poliuretanowej wydana wykonawcy, dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;

4. Raport z badan na zgodnos$¢ z aktualng normg DIN 18035-6:2014-12 lub nowszg potwierdzajgca
bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;

5. Aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument réwnowazny;

6. Aktualny raport z badan nawierzchni poliuretanowej na zgodnos$é z aktualng normag PN-EN
14877:2014-02 wykonany przez umocowane do tego niezalezne laboratorium/instytut;

7. Prébka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu o min.
wymiarach 5 x 10 cm;

8. Kolorystyka nawierzchni poliuretanowej zgodna z projektem, do akceptacji Zamawiajgcego i Pro-
jektanta przed wbudowaniem;

9. W dniu odbioru inwestycji nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu pozytywne swiadectwo z kontroli
pomontazowej nawierzchni amortyzujgcych (poliuretanowej oraz z piasku) na zgodnos¢ z aktual-
nymi normami PN-EN 1177+A1:2024-05, PN-EN 1176-1+A1:2024-03. Kontrol pomontazowa - ba-
danie HIC nawierzchni musi by¢ wykonane przez niezalezng jednostke inspekcyjng zajmujacy sie
kontrolami placéw zabaw, zakonczona pozytywnym certyfikatem z inspekcji, potwierdzajgcym
zgodnos¢ nawierzchni z aktualnymi normami PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Wyposazenie i na-
wierzchnie placéw zabaw oraz PN-EN 1177+A1:2024-05 Nawierzchnie placow zabaw amortyzu-
jace upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.
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Nawierzchnia amortyzujgca z piasku.

Pod urzadzeniami: hustawka wahadtowg typu ,bocianie gniazdo” oraz urzgdzeniem do wspinaczki
projektuje sie nawierzchnie amortyzujgcg z piasku. Podtoze, na ktérym ma by¢ wykonana nawierzchnia
powinno by¢ rdwne i pozbawione jakichkolwiek zanieczyszczen i zageszczone. Piach o uziarnieniu od
0,25mm do 2mm oraz dostosowanej grubosci nawierzchni do wysokosci swobodnego upadku konkret-
nego urzadzenia zabawowego, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177+A1:2024-05, PN-EN 1176-
1+A1:2024-03, okreslajgcymi parametry nawierzchni sypkich.

Nawierzchnia z piasku ptukanego o przekroju:

- 30cm warstwa piasku ptukanego o frakcji 0,25mm do 2mm, bez czgsteczek pytu, mutu lub gliny,
- grunt rodzimy zageszczony 1s20,98 i wyréwnany.
Nawierzchnia amortyzujgca z piasku bez obrzezy.

W pozostatej czesci placu zabaw zostanie wykonana nawierzchnia amortyzujaca z darni, trawa z
siewu. Nawierzchnia amortyzujgca z darni zostanie zastosowana w strefie bezpiecznej projektowanej
hustawki wagowej typu ,, wazka” oraz przestawionych dwdch urzadzen: ksylofonu z tabliczkg wiru wod-
nego z tabliczka. Zastosowana nawierzchnia z darni, zgodna z normg PN-EN 1176-1+A1:2024-03, okre-
$lajacg nawierzchnie bezpieczng dla konkretnej wysokosci upadku (HIC) danego urzadzenia.

W trakcie uzytkowania placu zabaw, zarzadca terenu powinien uzupetnia¢ wymagang gru-
bosé nawierzchni amortyzujacej piasku ptukanego, w celu zachowania bezpieczeristwa uzytkowni-
kow.

Obrzeza betonowe:

Wzdtuz ciggu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej oraz po obrysie nawierzchni poliure-
tanowej zaprojektowano obrzeza betonowe o wym. 6cmx20cmx100cm na tawie z betonu, z oporem.
Obrzeza betonowe fazowane, faza min. 3mm. Na tukach obrzeza cigé na krétsze odcinki w celu tagod-
nego profilowania krzywizn. Pomiedzy nawierzchnig z kostki betonowej a trawg nalezy wynies¢
obrzeze na 2cm, w celu sptywu wdd opadowych na nawierzchnie trawiaste. Obrzeze betonowe po ob-
wodzie nawierzchni poliuretanowej nalezy zanizy¢ i przykry¢ warstwg EPDM. Faza od strony na-
wierzchni trawiastej. Nawierzchnie poliuretanowa nalezy zlicowaé z nawierzchnig trawiasta.

Dtugos¢ projektowanego obrzeza betonowego 6cmx20cmx100cm — ok. 44,20 mb

Uwaga:

1. Ze wzgledu na lokalizacje projektowanej nawierzchni amortyzujgcej w poblizu istniejgcych drzew i
ochrone ich systemu korzeniowego, roboty budowlane w obrebie istniejgcych drzew (rzut korony
powiekszony o 1,5m) nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie pod nadzorem inspektora inwestorskiego
ds. zieleni. Nie dopuszcza sie do zniszczenia systemu korzeniowego drzew.

2. W projekcie przedstawiono nawierzchnie amortyzujgcg o pow. 71m? z piasku ptukanego oraz poliu-
retanowa o pow. 68m? dostosowane do stref bezpiecznych przedstawionych w projekcie urzadzen
zabawowych. Mozliwe jest zastosowanie innych urzadzen o innych parametrach pod warunkiem,
ze ich strefa bezpieczenstwa nie przekracza okreslonej powierzchni w projekcie. Powierzchnia na-
wierzchni amortyzujgcych musi by¢ wieksza od strefy bezpiecznej urzadzen zabawowych.
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6. W strefie bezpiecznej urzadzen nie mogg znajdowac sie zadne inne obiekty, obrzeza betonowe,
elementy. Strefa musi by¢ wolna od przeszkdd. Wymiary nalezy zweryfikowaé w terenie przed roz-
poczeciem robdt budowlanych i instalowaniem urzadzen.

7. Nalezy przeprowadzi¢ badanie amortyzacji nawierzchni poliuretanowej i piaskowej, zgodnie z
normg PN-EN 1177+A1:2024-05. W celu potwierdzenia badania nalezy przedtozy¢ pozytywne $wia-
dectwo z inspekcji pomontazowej na badanie amortyzacji nawierzchni.

Projektowane obiekty matej architektury:

Projektuje sie nowe urzadzenia zabawowe oraz obiekty matej architektury:

- urzgdzenie zabawowe wielofunkcyjne z dwiema zjezdzalniami,

- hustawke wahadtowg typu ,bocianie gniazdo”,

- urzadzenie do wspinaczki,

- hustawke wagowa typu , wazka,

- dwie tawki parkowe,

- kosz na smieci,

- tablice regulaminowsa,

- furtke wejsciowa,

- dwa istniejgce urzadzenia edukacyjno — muzyczne do przestawienia.

Zaprojektowano urzadzenia zabawowe w konstrukcji drewnianej, pozostate obiekty w kon-
strukcji stalowej. W celu stylistycznego i kolorystycznego ujednolicenia, na wszystkich projektowanych
urzadzeniach zabawowych nalezy zachowac taki sam gatunek drewna, w kolorze naturalnym o jasnym
wybarwieniu.

W strefie bezpiecznej nowych i istniejgcych urzadzen zabawowych nie mogg znajdowad sie
inne obiekty, urzadzenia, elementy, obrzeza, itp. Strefa musi by¢ wolna od wszelkich przeszkdd. Urza-
dzenia nalezy montowac z zachowaniem wyznaczonych dla danego urzadzenia minimalnych stref bez-
pieczenstwa. Niedopuszczalne jest zamontowanie jakiegokolwiek urzadzenia w strefie bezpieczenstwa
innego urzadzenia. Wyjagtek stanowi przestawiony wir wodny i ksylofon (w strefie bezpiecznej tych
urzadzen moze znajdowac sie strefa bezpieczna tabliczek informacyjnych). Przed montazem obiektéw
i usytuowaniem fundamentéw wymiary stref bezpiecznych istniejgcych i projektowanych urzadzen za-
bawowych nalezy koniecznie sprawdzi¢ w terenie. W przypadku niejasnosci i niezgodnos$ci wymiaréw,
lokalizacji istniejgcych urzadzen zabawowych na placu zabaw, nalezy niezwtocznie powiadomic inspek-
tora nadzoru inwestorskiego i projektanta. Nalezy zachowa¢ wolng od przeszkdd strefe bezpieczng
wokot istniejgcej lokomotywy (zgodnie z rysunkiem PZT 4 i 5).

Projektowane urzadzenia zabawowe nalezy oznaczy¢ trwale tabliczkg znamionowa: nazwg, ad-
resem producenta, metryczkg urzadzenia (nazwa lub nr kat.), rokiem produkcji, numerem normy z datg
jej wydania. Zgodnie z Uchwatg Krajobrazowg zabrania sie umieszczania na urzadzeniach logotypdéw
producentéw.

Na stupach projektowanych urzadzen zabawowych nalezy umiesci¢ oznaczenie poziomu pod-
stawowego nawierzchni amortyzujacej, potrzebne do konserwacji — uzupetnienia tej nawierzchni.

Na placu zabaw nie mogg znajdowad sie ostre krawedzie. Wszystkie krawedzie na placu zabaw
powinny by¢ wykonczone promieniem min. 3mm. Na ogrodzeniu nie mogg znajdowac sie ostre ele-
menty, wystajace prety i krawedzie.

Wszystkie urzgdzenia zabawowe bedg przytwierdzone na state do gruntu poprzez fundamen-
towanie, Scisle wg. zalecen producenta, fundamenty dostosowane do istniejgcych warunkdéw grunto-
wych wystepujacych na przedmiotowym terenie. Posadowienie fundamentdw urzadzen powinno by¢
uzaleznione od aktualnego poziomu wdd gruntowych. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z
I __________________________________________________________________________________________________________|
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dostarczong przez producenta urzadzen instrukcja, przez w petni wykwalifikowany personel, na wcze-
$niej przygotowanym i utwardzonym podfozu zgodnie z normg PN-EN 1176-1+A1:2024-03. Nalezy wy-
kopa¢ dot pod fundament, nastepnie wypetni¢ obszar podstawy betonem, okresli¢ centrum obszaru,
umiescié konstrukcje urzadzenia i przystgpic do instalacji urzagdzenia. Fundamenty, elementy mocujace
powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia, uderzenia, itp.).

Wszystkie elementy urzadzen zabawowych muszg by¢ zabezpieczone przed warunkami atmos-
ferycznymi, uzyte materiaty, powtoki zgodne z normami bezpieczenstwa, odpowiednie i bezpieczne do
stosowania na placach zabaw.

Urzadzenia zabawowe nalezy zakupi¢ jako gotowe u producenta urzadzen placow zabaw.
Przedstawione w projekcie urzadzenia zabawowe zostaty zaprojektowane zgodnie z normami PN-EN
1176, w tym PN-EN 1176-1+A1:2024-03 i posiadajg certyfikaty na zgodnos$¢ z normami wydane przez
jednostke posiadajgcg akredytacje PCA. Urzgdzenia muszg by¢é wyprodukowane i zamontowane zgod-
nie z w/w norma.

W trosce o bezpieczenstwo dzieci, nowe urzgdzenia zabawowe muszg posiada¢ certyfikat na
zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176-1+A1:2024-03, wydany przez jednostke posiadajgcg akredytacje PCA
lub inng réwnowazng jednostke certyfikujgcg. Nie dopuszcza sie "certyfikatow" wystawionych przez
nieuprawniong jednostke certyfikujgca tj. nieposiadajacag akredytacji, nie dopuszcza sie takze przed-
stawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnosci wystawianych przez producenta, dystrybutora,
oferenta urzadzenia czy inny podmiot. Na istniejgce urzgdzenia zabawowe przeznaczone do przesta-
wienia nalezy przedstawic deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Certyfikaty wraz z
kartami technicznymi urzadzen zabawowych nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu / Inwe-
storowi przed wbudowaniem urzadzaniem.

Dodatkowo nalezy wykonac¢ kontrol pomontazowa na nowe i przestawione urzadzenia zaba-
wowe oraz przedstawic swiadectwo z badania nawierzchni amortyzujacej poliuretanowej i piaskowe;.
Zobowigzuje sie Wykonawce robét budowlanych do przedstawienia w dniu odbioru pozytywnego
Swiadectwa z kontroli pomontazowej oraz sprawozdania z przeprowadzone] inspekcji na zgodnos¢ z
aktualnymi normami PN-EN 1176, w tym PN-EN 1176-1+A1:2024-03, PN-EN 1177+A1:2024-05. Swia-
dectwo oraz sprawozdanie pomontazowe musi by¢ wystawione przez niezalezng od Wykonawcy robét
budowlanych, jednostke inspekcyjng zajmujgca sie kontrolg placéw zabaw.

Nie dopuszcza sie zastosowania w urzgdzeniach gorszej jakosci zamiennikdw posiadajgcych
mniejszg odpornosé na eksploatacje oraz dewastacje. Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen i materiatéw
zamiennych, o parametrach nie gorszych od proponowanych, po uzgodnieniu z Projektantem w ra-
mach nadzoru autorskiego.

Konstrukcja drew-
niana, naturalny
kolor drewna

HPL, HPDE w ko-
lorach zielonych i
26Htym

Zjezdzalnie ze
stali nierdzewnej
z burtami

Potaczenie
drewna ze stalg

4 }

1. Urzadzenie zabawowe wielofunkcyjne z dwiema zjezdzalniami
Wymiary (dtugos¢ x szerokosé): 530 cm x 491 cm
Strefa bezpieczenstwa: 880 cm x 841 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeristwa: 47 m?
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Wysokos¢ catkowita: 301 cm

Max wysokos$¢ swobodnego upadku: 150 cm

llos¢ uzytkownikdéw: 16

Produkt jest zgodny z normami: PN-EN 1176-1+A1:2024-03, PN-EN 1176-3:2017-12
Przedziat wiekowy: 3-12.

Projektuje sie urzadzenie zabawowe wielofunkcyjne z dwiema zjezdzalniami na wys. 1,5m i
1,2m, elementami do wspinaczki i balansowania. Nalezy zachowaé wszystkie funkcje urzadzenia,
przedstawione na rysunkach i wizualizacjach.

Stupy konstrukcyjne wykonane z drewna drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdze-
niowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi catkowicie odpornymi na wode. Drewno poddane
trzyetapowemu procesowi impregnacji. Stupy drewniane mocowane do gruntu za posrednictwem sta-
lowych kotew ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. Mostki wykonane z solidnej kon-
strukcji ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. Ztaczki alumi-
niowe zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami po-
liestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Zadaszenie z ptyt HDPE gr. 15mm. Scianki z ko-
lorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o gr. 15mm, zakoriczenia lin zacisniete w tulejach wyko-
nanych z wytrzymatych stopdw aluminium, antyposlizgowa ptyta podestowa HPL HEXA o gr. 10mm w
kolorze antracytowym cechujgca sie maksymalng odpornoscig na czynniki Srodowiskowe i wysokiej
klasy odpornosciag na Scieranie, $lizgi ze stali nierdzewnej AlSI304, ptyty boczne (burty) z polietylenu
HDPE o gr. 15mm, system tgcznikéw i klamer wykonane z mocnych stopéw aluminiowych, solidne i
estetyczne kulowe potgczenia lin, liny polipropylenowe typu pp-multisplit o sSrednicy 16mm z rdzeniem
stalowym, krzyzowe, solidne i estetyczne potgczenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodg
wtryskowa, zakonczenia lin zacisniete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopow aluminium, bulaj
w ksztatcie potowy kuli o Srednicy 400mm. Wszystkie sSruby narazone na dziatanie warunkéw atmosfe-
rycznych wykonane ze stali nierdzewnej. Zakoriczenie stupéw zaslepkami z poliamidu. Sruby ze stali
nierdzewnej i/lub sruby zakryte plastikowymi kapslami. Bezpieczne zaslepki z polipropylenu. Urzadze-
nie bez ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwié¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy i innych
czesci ciata. Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniowo kotwach,
ktdre zabezpieczajg drewno przed bezposrednim kontaktem z podtozem, a tym samym zapobiegajg
gniciu i przedtuzg zywotnos$¢ konstrukcji. Elementy zfgczne takie jak sruby, nakretki, podkfadki wyko-
nane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z poliamidu formowanego me-
todg wtryskowa. Slizgi ze stali nierdzewnej AISI304, blacha o grubosci 2mm ksztattowana w technice
CNC. Ptyty boczne z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzsze] jakosci, catkowicie odpornego na
wilgo¢ i UV. Nie dopuszcza sie ptyt ze sklejki.

Kolorystyka: drewno w kolorze naturalnym, ptyty HDPE w kolorze zéttym, limonkowym, jasno-
zielonym i ciemnozielonym, wg kolorystyki wskazanej na wizualizacjach. Liny 16mm w kolorze bezo-
wym.

Kotwienie na gruncie ptaskim, zgodnie z kartg producenta. Betonowe fundamenty nalezy wy-
konac¢ Scisle wg wytycznych producenta urzadzenia i dostosowac do istniejgcych warunkow grunto-
wych. Urzadzenie posadowione na nawierzchni poliuretanowej.

Produkt jest zgodny z normami PN-EN 1176-1+A1:2024-03, PN-EN 1176-3:2017-12 oraz po-
siada certyfikat wydany przez jednostke posiadajgcy akredytacje PCA. Karta materiatowa z certyfika-
tem do przedfozenia Zamawiajagcemu w celu akceptacji, przed wbudowaniem obiektu. W dniu odbioru,
urzadzenie musi posiadac aktualny certyfikat potwierdzajgcy wykonanie urzadzenia zgodnie z normami
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PN-EN 1176-1+A1:2024-03, PN-EN 1176-3:2017-12 oraz pozytywne $wiadectwo z kontroli pomontazo-

wej na zgodnos$¢ z normami PN-EN 1176-1+A1:2024-03, PN-EN 1176-3:2017-12.
1

Rzut
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Wizualizacja, kolorystyka urzadzenia zgodna z wizualizacjg, liny w kolorze bezowym.

301
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Fundamenty wg producenta, zgodne z normg PN-EN 1176-1+A1:2024-03 i dostosowane do istnieja-
cych warunkéw gruntowych, przez producenta urzgdzenia.

2. Urzadzenie do wspinaczki.

Wymiary (dt. x szer. x wys.): 290 cm x 255 cm x 200 cm

Strefa bezpieczeristwa: 31,8 m?

Wysokos¢ swobodnego upadku: 190 cm

Wiek uzytkownikéw: 3 - 14 lat

llo$¢ uzytkownikdw: 18 dzieci

Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12.

Zaprojektowane urzadzenie do wspinaczki wspomaga rozwdj fizyczny dzieci z funkcjami do
podciggania, wspinania, przej$¢. Urzadzenie o podstawie szesciokata, z dziewiecioma elementami
(funkcjami) sprawnosciowymi. Konstrukcja z najwyzszej klasy klejonego, impregnowanego, zabezpie-
czonego przed wptywem warunkéw atmosferycznych, drewna sosnowego 90mm x 90mm pozbawio-
nego sekéw, zabezpieczonego od goéry zaslepkami z polipropylenu. Drewno w kolorze naturalnym, o
jasnym wybarwieniu. Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniowo
kotwach, ktére zabezpieczajg drewno przed bezposrednim kontaktem z podtozem, a tym samym za-
pobiegajg gniciu i przediuzg zywotnos¢ konstrukcji. Scianki wspinaczkowe wykonane z antyposlizgo-
wej, trwatej, wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Nie dopusz-
cza sie ptyt ze sklejki. Kamienie wspinaczkowe wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warun-
kéw atmosferycznych. Kamienie w kolorze zielonym. Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, 13-
czone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego. Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie po-
lipropylenowym oraz szczebli z tworzywa sztucznego. Liny w kolorze bezowym. tanicuchy ze stali
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nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow. Drazki, porecze ze stali nierdzew-
nej. Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami. Bezpieczne zaslepki z poli-
propylenu. Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy
i innych czesci ciata. Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70/60 cm. Betonowe fundamenty
nalezy wykonaé scisle wg wytycznych producenta urzadzenia i dostosowac¢ do istniejgcych warunkdéw
gruntowych. Pod urzgdzeniem do wspinaczki nalezy wykona¢ nawierzchnie amortyzujgcy z piasku.

Produkt jest zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12 oraz posiada certyfikat wydany przez jed-
nostke posiadajgcy akredytacje PCA. Karta materiatowa z certyfikatem do przedtozenia Zamawiaja-
cemu w celu akceptacji, przed wbudowaniem obiektu. W dniu odbioru, urzgdzenie musi posiadac ak-
tualny certyfikat wydany przez jednostke akredytujgca potwierdzajgcy wykonanie urzadzenia zgodnie
z normg PN-EN 1176-1:2017-12 oraz pozytywne swiadectwo z kontroli pomontazowej na zgodnos¢ z
aktualng normg PN-EN 1176-1+A1:2024-03.

Wizualizacja, kolorystyka i ksztatt zgodny z wizualizacja.
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Fundamenty betonowe wg normy PN-EN 1176-1:2017-12, zgodne z kartg producenta, dostosowane
do istniejgcych warunkow gruntowych przez producenta urzadzenia.
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3. Hustawka wahadtowa z siedziskiem typu ”bocianie gniazdo”

Wymiary (dt. x szer. x wys.): 294 cm x 197 cm x 244 cm

Wymiar strefy bezpieczenstwa: 225 cm x 750 cm (powierzchnia: 16,9 m?)

Max. wysokos$¢ upadku: 133 cm

Wiek uzytkownikéw: 3-12 lat

llos¢ uzytkownikdw: 7 oséb

Produkt zgodny z normami: PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-2+AC:2020-01.

Stupy z drewna drzew iglastych, bezrdzeniowe o grubosci 90x90 mm, klejone warstwowo kle-
jami poliuretanowymi catkowicie odpornymi na wode. Drewno zabezpieczone przed wptywem warun-
kéw atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji Srodkami do ochrony drewna. Belka po-
zioma stalowa, ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed ko-
rozjg przez ocynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT (kolor jasnozielony). Konstrukcja: profile ze stali o grubosci 80x80 mm. Siedzisko typu ,,pta-
sie gniazdo” o $rednicy 100 cm zawieszone na tancuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej, metalowa rama
opleciona miekka ling polipropylenowg. Wszystkie Sruby narazone na dziatanie warunkéw atmosfe-
rycznych wykonane ze stali nierdzewnej. Zakoniczenie stupéw zaslepkami z poliamidu. tancuchy ze stali
nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcéw. Podwdjnie utozyskowane zawiesia
ze stali nierdzewnej gwarantujg cichg prace. Poza wahaniem w osi poziomej realizuje rowniez ruch
obrotowy wokdt osi pionowej zapobiegajac skrecaniu tancucha. Zawiesie w catosci wykonane sg ze stali
nierdzewnej. Sruby ze stali nierdzewnej i/lub éruby zakryte plastikowymi kapslami. Bezpieczne zaslepki
z polipropylenu. Urzadzenie bez ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwié zakleszcze-
nia: palcow, gtowy i innych czesci ciata. Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cyn-
kowanych ogniowo kotwach, ktére zabezpieczg drewno przed bezposrednim kontaktem z podtozem,
a tym samym zapobiegng gniciu i przedtuzg zywotnosé konstrukcji. Elementy ztgczne takie jak sruby,
nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z polia-
midu formowanego metodg wtryskowg. Zamontowane tancuszki jako zabezpieczenie zawieszenia sie-
dzisk wieloosobowych. Kotwienie na gruncie ptaskim, zgodnie z kartg producenta. Betonowe funda-
menty nalezy wykonac Scisle wg wytycznych producenta urzadzenia i dostosowacé do istniejgcych wa-
runkéw gruntowych. Pod hustawka nalezy wykonaé nawierzchnie amortyzujgca z piasku.

Produkt jest zgodny z normami PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-2+AC:2020-01 oraz posiada
certyfikat wydany przez jednostke posiadajgcy akredytacje PCA. Karta materiatowa z certyfikatem do
przedtozenia Zamawiajgcemu w celu akceptacji, przed wbudowaniem obiektu. W dniu odbioru, urza-
dzenie musi posiadad aktualny certyfikat potwierdzajgcy wykonanie urzadzenia zgodnie z normami PN-
EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-2+AC:2020-01 oraz pozytywne $wiadectwo z kontroli pomontazowej
na zgodnos$¢ z aktualnymi normami PN-EN 1176-1+A1:2024-03, PN-EN 1176-2+AC:2020-01.

Wizualizacja, kolorystyka i ksztatt zgodnie z wizualizacja.
|
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Fundamenty betonowe wg normy PN-EN 1176-1:2017-12, zgodne z kartg producenta, dostosowane
do istniejgcych warunkéw gruntowych przez producenta urzadzenia.

4. Hustawka wagowa typu ,,wazka”

Wymiary (dt. x szer.): 38cm x 275 cm

Wysokos¢ catkowita: 126 cm

Wymiar strefy bezpieczenstwa: 238cm x 475 cm (powierzchnia: 11 m?)

Max. wysokos$¢ upadku: 95 cm

Wiek uzytkownikéw: 3 - 12 lat

llos¢ uzytkownikdw: 2 osoby

Produkt zgodny z normami: PN-EN 1176-1+A1:2024-03, PN-EN 1176-6+AC:2019-03.

Konstrukcja z drewna drzew iglastych o przekroju 140mmx140mm oraz 90mmx90mm, bez-
rdzeniowe, catkowicie odporne na wode. Drewno poddane trzyetapowemu procesowi impregnacji,
zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Oparcia i Scianki z ptyt kolorowego tréj-
warstwowego polietylenu HDPE o gr. 15mm najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢i UV,
Scianki w kolorze jasnozielonym, oparcie kolor szary. Na drewniane] belce antyposlizgowa ptyta pode-
stowa HEXA HPL o gr. 10mm, w kolorze naturalnego drewna wisniowego cechujgca sie maksymalng
odpornoscig na czynniki srodowiskowe i wysokiej klasy odpornoscig na Scieranie. Nie dopuszcza sie
elementow ze sklejki. Pod siedziskami zamontowane odbojniki. Dwa odboje gumowe wykonane z
miekkiej i trwatej gumy EPDM, w kolorze czerwonym. Uchwyty wykonane z solidnej konstrukcji ze stali
nierdzewnej AlSI304 catkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy ztgczne takie jak Sruby,
nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z polia-
midu formowanego metodg wtryskowg. Kotwy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Hus-
tawka posadowiona na nawierzchni z darni.

Produkt jest zgodny z normami PN-EN 1176-1+A1:2024-03, PN-EN 1176-6+AC:2019-03 oraz
posiada certyfikat wydany przez jednostke posiadajgcg akredytacje PCA. Karta materiatowa wraz z cer-
tyfikatem do przedtozenia Zamawiajagcemu w celu akceptacji, przed wbudowaniem obiektu. W dniu
odbioru, urzgdzenie musi posiadac aktualny certyfikat, potwierdzajgcy wykonanie urzgdzenia zgodnie
z normami PN-EN 1176-1+A1:2024-03, PN-EN 1176-6+AC:2019-03 oraz pozytywne swiadectwo z kon-
troli pomontazowej na zgodnos$¢ z normami PN-EN 1176-1+A1:2024-03, PN-EN 1176-6+AC:2019-03.
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Wizualizacja, kolorystyka i ksztatt zgodne z wizualizacja.
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Fundamenty betonowe wg normy PN-EN 1176-1+A1:2024-03, zgodne z kartg producenta oraz
dostosowane do istnijegcych warunkéw gruntowych przez producenta.

5. Istniejgce dwa urzadzenia edukacyjno - muzyczne wraz z tabliczkami informacyjnymi
przeznaczone do przestawienia:

W zwigzku z doposazeniem istniejgcego placu zabaw nalezy przestawi¢ dwa urzadzenia eduka-
cyjno - muzyczne: wir wodny z tabliczkg informacyjng oraz ksylofon z tabliczkg informacyjna. Stan ist-
niejgcych dwoéch urzadzen zabawowych jest dobry. Konstrukcja obiektow jest stalowa, malowane
proszkowo na kolor jasnozielony. Urzgdzenia nalezy zdemontowac wraz z fundamentami. Nalezy roz-
krecié sruby taczace stup z fundamentem. Fundamenty nalezy wykopac. Nalezy dokona¢ nowego fun-
damentowania i montazu obiektow w nowej lokalizacji, wskazanej na rys. PZT 3-5. Strefy bezpieczne
ksylofonu z tabliczka i wiru wodnego z tabliczkg nie mogg nachodzié¢ na ogrodzenie oraz nie moga by¢
w strefie istniejgcej lokomotywy. Strefa bezpieczna ksylofonu i wiru wodnego nie moze nachodzi¢ na
krzewy, na strefe bezpieczng innych urzadzen zabawowych, z wyjgtkiem stref bezpiecznych tabliczek
informacyjnych. Lokalizacje i wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie. Nalezy zachowa¢ odlegtosci urza-
dzen, stref bezpiecznych urzadzen wskazane na rys. PZT. Nalezy zachowaé min. 1,5 m odlegtosci do
tabliczki informacyjnej. Wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie, w przypadku niejasnosci nalezy wezwacd
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Urzadzenia nalezy oczysci¢, w przypadku uszkodzenia urzadzen nalezy je doprowadzi¢ do ta-
kiego samego stanu jak przed demontazem. Zardzewiate sruby, nakretki nalezy wymieni¢ na nowe.
Urzadzenia nalezy fundamentowac w gruncie w sposob trwaty. W przypadku uzupetnienia ubytkéw
farby, urzadzenie nalezy malowacd proszkowo w analogicznym kolorze jak istniejgcy. Fundament i mon-
taz urzadzen zabawowych nalezy wykonac scisle wedtug wytycznych producenta urzadzen, dostoso-
wane do istniejgcych warunkéw gruntowych, zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12.

Na przestawione urzgdzenia zabawowe nalezy przedstawi¢ deklaracje zgodnosci, potwierdzaja
zgodnos¢ zamontowania urzgdzen z normg PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Wyposazenie i nawierzchnie
placow zabaw oraz przeprowadzic¢ kontrol pomontazowg wykonang przez niezalezng jednostke inspek-
cyjng, zakonczong pozytywnym swiadectwem z inspekcji potwierdzajgcym zgodnos¢ zamontowania
urzadzen z normami placéw zabaw, w tym normg PN-EN 1176-1+A1:2024-03.

Istniejgcy ksylofon do przestawienia:
Strefa bezpieczenstwa ksylofonu: 3,67m x 4,96m
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zala¢ betonem

$300,00
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Fundament betonowy, musi yc zgny z wytycznymi producenta urzadzenia oraz z normg
PN-EN 1176-1+A1:2024-03.

Istniejgcy wir wodny do przestawienia:
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$3250,00

dny

Wymiary wiru wodnego

Fundament betonowy, musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta urzgdzenia oraz z normg
PN-EN 1176-1+A1:2024-03.

Dwie tabliczki informacyjne do przestawienia:
Strefa bezpieczenstwa tabliczek: 3m x 3m
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3000,00

3000,00

977,00

212,00

Wymiary tabliczek informacyjnych do przestawienia.

zala¢ betonem

75000

50,00

Fundament betonowy, musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta urzgdzenia oraz z normg
PN-EN 1176-1+A1:2024-03.
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6. tawki parkowe z oparciami.

Projektuje sie dwie tawki parkowe z oparciami i podtokietnikami, w stylistyce tozsamej jak ist-
niejgce tawki za placem zabaw. Nalezy zachowac taki sam gatunek drewna (takie samo wybarwienie
drewna) na szczeblinach drewnianych, jak na fawkach istniejgcych. Dtugos¢ tawki - 180 cm, wysokos¢
72cm, wysokos¢ siedziska 41cm. Podstawa odlew zeliwny, malowany proszkowo (PN-EN 1SO 12944-
4:2018-02) na kolor RAL 9005 mat struktura. Szczeble z drewna iglastego swierk skandynawski — za-
bezpieczone przed dziataniem warunkéw atmosferycznych przez malowanie farbami zewnetrznymi,
kolor palisander. Szczeble mocowane do konstrukcji za pomocg srub zamkowych, nierdzewnych. tawki
nalezy posadowic¢ na nawierzchni z kostki betonowej w odlegtosci nie mniejszej niz 0,9m od ogrodze-
nia. tawke nalezy sytuowac w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5m od kosza na $mieci.

tawka posadowiona w gruncie poprzez fundamentowanie punktowe. Fundament betonowy,
wedtug producenta tawki. Fundament zanizony (przykryty gruntem) na ok. 10cm p.p.t. Wielkos¢ i gte-
bokos¢ posadowienia fundamentu nalezy dostosowac do stanu podtoza oraz istniejgcych warunkéw
gruntowych przez producenta obiektow.

Uwaga: Rozstaw miedzy szczeblinami drewnianymi siedziska i oparcia tawki powinien by¢ od-
powiedni i zgodny z wytycznymi normy PN-EN 1176-1+A1:2024-03 WyposazZenie i nawierzchnie placow
zabaw, tj. odlegtosci uniemozlwiajgce zakleszczenia czesci ciata tj. palcdw i glowy dzieci uzytkujgcych
plac zabaw.

Wizualizacja tawek

7. Kosz na smieci.

Projekt przewiduje posadowienie jednego kosza na Smieci. Nalezy zastosowac wzér kosza wg
karty technicznej ponizej. Kosz zostanie posadowiony na nawierzchni z kostki betonowej, w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,5m od tawki. Kosz o parametrach wielkosciowych i materiatowych wg zatgczonej
karty technicznej. Kosz malowany proszkowo na kolor RAL 9005 w wykonczeniu mat struktura. Kosz
posadowiony w gruncie poprzez fundamentowanie punktowe. Fundament betonowy, wedtug produ-
centa kosza. Fundament zanizony (przykryty gruntem) na ok. 10cm. Fundamenty wykonac¢ scisle wg
wytycznych producenta. Nalezy zachowaé wszystkie parametry kosza wskazane w karcie technicznej
ponizej.
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KOSZ NA ODPADKI RAL9005

FORMA | MATERIALY

s Kosze okragle o konstrukgji stalowej,

z korpusem w formie walca wraz z
okalajgcymi go stalowymi pretami oraz
z wyjmowanym wktadem.

* Wymiary kosza: wysokos¢ - 800 mm,
szerokos¢ - 430 mm. Wysokos¢ obreczy:
100 mm.

e Konstrukcja ze stali typu S235 cynkowanej
ognhiowo, malowanej proszkowo (2 warstwy)
na kolor czarny RAL 9005, w wykonczeniu
mat struktura.

+ Lakierowana powierzchnia powinna by¢
rowna, bez pecherzy. Grubos¢ pojedynczej
powtoki powinna wynosi¢ 80+100 pm.

e Grubos¢ blachy: min. 3 mm (obrecz), min.

4 mm (pokrywa).
e Prety stalowe o przekroju okrggtym, gtadkie,

o srednicy 10 mm. Przerwy pomiedzy

pretami 17 mm. Nalezy zwréci¢ uwage, aby koAcowki pretow nie wystawaty poza obrysx
gornej obreczy stalowej - koncowki pretéw powinny wchodzic pod obrecz.

« Wewnetrzny wktad o pojemnosci min. 72 | i dostosowany do wymiardw kosza, wykonany
z ocynkowanej blachy o gr. min. 1 mm. Wktad, od spodu, nalezy wyposazy¢ w uszczelke
zapobiegajacg uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprozniania.

« Otwierana pokrywa $mietnika montowana w sposéb zapobiegajacy wyrwaniu, zawiasami
stalowymi o grubosci min. 4 mm, bez zamka na kluczyk, lecz z zastosowaniem
niewidoczne] z zewngtrz zapadki uniemozliwiajgcej niekontrolowane otwarcie pokrywy.
Mechanizm zatrzaskowy powinien zamykac sie samoczynnie pod ciezarem witasnym
pokrywy.

MONTAZ

e Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomocg pretow gwintowanych.

¢ W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadbac, by konstrukcja
kosza nie stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu
na wysokos¢ 2 cm ponad poziom gruntu.

¢ W przypadku mocowania na podiozu utwardzonym, o zwartej podbudowie dopuszcza
sie stosowanie kotew stalowych w otworach gtebokosci min. 25 cm wypetnionych
poliestrowg zaprawa kotwigca.
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WIDOK Z PRZODU

pokrywa stalowa gr. 4mm

zawias stalowy gr. 4mm

O
S

obrecz stalowa gr.3mm

—~—— prety stalowe @10mm

800

650

e pierscien stalowy do
mocowania pretéw gr.3mm

e obrecz stalowa gr.3mm

0

PRZEKROJ A-A

wewnetrzny wklad
z blachy ocynkowanej
gr. Imm

_— piercien stalowy do
¥ zamocowania pretow

%2 gr.3mm
~— prety stalowe gladkie
@10
pokrywa stalowa . et
gr. 4mm ~— obrecz stalowa
gr.3mm

8. Tablica regulaminowa.

Na placu zabaw zostanie zamontowana nowa tablica regulaminowa, wg zatgczonego wzoru.
Konstrukcja tablicy stalowa, ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo w kolorze RAL 9005, w wy-
konczeniu mat struktura. Tablice nalezy usytuowac 20cm od krawedzi obrzeza, na nawierzchni trawia-
stej. Tablica posadowiona w gruncie poprzez fundamentowanie. Fundament betonowy, wedtug pro-
ducenta tablicy. Fundament zanizony (przykryty gruntem) na ok. 10cm, nie moze by¢ widoczny z po-
ziomu terenu. Posadowienie obiektu nalezy wykona¢ wg wytycznych producenta i dostosowac do ist-
niejgcych warunkéw gruntowych.

Nalezy zastosowac wszystkie informacje w tresci tablicy regulaminowej jak na zatgczonej kar-
cie. W tresci tablicy regulaminowej nalezy umiesci¢: numer telefonu alarmowego 112, adres terenu
lub dane GPS. Nalezy poda¢ nazwe administratora placu zabaw, jego adres, nr telefonu, adres email.
Kontakt do odpowiedniej jednostki w przypadku zauwazalnych uszkodzen i nieprawidtowosci (po
wskazane dane nalezy zgtosi¢ sie do uzytkownika terenu, tj. Szkoty). Tres¢ i grafike regulaminu placu
zabaw nalezy przesta¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem.
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WITAJ NA PLACU ZABAW

W TROSCE O TO MIEJSCE, A TAKZE KOMFORT UZYTKOWNIKOW,
PROSIMY O STOSOWANIE SIE DO REGULAMINU

1. DZIECI PONIZEJ 10 LAT MUSZA ZNAJDOWAC SIE POD OPIEKA OSOB DOROSLYCH

2. ZA BEZPIECZENSTWO DZIECI ZNAJDUJACYCH SIE NA PLACU ZABAW
ODPOWIEDZIALNOSC PONOSZA OPIEKUNOWIE

3. ZA SZKODY WYRZADZONE PRZEZ DZIECI ODPOWIADAJA OPIEKUNOWIE

4. Z URZADZEN ZABAWOWYCH NALEZY KORZYSTAC ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM

5. W POBLIZU URZADZEN ZABAWOWYCH ZABRONIONE SA GRY ZESPOLOWE

® ZAKAZ WPROWADZANIA PSOW ZAKAZ SPOZYWANIA ALKOHOLU
I INNYCH ZWIERZAT, ZA WYJATKIEM ORAZ ZAZYWANIA INNYCH
PSOW PRZEWODNIKOW SRODKOW ODURZAJACYCH

[ )
'_'7# ZABRONIONE JEST WCHODZENIE : I‘/ AR EAIENIAUNE OO
1]

'®| |41 NAGORNEELEMENTY f
w_ P TYTONIOWYCH | E-PAPIEROSOW

® ®
1 » 4 ZAKAZ JAZDY NA ROWERACH, ZAKAZ ZASMIECANIA
&é{ ’@ QUADACH, SKUTERACH by | ZANIECZYSZCZANIA

] ZAKAZ DEWASTOWANIA @ °®
‘ s . ZAKAZ KORZYSTANIA
¢ WYPOSAZENIA, OGRODZEN ORAZ .ﬂ ;
V ROSLINNOSCI Z USZKODZONYCH URZADZEN
ADMINISTRATOREM TERENU JEST
QuL GDANSK Y 58 @ e

IACIE O USZKODZENIACH | ZAUWAZONYCH NIEPRAWIDEOWOSCIACH NALEZY ZGEASZAC CALODOBOWO DO GDANSKIEGO CENTRUM KONTAKTU
{5 k 58 -52 44 500 @ kontakt@gdansk.gda.pl

OSOBY NARUSZAJACE ZASADY NINIEJSZEGO REGULAMINU PODLEGAJA KAROM REGULOWANYM PRZEZ KODEKS CYWILNY | KODEKS WYKROCZEN.
ADMINISTRATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA USZCZERBKI NA ZDROWIU OSOB KORZYSTAJACYCH Z TERENU,
KTORE WYNIKEY Z NIEZASTOSOWANIA ZASAD NINIEJSZEGO REGULAMINU.
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TRESC WG WZORU

SPOSOB MOCOWANIA TABLICY REGULAMINOWEJ:

- konstrukcja wykonana ze stopow aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 40x40mm),
- konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 9005 w wykonczeniu mat struktura,

- wysokoécé stupow - 230 cm od poziomu terenu,

- gory slupéw zabezpieczone przed mozliwoécig dostania sie wody,

- gérny poziom tablicy na wysokosci 15 cm ponizej gory stupow,

- tablica wykonana z plyty kompozytowej HPL, o wym. 56 x 70 cm,

- ramka tablicy wykonana ze stopdw aluminium, malowana jak konstrukcja,

- ramka mocowana do stupéw za pomoca elementédw dystansowych,

- treé¢ tablicy - zmienna, w zaleznoéci od sposobu zagospodarowania terenu.

UWAGA: Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych, wykonywanych
na placu budowy. Posadowienie konstrukcji tablicy w gruncie, dostosowane do warunkow
gruntowych wystepujacych w terenie objetym opracowaniem.
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9. Projektowana furtka wejsciowa i naprawa istniejacego ogrodzenia.

Istniejgcy plac zabaw ogrodzony jest panelowym, systemowym ogrodzeniem o wys. ok. 1,50m
(stupki) 1,40m (wys. paneli). W ogrodzeniu brakuje furtki. Ogrodzenie jest bez podmuroéwki, zostato
wykonane z systemowych, stalowych paneli ogrodzeniowych 2D z ocynkowanego drutu o grubosci
min. 5mm, wykonczenie powtoka w kolorze zielonym RAL 6005. Panele kratowe zgrzewane punktowo
z pretow stalowych pojedynczych. Stupki o profilu kwadratowym obustronnie ocynkowane i powle-
kane powtokg w kolorze zielonym RAL 6005 wraz z daszkiem systemowym i obejmg montazowa. Ist-
niejgce ogrodzenie jest w dobrym stanie i wymaga miejscowej naprawy, brakuje furtki wejsciowej oraz
daszkow systemowych.

Nalezy zamontowa¢ nowg furtke o szer. 1,20 i wysokosci dostosowanej do wysokosci istnieja-
cych paneli ogrodzeniowych (0k.1,30m - 1,40m). Przed zamdéwieniem furtki, wymiary nalezy sprawdzi¢
w terenie. Furtke nalezy zamontowac z otwieraniem do wewnatrz istniejgcego placu zabaw. Nowa
furtka musi by¢ o wysokosci, stylistyce, materiale, wykonczeniu tozsamej jak istniejgce ogrodzenie.
Projektuje sie stalowg furtke, ocynkowang ogniowo, pomalowang proszkowo na kolor zétty RAL 1003.
Panel systemowy ze stali 2D z ocynkowanego drutu o grubosci min. 5mm, wykoniczony powtokg w
kolorze zéttym RAL 1003. Panele kratowe zgrzewane punktowo z pretéw stalowych o pojedynczych o
oczkach 50x200 mm. Furtka w konstrukcji zamknietej 60x40mm. Furtka montowana na sruby zagwin-
towane. Furtka otwierana do wewnatrz placu zabaw za pomoca klamki z obu stron, zamek z wktadkga,
komplet 3 kluczy. Na furtce zastosowac¢ samozamykacz ze sprezyny. Pomiedzy furtkg, a obydwoma
stupkami (od strony zawiaséw) nalezy zachowac przeswit o szerokosci min. 12 mm, zas pomiedzy
furtka, a nawierzchnig z kostki betonowej nalezy zachowa¢é przeswit o wysokosci 60mm-110 mm. Na-
lezy naprawic istniejgce stupki od furtki: tj. usungé odpryski, pomalowac proszkowo na taki sam kolor
jak w stanie istniejgcym (RAL 6005), zamontowaé daszki systemowe PCV (min. 3 sztuki), analogiczne
do istniejgcych daszkow.

Ogrodzenie, w tym furtka nie mogg posiadac ostro zakonczonych elementéw, zgodnie z Roz-
porzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Przed zamowieniem elementéw ogrodzenia nalezy wykona¢ wizje w terenie, aby uzyskaé
wszelkie niezbedne informacje, w tym sprawdzié¢ wymiary furtki, ktére mogga by¢ konieczne do prawi-
dtowej realizacji zamdwienia, ogrodzenie nalezy zmierzy¢ w terenie.

| l AW aED

Wizualizacja furtki Daszki systemowe Samozamykacz

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 45
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

3. ZESTAWIENIE POWIERZNI TERENU

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci terenu.
Powierzchnia dziatki 392 obr. 0041 - 1512 m?

Powierzchnia dziatki 395 obr. 0041 - 508 m?

Powierzchnia placu zabaw na dz. nr 392 i 395 obr. 041 — 600 m?

Powierzchnia istniejgcych nawierzchni utwardzonych na dz. nr 392 obr. 0041 — ok. 687 m?

Powierzchnia istniejgcych nawierzchni utwardzonych na dz. nr 395 obr. 0041 — ok. 125 m?

Nawierzchnie projektowane:

Nawierzchnia poliuretanowa — 68 m?

Nawierzchnia piaskowa — 71 m?

Nawierzchnia z kostki betonowej — 19 m?

Nawierzchnia trawiasta do odtworzenia — 155 m?

Suma projektowanych nawierzchni utwardzonych na placu zabaw — 158 m?

Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych na dz. nr 392 obr. 0041 — 143 m?
Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych na dz. nr 395 obr. 0041 — 15 m?

Powierzchnia zieleni na dz. nr 392 obr. 0041 — ok. 682 m?
Powierzchnia zieleni na dz. nr 395 obr. 0041 — ok. 369 m?
Powierzchnia biologicznie czynna na dz. nr 392 obr. 0041 - ok. 45%
Powierzchnia biologicznie czynna na dz. nr 395 obr. 0041 — ok. 72 %
Powierzchnia zieleni na placu zabaw — ok. 437 m?

Powierzchnia biologicznie czynna na placu zabaw — ok. 72%

4. ROBOTY NIWELACYJNE

Rozwigzania wysokosciowe terenu dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu.
Rzedne terenu na placu zabaw to 23,6 — 24,1 m npm. Nachylenie terenu placu zabaw jest w kierunku
potnocno — wschodnim. Nie przewiduje sie zmian zwigzanych z uksztattowaniem terenu ani niwelacji
terenu. W celu posadowienia obiektow nalezy uzyskac teren ptaski. Utylizacja gruntu z wykopu wyko-
nana bedzie przez Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Ze wzgledu na mate zrdznico-
wanie terenu projektowane elementy zostaty dostosowane do istniejgcych rzednych terenu. Nalezy
zachowac projektowany spadek nawierzchni utwardzonych w kierunku pétnocnym.

5. ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Projekt nie zaktada zmiany kierunku sptywu wdd opadowych. Wody opadowe zostang zago-
spodarowane w miejscu wystgpienia opadu, w granicach dziatek objetych inwestycja. Kierunek sptywu
wod opadowych z projektowanych nawierzchni utwardzonych nalezy kierowac¢ na nawierzchnie tra-
wiastg. Spadek nawierzchni w kierunku pétnocnym. Wody opadowe nie bedg kierowane na dziatki s3-
siednie.
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6. OBStUGA KOMUNIKACYJNA

Obstuga komunikacyjna odbywac sie bedzie poprzez istniejgcy cigg komunikacyjny. Wjazd i
wejscie na teren szkoty zlokalizowane sg od ul. Matki Polki. Dojscie do placu zabaw poprzez istniejacy
cigg pieszy wzdtuz wielofunkcyjnego boiska. Dojazd istniejgcym ciggiem komunikacyjnym.

7. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w przytgczach sieci zewnetrznych. Brak kolizji
inwestycji z istniejacg infrastrukturg podziemna. Nalezy uwzglednié¢ ryzyko wystgpienia niezinwentary-
zowanych sieci infrastruktury podziemnej. W przypadku odkrycia sieci podziemnych, niewykazanych
na mapie, nalezy niezwtocznie wstrzymac roboty budowlane i powiadomic¢ inspektora nadzoru inwe-
storskiego oraz odpowiedniego gestora sieci.

8. WARUNKI TERENOWO — GRUNTOWE, WARUNKI WODNE

Przewiduje sie proste warunki gruntowe. Z uwagi na roboty budowlane polegajace na remon-
cie, wymianie istniejgcych obiektéw matej architektury i nawierzchni w obrebie istniejgcego placu za-
baw, opinia geotechniczna nie zostata zlecona. Roboty ziemne oraz roboty ulegajgce zakryciu bad? za-
nikajgce podlegajg odbiorowi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. DOSTEPNOSC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Na istniejgcym placu zabaw istniejg urzadzenia, z ktdrych moga korzystaé dzieci z niepetno-
sprawnosciami. Jednak z uwagi na bariere architektoniczng w formie istniejgcych schodéw zewnetrz-
nych, plac zabaw nie jest dostepny dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich. Wykonanie
podjazdu dla wézkdw nie byto przedmiotem zakresu przedmiotowego projektu.

10. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie inwestycji obowigzuje miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego nr 0841
Wrzeszcz rejon ulicy Stefana Batorego w miescie Gdarisku, Uchwata nr X/125/11 z 28.04.2011 r. Na
terenie inwestycji obowigzuje karta terenu 005-U33.

e U33 tereny zabudowy ustugowej - ustugi oswiaty, nauki, kultury, sportu, rekreacji, wypoczynku i
zdrowia.
- Projekt polega na remoncie istniejgcego placu zabaw na terenie szkoty — zgodnosé z planem miej-
scowym.

® Powierzchnia zabudowy — nie dotyczy, bez zmian.

® Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 15% powierzchni dziatki budowlanej objetej
inwestycjq.
- Powierzchnia biologicznie czynna na dz. nr 392 obr. 0041 - ok. 45%
- Powierzchnia biologicznie czynna na dz. nr 395 obr. 0041 —ok. 72 %
Zgodnosc z planem miejscowym.

® ntensywnos¢ zabudowy — nie dotyczy, bez zmian.
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*  Wysokosc¢ zabudowy — nie dotyczy, bez zmian.

e Dostepnosc¢ drogowa - bez zmian.

® Parkingi - bez zmian.

® Zaopatrzenie w wode, energie elektryczng, ciepto, gaz, odprowadzenie sciekdw. — Nie dotyczy, bez
zmian.

® Qdprowadzenie wéd opadowych — zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej. -
Projektuje sie odprowadzenie wdd po terenie, w granicach nieruchomosci objetych inwestycjg.

e Gospodarka odpadami— odpady komunalne — po segregacji wywdz na sktadowisko miejskie,
pozostate — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. - Na placu zabaw projektuje sie kosz na smieci,
ktore bedg wywozone przez zarzadce terenu na wysypisko smieci. Odpady z budowy zutylizowane
przez Wykonawce robot budowlanych, zgodnie z ustawg o odpadach.

e Strefa ochrony dobr kultury: teren objety strefg ochrony konserwatorskiej zespotu urbanistycznego
centrum Wrzeszcza.

e  Maksymalne zachowanie istniejgcego zadrzewienia. - Projekt nie zaktada wycinki drzew. Wszystkie
drzewa do zachowania i zabezpieczenia na czas wykonania robét budowlanych.

* Modernizacja istniejgcych obiektow na cele ustugowe oswiaty, nauki, kultury, sportu, rekreacji, wy-
poczynku i zdrowia. - Projekt polega na remoncie placu zabaw na terenie szkoty.

® Uporzgdkowanie i rozbudowa istniejgcego oraz realizacja nowego zagospodarowania rekreacyj-
nego, matej architektury, oswietlenia. - Projekt polega na posadowieniu obiektow rekreacyjnych na
istniejgcym placu zabaw.

e QOchrona i pielegnacja istniejgcej zieleni. - Zobowigzuje sie wykonawce robét budowlanych do sku-
tecznej ochrony istniejacej zieleni na czas wykonywania robét budowlanych. Roboty budowlane w
obrebie istniejgcych drzew beda prowadzone pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni.

e QOczekiwane rezultaty: a) poprawa wizerunku terenu, b) poprawa parametréw uzytkowych i este-
tycznych zabudowy. - Projektowane zagospodarowanie poprawi parametry uzytkowe i estetyczne
istniejgcego placu zabaw.

11.INFORMACJE O OGRANICZENIACH WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCO-
WEGO

Brak ograniczen dla terenu objetego inwestycjg. Przedmiotowy teren nie znajduje sie w obre-
bie parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody i parkdéw krajobrazowych. Inwestycja nie koliduje z for-
mami przyrody podlegajgcymi ochronie.

12. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji znajduje sie w strefie ochrony ddbr kultury: teren objety strefg ochrony kon-
serwatorskiej zespotu urbanistycznego centrum Wrzeszcza.

Teren inwestycji nie znajduje sie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytkow oraz nie znaj-
duje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkdéw. Teren nie znajduje sie w strefie ochrony archeo-
logicznej.
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13. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego.

14. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie podlega procedurze postepowania w sprawie oceny oddziatywa-
nia na srodowisko zgodnie z Prawem ochrony srodowiska oraz Rozporzgadzeniem Rady Ministréw z dnia
09.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (wraz z pdzniej-
szymi zmianami).

Teren nie jest objety programem NATURA 2000 oraz nie oddziatuje na w/w obszary.

Brak jest negatywnego wptywu planowanej inwestycji na gospodarke wodng w obszarze inwe-
stycji.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ projektowanego obiektu nie wptywajg negatywnie na
powierzchnie ziemi, glebe.

Program inwestycji nie przewiduje negatywnego wptywu na stan powietrza ani emisji przekra-
czajgcego normy hatasu.

W zatozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne i zapachowe nie wyste-
puja.

Dla niniejszej inwestycji nie przewiduje sie powstania w wyniku prowadzonych prac znacznych
mas ziemnych. Masy ziemne powstate w wyniku wykopu fundamentéw i nawierzchni zostang wywie-
zione i zutylizowane przez Wykonawce robét budowlanych.

Na nieruchomosci nie sg i nie bedg wydzielane zadne substancje toksyczne.

Planowana inwestycja, zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno - prze-
strzenne, technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykoniczeniowe, jak i na planowang
eksploatacje nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze oraz higiene i
zdrowie ludzi. Projektowana inwestycja nie pogorszy standardéw jakosci Srodowiska, w rozumieniu
przepiséw odrebnych.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg posiada¢ odpowiednie atesty i obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Na projektowanym terenie rekreacyjnym nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Projektowane
obiekty nie wymagajg zabezpieczen przeciwpozarowych. Dojazd do terenu szkoty stanowi ul. Matki
Polki. W ul. Matki Polki oraz ul. Batorego zlokalizowane sg hydranty do zapatrzenia w wode do ewen-
tualnego zewnetrznego gaszenia pozaru.

16. OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Inwestycja polega na remoncie istniejgcego placu zabaw, czyli odtworzeniu stanu pierwot-
nego, przy zachowaniu parametrow wielkosciowych (powierzchni) istniejgcego placu zabaw. Roboty
budowlane bedg wykonywane w granicach istniejgcego placu zabaw oraz bedg polegaty na wymianie
istniejgcych urzadzen zabawowych na nowe urzadzenia. Szerokos¢, dtugosé i powierzchnia istniejgcego

placu zabaw nie ulegnie zmianie. Nowe urzadzenia zabawowe, jak i przestawione urzgdzenia
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usytuowano w odlegtosci wiekszej niz 10m od istniejgcych budynkédw mieszkalnych usytuowanych na
sgsiednich dziatkach. Wymiana urzgdzen zabawowych, nawierzchni amortyzujgcych i obiektow matej
architektury jest w odlegtosci wiekszej niz 10m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

W zwigzku z powyzszym zasieg i wielkos¢ oddziatywania inwestycji objetej niniejszym opraco-
waniem zawiera sie na dziatkach, na ktérych znajduje sie plac zabaw, tj. na dz. nr: 392, 395 obr. 041.
Podstawa prawna, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2024 r. poz. 726
ze zm.) art. 19, 40, 276.

17.ZIELEN

Na terenie przedmiotowego placu zabaw wystepuje roslinnos¢ w postaci drzew i krzewow.

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgca zielen, w tym wycinki ani przesadzen. Projekt nie
przewiduje dodatkowych nasadzen drzew i krzewow.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ dziewiec istniejgcych drzew oraz
istniejgce krzewy.

Projektuje sie odtworzenie istniejgcego trawnika z siewu.

Obiekty matej architektury zostaty usytuowane odsuwajgc sie mozliwie maksymalnie od istnie-
jacych drzew i krzewdéw, minimalizujgc ingerencje w ich system korzeniowy. W strefie ochrony istnie-
jacych drzew bedg prowadzone roboty rozbidrkowe.

W trakcie robot budowlanych wykonywanych w rejonie istniejgcych drzew nalezy zadbaé o
wiasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Wszystkie drzewa i krzewy na placu zabaw nalezy
zabezpieczy¢ na czas budowy, zgodnie z projektem ochrony zieleni, zawartym w dalszej czesci opraco-
wania. Przewiduje sie 9 drzew do zabezpieczenia na czas budowy. Pnie drzew na czas prac nalezy za-
bezpieczyC. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urza-
dzen technicznych, powinny by¢ wykonane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom. Podczas prowa-
dzenia prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego nalezy pamietac, aby nie dopusci¢ do przesu-
szenia bryty korzeniowej. Wszystkie prace prowadzone w obrebie bryty korzeniowe]j drzew lub krze-
wow powinny by¢é wykonywane metodg reczng pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni.
W zasiegu strefy ochronnej drzew i krzewéw obowigzuje zakaz: parkowania, poruszania sie pojazdow
i sktadowania materiatéw budowlanych. W przypadku odkrycia korzeni drzew nalezy niezwtocznie
wstrzymad roboty budowlane i powiadomic inspektora nadzoru inwestorskiego ds. zieleni. Zakres ro-
bot budowlanych w strefie ochrony drzew nalezy ustalié z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Przez
caty czas prowadzenia robot budowlanych nalezy zagwarantowac skuteczng ochrone wszystkich czesci
roslin. Wszystkie roboty budowlane w strefie ochrony istniejacych drzew (SOD) nalezy prowadzic¢
wyfacznie recznie pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego ds. zieleni. Strefa ochrony
drzewa (SOD) zostata zaznaczona kolorem szarym na rys. nr PZT 3, PZT 4, PZT 5.

Projektuje sie odtworzenie istniejgcego trawnika z siewu w obrebie urzgdzen zabawowych.
Nalezy zastosowac¢ mieszanke nasion traw na stanowiska suche. Przed zatozeniem nawierzchni trawia-
stej teren nalezy odpowiednio przygotowac poprzez usuniecie kamieni, Smieci i pozostatosci po robo-
tach budowlanych. Obszar nalezy zasypac warstwg ziemi urodzajnej (humus) o gr. 10cm, nalezy zacho-
wac 2cm obnizenia przy obrzezach betonowych ciggu pieszego z kostki betonowej. Ziemie nalezy roz-
Sciela¢ rowng warstwg. Teren powinien by¢ wyréwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego
spadku dziatki, ktéry utatwi powierzchniowy sptyw woéd opadowych w kierunku pétnocnym dziatki.
Podtoze powinno mie¢ lekko kwasny odczyn (pH5,5-6,5), by¢ $rednio wilgotne, prochnicze i przepusz-
czalne. Humus powinien by¢ wolny od zanieczyszczen oraz kamieni, powinien zawieraé co najmniej 2%
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czesci organicznych i by¢ wilgotny. Humus nalezy nanosi¢ réwng warstwg i wymieszaé z nawozami uni-
wersalnymi. Wysiewanie nasion najlepiej wykonywaé¢ w warunkach sprzyjajacych kietkowaniu (wiosng
- koniec kwietnia lub potowa maja, gdy temperatura wynosi ok. 6°- 8°C lub péZznym latem - koniec
sierpnia poczatek wrzesnia). Nasiona nalezy przykry¢ cienkg warstwg (ok. 1 cm) ziemi urodzajnej, zwa-
towac oraz obficie podlaé rozproszonym strumieniem wody. Zabiegi odtworzenia trawnika nalezy za-
konczy¢ nawozeniem nawozem wielosktadnikowym. Nasiona traw przykryé poprzez przemieszanie
ziemi watem lub grabieniem, na koniec ziemie nalezy zwatowa¢ w celu ostatecznego wyréwnania. Po
wyréwnaniu konieczne jest delikatne podlanie ziemi tak, aby nasiona nie zostaty wyptukane. Zakupu
darni nalezy dokonac w ilosci 5% wiekszej niz to wynika z obliczer powierzchni trawiaste;j.

Mieszanka musi gwarantowac petne zadarnienie powierzchni. Zaleca sie zastosowanie mie-
szanki traw przeznaczong na renowacje trawnika o zalecanym sktadzie:

GATUNEK Zawartos$¢ procentowa:
Zycica trwafa AUT 30%
Kostrzewa czerwona DIPPER 30%
Kostrzewa czerwona ADIO 10%
Kostrzewa czerwona CAPRICCIO 10%
Wiechlina tgkowa LINCOLNSHIRE 5%
Kostrzewa trzcinowa STARLETT 15%

Pielegnacija trawnika:

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie: pierwsze koszenie powinno
by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm; nastepne koszenia powinny sie odby-
wac w takich odstepach czasu, aby wysokosé trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wyso-
kosci 10 do 12 cm. Zdzbta skrécié¢ do wysokosci 3-4cm. Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw
powinno by¢ wykonane z 1 miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warun-
kéw klimatycznych Polski mozna przyjgc pierwszg potowe pazdziernika). Koszenia trawnikdéw w catym
okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestosc
koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznic¢ od gatunku wysianej trawy, temperatury, nawozenia, pod-
lewania itp. chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie. W ramach pielegnacji sko-
szong trawe oraz chwasty nalezy wywiez¢ na wysypisko miejskie. Trawniki wymagajg nawozenia mi-
neralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby
trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku: wiosng, trawnik wymaga mie-
szanki z przewagg azotu, od potowy lata nalezy ograniczyé azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas. Podlewanie trawnika po-
winno by¢ uzaleznione od warunkéw atmosferycznych, srednio raz do dwdch razy w tygodniu, przy
uzyciu okoto 5 litréw (grunt przepuszczalny), 3 litrdw (grunt nieprzepuszczalny glina) wody na kazdy
metr kwadratowy powierzchni. Trawnik nalezy podlewaé ponadto po kazdym nawozeniu. W przypadku
nowo zatozonego trawnika zaleca sie podlewanie codziennie, gdyz wymagaja zdecydowanie wiekszego
nawodnienia w zwigzku z dopiero rozwijajgcym sie system korzeniowym i adaptacjg. W okresie wio-
sennym oraz jesiennym nalezy usunga¢ z trawnika opadte liscie, pozostawienie ich moze powodowac
chorowanie trawnika. Grabienie lisci nalezy przeprowadza¢ ostroznie, tak aby nie uszkodzi¢ darni oraz
roslin rosngcych w poblizu trawnika. Nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikow w kazdym roku
pielegnacji. Uwaga! Wykonawca powinien przekazaé pisemne potwierdzenie wykonania prac pielegna-
cyjnych Inwestorowi i Uzytkownikowi.

Specyfikacja odtworzenia trawnika:
1) Nalezy wykorytowac teren na gtebokos¢ 10 cm,
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2) Nastepnie oczysci¢ teren z pozostatego gruzu, Smieci pobudowanych, resztek kruszyw, zapraw i
innych materiatéw budowlanych,

3) Zasypad swiezym podtozem ogrodniczym,

4) Teren wyréwnaé, lekko zawatowad, wysiaé nasiona traw w ilosci 1kg/20m2, delikatnie wymieszac
wierzchnig warstwe podtoza i ponownie zwatowaé watem lekkim,

5) W razie potrzeby zabezpieczyé odtworzony trawnik przed zadeptaniem (np. siatky z palikami) wg
ustalen z inspektorem Zamawiajgcego,

6) Trawnik nalezy skosi¢ gdy zdzbta traw osiggng wysokosé ok. 10cm,

7) Trawnik podlega pielegnacji, naprawie ewentualnych uszkodzen, réwniez w wyniku aktu wanda-
lizmu, az do momentu pierwszego skoszenia,

8) naprawie nie podlegajg trawniki zanieczyszczone w wyniku powstatych przedeptéw oraz zniszczen
spowodowanych przez dziki,

9) po pierwszym koszeniu wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ten fakt zamawiajgcemu celem pro-
tokolarnego zakonczenia pielegnacji,

10) brak ww. zgtoszenia bedzie traktowany jako dalsza pielegnacja w cyklu ,,do pierwszego koszenia”.

Pielegnacja:

Nawozenie:

1) W ramach zabiegéw pielegnacyjnych nalezy prowadzi¢ skuteczne nawozenie nawozem wielo-
sktadnikowym 3x w sezonie lub nawozem o spowolnionym dziataniu 3-4 m-cznym raz z w sezonie.

2) Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania 4 dni wczesniej planowanego nawozenia celem prze-
prowadzenia kontroli przez zamawiajgcego.

Koszenie:

3) Koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego, dostosowa-
nego do lokalnych warunkéw terenowych,

4) Podkaszarki spalinowe mozna stosowac tylko w miejscach trudno dostepnych, gdzie niemozliwe
jest uzycie innego sprzetu

5) Koszenie nalezy wykonaé do wysokosci trawy po skoszeniu 5 cm.

6) Pokos nalezy bezzwtocznie wywozi¢ i utylizowawac.

Uzupetnianie darni:

1) W okresie pielegnacji wykonawca zobowigzany jest do naprawy zniszczonej darni (rdwniez w wy-
niku wandalizmu) oraz dosiewania nasion traw w miejscach o stabszym zadarnieniu.

2) Nalezy woéwczas wyrdwnac uszkodzony teren, spulchni¢ wierzchnig warstwe i ponownie wysiac
nasiona traw.

3) Wykonawca zobowigzany jest do comiesiecznego raportowania prowadzonych prac pielegnacyj-
nych wraz z zatgczong dokumentacja fotograficzna.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem zlecenia
(kontraktu) z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (budowlanej) i rzetelnej wie-
dzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w zakresie wykonawstwa terendw zie-
leni.

Odbiér trawnikéw do ustalenia z Zamawiajgcym.
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Nalezy wygrodzi¢ / zabezpieczy

A5 : e £
¢ wszystkie drzewa i krzewy na czas wykonywania robdt budowla-
nych.

17.1. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ ZIELENI— projekt ochrony zieleni na czas realizacji
inwestycji.

Strefa ochrony drzew.

Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokoét drzewa, w obrebie ktérego ochronie pod-
lega cate drzewo (system korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuje strefe
rzutu korony plus min. 1,5 m. W przypadku krzewéw jako strefe ochrony przyjmuje sie zasieg rzutu
czesci nadziemnej krzewu plus 1 m.

Roboty budowlane w strefie ochrony istniejgcych drzew (SOD) obejmuja:

- roboty rozbiérkowe nawierzchni z ptyt gumowych z obrzezami i podbudowsg,

- demontaz ksylofonu z tabliczkg informacyjng,

- wykonanie nawierzchni amortyzujgcej z piasku, poliuretanowej oraz ciggu pieszego z kostki
betonowej,

- montaz wiru wodnego z tabliczkg informacyjng,

- montaz hustawki wagowej ,, wazka”.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ wytagcznie recznie pod nadzorem inspektora nadzoru in-
westorskiego ds. zieleni. Roboty poprzedzié¢ rozpoznaniem zasiegu korzeni istniejgcych drzew.

Zalecenia dotyczgce SOD:

Najlepszym sposobem zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysokosci minimum 1,5 m i wy-
taczenie SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych. Obowigzuje nieingerowanie
w SOD w toku realizacji prac wykonawczych z warunkowym dopuszczeniem robot budowlanych. Ko-
nieczne jest, aby prace wykonywane w obrebie SOD byty prowadzone pod nadzorem inspektora inwe-
storskiego w zakresie ochrony drzew i krzewow.

Warunkowe dopuszczenie prac w obrebie SOD:

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe, dopuszcza sie prace w obrebie SOD, pod wa-
runkiem nadzorowania prac w zakresie ochrony drzew i krzewow oraz spetnieniu ponizszych wymagan:
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- rozpoznanie rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego metodg matoinwazyjng (np. wykopy
reczne, technologia wydmuchiwania gruntu) i dostosowanie rozwigzan budowlanych do wynikéw tego
rozpoznania w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego w zakresie zieleni;

- w przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego - prowadzenie robét ziemnych wytacznie
recznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm $rednicy, a w przypadku ryzyka
naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym powie-
trzem. Rozpoznanie zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego drzew nalezy wykonadé przed rozpocze-
ciem robét budowlanych i skonsultowanie rozwigzan projektowych z inspektorem nadzoru inwestor-
skiego ds. drzew i krzewow;

- posadowienia obiektéw matej architektury na fundamentach punktowych po uprzednim ogranicze-
niu kolizji z systemem korzeniowym;

- korytowanie w strefie ochrony drzew nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie;

- lokalizacja drog tymczasowych z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego drzew;

- utrzymywania optymalnych warunkow dla zycia drzew (szczegdlnie podlewanie w okresach posuchy
i suszy, ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem), a po zakonczeniu
robot w poblizu drzew poprawa warunkéw siedliskowych drzew;

- dobdr przyjetych rozwigzania majgcych na celu ochrone istniejgcej zieleni nalezy dostosowac w trak-
cie robot budowlanych po rozpoznaniu rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego;

- w przypadku wystepowania korzeni drzew w miejscu projektowanych obrzezy betonowych nalezy
stosowac rozwigzania alternatywne - np. krawezniki mocowane punktowo/ krawezniki docinane lub
obrzeza z listwy stalowej,

- w miejscach wstepowania korzeni szkieletowych w podbudowie nawierzchni, nalezy zabezpieczy¢
w/w korzenie poprzez zastosowanie systemu antykompresyjnego (mieszanka kamienno-glebowa lub
systemy komérkowe); ostateczny dobor technologii, na w/w obszarach nalezy skoordynowaé podczas
wykonywania prac z inspektorem nadzoru inwestorskiego ds. zieleni,

- wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zieleni powinny by¢ prowa-
dzone protokolarnie oraz na biezgco w trakcie robét i dokumentowane fotograficznie.

1ot

Schemat montazu kraweznika docinanego w przypadku natrafienia na korzenie.

Prég krytyczny uszkodzenia drzewa

Projekt przewiduje roboty zwigzane z demontazem istniejgcego ksylofonu w strefie progu kry-
tycznego uszkodzenia drzewa. Roboty prowadzi¢ wytgcznie recznie pod nadzorem inspektora inwe-
storskiego ds. zieleni. Rozwigzania dotyczgce rozbidrki do ustalenia na etapie wykonawstwa z inspek-
torem inwestorskim ds. zieleni.
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Prog krytyczny uszkodzenia drzewa to obszar wokdt drzewa, w ktérym niedopuszczalna jest
jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa, gdyz moze to poskutkowaé trwatym uszkodze-
niem drzewa i/lub utratg jego stabilnosci w gruncie. Przyjmuje sie, ze jest to obszar wokot drzewa (li-
czac od powierzchni jego pnia) o promieniu réwnym trzykrotnosci srednicy jego pnia mierzonego na
wysokosci 130 cm nad gruntem lecz nie mniej niz 2 m. Ingerencja w prég krytyczny uszkodzenia drzewa
grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilnosci w gruncie (co moze skutkowa¢ jego wywrotem) i
bytoby réwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa. W przypadku drzew wielopniowych zasieg ten oblicza
sie na podstawie 150% obwodu najgrubszego pnia. Gdy drzewo ma osadzong korone ponizej 130 cm
nad gruntem, to pomiar wykonuje sie na pniu pod nasadg korony.

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujacych, niedopuszczalna jest ingerencja w
system korzeniowy w obrebie progu krytycznego uszkodzenia drzewa. Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni.

Optimum
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Rys. 1 — Prog krytyczny uszkodzenia drzewa

Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu budowy, Zréwnowazony Rozwdj — Zastosowania nr 4,
2013

Zakazy na terenie budowy

Na terenie budowy niedopuszczalne sg wszelkie dziatania moggce mie¢ negatywny wptyw na
kondycje drzew i innych form zieleni lub w sgsiedztwie budowy.

W obrebie strefy ochrony drzew niedopuszczalne jest:

- parkowanie i poruszanie sie pojazdow oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego,

- Zmian poziomu gruntu,

- lokowanie obiektéw tymczasowych (np. biura i budynkdw socjalnych budowy, toalet, itp. na
potrzeby obstugi terenu budowy);

- sktadowanie materiatéw budowlanych, chemicznych, kruszyw, gruntéw, wylewania odpadéw
chemicznych i budowlanych, w tym resztek pétproduktéw mieszanek budowlanych, itp. oraz odpadéw
(w tym mas ziemnych pochodzgcych z robdét ziemnych),

- sytuowania drég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdéw obstugujgcych budowe, parko-

wania,

- miejsc wysypywania lub wylewania odpaddéw powstajgcych w procesie budowlanym, w tym
z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych w procesie
budowlanym.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 56
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Niedopuszczalne jest montowanie elementdw obcych na drzewach. Umieszczanie znakéw in-
formacyjnych na drzewach jest mozliwe tylko w sposéb nieinwazyjny (zawieszanie) i konieczne jest
usuniecie elementéw obcych po zakorczeniu prac.

Zabezpieczenie drzew i krzewow:

Na terenie inwestycji konieczne jest zabezpieczanie wszystkich form zieleni przewidzianych do
pozostawienia. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich czesci drzewa: korzeni, pni, koron. Preferowane jest
wygrodzenie strefy ochrony drzewa tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci minimum 1,5 m i wytg-
czenie z tej strefy z obszaru budowy. Przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
szczegdtowy plan ochrony zieleni istniejgcej (forma graficzna i opisowa), ktéry nalezy umiesci¢ w wi-
docznym dla wykonawcy miejscu placu budowy i zobligowaé pracownikéw do stosowania.

Tymczasowe wygrodzenie strefy ochrony drzewa:
Tymczasowe wygrodzenie SOD powinno by¢: wysokosci min. 1,5m, by¢ stabilne i zabezpie-
czone przed przemieszczaniem.

Druciana siatka Pionowe prety
il rzyspawana zagtehione w gleb
Pionowy wspornik prayspmany 9 glebe
do wspornikéw
Rusztowanie

i poziomych Listew
Siatka rozwinigta po
wewnetznej stronie
B S— ogrodzenia
- L L

Poziom gruntu

WATTTITNCT

Standardowy zacisk Kotek mocujacy wspomik

Rys. 2 - Budowa ogrodzenia ochronnego wedtug BS 5837:2012
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, Zrownowazony Rozwdéj — Zastosowania nr 4, 2013

Zabezpieczenie pnia za pomoca desek:

W przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa, konieczne jest wykonanie
zabezpieczenia pnia za pomocy desek do wysokosci min. 2m. Przy zabezpieczaniu pnia za pomocg de-
sek konieczne jest przestrzeganie nastepujgcych zasad:

- ostoniecie dookota catej powierzchni pnia do wysokosci nasady korony (optymalnie 2—3 m wysoko-
$ci);

- zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatéw amortyzujgcych ewentualne
uderzenia — zalecana jest rura PCV (tzw. peszel) o srednicy minimum 8 cm;

- grubosé desek minimum 2 cm, ktdre nie opierajg sie na naptywach korzeniowych;

- ciasne i solidne spiecie desek dookota tasmg lub drutem stalowym (ewentualnie tasmga z tworzywa
sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich wypadaniem;

- zapewniac swobodny dostep powietrza — odeskowanie z odstepami okoto 1-4 cm (nie powinno by¢
szczelne, aby nie doszto do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizméw na korze);

- konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomocg desek nie miato: obsypanej zie-
mig szyi korzeniowej lub uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi korzeniowej.

- zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywaé materiaty z odzysku (peszel, deski, druty).

- zabezpieczanie pnia za pomocg desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktore stabilizowane sg pali-
kami oraz drzew wielopniowych.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 57
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywac materiaty z odzysku (peszel, deski,
druty). Zabezpieczanie pnia za pomocg desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktére stabilizowane s3
palikami oraz drzew wielopniowych.

Zabezpieczenie pnia drzewa za pomoca desek (oprac. £. Dworniczak, P. Reda, Rys. J. Jézefczuk)

1. Element amortyzujacy gorny (zwigzany drutem) na wysokosci nie mniejszej niz 2/3 wysokosci
odeskowania

. Element amortyzujacy dolny na wysokoéci ok. 40 cm

. Deski oparte na gruncie, poza naptywami korzeniowymi

. Deski nie przylegaja do pnia i zachowuja odstepy 1-4 ¢cm

. Deski zwigzane drutem na gorze i na dole

[ NTTR )

Rys. 3 Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocg desek.

Zrédto: t. DIWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, Fundacja EkoRo-
zwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021

Wygrodzenie krzewéw, drzew mtodych oraz wielopniowych:

Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku mozliwosci wygrodze-
nia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposob wystar-
czajacy korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujgcy na budowie sprzet — koparki,
tadowarki, dzwigi, itp.):

- profilaktyczne, tymczasowe podwigzanie konardw i gatezi (w ograniczonym zakresie — bez ryzyka ich
ztamania) wchodzacych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub srodkéw transportu
i skierowanie ich poza te strefe;

- w przypadku braku mozliwosci podwigzania konardw i gatezi lub w przypadku, gdy nie bedzie to wy-
starczajace, dopuszcza sie, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego w zakresie ochrony
zieleni, profilaktyczne ich przyciecie zgodnie ze Standardem ciecia i pielegnacji drzew, z zachowaniem
nastepujacych zasad:

- miejsca i sposdb wykonania cie¢ muszg by¢ wskazane oraz nadzorowane przez nadzér dendrologiczny
na budowie;

- ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doswiadczong w tym zakresie (arbory-
sta, ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg i arborystyczng;

— w przypadku wystgpienia ryzyka nadmiernego zapylenia lisci drzewa lub krzewu w wyniku prac bu-
dowlanych zaleca sie ekrany przeciwpytowe dla roslin ustawione na granicy strefy ochrony drzewa
(mogga by¢ zintegrowane z ogrodzeniem SOD), z zachowaniem nastepujgcych zasad:

- lokalizacja i wysoko$¢ ekranu musi zabezpieczaé korone drzewa lub krzewu przed nadmiernym zapy-
leniem;

- ekran musi by¢ przepuszczalny dla powietrza i Swiatta (zaleca sie specjalne siatki przeciwpytowe z
tworzyw sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek, pozwalajgcych przenikaé powietrzu,

lecz zatrzymujgcych zawieszone w nim pyly).
I __________________________________________________________________________________________________________|
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Przyklady zabezpieczenia krzewdw, miodych drzew lub drzew wielopniowych za pomocg wygrodzen
(Rys. Jakub Jozefczuk)

1. Wygrodzenie za pomocg ptotka wysokosci ok. 120 em

2. Podwyzszone wygrodzenie dla zabezpieczenia wyzszych krzewow

3. Dodatkowe zabezpieczenie (deski bez szczelin) w miejscach skiadowania materiatow

4. Podwigzanie gatezi mtodych drzew

5. Ciag techniczny — skraj ciaggu minimum 50 cm od wygrodzenia

Rys. 4. Przyktady zabezpieczenia krzewéw, mtodych drzew lub drzew wielopniowych za pomocg wy-
grodzen

Zrédto: t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, Fundacja EkoRo-
zwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021

Zabezpieczenie korzeni:

Nalezy w szczegolnosci stosowaé powyisze zapisy przy poruszaniu sie sprzetu mechanicz-
nego, transportu w strefie ochrony drzew.

W przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i Srodkéw transportu w obszarze
strefy ochrony drzewa nalezy zrealizowac drogi technologiczne z zachowaniem nastepujgcych zasad:
- ochrona gruntu i znajdujacych sie w nim korzeni przed nadmiernym zageszczeniem;

- konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej musza zapewniaé réwnomierny rozktad punktowo
przytozonych sit nacisku két pojazdéw na wiekszg powierzchnie, zmniejszajac jednostkowy nacisk na
jednostke powierzchni;

- nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi techno-
logicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzen mechanicznych korzeni) lub ograniczy¢ je wytgcznie do war-
stwy darni;

- droga technologiczna powinna mie¢ podbudowe z kruszywa famanego. Zaleca sie uzycie piasku lub
pospdiki; nie moze by¢ stabilizowana cementem ani zadnymi Srodkami chemicznymi;

- zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi technologicznej war-
stwg geowtdkniny celem ograniczenia mieszania sie kruszyw z podbudowy drogi z gruntem rodzimym
oraz dla fatwiejszego demontazu konstrukcji drogi po zakonczeniu prac;

- nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ tatwo demontowalna, zaleca sie uzycie prefabrykowa-
nych ptyt betonowych lub zelbetowych, nie powinno sie uzywac nawierzchni wylewanych lub uktada-
nych na mokro (wylewanego betonu czy mas bitumicznych), nawierzchnia zbudowana wytgcznie z za-
geszczonego kruszywa (bez sztywnej warstwy wierzchniej) jest niewystarczajaca.

Zabezpieczenie darni:
Ogdlng zasada ochrony powierzchni zadarnionych (trawnikéw, muraw, k) jest unikanie poru-
szania sie po nich wszelkich pojazdéw i maszyn w czasie trwania budowy. W razie zaistnienia koniecz-

nosci poruszania sie pojazdéw i maszyn po powierzchniach zadarnionych konieczne jest, by przejazdy
I __________________________________________________________________________________________________________|
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nie odbywaty sie w trakcie i bezposrednio po opadach deszczu. Nalezy stosowac odpowiednie zabez-
pieczenie tych powierzchni, w zaleznosci od rodzaju i czestotliwosci przejazdéw pojazddw i maszyn:
- brak koniecznosci stosowania zabezpieczen — dla przejazdu lekkich maszyn o masie catkowitej do 200
kg; - utozenie blatéw (trapow) drewnianych — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 1 t;
- utozenie warstwy zrebkdw drewnianych o migzszosci minimum 20 cm na geowtdkninie separacyjnej
i podsypce piaskowe]j — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 3,5 t;
- utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych z tworzyw sztucznych — dla przejazdu maszyn o masie
catkowitej do 4 t;
- utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych betonowych na geowtékninie separacyjnej i podsypce
piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej powyzej 4 t;

Konieczne jest, aby wszystkie wyzej wymienione elementy ochronne byty uktadane jako roz-
wigzania tymczasowe i byty demontowane po ustgpieniu koniecznosci ich stosowania. Maksymalny
czas przykrycia darni w jednym miejscu nie moze by¢ dtuzszy niz 1 miesigc.

Zabezpieczenie korzeni w otwartych wykopach:

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykonac¢ tego samego dnia po wykona-
niu wykopow. Wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej pnia niz (liczac od powierzchni jego pnia) pro-
mien réwny trzykrotnosci srednicy jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem, lecz nie
mniej niz2 m.

W przypadku gdy jest to niemozliwe, roboty budowlane nalezy wykonywac wytacznie recznie.

Otwarty, wykonywany mechanicznie, wykop powoduje catkowite zniszczenie korzeni w obre-
bie wykopu, co moze przyczynic sie do obumierania drzewa. Wykopy naruszajgce korzenie szkieletowe
dodatkowo stwarzajg niebezpieczenstwo pdzniejszego (nawet po 3-5 latach) wywrdcenia sie drzewa.

W przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego nalezy prowadzi¢ roboty ziemne
recznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm $rednicy, a w przypadku ryzyka
naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym powie-
trzem.

Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozrdznia sie nastepujace sposoby
zabezpieczenia scian wykopéw oraz korzeni drzew i krzewdw:

a. dla wykopdw krétkotrwatych (do 1 tygodnia):

- przykrycie $cian wykopu materiatem utrzymujacym wilgo¢ w przypadku dodatniej temperatury po-
wietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej— mozna do tego celu
uzy¢ grubej agrowtdkniny (o gramaturze minimum 100 g/m2), maty kokosowej (lub podobnej) i tym
podobnego materiatu. Niezaleznie od uzytego materiatu powinien on by¢ przymocowany do $cian wy-
kopu za pomocg odpowiednich kotkow lub szpilek;

- Sciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujgcym wilgoé, nalezy regularnie zrasza¢ wodg w
okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci gruntu i korzeni;

b. dla wykopdéw dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):

- zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia $cian wykopu, np. poprzez budowe tymczasowe;j
Sciany z desek;
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Warstwa wierzchnia: mieszanka ziemi
lisciastej, humusu Lub torfu  piaskiem;
mieszanke utrzymywat w wilgotnoéci
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Rys. 5. — Przyktad budowy zastony korzeniowej
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Siatka lub szalunek z desek

Mata, np. geowtknina, juta lub folia

Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zréwnowazony
Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013

Pielegnacija roslin w trakcie i po zakoriczeniu prac budowlanych:
Pielegnacja roslin podczas robét budowlanych.
Pielegnacja i biezgce utrzymanie roslin sg obowigzkowe dla:
- wszystkich roslin znajdujacych sie na terenie budowy;
- roslin rosngcych poza terenem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robét budowlanych.
Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmuja:
- podlewanie w okresach posuchy i suszy;
- regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczen przed oddziatywaniem prac budow-
lanych co 2 tygodnie lub z inng czestotliwoscig wedtug wskazarh zamawiajgcego;
- korekta i naprawa zabezpieczen roslin na terenie budowy;
- odpowiednie zabezpieczanie powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen roslin (pod nad-
zorem dendrologicznym);
- w razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich dziatan naprawczych.

Prace porzadkowe po zakoriczeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby:

Po zakonczeniu gtéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzagdkowanie terenu oraz re-
kultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujg (w zaleznosci od potrzeb):
- usuniecie wszelkich odpaddw i zanieczyszczen;

- zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci, aby nie
uszkodzié¢ korzeni, zaleca sie prace reczne);

- rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu poprzez jego uprawe kultywatorem, a w przypadku
zageszczenia gtebszych warstw poprzez orke i bronowanie; w obszarze strefy ochrony drzewa rozluz-
nienie gleby musi by¢ wykonywane w sposdb bezpieczny dla korzeni drzew - przy uzyciu sprezonego
powietrza lub poprzez naktuwanie gleby;

- w razie koniecznosci wymiane gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wymiane gleby wy-
kona¢ w sposdb bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy uzyciu sprezonego powietrza;

Poprawa wtasciwosci gleby:
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Podstawowym zabiegiem poprawiajgcym witasciwosci gleby jest scidtkowanie.

W przypadkach daleko posunietej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje sie nawozenie
lub wymiane wierzchniej warstwy gleby (do gtebokosci okoto 30 cm) z wykonaniem odkrywki systemu
korzeniowego technikg wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem. W pierwszej kolejnosci nalezy
zbada¢ witasciwosci fizyko-chemiczne gleby, aby wskazaé wtasciwy zabieg w obrebie strefy korzenio-
wej:

- rozluznienie gleby

- napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do gtebokosci okoto 30 cm;

- wymiana gleby w obrebie strefy systemu korzeniowego

- stworzenie nowego profilu gleby w nawigzaniu do specyfiki danego stanowiska;

- aeracja punktowa — rozluznienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadratowej co 1 m) —
kanaty napowietrzajgce do gtebokosci okoto 0,5 m stuzg dostarczeniu tlenu i wody w gtab profilu gle-
bowego.

Prace te majg na celu napowietrzenie gleby, umozliwienie przenikania wody i tlenu w gtgb pro-
filu glebowego oraz stworzenie optymalnych warunkdéw dla rozwoju korzeni wtosnikowych roslin. Na-
lezy mie¢ na wzgledzie fakt, ze sg to zabiegi ingerujgce w system korzeniowy i powodujg czesciowe
uszkodzenie wtosnikdéw oraz czesci drobnych korzeni. Dlatego nalezy je stosowacd tylko w uzasadnio-
nych przypadkach oraz zachowad ostroznos¢ podczas prac.

Rekultywacja struktury gleby obejmuje nastepujace dziatania:

- rozluznienie wierzchniej warstwy gleby;

- wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;

- usuniecie zanieczyszczen (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;

- uzupetnienie warstwy ziemi urodzajnej;

- Sciétkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa;

—wykonanie biologicznych zabiegéw rewitalizacji gleby albo poprawy biologicznych wtasciwosci gleby.

Opisywane prace majg charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola prac.

Nadzér w zakresie ochrony zieleni:

Obowigzki nadzoru w zakresie ochrony zieleni.

W trakcie robdt budowlanych nalezy przewidzie¢ nadzér w zakresie ochrony zieleni przez in-
spektora inwestorskiego ds. drzew i zieleni. Nadzér majacy na celu ochrone zieleni w ramach inwesty-
cji, zgodnie z przepisami prawa, dokumentacjg projektowg oraz standardami branzowymi.

Nadzdr ten wymagany jest w przypadku:

- realizacji prac zwigzanych z urzgdzaniem zieleni na terenach zieleni;

- realizacji prac na terenie inwestycji, w ktorej sktad wchodza drzewa i/lub krzewy w kolizji z projekto-
wanymi elementami (budowy, remonty, przebudowy, rozbiérki);

- realizacji prac, ktére wchodzg w kolizje z drzewami i krzewami (kolizje w SOD). Obowigzki nadzoru w
zakresie ochrony zieleni:

- weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu budowlanego, pro-
jektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét);

- kontrola prawidtowosci realizacji zadan wynikajgcych z dokumentacji projektowej, a takze ich zgod-
nosci z przepisami prawa, umowa z zamawiajgcym, zasadami przyjetymi w ogrodnictwie, arborystyce,
ksztattowaniu terendw zieleni, itp.;

- monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen na terenie bu-
dowy;

- nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni, w szczegélnosci prac zani-
kowych;

- formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew i krzewdw oraz minimalizowania kolizji z roslinami;
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- bezzwtoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzér inwe-
storski, kierownik budowy, kierownicy roboét);

- w przypadku stwierdzenia istotnych uchybien oraz propozycji rozwigzan zamiennych w zakresie
ochrony zieleni, a w przypadku zagrozenia dla drzew zgtoszenie kierownikowi robdt potrzeby wstrzy-
mania ich;

- proponowanie wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych.

Monitoring stanu zdrowotnego roslin

Celem nadrzednym monitoringu stanu zdrowotnego roslin i statyki drzew na placu budowy
(terenie budowy) jest nie tylko biezgca kontrola stanu roslin, ale przede wszystkim skutecznos$¢ wdra-
Zania rozwigzan stuzgcych ich ochronie w procesie budowlanym. Przy przegladach stanu zdrowotnego
drzew i krzewodw nalezy zwréci¢ uwage na regularnosé tych czynnosci oraz mnogos¢ czynnikéw powo-
dujacych pogorszenie kondycji i stabilnosci roslin. Moga to by¢:
— czynniki abiotyczne (Srodowiskowe): susza, nadmierne zageszczenie gleby, uszkodzenia mechaniczne
(w tym zwtaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia stoneczne, przemarzniecia, niewtasciwy sktad me-
chaniczny i chemiczny gleby, skazenia srodowiska (wdéd, gleby, powietrza), itp.
— czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe (gtdéwnie pajeczaki,
owady, slimaki, ale tez zwierzeta kregowe) oraz pasozyty (roslinne i zwierzece).

Kontrola skutecznos$ci ochrony zieleni:

Konieczne jest, aby inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie ochrony zieleni lub zarzadca
terenu / zamawiajacy na biezgco sprawdzat skuteczno$é zastosowanych sposobdéw ochrony zieleni. In-
spektor w szczegdlnosci weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni:

— otarcia i inne uszkodzenia mechaniczne roslin;

— uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— naruszenie struktury gruntu (wykopy, zageszczenie, $lady poruszania sie pojazdéw lub sktadowania
materiatéw) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

—$lady materiatéw chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejow, farb, lakieréw, roz-
puszczalnikéw, paliw, srodkéw czyszczacych i konserwujgcych, poptuczyn po myciu zbiornikéw i ma-
szyn, itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— lokalizacja toalet przenosnych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— potamane gatezie i konary roslin;

— zasypanie szyi korzeniowej;

— zmiany fizjologiczne lub obumieranie roslin i ich czesci.

W przypadku stwierdzenia braku lub nienalezytej skutecznosci zastosowanych sposobow
ochrony zieleni konieczne jest wprowadzenie dziatah naprawczych oraz poprawe/ zmiane sposobdéw
ochrony zieleni.

Notatki i dokumentacja fotograficzna:

Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roslin oraz kontroli skutecznosci
ochrony zieleni dokumentowaé w postaci notatek stuzbowych/raportéw/wpiséw do Dziennika Bu-
dowy oraz dokumentacji fotograficznej, z autorem i datg ich sporzadzenia. Takze wnioski pokontrolne
oraz zalecane dziatania naprawcze muszg by¢ dokumentowane (utrwalane).

Materiaty Zzrédtowe:

M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zréwnowazony Rozwéj — Zastosowania nr 4,
2013, t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, Fundacja EkoRo-
zwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021
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W celu zapewnienia prawidtowego wykonania robét budowlanych, bedzie zapewniony nad-

z0r inspektora inwestorskiego ds. zieleni. Wszelkie prace w obrebie stref ochrony drzew bedq pro-
wadzone pod nadzorem ww. inspektora. Przed rozpoczeciem wszelkich prac nalezy powiadomic¢ ww.
inspektora nadzoru inwestorskiego o planowanym terminie rozpoczecia prac.

10.

11.

12.

18. UWAGI KONCOWE

Powyzszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkowg, Specyfikacjg tech-
niczng wykonania i odbioru robét oraz Przedmiarem robdt. Wszelkie elementy obiektu, urzadze-
nia, instalacje, elementy wykonczenia i wyposazenia wyszczegdlnione tylko w opisie, a nie przed-
stawione w innych w/w czesciach dokumentacji lub odwrotnie nalezy traktowaé petnoprawnie,
tzn. powinny by¢ uwzglednione w trakcie realizacji.

Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac sie z projektem i warunkami istniejgcymi na
miejscu budowy a takze sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy zwrdcic¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego sys-
temu/materiatéw. Wszelkie niezgodnosci projektowe przyszty Wykonawca ma obowigzek zgta-
sza¢ Inwestorowi i Projektantowi na etapie przetargu i nie mogg by¢ one podstawa do jakichkol-
wiek dodatkowych roszczen finansowych.

Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa okreslone w obowigzu-
jacych przepisach prawa i normach, posiadac certyfikaty/zgodnosci z normami i uprawniajgcymi
do oznaczenia wyrobdéw znakiem bezpieczeristwa. Materiaty uzyte do budowy obiektu nalezy sto-
sowad wytacznie te, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego sto-
sowania w budownictwie, posiadajg atest PZH i sg zgodne z Polskimi Normami.

Producent urzgdzen powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, certyfikaty, schematy, instrukcje
montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia
elementéw przed oddaniem do uzytkowania.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami oraz z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci i przepiséw BHP.

Wykonawcy robdt winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie do wykonywania ro-
bot budowlanych.

Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robdt budowlanych.
Ewentualne odchytki skorygowaé bezposrednio na budowie powiadamiajgc projektanta i Inspek-
tora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli doktadnosc i jakos$¢ wykonania nie zostata okreslona w niniejszym projekcie, za obowigzu-
jace przyjmuje sie wymagania okreslone w polskich przepisach techniczno-budowlanych.

Jezeli w trakcie prowadzonych robét wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoza gruntowego
nalezy niezwtocznie poinformowad o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia zabawowe muszg posiadaé aktualny certyfikat wystawiony przez jednostke posiada-
jacag akredytacje, potwierdzajgcy wykonanie urzadzen zgodnie z aktualng normg PN-EN 1176-
1:2017-12, PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Wyposazenie i nawierzchnie placdw zabaw. Nie dopuszcza
sie urzadzen tylko o deklaracji zgodnosci. Nawierzchnia bezpieczna musi by¢ zgodna z normg PN-
EN 1176-1+A1:2024-03 i PN-EN 1177+A1:2024-05. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol pomontazowa
projektowanych i przestawionych urzgdzen zabawowych oraz nawierzchni amortyzujgcych, przez
niezalezng jednostke inspekcyjng zajmujacy sie kontrolg placéw zabaw, na zgodnos$¢ z normami
placow zabaw, w tym normami PN-EN 1176-1+A1:2024-03 i PN-EN 1177+A1:2024-05.

Nie dopuszcza sie certyfikatu lub potwierdzenia jakosci wystawionego wytgczenie na pojedyncze
elementy sktadowe urzadzen.

Wszystkie urzgdzenia nalezy fundamentowac i instalowac zgodnie z normami. Urzgdzenia monto-
wac zachowujac wymagane przez producenta strefy bezpieczeristwa. Fundamenty urzadzen
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zgodne z kartg techniczng urzadzenia dostarczong przez Wykonawce i zaakceptowang przez In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego.

13. DOBOR URZADZEN PRZEZ DOSTAWCE NALEZY POTWIERDZIC Z ZAMAWIAJACYM PRZED ICH ZA-
MOWIENIEM.

14. Nazwy wtasne produktéw podano w nin. opracowaniu przyktadowo i dopuszcza sie stosowanie
produktédw rownowaznych o parametrach nie gorszych od produktéw wskazanych.

15. Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikéw projektowanych urzadzen. Dopusz-
cza sie stosowanie urzadzen i materiatdw zamiennych, o parametrach nie gorszych od propono-
wanych, po uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

16. Przedstawione w dokumentacji urzgdzenia sg przyktadowe. Mozna je zastgpi¢ innymi réwnowaz-
nymi, wytgcznie po akceptacji Inwestora i Zarzadcy terenu oraz pod warunkiem zachowania bez-
pieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana réwnowaznos$¢ elemen-
téw zamiennych dotyczy wymiardw, funkcji i rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych. Dopusz-
cza sie tolerancje +/- 10% w stosunku do podanych wymagan (rozmiaréw, wymiaréw lub obliczen
wobec wszystkich elementéw wyrobow, zatozen) traktowanych w zaleznosci od danego parame-
tru podanego w dokumentacji jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione
parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwigzanie rwnowazne muszg
miesci¢ sie w powyzszych zakresach (minimalnych albo maksymalnych) okreslonych w dokumen-
tacji, a ponadto zachowywac proporcje zgodng ze wzorem w stosunku do wszystkich rozmiarow,
wymiardow lub obliczer danego wyrobu, zatozen lub funkcji.

17. Wykonawca proponujgc urzadzenia réwnowazne do zaprojektowanych winien przedstawi¢ karty
techniczne urzadzen oraz zatgczong do dokumentacji wypetniong tabele réwnowaznosci w celu
poréwnania rownowaznosci funkcjonalnej i technologicznej. Karty techniczne urzadzen powinny
zawieraé: wizualizacje produktu, parametry wielkosciowe, materiatowe, technologiczne, wy-
miary, zestawienie elementdw oraz funkcjonalnos¢ poszczegdinych urzadzen.

18. Roboty budowlane prowadzié bez naruszenia nawierzchni istniejgcych utwardzonych.

19. Teren po zakonczeniu prac bedzie uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu uzytecz-
nosci. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania prac
zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy odtworzy¢, doprowadzajac je do wtasciwego stanu tech-
nicznego, nie gorszego niz stan przed przystgpieniem do wykonywania robot. W przypadku naru-
szenia na etapie realizacji robot, istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu, ktére nie sg
objete robotami w ramach ww. opracowania, wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia na-
ruszonych/uszkodzonych elementéw.

20. Obstuga inwestycji. Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak rowniez od-
prowadzenie Sciekdw, realizowane bedg za posrednictwem medidéw znajdujgcych sie obecnie na
terenie obiektu i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Poniewaz sposéb wykorzystania mediow zwia-
zany jest $cisle z organizacjg robdt, decyzje na temat szczegdtowych rozwigzan doprowadzenia
wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktdry ponosit bedzie takze
koszty wykorzystania medidw, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzadzen pomiarowych.

21. W przypadku zaistnienia kolizji inwestycji z elementami sieci uzbrojenia podziemnego i nadziem-
nego, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego powiadomienia inspektora nadzoru inwe-
storskiego i gestorow sieci. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasci-
wymi gestorami sieci, dokonujac na wtasny koszt i wtasnym staraniem przetozenia lub zabezpie-
czenia uzgodnionej sieci.

22. Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym
likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym, w tym zieleni, ewentualnych
sieci infrastruktury ponosi Wykonawca.

23. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz
czystosci drogi publiczne w rejonie inwestycji.

I __________________________________________________________________________________________________________|
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24. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zapiséw zawartych w uzgodnieniach dotgczonych
do projektu budowlanego.

C. CZESC RYSUNKOWA
1. SYTUACJA, SKALA: 1:10000
2. STAN ISTNIEJACY, SKALA 1:500, RYS. 1
3. ROZBIORKI, SKALA 1:250, RYS. 2
4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, SKALA 1:500, RYS. PZT -3
5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, SKALA 1:250, RYS. PZT -4
6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, SKALA 1:125, RYS. PZT 5
7. UKtAD NAWIERZCHNI, SKALA 1:50, RYS. 6
8. PRZEKROJE NAWIERZCHNI, SKALA 1:20, RYS. 7
9. PRZEKROJ A-A, SKALA 1:50, RYS. 8
10. OBIEKTY MAtEJ ARCHITEKTURY, SKALA 1:20, RYS. 9
11. OGRODZENIE, SKALA 1:20, RYS. 10

D. ZALACZNIKI
1. INFORMACJA BIOZ
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‘ LOKALIZACIJA INWESTYCII
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NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ CZESC OPISOWA, | RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, SPECYFIKACJE
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, PRZEDMIAR ROBOT. INFORMACJE ZAWARTE CHOCBY W JEDNYM Z OPRACOWAN SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY WYSTEPOWALY W
CALEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY ZAPOZNAC SIE Z CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI ZWIAZANYCH Z ODCZYTANIEM RYSUNKOW (LUB INNYCH
WATPLIWOSCI ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, DETALI, ITP.), NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W CELU UZYSKANIA NIEZBEDNYCH WYJASNIEN.
WSZELKIE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM | INSPEKTOREM NADZORU.
JEZELI W CZASIE PROWADZENIA PRAC POJAWIA SIE NOWE OKOLICZNOSCI NIE UWZGLEDNIONE W PROJEKCIE LUB ZALOZENIA PROJEKTOWE NIE BEDA MIALY POKRYCIA W RZECZYWISTOSCI, NALEZY
O TYM FAKCIE POINFORMOWAC PROJEKTANTA | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO, W CELU OKRESLENIA SPOSOBU PROWADZENIA PRAC.

PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE |
TECHNICZNE NIE GORSZE NIZ ZASTOSOWANE W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWIL.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE. W RAZIE ROZBIEZNOSCI SYTUACJI RZECZYWISTEJ | PROJEKTOWEJ NALEZY NIEZWL OCZNIE POWIADOMIC
PROJEKTANTA ORAZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.
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Dowigzaé¢ wysokos$ciowo do istniejgcej nawierzchni

6,9

11

Urzadzenie

Obrzeze
betonowe

przyk

Gra w klasy

LEGENDA:

po obwodzie
nawierzchni |
poliuretanowej,

te
warstWa EPDM

ISTNIEJACA
KOSTKA BETONOWA

PROJEKTOWANA
KOSTKA BETONOWA

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
KOLOR BEZOWY RAL 1001

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
KOLOR ZOLTY RAL 1003

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
KOLOR JASNOZIELONY RAL 6039

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
KOLOR ZIELONY RAL 6018

PROJ. OBRZEZE BETONOWE
Obrzeze betonowe po obwodzie
nawierzchni poliuretanowej,

pod warstwg EPDM

ISTN. OBRZEZE BETONOWE

Wymiary podano w metrach

UWAGA: Przed montazem nawierzchni poliuretanowej nalezy doktadnie sprawdzi¢ strefy bezpieczne urzadzenia wielofunkcyjnego.
Strefa bezpieczna urzadzenia musi w catosci miesci¢ sie na nawierzchni amortyzujacej poliuretanowej
i musi by¢ wolna od przeszkéd, w tym obrzezy.

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody' DRMG.
Rozwiazania zawarte na tym rysunku s3a chronione prawem autorskim i moga by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.
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Cigg pieszy o nawierzchni z kostki betonowe;]

[ 1% |

10cmx20cm kostka betonowa, szara, uktad ciosowy
podsypka cementowo - piaskowa 1:4
podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3

warstwa odsgczajgca piasku zageszczonego
grunt rodzimy oczyszczony i zageszczony

6cm
dcm
15 cm
10 cm

UWAGA: GRUBOSC | RO
NAWIERZCHNI SYNTETY

Nawierzchnia amortyzujaca poliuretanowa FR&iNGIOGI T PRODLC

1%

HNOLOGII  PRODUCENTA!

Obrzeze betonowe

Obrzeze betonowe

wzdtuz ciggu pieszego

(fazowane od strony trawy)
0,610

10 80‘

()]
d

1i6
obrzeze betonowe 6x20x100cm

3 cm podsypka cemnetowo-piaskowa
beton C12/15, tawa betonowa z oporem

Szczegot potaczenia nawierzchni z kostki betonowe)

6x20x100cm na tawie betonowej,
z gorng nawierzchnig EPDM

1%

Z nawierzchnig poliuretanowg

Obrzeze betonowe 6x20x100cm
na tawie betonowe;.
Nawierzchnia trawiasta

zanizona o 2cm
Odtworzenie istniejgcej

3 180 Q

Ve

¥

. awierzchni trawiaste;

A |
CRSY
AN

gérna warstwa Scieralna poliuretanu EPDM

dolna warstwa $cieralna poliuretanu, gruboziarnisty granulat

SBR - grubosc¢ zalezna od wysokosci swobodnego upadku HIC |
(wg wytycznych producenta)

warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego, fr. 0-5mm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm

warstwa odsgczajgca z pospotki

grunt rodzimy oczyszczony i zageszczony

5¢cm
15 cm
10 cm

Nawierzchnia amortyzujgca z piasku

Brak obrzeza, dot pod nawierzchnie

wykorytowac pionowo w dét

30 cm

A% 0,00 ,

————. = .7 |—

trawa
warstwa humusu
grunt rodzimy

piasek fr. 0,25-2 mm
bez czastek pytu, mutu i gliny
grunt rodzimy zageszczony, wyrownany

r\\\\

30 cm

trawa
warstwa humusu

grunt rodzimy

6 cm
5cm
15 cm

10cmx20cm kostka betonowa, szara, uktad ciosowy
podsypka cementowo - piaskowa 1:4
podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3

warstwa odsgczajaca piasku zageszczonego
grunt rodzimy oczyszczony i zageszczony

10 cm

WYMIARY W CM

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czgsci jest zabronione bez pisemnej zgody' DRMG.
Rozwiazania zawarte na tym rysunku sa chronione prawem autorskim i moga by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.
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. Projektowane
Projektowane urzadzenie zabawowe
urzadzenie do wielofunkcyjne =~
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Istniejgce ogrodzenie

.

i E— Istn. hustawka
/ ' ﬂ-rﬂ wagowa, .. o
/\ - do rozbidrki i utylizaciji
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utylizaciji

trawa z siewu

w piasek fr. 0,25-2 mm
grunt rodzimy 30 cm | bez czastek pytu, mutu i gliny

10 cm warstwa humusu

grunt rodzimy zaggszczony, wyréwnany

grunt rodzimy

zgodne z norma zaadaptowane

Fundamenty betonowe w%.é)roducenta urzadzenia,
PN-EN 1176,
o0 istniejgfych warunkow gruntowych

Fundamenty betonowe wg. producenta urg
zaadaptowane do istnizjacych warunkow g

o
Il
[
M .
o Istn. urzgdzenie
TR wielofunkcyjne
Projektowane IRV
urzgdzenie zabawowe s LAY

7,7 f 1,5 i

/ do rozbiérk>ilji utylizaciji

wielofunkeyjne
z dwiema zjezdzalniami
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erysko
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Projektowana

31

hustawka
wagowa
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Rozbiérka nawierzchni z ptyt gumowych

Istniejgce
ogrodzenie *\

n warstwa humusu

grunt rodzimy

trawa z siewu
warstwa humusu
grunt rodzimy

gorna warstwa $cieralna poliuretanu EPDM
dolna warstwa $cieralna poliuretanu, gruboziarnisty granulat

SBR - grubosc zalezna od wysoko$ci swobodnego upadku HIC Fundamenty betonowe wg. producenta
(wg wytycznych producenta) urzadzenia,zgodne z normg PN-EN 1176,
. 5 cm [ warstwa wyréwnawcza z krupzywa tamanego, fr. 0-5mm zaadaptowane do [stniejgcych
Fundamenty betonowe wg. producenta urzadzenia,zgodne z norma PN-EN 1176, 15 cm| kruszywo famane stabilizowahe mechanicznie 0-31,5mm warunkéw gruntoyych
zaadaptowane do istniejacych warunkéw gruntowych - 70 om] Warstwa odsaczajaca 2 pospbik .
1,5 | 9 grunt rodzimy oczyszczony ilzageszczony 213 1 |
Rozbiérka nawierzchni z ptyt gumowych

GRANICA DZIALKI

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody' DRMG.
Rozwiagzania zawarte na tym rysunku sa chronione prawem autorskim i moga by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.

Wszystkie obiekty matej architektury nalez%/ trwale montowac poprzez fundamentowanie w gruncie. .
ym ich wymiary majg charakter pogladowy i nie stanowig rysunkow konstrukcyjnych.

Przedstawione na rysunku fundamenty, w

Wymiary fundamentow beda roznic si¢ w zaleznosci od producenta / dostawcy danego obiekiu / elementu. Fundamenty nalezy

wykonat $ciéle wg wytycznych producenta i dostawcy urzadzenia, dostosowane do istniejacych warunkéw gruntowych. Dyrekca Rotbudowy issta Gdafska | | T orey . Mathi Polk 3A w Gdafskus na d. nr 392,395 obr, 041,
Fundamenty musza byc schowane w gruncie, pod poziomem terenu, nie moga by¢ widoczne z poziomu uzytkownika. Elementy | ™" orame " “Sensoryczno - ruchowy plac zabaw" BG 2024,
stalowe zamontowane w fundamencie zabezpieczone antykorozyjnie. ul.Zaglowa 11, 80560 Gdarisk | FAZA_ PROJEKT BUDOWLANY

Urzadzenia zabawowo - sprawnosciowe muszg by¢ fundamentowane zgodnie ze sposobem montazu wskazanym przez tel; 583205100 '

upr. bud. w spec. arch. nr 68/POOKK/V/2019
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Ramka tablicy wykonana
ze stopow aluminium,
malowana jak konstrukcja

Ramka mocowana do stupow
za pomocg elementow
dystansowych

Tablica wykonana z ptyty
kompozgtowej HPL,
owym. 56cmx 70 cm

Konstrukcja wykonana

ze stopow aluminium

0 przekroju kwadratowym
(min. 40x40mm), malowana
proszkowo na kolor RAL 9005,
mat-struktura

Poziom terenu

Stupki zabetonowaé

\
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Projektowana tablica

w fundamentach betonowych

Fundamenty betonowe

w% wytycznych producenta
tablicy. )

Beton konstrukcyjny,

np. C20/25

regulaminowa, kolor RAL 9005

Wszys

Wszyst

ko

Uwa?a: .
kie wymiary podano w cm.
Rysunek nalezy rozpatrywac facznie z czescig opisowg projektu.

0 owiakzujq uwagi zawarte w czesci rysunkowej oraz opisie technicznym.

ie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Montaz oraz wymiary fundamenatéw musza by¢ zgodne z wytycznymi producenta obiektow.

80

Pokrywa stalowa gr. 4mm
Zawias stalowy
Obrecz stalowa gr. 3mm

| Prety stalowe fi1Omm
Pierscien stalowy do

180

mocowania pretdw gr.3mm

12

/Obrecz stalowa gr. 3mm

41

Poziom terenu

10

Projektowany

_|Poziom terenu
w_

Kosz mocowany

w fundamencie betonowym

za pomocg pretow gwintowych.
Fundamenty betonowe

wg wytycznych producenta.

kosz na Smieci, kolor RAL 9005

wg wytycznych producenta——
tawki: |

|
|
| Fundamenty betonowe |
|
|
I I

Projektowane fawki parkowe

(stal RAL 9005)

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez |pisemnej zgody' DRMG.
Rozwigzania zawarte na tym rysunku sa chronione prawem autorskim i moga by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.
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biekty matej architektury nalez%/ trwale montowac poprzez fundamentowanie w gruncie.
y

m ich wymiary majg charakter pogladowy i nie stanowig rysunkow konstrukcyjnych.

Sposob fundamentowania obiekiow nalezy przedstawiC na etapie wykonawstwa.

Wymiary fundamentow beda roznic sige w zaleznosci od producenta / dostawcy dane

0
scisle wg wytycznych producenta i dostawcy urz%dzenia, dostosowane do istnie'qcyc% warunkow gruntowych.

Fundamenty musza by¢ schowane w gruncie, po

poziomem terenu, nie moga by¢ widoczne z poziomu uzytkownika.

Elementy stalowe zamontowane w fundamencie zabezpieczone antykorozyjnie.
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Przed zaméwieniem furtki, nalezy zmierzy¢ wysoko$¢ ogrodzenia w terenie.
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. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

e Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

2. PRZEMIOT ORAZ ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem inwestycji jest, remont placu zabaw na terenie Szkoty Podstawowej nr 45 w Gdansku przy
ul. Matki Polki 3A, na dz. nr 392, 395 obr. 041, w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2024 pn.:
,9ensoryczno — ruchowy plac zabaw”.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w potudniowej cze$ci terenu szkoty podstawowej. Projekt
polega na remoncie istniejacego placu zabaw. Projekt polega na wymianie urzadzehn zabawowych,
rozbiérce: zniszczonych obiektow matej architektury, w tym urzadzen zabawowych, nawierzchni
poliuretanowej, nawierzchni z kostki betonowej, budowe nowych obiektdw malej architektury, w tym
urzadzen zabawowych, przestawienie istniejgcych obiektdw matej architektury, wykonanie nowych
nawierzchni: poliuretanowej, z kostki betonowej, uzupetnienie ogrodzenia o furtke wejsciowa. Inwestycja
zwigzana jest z remontem tj. robotami rozbiérkowymi oraz budowg nowa obiektow matej i nawierzchni.

Na placu zabaw brak jest sieci podziemnych. Znajdujg sie liczne drzewa, ktdre nalezy odpowiednio
zabezpieczyC.

Inwestycja oraz przyjete rozwigzania nie wptyng niekorzystnie na $rodowisko, zdrowie ludzi oraz
Zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Budowa moze by¢ prowadzona wytgcznie w oparciu o:
- dokumentacje projektowg zaopatrzong w wymagane uzgodnienia, decyzje, opinie,

- opracowany na podstawie obowigzujacych przepiséw oraz w oparciu o niniejsze informacje Plan
Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia wykonany przez Kierownika Budowy, uwzgledniajacy réwniez
bezpieczenstwo uczestnikow korzystajacych z obiektow;

- dziennik budowy (jesli jest wymagany).

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé¢ w miejscu dostepnym wytgcznie dla oséb do tego
uprawnionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidtowo$ci prowadzenia budowy i zachowania
zasad bezpieczenstwa dokonana moze by¢ poza oceng wizualng wytacznie w oparciu o te dokumenty.
Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne przygotowanie planu
budowy / robot budowalnych, jego zaplecza socjalno — biurowego, uktadow komunikacyjnych,
odpowiednio rozlokowanych i zabezpieczonych placow magazynowo — sktadowych oraz zaopatrzenia w
energie elektryczng i wode do celow zwigzanych z robotami budowlanymi.
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Zakres robot budowlanych:

zabezpieczenie istniejacych drzew i krzewow przed rozpoczeciem rob6t budowlanych znajdujacych
sie na placu zabaw,

demontaz / rozbiorka obiektow matej architektury, nawierzchni i elementéw zagospodarowania
przeznaczonych do usuniecia / przestawienia, wywiezienie i utylizacja obiektow i pozostatosci po
rozbiorce. Rozbiorka i utylizacja dotycza;

- zestawu zabawowego ze zjezdzalnig,

- hustawki ,bocianie gniazdo”,

- hustawki wagowej,

- bujaka ,kogut”,

- dwach tawek,

- kosza na $mieci,

- tablicy BO,

- tablicy regulaminowej,

- nawierzchni z ptyt gumowych EPDM wraz z podbudowg, i obrzezami betonowymi,

- nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa i obrzezami,

roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane konstrukcje nawierzchni utwardzonych,
nawierzchni amortyzujacych oraz wykopy pod fundamenty obiektéw matej architektury wraz z
usunieciem ewentualnych $mieci znajdujacych sie w podtozu,

przygotowanie podtoza pod projektowane nawierzchnie, zageszczenie gruntu,

posadowienie obrzezy betonowych w zarysie projektowanych nawierzchni

wykopanie dotéw pod fundamenty obiektow matej architektury i urzadzenia zabawowe,
przestawienie dwoch istniejacych urzadzen zabawowych:

- demontaz i fundamentowanie w nowym miejscu ksylofonu wraz z tabliczkg informacyjng,

- demontaz i fundamentowanie w nowym miejscu wiru wodnego wraz z tabliczkg informacyjna,
fundamentowanie i montaz obiektow matej architektury:

- urzadzenia wielofunkcyjnego z dwiema zjezdzalniami,

- urzadzenia do wspinaczki,

- hustawke wahadtowa typu ,bocianie gniazdo”,

- hustawke wagowa typu ,wazka”,

- tablicy regulaminowej,

- dwdch tawek,

- kosza na Smieci,

wykonanie nawierzchni wylewanej poliuretanowej,

wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;,

wykonanie nawierzchni z piasku,

montaz nowej furtki wejsciowej, naprawa istniejacego ogrodzenia placu zabaw,

odtworzenie nawierzchni trawiastej,

oczyszczenie i uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach budowlanych.
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W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewiduje sie realizacje nastepujgcych prac:

- Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy — ogrodzenie i oznakowanie budowy oraz
wjazdu, przygotowanie Srodkdw ochrony i bezpieczenstwa; przygotowanie zaplecza socjalnego i miejsca
do segregowanego gromadzenia odpaddow; Zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewdw;

- Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze — przygotowanie terenu pod wykonanie robdt pomiarowych
terenu, wywdz i utylizacja gruzu oraz odpadéw budowlanych znajdujacych sie na powierzchni terenu,
rozbidrka i utylizacja urzadzen zabawowych, obiektow matej architektury oraz nawierzchni wraz
podbudowa. Utylizacja odpadéw budowlanych.

- Roboty ziemne - korytowanie pod nawierzchnie, uksztattowanie terenu, wykopy pod fundamenty
obiektow matej architektury;

- Wyznaczenie punktéw geodezyjnych;

- Prace drogowe — zageszczenie istniejgcego gruntu, profilowanie spadkéw terenu, wykonanie konstrukcji
ciaggu pieszych o nawierzchni z kostki betonowej z obrzezem betonowym, wykonanie konstrukcji
nawierzchni amortyzujgcych: poliuretanowej wraz z obrzezem betonowym oraz piaskowej na placu
zabaw;

- Wykonanie fundamentéw obiektow budowlanych;

- Montaz obiektéw budowlanych;

- Montaz i fundamentowanie furtki wraz z naprawg ogrodzenia;

- Wykonanie nawierzchni;

- Uporzadkowanie terenu i odtworzenie trawnika;

- Przygotowanie obiektoéw do odbioru oraz opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

3. KOLEJNOSC REALIZACJI ZADAN

1) wytaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie;

2) organizacja wjazdow i wyjazdow;

3) wyznaczenie i urzadzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekow;

4) wyznaczenie drog transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji

obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

zabezpieczenie istniejacych drzew i krzewodw przed uszkodzeniem,;

usuniecie $mieci i gruz z terenu,

rozbidrka, wywdz i utylizacja obiektow przeznaczonych do rozbiorki,

wyznaczenie w terenie punktéw geodezyjnych projektowanych obiektdw, ciggéw pieszych,

nawierzchni;

9) roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane konstrukcje nawierzchni utwardzonych oraz

wykopy pod fundamenty obiektéw budowlane, w tym obiekty matej architektury wraz z usunieciem

gruzu, $mieci znajdujacych sie w podtozu,

przygotowanie podtoza pod wykonywane nawierzchnie,

wykonanie ciggu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej,

montaz z fundamentowaniem obiektow matej architektury oraz urzadzen,

przestawienie istniejacych urzadzen zabawowych,

wykonanie nawierzchni amortyzujgcych: poliuretanowej oraz z piasku;

15) naprawa ogrodzenia i montaz furtki;

16) humusowanie pod trawnik,

17) odtworzenie nawierzchni trawiastej,

10
11
12
13
14
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18) oczyszczenie i uporzadkowanie terenu,

19) uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i 0znakowania wprowadzonych na okres budowy
oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie
prac budowlanych.

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Roboty budowlane bedg odbywaty sie na istniejacym, czynnym placu zabaw. Plac zabaw znajduje sie na
terenie szkoty podstawowej oraz graniczy bezpo$rednio z dziatkami budowlanymi. Na terenie znajduje
sie bogate zadrzewienie. Na istniejacym placu zabaw znajdujq sie urzadzenia zabawowe i obiekty
przeznaczone do demontazu i rozbidrki oraz przestawienia i pozostawienia.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego nr 0841 Wrzeszcz rejon ulicy Stefana Batorego w miescie Gdansku, Uchwata nr X/125/11
228.04.2011 .

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA WPLYWAJACE NA WARUNKI BEZPIECZENSTWA

-czynny teren rekreacyjno — wypoczynkowy na terenie szkoty, uzytkowany przez dzieci,
- istniejacy drzewostan,

- wykopy/nierdwnosci,

- grunt z gruzem po rozbiorce.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

- mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym w warunkach pracy przy czynnych urzadzeniach,

- mozliwos¢ uszkodzenia ciata przy pracy ze sprzetem mechanicznym typu koparka, dzwig,

- prace zwigzane z przemieszczaniem materiatow budowlanych (transport, sktadowanie),

- prace zwigzane z wykopami dla posadowienia obiektow,

- niebezpieczenstwo zwigzane z uzyciem ptynéw palnych, lub powodujacych iskrzenie — spawanie rur i
zgrzewanie rur, porazeniem pradu.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi
robotami:

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U.Nr 47 z 2003 roku , poz. 401);

- teren robé6t nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem uniemozliwiajgcym przedostanie sie do strefy prac
(miejsce prowadzenia robét na istniejgcym, czynnym placu zabaw);

- roboty po zmroku mozna wykonywac jedynie przy zapewnieniu odpowiedniego oswietlenia stanowisk
pracy;

- przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy oraz szkolenie informacyjne dla
pracownikow;

- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny ciggéw pieszych oraz drog komunikacyjnych;
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- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny urzadzen oraz maszyn;

- wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukq budowlang majac szczegdlnie na uwadze
bezpieczenstwo pracownikéw;

- przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

e posiada kwalifikacje dla danego stanowiska;
e uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na okreslonym stanowisku;
e zostat przeszkolony i zapoznany z przepisami w zakresie BHP;

- w przypadku wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie nalezy wskaza¢ srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania takich prac oraz zapewni¢ bezpieczng i szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

6. KOMUNIKACJA

W poblizu planowanego placu budowy wystepowac bedzie ruch codzienny (ruch pieszy). W zwigzku z
powyzszym plac budowy musi by¢ rozplanowany w sposob, ktéry eliminuje ryzyko konfliktu z
potencjalnymi ciggami pieszymi. Migjsca przecinania sie drég zaopatrzenia placu budowy z ciggami
komunikacyjnymi nalezy oznakowa¢. W przypadku dostaw elementow wielkogabarytowych nalezy
zapewni¢ nadzor i koordynacje ruchu w trakcie przejazdu dostawy przez ciggi komunikacyjne.

Nalezy zapewni¢ w petni izolowanie terenu budowy od 0séb postronnych, poprzez stosowne ogrodzenie
terenu budowy i ogrodzenie sktadu materiatow. Wszelkie urzadzenia i sprzet pozostajacy na terenie
budowy nie powinny rodzi¢ zagrozen poza placem budowy. Plac budowy powinien by¢ wiasciwie
oznakowany.

7. ZIELEN

W trakcie rob6t budowlanych wykonywanych w poblizu istniejacych drzew i krzewow nalezy zadbaé o
wiasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Wszystkie drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ na
czas budowy. W obrebie systemu korzeniowego drzew wszystkie roboty budowlane bedg wykonywane
wytacznie recznie.

W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sig:

e  Skfadowania materiatdw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych
pochodzacych z robot ziemnych);

e Wylewania odpaddéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek pdtproduktow mieszanek
budowlanych;

e  Parkowania i poruszania sie pojazdow oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego;

e  Lokalizacji tymczasowych obiektow na potrzeby obstugi terenu budowy;

e  Skfadowania wszelkich obiektow budowlanych.

8. INFRASTRUKTURA
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Prace prowadzone w poblizu ewentualnej infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ z wyjatkowgq
ostroznoscia. Nalezy uwzgledniC ryzyko wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci infrastruktury
podziemnej. Wykonawca bedzie odpowiadaC za straty materiaine spowodowane uszkodzeniem
infrastruktury oraz wystapieniem warunkow niebezpiecznych dla zdrowia lub zycia ludzi.

9. OGRODZENIE

Teren budowy lub robét budowlanych nalezy ogrodzi¢ albo zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb
nieupowaznionych, w szczegolno$ci dzieci przebywajacych na istniejgcym terenie szkoty. Ogrodzenie
powinno uwzgledniaé wejécia i wjazdy na teren budowy w miejscach zapewniajacych wiasciwe
funkcjonowanie placu budowy i udostepniajace w prawidtowy sposdb wejscia dla personelu i pracownikdéw
realizujgcych inwestycje. Teren placu zabaw nalezy wytgaczy¢ z uzytkowania na czas robo6t budowlanych.

10. ROBOTY ZIEMNE

W przypadku pozostawienia otwartego wykopu na czas zmroku i w nocy nalezy go wiasciwie
zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob nieupowaznionych. Ze wzgledu na czesto odwiedzany teren i
mozliwo$¢ przebywania 0sob postronnych w poblizu budowy, w tym dzieci przebywajacych na terenie
szkoty i sgsiadujacego boiska nalezy zwrdcié¢ szczego6lng uwage na potrzebe ograniczenia ich wstepu na
plac budowy.

11. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe duzych i ciezkich elementéw powinny by¢ wykonywane na podstawie instrukcji
montazu przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

12. PRACE NA WYSOKOSCI

¢ nalezy zapewni¢ pracownikom urzadzenia chronigce przed upadkiem z wysokosci;

e przy pracach na wysoko$ci moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktdry uzyskat orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokosci;

e zapewnic stabilno$¢ rusztowan i ich odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia;

¢ do zabezpieczen, komunikacii i transportu stosowa¢ wytgcznie sprzet atestowany,

e posiadajacy wazny przeglad; sprzet stosowac zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym przez
producenta i zasadami BHP.

13. ZABEZPIECZENIE PRACOWNIKOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

e teren nalezy ogrodzi¢ w celu uniknigcia zagrozenia zdrowia i zycia oraz jego zabezpieczy¢, w Sposob
by nie powodowat zaktocen;
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¢ na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce przeznaczone do sktadowania materiatdw i wyrobéw
budowlanych. Miejsca powinny by¢ oznakowane, utwardzone i odwodnione. Miejsca sktadowania
materiatow wyznaczy¢ poza strefg ochrony istniejacych drzew.

e sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen;

e zabrania sie opierania sktadowanych materiatow lub wyroboéw o pfoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz Sciany obiektu budowlanego;

e obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w odziez ochronng;

e na terenie prowadzonych robét powinien by¢ stworzony punkt sanitarny oraz mozliwos¢ szybkiego
powiadomienia o niebezpieczenstwie;

e kierownik budowy odpowiada za realizacje robot zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji;

e zmiany w stosunku do projektu powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz niezbedne jest
wykonanie dokumentacji powykonawczej; wszelkie zmiany wymagajg zgody projektanta,

e w terenie uzbrojonym roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie,

o wszelkie prace zwigzane z odtgcznikami i podtaczeniami kabli prowadzi¢ w stanie beznapigciowym,

e nalezy przewidzie¢ i ustalic zasady oznakowania wykopu zabezpieczenia w rejonach ewentualnej
komunikacji 0sob niezwigzanych bezposrednio z prowadzonymi pracami,

e wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ uzyte zgodnie z instrukcjami ich stosowania i przy
zachowaniu wymogdw bhp okreslonych przez producenta,

e zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umoziwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen. Podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ wykopy przed osunigciem ziemi.

e 7z petng odpowiedzialnoscig nalezy stosowa zasady i przepisy BHP, réwniez przy robotach
rozbidrkowych, realizujac je sukcesywnie, fragmentami, ba zawsze byt zachowany bezpieczny uktad
konstrukcyjny.

14. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Wszyscy pracownicy zwigzani z wykonywaniem robot niebezpiecznych powinni przej$¢ odpowiednie
przeszkolenie. Program szkolenia powinien obejmowaé, w cze$ci ogoinej: catoksztatt zagadnien
zwigzanych z zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, natomiast w czesci szczegdtowej: zasady
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, zasady ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen, wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, zasady
sprawnej ewakuaciji i likwidacji zagrozen oraz usuwania skutkéow.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest
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informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami. Na budowie powinna znajdowac
sie apteczka pierwszej pomocy.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego projektem powinno
obejmowac:

- przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia bhp wstepnego,
podstawowego i okresowego,

- dokonanie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zlokalizowanych w wykopach i zapoznanie z jej
wynikami pracownikow,

- zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w szczegdlnosci z zasadami
przemieszczania materiatbw niezbednych do realizacji zadania, ze szczegdlnym uwzglednieniem
istniejgcych linii energetycznych napowietrznych,

- zapoznania zatogi z trescig BIOZ,

- przeprowadzenie przez wykonawce robot szkolenia pracownikéw na stanowisku pracy o wymaganiach
z zakresu ochrony ppoz.

Z dokonanego szkolenia sporzadzi¢ liste obecnosci osob przeszkolonych pod wzgledem bezpieczenistwa
ppoz oraz bhp. Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdym momencie
dostepna na terenie budowy dla organéw kontrolnych.
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