tawa pod bariere ochronng
Widok z qory

WYKAZ ZBROJENIA
Nr | Srednica | Liczba | Diugost Diug. [m]
preta A-IIIN
[mm] [szt] [mm] €10
Element: tawa pod bariere ochronng
1 €10 10 1380 13,8
2 10 14 1000 14
Dfugos¢ razem [m] 27,8
Masa jednostkowa [kg/m]| 0,617
Masa razem [ka] 17,2
Masa ogdina [kq] 17,2

Beton: €25/30 V=0,15m3/m
Stal zbroj: A—IIN G=17,2kg/m

UWAGI:

1.Wymiary pretow podano osiowo [mm].

2.Zachowaé minimalng otuling pretdw zbrojeniowych 40mm.

3.Prety zbrojeniowe nalezy {qczyé i dzielié wg PN-91/S-10042.

4.W zestawieniu stali zbrojeniowej nie uwzgledniono zakfaddw pretdw dfuzszych niz
dfugosci handlowe.

9.W wykazie zbrojenia uwzgledniono pretdw potrzebne do wykonania 1mb fawy.

6.W przypadku kolizji stupka bariery z pretem nr 1 rozsunqé prety, a w przypadku kolizji
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z pretem nr 2, prety rozcig€.

ZESTAWIENIE MATERIArOW

. Dfugos¢ faw : 37| Masa stali
St d Objgtos¢ betonu [m
rona drogi [m] )4 [m°] [kq]
lewa 9,0 1,35 155
prawa 9,0 1,35 155
SUMA 2,7 30

Matfy most

Rysunek konstrukcyjny faw
skala 1:10
tawa pod skrzydfo

Przekrdj poprzeczny
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WYKAZ ZBROJENIA
Nr | Srednica | Liczba | Diugost Dlugost ogtina [m] .
preta A-IIIN_ | A-IIN Uwagi
[mm] [szt] [mm] 810 12
Element: tawa pod skrzydto
1 €12 27 2835 76,55
2 €12 30 3750 112,5
3 &10 14 915 12,81
4 €10 16 835 13,36
Dfugos¢ razem [m] 26,17 189,05
Masa jednostkowa [kg/m]| 0,617 0,888
Masa razem [kq] 16,1 167,9
Masa ogdina [kq] 184
Wykonaé 4 szt. 4 x 184 = 736 kg

Beton: C30/37 V=4x2,25=10m3

6kg

Stal zbroj.: A-IlIN G=7/3

UWAGI:

1. Wymiary pretow podano osiowo [mm].

2. Zachowa¢ minimalng otuling pretéw zbrojeniowych 40mm.

3. Prety zbrojeniowe nalezy fqczyé i dzielié wg PN-91/S-10042.

4. Prety nr 3 i 4 rozmiesci¢ na koficach fawy.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa mostu nad potokiem Szuwarka wraz z drogg dojazdowa,
taczacego Jasiennik 1 i Jasiennik 2 w miejscowosci Jasionka i Tajecina
wraz z infrastruktura techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi

NAZWA INWESTORA:

WOIT GMINY TRZEBOWNISKO

TRZEBOWNISKO 976

36-001 TRZEBOWNISKO

WYKONAWCA DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ:

EKO PROJEKT

EKO PROJEKT S.C.
35-103 RZESZOW, ul. Handlowa 4/5

ETAP

PROJEKT WYKONAWCZY
MOSTOWA
MALY MOST
RYSUNEK KONSTRUKCYINY tAW
NAZWISKO I IMIE SPECJIALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS /)
PROJEKTANT konstrukcyjno
mgr inz. Andrzej Kochman - budowlana K-78/01 ‘f;#*
:Z:V?;;J_ACJYHZY Trojnar mostowa | PDK/0141/PWOM/04 w j 0
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