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1.

Informacje ogdlne

1.1 Podstawa opracowania

[1]

[2]
[3]

[4]
[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]
[12]

[13]

Umowa zawarta pomiedzy Gming Trzebownisko a Eko Projekt S.C. z siedzibg przy
ul. Handlowa 4/5 w Rzeszowie (kod 35 — 103);

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dotyczaca w/w umowy,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, z pozniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 —
z pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999r. nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 0 z 2012r., poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r., poz.
133 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0 z 2012r., poz. 463 z pozniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 0 z 2014r., poz. 1278
z pozniejszymi zmianami);

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 63. Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

PN-81/B-3020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

»Katalog detali mostowych”, BP-BDiM , Transprojekt - Warszawa” Sp. z. 0. 0., Warszawa
2002.

»,Odwodnienia budowli komunikacyjnych”, Zbigniew Szling, Emil Paczesniak, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Wroctawskiej, Wroctaw 2004.

[14] Wizja lokalne w terenie,

1.2 Przedmiot opracowania

Projekt wykonawczy swym zakresem obejmuje zadanie pn. ,Budowa mostu nad potokiem
Szuwarka wraz z drogg dojazdowa, taczacego Jasiennik 1 iJasiennik 2 w miejscowosci
Jasionka i Tajecina wraz z infrastrukturg techniczna, budowlami i urzgdzeniami budowlanymi”



1.3 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowany most nad potokiem Szuwarka stuzy do pofaczenia projektowanej drogi
»Jasiennik 2" z istniejgcg drogq ,Jasiennik 1” w ramach rozwoju infrastruktury drogowej gminy
Trzebownisko.

1.4 Stan istniejacy

Zgodnie z uchwatg Nr XVII/174/20 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 02 kwietnia 2020
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2018 PN.
Jasionka — Jasiennik 2" wydzielono tereny pod przyszte tereny inwestycyjne. Teren
przeznaczony pod droge oznaczono literami 1KWD, teren gdzie bedzie zlokalizowany obiekt
mostowy oznaczono literami 1WS. W stanie istniejgcym sg to tereny pokryte dziko rosngcymi
trawami i zakrzewieniami.

Koryto potoku Szuwarka posiada nieumocnione, nierdwne piaszczyste dno o szerokosci okoto
2,0 m i gtebokosci wody okoto 20 cm. Spadek podtuzny dna jest zmienny. Brzegi potoku
W sasiedztwie porosniete sg roslinnoscig trawiastq (fakowa) oraz krzewami.

1.5 Materialy wyjsciowe

Podstawa formalno-prawna oraz opracowania, na podstawie ktoérych wykonano niniejszy
projekt, zostata podana w pkt. 1.1. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed
rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac wykonanie
wszystkich planowanych robot.

1.6 Charakterystyka przeszkody

Zlewnia potoku Szuwarka potozona jest w obrebie gmin Trzebownisko (75% powierzchni) oraz
Gtogdéw Matopolski (25% powierzchni).

Zlewnia lezy w dwdch regionach fizycznogeograficznych: Ptaskowyzu Kolbuszowskim w czesci
potnocnej (19,34% powierzchni) i Pradolinie Podkarpackiej (80,66%). Wysokosci maksymalne
siegajg 246,64 m n.p.m., a minimalne, w ujsciu Szuwarki do Wistoka — 187,04 m n.p.m.
Nachylenie zlewni jest w kierunku potudniowo-zachodnim. Spadki Srednie w zlewni wynoszg
1:16.

Ciek Szuwarka nie posiada istotnych, wyrdznionych w Mapie podziatu hydrograficznego Polski
doptywoéw, innych niz stanowigce osobne jednostki zadaniowe zlewnie Gotebidwki
i Swierkowca.

Zlewnia Szuwarki odznacza sie bardzo duzym udziatem terendw lesnych. Zlokalizowane sg one
w zachodniej czesci zlewni i zajmujg 40,78% powierzchni, co stawia te zlewnie na drugim
miejscu pod wzgledem udziatu laséw w powierzchni ogdinej zlewni. Tereny rolne i obszary
trawiaste zajmujg w zlewni 47,69%, a obszary zabudowane - 8,46% i skupiajq sie
w miejscowosci Jasionka w potudniowo-wschodniej czesci zlewni.

1.7 Przewidywane rozbiorki obiektow budowlanych
Teren inwestycji w stanie istniejgcym jest niezabudowany.



2. Forma i funkcja zamierzenia projektowego
Maty most:

Obiekt maty most zaprojektowano jako konstrukcje tukowg z przegubami. Funkcjg obiektu jest
przeprowadzenie ruchu kotowego i ruchu pieszych w ciggu drogi gminnej nad potokiem
Szuwarka. Obiekt nie zaktéca komfortu jazdy drogg gminng. Maty most zaprojektowano na
klase II obcigzenia wg PN-EN 1991-2 Eurokod 1. ,Swiatto” poziome obiektu wynosi 7,01 m,
~Swiatto” pionowe — 2,43 m. Szeroko$¢ obiektu wynosi 13,35 m.

Podstawowe parametry techniczne mostu
Szerokos$¢ jezdni miedzy kraweznikami 2x3,0m
Catkowita szeroko$¢ obiektu 13,35 m
Szeroko$¢ w Swietle barier ochronnych 11,15m
Usytuowanie obiektu w planie Na prostej
Posadowienie Bezposrednie
Rozpietos¢ podporowa 7,21 m
Dtugosc¢ catkowita 7,42 m
Klasa obcigzenia II

Umocnienie koryta potoku:

W obrysie matego mostu dno potoku Szuwarka pod obiektem umocnione jest ptyta betonowg
wylewang ,na mokro” gr. 25 cm. Zabezpieczenie brzegdw potoku Szuwarka zostanie
wykonane z materacy siatkowo — kamiennych do petnej wysokosci skarp na odcinkach
o dtugosci ok. 5 m powyzej matego mostu i ok. 10 m ponizej tego obiektu. Dno cieku na
w/w odcinkach zostanie umocnione narzutem z kamienia hydrotechnicznego (gr. narzutu 30
cm). Umocnienie zakonczy¢ palisadg z kotkdow drewnianych @ 8 — 10 cm i dtugosci 100 cm.
Poczatek umocnienia zlokalizowany jest w km lokalnym 0 + 17,62 a koniec w km 0 + 45,98
(wspbtrzedne punktu — poczatek Y = 7574078; X = 5554893, koniec Y = 7574104
X = 5554884).

Przepust:

Funkcjg przepustu jest przeprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych ptynacych rowem
melioracyjnym R-G-3 pod drogg gminng. Przepust w km 0 + 600,00 wykonany jest z rur HDPE
@ 1400 mm. Diugos¢ przepustu wynosi 18,17 m. Wiot i wylot przepustu dopasowac nalezy do
pochylenia skarpy i umocni¢ ptytami betonowymi gr. 7 cm na podsypce cem. — piask. gr. 10
cm. Spadek podtuzny przepustu wynosi 0,5 %. Na wlocie i wylocie dno oraz skarpy cieku
umocni¢ nalezy réwniez ptytami betonowymi gr. 7 cm na podsypce cem. — piask. gr 10 cm.
Przepust posadowi¢ nalezy na fundamencie z zageszczonego kruszywa gr. 40 cm.



3. Ukiad konstrukcyjny
3.1. Ustrdj nosny mostu

Obiekt maty most zaprojektowano jako zelbetowg konstrukcje tukowg prefabrykowana. tuki
zakotwione sg przegubowo w prefabrykowanych zelbetowych tawach fundamentowych.
Prefabrykowane elementy faw fundamentowych uktada sie na warstwie betonu
wyréwnawczego C8/10. Prace fundamentowe wykonaé nalezy w ostonie z grodzic stalowych
(traconych), grodzice nie bedg wyciqgane. Skrzydta matego mostu wykonano réwniez jako
elementy prefabrykowane ustawione na wylewanej ,na mokro” tawie zelbetowej posadowionej
na warstwie wymienionego gruntu utozonego na geowtokninie.

Zbrojenie taw fundamentowych pod skrzydta wykonac ze stali A III N pretami @10 oraz g 12,
beton konstrukcji C30/37. Klasa ekspozycji betonu — XC2, XF3.

Bariery ochronne kotwi¢ w wykonywanych ,na mokro” fawach Zzelbetowych z betonu C25/30,
konstrukcje zbroi¢ pretami @10 ze stali A III N. Klasa ekspozycji betonu — XC2, XF2.

3.2. Dane materiatowe

e ustrdj niosacy pomostu — prefabrykowane Zelbetowe elementy tukowe,
e skrzydfa mostu — zelbetowe elementy prefabrykowane,

e tawy fundamentowe mostu — zelbetowe elementy prefabrykowane,

e beton wypetniajacy prefabrykowany fundament — C30/37,

e Sciany boczne i skrzydta mostu — Zzelbetowe elementy prefabrykowane,
e beton taw fundamentowych pod skrzydtami — C30/37,

e stal zbrojeniowa A III N.

Warstwy nawierzchni na obiekcie mostowym wykonane beda wg opracowania branzy
drogowej.

3.3. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Projektowany most drogowy zalicza sie do II kategorii geotechnicznej.

3.4. Warunki i sposéb posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpltywami
eksploatacji gorniczej

Warunki gruntowe przyjeto wg geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu

budowlanego stanowiacych zatacznik do Projektu Budowlanego.

tawe fundamentowg zlokalizowano w warstwie Ia (piaski drobne) o $rednim stopniu

zageszczenia.

3.5. Warunki geotechniczne i sposdb posadowienia obiektu

Posadowienie obiektu zaprojektowano jako bezposrednie na gruncie rodzimym w ostonie
grodzic stalowych (traconych).

Administracyjnie teren badan przynalezy do miejscowosci Jasionka i Tajecina, gmina
Trzebownisko, powiat rzeszowski, wojewddztwo podkarpackie. Potozony jest w odlegtosci ok.
3,0km na W od drogi ekspresowej nr S19 i ok. 5,0km na NW od Trzebowniska.

Morfologicznie obejmuje on fragment rozlegtej rowniny glacifluwialnej, rozcietej erozyjnie
w tym rejonie przez doline potoku Szuwarka, stanowigcego prawy doptyw rzeki Wistok.
Rzedne wysokoSciowe w granicach przedmiotowego terenu wynoszg ok. 199,0 — 199,5m
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n.p.m. co sprawia, ze jest on niemal ptaski. Pod wzgledem geograficznym teren badan
potozony jest w granicach Pradoliny Podkarpackiej.

Budowa geologiczna

Dokumentowany teren pod wzgledem geologicznym potozony jest w potudniowej czesci
Zapadliska Przedkarpackiego, ktore stanowi rozlegte obnizenie tektoniczne na przedpolu
Zewnetrznych Karpat Fliszowych, powstate w wyniku nasuwajqcego sie masywu gorskiego.
W jego budowie geologicznej udziat biorg utwory trzeciorzedu i czwartorzedowe.

Utwory trzeciorzedu /miocen/ — wyksztatcone w postaci popielatych itow miocenskich tzw. itdw
krakowieckich. Strop tych utworéw na przedmiotowym terenie zalega na gtebokosci 8,8 —
9,2m p.p.t.

Utwory czwartorzedowe /plejstocen/ — wyksztatcone w postaci holocenskich i plejstocenskich
osadow aluwialnych /rzecznych/ i glacjalnych /lodowcowych/, wyksztatconych odpowiednio w
postaci piaskdw drobnych o migzszosci od 3,6m do 5,7m, zalegajacych na glinach pylastych o
migzszosci od 3,0m do 4,1m. W nadktadzie piaskow zalegajq lokalnie gliny piaszczyste o
migzszosci od 0,5m do 1,2m, a catoS¢ osadow czwartorzedu przykrywa warstwa gleby
piaszczystej o grubosci 0,2 — 0,5m.

Do gtebokosci wykonanych otwordw badawczych nie osiqgnieto spagu utwordéw
czwartorzedowych.

Warunki hydrogeologiczne

Na przedmiotowym terenie do gtebokosci wykonanych wiercen badawczych nawiercono jeden
regularny poziom wdd podziemnych, zwigzany z czwartorzedowymi piaskami rzecznymi.
Zwierciadto o charakterze swobodnym, wystepowato na gtebokosci od 1,1m do 2,7m p.p.t.
Poziom wodonosny zasilany jest gtéwnie poprzez infiltracje do podtoza gruntowego opaddw
atmosferycznych i wod roztopowych. Wahania zwierciadta wéd podziemnych w zaleznosci od
panujacych warunkdéw atmosferycznych mogq oscylowac¢ w granicach +1,0m. Zaobserwowany
w trakcie wiercen poziom wdd podziemnych nalezy traktowac jako stan Sredni, z uwagi na
prowadzenie prac w okresie o przecietnej sumie opaddéw atmosferycznych.

Generalny sptyw wod gruntowych odbywa sie w kierunku SE.

Ocena przydatnosci podtoza gruntowego na potrzeby posadowienia projektowanej
inwestycji wraz z zaleceniami oraz okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu

Grunty budujace podtoze pod projektowang inwestycje to:

e gleba piaszczysta o grubosci warstwy 0,2-0,5m,

e piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym o tgcznej migzszosci od 3,6m do 5,7m,

e gliny pylaste o konsystencji twardoplastycznej o migzszosci od 3,0m do 4,1m,

e gliny piaszczyste o konsystencji plastycznej o migzszosci 0,5 -1,2m,

e ity pylaste o konsystencji zwartej o migzszosci od 5,8m do 6,2m.
Na przedmiotowym terenie do gtebokosci wykonanych wiercen badawczych nawiercono jeden
regularny poziom wdd podziemnych, zwigzany z czwartorzedowymi piaskami rzecznymi.
Zwierciadto o charakterze swobodnym, wystepowato na gtebokosci od 1,1m do 2,7m p.p.t.
Roboty ziemne zaleca sie wykona¢ w porze suchej oraz zapewni¢ zabezpieczenie gruntéw
w wykopach fundamentowych przed naptywem wod powierzchniowych i gruntowych. Wszelkie
prace fundamentowe prowadzi¢ ,na sucho”.
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Panujace w podtozu terenu badan warunki gruntowo-wodne oraz parametry geotechniczne
wydzielonych pakietéw gruntowych, umozliwiajg bezpieczne i racjonalne posadowienie
planowanej inwestycji. Grunty podtoza nalezy uzna¢ za nosne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, dla projektowanych obiektdéw wchodzacych w sktad planowanej inwestycji ze
wzgledu na ich rodzaj, charakter i konstrukcje oraz wystepujace na omawianym terenie
proste warunki gruntowe, proponuje sie przyjecie 2 kategorii geotechnicznej
obiektu.

4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja BIOZ stanowi oddzielne opracowanie stanowigce integralng czes¢ projektu
architektoniczno - budowlanego dla przedmiotowej inwestyciji.

5. Rozwiazania zasadniczych elementow konstrukcji
5.1. Izolacje

Gorng powierzchnie ustroju nosnego (tuku prefabrykowanego) zabezpiecza sie izolacjq
przeciwwodng z papy termozgrzewalnej ogr. min 10 mm oraz membrang drenazowa.
Stykajace sie z gruntem powierzchnie fundamentow i skrzydet zaizolowane zostang
bitumicznym materiatem powtokowym. Wewnetrzne (od strony zasypki) powierzchnie boczne
nalezy oprdcz izolacji powtokowej zabezpieczy¢ dodatkowo membrang drenazowa.

5.2. Nawierzchnia
Konstrukcja nawierzchni jezdni w obrebie i na dojazdach do mostu:

Na fukowych elementach prefabrykowanych mostu wykonana bedzie zasypka o parametrach
jak dla zasypek za przyczétkami. Warstwy nawierzchni nad konstrukcjg mostowq bedg takie
jak dla grupy nosnosci G1 i KR3 tj.:

e W — wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC) gr. 4 cm,

e W — wa wigzaca z betonu asfaltowego (AC) gr. 5 cm,

e w — wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC) gr. 7 cm,

e W — wa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywa gr. 22 cm,

e W — wa podbudowy pomocniczej — mieszanka niezwigzana CBR > = 60% gr. 15 cm,

Na obiekcie znajduje sie jednostronny chodnik ze spadkiem 3% w kierunku jezdni bedacy
kontynuacjg chodnika przy drodze na dojazdach do obiektu. Warstwy budowy chodnika sq
takie same jak warstwy chodnika na dojazdach:

e kostka betonowa gr. 8 cm,

e W — wa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm,

e w — wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mech. gr. 20 cm,
e W — wa wyroéwnawcza z piasku gr. 20 cm,

5.3. Kapy i krawezniki

Na obiekcie nie projektuje sie kap chodnikowych. Krawezniki sg kontynuacjg kraweznikow
z dojazddw do obiektu.
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5.4. Lozyska
Brak tozysk na obiekcie.

5.5. Dylatacje
Brak dylatacji na obiekcie. Dylatowane beda prefabrykowane skrzydta stojace.

5.6. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z obiektu ujmowane sa poprzez sptyw powierzchniowy do
wpustéw drogowych przed (kanalizacja istniejgca) i za obiektem mostowym (kanalizacja
projektowana.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami Scieki z powierzchni drdg klasy Z i nizszych odprowadza
sie do wdd powierzchniowych bez koniecznosci podczyszczania. W zwigzku z tym nie sg_one
traktowane jako szkodliwe dla tych wdd, nie pogarszajg ich stanu i nie zagrazajg_okreSlonym
celom Srodowiskowym.

5.7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na zewnetrznych krawedziach jezdni (zgodnie z rysunkiem przekrdj A-A) nalezy zastosowac
drogowe bariery stalowe o parametrach zgodnych z PN-1317, tzn. poziomie powstrzymywania
N1 i szerokosci pracujacej W2. Po stronie prawej zastosowac réwniez bariery drogowe N1/W2
z pochwytem o tgcznej wysokosci h = 110 cm.

5.8. Zasypki

Grunt zasypki powinien by¢ przepuszczalny, niewysadzinowy, mozliwie jednorodny. Zasypke
elementéw prefabrykowanych nalezy wykonac z pospotki lub piasku $redniego. Zasypka
powinna by¢ ukfadana réwnomiernie warstwami o grubosci ok. 30 c¢cm, bardzo starannie
zageszczanymi.

Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ nie mniej niz: 1,00 - dla zasypki
elementdw prefabrykowanych i wykopoéw fundamentdw podpdr (gdy w poblizu wystepuje
obcigzenie ruchem pojazdow).

5.9. Ekrany

Nie projektuje sie.
5.10.Plyty przejsciowe
Nie projektuje sie.

5.11.Schody skarpowe dla obstugi

Nie projektuje sie.

5.12.Umocnienie skarp

W zarysie matego mostu pod obiektem dno potoku Szuwarka umocnione jest ptytg betonowg
wylewang ,na mokro” gr 25 cm z betonu C30/37, zabezpieczenie brzegdéw potoku Szuwarka
zostanie wykonane z materacy siatkowo — kamiennych do petnej wysokosci skarp na
odcinkach o dtugosci ok. 5 m powyzej i ok. 10 m ponizej tego obiektu. Dno cieku na w/w
odcinkach zostanie umocnione narzutem z kamienia hydrotechnicznego (gr. narzutu 30 cm).
Umocnienie zakonczy¢ palisadq z kotkdw drewnianych @ 8 — 10 cm i dtugosci 100 cm.
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5.13.0chrona antykorozyjna

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych od strony napowietrznej nalezy
wykona¢ w nastepujacy sposob:

e powierzchnie elementdw prefabrykowanych od strony napowietrznej zabezpieczyc
nalezy poprzez impregnacje hydrofobowa,

e wszystkie powierzchnie betonowe od strony napowietrznej bezposrednio stykajace sie
z gruntem nalezy zabezpiecza¢ materiatami bitumicznymi, naktadanymi na zimno lub
gumowo-lateksowymi. Dla powtok bitumicznych nalezy wykona¢ min.3-krotne
zabezpieczenie (R+2P),

e elementy barier ochronnych powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowane;j.

5.14.Urzadzenia obce

Obiekt nie stuzy do przeprowadzenia urzadzen obcych.

5.15.0swietlenie obiektu

Nie projektuje sie oswietlenia na obiekcie mostowym.

5.16.Kolorystyka obiektu
Zaproponowano nastepujacq kolorystyke obiektu:

- bariery ochronne: naturalny kolor stali ocynkowanej;
- odstoniete powierzchnie betonowe: kolor naturalnego betonu;

5.17.Znaki pomiarowe na obiekcie mostowym

Na obiekcie mostowym przewidziano zamontowanie znakéw pomiarowych w nastepujacych
miejscach:

e po obu stronach ustroju nosnego w $rodku rozpietosci przesta.

W rejonie obiektu nalezy zlokalizowaé réwniez jeden staty znak wysokosSciowy, wykonany
z trwatego materiatu i posadowiony na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania.

Znaki pomiarowe nalezy dowigza¢ do statego znaku wysokosciowego, z kolei staly znak
wysokosciowy powinien by¢ dowigzany do niwelacji panstwowej.

6. Zakres dokumentacji do opracowania przez wykonawce robot
budowlanych

Wykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest do sporzadzenia we wiasnym zakresie
opracowan roboczych, warsztatowych, technologicznych i powykonawczych, takich jak:

e plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

e projekt organizacji robot,

e projekty drég dojazdowych i technologicznych dla potrzeb budowy,

o projekt zabezpieczenia Scian wykopdw,

e projekty rusztowan i deskowan,

e projekty pomostow roboczych,

e receptury betonu i innych materiatdw koniecznych do wykonania w wytwdrniach,

e projekt etapowania montazu elementdw prefabrykowanych i betonowania konstrukgji.
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B.CzescC rysunkowa

15



