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1.

Informacje ogdlne

1.1 Podstawa opracowania

[1]

[2]
[3]

[4]
[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]
[12]

[13]

Umowa zawarta pomiedzy Gming Trzebownisko a Eko Projekt S.C. z siedzibg przy
ul. Handlowa 4/5 w Rzeszowie (kod 35 — 103);

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dotyczaca w/w umowy,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, z pozniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 —
z pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999r. nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 0 z 2012r., poz. 462 z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r., poz.
133 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0 z 2012r., poz. 463 z pozniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 0 z 2014r., poz. 1278
z pozniejszymi zmianami);

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 63. Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

PN-81/B-3020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

»Katalog detali mostowych”, BP-BDiM , Transprojekt - Warszawa” Sp. z. 0. 0., Warszawa
2002.

»,Odwodnienia budowli komunikacyjnych”, Zbigniew Szling, Emil Paczesniak, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Wroctawskiej, Wroctaw 2004.

[14] Wizja lokalne w terenie,

1.2 Przedmiot opracowania

Projekt wykonawczy swym zakresem obejmuje zadanie pn. ,Budowa mostu nad potokiem
Szuwarka wraz z drogg dojazdowa, taczacego Jasiennik 1 iJasiennik 2 w miejscowosci
Jasionka i Tajecina wraz z infrastrukturg techniczna, budowlami i urzadzeniami budowlanymi”



1.3 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowana droga ,Jasiennik 2” wraz z infrastrukturg i mostem nad potokiem Szuwarka
stuzy do pofaczenia z istniejacq drogq ,Jasiennik 1” w ramach rozwoju infrastruktury drogowej
gminy Trzebownisko.

1.4 Stan istniejacy

Zgodnie z uchwatg Nr XVII/174/20 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 02 kwietnia 2020
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2018 PN.
Jasionka — Jasiennik 2” wydzielono tereny pod przyszte tereny inwestycyjne. Teren
przeznaczony pod droge oznaczono literami 1KWD, teren gdzie bedzie zlokalizowany obiekt
mostowy oznaczono literami 1WS. W stanie istniejgcym sg to tereny pokryte dziko rosngcymi
trawami i zakrzewieniami.

Koryto potoku Szuwarka posiada nieumocnione, nieréwne piaszczyste dno o szerokosci okoto
2,0 m i gtebokosci wody okoto 20 cm. Spadek podtuzny dna jest zmienny. Brzegi potoku
W sasiedztwie porosniete sg roslinnoscig trawiastq (fakowa) oraz krzewami.

1.5 Materialy wyjsciowe

Podstawa formalno-prawna oraz opracowania, na podstawie ktorych wykonano niniejszy
projekt, zostata podana w pkt. 1.1. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed
rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac wykonanie
wszystkich planowanych robot.

1.6 Przewidywane rozbiorki obiektow budowlanych

Teren inwestycji w stanie istniejgcym jest niezabudowany.

2. Forma i funkcja zamierzenia projektowego

Droge gminng ,Jasiennik 2" zaprojektowano jako jednojezdniowgq wkm 0 + 477,00
(kontynuacja drogi ,Jasiennik 1”) do 0 + 708,37 (skrzyzowanie). Funkcjg drogi wraz
z infrastrukturg jest przeprowadzenie ruchu kotowego i ruchu pieszych w ciggu w/w drogi.
Odwodnienie pasa drogi oraz chodnika realizowane bedzie poprzez kanalizacje deszczowa.

Droga:

Lokalizacja oraz rozwigzania techniczne projektowanej drogi oraz chodnika i Sciezki rowerowej
wynikajg z niwelety istniejacej jezdni ,Jasiennik 1” i rzezby terenu przylegtego. Wody opadowe
i roztopowe z powierzchni projektowanej jezdni oraz projektowanego chodnika i $ciezki
rowerowej odprowadzane bedg poprzez wpusty drogowe do ciggu kanalizacji deszczowej.

Projektowana droga posiada przekroj uliczny oraz klase techniczng ,,D”, szerokosci 6,0 m (dwa
pasy po 3,0 m), droga posiada spadek daszkowy po 2% na dtugosci swojego przebiegu.
SzerokoS¢ chodnika wynosi 2,0 m (szeroko$¢ uzytkowa), szerokos$¢ Sciezki rowerowej wraz
z kraweznikiem wynosi 2,2 m. Spadek poprzeczny $ciezki rowerowej i chodnika wynosi 3%
w kierunku jezdni. Bezposrednim wygrodzeniem chodnika od strony drogi gminnej jest
kraweznik betonowy typu ciezkiego na tawie betonowej z oporem. W obrebie skrzyzowania na
koncowym odcinku drogi zaprojektowano poszerzenia na tukach z kostki granitowej
ograniczone kraweznikiem betonowym od strony Sciezki rowerowej i kraweznikiem betonowym
obnizonym (typ 1) od strony pasa ruchu. Na korfcu drogi gminnej przy skrzyzowaniu w km



0 + 679,00 zlokalizowane jest przejscie dla pieszych w poziomie jezdni. Za skretem na
skrzyzowaniu (lewo/prawo) droga jest zamknieta (do rozbudowy w innym etapie) betonowym
kraweznikiem (typ 2).

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

Urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu na projektowanej drodze gminnej sg krawezniki betonowe
uktadane w pozycji pionowej gdzie kraweznik wystaje ponad jezdnie 16 cm, w pozycji
pionowej obnizonej (typ 1) gdzie kraweznik wystaje ponad jezdnie 3 cm oraz krawezniki
uktadane ,na ptasko” (typ 2). W ciggu drogi gminnej zastosowano réwniez bariery drogowe
o parametrach N2/W2 zgodne z normg PN-EN 1317 a takze bariery drogowe N2/W2
z pochwytem oraz balustrady stalowe wysokosci h = 1,10 m.

Sposdb zapewnienia warunkow do poruszania sie 0sdb na wozkach inwalidzkich:

W ciggu projektowanego chodnika przy drodze gminnej mogq poruszac sie osoby na woézkach
inwalidzkich. Dostepno$¢ do chodnika zapewniona jest poprzez obnizony kraweznik betonowy.

Kanalizacja deszczowa (KD):

Wody opadowe i roztopowe ujmowane bedq we wpusty uliczne, dalej przez system
przykanalikow oraz kolektory g 315 i studnie g 1200 (S 1.1 =S 1.7 oraz S 2.1 — S 2.4) trafiq
do rowu przy projektowanej drodze. Woda z kanalizacji deszczowej wpuszczona bedzie do
istniejacych ciekédw wodnych poprzez wyloty kanalizacji W 1 i W 2. Fragmenty projektowanych
rowOw w obrebie przepustu taczq sie z rowami istniejgcymi.

Lokalizacja projektowanych wylotow kanalizacji deszczowej wzgledem kilometrazu drogi oraz
z podaniem wspédtrzednych geograficznych zostata zestawiona w tabeli ponizej.

LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH WYLOTOW

Wspotrzedne geodezyjne w uki. 2000

Lp. | Wylot | Km drogi

Y X
1. W1 0+530 7574112 5554928
2. W2 0+601 7574136 5554997
Parametry wylotow kanalizacji deszczowej zestawiono w tabeli ponizej.
Srednica Rzedna
Lp. | Wylot wylotu
[mm] [m n.p.m.]

1. W1 315 197,48
2. W2 315 198,16

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami scieki z powierzchni drog klasy Z i nizszych odprowadza
sie do wod powierzchniowych bez koniecznosci podczyszczania. W zwigzku z tym nie sq one
traktowane jako szkodliwe dla tych wod, nie pogarszajq ich stanu i nie zagrazajq okreslonym
celom srodowiskowym.



3. Uklad konstrukcyjny

Projektowana droga gminna zaprojektowana zostata dla kategorii ruchu KR 3. Grupa nosnosci
podtoza gruntowego (po uprzednio wykonanej wymianie gruntdw w stanie plastycznym do
warstwy piaskéw Sredniozageszczonych (warstwa I A zgodnie z dok. geologiczng) okreslona
zostata na G 1. Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu wynosi 100 kN, okres
projektowany drogi wynosi 20 lat.

Projekt budowy drogi gminnej wraz z infrastrukturg przewiduje budowe jezdni 2 x 3,0 m,
budowe Sciezki rowerowej szerokosci 2,0 m (2,20m wraz z kraweznikiem) oraz budowe
chodnika o szerokosci uzytkowej 2,0 m.

3.1. Dane materiatowe
3.1.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Projektowana nawierzchnia jezdni o grubosci 53 cm wykonana jest z nastepujacych warstw
liczac od gory:

e W — wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC) gr. 4 cm,

e W — wa wigzaca z betonu asfaltowego (AC) gr. 5 cm,

e w — wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC) gr. 7 cm,

e W — wa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywa gr. 22 cm,

e W — wa podbudowy pomocniczej — mieszanka niezwigzana CBR > = 60% gr. 15 cm,

3.1.2 Konstrukcja nawierzchni chodnika/$ciezki rowerowe;j.

Projektowana nawierzchnia chodnika i Sciezki rowerowej o grubosci 53 cm wykonana jest
z nastepujacych warstw liczac od géry:

e kostka betonowa gr. 8 cm,

e W — Wa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm,

e w — wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mech. gr. 20 cm,

e W — wa wyroéwnawcza z piasku gr. 20 cm,

3.1.3 Konstrukcja nawierzchni poszerzenia z kostki granitowej.

Projektowana nawierzchnia poszerzenia z kostki granitowej o grubosci 53 cm wykonana jest
z nastepujacych warstw liczac od gory:

e kostka granitowa gr. 8 cm,

e W — wa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm,

e w — wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mech. gr. 20 cm,

e W — wa wyroéwnawcza z piasku gr. 20 cm,

4. Warunki geotechniczne

Administracyjnie teren badan przynalezy do miejscowosci Jasionka i Tajecina, gmina
Trzebownisko, powiat rzeszowski, wojewddztwo podkarpackie. Potozony jest w odlegtosci ok.
3,0km na W od drogi ekspresowej nr S19 i ok. 5,0km na NW od Trzebowniska.

Morfologicznie obejmuje on fragment rozlegtej rowniny glacifluwialnej, rozcietej erozyjnie
w tym rejonie przez doline potoku Szuwarka, stanowigcego prawy doptyw rzeki Wistok.
Rzedne wysokoSciowe w granicach przedmiotowego terenu wynosza ok. 199,0 — 199,5m



n.p.m. co sprawia, ze jest on niemal ptaski. Pod wzgledem geograficznym teren badan
potozony jest w granicach Pradoliny Podkarpackiej.

Budowa geologiczna

Dokumentowany teren pod wzgledem geologicznym potozony jest w potudniowej czesci
Zapadliska Przedkarpackiego, ktore stanowi rozlegte obnizenie tektoniczne na przedpolu
Zewnetrznych Karpat Fliszowych, powstate w wyniku nasuwajacego sie masywu gorskiego.
W jego budowie geologicznej udziat biorg utwory trzeciorzedu i czwartorzedowe.

Utwory trzeciorzedu /miocen/ — wyksztatcone w postaci popielatych itow miocenskich tzw. itdw
krakowieckich. Strop tych utworéw na przedmiotowym terenie zalega na gtebokosci 8,8 —
9,2m p.p.t.

Utwory czwartorzedowe /plejstocen/ — wyksztatcone w postaci holocenskich i plejstocenskich
osadow aluwialnych /rzecznych/ i glacjalnych /lodowcowych/, wyksztatconych odpowiednio w
postaci piaskdéw drobnych o migzszosci od 3,6m do 5,7m, zalegajacych na glinach pylastych o
migzszosci od 3,0m do 4,1m. W nadktadzie piaskow zalegajq lokalnie gliny piaszczyste o
migzszosci od 0,5m do 1,2m, a catoS¢ osadow czwartorzedu przykrywa warstwa gleby
piaszczystej o grubosci 0,2 — 0,5m.

Do gtebokosci wykonanych otwordw badawczych nie osiqgnieto spagu utwordéw
czwartorzedowych.

Warunki hydrogeologiczne

Na przedmiotowym terenie do gtebokosci wykonanych wiercen badawczych nawiercono jeden
regularny poziom wdd podziemnych, zwigzany z czwartorzedowymi piaskami rzecznymi.
Zwierciadto o charakterze swobodnym, wystepowato na gtebokosci od 1,1m do 2,7m p.p.t.
Poziom wodonosny zasilany jest gtéwnie poprzez infiltracje do podtoza gruntowego opaddw
atmosferycznych i wod roztopowych. Wahania zwierciadta wéd podziemnych w zaleznosci od
panujacych warunkéw atmosferycznych mogq oscylowac w granicach +1,0m. Zaobserwowany
w trakcie wiercen poziom wdd podziemnych nalezy traktowac jako stan Sredni, z uwagi na
prowadzenie prac w okresie o przecietnej sumie opaddéw atmosferycznych.

Generalny sptyw wod gruntowych odbywa sie w kierunku SE.

Ocena przydatnosci podtoza gruntowego na potrzeby posadowienia projektowanej
inwestycji wraz z zaleceniami oraz okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu

Grunty budujace podtoze pod projektowang inwestycje to:

e gleba piaszczysta o grubosci warstwy 0,2-0,5m,

e piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym o tgcznej migzszosci od 3,6m do 5,7m,

e gliny pylaste o konsystencji twardoplastycznej o migzszosci od 3,0m do 4,1m,

e gliny piaszczyste o konsystencji plastycznej o migzszosci 0,5 -1,2m,

e ity pylaste o konsystencji zwartej o migzszosci od 5,8m do 6,2m.
Na przedmiotowym terenie do gtebokosci wykonanych wiercen badawczych nawiercono jeden
regularny poziom wdd podziemnych, zwigzany z czwartorzedowymi piaskami rzecznymi.
Zwierciadto o charakterze swobodnym, wystepowato na gtebokosci od 1,1m do 2,7m p.p.t.
Roboty ziemne zaleca sie wykona¢ w porze suchej oraz zapewni¢ zabezpieczenie gruntéw
w wykopach fundamentowych przed naptywem wod powierzchniowych i gruntowych. Wszelkie
prace fundamentowe prowadzi¢ ,na sucho”.
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Panujace w podtozu terenu badan warunki gruntowo-wodne oraz parametry geotechniczne
wydzielonych pakietéw gruntowych, umozliwiajg bezpieczne i racjonalne posadowienie
planowanej inwestycji. Grunty podtoza nalezy uzna¢ za nosne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, dla projektowanych obiektdéw wchodzacych w sktad planowanej inwestycji ze
wzgledu na ich rodzaj, charakter i konstrukcje oraz wystepujace na omawianym terenie
proste warunki gruntowe, proponuje sie przyjecie 2 kategorii geotechnicznej
obiektu.

5. Wplyw obiektu na srodowisko

Zaplecze budowy, drogi technologiczne nalezy zorganizowaé, tak aby zajmowaty minimalne
obszary terenu, a po zakonczeniu prac, powrdci¢ je mozliwie do poprzedniego stanu. Bazy
materiatow, parkingi dla sprzetu i maszyn nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej, terenami podmoktymi, a takze poza ciekami wpadajacymi do potoku Szuwarka
(z wyjatkiem, tych, ktére sg niezbedne przy budowie obiektu). Nalezy wprowadzi¢ rozwigzania
zabezpieczajace ciek przed zasypaniem lub zanieczyszczeniem.

Wplyw obiektu na s$rodowisko zostat przedstawiony w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia, ktérej kopia znajduje sie w tomie III ,Opinie, uzgodnienia,
pozwolenia i inne dokumenty”.

6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z § 318 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, konstrukcje drogi wykonano z materiatdw niepalnych.

7. Organizacja ruchu

Projekt przewiduje statg organizacje ruchu, ktéra jest czescig projektu wykonawczego.
Opracowanie nie przewiduje projektu czasowej organizacji ruchu.
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B.CzesC rysunkowa
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