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M 11.00.00. FUNDAMENTOWANIE
M 11.01.00. ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STWIORB s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
wykopdw pod fundamenty w ramach projektu pn. ,Budowa mostu nad potokiem Szuwarka wraz z drogg dojazdowa,
taczacego ,Jasiennik 1” i ,Jasiennik 2” w miejscowosci Jasionka i Tajecina wraz z infrastrukturg techniczna, budowlami
i urzadzeniami budowlanymi”.

Roboty powinno sie wykonywac zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot ziemnych, tacznie z rozbiorkg
istniejacych umocnien i obejmujg roboty ziemne zwigzane z wykonaniem obiektdw mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Roboty ziemne - termin oznaczajacy wszystkie czynnosci zwigzane z odspajaniem, selekcjonowaniem,
przemieszczaniem, profilowaniem oraz zageszczaniem mas ziemnych z naturalnych gruntdw niespoistych, spoistych,
kamienistych i skalistych lub z gruntdw antropogenicznych w postaci wyselekcjonowanych lub ulepszonych
(uzdatnionych) odpaddw przemystowych.
Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania gruntdw nieprzydatnych lub pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
Wykop plytki - wykop, ktdrego gtebokosc¢ jest mnigjsza niz 1 m
Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokosc jest zawarta w granicach 1 do 3 m
Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m
Glebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru;

Pd

Is = —

Pds
gdzie:
Pd - gestoé¢ objetoéciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?]
Pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okresSlona w normalnej,
prébie Proctora, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z norma [Mg/m?®]
Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z przedmiotowyminormami i Specyfikacji STWIORB D-M
00.00.00 "Wymagania Ogdine".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania podano w Specyfikacji STWIORB D-M 00.00.00. "Wymagania Ogdine"

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi oraz normami wedtug
p.10

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Projekt Technologii
Wykonania Robdt Ziemnych.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

Do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu (po sprawdzonej jego przydatnosci), nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak: ziemia roslinna, odpady materiatéw budowlanych. itp.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypdéw lub zasypek wykopdw. Grunty przydatne do budowy nasypéw wg STWIORB M-11.01.04, moga by¢
wywiezione poza plac budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych. W takim przypadku grunt
ten stanowi wiasno$¢ Wykonawcy. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny byé wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy i zutylizowane koszt Wykonawcy robét. Wykopy beda wykonywane jako
szerokoprzestrzenne lub umocnione w Scianach pionowych, np. $cianki z grodzic stalowych. W przypadku
zabezpieczenia wykopu za pomocg Scianek z grodzic stalowych nalezy stosowac grodzice walcowane na gorgco wg PN-
EN 10248 lub inne przekroje zaproponowane przez Wykonawce, oznakowane znakiem CE lub znakiem B. Grodzice
powinny by¢ wykonane ze stali o granicy plastycznosci nie mniejszej niz 240 MPa. Wskaznik wytrzymatosci dla Sciany
o dtugosci 1 m wykonanej z grodzic powinien wynosi¢, co najmniej 1600 cm3.




Konkretny sposdb zabezpieczenia oraz dobdr zastosowanych materiatéw np.: rodzaj profilu stalowego, dtugos¢ Scianek
oraz sposob zakotwienia grodzic okresli Wykonawca w projekcie technologicznym, ktéry opracuje na wiasny koszt.
Grodzice, ktore byly juz wbijanie mogg byc stosowane, jezeli spetniajg zatozenia projektu roboczego w odniesieniu do
rodzaju, wymiaru i jakosci grodzicy i gatunku stali. Rodzaj umocnienia tymczasowego wykopu okresli Wykonawca
w projekcie technologicznym robdt fundamentowych oraz Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ). PZJ wymaga akceptacji
Inzyniera.

Celem okreslenia przydatnosci do ponownego uzycia jako zasypki nalezy przeprowadzi¢ badania zgodne z STWIORB M
11.01.04.

Grunt uzyskany z wykopu nalezy odwiez¢ na skltadowisko materiatdw.

Grunt nieprzydatny do zasypywania nalezy odwiez¢ na odktad.

Materiaty uzyte na zasypke wykopow fundamentowych muszg spetnia¢ wymagania STWIORB M 11.01.04.

Materiaty do ewentualnego umocnienia $cian wykopu powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, i muszg
by¢ dostosowane do istniejacych warunkéw gruntowych, a nie spetniajace wymagan maja, by¢ usuniete.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru szczegétowq technologie wykonania
robot ziemnych.

5.1. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych z danymi projektu
technicznego

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy
wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robdt w Ksiedze
Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie wykonywania wykopow i ich
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa.

5.2. Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosSci od wielkosci robdt, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Od 50 cm powyzej projektowanej rzednej posadowienia tyzka koparki powinna by¢ ptaska pozbawiona zebéw lub innych
elementéw mogacych spowodowac naruszenie struktury gruntu pod fundamentem.

Od 20 cm powyzej projektowanej rzednej posadowienia wykop nalezy wykonywac¢ recznie ( szczegdlnie wymagane dla
posadowien bezposrednich), poniewaz niedopuszczalne jest naruszenie istniejgcego zageszczenia gruntu ponizej zakresu
robdt ziemnych podanego w Dokumentacji Projektowej. Wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po
ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych i zasypania
ich gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych robdt, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego
do wykopdw, wraz ze znajdujacymi sie tam budowlami. W przypadku natrafienia w trakcie wykopdw na przedmioty
zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy powiadomi¢ o tym konserwatora zabytkéw oraz Inspektora Nadzoru, i
przerwac roboty na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacii
technicznej ( instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne ) wdwczas roboty nalezy przerwac,
powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami
sprawujacymi nadzor nad tymi urzadzeniami.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na poziomie posadowienia fundamentu, na grunt o nosnosci
mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w przypadku natrafienia na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, a w
gruntach skalistych na kawerny (puste przestrzenie), roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w
celu ustalenia odpowiednich zabezpieczen.

W miare mozliwosci nalezy dazy¢é do wykonywania wykopdw nie umocnionych, wykonujac bezposrednie pochylenie
skarp wykopu. Wéwczas tez trzeba pamieta¢ o tym, aby zrobi¢ specjalne “schodki “ o wymiarach dostosowanych do
gtebokosci wykopu, ktdre pozwolg na prawidtowe potaczenie istniejgcych nasypdw z nowym gruntem zasypowym.

Gdy zaistnieje koniecznos¢ nalezy wykonac wykopy umocnione.

Dla fundamentéw posadowionych w $ciankach szczelnych pozostawianych na state, Scianki szczelne moga by¢ zarazem
deskowaniem dla tychze fundamentéw. W przypadku $cianek szczelnych wyciaganych, powinny one by¢ oddalone od
fundamentu na odlegtos¢ okoto 1 m.




5.3. Odwodnienie wykopow.
Wykonawca powinien obszar robdt ziemnych (wykopy pod fundamenty) zabezpieczy¢ przed przewilgoceniem i
nawodnieniem , a w szczegdlnosci powinien:

¢ zapewnic szybkie usuniecie wody opadowej gromadzacej sie na terenie robot ziemnych lub przedostajacej sie na
ten obszar z dowolnego innego Zrddta,

e stosujac odpowiednie metody obnizy¢ poziom wody w wykopie i utrzymywac go na poziomie umozliwiajacym
wykonanie fundamentéw.

5.4. Wymiary wykopow w planie

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw w planie, sposobu ich wykonania,
gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia Scian wykopow. W
przypadku gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzgledni¢ w
szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodng przestrzen na prace ludzi
pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzen ta powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0.60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mniej niz 0.80m.

5.5. Nienaruszalno$c struktury dna wykopu

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w poréwnaniu do
projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 0.20 m przy
posadowieniach bezposrednich (szczegdlne istotne dla gruntdw spoistych).

Warstwa ta powinna by¢ usunieta bezposrednio przed betonowaniem fundamentu lub korka betonowego. W przypadku
przegtebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej dopuszcza sie wyrdwnanie
poziomu posadowienia przez pogrubienie korka betonowego.

5.6. Tolerancje wykonania wykopoéw

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig + 15 c¢m, z uwzglednieniem zalecen podanych
powyzej.

Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego powinien by¢ wykonany z tolerancjg + 2 cm w
stosunku do rzednych projektowanych.

5.7. BHP i ochrona srodowiska

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwrdci¢ uwage by w obrebie pracy koparki nie przebywali ludzie.
Wykopy zabezpieczy¢ barierami.

Przy wykonywaniu robot ziemnych recznie nalezy:

o uzywac wiasciwych i znajdujacych sie w dobrym stanie narzedzi,

¢ zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robdt,

¢ pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie wolno sktadowac ziemi
pochodzacej z wykopu,

o Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 0.6m poza krawedzig naturalnego klina
odfamu,

¢ sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan nasypow i wykopow.
Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym.
Przy wykonywaniu robdt sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego sposobu wykonania robdt,
nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

¢ gteboko$¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu wykopu powinna by¢ dostosowana do rodzaju gruntu i zasiegu
wysiegnika koparki,
e roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajac do powstawania nierdwnosci,
e zachowa¢ szczegdlng STWIORB roznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,
e rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia,
e robotnikom nie wolno przebywa¢ w zasiegu pracy maszyn.
5.8 Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym.

Przy wykonywaniu robdt sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego sposobu wykonania robdt,
nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

¢ gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny by¢ dostosowane do
rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,

e roboty ziemne przy wykopach wykonywac¢ warstwami, nie dopuszczajac do powstawania nieréwnosci,
e rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia,
e robotnikom nie wolno przebywa¢ w zasiegu pracy maszyn.




6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Sprawdzenia w czasie robot
Przy wykonywaniu i odbiorze robdt ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace sprawdzenia:

e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

 sprawdzenie zgodnosci wymiardow — pomiar geodezyjny — operat,

¢ sprawdzenie czy nie zostata naruszona struktura gruntu rodzimego ponizej dna wykonanych wykopdw,
e sprawdzenie odwodnienia wykopdw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu

e sprawdzenie wykonanych wykopdw,

6.3. Badania w czasie robét

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbiordw czeSciowych i odbioru koncowego robdt. W czasie odbioru
czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robdt, do ktdrych pdzniejszy dostep bedzie niemozliwy.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robdt czeSciowych i koncowych. Roboty zanikajace
nalezy wpisac do dziennika budowy.

Czestotliwosci i rodzaje badan oraz ich wymagane rezultaty podano w ponizszych rozdziatach dotyczacych
poszczegdlnych robdt.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine dla robot” pkt.7.
Kontrakt ryczattowy — jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koncowego jednostka
obmiarowa okre$lona w STWiORB

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru roboét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Badania wg punktu 6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru koricowego robdt.

Na podstawie wynikdéw badan nalezy sporzadzi¢ protokdty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami
STWIORB i normami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci
z normga i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne dla robdt" pkt. 9.
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Cena ryczattowa jednostki obmiarowej obejmuje:

. Przygotowanie robdt

. Wykonanie oznakowania i zabezpieczenia robdt

. Pomiary geodezyjne,

. Wykonanie robot,

. Badania przewidziane STWiORB

. Inne roboty i czynnosci sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianych w niniejszej specyfikacji.

AU WN -

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz normami:
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-98/S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-04452 Geotechnika - Badania polowe.

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu




M-11.01.01. WYKOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM WRAZ Z UMOCNIENIEM
(ROZPARCIEM)

1. WSTEP
Do niniejszego rozdziatu majg zastosowanie wszystkie punkty wg. STWiORB M-11.01.00

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
wykopow pod fundamenty w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem dla w ramach projektu pn. ,Budowa mostu nad
potokiem Szuwarka wraz z drogg dojazdowa, taczacego ,Jasiennik 1” i ,Jasiennik 2” w miejscowosci Jasionka i Tajecina
wraz z infrastrukturg techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi”.

Roboty powinno sie wykonywa¢ zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majq zastosowanie przy wykonywaniu robdt ziemnych, tacznie z rozbidrka
istniejgcych umocnien i obejmujg roboty ziemne zwigzane z wykonaniem obiektdw mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wg STWIORB M-11.01.00.

Pozostate okreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacji D-M
00.00.00 "Wymagania Ogolne"

1.5. Ogdine wymagania dotyczace Robét

Ogodlne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. "Wymagania Ogdlne"

Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt zabezpieczenia $cian
wykopu oraz szczegotowg technologie robdt.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w STWIORB D-M-00.00.00
»~Wymagania ogdlne”, oraz wg STWiIORB M-11.01.00.

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopow oraz wykonania konstrukcji rozpierajacych Sciany wykopdw
powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom 0 i 0

Elementy stalowe lub inne materiaty stosowane zamiast drewna jako konstrukcje zabezpieczajace Sciany wykopdw,
powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru

Grunt uzyskany z wykopu nalezy odwie$¢ na sktadowisko materiatéw. Celem okreslenia przydatnosci do ponownego
uzycia jako zasypki nalezy przeprowadzi¢ badania zgodne z normami podanymi w STWIORB M 11.01.00 p 10 i niniejszg
ST.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypdéw lub zasypek wykopdw. Grunty przydatne do budowy nasypéw wg STWIORB M-11.01.04, mogg by¢
wywiezione poza plac budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych. W takim przypadku
grunt ten stanowi wiasno$¢ Wykonawcy. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce poza teren budowy i zutylizowane koszt Wykonawcy robdt. Wykopy bedq wykonywane jako
szerokoprzestrzenne lub umocnione w Scianach pionowych, np. $cianki z grodzic stalowych.

W przypadku zabezpieczenia wykopu za pomocga Scianek z grodzic stalowych nalezy stosowa¢ grodzice walcowane na
goraco wg PN-EN 10248 lub inne przekroje zaproponowane przez Wykonawce, oznakowane znakiem CE lub znakiem B.
Grodzice powinny by¢ wykonane ze stali o granicy plastycznosci nie mniejszej niz 240 MPa. Wskaznik wytrzymatosci dla
Sciany o dtugosci 1 m wykonanej z grodzic powinien wynosi¢, co najmniej 1600 cm3.

Konkretny sposdb zabezpieczenia oraz dobdr zastosowanych materiatdw np.: rodzaj profilu stalowego, dtugos¢ Scianek
oraz sposob zakotwienia grodzic okresli Wykonawca w projekcie technologicznym, ktéry opracuje na wiasny koszt.
Grodzice, ktére byly juz wbijanie moga by¢ stosowane, jezeli spetniajg zatozenia projektu roboczego w odniesieniu do
rodzaju, wymiaru i jakosSci grodzicy i gatunku stali. Rodzaj umocnienia tymczasowego wykopu okresli Wykonawca
w projekcie technologicznym robét fundamentowych oraz Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ). PZJ wymaga akceptacji
Inzyniera.

3. SPRZET
Wg STWIORB M-11.01.00.

4. TRANSPORT
Wg STWIORB M-11.01.00.




5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” oraz wg STWiORB M-11.01.00.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt zabezpieczenia $cian
wykopu oraz szczegdtowg technologie robot.

5.1. Podparcie lub rozparcie scian wykopow.
W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegaé, zeby :

o gldwne krawedzie bali przysSciennych wystawaty na wysokos¢ 10 do 15 cm ponad teren,
o rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dot,

o krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami lub ptytami zelbetowymi, (w przypadku przewidywanego
ruchu przy wykopie),
o W wykopie rozpartym o gtebokosci wiekszej od 1.0 m byty wykonane dogodne wyjscia awaryjne.
Stan konstrukgcji rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwtocznie po wystgpieniu czynnikdw
niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mrdz, szybka odwilz itp.).

5.2. Rozbioérka zabezpieczen scian wykopow.

Rozbidrka zabezpieczen $cian wykopdw powinna by¢é prowadzona w miare wykonywania zasypki. Pozostawienie
obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub gdy wydobywanie
elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwo$¢ uszkodzenia konstrukcji wykonywanego
obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” oraz STWIORB M-
11.01.00.

Kontroli podtoza pod fundamenty dokonuje uprawniony nadzor geotechniczny, ktdry wpisem do Dziennika Budowy
potwierdza zgodnos$¢ warunkow gruntowych z zatozeniami projektowymi. W przypadku wystapienia zjawisk gruntowych
nie przewidzianych w projekcie (np. zjawisk krasowych itp.) nadzor geotechniczny zobowigzany jest do odnotowania
tego w Dzienniku Budowy i powiadomienia Inzyniera i Projektanta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine dla robot” pkt.7.
Kontrakt ryczattowy — jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koncowego jednostka
obmiarowa okreslona w STWiORB .

8. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Badania wg punktu 6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru koncowego robot.

Na podstawie wynikdw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
STWIORB i 0. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci
z norma i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine dla robdt" pkt.
9.
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Cena ryczattowa jednostki obmiarowej obejmuje:

1. Przygotowanie robdt

2. Wykonanie oznakowania i zabezpieczenia robot

3. Pomiary geodezyjne,

4. Wykonanie robdt,

5. Badania przewidziane STWiORB

6. Inne roboty i czynnosci sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w niniejszej
specyfikacji..

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz normami:
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-04452 Geotechnika - Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.




PN-91/D-95018 Surowiec drzewny - Drewno $redniowymiarowe - Wspdlne wymagania i badania
PN-75/D-96000. Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
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M-11.01.02. WYKOP POD tAWY W GRUNCIE SPOISTYM WRAZ Z
UMOCNIENIEM

1. WSTEP
Do niniejszego rozdziatu majg zastosowanie wszystkie punkty wg. STWiORB M-11.01.00

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
wykopow pod fundamenty w gruncie spoistym wraz z umocnieniem dla w ramach projektu pn. ,Budowa mostu nad
potokiem Szuwarka wraz z drogq dojazdowa, tgczacego ,Jasiennik 1” i ,Jasiennik 2” w miejscowosci Jasionka i Tajecina
wraz z infrastrukturg techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot ziemnych, tacznie z rozbidrkqg
istniejacych umocnien i obejmujg roboty ziemne zwigzane z wykonaniem obiektéw mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wg STWIORB M-11.01.00.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z przedmiotowyminormami i Specyfikacji
D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne"

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robodt

Ogodlne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. "Wymagania Ogdlne"

Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt zabezpieczenia Scian wykopu
oraz szczeg6towg technologie robdt.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M-00.00.00
»~Wymagania ogdlne” oraz wg STWIORB M-11.01.00.

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopow oraz wykonania konstrukcji rozpierajacych $ciany wykopow
powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom 0 i O.

Elementy stalowe lub inne materiaty stosowane zamiast drewna jako konstrukcje zabezpieczajace Sciany wykopow,
powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypéw lub zasypek wykopdw. Grunty przydatne do budowy nasypéw wg STWIORB M-11.01.04, mogq by¢
wywiezione poza plac budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych. W takim przypadku grunt
ten stanowi wtasnos¢ Wykonawcy. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy i zutylizowane koszt Wykonawcy robdt. Wykopy beda wykonywane jako
szerokoprzestrzenne lub umocnione w $cianach pionowych, np. $cianki z grodzic stalowych.

W przypadku zabezpieczenia wykopu za pomocg Scianek z grodzic stalowych nalezy stosowac grodzice walcowane na
goragco wg PN-EN 10248 lub inne przekroje zaproponowane przez Wykonawce, oznakowane znakiem CE lub znakiem B.
Grodzice powinny by¢ wykonane ze stali o granicy plastycznosci nie mniejszej niz 240 MPa. Wskaznik wytrzymatosci dla
Sciany o dtugosci 1 m wykonanej z grodzic powinien wynosi¢, co najmniej 1600 cm3.

Konkretny sposob zabezpieczenia oraz dobdr zastosowanych materiatéw np.: rodzaj profilu stalowego, dtugos¢ $cianek
oraz sposob zakotwienia grodzic okresli Wykonawca w projekcie technologicznym, ktéry opracuje na wiasny koszt.
Grodzice, ktore byty juz wbijanie mogg by¢ stosowane, jezeli spetniajq zatozenia projektu roboczego w odniesieniu do
rodzaju, wymiaru i jakosci grodzicy i gatunku stali. Rodzaj umocnienia tymczasowego wykopu okresli Wykonawca
w projekcie technologicznym robdt fundamentowych oraz Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ). PZ) wymaga akceptacji
Inzyniera.

3. SPRZET
Wg STWIORB M-11.01.00.

4. TRANSPORT
Wg STWIORB M-11.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz wg STWiORB M-11.01.00.

1



5.1. Zakres wykonywanych robot

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okre$lonymi przez norme PN-B-06050. Tyczenie wykopow
pod podpory powinno by¢ wykonane na podstawie osi gtdwnych obiektdw przez uprawnionego geodete.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru harmonogramem robdt.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkow gruntowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z
danymi wg Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ odnotowane w Dzienniku
Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot w
Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopdw i ich
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa.

Niezgodnos¢ wiasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej powinna by¢
odnotowana w Dzienniku Budowy.

5.3. Wymiary wykopow w planie
Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw zgodne z Dokumentacjq, Projektowa.

5.4. Wykonanie wykopow w gruntach spoistych

Struktura gruntdw spoistych moze by¢ fatwo naruszona przy wykonywaniu robot ziemnych za pomocg koparek
mechanicznych, powodujgacych wstrzasy przy poruszaniu sie po dnie wykopu. Z tych wzgledéw przy gruntach spoistych
nalezy stosowac koparki mechaniczne z wysiegnikiem, poruszajace sie poza obrebem wykopu. Przy wykonywaniu
wykopdéw fundamentowych konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

o Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowe;.

¢ Przy pompowaniu wody z dotu fundamentowego czerpanie jej powinno odbywac sie ze specjalnej studzienki w ten
sposob, zeby poziom wody w niej byt zawsze nizszy od aktualnego poziomu dna wykopu o 20 - 40 cm. Woda do
studzienki powinna by¢ sprowadzana kanalikami.

¢ Nie mozna pozwala¢ na gromadzenie sie wody w wykopie. Dlatego nalezy odpompowywac wode réwniez w czasie
przerw w robotach i zwieksza¢ nasilenie pompowania w okresie deszczow.

¢ W gruntach uwarstwionych wode nalezy odpompowywac ze studzien gtebokich. W przypadku pompowania z
wykopu osuszona warstwa gruntu ponizej poziomu posadowienia musi mie¢ grubos¢ 40 - 50 cm.

o W przypadku wykonywania robdt ziemnych za pomocg maszyn poruszajacych sie wewnatrz wykopu nalezy
pozostawi¢ nienaruszong warstwe gruntu 40 - 50 cm ponad projektowanym poziomem dna
i warstwe te usunac recznie lub za pomocg maszyn poruszajacych sie poza granicami wykopu.

¢ W gruntach spoistych niezaleznie od sposobu wykonywania robdt ziemnych zaleca sie pozostawi¢ nienaruszong
warstwe grubosci 40 - 50 cm jak poprzednio i usuna¢ jg mozliwie na krétko przed przystapieniem do
wykonywania fundamentu. Jezeli wykop ma pozostaé przez dtuzszy czas nie zabezpieczony, nalezy grubosc¢
warstwy ochronnej zwiekszyc.

o W przypadku gdy wykopany doét fundamentowy trzeba bedzie pozostawi¢ na zime, to przy gruntach
wysadzinowych nalezy dno wykopu ochroni¢ przed przemarzaniem. Jezeli z jakich$ wzgledéw nie zastosowano
potrzebnej ochrony, nalezy przy wznowieniu robdt usunaé przemarznietg warstwe gruntu.

¢ Przy gruntach spoistych, zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna, nalezy po wyréwnaniu
powierzchni starannie ubi¢ warstwe zwiru lub ttucznia i pola¢ zaprawg cementowa.

o Nalezy przestrzegac zeby krawedzie wykopu bylty zabezpieczone ptytami zelbetowymi w przypadku
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawia.

5.5. Podparcie lub rozparcie scian wykopow.

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopdw oraz wykonania konstrukcji podpierajacych lub rozpierajacych
$ciany wykopow powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom 0 i 0. Elementy stalowe lub inne
materiaty stosowane zamiast drewna jako konstrukcje zabezpieczajace Sciany wykopdw, powinny by¢ uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru.

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby :

o gtéwne krawedzie bali przysciennych wystawaty na wysokos$¢ 10 do 15 cm ponad teren,
o rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dét,

o krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami lub ptytami zelbetowymi, w przypadku przewidywanego
ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi,
o w wykopie rozpartym o gtebokosci wiekszej od 1.0 m byly wykonane dogodne wyjscia awaryjne.
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzaé okresowo, a obowigzkowo niezwtocznie po wystapieniu
czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz, szybka odwilz itp.).
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5.3. Rozbiorka zabezpieczen scian wykopow.

Rozbiorka zabezpieczen $cian wykopdw powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki. Pozostawienie
obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub gdy wydobywanie
elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwos¢ uszkodzenia konstrukcji wykonywanego
obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne warunki kontroli jakosci robot wg STWIORB M-11.01.00.

Kontroli podioza pod fundamenty dokonuje uprawniony nadzér geotechniczny, ktory wpisem do Dziennika Budowy
potwierdza zgodno$¢ warunkdw gruntowych z zatozeniami projektowymi. W przypadku wystapienia zjawisk gruntowych
nie przewidzianych w projekcie (np. zjawisk krasowych itp.) nadzér geotechniczny zobowigzany jest do odnotowania
tego w Dzienniku Budowy i powiadomienia Inzyniera i Projektanta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine dla robdt” pkt.7.
Kontrakt ryczattowy — jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koncowego jednostka
obmiarowa okreslona w STWiIORB.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Badania wg punktu 6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru koricowego robdt.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokdty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznac za zgodne z wymaganiami
STWIORB i 0. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnos$ci z norma i
przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne dla robot" pkt. 9.
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Cena ryczattowa jednostki obmiarowej obejmuje:
1. Przygotowanie robdt
2. Wykonanie oznakowania i zabezpieczenia robot
3. Pomiary geodezyjne,
4. Wykonanie robdt,
5. Badania przewidziane STWiORB
6. Inne roboty i czynnosci sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robdt przewidzianych w niniejszej
specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz normami:
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéow.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-98/S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-04452 Geotechnika - Badania polowe.

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-91/D-95018  Surowiec drzewny - Drewno $redniowymiarowe - Wspdlne wymagania i badania
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
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M-11.01.04. ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zasypaniem
wykopow wraz z zageszczeniem gruntu w ramach projektu pn. ,Budowa mostu nad potokiem Szuwarka wraz z drogg
dojazdowa, taczacego ,Jasiennik 1” i ,Jasiennik 2” w miejscowosci Jasionka i Tajecina wraz z infrastrukturg techniczna,
budowlami i urzadzeniami budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy zasypywaniu wykopdw i obejmuije.
e Zasypanie przestrzeni na dojazdach
e Zasypanie wykopow przy fundamentach
¢ Zasypanie wykopow zwigzanych z odwodnieniem
e Zageszczenie gruntu nasypowego
¢ Wykonanie zasypki za przyczotkiem (w strefie klina odtamu)
¢ Wykonanie stozkow przyczotkow

1.4. Okreslenia podstawowe
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru;
Pd
Is = —
Pds
gdzie:
Pd - gestoé¢ objetoéciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?]
Pds- maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej,
prébie Proctora, zgodnie z 0,stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z normg 0

[Mg/m’]
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg .wzoru:
dso
U= ——
dio
gdzie;

dso- Srednica oczek sita , przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]

dyo - Srednica oczek sita , przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z przedmiotowymi Normami i Specyfikacjq D-M 00.00.00
"Wymagania Ogoélne"

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. "Wymagania Ogdine"
Wymagania techniczne.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne”

Piasek, zwir, pospdtka wg PN-EN 13043:2004 lub materiat rodzimy pochodzacy z wczesniej wykonanych wykopow z
okresleniem przydatnosci wg PN-S-02205:1998.

Zasypki wykopow fundamentowych przyczotkdw, zasypki za przyczotkami i stozkdw przyczdtkéw/nasypdw (skarp) przy
obiektach nalezy stosowac zwiry, mieszanki lub piaski zgodnie z PN-B-04481 i PN-S-02205, przepuszczalne o wskazniku
filtracji k10 3 6 x 10 m/s wyznaczonym jedna z metod: aparatem ZWK wg normy PN-55/B-04492 lub, ISO/TS 17892-
11 w zaleznosci od uziarnienia, o parametrach umozliwiajacych uzyskanie wymaganych wskaznikow zageszczenia,
o wskazniku réznoziarnistosci nie mniejszym od 5.

W przypadku decyzji o zastosowaniu warstwy odcinajacej jako grunt nieprzepuszczalny do wykonania warstwy
odwadniajacej za Sciang przyczétka nalezy stosowac grunty spoiste o wartosci wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci  k
[cm/s] mniejszej od 108, Dopuszcza sie stosowanie betonu klasy C12/15 wg STWIORB M.13.02.00 lub alternatywnie
kruszywa lub gruntu stabilizowanego cementem.

15



3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
Grunt zasypowy w obrebie podpor nalezy zageszczac jedynie lekkim sprzetem zmechanizowanym.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

5. WYKONANIE ROBOT
0Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

5.1 Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopdw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw
obiektu i okreslonych robdt. Przed rozpoczeciem zasypania wykopdw ich dno powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen
obcych i odwodnione.

Jezeli dno wykopu znajdowac sie bedzie pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna.

Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty, wg STWIORB M 11.01.00.

5.2. Zageszczanie gruntu zasypowego
Kazda warstwa gruntu w wykopie powinna by¢ zageszczana mechanicznie.
Grubos¢ zageszczanych warstw winna wynosic:

a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,

b) przy zageszczaniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej +2%.
Przy zageszczaniu gruntdéw zasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy :

e rozscieta¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,

e warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przej$¢ sprzetu
zageszczajacego,

¢ prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi wykopu

5.3. Dopuszczalne odchyiki
Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:

e + 2 cm - dla rzednych,

5.4. Wykonanie nasypow
Nasypy powinny by¢é wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono
w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez Inzyniera. W celu
zapewnienia statecznosci nasypu i jego rbwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

¢ nasyp nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg i wznosi¢ réwnomiernie na catej szerokosci;

e grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu

uzywanego do zageszczania;
o przystgpienie do ukfadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ po stwierdzeniu prawidtowego wykonania
warstwy poprzedniej.

Nasypy za przyczétkami nalezy wykonywaé réwnoczesnie z przylegtymi fragmentami nasypdw drogowych. Elementy
obsypywane obustronnie powinny by¢ obsypywane i zageszczane réwnomiernie z obu stron. Réznica poziomdéw zasypki
nie powinna w takim przypadku przekracza¢ 0,5 m, jezeli nie jest to uzasadnione obliczeniami statycznymi.
Trudnodostepne miejsca przestrzeni moga by¢ wypetnione gruntem stabilizowanym cementem. Niedopuszczalne jest ich
wypetnienie uptynnionym gruntem niespoistym.
Zasypka za przyczdtkami wg zasad niniejszej STWiIORB powinna by¢ wykonana w obrebie klina odtamu, ograniczonego
ptaszczyzng odchylong od poziomu pod katem 45° i znajdujacg sie w odlegtosci 1+1,5 m od tylnej krawedzi fundamentu.
Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktdrej nie jest mozliwe osiggniecie w zasypce
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntdw. Nie dopuszcza sie wbudowania gruntéw zamarznietych lub gruntéw
przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie zasypek powinno by¢ przerwane.
Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wykonanej juz zasypki.
Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac ani uktadac na niej
nastepnych warstw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlega jako$¢ gruntu zasypowego tj. brak zanieczyszczen obcych oraz jego wilgotnos¢, wskaznik zageszczenia
oraz rzedne.

Badania wskaznika zageszczenia nalezy wykonywac zgodnie z normg BN-77/8931-12 lecz nie rzadziej niz 3 dla kazdej
podpory i niz 1 badanie co 30 m dla éciany oporowej oraz co 50 m oraz co najmniej 3 razy na 500 m> dla zasypki innych
wykopdw oraz dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru

Pozostate warunki nalezy przyjmowac wg Specyfikacji M .11.01.00
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6.1. Badanie gruntu do wykonania zasypek
Nalezy sprawdzi¢ rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopdw. Badania przydatnosci gruntéw powinny
by¢ wykonane na probkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrodfa, jednak nie rzadziej niz 3 razy na
obiekt (wiadukt dla jednej jezdni lub mur oporowy)
Grunt, w zaleznosci od przeznaczenia powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej STWIORB :
a) sktad granulometryczny i wskaznik réznoziarnistosci nalezy sprawdza¢ wg PN-B-04481 lub PN-EN 933-1:

e grunty do zasypywania wykopow fundamentowych filardw nie powinny zawierac frakcji wiekszych niz 100 mm,

o wskaznik réznoziarnistosci gruntéw niespoistych do zasypania wykopdw fundamentowych przyczotkéow, zasypki za

przyczdtkami, stozkdéw przyczdtkow i skarp przy obiekcie powinien by¢ = 5,

o zawarto$¢ czastek < 0,063 mm w gruntach niespoistych powinna by¢é mniejsza od 15%,
b) zawartos¢ czesci organicznych wg PN-B-04481 nie powinna przekraczac¢ 2% (Iom < 2%),
) wspotczynnik filtracji dla gruntdw niespoistych do zasypywania wykopow fundamentowych przyczdtkow, zasypek za
przyczdtkami i stozkdw przyczdtkdw powinien wynosi¢ k10 3 6 x 10-5 m/s wyznaczonym jedng z metod: aparatem ZWK
wg normy PN-55/B-04492 lub, ISO/TS 17892-11 w zaleznosci od uziarnienia.
Rzedne wykonanych nasypow i ich spadki powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchytki od
ustalen dokumentacji projektowej nie powinny przekraczac:
— 0,002 dla spadkow,
— % 2 cm dla rzednych,
— nieréwnosci powierzchni wykonanego stozka lub skarpy (wybrzuszenia i wklesniecia) mierzona tata dtugosci 3m nie
powinna przekracza¢ + 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine dla robdt” pkt.7.
Kontrakt ryczattowy — jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koncowego jednostka
obmiarowa okreslona w STWIORB

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Badania wg punktu 6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru rob6t po pierwszym etapie i korcowego robot.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokdty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami 0.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z normg i przedstawic¢
je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne dla robét" pkt. 9.
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Cena ryczattowa jednostki obmiarowej obejmuje:

. Przygotowanie robot

. Wykonanie oznakowania i zabezpieczenia robdt

. Pomiary geodezyjne,

. Wykonanie robdt,

. Badania przewidziane STWiORB

. Inne roboty i czynnosci sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w niniejszej specyfikacji.

AUThAWN =

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-B-04452 Geotechnika - Badania polowe

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN-13043 Kruszywa mineralne -- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -- Zwir i mieszanka
PN-S-02205 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwoséci kruszyw -- Oznaczanie skfadu ziarnowego -- Metoda

przesiewania
PN-55/B-04492  Grunty budowlane -- Badania wtasciwosci fizycznych -- Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci
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M 11.07.00. SCIANKI SZCZELNE
M 11.07.01. WBICIE SCIANKI SZCZELNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STWIORB s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wbiciem stalowej
Scianki szczelnej w ramach projektu pn. ,Budowa mostu nad potokiem Szuwarka wraz z drogg dojazdowa, taczacego
LJasiennik 1”7 i ,Jasiennik 2” w miejscowosci Jasionka i Tajecina wraz z infrastrukturg techniczng, budowlami
i urzadzeniami budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem Scianek
szczelnych przy fundamentach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Scianka szczelna — éciana ciagta sktadajaca sie z bruséw. W przypadku stalowych grodzic ciagtoéé écianki zapewniona
jest poprzez wzajemne potaczenie zamkow, spasowanie podtuznych wypustow lub poprzez specjalne taczniki, a w
przypadku bruséw drewnianych poprzez pidro i wpust.

Brus ( grodzica) - jednostkowy element Scianki szczelnej ( pojedyncza zespolona podwojna lub wieloprofilowa)
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi normami oraz STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
Ogolne”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

Wykonanie Scianki powinno by¢ zgodne z projektem i Specyfikacjq Techniczna.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt umocnienia wykopu
$ciankami szczelnymi wraz z rozparciem.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Profile stalowych Scianek szczelnych powinny posiada¢ Aprobate Techniczna.

W przypadku zabezpieczenie wykopu za pomocg Scianek z grodzic stalowych nalezy stosowaé grodzice walcowane na
goragco wg PN-EN 10248 lub inne przekroje zaproponowane przez Wykonawce, oznakowane znakiem CE lub znakiem B.
Grodzice powinny by¢ wykonane ze stali o granicy plastycznosci nie mniejszej niz 240 MPa. Wskaznik wytrzymatosci dla
Sciany o dtugosci 1 m wykonanej z grodzic powinien wynosi¢, co najmniej 1600 cm3. Konkretny sposdb zabezpieczenia
oraz dobdr zastosowanych materiatow np.: rodzaj profilu stalowego, dtugos¢ Scianek oraz sposdb zakotwienia grodzic
okresli Wykonawca w projekcie technologicznym, ktéry opracuje na wiasny koszt. Grodzice, ktére byty juz wbijanie mogq
by¢ stosowane, jezeli spetniajg zatozenia projektu roboczego w odniesieniu do rodzaju, wymiaru i jakosci grodzicy i
gatunku stali.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
Do wbijania stalowych Scianek szczelnych uzywa sie ciezkich kafarow z mtotami szybko bijacymi lub wibromtotow.
Sprzet uzywany do wykonania $cianki szczelnej musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Przed przystgpieniem do pogragzania bruséw stalowej Scianki, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi wg dokumentacji projektowej. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny byé zgtoszone

Inzynierowi.
W przypadkach uzasadnionych przed rozpoczeciem robdt ziemnych (réwniez rozbidrki istniejagcego nasypu) nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne w migjscach posadowienia obiektu celem identyfikacji istniejacych i nie

zinwentaryzowanych przewoddw instalacyjnych. Przekopy wykonywac nalezy recznie z zachowaniem nalezytej STWIORB
roznosci pod nadzorem uzytkownika.

Brusy stalowej Scianki szczelnej wbija sie zawsze parami, przy czym faczenie bruséw na zamek (nanizania) wykonuje sie
zawczasu na placu budowy zwykle w pewnej odlegtosci od miejsca wbijania. Para ztaczonych bruséw przywozona jest
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pod kafar i podnoszona jako catos¢. Kafar wbija brusy zawsze poprzez specjalny kotpak umieszczony na gtowicach
ztaczonych brusow.

Przed wbiciem, zamek taczacy dwa elementy, nalezy zacisng¢ aby uniemozliwi¢ ich roztaczenie w czasie wbijania.
Sciankg stalowg mozna przebic sie przez ktody drzewne w gruncie, przez zwiry i pospotki, a nawet przez gruzowiska i
stabe betony. .Szczelno$¢ zamkdw mozna powiekszy¢ przez zamulanie itami, popiotami itp.

Przy wbijaniu Scianek szczelnych stosuje sie jako urzadzenia pomocnicze drewniane podwdjne kleszcze lub kleszcze z
belek stalowych. Kleszcze takie Scigga sie Srubami poprzez drewniane klocki regulujace odlegtos¢ kleszczy.

Whijanie $cianki rozpoczyna sie od naroznika. Narozny brus wbija sie bardzo starannie na takg gteboko$¢, aby byt
nalezycie umocowany w gruncie. Nastepnie tuz przy nim na ziemi ukfada sie prowadnice drewniane dtugosci 3 + 5m o
takim rozstawie, aby pomiedzy nimi mozna bylo wstawi¢ brusy Scianki. Pare bruséw nanizuje sie na zamek brusa
naroznikowego i wbija w grunt na gteboko$¢ 2 + 4 m. Kolejno wbija sie nastepne pary na odcinku objetym
prowadnicami. Bardzo wygodnie jest wbija¢ Scianke dwoma kafarami: pierwszy kafar ustawia brusy i wbija je na
pierwszych 2 + 4 m, drugi w odstepie 3 + 5 m za nim wbija juz na wtasciwg gtebokos¢. Jezeli brusy podczas wbijania
wykazujg nieregularne odchylenie od osi Scianki, wskazane jest zatozy¢ gorne kleszcze, ktore bedq sie opuszczac razem z
brusami.

Rozparcie $cianek nalezy wykonac zgodnie z projektem technologicznym wykonanym przez Wykonawce robot.

Jezeli Scianka nie jest przeznaczona do pdzniejszego wyciggniecia, po wbiciu brusow na projektowang gtebokosc¢
wskazane jest zespawac zamki u gory na dostepnej, odstonietej dtugosci, przynajmniej na odcinku 50 + 80 cm, w celu
zapewnienia wspotpracy bruséw przy zginaniu. Przez zespawanie unika sie réwniez mozliwosci wzajemnych przesunie¢
bruséw w zamkach.

Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pograzania w grunt na przeszkody w formie duzych gtazéw moga ulec
uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogg mie¢ rézne formy,

tj moze nastgpic:

a) rozerwanie blachy $cianki miedzy zamkami,

b) zgniecenie dolnego konca $cianki.

Uszkodzenia te dadzg sie tatwo wyczu¢ podczas wbijania. Oznaka tego jest dalsze powolne zagtebienie sie brusa oraz to,
ze przy uderzeniach miotem, mtot odskakuje.

W Sciankach szczelnych stalowych zamki tak mocno $ciggajg sasiednie blachy, ze nieraz wskutek tego powstajg
nastepujace osobliwe zjawiska :

a) poszczegolne blachy wykazujg sktonnos¢ do zbytniego przywierania swg dolng czescig do poprzednio wbitych
blach, wywotuje to odchylenie od pionu i konieczno$¢ wprowadzania klinowych profili w ilosci 1% + 2% ogdinej ilosci
blach, w celu wyréwnania do pionu przedniej $cianki. Aby mozliwie zmniejszy¢ to odchylenie, nalezy dotem zacinac
blachy ukosne, lecz z pochyleniem w odwrotnym kierunku niz w $ciankach drewnianych;

b) potaczenie w zamkach wywotuje nieraz tak duze tarcie, ze wraz z wbijanymi blachami wciggane sa w gtab gruntu
poprzednio wbite blachy; przeciwdziata¢ takim objawom mozna przez powleczenie powierzchni poslizgowej zamkdw
asfaltem z dodaniem paku lub ttusta gline.

5.1. Projekt zabezpieczen wykopow

Jezeli zajdzie konieczno$¢ zastosowania zabezpieczenia wykopu, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji
projekt roboczy zabezpieczenia Scian wykopow, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty. W
projekcie tym winny by¢ zawarte rysunki robocze zabezpieczen wykopdw w oparciu o odpowiednie obliczenia statyczno-
wytrzymatosciowe.

Wykonawca ma obowigzek statej kontroli poziomu wody w wykopie. Jezeli w trakcie robdt okaze sie konieczne
wykonanie odwodnienia wykopu, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt odwodnienia wykopdw, w
ktérym zostanie opracowany system odwodnienia.

Wykonawca powinien zapewni¢ odwodnienie wykopdw poprzez:

- natychmiastowe usuwanie z miejsca robét wody opadowej badz wody przedostajacej sie do wykopu z innego zrodta,

- obnizenie zwierciadta wody w wykopie i utrzymywanie go na poziomie wystarczajacym do wykonania robot, przez
zastosowanie odpowiedniego systemu odwodnienia.

System odwodnienia musi spetniaé nastepujace warunki:

- musi zapewni¢ natychmiastowe usuwanie z miejsca robot wody opadowej badz wody przedostajacej sie do wykopu z
innego zrodta,

- musi zapewnia¢ obnizenie zwierciadta wody w wykopie i utrzymanie go na poziomie wystarczajgcym do wykonania
robdt.

- skutkiem obnizenia ZWG nie moze by¢ naruszenie statecznosci skarp wykopdw. Nie moze tez nastgpi¢ nadmierne
podnoszenie sie dna wykopu lub jego przebicie na skutek nadwyzki ci$nienia wody.

5.2. Wyrywanie grodzic

W trakcie planowania wyrywania grodzic nalezy uwzglednic:

- pionowe i poziome odksztatcenia otaczajacego gruntu;

- mozliwos$¢ potaczenia réznych poziomdédw wodono$nych w gruncie.

W trakcie wyrywania grodzic szczegolnie grunty spoiste mogq przywiera¢ do powierzchni bruséw, tworzac w ten sposdb
puste przestrzenie w gruncie.
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Tam, gdzie brusy znajdujg sie w poblizu konstrukcji podatnych na uszkodzenie, zaktaddw chemicznych, podatnych na
uszkodzenie instalacji miedzy konstrukcjami i w konstrukcjach, podziemnych linii kolejowych itd., wyrywanie brusow
nalezy wykonywac ze szczegdlng STWIORB roznoscia.

W przypadkach uzasadnionych dopuszcza sie mozliwo$¢ rezygnacji z wyrywania grodzic przewidzianych do usuniecia po
uzgodnieniu tego z Projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu prawidtowego wbicia Scianki do projektowanej gtebokosci.
Atest zgodnosci z norma na profile.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne dla robdt” pkt.7.
Kontrakt ryczattowy — jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koricowego jednostka
obmiarowa okre$lona w STWiORB.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Na podstawie wynikéw wg punktu 6 badan nalezy sporzadzi¢ protokdty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami STWiORB .
Jezeli choC jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je do
ponownego odbioru.

9. PLATNOSC

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne dla robot" pkt. 9.
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Cena ryczattowa jednostki obmiarowej obejmuje:

1. Przygotowanie robdt

2. Wykonanie oznakowania i zabezpieczenia robot

3. Pomiary geodezyjne,

4. Badania przewidziane STWiORB

5. Inne roboty i czynnosci sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robdt przewidzianych w niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

[2] EN 10248-1 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych . Techniczne warunki dostawy.
[3] EN 10248-2  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattdw i wymiardw.
[4] PN-EN 10021 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych
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