D 03.00.00. Odwodnienie korpusu drogowego............cuueeeemnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnss
D 03.01.01. Przepusty pod korong drogi....cccccssmmmmsssmmmsssssmnsssssmnssssssnssssssnssssssnnnnas
D 03.01.01.14a. Ulozenie przepustéw pod korona drogi, rury HDPE $r. 140cm



Dotyczy Obiekty inzynierskie

Inwestycja »~Budowa mostu nad potokiem Szuwarka wraz z drogg dojazdowg, taczacego
LJasiennik 1”7 i ,Jasiennik 2” w miejscowosci Jasionka i Tajecina wraz

N/

z infrastrukturg techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi”.

Nazwa firmy Eko Projekt
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D 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D 03.01.01. PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

D 03.01.01.14A. ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI, RURY HDPE SR.
140CM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt w ramach projektu pn. ,Budowa mostu nad potokiem
Szuwarka wraz z drogq dojazdowa, taczacego ,Jasiennik 1” i ,Jasiennik 2” w miejscowosci Jasionka i Tajecina wraz z infrastrukturg
techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi”.

1.2, Zakres stosowania STWiIORB .
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem:

- fundamentu z kruszywa naturalnego,

- wykonanie czesci przelotowej przepustu z rur HDPE o $r. 140cm

- wykonanie umocnienia skarpy na wlocie i wylocie przepustu z piyt betonowych ukfadanych na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 10cm,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z przedmiotowymi normami oraz z okreSleniami podanymi w DM.00.00.00.
"Wymagania Ogodlne" oraz w STWIORB D 06.02.01. ,Przepusty pod zjazdami” zamieszczonymi w czesci drogowe;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania podano w DM.00.00.00. "Wymagania Ogdine" oraz STWIORB M 11.01.00., STWIORB M 11.01.01., STWIORB
M 11.01.02., STWIORB M 11.01.04.;

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine".

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine".

5.1. Tolerancje wykonania.

5.1.1. Tolerancje wykonania

. dtugosc przesta + 2 cm,

rozpieto$¢ w osi podparcia + 1cm,

oS podtuzna w planie + 2 cm,

wymiary ptyty w planie £ 1 cm,

grubo$¢ przesta + 0.5 cm,

rzedne + 0.5cm.w odniesieniu do rzednej gornej ptaszczyzny, lecz nie wiecej niz 1cm

Pomiar nieréwnosci powierzchni nalezy wykonac tatg tak aby szczelina pomiedzy 4-metrowg tfatq i powierzchnig betonu nie byta
wigksza od dopuszczalnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine".

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli podano w STWiIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 7.

Jednostka podstawowg robdt zwigzanych z przepustami jest m (metr) czesci przelotowej przepustu.

Jednostkami pomocniczymi sa:

a) m? (metr szescienny) dla:

- fundamentu z kruszywa naturalnego,

b) m? (metr kwadratowy) dla:

- wykonanie umocnienia skarpy na wlocie i wylocie przepustu z piyt betonowych ukfadanych na podsypce cementowo-
piaskowej,
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Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecnosci przedstawiciela Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Dodatkowe roboty
wykonane przez Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowaq zaptate.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine".

9. PLATNOSC

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Cena wykonania 1m czesci przelotowej przepustu, obejmuje wykonanie:

- fundamentu z kruszywa naturalnego,

- wykonanie czesci przelotowej przepustu z rur HDPE o $r. 140cm

- wykonanie umocnienia skarpy na wlocie i wylocie przepustu z ptyt betonowych uktadanych na podsypce cementowo-
piaskowej,

Cena obejmuje takze inne roboty i czynnosci skfadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robdt przewidzianych w niniejszej
specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz konieczne i niezbedne dla realizacji przedmiotu zawartej z Zamawiajacym umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przytoczone w niniejszej STWIORB zamieszczonymi w czesci drogowej.
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