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Dotyczy Obiekty inzynierskie

Inwestycja ~Budowa mostu nad potokiem Szuwarka wraz z drogq dojazdowa, taczacego
LJasiennik 1" i, Jasiennik 2” w miejscowosci Jasionka i Tajecina wraz
z infrastrukturg techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi”.
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M 29.00.00. ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M 29.03.00. ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZOLKOW

M 29.03.01. ZASYPKA PRZYCZOLKA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zasypki dla
obiektow inzynierskich w ramach projektu pn. ,Budowa mostu nad potokiem Szuwarka wraz z drogq dojazdowa, taczacego
LJasiennik 1” i ,Jasiennik 2” w miejscowosci Jasionka i Tajecina wraz z infrastrukturg techniczna, budowlami i urzadzeniami
budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB
Zakres robdt dotyczacych wykonania zasypki przyczétkéw wedtug STWIORB M 11.01.04.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia wedtug STWiIORB M 11.01.04.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot wedtug specyfikacji STWIORB M 11.01.04.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY

Materiat do wykonania zasypki przyczétka wedtug STWIORB M 11.01.04.

3. SPRZET

Sprzet uzyty do wykonania zasypki przyczotka wedtug STWIORB M 11.01.04.

4. TRANSPORT

Transport uzyty do wykonania zasypki przyczotka wedtug STWIORB M 11.01.04.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie zasypki przyczotka wedtug STWIORB M 11.01.04.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem zasypki przyczdtka wedtug STWIORB M 11.01.04.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m® kubatury zasypki z gruntu niespoistego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zwigzanych z wykonaniem zasypki przyczétka wedtug STWIORB M 11.01.04.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikdow produkcji; prace pomiarowe; dostarczenie i wbudowanie
gruntu niespoistego warstwami w nasyp wraz z odpowiednim ich zageszczeniem; uporzadkowanie terenu robdt oraz inne roboty i
czynnosci sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej
oraz konieczne i niezbedne dla realizacji przedmiotu zawartej z Zamawiajagcym umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane dotyczace wykonania zasypki przyczdtka wedtug STWIORB M 11.01.04.
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M 29.00.00. ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M 29.30.00. ROBOTY REGULACYJINE

M 29.30.01. UMOCNIENIE KONSTRUKCJAMI KAMIENNYMI SKARP I DNA RZEK,
KANALOW I ROWOW

M 29.30.02. UMOCNIENIE KONSTRUKCIJAMI BETONOWYMI SKARP I DNA RZEK,
KANALOW I ROWOW

M 29.30.05. UMOCNIENIE MATERACAMI GABIONOWYMI SKARP I DNA RZEK,
KANALOW I ROWOW

M 29.54.00. BUDOWLE REGULACYJINE RZEK PRZY MOSCIE

M 29.54.04. ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDOWLI REGULACYJINYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

STWIORB dotyczy przetargu nieograniczonego na ,Budowa mostu nad potokiem Szuwarka wraz z drogq dojazdowa, taczacego
»Jasiennik 1” i ,Jasiennik 2” w miejscowosci Jasionka i Tajecina wraz z infrastrukturg techniczng, budowlami i urzadzeniami
budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB .
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i kontrolg robot przy
umocnieniach skarp brzegéw rzeki materacami gabionowymi, umocnienia dna ciekdw narzutem kamiennym a takze w czesci
betonem C30/37 oraz przy wykonywaniu palisad z palikdw drewnianych. Zakres obejmuje tez rozbidrke umocnien brzegéw z koszy
siatkowo — kamiennych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Humusowanie — zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy rosliny, obejmujacy dogeszczenie gruntu,
rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.

Spoina — odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikdw i ciggdow pieszych od terendw nie przeznaczonych do
komunikacji.

Ptyta azurowa - ekologiczna — prefabrykowana piyta otworowa, wytwarzana z betonu metodq wibroprasowania. Produkowana
jest jako jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcii.

Drobnowymiarowe elementy betonowe (kostki, ptytki, itp.) — elementy nawierzchniowe réznych ksztattdw i wymiarow,
zaleznie od producenta (minimalna grubos¢ 12 cm).

Geokrata - przestrzenny geosyntetyk ztozony z obustronnie uszorstnionych tasm z PEHD, zgrzanych ze sobg za pomocg
ultradzwiekdw.

Darniowanie — pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby darnina w sposob trwaly zwigzata sie
z podtozem systemem korzeniowym.

Narzut kamienny — grunt nasypowy budowlany otrzymywany z wytomdéw w skatach litych. Wykorzystywany jest do budowy
korpusow zapdr narzutowych, nasypow drogowych oraz umocnien skarp i budowli hydrotechnicznych.

Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt 1.4.

Gurt betonowy- betonowy element zabezpieczajacy elementy umocnien dna i skarp ciekow przed rozmyciem.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacjg M 00.00.00 "Wymagania
Ogolne".

Plyta betonowa — betonowy zbrojony element zabezpieczajacy elementy dna i skarp ciekow przed rozmyciem.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacjg M 00.00.00 "Wymagania
Ogolne".

Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiaty, wytworzone technikg tkacka, dziewiarska lub widkninowa,
w tym geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne wyroby jak: georuszty (ptaskie struktury w postaci regularnej otwartej siatki
wewnetrznie potaczonych elementéw), geomembrany (folie z polimeréw syntetycznych), geokompozyty (materiaty ztozone
z réznych wyrobdw geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci (ptaskie struktury w postaci siatki
z otworami znacznie wiekszymi niz elementy skladowe, z oczkami pofaczonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze strukturg
przestrzenng), geosiatki komorkowe (z taSm tworzacych przestrzenng strukture zblizong do plastra miodu).

Materac gabionowy - kosz z siatki stalowej o szeSciokatnym oczku i podwdjnym splocie drutéw, wypetniony kamieniami
i zamkniety od gory wiekiem z takiej samej siatki (charakteryzuje sie matg wysokoscig w stosunku do wymiardw w planie) — stuzby
gtéwnie do budowy umocnien przeciwerozyjnych.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania podano w STWIORB M.00.00.00. "Wymagania Ogodlne".

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Ogdline wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”,
pkt 2.

Nalezy stosowa¢ materiaty, ktére sa oznakowane CE lub B, dla ktdrych Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci z Polska
Norma, Normg Zharmonizowang, aprobatg techniczng wydang przez IBDiM lub europejska aprobatq techniczna.

2.2. Kamien narzutowy

Kamier do wykonania narzutu winien by¢ niezwietrzaty i odporny na dziatanie wody i mrozu oraz odporny na dziatanie zwigzkéw
chemicznych znajdujacych sie w wodzie. Mogaq to by¢: granit porfir, andezyt i piaskowiec twardy i Sredniotwardy. Frakcja 10-20cm.
Ciezar objetosciowy skaty gw>1.4 t/m3. Dla kamienia hydrotechnicznego granulacja powinna wynosi¢ od 250 do 300 mm.
Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne kamienia: wytrzymato$¢ na Sciskanie w stanie suchopowietrznym co najmniej 20+-80 MPa,
mrozoodporno$¢ w cyklach co najmnigj 21+25, Scieralno$¢ na tarczy Boechemego 0,25+0,5 ciezar objetosciowy: dla skat
magmowych i przeobrazonych g=2,4+3,0kN/m3, dla skat osadowych g=1,9+3,0kN/m3, nasigkliwo$¢ wodg 0,5%+12%.

2.3. Kamien do koszy

Do wypetnienia koszy i materacy nalezy uzy¢ twardych, nie zwietrzatych i odpornych na dziatanie wody i mrozu kamieni. Mogq to
by¢ zaréwno otoczaki, jak i kamien famany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze by¢ mniejszy od wymiaru oczka
siatki — czyli 60 mm. Najwieksze uzywane kamienie nie powinny przekracza¢ 2,5 — krotnego wymiaru oczka siatki. Dla zachowania
odpowiedniej elastycznosci materaca, nalezy uktada¢ co najmniej dwa kamienie na grubosci materaca. Kamien uzyty do
wypetnienia materacy powinien zostac zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.4.Geosyntetyki.

Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnego skarp nalezy stosowac geosyntetyki okreslone w dokumentacji projektowej,
np.: - geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanie przedzy, wtdkien, filamentéw, tasm) i geowtdkniny (warstwa
runa lub wtdknin potaczonych sitami tarcia lub kohezji albo adhezji), - geste geosiatki bezwezetkowe, tj. ptaskie struktury w postaci
siatki o matym oczku, - geokompozyty przepuszczalne, tj. materiaty ztozone z rdznych geosyntetykow, - geosiatki komorkowe, tj.
przestrzenne struktury zblizone wygladem do plastra miodu, - geomaty z siatki, tj. materiaty geosyntetyczne w postaci siatki ze
strukturg przestrzenng (odmiang jest geomata darniowa z wczesniej wyhodowang trawa do natychmiastowego utworzenia
roslinnego pokrycia skarpy). Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong
jednostke. Geosyntetyk do umocnienia przeciwerozyjnego skarp powinien mie¢ charakterystyke zgodng z aprobatg techniczng oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej i STWIORB . Zaleca sie, aby geosyntetyki byty odporne na dziatanie wilgoci,
promieniowanie stoneczne, starzenie sie, bez rozdar¢, dziur i przerw ciagtosci, z odpowiednig wytrzymatoscia na rozciaganie i
rozerwanie i odpornoscig na dziatanie mikroorganizméw wystepujacych w ziemi. Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych
w folie, mogg by¢ sktadowane bez specjalnego zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowane nalezy chroni¢ przed zamoczeniem
woda, zapyleniem i przed dziataniem stonca. Przy sktadowaniu geosyntetykdw nalezy przestrzegac zalecen producentéw. Rolki
mogaq by¢ wyladowane recznie lub za pomoca zurawi i fadowarek.

2.5. Palisada z kotkow @ 9 cm

Paliki drewniane @ 9 cm dtugosci 1.5 m do wykonania palisady. Paliki powinny mie¢ zaostrzone konce. Powierzchnia pobocznicy
powinna by¢ gtadka, bez sekdw i zadziorow. Nie dopuszcza sie palikdw z drewna osiki i kruszyny oraz z drewna sprochniatego,
zbutwiatego lub splesniatego. Paliki mogg by¢ wykonywane wytacznie z drewna okragtego lub tupanego. Dopuszczalna odchytka
grubosci nie powinna przekracza¢ + 5%.

2.6. Ziemia urodzajna (humus).
Ziemia urodzajna powinna zawieraC co najmniej 2% czeSci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona
kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie
badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:
e optymalny skfad granulometryczny: 95 - frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%, - frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 -
30%, - frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
kwasowos¢ pH = 5,5.

2.7. Nasiona traw.
Wybdr gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o
drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023 i PNB-12074.

2.8. Materace siatkowe.

Do budowy umocnien nalezy uzy¢ materacy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej o szeSciokatnych oczkach i podwdjnym
splocie drutéw (niedopuszczalne jest uzycie siatki o pojedynczym splocie — ogrodzeniowej, lub siatki zgrzewanej o prostokatnych
oczkach). Drut stalowy, z ktérego wykonano siatke powinien by¢ zabezpieczony przed korozjg stopem cynkowoaluminiowym galfan
(GALMAC).

Materace powinny by¢ taczone drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut, z ktérego wykonana jest siatka, lub
zszywkami GALMAC o wytrzymatosci 170 MPa. Dla zastosowanego wyrobu nalezy przedstawi¢ Deklaracje Zgodnosci z odpowiednig
Aprobata Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;j.

Wymiary materacy: 3x2x0,23 m (materace powinny posiada¢ przegrody poprzeczne co 1,0 m )
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Wymiary oczka siatki 6 x 8 cm
Grubo$c¢ drutu @ 2,2 mm
Powtoki antykorozyjne galfan (min. 240 g/m2 )

2.9. Beton.
Wymagania dotyczace betonu podano w STWIORB M-13.00.00.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

3.2. Inne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e  rowniarki,
e  koparki
e walce kotowe gtadkie i zebrowane,
e ubijaki o recznym prowadzeniu,
e wibratory samobiezne,

e  plyty ubijajace,
e  zageszczarki wibracyjne.

Do zageszczania umocnienia z prefabrykowanych elementéw betonowych nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

4.2.Wymagania szczegotowe

Elementy kamienne i betonowe mogg by¢ przewozone na paletach — dowolnymi $rodkami transportowymi. Elementy w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego mogg stuzy¢ wadzki widtowe, ktérymi mozna dokonac zatadunku palet. Do zatadunku
palet na $rodki transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe. Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami
stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi elementy betonowe przed uszkodzeniem w czasie transportu. Pozadane jest, aby
palety z elementami betonowymi byty wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do
zatadunku i roztadunku.

Do transportu kamienia narzutowego mozna uzy¢ dowolnego Srodku transportu zatwierdzonego przez Inzyniera, np.
Transport mieszanki betonowej wg STWIORB M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB M.00.00.00 "Wymagania ogdine".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wyréwnanie powierzchni

Powierzchnie przed ich umocnieniem powinny by¢ wyrdwnane i zageszczone. Zageszczenie stozkéw skarp mozna uzyskac
wykonujac nasyp o wiekszej szerokosci niz projektowana, a nastepnie usuwajac nadmiar gruntu niezageszczonego. Wymagany
wskaznik zageszczenia 1s>0,97.

5.2.2, Umocnhienie narzutem kamiennym.

Narzut kamienny nalezy uktadac recznie metodg brukarska z klinowaniem szczelin w nachyleniu 1:1,5.

Narzut kamienny nalezy sypaé cienkimi warstwami na uprzednio przygotowane podtoze, tak aby kamienie uktadaty sie wedtug
stoku naturalnego. Kamienie lezg na sobie luzno nasypane i nie s zwigzane zadnym spoiwem. Powierzchnie narzutu nalezy
mozliwie wyréwnac¢ i uporzadkowac. Poniewaz sypigc narzut, nie mozna uzyska¢ dokladnie tych wymiardw, ktore byly
zaprojektowane, przeto ilo$¢ kamienia uzytego na narzut jest zawsze nieco wieksza od tej jaka wynikataby z zaprojektowanych
wymiaréw budowli.

Nie dopuszcza sie zrzucania kamieni z wysokosci wiekszej niz 1 m od poziomu utozonej warstwy.

Narzut kamienny powinien by¢ uktadany warstwami, ktérych grubos¢ nie moze by¢ wieksza od wymiaru zasadniczego najwiekszego
kamienia uzytego do wykonania narzutu.

Dopuszczalne odchyiki:

- grubo$¢ narzutu - 5 cm

- nieréwnosci powierzchni £5 cm
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5.2.3. Palisada z kotkéw @ 9 cm

Palisada z kotkéw powinna by¢ wykonana z palikéw drewnianych @ 9 cm dtugosci 1.5 m. Paliki powinny mie¢ zaostrzone konce. Nie
dopuszcza sie palikdw z drewna osiki i kruszyny oraz z drewna sprochniatego, zbutwiatego lub splesniatego. Paliki mogg byc
wykonywane wytacznie z drewna okragtego lub tupanego.

5.2.4. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna
siegac poza gorng krawedz skarpy i poza podnodze skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubos$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna
wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w zaleznosci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy. W celu
lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywac rowki poziome lub pod katem
300 do 450 o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic
(bronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.2.5. Umocnienie powierzchni geosyntetykami

Umocnienie skarp geosyntetykami powinno odpowiadac ustaleniom dokumentacji projektowej. Utozenie geosyntetykdw na skarpie
powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne ze
wskazaniami podanymi w dalszym ciggu. Folie, w ktdrg sg zapakowane rolki geosyntetykow, zaleca sie zdejmowac bezposrednio
przed uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna ja przecig¢ pita. Z powierzchni skarpy nalezy usunac
przedmioty mogace spowodowac uszkodzenie geosyntetykdw, np. gatezie, korzenie, gruz, ostre ziarna ttucznia, grudy, bryly gruntu
spoistego itp. Powierzchnia skarpy powinna by¢ wyréwnana, zwlaszcza nalezy wypeti¢ zagtebienia i wyrwy powstate po rozmyciu
przez deszcz. Rozpakowanie rulondw powinno nastepowac pojedynczo, bezposrednio przed ich uktadaniem na przygotowanym
podtozu gruntowym. Przy wiekszym zakresie robdt zaleca sie wykonanie projektu (rysunku), ilustrujgcego sposdb ukfadania i
faczenia rulondw, ew. szerokosci zaktadek, mocowania do podtoza itp. Geosyntetyki na skarpach mozna ukfadac recznie, za
pomoca zurawia lub przez rozwijanie ze szpuli. Po utozeniu, jak réwniez przy silnym wietrze w czasie uktadania, geosyntetyki nalezy
chroni¢ przed podrywaniem, 101 przytwierdzajac je za pomocg kotkdw mocujacych lub obcigzajac punktowo materiatem, ktory ma
by¢ na nich utozony lub w inny sposéb, np. woreczkami z piaskiem. Gdy potrzebne jest state mocowanie geosyntetykdw do gruntu,
mozna tego dokona¢ np. szpilkami (stalowymi, z tworzywa sztucznego), klamrami lub gwozdziami wbijanymi przez podktadke w
paliki uprzednio umieszczone w gruncie. Uktadanie geosyntetykéw na skarpie mozna wykonywaé, w zaleznosci od zalecen
producenta: a) rownolegle do krawedzi skarpy, rozpoczynajac od dotu skarpy ku gorze, zwracajac uwage, aby pasmo lezace wyzej
przykrywato pasmo lezace nizej, b) od gory ku dotowi, rozwijajac rulony po linii najwiekszego spadku z odpowiednimi zaktadkami,
zwykle kotwiac je u gory i dotu skarpy w rowach kotwigcych, wypetnionych zageszczonym gruntem. Przy uktadaniu geosyntetykow
nalezy unikac jakichkolwiek przeciggan lub przesunie¢ rozwinietej beli, mogacych spowodowac uszkodzenie materiatu. Potaczenia
rozwinietych rulonéw powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta geotekstylii, w postaci: luznego zaktadu o ustalonej
jego szerokosci lub zszycia, zgrzewania, sklejenia, klamrowania, szpilkowania itp. Zaleznie od rodzaju materiatu, geosyntetyk
uktada sie, zgodnie z instrukcjg producenta, przed lub po naniesieniu humusu i obsiewie.

5.2.6. Montaz i wbudowanie materacy.

Montaz koszy i materacy nalezy przeprowadzi¢ wg. nastepujacego schematu:

-roztozyc i rozciagna¢ kazdy materac na twardej, ptaskiej powierzchni,

-zagig¢ i podnie$¢ do pionu boki materaca i przegrody wewnetrzne, tak aby uzyskaé regularny prostopadioscian o wymaganej
wysokosci,

-potaczy¢ wszystkie stykajace sie boki i przegrody, zszywajac je drutem (zaciggajac naprzemiennie podwadjne i pojedyncze petle
w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami w iloSci podanej przez producenta,

-materac utozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podtozu i potaczy¢ z materacami sasiednimi, zszywajac
wszystkie stykajace sie krawedzie,

-materace napetni¢ doktadnie kamieniami, tak aby nie pozostaty pustki i aby na jego grubosci utozone byly min. 2 kamienie,
-przytozy¢ wieko materaca lub siatke rozwijang z rolki i przyszy¢ je do gérnych krawedzi wszystkich $cianek pionowych z ktérymi
wieko sie styka (boki i przegrody wewnetrzne); mocowanie wieka nalezy wykona¢ drutem lub zszywkami w sposdb podany
wczesniej.

Szczegbty montazu nalezy wykonac zgodnie z instrukcjq producenta, oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru.

5.2.7. Umocnienie skarp przez obsianie trawa i roslinami motylkowatymi.
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych polega na:

e wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez: - humusowanie lub wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi
osadami Sciekowymi za pomocg osprzetu agrouprawowego, aby uzyskaé zawarto$¢ czesSci organicznych warstwy co
najmniej 1%,

e obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18 g/m2 do 30
g/m2 , dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp),

5.2.8. Rozebranie istniejacego umocnienia.
Istniejace umocnienie koryta potoku koszami siatkowo — kamiennymi nalezy rozebrac ze stanowisk brzegowych. Pozyskany materiat
nalezy wywies¢ w miejsce wskazane przez Inzyniera i zutylizowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli podano w STWIORB M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
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uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),
potwierdzajace zgodnos¢ materiatdéw z wymaganiami pkt 2 niniejszej specyfikacji;

wykonac¢ wiasne badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt, okreSlone w pkt 2 lub przez
Inzyniera;

dokona¢ sprawdzenia cech zewnetrznych materiatdw prefabrykowanych. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw piyt
otworowych i elementéw betonowych drobnowymiarowych wg odpowiedniej aprobaty technicznej.
Przed przystapieniem do umocnienia skarp nalezy sprawdzi¢ réwnos$¢ skarpy i stopien zageszczenia, zgodnie z STWIiORB
M.11.01.04.

dokonac sprawdzenia zgodnosci robot zwigzanych z betonowaniem, zgodnie z M.13.00.00

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Kontrola umocnienia

6.3.1. Wykonanie umocnienia z drobnowymiarowych elementéw kamiennych

Rzedne wysokosciowe umocnienia mierzone co 1 m w osi i przy krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych nie
powinny sie rézni¢ od projektowanych o +1 c¢cm, -2 cm. Nieréwnosci w profilu podtuznym mierzone tatg czterometrowg nie powinny
przekracza¢ 8 mm. Spadki umocnienia sprawdzone metodg niwelacji nie powinny rézni¢ sie od projektowanych o wiecej niz 0,3%.
Szeroko$¢ umocnienia nie powinna roznic sie od projektowanej o wiecej niz £2 cm.

Szerokos$¢ i gteboko$¢ wypetnienia spoin nalezy sprawdza¢ w 20 punktach dziatki roboczej przez ogledziny i wykruszenie materiatu
na dtugosci 10 cm — spoiny powinny by¢ wypetnione na petng gtebokosc.

6.3.2. Wykonanie narzutu kamiennego

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace kontrole:

* ogledziny zewnetrzne,

* kontrole wymiarow,

* kontrole jakosci.

Kontrole wymiardw i jakosci nalezy przeprowadzac na wybranym losowo 1 m2 z kazdej skarpy umocowanej narzutem kamiennym.
Ogledziny zewnetrzne obejmujq catos¢ robot. Polegaja one na sprawdzeniu cech zewnetrznych:

- kontroli wymiarow, jak na przyktad grubosci narzutéw lub bruku, nalezy dokonywac¢ przy pomocy linii z podziatkg centymetrowa.

- kontroli jakosci w przypadku robdt kamiennych, nalezy dokonywac przez zmierzenie przy pomocy linii z podziatka milimetrowg
szerokosci szczelin. Nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ich zaklinowania oraz wykona¢ prébe wyciagniecia poszczegolnych kamieni reka.

6.3.3. Kontrola jako$ci umocnienia powierzchni geosyntetykami.

Przed wykonaniem robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane
(geosyntetyk) do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy aprobaty technicznej, certyfikatu, deklaracji zgodnosci). Wszystkie
nadestane materialy geotekstylne nalezy sprawdzi¢ w zakresie widocznych wad technologicznych i uszkodzern mechanicznych,
decydujac o ich ewentualnym zastosowaniu po usunieciu wad (np. przez natozenie lub naszycie tat z zakladem). W czasie
wykonywania robot nalezy sprawdza¢: — wyrdéwnanie podtoza i usuniecie z niego przedmiotdw mogacych uszkadza¢ geosyntetyki,
— poprawnos$¢ rozwijania i mocowania rulondw geosyntetykéw oraz ich uktadania i taczenia, zgodnie z ew. projektem (rysunkiem)
uktadania, — naniesienie humusu i obsianie trawg lub wykonanie hydroobsiewu, — réwnomierno$¢ zadarnienia i roéwnosc¢
powierzchni umocnionej. Jako$¢ wykonanego umocnienia powinna odpowiadac instrukcji producenta i aprobaty technicznej.

6.3.4. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robdt i ich zgodnosci z STWIORB , oraz na sprawdzeniu daty waznosci
Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie
powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych migjsc nie
powinien przekraczac¢ 0,2 m2 . Na zaro$nietej powierzchni nie mogq wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:

- 1m® narzutu kamiennego na geowtdkninie (wykonanego z brzegu),
- 1m? wykonanie umocnienia dna i brzegéw betonem C30/37,

- 1m? wykonanie materacy gabionowych o grub. 30 cm - na ladzie,
- 1m? humusowania i obsiania,

- m wykonanie palisady z palikéw drewnianych g 9, L=150 cm,

- 1m® rozebranego i odwiezionego materiatu kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w STWIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

Na podstawie wynikéw odbioréw wg p.6. nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, nalezy uzna¢ za zgodne ze STWIORB. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢
roboty do zgodnosci ze STWIORB i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji M.00.00.00 "Wymagania ogdlne"
Cena wykonania robdt obejmuje:

e prace pomiarowe i przygotowawcze,
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rozebranie istniejgcego umocnienia (z wywiezieniem i utylizacjq),

zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robdt,

plantowanie skarp,

wykonanie wykopu pod oparcie dotu umocnienie skarpy,

wykonanie piyty z betonu C30/37,

wykonanie narzutu kamiennego na geowtdkninie (z brzegu),

wykonanie materacy gabionowych,

wykonanie palisady z palikow g 9, L = 150 cm,

uporzadkowanie miejsca wykonania robdt,

przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw,

humusowanie z obsianiem,

oraz inne roboty i czynnosci skifadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robdt przewidzianych w niniejszej
specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz konieczne i niezbedne dla realizacji przedmiotu zawartej z Zamawiajacym
umowy.

Ceny jednostkowe uwzgledniajg opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWIORB  wraz
Z niezbednymi uzgodnieniami, wykonanie wszystkich czynnosci okreSlonych w niniejszej STWIORB oraz wynikajacych
z opracowan wykonanych przez Wykonawce, zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, zastosowanie materiatow
pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub wynikajacych z przyjetej technologii robot, prace pomiarowe,
uzyskanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi punktami wysokosciowymi (reperami), zaktadanie punktu (reperu)
potrzebnego do wykonywania okresowych pomiaréw odksztatcen, opracowanie dokumentacji inwentaryzujacej punkty
pomiarowo-kontrolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 1008. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

PN-B-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-EN 13369. Wspdlne wymagania dla prefabrykatdéw z betonu.

DM.00.00.00. Wymagania ogolne.

D.08.03.01. Obrzeza betonowe.

M.11.01.04. Zasypanie wykopdw i wykonanie nasypdw wraz z zageszczeniem.
M.13.01.00. Beton konstrukcyjny.

M.13.02.01. Beton klasy ponizej C 20/25 w deskowaniu.

PN-B-11210 — Materiaty kamienne
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