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Dotyczy obiektow inzynieryjnych

Inwestycja ~Budowa mostu nad potokiem Szuwarka wraz z droggq dojazdowa, faczacego
LJasiennik 1" i ,Jasiennik 2” w miejscowosci Jasionka i Tajecina wraz
z infrastrukturg techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi”.
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M 27.00.00. HYDROIZOLACIA
M 27.01.00. IZOLACJE POWLOKOWE

M 27.01.01. POWLOKA IZOLACYINA BITUMICZNA - ,NA ZIMNO”
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

SWIORB dotyczy przetargu nieograniczonego na ,Budowa mostu nad potokiem Szuwarka wraz z drogq dojazdowa, taczacego
LJasiennik 1” i ,Jasiennik 2” w miejscowosci Jasionka i Tajecina wraz z infrastrukturg techniczng, budowlami i urzadzeniami
budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji na powierzchniach
betonowych stykajacych sie z gruntem. Zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywanej izolacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dodatkowa warstwa ochronna - Warstwa utozona na powierzchni konstrukcji znajdujacej sie w gruncie w celu ochrony izolacji
przeciwwodnej przed uszkodzeniem w czasie zageszczania gruntu.

Powloki z zywic syntetycznych - Powloka na bazie zywicy przeznaczona do powierzchni betonowych.

Systemy malarskie - System farb/materiatow asfaltowych przeznaczony do ochrony powierzchni betonowych.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacji STWIORB M 00.00.00
"Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania podano w Specyfikacji STWIORB M 00.00.00. "Wymagania Ogdine"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowgq, Instrukcjg Producenta oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i STWIORB.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

Przed przystapieniem do wbudowywania materiatu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przy kazdej dostawie znak CE,
lub deklaracje zgodnosci lub znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci materiatu z Polska Normg lub aprobata techniczng wydang
przez IBDiM lub inny dokument dopuszczajacy produkt do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych, a takze Karty Techniczne poszczegolnych materiatdw. Wykonawca dostarczy Inzynierowi zaswiadczenia producenta
potwierdzajace spetnienie przez materiat izolacyjny wymaganych witasciwosci oraz trwatosci.

Jezeli dokumentacja projektowa i STWIORB nie przewidujq inaczej, do wykonania izolacji cienkiej mozna stosowac nastepujace
materiaty:

e do gruntowania - rzadki (R) roztwér plastyfikowanych asfaltéw ponaftowych w rozpuszczalnikach. Dziatanie roztworu
powinno polega¢ na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pytéw oraz na stwarzaniu
\{varunkéw przyczepnosci warstw izolacyjnych do podtoza. Srodek powinien by¢ odporny na dziatanie temperatury do 60°C.
Srodka nie nalezy stosowa¢ na mokrych i przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza sie go na zimno, bez
podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zaleznie od porowatosci podtoza zuzycie materiatu wynosi 0,3+0,45 kg/m2
powierzchni zabezpieczanej. Przy aplikacji nalezy zachowa szczegdlne srodki ostroznosci, poniewaz sSrodki te sag
tatwopalne i nie s odporne na dziatanie rozpuszczalnikdw organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.),

e do wykonania wtasciwej izolacji - pdtgesty roztwér (P) produkowany z asfaltdéw ponaftowych, plastyfikowanych olejami
i rozcienczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podtozu zagruntowanym powinien tworzy¢ po
wyschnieciu silnie przylegajacq powtoke asfaltowq o duzej plastycznosci. Powtoka ta powinna wykazywa¢ odpornos$¢ na
dziatanie wéd agresywnych o stabych stezeniach. Srodek powinien by¢é odporny na dziatanie temperatury do 60°C.
Rozprowadza sie go zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zuzycie materiatu przy jednokrotnym
smarowaniu wynosi 0,8+1,0 kg/m2 powierzchni zabezpieczane;j.

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania PN-B-24620.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Roboty izolacyjne wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta.
5.1. Zasady wykonywania robot
Sposdb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowq i SWiORB.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robo6t obejmuija:

e roboty przygotowawcze,
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przygotowanie podtoza betonowego,

zagruntowanie podfoza betonowego roztworem rzadkim,
naniesienie dwoch warstw izolacji z roztworu potgestego,
roboty wykonczeniowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub wskazan Inzyniera:
e ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,
o okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robdt.

5.3. 0gdine warunki prowadzenia robot izolacyjnych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta materiatu dotyczacych wymaganych
warunkow atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci powietrza. Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest
monitorowac wilgotnosc¢ i temperature powietrza. Parametry te muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach technicznych,
Polskich Normach i aprobatach technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegajg od wymagan kart technicznych, roboty nalezy
przerwac i wznowic je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkow atmosferycznych nalezy wykonywac co 3-4 godziny i przy
kazdej odczuwalnej zmianie pogody.

Jezeli producent materiatdéw nie podaje inaczej, to prace izolacyjne nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie, niedopuszczalne jest
prowadzenie robdt w czasie silnego wiatru, podczas opaddéw $niegu, deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz przed
spodziewanymi opadami, a takze w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%. Roboty mozna prowadzi¢, gdy
temperatura powietrza oraz podtoza jest wyzsza od +5°C i nizsza od +35°C. W poblizu wykonywanych rob6t nie mogg by¢
sktadane zadne materiaty sypkie i pylace.

Przed natozeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej (warstwy gruntujacej), Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy wilgotnos$¢ podtoza
gruntowego jest zgodna z wymaganiami producenta. Jeéli producent nie okresla innych wymagan, wilgotno$¢ podtoza na
gtebokosci 20 mm nie powinna by¢ wyzsza niz 4%. JesSli powyzszy warunek nie jest spetniony, Wykonawca przed rozpoczeciem
robot powinien zastosowac system osuszania podtoza betonowego zaakceptowany przez Inzyniera.

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewac na otwartym ogniu. W okresie chtodéw materiaty te doprowadza sie
do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie beczek w goracej wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach (cieplakach).
Dostarczone na budowe gotowe preparaty nie mogg by¢ rozcienczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiatami
izolacyjnymi.

W trakcie wykonywania robot nalezy Scisle przestrzegad przepisdw bezpieczenstwa, poniewaz materiaty stosowane do wykonania
izolacji sg tatwopalne. Nalezy unika¢ otwartego ognia w promieniu 20 metréw od miejsca pracy lub sktadowania materiatow.

5.4. Przygotowanie powierzchni betonowej do utozenia izolacji

Izolacje ukfada sie na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym, rownym i gtadkim podtozu, wolnym od plam
olejowych i pytu. Jezeli producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to izolacje mozna ukfadac na betonie po co najmniej
14 dniach od jego utozenia, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku, gdy
dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze nizszej, okres oczekiwania przed rozpoczeciem robdt izolacyjnych nalezy
odpowiednio wydtuzy¢. Stopien dojrzatosci betonu mozna ocenia¢ zgodnie z ,Zaleceniami dotyczacymi oceny jakosci betonu ,in-
situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektéw mostowych” .

Bezposrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolacji podtoze nalezy oczysci¢ sprezonym powietrzem w celu uzyskania
suchej powierzchni, oczyszczonej z mleczka cementowego, niewigzanych ziaren kruszywa, pytdw oraz innych zanieczyszczen, ktére
mogtyby obniza¢ przyczepno$¢ warstw bitumicznych do betonu. Sprezarka powinna by¢ wyposazona w filtr olejowy. Odpylanie
nalezy wykonywac zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejacego podczas robdt.

Ubytki betonu nalezy wypetni¢ specjalnymi zaprawami niskoskurczowymi do napraw betonu, dla ktérych Wykonawca przedstawi
Polska Norme, aprobate techniczng IBDiM lub europejskg aprobate techniczna.

Przygotowane podtoze powinno spetniac nastepujace wymagania:

e  wytrzymato$¢ gwarantowana na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajaca z przyjetej klasy betonu,

e wytrzymatoS¢ betonu na rozcigganie badana metodg ,pull-off” powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa. Sprawdzenie
wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane metodg ,,pull-off” przy Srednicy krazka probnego g 50 mm powinno by¢
przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m2 izolowanej powierzchni i min. 5 oznaczen wg PN-B-01814,

e podtoze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych $ladéw wilgoci i spowodowanych wilgocig
zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci wilgotnosciomierzem elektronicznym za podtoze suche nalezy przyja¢ beton o
wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiaréw wilgotnosci ptyty nalezy dokonywac przyrzadem wycechowanym do pomiaru
wilgotnosci materiatow o porowatosci nie przekraczajacej 10%,

e podtoze powinno byC czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji pytdw, plam oleju, smardw i innych
zanieczyszczen; ocene czystosci podtoza wykonuje sie wizualnie,

e podtoze powinno by¢ gladkie: za podioze gtadkie uznaje sie powierzchnie nie wykazujace lokalnych nieréwnosci
przekraczajacych 5 mm.

5.5. Gruntowanie podloza

Przed przystapieniem do robdt izolacyjnych nalezy obnizy¢é poziom wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej uktadanej
warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robdt. W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej
powierzchni nalezy uzy¢ roztwordw depresyjnych szybkorozpadajacych, np. asfaltowej emulsji kationowej spetniajacej wymagania
PN-B-24003. Jest to jednak przypadek szczegdlny, wymagajacy pisemnej zgody Inzyniera.

W pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowac powierzchnie przy narozach wklestych i wypuktych. Do gruntowania powierzchni
betonowej asfaltowym Srodkiem gruntujgcym mozna przystgpi¢, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni, ale zaleca sie 28 dni.
Gruntowanie podtoza wykonuje sie przez jednokrotne pomalowanie powierzchni roztworem asfaltowym w ilosci zalecanej przez
producenta (zwykle jest to od 0,3 do 0,45 kg/m2). Zuzycie materialu jest zalezne od rodzaju roztworu asfaltowego oraz od
chtonnosci podtoza. Gruntowanie wykonuje sie za pomoca watkow malarskich lub szczotek dekarskich. Czas schniecia roztworu
asfaltowego jest zalezny od rodzaju stosowanych rozpuszczalnikow oraz od warunkéw pogodowych (temperatury otoczenia
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podczas wykonywania robot i wiatru). Optymalny czas schniecia roztworu asfaltowego powinien wynosi¢ od 30 min do 4 godz., ale
nie powinien przekracza¢ 6 godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostaje lepka przez dtuzszy czas moze zostac zapylona.
Prawidtowo zagruntowana powierzchnia po wyschnieciu roztworu asfaltowego powinna mie¢ jednolita barwe czarng lub
ciemnobrazowa, bez smug i przebarwien. Przebarwienia powstaja w miejscach, gdzie utozono zbyt cienkg warstwe roztworu
asfaltowego lub gdzie podtoze byto zattuszczone i roztwdr asfaltowy z niego sptynat. Gruntowanie roztworem asfaltowym nalezy
wykonywac¢ jednokrotnie, a utozona warstwa roztworu asfaltowego nie powinna by¢ zbyt gruba. Nalezy zuzy¢ tylko tyle $rodka
gruntujgcego, ile beton zdota catkowicie wchtong¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka z warstewki asfaltu. W
przypadku dwukrotnego gruntowania lub utozenia bardzo grubej warstwy roztworu asfaltowego, na powierzchni roztworu utworzy
sie btonka, pod ktorg pozostang resztki rozpuszczalnika, ktdre w sposdb istotny ostabig przyczepnos¢ kolejnych warstw izolacji do
podioza.

5.7. Ukladanie kolejnych warstw izolacji cienkiej

Przed utozeniem nastepnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez
dotkniecie zagruntowanej powierzchni sucha, czystg dtonig (nie zattuszczong lub zakurzong), gdy dton nie przykleja sie i pozostaje
czysta oznacza to, ze roztwdr gruntujacy jest juz dostatecznie suchy.

Zagruntowang powierzchnie nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie. Zuzycie materiatu wynosi okoto 0,8 do 1,0 kg/m2
dla jednej warstwy. taczna grubos¢ warstw izolacyjnych nie powinna by¢ mniejsza od 2 mm.

Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnie powinny by¢ chronione przed Swiattem stonecznym, deszczem i innymi
czynnikami atmosferycznymi przez przynajmniej 6 godzin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robodt
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),
potwierdzajace zgodnos$¢ materiatéw z wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikacji,
przedstawi¢ karty techniczne stosowanych materiatdw,

e ew. wykona¢ witasne badania whasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkt. 2 lub przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

Na Zzadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatéw wykonywanych w ramach nadzoru
wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatdw Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic¢:

e nr produktu,

e stan opakowan materiaty,

e warunki przechowywania materiatu,

e date produkgji i date przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze $rodkiem izolacyjnym Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.
Wykonawca sporzadzi protokét z kontroli jakosci Srodka izolacyjnego. Wzor protokotu przedstawiono w zataczniku 1.

6.3. Badanie w czasie robot

6.3.1. Kontrola przygotowania podtoza
Podtoze powinno spetniac wymagania podane w pkcie 5.5. Przyktad protokotu z kontroli przygotowania podtoza podano w
zatgczniku 2.

6.3.2. Kontrola zagruntowania podloza betonowego

Po zagruntowaniu podtoza stan powtoki gruntujacej nalezy oceni¢ wizualnie: przy stosowaniu asfaltowych $rodkéw gruntujacych:
prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ czarna lub ciemnobrazowa i matowa. Po dotknieciu rekg nie powinna brudzi¢
skory.

Kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujacej powinna by¢ wykonywana na biezaco przez sprawdzenie iloSci zuzytych
materiatow, ilosci dozowanych sktadnikéw, czasu aplikaciji.

Z utozenia $rodka gruntujacego nalezy sporzadzi¢ protokét. Wzorzec protokotu zostat zamieszczony w zatqczniku 3.

6.3.3. Kontrola wykonania izolacji wiasciwej

Kontrola wykonania izolacji wtasciwej polega na:

kontroli zuzycia $rodka izolacyjnego - powinna by¢ zgodna z kartg techniczng materiatu,

catkowitej grubosci wykonanej izolacji - powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna stanowic¢ jednolita, czystg powtoke, o jednolitej barwie, bez pecherzy,
ztuszczen i innych wad, powtoka powinna Scisle przylega¢ do zagruntowanego podtoza.

6.3.4. Kontrola warunkow atmosferycznych

W trakcie trwania robdt nalezy na biezaco sprawdza¢ warunki atmosferyczne i poréwnywac je z wymaganiami producenta
podanymi w kartach technicznych materiatow. Z warunkéw atmosferycznych nalezy sporzadzi¢ protokot. Przyktad protokotu podano
w zafaczniku 4.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m? izolacji o okrelonych parametrach.

Obmiar powinien By¢ wykonany na budowie w obecnosci przedstawiciela Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Dodatkowe roboty
wykonane przez Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowq
zaptate.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady odbioru robét podano w STWIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jezeli wszystkie prace byty wykonane prawidtowo roboty ochronne nalezy uznac za zgodne z wymaganiami STWiORB

9. PLATNOSC
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji; materiatdw, wykonanie rusztowan, pomostow
roboczych oraz zadaszen; przygotowanie powierzchni pod izolacje; zagruntowanie, pomalowanie materiatem izolacyjnym
zabezpieczanej powierzchni; rozebranie rusztowan, pomostow roboczych, zadaszen; oczyszczenie terenu robdt, oraz inne roboty i
czynnosci sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianych w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej
oraz konieczne i niezbedne dla realizacji przedmiotu zawartej z Zamawiajgcym umowy.

Cena obejmuje rowniez inne roboty i czynnosci sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianych w niniejszej
specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz konieczne i niezbedne dla realizacji przedmiotu zawartej z Zamawiajagcym umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] Aprobata Techniczna i Instrukcja Producenta

[2] PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w Budownictwie . Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda badania
przyczepnosci powtok ochronnych
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PROTOKOLY WYKONANIA ROBOT IZOLACYJNYCH

ZALACZNIK NR 1
Kontraktnr ......................

Nazwa kontraktu.............
Umowanr.........c.ceeunenen.
PROTOKOL WYKONANIA ROBOT nr ...
PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI
ASFALTOWEGO SRODKA IZOLACYJNEGO"

OB et e
LM Ent:
ZaAKres TODOL: ...t
Termin WYKONANIA PracC: ... o.ueui ittt

Nazwa materiatu (rodzaj)

Producent

Numer partii

llo$¢ materiatéw z partii (ilos¢ i pojemno$¢ opakowan)

Numer dostawy

Data przydatnos$ci do uzycia (dz./m-c/r.)

Nr Polskiej Normy lub aprobaty technicznej

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN lub AT (nr, z dnia,
wielkos¢ dostawy objetej danym certyfikatem lub
deklaracja)

Stan opakowania”:

zanieczyszczenia

[ Jtak [ Tnie

Konsystencja

Inne

Uwagi

Y _ nalezy wypetnia¢ dla kazdej partii materiatow
— wtasciwg odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowos¢ i data Wykonawca

Inspektor nadzoru
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Kontrakt nr .......
Nazwa kontraktu

ZALACZNIK NR 2

Umowanr.....................
PROTOKOL WYKONANIA ROBOT nr ..... DZIALKA nr .....
PROTOKOL KONTROLI
PRZYGOTOWANIA PODLOZA BETONOWEGO
(0] o] 7=1
B M et . e s
ZaKres robOt: ..o [mz] rysunek zatgcznik nr: .......

Termin WYKON@NIA PracC: ... ....eeiiie e

Sposob czyszczenia

Wytrzymatos¢ na
odrywanie® (MPa)

wyniki zawiera zatgcznik nr .............

wartosc¢ srednia .............
[ ]wnormie

wartos¢ minimalna ............
[ ]poza normg

Czystosé podioza®

[ ]spetnia wymaganie

[ 1nie spetnia wymagania

Gtadkosé podtoza®

[ ]spetnia wymaganie

[ 1nie spetnia wymagania

Réwnosé pod%ozal)

[ ]spetnia wymaganie

[ ]nie spelnia wymagania

Wilgotnosé pod%ozal)

[ ] spetnia wymaganie

[ ] nie spetnia wymagania

Data i godzina zakonczenia
prac przygotowania podtoza

Data

Godzina

Inne

Uwagi

Jakos¢ przygotowanego
podtoza:

[ ]spetnia wymagania
[ ] nie spetnia wymagan
(kwalifikuje sie do poprawy)

h_ wiasciwg odpowiedzZ nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowosc i data

Wykonawca

Inspektor nadzoru
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ZALACZNIKNR 3

) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT nr ..... DZIALKA nr ...
PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI ZAGRUNTOWANEGO PODLOZA BETONOWEGO SRODKAMI ASFALTOWYMI

OB .o
ElemEnt: .
Zakres robOt: ..o [m2] rysunek zatgcznik nr: .............
Termin WYKONANIA PracC: .....c..eu et e

Nazwa materiatu

Producent

Technika aplikacji

Wyglad zewne.trznyl)

- barwa czarna [ ]tak [ ]nie

~ powierzchniamatowa | | [tk [ Ime
Brudzenie skory przy dotyku® [ ]tak [ Inie

Inne np. przebarwienia, szkliste strefy [ ]tak [ Inie

Jakos¢ zagruntowanego podtoza: [ ]spetnia wymagania

[ 1nie spetnia wymagan
(kwalifikuje sie do poprawek)

h_ wiasciwg odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowosc i data Wykonawca Inspektor nadzoru
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ZALACZNIK NR 4

Kontraktnr ..................
Nazwa kontraktu ...........
Umowanr....................
PROTOKOL WYKONANIA ROBOT nr ...
PROTOKOL. POMIAROW WARUNKOW KLIMATYCZNYCH”
L@ o} =Y PP
Bl emEnt: .o
ZaKres robOt: ..o [m2] rysunek zatgcznik nr: ..........
Termin WYKON@NIA PraC: ........e e
Nr dziatki | Data Silne Zachmu- Opad Wilgotnos¢é | Temp. Temp.
(m2) i promie- rzenie atmosfe- | wzgledna | powietrza | podtoza
godzina | niowanie ryczny [9%0] [°C] [°C]
stoneczn
e
1 2 3 4 5 6 7 8
1
zatacznik
o
1
zatacznik
A
1
zatacznik
A

H_ protokdt nalezy stosowacé do catosci zabezpieczanej powierzchni

2 _ zalacznik nr

...... zawiera szkic dziatki

Miejscowos¢ i data

Wykonawca

Inspektor nadzoru
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M 27.02.00. IZOLACJA ARKUSZOWA

M 27.02.01. IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ — UKLADANA NA
POWIERZCHNIACH BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

SWIORB dotyczy przetargu nieograniczonego na ,Budowa mostu nad potokiem Szuwarka wraz z drogq dojazdowa, taczacego
LJasiennik 1” i ,Jasiennik 2” w miejscowosci Jasionka i Tajecina wraz z infrastrukturg techniczna, budowlami i urzadzeniami
budowlanymi”.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji pomostu,
a zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywanej izolacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Termozgrzewalna hydroizolacja arkuszowa - tkanina hydroizolacyjna nasycona asfaltem lub gotowa membrana z mieszanki
asfaltowej z dodatkiem kauczuku albo z modyfikowanego asfaltu. Kazdy arkusz membrany mozna taczyé przez zgrzewanie
termiczne z nizej lezacg czescig izolacji przeciwwodnej

Materiat gruntujacy - materiat stosowany w celu uszczelnienia podtoza betonowego przed utozeniem izolacji przeciwwodnej.
Warstwa sczepna - warstwa materiatu stosowana niekiedy do potgczenia arkuszy hydroizolacji z materiatem gruntujacym.
Warstwa ochronna - Warstwa uktadana na izolacji przeciwwodnej w celu jej ochrony

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z przedmiotowyminormami i Specyfikacji STWIORB M 00.00.00
"Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania podano w Specyfikacji STWIORB M 00.00.00. "Wymagania Ogdlne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg,
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng Aprobata Techniczng i Instrukcjg producenta oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Izolacja pozioma wykonywana pomiedzy nawierzchnig, a konstrukcjg obiektu powinna :

e zapobiegac przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukcji,
e zapobiegac tworzeniu sie znacznych cisnien pary wodnej pod nawierzchnia,
o wykazywac przyczepnos¢ do podtoza i warstw nawierzchni przewidziang przez zastosowang technologie.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Nalezy stosowac materiaty hydroizolacyjne ktore sq oznakowane CE lub B, dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci
lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych z Polska Normg, Normg Zharmonizowang, aprobatg techniczng wydang przez IBDiM lub
europejskq aprobatg techniczng lub inny dokument dopuszczajacy produkt do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych. oraz by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa (certyfikaty) producenta potwierdzajace wiasciwosci i trwatos¢
materiatu hydroizolacji wraz ze szczegbtowym opisem i wynikami wykonanych badan jakosci. Nalezy zastosowac takq izolacje aby
byto mozliwe uktadanie bezposrednio na izolacji wykonanej z papy termozgrzewalnej nawierzchni z asfaltu lanego lub
twardolanego o temperaturze nie przekraczajacej 250 °C.

Izolacja przwciwwilgociowa pomostdw z termozgrzewalnej hydroizolacji arkuszowej powinna spetnia¢ wymagania okreslone w
tablicy 18/1.

Tablica 1 Wiasciwosci arkuszy hydroizolacji termozgrzewalnej ( Katalog Zabezpieczen Powierzchniowych drogowych Obiektow
Inzynieryjnych)

Lp. |Wiasciwosc Jednostka [Wymagania Metoda badan wedtug
1 2 3 4 5
| [Wyglad zewnetrzny - spetnia ¥ [7]
2 |Dlugosc arkusza cm Lmin >5m
L+ 1.5%L [7]
3 |Szerokos¢ arkusza cm Smin> 1m [7]
S+ 1.5%S
4 |Grubo$¢ arkusza mm >5,0 Procedura IBDIM
Nr PB-TM-02
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5 |Grubos¢ warstwy izolacyjnej pod osnowg mm >2,0 Procedura IBDiM
Nr PB-TM-03
6 |Gietkod¢, -25°C/¢ 30 mm - <5 [7]
7 |Przesigkliwos¢ 2
MPa  [>0,5 (7]
8 [Nasigkliwosc % <1,0 [71
9 |Sita zrywajaca przy rozciaganiu ¥
- wzdtuz arkusza N > 500 [7]
- w poprzek arkusza N > 500
10 |Wydtuzenie przy zerwaniu ¥
- wzdhuz arkusza % >30 [7]
- w poprzek arkusza % > 30
11 |Sita zrywajaca przy rozdzieraniu
- wzdtuz arkusza N > 150 Procedura IBDIiM
- w poprzek arkusza N > 150 Nr PB-TM-06
12 |Przyczepno$¢ do podtoza metoda MPa >0,4 przy 22°C Procedura IBDIM
»pull off" >0,7 przy 8°C Nr PB-TM-06
13 |Odporno$¢ na dziatanie podwyzszonej - > 100 (7]
temperatury, 100°C, 2h

) Arkusz papy powinien by¢ bez dziur, zataman i o réwnych krawedziach. Papa powinna mie¢ réwnomiernie

roztozong
powtoke i posypke. Niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate przy rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy.
toke i ke. Nied I kodzeni tat ijaniu rolki kutek sklejeni
2 Oznaczenie przesiakliwoéci papy wykonywaé¢ wedtug jednej z metod. Wyniki obu metod sg réwnowazne.
% Oznaczenie papy wykona¢ w temperaturze (20 £ 2) °C.

Polimeroasfalt wytopiony z papy termozgrzewalnej

46




Tablica 2 Wymagania w stosunku do polimeroasfaltu wytopionego z papy termozgrzewalnej
zestawiono w tablicy

Lp. |Wtasciwosé Jednostka  |Wymagania |Metoda badan wedtug
1 2 3 4 5

| |Temperatura mieknienia PiK °C >90 [13]

2 |Temperatura tamliwosci wg Fraassa  [°C <-10 [14]

Srodki gruntujace
Tablica 3 Wymagania w stosunku do $rodkéw gruntujgcych zestawiono w tablicy

Lp. |Wiasciwosc Jednostka  |Wymagania Metoda badan wedtug
I 2 3 4 5
1 [Sprawdzenie wygladu zewnetrznego - spetnia ¥ [8]
2 |Sprawdzenie konsystencji roboczej - spetnia [8]
Oznaczenie zdolnosci wysychania h spetnia [8]
4 |Lepkos¢, czas wyptywu, kubek Nr 4
- S od 30 do 150 [15]

1 érodek gruntujacy powinien by¢ jednorodng ciecza barwy czarnej, bez zawiesin osadu i zanieczyszczen
mechanicznych
2 rodek gruntujacy w temperaturze (20 £ 2) °C powinien sie fatwo rozprowadzac i tworzyé cienka réwng
btonka bez pecherzy
3 érodek gruntujacy po 12 h wysychania w temperaturze (20 + 2) °C po dotknieciu nie powinien pozostawia¢
na palcach

widocznych $ladéw rozmazujacego sie asfaltu.




Tablica 4 Wymagania w stosunku do zywicznych $rodkéw gruntujacych zestawiono w tablicy

Wymagana

Lp. Wilasciwosid Jednostka i
wartosc

Metoda badama wg

Wymagania identyfikacyjne w stosunkn do obu skladnikéw: zywicy podstawowe) 1

utwardzacza
] Anali od L Badanie PN-EN 1767:2002
1aliza w podezerwiem identyfikacyjne [6]
4 I-87/C-
2 | Gestoic glcm’ p £5%pY PN-87/C-89085.03
[10]
3 | Lepkosc?
- lepkos¢ dynamiczna MPa s n£5%n” PN-86/C-89085.06
[11]
- lepkoic dynamiczna KU N £5%n> Procedura IBDiM
nr TN-3/4/2000[25]
- lepkoic. czas wyplywu 5 n£5%n” PN-EN ISO

2431:1999 [9]
Wymagania w stosunku do zmieszanych skladmkow: zywicy podstawowe) 1 utwardzacza
Procedura IBDiM
min =20 nr PB/TWm-24/97
[26]

4 Czas zachowama wlasciwosca
roboczych w temp. 20°C

Wymagania w stosunku do utwardzonej powloki gruntujacey

5 | Przyczepnosi¢ do  podloza

betonowego” Procedura IBDiM
- po utwardzeniu Zywicy MPa =15 Iy
- po 150 cyklach zamrazama MPa =12 ar PB/TM-1/6 [20]

1 odmrazania
1) p — gestos¢ okreslona przez producenta

2) 11— lepkosé okreslona przez producenta

3) nalezy wybrac jedna z metod pomiaru lepkosci

4) dotyczy tylko zywic przeznaczonych do gruntowania podloza betonowego

Swiezo uloZone warstwy zywicy nalezy posypaé piaskiem kwarcowym o odpowiedniej granulacji, w
lose1 zalecane) przez producenta zywicy. Posypanie swieze] zywicy piaskiem ma za zadanie uszorstmeme
powierzchni, do ktérej bedzie klejona izolacja. Piaski kwarcowe stosowane jako posypka powinny by¢ idealnie
suche. Zaleca sie stosowanie piaskéw konfekcjonowanych. dostarczanych na budowe w szczelnych workach z
folit lub piaskéw suszonych ogniowo. W przypadku jakichkolwiek watpliwosc: co do wilgotnosc:r piasku,
konieczne jest jego wyprazemie na budowie Piasek stosowany jako posypka powinien muec temperature
otoczenia. Zywic nie nalezy posypywac goracym piaskiem.

Pakowanie

Arkusze papy powinny by¢ zwiniete w rolki i owiniete wstegq papieru lub folii o szerokosci co najmniej 60 cm.
W partii nie moze by¢ wiecej niz 1% rolek papy sktadajacej sie z dwoch kawatkdw, z tym, ze zaden z kawatkéw nie moze byé
krotszy niz 2 m. Na kazdym opakowaniu nalezy umiescic etykiete zawierajacq nastepujace dane:
a) nazwe i adres producenta,
b) oznaczenie,
) date produkgji i numer partii,
d) wymiary arkuszy,
e) informacje, ze wyrdb uzyskat Aprobate Techniczng IBDiM
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
rolki dociskowe do zaktaddéw poprzecznych i podtuznych
noze dekarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,
deska gtadka szerokosci min. 20 cm i dtugosci min 3,0 m
listwa drewniana,
szczotki z miekkim wiosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku,
w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elekiryczne do ogrzewania, reczne, elektryczne
dmuchawy goracego powietrza
odkurzacz przemystowy lub sprezarka z filtrami : przeciwwodnym i przeciwolejowym
palniki gazowe i gaz propan-butan w butli
Sprzet Wykonawcy nie moze poruszaé sie bezposrednio po hydroizolacji utozonej na ptycie pomostu, z wyjatkiem gdy jest to
konieczne w celu wykonania warstw ochronnych i nawierzchni asfaltowej bezposrednio na hydroizolacji ptyty pomostu. Sprzet taki,
podlegajacy akceptacji Inspektora Nadzoru powinien poruszac sie na ogumionych kotach. Opony nalezy regularnie sprawdza¢, czy
nie ma na nich wcisnietych ziaren kruszywa lub innych wystepdw mogacych uszkodzi¢ powtoke hydroizolacyjna.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

Transport, przenoszenie i skladowanie materiatéw hydroizolacyjnych powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta.

Materiaty powinny by¢ wyraznie oznakowane oraz sktadowane w zabezpieczonym (wydzielonym) miejscu na terenie budowy.
Materiaty tracace swoje wiasciwosci pod wptywem $wiatta stonecznego, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

Zgodnie z Instrukcja producenta i Aprobate Techniczng

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ w okresie od 1 marca do 31 pazdziernika w pozostatym okresie roboty te mogg by¢ wykonywane
po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru technologii wykonania izolacji w okresie jesienno — zimowym.

Zakres utozenia izolacji na ptycie pomostu musi by¢ zgodny z Dokumentacjq Projektowa.

Dodatkowo nalezy utozy¢ drugg warstwe izolacji pod kapami.

5.1. Ogodine warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Izolacje przeciwwodng nalezy uktada¢ na podtozu rdwnym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym i wolnym od plam olejowych i
pytu. Wiek izolowanego podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 14 dni lecz zaleca sie aby beton byt co najmniej 28 dniowy.
Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ wyzsza od 5°C i nizsza od 35°C. W przypadku
koniecznoéci wykonywania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych takich jak
nieodpowiednia temperatura lub wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub brezentowym stosujac
elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest ukfadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.
Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5-10°C materiat samoprzylepny nalezy przechowywac przez 24 godziny w temperaturze
20°C. Do czasu utozenia warstwy ochronnej na izolacje nie wolno wchodzi¢, nie wolno po niej jezdzi¢, sktadowac narzedzi i
materiatdw. W poblizu robdt hydroizolacyjnych nie wolno sktadowaé zadnych materiatéw sypkich i pylacych.

5.2. Sposob przygotowania podtoza pod izolacje

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i zakwalifikowana do utozenia izolacji. Kwalifikacji
dokonuje Inspektor Nadzoru na pisemny wniosek Kierownika Budowy w formie wpisu do Dziennika Budowy. W przypadku
watpliwosci lub niejasnosci w tym zakresie nalezy zasiegna¢ opinii specjalisty IBDiM lub innej jednostki naukowo - badawczej.
Powierzchnie betonowe przygotowane do zaizolowania powinny by¢ réwne i zwarte, celem zapewnienia maksymalnej
przyczepnosci. Nie moga wystepowac zadne elementy luzno zwigzane z podtozem ani ostre wystepy badz widoczne grube ziarna
kruszywa. Przed przystapieniem do gruntowania powierzchnia powinna by¢ dokladnie oczyszczona, wolna od pytu i niezwigzanego
kruszywa. Mokrg powierzchnie nalezy podsuszy¢. Na podtozu nie mogg sie tworzy¢ zastoiny a woda sptywa w projektowanych
kierunkach.

Prawidtowo przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastepujace warunki :

wytrzymatos¢ betonu na odrywanie powinna > =1,5MPa

podtoze powinno by¢ réwne tzn. szczelina pomiedzy powierzchnig ptyty a fatg dtugosci 4 m przytozong na statym spadku nie
powinna by¢ wieksza niz 10 mm przy spadku powyzej 1,5% lub 5 mm przy spadku mniejszym niz 1,5%,

podtoze nie moze miec lokalnych wybrzuszen wiekszych niz 2 mm i wgtebien gtebszych niz 5 mm przy czym nierdwnosci nie mogaq
mie¢ ostrych krawedzi,

wszystkie krawedzie wypukte i wkleste muszg by¢ wyokraglone promieniem 5 cm lub ztagodzone skosem o pochyleniu 45°, 3 x 3
cm. Krawedzie wkleste mogg by¢ wypetnione zaprawg cementowg 1:3,

mleczko cementowe wystepujace na izolowanej powierzchni nalezy usunaé przez jej groszkowanie, piaskowanie, Srutowanie lub
frezowanie,

wypukte nieréwnosci nalezy skuc lub zeszlifowac szlifierkq do lastriko tak aby nie odstoni¢ wktadek zbrojenia.

podtoze powinno by¢ suche. Wilgotno$¢ podtoza powinna wynosi¢ max do 4% o ile producent nie zaleci inaczej

Zgodnie z ,Zaleceniami dotyczacymi oceny jakosci betonu in-situ istniejacych konstrukcji obiektdw mostowych” z 1998, jako
minimalng dla danego miejsca pomiarowego, liczbe oznaczen betonu na rozcigganie nalezy przyja¢ 1 pomiar na kazde 25 m2
badanej powierzchni, przy czym sumaryczna liczba punktdéw. pomiarowych nie moze by¢ mniejsza od 5 dla badanego elementu.
Ewentualne wady wykonczenia ptyty pomostu nalezy usuwa¢ wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru i autorem projektu.

Naprawy powierzchni nalezy wykonac przestrzegajac nastepujacych zasad :

ubytki betonu przekraczajace na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypetni¢ specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw
betonu posiadajacymi Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM. Krawedzie uszkodzenia nalezy rozku¢ tak aby byty zblizone do
pionowych.

ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ masg wygtadzajacq wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub zaprawami zywicznymi na
bazie zywic epoksydowych z utwardzaczem lub zywic akrylowych np. polimetakrylan metylu.

lokalne nieréwnosci podtoza powodujgce powstawanie zastoin wody nalezy wypetnic¢ specjalng bezskurczowg zaprawg lub mase PC
po uprzednim skuciu powierzchni, na ktérej wystepujg nieréwnosci rozkuwajac jej krawedzie do pionu. Naprawa powierzchni za
pomocg mas szpachlowych lub zapraw na bazie zywic lub za pomoca masy PC moze by¢é wykonywana tylko na niewielkich
powierzchniach do 1 m2 w jednym miejscu, wieksze powierzchnie nalezy naprawiac specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.
powierzchnie z nieréwnosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowac szlifierkg do lastriko lub zatrze¢ masg PC lub innym
specjalnym materiatem posiadajacym Aprobate Techniczng IBDiM.

5.2.1. Oczyszczenie podtioza.

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakgji, pytu i zattuszczen. Luzne frakcje i pyty
nalezy usuna¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego, a w ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem
przechodzacym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny. Zattuszczenia nalezy usuna¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym.
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5.2.2. Gruntowanie podioza.

Podloze betonowe nalezy gruntowac firmowymi roztworami asfaltowymi zalecanymi przez producentdw materiatéw
hydroizolacyjnych, gdyz stosowanie materiatéw innych moze spowodowac nie przyklejanie sie izolacji do podtoza i powstawanie
babli. W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztwordw depresyjnych szybkorozpadowych np.
asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczegdlny, wymagajacy pisemnej zgody Inspektora Nadzoru i autora
projektu.

Materiat uzupetniajgcy do gruntowania powinien by¢ bitumem modyfikowanym elastomerem termoplastycznym typu SBS,
rozpuszczonym w tatwo lotnych rozpuszczalnikach organicznych. Nanosi sie go na suche i czyste podtoze za pomocg szczotek lub
watkow.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujace zasady :

¢ Nalezy gruntowac podtoze wytacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora Nadzoru.

e Beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmniej 14 dni, zaleca sie aby byt to beton 28 dniowy.

¢ Powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle srodka gruntujgcego, ile beton
zdota catkowicie wchiongg¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka z warstewki asfaltu, ilos¢ ta zwykle nie przekracza 0,3
[/m2

e Nalezy zagruntowaé kazdorazowo tylko taka powierzchnie, na jakiej zamierza sie w ciagu najblizszych 8 godzin przyklei¢
hydroizolacje. Nie nalezy gruntowac powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obnizenie przyczepnosci izolacji do podtoza.
Przy stosowaniu $rodkow gruntujacych wolno-rozpadowych i wolnoschnacych dopuszcza sie gruntowanie podioza z 8
godzinnym wyprzedzeniem. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢ zagruntowang powierzchnie aby nie ulegta uszkodzeniu
lub zapyleniu. Od zagruntowania podtoza do rozpoczecia przyklejania izolacji nie powinno uptyna¢ wiecej niz 24 godziny.

e Srodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do érodkéw gruntujacych (odpornych na dziatanie
agresywnych rozpuszczalnikéw, gtéwnie weglowodoréw aromatycznych).

e Przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotkniecie
zagruntowanej powierzchni sucha, czystq dtonig (nie zattuszczong lub zakurzong) gdy dton nie przykleja sie i pozostaje czysta
oznacza to, ze roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Czas schniecia roztworéw gruntujacych jest zrdznicowany w
zaleznosci od rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikdw i warunkdw wysychania w wiekszosci przypadkow wynosi on od 15 do
120 minut.

e W pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowa powierzchnie przy narozach wklestych i wypuklych, przy wpustach odwodnienia,
stupkach poreczy, barier sprezystych oraz dylatacjach. Do gruntowania podtoza na dalszej powierzchni mozna przystapi¢ po
przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych szczegdlnych miejscach.

e Temperatura podtoza gruntowanego powinna by¢ wyzsza, co najmniej o 3°C od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od
5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%

5.2.2.1. Gruntowanie podtoza za pomocq asfaltowych srodkow gruntujacych

Do gruntowania nowej ptyty betonowej asfaltowym Srodkiem gruntujgcym mozna przystapic¢, gdy beton jest w wieku co najmniej
14 dni. Gruntowanie podtoza wykonuje sie przez jednokrotne pomalowanie powierzchni roztworem asfaltowym w ilosci zalecanej
przez producenta (zwykle jest to od 0,2 do 0,4 kg/m2). Zuzycie materiatu jest zalezne od rodzaju roztworu asfaltowego oraz od
chtonnosci podtoza. Gruntowanie wykonuje sie za pomocg watkéw malarskich lub szczotek dekarskich. Czas schniecia roztworu
asfaltowego jest zalezny od rodzaju stosowanych rozpuszczalnikow oraz od warunkéw pogodowych (temperatury otoczenia
podczas wykonywania robdt i wiatru). Optymalny czas schniecia roztworu asfaltowego powinien wynosi¢ od 30 min do 4 godz. ale
nie powinien przekracza¢ 6 godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostaje lepka przez dtuzszy czas moze zostal zapylona.
Prawidlowo zagruntowana powierzchnia po wyschnieciu roztworu asfaltowego powinna mie¢ jednolita barwe czarng lub
ciemnobrazowa, bez smug i przebarwien. Przebarwienia powstajg w miejscach, gdzie utozono zbyt cienka warstwe roztworu
asfaltowego lub gdzie poditoze bylo zattuszczone i roztwdr asfaltowy z niego sptynat. W dotyku zagruntowana powierzchnia
powinna by¢ sucha, tzn. nie klei¢ sie do skory reki oraz nie zostawia¢ zadnych Sladdw na skdrze. Gruntowanie roztworem
asfaltowym nalezy wykonywa¢ jednokrotnie, a utozona warstwa roztworu asfaltowego nie powinna by¢ zbyt gruba. W przypadku
dwukrotnego gruntowania lub utozenia bardzo grubej warstwy roztworu asfaltowego, na powierzchni roztworu utworzy sie btonka,
pod ktdrg pozostang resztki rozpuszczalnika, ktdre w sposob istotny ostabig przyczepno$¢ papy do podtoza. Do przyklejenia papy
zgrzewalnej mozna przystapi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu srodka gruntujacego

5.2.2.2. Gruntowanie podioza za pomoca zywicznych srodkéw gruntujacych

Roboty zwigzane z gruntowaniem betonu nalezy prowadzic Scisle wg instrukcji producenta zywicy w zakresie:
temperatury podtoza i otoczenia podczas wykonywania robdt,

sposobu oczyszczenia podtoza,

proporcji, sposobu i czasu mieszania skfadnikow,

sposobu nanoszenia zywicy,

czasu przydatnos$ci zywicy zmieszanej z utwardzaczem do uzycia,

zuzycia materiatow.

zywice epoksydowe sg bardzo wrazliwe na zmiany warunkow prowadzenia robdt oraz na btedy technologiczne. Niedotrzymanie
warunkéw producenta podczas wykonywania robdt moze doprowadzi¢ do niezwigzania zywicy lub ztuszczenia wykonanej warstwy.
Wszelkie btedy w prowadzeniu rob6t moga spowodowac konieczno$¢ wykonywania napraw, za ktdre koszty ponosi Wykonawca.
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Gruntowanie $wiezego betonu

O ile instrukcja producenta nie stanowi inaczej, gruntowanie $wiezego betonu nalezy wykona¢ natychmiast po ukonczeniu
zacierania ptyty. Powinno ono by¢ wykonywane w czasie od 4 do 8 godz. Od momentu wylania mieszanki betonowej, czyli przed
ukonczeniem pierwszej fazy wigzania betonu. Po tym okresie zywica gruntujaca nie zwigze. Bezposrednio przed przystgpieniem do
gruntowania, zywice nalezy zmieszac z utwardzaczem w odpowiedniej proporcji. Zazwyczaj zywica i utwardzacz dostarczane sg na
budowe w opakowaniach przeznaczonych do zmieszania w catosci. Utwardzacz nalezy przela¢ do pojemnika z zywicg bazowa.
Nalezy uwazac, aby na Sciankach pojemnika z utwardzaczem nie pozostat materiat. Gdy utwardzacz jest gesty, nalezy go zeskrobac
ze Scianek oraz z dna pojemnika z Sywicg bazowa. Mieszanie obu skfadnikow nalezy prowadzi¢ wolnoobrotowym (maks. 300
obr./min) mieszadtem mechanicznym uzywajac, aby nie napowietrzy¢ mieszanin. Nalezy uwazaé, aby na $ciankach i na dnie
naczynia nie pozostat nierozmieszany materiat. Zywica nie zmieszana z utwardzaczem nie zwiaze.

Nanoszenie zywicy najlepiej jest wykonywa¢ watkiem malarskim. Swiezo wykonana warstwe zywicy nalezy posypaé suszonym
ogniowo piaskiem kwarcowym o odpowiedniej granulacji. Jezeli instrukcja producenta przewiduje uktadanie zywicy gruntujacej w
dwdch warstwach, drugq warstwe nalezy utozy¢é w terminie zalecanym przez producenta, zwykle po 24 godz. Bezposrednio przed
utozeniem drugiej warstwy zywicy nalezy usuna¢ nadmiar posypki piaskowej, ktorg posypano pierwsza warstwe. Piasek mozna
zmies¢ szczotkami o sztywnym wtosiu, zdmuchna¢ sprezonym powietrzem lub zebra¢ odkurzaczem przemystowym.

b) Gruntowanie mtodego betonu

Aby mozna byto wykona¢ gruntowanie mtodego (w wieku od 3 do 14 dni) betonu nalezy bardzo starannie przygotowac piyte
betonowg podczas betonowania, poniewaz zardwno czyszczenie miodej ptyty, jak i wykonanie napraw jej gornej powierzchni jest
utrudnione z uwagi na duza wilgotno$¢ betonu oraz na to, ze mtody beton nie osiggnat jeszcze petnej wytrzymatosci. Gruntowanie
takiego betonu mozna wykonac jedynie specjalnymi zywicami, ktore mogq zwigza¢ w Srodowisku wilgotnym.

Do gruntowania mtodego betonu mozna przystapi¢ w terminie okreSlonym przez producenta zywicy. Zwykle jest to wiek 3 lub 7
dni. Przed gruntowaniem ptyta betonu powinna zosta¢ oczyszczona. Przygotowanie i uktadanie zywicy wykonuje sie podobnie jak w
przypadku gruntowania $wiezego betonu.

¢) Gruntowanie wilgotnego betonu

Okreslenie wilgotny beton oznacza beton w stanie matowo-wilgotnym, czyli beton, w ktérym pory sa wypetnione woda, a jego
powierzchnia jest ciemna i matowa bez bltyszczacej btonki wody. Nie wolno gruntowac betonu mokrego, na ktdrego powierzchni
znajduje sie blyszczaca warstewka wody. Jezeli na powierzchni znajduje sie warstwa wody, nalezy jg usunaé przez przedmuchanie
powierzchni sprezonym powietrzem. Beton wilgotny mozna gruntowac wytacznie zywicami, ktore wigza w $rodowisku wilgotnym.
Zywice przeznaczone do gruntowania suchego betonu nie wigza w $rodowisku wilgotnym. Przed gruntowaniem powierzchnia
betonu powinna zosta¢ oczyszczona. Przygotowanie i ukfadanie zywicy wykonuje sie podobnie jak w przypadku gruntowania
$wiezego betonu.

d) Gruntowanie suchego betonu

Za suchy beton uwaza sie beton w stanie powietrzno-suchym, czyli beton ktérego powierzchnia jest jednolicie jasna bez zaciemnien
spowodowanych zawilgoceniem. Beton suchy mozna gruntowac zywicami, ktére wigzq w Srodowisku suchym i wilgotnym. Do
gruntowania nowej ptyty z betonu zywicznym sSrodkiem gruntujgcym, przeznaczonym do suchego betonu mozna przystapi¢, gdy
beton jest w wieku co najmniej 14 dni. Przed gruntowaniem powierzchnia betonu powinna zosta¢ oczyszczona. Gruntowanie
suchego betonu wykonuje sie jedno lub dwukrotnie. Roboty wykonuje sie podobnie jak w przypadku gruntowania $wiezego betonu.

5.3. Przygotowanie i sprawdzenie materiatéw i sprzetu oraz prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na palcu budowy znajduje sie sprzet pomocniczy i nastepujace narzedzia :
watki zgbkowane szerokosci 7 cm do dociskania stykdw arkuszy i taczka z kotem ogumionym wypetniona kamieniami o masie
ok. 50 kg,
noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,
deska gtadka szerokosci min. 20 cm i dtugosci min 3,0 m,
listwa drewniana,
szczotki z miekkim wiosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku,
w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, reczne elektryczne
dmuchawy goracego powietrza,
odkurzacz przemystowy lub sprezarka z filtrami : przeciwwodnym i przeciwolejowym,
w razie potrzeby palnik gazowy i gaz propan - butan w butli.

Wyzej wymieniony sprzet powinien by¢ zgromadzony we witasciwej ilosci i by¢ sprawny. Na placu budowy powinien znajdowac sie
materiat izolacyjny potrzebny na jedng zmiane robocza.
Nalezy sprawdzi¢ czy :
przygotowany materiat jest odpowiedniej jakosci, czy nie jest sklejony w rolce, zatamany, popekany czy ma odpowiednig
grubo$¢ i wyglad zgodny z wymaganiami normy przedmiotowej lub $wiadectwa dopuszczenia dotyczacego danego
materiatu.
nalezy sprawdzi¢ czy przektadka antyadhezyjna daje sie tatwo odklejac.
nalezy uzywac wytacznie izolacji nieuszkodzonych, dobrej jakosci.

Materiat uszkodzony nalezy usuna¢ z placu budowy. Przed rozpoczeciem prac izolacyjnych nalezy rozpakowac taka ilos¢ rolek
materiatu, jaka bedzie zuzyta na jednej zmianie roboczej, rolki materiatu nalezy rozpakowac poza powierzchnig do zaizolowania tak,
aby na powierzchni tej nie pozostawi¢ spinaczy uzywanych do spinania kartonowych opakowan. Rozpakowane i nie rozpakowane
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rolki materiatu nalezy przechowywac wytacznie w pozycji pionowej. W przypadku wykonywania prac izolacyjnych pod namiotem (w
temperaturach ponizej 5°C) lub na otwartej przestrzeni w temperaturach od 5 do 10°C, materiat samoprzylepny po rozpakowaniu
przechowywaé nalezy przez 24 godziny w pomieszczeniu ogrzanym do temperatury 20°C i wyjmowac z tego pomieszczenia po
jednej rolce, bezposrednio przed przyklejeniem do przygotowanej powierzchni.

5.4. Wykonanie izolacji

Materiat przykleja sie do podtoza (zagruntowanego wczesniej materiatem uzupetniajacym) wytacznie przez nadtopienie palnikami
gazowymi spodniej strony materiatu. Poszczegdine arkusze materiatu taczy sie ze sobg na zaktad poprzeczny o szerokosci min.15
cm i podtuzny o szerokosci min. 8 cm, po uprzednim nagrzaniu palnikiem gazowym miejsca styku i usunieciu z niego posypki
mineralnej. Nalezy na powierzchni styku usuna¢ posypke ze spodniego arkusza i zwracac szczegdlng uwage na doktadne i szczelne
ich sklejanie. Dla pewnosci poprawnego styku, zaleca sie stosowanie rolek dociskowych. W jednym miejscu izolowanej powierzchni
nie mogg wystepowac wiecej niz dwa styki arkuszy.

Warunkiem sprawnego ukfadania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokosci rolki papy izolacyjnej, czyli 1 m oraz
prostego narzedzia stuzacego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest rowniez zastosowanie
recznego watka celem lepszego dociskania $wiezo zgrzanej izolacji.

Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyjac¢ na obiektach mostowych bez krzywizn 15%, a na obiektach z krzywiznami do
20% wiecej izolacji niz istniejgca powierzchnia.

Zaktad podtuzny miedzy dwoma sasiednimi arkuszami izolacji nie powinien by¢ wezszy niz 8 cm, natomiast zaktad czotowy miedzy
koncami rolek winien wynosi¢ 15 cm.

Uktadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajac sie w gore tj. wykonujemy zawiniecia izolacji na
gtebokos¢ 300 mm poza tylng krawedz mostu.

Celem unikniecia natozenia sie czterech warstw izolacji uktadamy cato$¢ dtugosci rolki na przemian z potowg jej dtugosci, czyli dla
przyktadu 4 m dtugosci arkusz jest uktadany po 8 metrowym lub odwrotnie.

Poczatek rolki mocujemy za pomoca recznego palnika, a catg rolke ustawiamy zgodnie z uksztattowaniem obiektu.
Rolki nalezy rozwija¢ wzdtuz obiektu, zgodnie ze spadkiem.

Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych nalezy wykona¢ przy uzyciu arkusza o szerokosci 50 ¢cm (potowa szerokosSci
rolki). W przypadku stosowania epoksydéw izolacyjnych, pape uktadamy w odlegtosci 1 cm od krawedzi powierzchni izolowanej, a
nastepnie przy pomocy watka malarskiego nanosimy epoksyd na Sciane krawedzi i na potozong izolacje (zaktad 15 cm).
Wymieniona odlegtos¢ 1 cm jest wazna aby zapewni¢ miejsce na wyptyw rozgrzanego bitumu.

Izolacje w obszarze saczkéw i wpustéw odwodnienia nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Izolacje w miejscu
saczkow i wpustow nalezy nacigé ( na krzyz) i wprowadzi¢ jg do kielicha lub lejka.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktory gwarantuje szczelne potgczenie. Wytopiona
masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na odlegto$¢ ca 1+2 ¢cm oraz na catej dtugosci podgrzewanej rolki. Po
utozeniu izolacji powinno sie w jak najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowang warstwe ochronng lub nawierzchnie asfaltowa.
Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolacji nalezy doktadnie skontrolowac czy
na plycie nie ma zanieczyszczen.

+ Temperatura podioza gruntowanego materiatem powinna by¢é wyzsza co najmniej o 3°C od temperatury punktu rosy lecz nie
mniejsza od 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%

¢ Temperatura podfoza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajgcego powinna by¢é > 0°C ,a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza <90%.

+ Bezposrednio na izolacji przeciwwodnej z materiatu modyfikowanego polimerami mozna uktadac¢ beton asfaltowy o temp. 250°C
lub beton.

W przypadku wystepowania pecherzy, sposéb naprawy nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.
Kontrole jakosci robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej na drogowym obiekcie mostowym sprawuja:

. Inspektor Nadzoru,

. Kierownik robot,

° stuzby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowe i o$rodki badawcze.

Zakres kontroli jako$ci sprawdzany za pomocq badan laboratoryjnych.

a) jako$¢ betonu podtoza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego, ( wytrzymato$¢ poditoza wyznaczona metoda, pull
off powinna wynosi¢ co najmniej 1.5 Mpa.

b) jakos¢ materiatdw do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan okreslonych w odpowiednich

normach przedmiotowych, Aprobatach Technicznych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie
komunikacyjnym,

) jakos¢ materiatéw hydroizolacyjnych -wg wymagan IBDiM

d) jako$¢ materiatow warstwy ochronnej -wg norm i zasad badania drogowych materiatdw, mas bitumicznych i betonu.
Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w
STWIORB z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robdt zanikajacych (odbiory
miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do Dziennika Budowy.
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6.2. Badania materialow hydroizolacyjnych.

Badania te majq na celu sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci uzywanych materiatdw hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w
Aprobatach Technicznych, $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym oraz innymi opracowaniami
IBDiM.

Producent powinien dofaczyc¢ facznie z atestem sprawozdanie z badan nizej wymienionych wtasciwosci parametrow :

° gramature materiatu oraz zawarto$¢ masy izolacyjnej wg [16] oraz wytycznych IBDiM,

grubos¢ materiatu wg [16],

wytrzymatos$¢ na zerwanie, badang na pasku szerokosci 5 cm wg [16],

wydtuzenie przy zerwaniu wg [16],

wytrzymatos¢ na rozerwanie badang na prébkach trapezowych z rozcieciem wg DIN 53363,

nasigkliwos$¢ wg [16] i wg IBDiM,

przesigkliwos¢ dla wody pod cisnieniem - wg IBDIM

odpornos¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych wg [16] oraz IBDiM,

° temperatura mieknienia wg PiK, penetracja w 15 i 25 STWIORB C, temperatura tamliwosci wg Fraassa oraz indeks
penetracji dotyczace lepiszcza materiatow izolacyjnych badane wg odpowiednich norm przedmiotowych: [17] i [14].

Wykonawca powinien wykona¢ badania przyczepnosci oraz sprawdzi¢ grubo$¢ warstw hydroizolacji i materiatu gruntujacego,
przynajmniej 1 raz na 25 m2 i nie mniej niz 5 na przesto kazdej jezdni i dodatkowo wykonywac¢ w punktach wskazanych przez
Inspektora Nadzoru. Badanie przyczepnosci lub odrywania oraz sprawdzenie grubosci powinno by¢ zgodne z wymaganiami
dotyczacymi badan.

Minimalne wartosci przyczepnosci izolacji z papy zgrzewalnej do podtoza w réznych
temperaturach otoczenia zestawiono w tablicy

Lp Temperatura otoczenia. °C Il\-ﬂnin}'f]lna przyczepnose
' ’ izolacji do podloza, MPa
1 610 0.7
2 10-14 0.6
3 1418 0.5
4 18-22 0.4
| 5 | 22-26 0.3

6.3. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajq nastepujace prace :

o przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodnej,

° zabezpieczenie wszystkich dylatacji i wykonanie wzmocnien izolacji zgodnie z projektem technologii robdt
hydroizolacyjnych,

. zagruntowanie podtoza,

° wykonanie warstwy hydroizolacji, a zwtaszcza jej zakonczen na krawedziach, doktadnos¢ sklejenia zaktaddw i przyklejenia

do podtoza lub poprzedniej warstwy, obrébek belkach podporeczowych, stupkach poreczy i w innych miejscach szczegdlnych na
nadbudowie gzymsu

° wykonanie warstwy ochronnej izolacji- nalezy zwréci¢ uwage, czy w trakcie wykonywania warstwy ochronnej nie zostata
uszkodzona izolacja.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie
zgtoszenia kierownika budowy.

6.4. BHP i ochrona srodowiska
Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzujq przepisy i instrukcje BHP dotyczace robdt z zastosowaniem maszyn drogowych,
elektrycznych i pneumatycznych urzadzen ciernych, urzadzen strumieniowo-ciernych, sprezonego powietrza, a ponadto :

° powierzchnia, na ktérej wykonuje sie gruntowanie podtoza powinna by¢ ogrodzona i zakazane palenie papierosow oraz
uzywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozpuszczalniki w srodkach gruntujacych,
° $rodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia, w pomieszczeniu ostonietym od storica.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystapienia pozaru, poparzenia i zatrucia
rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji z materiatdw samoprzylepnych powinni
by¢ wyposazeni w odziez ochronng i rekawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewnianej podeszwie obitej guma bez
zadnych oku¢. Przy dotykaniu przylepnej strony materiatu nalezy palec zwilzy¢ woda. Arkusze materiatu przylepnego nalezy
przecina¢ nozem do tapet zwilzonym woda.

Na budowie powinny znajdowac sie w tatwo dostepnym miejscu:

. $rodki przeciwoparzeniowe,
. $rodki do zmywania asfaltu,
. krem nattuszczajacy do rak,

e w poblizu wykonywanych rob6t izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $niegowe, posiadajace atesty.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m? rozebranej izolacji.

Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej izolacji o okre$lonych parametrach.

Obmiar powinien By¢ wykonany na budowie w obecnosci przedstawiciela Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Dodatkowe roboty
wykonane przez Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg
zaptate.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Na podstawie wynikdw wg p.6. badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami STWiORB
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W
takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty izolacyjne do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

9. PLATNOSC
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji; materiatdw, wykonanie niezbednych rusztowan,
pomostdéw roboczych oraz zadaszen, rozebranie istniejacej izolacji, przygotowanie powierzchni betonu z gruntowaniem; utozenie
izolacji z jej zabezpieczeniem; rozebranie rusztowan, pomostéw oraz zadaszen roboczych; oczyszczenie terenu robot, oraz inne
roboty i czynnosci sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w niniejszej specyfikacji, dokumentaciji
projektowej oraz konieczne i niezbedne dla realizacji przedmiotu zawartej z Zamawiajagcym umowy. Odpady, zakitady
technologiczne i ubytki materiatowe sg uwzglednione w cenie jednostkowej.

Cena obejmuje rowniez inne roboty i czynnosci sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianych w niniejszej
specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz konieczne i niezbedne dla realizacji przedmiotu zawartej z Zamawiajgcym umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
[3] PN-80/B-01800 "Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenie srodowisk.
[4] PN-85/B-01805 "Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony".
[5] PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze".
[6] PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze".
[7] PN-90/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan."
[8] PN-B-24620 "Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno."
[9] PN-74/S-96022 "Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego".
[10]1PN-64/S-96032 " Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego".
[11]1BN-081/6859-03 "Tkaniny szklane".
[12]BN-79/6751-01 "Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej".
[13]PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury mieknienia -- Metoda Pierscien i Kula
[14]PN-EN 12593 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa.
[15]PN-EN ISO 2431 Farby i lakiery -- Oznaczanie czasu wyptywu za pomocg kubkéw wyptywowych
[16]PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe -- Metody badan
[17]PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury mieknienia -- Metoda Pierscien i Kula.

10.2. Inne dokumenty
[18] Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatéw zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych - IBDiM,
Warszawa - 1991 r.
[19]Zasady wymiany izolacji pomostéw drogowych obiektéw mostowych - IBDiM, Warszawa-1990 r.
[20] Zasady wymiany izolacji przeciwwodnych na kolejowych obiektach mostowych - IBDiM, Warszawa - 1990 r.
[21]Metody badan izolacyjnych materiatdéw samoprzylepnych zgrzewalnych i mastykséw - IBDiM, Warszawa - 1991 r.
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